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2.

OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.
U.z 2018 r. poz. 1935 z pézn. zm./,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U.
22013 r poz. 1129 z p6zn. zm./,

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm./,
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1186),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1474)

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z
pbézn. zm./

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie —Dz. U. Nr 63 z
2000r., poz. 735,

Wytyczne projektowania drog (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 .,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) z p6zniejszymi zmianami,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do
zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne,

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr

3914Pw m. Mikoszki. Inwestorem jest Gmina Koscian, ul. Mtyriska 15 64-000 Koscian

Przewiduje sie:

- wykonanie nawierzchni drogi gminnej,

- wykonanie nawierzchni chodnika,

- wykonanie przebudowy istniejgcych zjazddw,

- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na
12 powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem,

- ustawienie kraweznikbw betonowych wytukowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej
z oporem,

- ustawienie opornikbw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni chodnikdw,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- oznakowanie poziome i pionowe.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego
Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie asfaltowa.
W drodze zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna,
wodociggi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociagi).

3.2  Przekrdj poprzeczny
Istniejgca droga na odcinku objetym opracowaniem posiada przekrdj drogowy - jezdnie
asfaltowg o szerokosci ok. od 5,0m do 5,5 m.

3.3 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.

3.4  Skrzyzowania z drogami bocznymi

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepujag zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne
do istniejgcych posesiji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejacym sladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne
z wymaganiami warunkow tpd.

Podstawowe parametry techniczne:

» kategoria drogi - gminna,
klasa techniczna: - Z,
kategoria ruchu - KR-2,
predkosé projektowa - 40 km/h,
szerokos¢ jezdni — 5,5 m,
obustronne utwardzone pobocze szerokosci 1 m (destrukt),
chodnik — 2,0m,
pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,
pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,
spadek poprzeczny na rampie — zmienny,
przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obrét jezdni wokét osi,
pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz.
124.

4.2  Skrzyzowania

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepuja zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne
do istniejgcych posesiji.

4.3 Zjazdy drogowe
Szerokos¢ zjazddw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

4.4  Chodniki
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m, spadek
poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.
Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm utozonym na
podsypce piaskowej i fawie betonowej z oporem.



4.5 Odwodnienie - szczeqotowo wg. projektu techniczneqo

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg na catym odcinku przebudowywanej drogi z
podziatem na dwie zlewnie. Zlewnia od km 0+000 do 0+500 odprowadzaé¢ bedzie wody
opadowe i roztopowe do istniejacego wylotu na dziatce 240/2, kt6ry nalezy przebudowaé.
Zlewnia od 0+500 do 0+732 bedzie kohczy¢ sie projektowanym wylotem na dziatce 636 i dalej
rowem przydroznym w kierunku Jarogniewic.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano w jezdni w potowie pasa drogowego, ze
wzgledu na waski pas drogowy i media zlokalizowane w poboczach.

- Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe) betonowe @J500mm, zaprojektowano z
wpustami ulicznymi kraweznikowo-jezdniowymi C250 oraz z osadnikami 1,0m.

- Na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000mm.

- Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,.S”, SN8, SDR 34, ze scianka lita.

- Przed zrzutem S$ciekédw deszczowych do odbiornika, bedg one podczyszczone w
osadnikach zawiesiny mineralne;.

- Wylot do rowu projektuje sie zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych” Transprojektu — Kanalizacja deszczowa- KPED 02.16. Wylot kolektora.

4.6 Wycinka drzew i zieleh drogowa
W chwili obecnej, w pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg nieliczne
powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.
Przewidziano karczowanie istn. krzewow.
Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robét.
Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg paséw zieleni oraz skarp.

4.7 Oznakowanie poziome i pionowe.

Przed wszczeciem postepowania o wydanie pozwolenia na budowe sporzadzono projekt
docelowej organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac zwigzanych z
rozbudowg drogi.

4.8 Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych nawierzchni oraz pod
projektowanymi chodnikami,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypéw,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

Roboty rozpoczg¢é od zdjecia humusu. Cato$¢ nalezy wywies¢ na sktadowisko
wykonawcy. Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg
warstwowa, rbwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Po wykonaniu wykopdw i nasypéw, przewidziano humusowanie z
obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w
szczegolnosci:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos$¢ ruchu,
- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,
- uporzgdkowanie sptywu wéd opadowych,



- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenédw po przeprowadzeniu prac budowlano —
remontowych.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ. - nie dotyczy
7. INNE NIEZBEDNE DANE - nie dotyczy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2068 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach pasa drogowego: obreb 0016 Mikoszki, dz. ewid. nr
197/3; 229/1; 228/1; 227/1; 193/1; 192/1; 191/1; 190/1; 189/1; 188/1; 240/2; 230; 196/1;
195/1; 194 obreb 0010 Jarogniewice, dz. ewid. 636;

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Brzozowski
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM Il
Projekt architektoniczno — budowlany (br. drogowa)

Zawartos¢ projektu TOM | Projekt zagospodarowania terenu
budowlaneqo: TOM 11 Projekt arch. — bud. (branza drogowa)

TOM Il Projekt arch. — bud. (branza sanitarna)

TOM IV Projekt arch. — bud. (branza energetyczna)

TOM V Pozostate dokumenty, Informacje dotyczgce BIOZ
Nazwa inwestycii: Przebudowa drogi gminnej nr 3914P

w m. Mikoszki

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Koscianie
ul. Gostynska 38
64-000 Koscian

Adres inwestycji: Gmina Koscian — obszar wiejski,
obreb 0016 Mikoszki, dz. ewid. nr 197/3; 229/1; 228/1;
227/1;193/1; 192/1; 191/1; 190/1; 189/1; 188/1; 240/2; 230;
196/1; 195/1; 194
obreb 0010 Jarogniewice, dz. ewid. 636;

Jednostka Bartosz Brzozowski
projektowa: ul. Fredry 23 62-050 Mosina
Kateqoria obiektu: XXV
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant i _ . .
. mgr inz. Bartosz Projektowanie bez ograniczen
c-jrtz)r;gvig BrzozowsKki WKP/0230/POOD/06 w specjalnosci drogowej

Koscian, marzec 2024r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTUARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej
nr 3914P w m. Mikoszki.

Przewiduje sie:

wykonanie nawierzchni drogi gminnej,

wykonanie nawierzchni chodnika,

wykonanie przebudowy istniejgcych zjazddw,

ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na
12 powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem,

ustawienie kraweznikédw betonowych wylukowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej
z oporem,

ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni chodnikéw,

budowe kanalizacji deszczowej,

Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

oznakowanie poziome i pionowe.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE

Podstawowe parametry techniczne:

kategoria drogi - gminna,

klasa techniczna: - Z,

kategoria ruchu - KR-2,

predkos¢ projektowa - 40 km/h,

szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

obustronne utwardzone pobocze szerokosci 1 m (destrukt),

chodnik — 2,0m,

pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,
spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obrét jezdni wokét osi,

pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z

dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz.

124.

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejacym sladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

Szczegotowo przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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3.1  Skrzyzowania

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepuja zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne
do istniejgcych posesiji.

3.2 Zjazdy drogowe

Szczegotowg lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ zjazddw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

3.3 Chodniki

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m, spadek
poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.
Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm utozonym na
podsypce piaskowej i fawie betonowej z oporem.
Lokalizacje chodnikéw pokazano na planie sytuacyjnym.

3.4 Wycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg nieliczne
powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.

Przewidziano karczowanie istn. krzewow.

Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robot.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg paséw zieleni oraz skarp.

3.5 Oznakowanie poziome i pionowe.

Przed wszczeciem postepowania o wydanie pozwolenia na budowe sporzadzono projekt
docelowej organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac zwigzanych z
rozbudowg drogi.

4. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.

5. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni oraz pod projektowanymi
chodnikami,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypow,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Catos¢ nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy.

Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,

rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205. Po wykonaniu wykopdéw i nasypdéw, przewidziano humusowanie z obsianiem

trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje sie:

> konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej i zjazdéw publicznych:

warstwa Scieralna— z betonu asfaltowego AC 11 S —grub. 4 cm,

warstwa wigzgca— z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 8cm,

podbudowa zasadnicza— z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (Cgo3) — grub.
20 cm,

warstwa mrozoodporna — z gruntu stabilizowanego cementem G+ 5120 - grub. 22 cm

> konstrukcije zjazdéw indywidualnych

- warstwa Scieralna— z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce

cementowo- piaskowej — grub. 5cm,

- podbudowa zasadnicza—- z chudego betonu — grub. 20 cm.

> konstrukcje chodnika:

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cem-

piask 5cm
- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C152,0— grub. 10cm.

» konstrukcje poboczy

- 1,0m z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni o gr. 16 cm.

UWAGA:

» Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania Is>0,98
» Nalezy stosowac kruszywo nienasigkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego.
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