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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
1. czESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO OSRODKA ZDROWIA W ZELGNIE - GMINA
CHEtMZA. ETAP Il - TERMOMODERNIZACIA

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie roboét
ogoélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia s3 warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne
okreslone w:

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robét
podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.




1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:
a) Woykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowgq organizacja ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
€) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

= Przygotowanie terenu,

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
= Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

= Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane
zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiadac Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do
wykonania robét podstawowych i przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji robot tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw.

c) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego
wbudowania.

d) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot.

e) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

g) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

ZELGNO GMINA CHELMZA DZ. NR 88/4

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne w formie drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:

o,

+» Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkow
zaswiadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inzynierow Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.




1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw
i mediéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem/
Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawieraé:

a) Czesc ogdlng opisujacy:
=  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
=  BHP,
= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
=  sposodb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

b) Cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
= rodzajeiilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
= metode magazynowania materiatow,
= sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
= sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
= sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.




1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét podstawowych zawartych w przedmiarze robot,
przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

=  Pozwolenie na budowe,

= Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  Protokoty odbioru robét,

= Protokoty z narad i ustalen,

= Korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
=  mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie
stuzby, odpowiedzialne za ochrone wéd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.




Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg,
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dréog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji
okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z opracowanego planu BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz.
1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére
nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktdrych wtasciwosci rdznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.




Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, oparty
na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zostaé zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowag) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany
zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga — niepodlegajgce obowigzkowej certyfikacji — s zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng
lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych,
sktadajgca sie z elementéw okreslonych przepisami prawa.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez witasciwy organ w
sposOb uniemozliwiajgcy wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumieé¢ dziennik rozbiérki lub
dziennik montazu.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg
petnié funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik
budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkédw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robdét budowlanych trwajacych diuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osdb albo, na ktdrej planowany zakres robét przekracza
500 osobodni.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze wykonywanie innych czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie
wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzér inwestorski — nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane
w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na
reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale
w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych $swiadczen rzeczowych. Nadzér




inwestorski musi byé ustanowiony na budowie obiektdw budowlanych wyszczegdélnionych w odpowiednich przepisach,
albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i
zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez
kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi przyrodniczej przez racjonalne
ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym
wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub
charakteru elementdéw przyrodniczych, przywracanie do stanu witasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, a takze
dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym
nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako odbiér , koncowy”.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposob
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakoriczenia
wykonywania robét budowlanych, maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajagce wymagania oraz okreslajagce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar rob6t — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robot budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdét wynikajgcych z zakresu
robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac,
ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi na wysokos$ci umozliwiajacej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, zétte tto i czarne
napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor
autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Usterki — uchybienia, w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Uczestnicy procesu budowlanego — inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub
kierownik robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspédtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych roboét budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyroéb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.




1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawieraé projekt budowlany, objety zgtoszeniem robdt, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz
pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje budowy: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian,
poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjg techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywad zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzgdzenia, regulaminy i wytyczne
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy
uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o znalezisku witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a gdy to jest niemozliwe, prezydenta
miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdZnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WEASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatdw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i
ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

2.1.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw
budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace
sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego
materiatu decyduje Inspektor, ktdry okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce
odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozionych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas
transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
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zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z
jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg
normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych
parametrow technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen
dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw
technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow
(towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w
tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby
nie zaktoci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajace z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzaé zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystgpity
z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKtADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swdéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robadt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ iwtasciwosci ibyty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

- 15m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

- materiaty drobnicowe mozna uktadac w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.

Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym ijakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposdb przewozonych elementéw (materiatdéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkow nie mogga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/
Kierownika, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdbw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robédt z
czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja przetargowg i SST. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedy dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Ponadto materiaty musza spetnia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIAtOW

- Obliczanie ilosci elementdw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejno$ci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowal statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szerokosc,
dtugos¢, wysokosc ilose,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

- llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

- Powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugos¢ pomnozona przez srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robdét zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletdw)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg.
instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

15



8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosSci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowg,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robat i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzagdzen w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a

takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdét podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentoéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo
zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
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odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 01-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robdt, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie o0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe rozebraé
recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiodrki odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szeroko$ci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkdéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Prace rozbidrkowe nalezy przeprowadzac w sposob i w kolejnosci jak ponizej.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne i inne elementy instalacji wewnetrznych (o ile zostang dostrzezone), podlegajg rozbidrce
(demontazowi) w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od
zewnetrznych sieci zasilajgcych. Odtgczenie musi by¢ potwierdzone przez przedstawicieli odnosnych wtadz komunalnych
zarzadzajgcymi tymi sieciami wpisem do dziennika rozbiorki lub dokumentami stanowigcymi odpowiednie zatgczniki do

dziennika rozbidérki. Demontaz rozpoczyna sie od elementéw wyposazenia, a nastepnie demontuje sie przewody.

Okna i drzwi
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Przed przystgpieniem do rozbiorki okien i drwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania scian oscieznice lub inne materiaty
wypetniajgce oscieza, nie spetniajg funkcji podpdr dla danej czesci Sciany. W tym przypadku skrzydta drzwiowe i okienne
nalezy zdjg¢ z zawiaséw a oscieznice wyjgé po rozebraniu gérnej czesci Sciany.

Stropodach i pokrycie dachowe

Demontaz obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego z obrdbkg blacharskg oraz konstrukcje stropodachu. Rozbidrke
rozpocza¢ od demontazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Nastepnie usungé pokrycie z papy. Przed
wyburzaniem ptyty konstrukcyjnej nalezy rozebrac Scianke attykowq oraz okresli¢ kolejnos¢ rozbiérki z jednoczesnym
zabezpieczeniem elementéw przed niekontrolowang destrukcja.

Sciany i fundamenty budynku

Po wyburzeniu stropodachu rozebrac sciany budynku. Prace prowadzi¢ sukcesywnie warstwami na catym ich obwodzie
(po uprzednim zbiciu tynku) sposobem recznym.

Wykona¢ réwniez usuniecie posadzki betonowej i fundamenty budynku. Gruz usuwaé na zewnatrz budynku.

Wolng przestrzen po rozbiérce mozna wykorzystac do realizacji zadania inwestycyjnego po uprzednim jej zabezpieczeniu
lub wypetni¢ zageszczong zasypka z piasku sredniego lub gruntem rodzimym no$nym.

Sciany fundamentowe

Przed rozbiodrkg scian fundamentowych usungé warstwy posadzki parteru na gruncie oraz strop nad podpiwniczeniem (wg
poz. 3.4). Sciany fundamentowe rozbieraé recznie, warstwowo, réwnolegle wszystkie éciany. Wolng przestrzenn po
rozbiérce mozna wykorzystaé do realizacji zadania inwestycyjnego po uprzednim jej zabezpieczeniu lub wypetni¢
zageszczong zasypka z piasku sredniego lub gruntem rodzimym nos$nym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robét rozbiérkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd znanych
w momencie odbioru robot.

Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Wywoéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robot rozbidrkowych. Papa bedzie
tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska
i utylizowana.

Ocena i klasyfikacja odpadéw

Powstajgce w trakcie robot rozbiérkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Kod

odpadu Nazwa odpadu Sposdb zagospodarowania
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy rozbiérek i remontéw utylizacja
170102 Gruz ceglany utylizacja
170106 Odpady innych mat. ceramicznych i elem. wyposazenia utylizacja

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
170107 materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz utylizacja
wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, oktadziny, okleiny itp. utylizacja

170182 Inne nie wymienione odpady utylizacja
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170201 Drewno wykorzystanie gospodarcze

1702 02 Szkto przerébka i ponowne wykorzystanie
170203 Tworzywa sztuczne utylizacja

17 02 05 Zelazo i stal przerébka i ponowne wykorzystanie
170380 Odpadowa papa utylizacja

17 04 05 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdéw metali: zelazo i stal przerdbka i ponowne wykorzystanie

Uwaga: Przy przedmiotowej rozbidrce nie przewiduje sie wystepowania odpaddéw zakwalifikowanych jako
niebezpieczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw wykonania roboét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu
rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez
forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych
metod realizacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 01-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowe;j
gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdét na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru oraz
administracji dréog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych beda realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do
tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac
sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze wykopy wykonywane bedg o scianach pionowych z umocnieniem scian.

Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatéw, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako
zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é¢ w catym okresie prowadzenia robét. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci
okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczedstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopdéw w razie koniecznosci jego prowadzenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Ziemia z wykopdw przewidziana jest do odwozu na sktadowisko lub w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wywdéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

Wykop nalezy zasypaé materiatem piaszczystym nowym po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych
obiektow i urzgdzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopodw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone. Oprécz ztgczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakoriczenia préby szczelnosci i préob
ci$nieniowych. Nalezy podja¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdéw nie przemiesci¢ lub uszkodzié¢ rur.
Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300mm od rur i ztgczek.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajagcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego lub wykonaé¢ w nawigzaniu do czesci
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drogowe;j.
W ramach ceny za wykonanie wykopdéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne, uzyska:
e pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sg usuwane
lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,
e aktualizacje, z whasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu prawa wtasnosci, wydobycia,
dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, smieci i niebezpiecznych odpaddéw oraz z tytutu wydobycia kamienia,
piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania robét.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymacd roboty i poinformowa¢é
Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zageszczenia
Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,98.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé¢ w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie rurociggdw w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy
igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwaé
w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robot Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody

z wykopéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopow.
Zakres robét dla przedsiewziecia przewiduje zastosowanie odwodnien, jednak nie mozna wykluczy¢ zmian poziomu
zwierciadta wéd gruntowych, dlatego prace wykonawcze najkorzystniej przeprowadzaé w porach suchych.

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w Projekcie. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy ocena istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych na etapie sporzadzania oferty i pdzniejsze zaprojektowanie odpowiednie robdt
tymczasowych (umocnienia wykopdow, odprowadzania wod z wykopdw budowlanych, zabezpieczenia itp.) niezbednych
do wykonania Robdét. Wszystkie koszty robét tymczasowych nalezy uwzgledni¢ na etapie oferty w odpowiednich
pozycjach i beda traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

- sprawdzenie jakosci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow,
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- wykonanie i grubos$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
- zageszczenie zasypanego wykopu

Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 100 m na prostych i co 50 m w miejscach, ktoére
budza watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz w punktach
watpliwych.

Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg techniczng),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami),

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN- 86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z.
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz
przedstawié do akceptacji Inspektora nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosc
podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtfoza.

Szerokos¢ dna.
Szeroko$¢ dna nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo +5 cm.

Spadek podtuzny dna.
Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic
w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki.
Grubos$¢ warstwy podsypki nie moze sie réznic¢ o wiecej, niz £2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku.
Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz 5 cm

Zageszczenie gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

27



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

[3]1 BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

[7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokos$ci drenowania na podstawie kryteriéw hydraulicznych
-hydrologicznych

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie waéd zrédlanych i wysiekowych
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[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich
[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Ukfadanie sgczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 02-01 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Szalowanie
e Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-111) i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz

inne materiaty do budowy szalunkdéw.

e Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie érodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujagcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

o Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.
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Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-O; A-lll, BSt500S Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264.

Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiadac celom jakim majg stuzy¢.

Sktadniki mieszanki betonowej B10, 15, 20, 25;

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych materiatéw zamiennych:
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-
88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkédw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.

Kruszywo

a) Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartosc siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni
lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza
od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywacé potgczenia szalunkdow oraz zapewnic ich wodoszczelnosé.

llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej
przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawag do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byé oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowacd nastepujgcg otuline betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu
na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o tym zarzadzajgcego
realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementdw majacych sie znajdowaé w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z podtoza gruziinne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowad wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

Prace wykonczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,

- wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
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- wystajgce krawedzie wykonczyé katownikami stalowymi.

b) Wykoriczenia ptyt i podtég:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyrdéwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem, wyrdéwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

c) Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, sSrodkéw i materiatéw metalowych
oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/5S-10080 oraz
niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

x sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
X sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
x sprawdzeniu statecznosci deskowania,

X sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

x sprawdzeniu czystosci deskowania,

x sprawdzeniu powierzchni deskowania,

x sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

x sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

x sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
x sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
x Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Zbrojenie

xKontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

xZbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

xZakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne.

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

- Klase N2 tolerancji nalezy stosowac:

a) dla konstrukcji pylondw hali gtdwnej,

b) oraz dla stupdw i Scian hali gtéwne;j.

W pozostatych przypadkach stosowac klase N1.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réoznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.
Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng
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stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

x + 10mm przy klasie tolerancji N1,

X + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz:

x + 20mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

x 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

x 10,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

x 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

x + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
x 10mm przy klasie tolerancji N1,

X 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
x 10mm przy klasie tolerancji N1,
x 5mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

X 7mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
x 15mm przy klasie tolerancji N1,

X 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

x 5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:

x 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

x L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

x L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:

x 4mm przy klasie tolerancji N1,

x 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

x + 10mm przy klasie tolerancji N1,
x + 5mm przy klasie tolerancji N2.
Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,

c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5 mm,
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f) odchytki od rozpietosci projektowych:

X
X

belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,
ptyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
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10.2.2. NORMY

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 03-01 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Zaprawa cementowo-wapienna

e stosowacd zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

e  przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

e zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

e do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszonew postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e  Skfad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996

e wymiary I=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm,

e masa4,0kgdod4,5kg,

e powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej,

e dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 60 mm nie moze przekraczac dla cegty 10 % cegiet badanych,

e nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %,

e wytrzymatosc na sciskanie 15,0 MPa,

e gestosc pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3,

e wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ Mk,

e odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 OC — brak uszkodzen po badaniu,

e odpornosc na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegtg puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymogu nie powinna byc¢ wieksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet
e 3 na 25 sprawdzanych cegiet
e 5na 40 sprawdzanych cegiet

Siatka Rabitza

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane wedtug normy BN-90/5032, splotem ptéciennym
z drutu gotego zarzonego.

Parametry

e Srednica drutu: 0,8-1,2 mm

¢ oczka prostokatne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm

e oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm

e szerokosc siatek: 500 - 1200 mm

Nadproza i podciagi stalowe.

Nadproza stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji projektowe] spetniajgce
wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali weglowej ST3SX posiadajgcy zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-
EN 10204 wg. zestawienia stali w przedmiarze robdt. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu farb:

a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny podktad antykorozyjny do
gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.

b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spetniajgca wymagania normy PN-C-81901lub emalia.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wytrasowaé potozenie scian. W okresie zimowym roboty murowe
zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wyfacznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej
0°C stosuje sie specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu.

Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i
poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawia¢ strzepia zazebione koncowe. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Wigzanie bloczkéw w murze powinno zawiera¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek
warstwy gornej z przesunieciem bloczkdw obu warstw wzgledem siebie o ¥ bloczka Elementy muru uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze
polewad elementy ceramiczne lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie

ze wznoszeniem murdw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W
przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny poziome powinny by¢ grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm)

Spoiny pionowe powinny by¢ grub. 10 mm (max 15mm; min 5mm).

Przemurowania

Zasady ogdlne - przy wzmacnianiu $cian, stupow i innych elementéw budynku zachodzi przewaznie koniecznosé
wykonania robét zabezpieczajacych, majacych na celu odcigzenie wzmacnianych elementéw. W takich przypadkach
dokumentacja projektowa powinna okresla¢ rodzaj i sposéb wykonania odpowiednich zabezpieczen. Koniecznos¢
wykonania robét zabezpieczajacych, poza sytuacjami specjalnymi, na ogét nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty
wzmacniajgce nie zmieniajg pracy uktadu konstrukcyjnego budynku i nie powodujg przecigzenia elementow
konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje sie wymiane tylko niewielkiego fragmentu $ciany murowanej, ktérego
krétkotrwate usuniecie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przecigzen sasiednich odcinkéw
$ciany, wymienia sie tylko fragment $ciany, nad ktorym znajduja sie elementy zelbetowe (wieniec, belka

itp.) lub stalowe, ktére przekazujg obcigzenie z wyziszych kondygnacji na sgsiednie jej elementy, nie powodujgc
przecigzenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiane fragmentu wykonuje sie w Scianie mato obcigzonej, przy czym
chwilowe usuniecie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen, stan techniczny nie wymagajacych
wzmocnienia lub wymiany pozostatych czesci sciany jest bardzo dobry. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy
bezwzglednie przed przystgpieniem do wzmacniania Sciany wykona¢ odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie
nie moze spowodowac naruszenia statecznosci budynku i jego poszczegdlnych elementdéw oraz przecigzenia
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sgsiednich elementdéw. Czasem niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajgcych obliczert obcigzenia. Jako konstrukcje
odcigzajacg stosuje sie stemplowanie stropéw od podtogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na ktérych wykonuje sie
przemurowanie $cian, przy czym rzedy stempli musza by¢ ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna sie od utozenia
podwaliny z twardego drewna na ktorej ustawia sie stemple. Po stezeniu stempli deskami ukfada sie na

stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem podbija sie réwnoczesnie dwa kliny az do docisniecia oczepu do
stropu. W analogiczny sposdb postepuje sie na kazdej kondygnacji.

Montaz nadprozy

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza.

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zostac sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak
zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z
zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z marka zaprawy do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac¢ w kierunku
podtuznym i poprzecznym. Minimalna gtebokos$¢ oparcia koricowego nadproza winna wynosic :

dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15cm.

Wypetnienie nadprozy stalowych wykona¢ z cegty petnej klasy 100. W nadprozach stalowych wykonywanych na budowie
nalezy ponadto wykonac sciagi stalowe z preta $12mm co 50cm.

Nadproze nalezy zabezpieczy¢ siatkg Rabitza, a jej oczka wypetnié zaprawg cementowa.

Podciagg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN 1SO 12944.

Montaz podciggdéw i nadproiy z belek stalowych

Kazdy podcigg nalezy wykonac¢ z jednego odcinka belki stalowe] ( bez dodatkowych potaczen spawanych na dtugosci belki).
Podcigg nalezy wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym. Montaz belek stalowych nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 845-2 jak dla nadprozy stalowych. Podcigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN 1SO 12944.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4 - winny by¢ suche
i oczyszczone do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 odpowiadajgce stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W
kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i pyty — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. llos¢
warstw zabezpieczenia: stosowac zgodnie przedmiarem robot. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO
12944-7. Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte w kartach katalogowych wyrobdow
malarskich w szczegdlnosci dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy. Sposdb i warunki
przechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw. Temperatura wykonywania

prac malarskich winna by¢ co najmniej 30C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza, chyba ze
instrukcje producenta dopuszczajg inaczej. Powtoki po malowaniu powinny mieé jednolita barwe bez uszkodzen , smug,
plam, sladéw pedzla, zaciekéw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywaé podtoze catkowicie
i bez przeswitéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- grubos¢ muru,

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw cegiet,

- grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodnos¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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e wymiarow i ksztattu,

o liczby szczerb i peknie¢,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury tr;ﬂ:tg;]i
spoinowane |niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6 4
= na catej powierzchni 10 20 .
QOdchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6 3
= na wysokosci kondygnacii 6 10 6
— na calej wysokosci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
=na 1 m dlugosci 1 2 2
- na catej diugosci 15 30 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
=na 1 m diugosci 1 10 :
- na calej dlugosci 10 )
QOdchylenia wymiaréw otwordw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 em szerokosC +_% :2
+15; +15;
wysokos¢ -1 =10 +0
szerokoSC T?; i1 g :
ponad 100 cm
.. +15; +15;
wysokasc -10 10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

41



projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e  Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 05-01 DOCIEPLENIE DACHU
STYROPAPA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Termoizolacyjna ptyta warstwowa do izolacji Styropapa EPS 100 ( wg normy PN-EN 13163+A1:2015, laminowane
(oklejane) asfaltowa papg podktadowg, odmiany PV 60 wg normy PN-EN 13707:2013)

Kominek wentylacyjny do dachow ptaskich fi 75mm czarny

Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998/Az1:2004
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Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wtdkninie poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN
13707:2006)

Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,2mm na witdkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN
13707:2006)

Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema
warstwami lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa)

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej nalezy zlikwidowad
istniejgce pecherze ,powierzchnie dachu oczysci¢ z zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usungé nieréwnosci w celu
wyprowadzenia spadkow.

Uktadanie ptyt styropianowych (styropapa)

Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystapi¢ do uktadania ptyty styropianowej EPS 100 grubosci 26 cm z przyklejong
dwustronnie warstwg papy. Do podtoza ptyty styropianowe nalezy przykleié klejem bitumicznym trwale plastycznym
przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1
m) oraz nalezy dodatkowo mocowaé mechanicznie za pomoca tacznikdw na obrzezach dachu. W pasie nadrynnowym o
szerokosci 2 m nalezy zastosowac specjalne kliny stropianowe powlekane obustronnie o grubosci od 0 do 10 cm do
obnizajace strefe okapowa w kierunku rynny W strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowaé 5 kotkami rozporowymi na
kazdg ptyte .

Obraobki z papy termozgrzewalnej

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem nalezy na stykach powierzchni
dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obrébki z papy termozgrzewalnej . Na kazdym styku powierzchni
poziomej dachu z powierzchnig pionowg ogniomuru lub komina nalezy zamontowac klin stropianowy zabezpieczajacy
przed zatamaniem obrdébki z papy termozgrzewalnej. Obrdobke z papy termozgrzewalnej nalezy zakorczy¢ listwa
dociskowa.

Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 nalezy utozy¢ na istniejgcych
zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie
wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwaéch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu po
srodku okapu. Rynny tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowanych.
Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potgczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w
postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi rynny
Potgczenia denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien o srednicy 180 mm powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na odcinkach o | > 40
mb nalezy wykona¢ dylatacje rynien

44



Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, instalacji odgromowe;j
nalezy naprawi¢ pekniecia oraz uzupetni¢ ubytki podtoza oraz wyréwnac nieréwnosci zaprawg cementowa. B 25 z
dodatkami. Pape nalezy utozy¢ w dwodch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy wierzchniego krycia. Przed
przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowe;j,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie

rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu orazpodczas opaddw atmosferycznych lub
przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego,
rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania , a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowe;j. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddéw i przecieciu zwing¢ z dwéch stron do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczyc¢ ze sobg na zaktady:

podtuzny 8 cm

poprzeczny 12 - 15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewa.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac (sklei¢). Wyptywy masy mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
uniknac zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

Kominki wentylacyjne

Zdemontowac istniejgce przerdzewiate kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejgcych otworédw zamontowac nowe
kominki wentylacyjne stalowe okragte o sSrednicy 110 mm z pionowym wylotem powietrza. Przed montazem nowego
kominka wentylacyjnego nalezy zmierzy¢ srednice otworu montazowego nowego kominka

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa : catos¢ instalacji w czesci naziemnej wykonaé drutem stalowym ocynkowanym min 0 8 mm2 na
wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.

Wsporniki naciggowe nalezy tak wykonaé azeby woda z deszczu sptywajac po nich nie zalewata scian budynkéw. Odlegtos¢
miedzy potaciom dachu a zwodem poziomym nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich czesciach niemetalowych
wystajgcych nad dach utozy¢ nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktdrg nalezy potgczyc ze

zwodem gtéwnym. Czesci metalowe wystajgce ponad dach jak kominki, koncowki wywietrznikéw itp. potaczyc ze zwodem
gtownym przez przylutowanie drutu fgczacego na ditugosci 10cm. Na wszystkich pofaczeniach wyprowadzi¢ 50cm
obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy :

a) wykonaé wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow .

b) wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,,Protokot badan urzgdzenia piorunochronnego".

c)dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzgdzenia piorunochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci
Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu jakosci w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na zanikajgcy charakter robét wykonawca powinien wykazaé szczegdlng dbatos¢ o nadzér i kontrole robét.
W trakcie i po zakoriczeniu robét nalezy dokonywaé kontroli, zwracajgc uwage na :

sprawdzenie materiatdw co do zgodnosci ze specyfikacja techniczng i powotanymi normami oraz Swiadectwem jakosci
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sprawdzenie powierzchni podktadu

sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ czystg i jednolitg powierzchnie
przylegajaca do powierzchni podkfadu lub do juz utozonej warstwy.
Opis badan

sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacjg za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiardw liniowych z doktadnoscia
do 0.5cm

sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami oraz z normg PN-90/B-04615 , Papy asfaltowe. Metody badan”

sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocga taty przytozonej do powierzchni podktadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm a nieréwnosci 3mm

sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w trzech dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni izolacji.

sprawdzenie prawidtowosci utoSenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych —zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogélne — wybdr poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 06-01 IZOLACJE WODOCHRONNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robdt budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe

Masy dyspersyjne asfaltowo-kauczukowe w ilosci 1-1,2kg/m2 dla 1 warstwy, izolacje przeciwwilgociowe, powtokowe s3
zastosowane do izolacji poziomych i pionowych fundamentéw pod zbiorniki.

Bitumiczny preparat do gruntowania pod izolacje z mas dyspersyjnych

Izolacje przeciwwodne powtokowe, typu ciezkiego

Masa uszczelniajaca dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna, wysokoelastyczna, niezawierajgcg rozpuszczalnikéw i
przez to przyjazna dla srodowiska, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi rysy,
jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne, az
do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
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Parametry techniczne:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- przyjazna dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikéw i wtékien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych

- wysokoelastyczna, rozciagliwa i pokrywajaca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporna na deszcz

- sucha pozostatos¢ ok. 90%

Stosowanie — do izolacji $cian podziemnych obiektow
Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 2,5mm na wtdkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006

Folia fundamentowa kubetkowa

Grubosé: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,6l/s/m
Wytrzymatosé na $ciskanie: 250kN/m2 (25t/m?2)
Zakres temperatur stosowania: -40 °C do +80° C
Klasyfikacja ogniowa: B2

Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie taczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez
dostawce poszczegdlnych materiatow.

Folia wiatroizolacyjna

Jednowarstwowa membrana wiatroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci, przeznaczona do stosowania jako
membrana wiatroizolacyjna zewnetrznych $cian budynkéw konstrukcji szkieletowych i konstrukcji termoizolowanych
wetnami oraz w systemach elewacji wentylowanych. Chroni przed niekontrolowanym przeptywem powietrza z
zewnatrz, wwiewaniem wilgoci z zewnatrz, chroni termoizolacje przed wyrywaniem wtékien, zakurzeniem, wilgocig
(kumulacyjna i atmosferyczng).

Dane techniczne:

-masa powierzchniowa: ca. 100g/m?

-warto$é¢ Sd : 0,01 m

-paroprzepuszczalnosé: ca. 3000 g/m?/ 24h

Folia ostonowa budowlana PE, o grubosci 0.20mm

- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mp

- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 10MPa

Dokumentem odniesienia dla tych wyrobow jest norma PN-EN 13967:2006 i PN-EN 13967:2006/A1:2007.
Stosowanie — do wykonania oston na izolacjach termicznych, akustycznych i przeciwwilgociowych

Folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm
- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 20Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 12MPa
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Izolacje przeciwwilgociowe papowe, poziome

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposdb
rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtfoza. Szczegdlnie
dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatéw.

Wilgotnos$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podfoza podczas nanoszenia
podktadéw nie moze byé nizsza niz 5°C. Wykonawca utozy izolacje z papy zgodnie z wytycznymi producentéw.
Temperatura otoczenia i podfoza podczas uktadania materiatéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Materiaty rolowe beda
dostarczone na miejsce wbudowania nie pdzniej niz 3 dni przed utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete.
Materiaty rolowe bedg uktadane z zaktadem co najmniej 100mm dla materiatéw tgczonych i 200mm dla materiatéw
uktadanych na zaktad.

Izolacje powtokowe

Przygotowanie podkiadu.

a) Podktfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Preparat gruntujacy mozna stosowac tylko na réwnych, zwartych, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢,
nos$nych, czystych, suchych lub lekko wilgotnych podtozach z wykonang warstwg spadkowa o nachyleniu 1,5%.

- Wszelkie podtoza mineralne muszg by¢ zagruntowane

- Wszelkie nosne bitumiczne podtoza muszg by¢ oczyszczone szczotkami i odkurzone.

- Przy pracy w niskich temperaturach nalezy sie upewnic, ze na podtozu nie ma lodu.

a) Wilgotne i mokre podtoza

Podtoze musi by¢ nasigkliwe, to znaczy powinno by¢ suche lub lekko wilgotne na tyle, by powtoka gruntujgca choc¢
czesciowo mogta w nie wnikngé. Mokre podtoze na ok. 4 dni przed gruntowaniem nalezy pokry¢ powtoka wodoszczelng,
zgodnie z instrukcjg stosowania.

b) Nieréwne powierzchnie

Spoiny szerokosci od 2 do 5 mm, bruzdy i potgczenia tynkdw jak réwniez podtoza o bardzo duzych porach oraz szczeliny
w betonie powinny by¢ wyszpachlowane w celu unikniecia zamykania powietrza i tworzenia sie pecherzy. Przed tym
podtoze musi by¢ odpowiednio zagruntowane. Ubytki, pekniecia i spoiny >5 mm muszg by¢ wypetnione mocng zaprawg
cementowq. W przypadku muréw z licznymi nieréwnosciami i ubytkami wykonac¢ warstwe wyréwnujgcy z zaprawy
cementowej.

c) Przygotowanie wewnetrznych i zewnetrznych narozy oraz krawedzi

Wewnetrzne naroza i potgczenia $cian z fundamentami muszg by¢ wyokrgglone mocng zaprawa cementowa + wykonane
fasety. Wszelkie nierdwnosci o ostrych krawedziach nalezy usunac.

Wykonanie izolacji powtokowej na fundamentach i Scianach.

Mase izolacyjng nanosi¢ w minimum 2 warstwach zgodnie z instrukcjg podang przez Producenta masy, do osiggniecia
wymaganej grubosci warstwy Na styku Sciany z fundamentami nalezy wklei¢ specjalne tasmy uszczelniajgce.

Prace wykonywaé¢ w suchych warunkach przy temperaturze od +5°C do +30°C (ale nie na powierzchniach silnie
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nastonecznionych) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Kazdorazowo sposéb i warunki wykonania izolacji
muszg byc¢ zgodne z Instrukcjami Producenta masy Potaczenie z izolacjg podtozy pod posadzki:

Folia PE, taczy sie z izolacjg pionowg na scianach w ten sposdb, ze na warstwe izolacji powtokowej wyprowadza sie folie a
potaczenia smaruje sie masg bitumiczng co powoduje sklejenie obu warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentow,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadéw, spoin i grubosci warstw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-EN 13969 2005 (U) Elastyczne wyroby wodoochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej, tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéow podziemnych — Definicje i wiasciwosci
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.”

PN-EN ISO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 10456:2002(U) ,Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych”.

PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 06-06 IZOLACJE CIEPLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Ptyta styropianowa wodoodporna wg PN-EN 13163+A1:2015-03 do scian, podtég i posadzek na gruncie
Ptyty z wetny mineralnej wg PN-EN 13162:2013 ( klasyfikacja ogniowa: A1, wsp. 0,035 W/mK)

Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe, z polistyrenu ekstrudowanego, lub
wetny mineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowe. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum
3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3)
Klejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego do izolacji pionowej z materiatéw polimerowo-bitumicznych odbywa sie przy
metodg ,,na plackach”

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych polistyrenem zaleca sie wykonanie testu przyczepnosci zaprawy klejgcej
do podtoza. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja sie kawatki pianki (150/150/50mm) i pozostawia do
wyschniecia na 3 dni. Po tym czasie nalezy wykonac probe oderwania pianki. Jezeli podtoze jest wystarczajgco zwarte i
mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie materiatu. W przypadku, gdy zaprawa klejgca zostanie oderwana razem z
warstwg podtoza nalezy usung¢ warstwy stabego podtoza, wzmocnié je emulsjg gruntujgca lub przeanalizowac system
mocowania.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami polistyrenowymi.

Natychmiast po natozeniu zaprawy klejgcej ptyty nalezy docisngé do podtoza i dosung¢ do krawedzi sgsiednich ptyt.
Ptyty nalezy uktadac w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku.

Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy wypetni¢ masg uszczelniajgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentow,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadéw, spoin i grubosci warstw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-EN 13969 2005 (U) Elastyczne wyroby wodoochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej, tagcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.”

PN-EN ISO 6946:2004 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 10456:2002(U) , 1zolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych”.

PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 10-4 STOLARKA ALUMINIOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

STOLARKA ALUMINIOWA

e  Drzwi aluminiowe zewnetrzne ( dwuskrzydtowe, szklenie petne szktem bezpiecznym, o wsp. przenikania ciepta
Umax = 1,3 W/m2*K i izolacyjnosci akustycznej Rw=0,43 sB, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki
antywfamaniowe, atestowane) kolor antracyt

e Drzwi aluminiowe zewnetrzne ( péttora skrzydtowe, petne, o wsp. przenikania ciepta Umax = 1,3 W/m2*K i
izolacyjnosci akustycznej Rw=0,43 sB, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki antywtamaniowe,
atestowane) kolor antracyt, El 60
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e  Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 1-skrzydtowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5, Uw<0,8 ) z kompletem
oku¢é

e  Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 1-skrzydtowe antywtamaniowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5,
Uw<0,8 ) z kompletem oku¢

e  Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 2-skrzydtowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5, Uw<0,8 ) z kompletem
oku¢

e  Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 2-skrzydtowe antywtamaniowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5,
Uw<0,8 ) z kompletem oku¢

e Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 3-skrzydtowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5, Uw<0,8 ) z kompletem
oku¢é

e  Okna aluminiowe uchylno-rozwierne 3-skrzydtowe antywtamaniowe ( 3-szybowe, kolor antracyt, Ug=0,5,
Uw<0,8 ) z kompletem oku¢

Pianka montazowa do drzwi, okna EI30; EI60

Pianka ogniochronna Zmodyfikowana, poliuretanowa z dodatkiem srodkéw ogniochronnych.

Przeznaczona do uszczelniania przejsc instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montazu drzwi przeciwpozarowych.
Aprobata Techniczna AT-15-5548/2003

Parapety konglomerat

Konglomeraty kamienne sg mieszaning wysokowartosciowych kruszyw marmurowych, granitowych lub kwarcowych
stanowigcych 95% produktu oraz specjalnych utwardzaczy z zywic poliestrowych, ktére jako materiat wigzacy stanowia
pozostate 5%

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KONGLOMERATOW KAMIENNYCH

KONGLOMERATY KONGLOMERATY KONGLOMERATY
MARMUROWE MARMUROWE KWARCOWO-
DROBNOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE GRANITOWE
95% - marmur 95% - marmur 95% - kwarc lub granit
Skiad 5% - zywica 5% - zywica 5% - zywica
poliestrowa poliestrowa poliestrowa
Gestose 2,40 - 2,50 kg/dm? 2,45 - 2,55 kg/dm? 2,35 - 2,45 kg/dm?
Odpornosé na zginanie 18 - 30 MPa 9-14 MPa 40 - 58 MPa
QOdpornosé na sciskanie 110 - 150 MPa 90 - 120 MPa 150 - 24 MPa
Nasigkliwos¢ wodg <0,1% <0,3% <0,02%
Twardos¢ wg. skali Mohsa 3-4 3-4 6-7
Odporno$é na scieranie 13,6 cm?3/50 cm? 12,5 cm?¥/50 cm? 6,0-10.0 cm%¥50 cm?

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Sprawdzenie stolarki

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatéw z wymogami ST.

Kontroli podlegac bedzie takze przygotowanie otwordéw drzwiowych oraz okiennych.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontra w szczegdlnosci bedzie dotyczyta:

- Kontrole otwordéw,

- Kontrole prawidtowosci osadzenia elementdw (geometrii i technologii),

- Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementdéw,

- Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien (gtuche oscieznice),

- Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmoéw zamykajgcych (zamki, samozamykacze),

- Ocene estetyki wykonania robot.

- Badanie dostaw materiatow,

Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci wymaga usuniecia
usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg miec zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione. Stolarke
okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) | Liczba punktéw Rozmlezzz;zoirgz agunktow

— = zamocowan — -
wysokosé szerokosc w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

1504200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po2

PowyzZej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone prze opadami
atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawic¢ do
pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetnic piankg poliuretanowa, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungé
lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych
usungc po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac
budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchytek dla
Miejsca luzdéw drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1

Montaz parapetow z konglomeratu
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Przebieg prac

Przeznaczony do zamontowania parapet powinien mie¢ dtugosé¢ nieco wiekszg niz szerokos¢ wneki okiennej. Trzeba
bowiem oba jego koricach wpusci¢ nieco w $ciane. Parapet uktada sie na murze podokiennym zazwyczaj na zaprawe
cementowg lub klej. To drugie rozwigzanie jest coraz czesciej stosowane, daje tez bardzo trwate mocowanie parapetu.
Wazne jest tylko wybranie kleju przeznaczonego do danego materiatu. Jesli np. do montazu parapetu z kamienia

uzyje sie niewtasciwej chemii, wéwczas na jego powierzchni mogga pojawic sie brzydkie, nieusuwalne plamy.

Przygotowanie muru

Parapety kamienne oraz z konglomeratu kamiennego sg przygotowywane na wymiar pod konkretne zamdwienie.
Przed rozpoczeciem montazu trzeba jednak sprawdzi¢, czy wielkos¢ sie zgadza . Pierwszym krokiem jest
sprawdzenie, czy ptaszczyzna muru jest réwna. Nie jest dopuszczalne jego nachylenie w kierunku okna, gdyz
rozlane na powierzchni parapetu ptyny beda dostawaty sie pod okno. Niektdrzy wykonawcy zalecajg nawet
zachowanie 1-procentowego spadku w kierunku pomieszczenia.

Jesli mur nie jest odpowiednio przygotowany, konieczne jest jego wypoziomowanie - potozenie warstwy zaprawy
wyréwnujacej. W tym celu zaprawe rozrabia sie wodg w proporcjach podanych przez jej producenta i naktada na
powierzchnie muru szpachlg, a nastepnie rozprowadza stalowg pacg o gtadkich krawedziach. Po zakoriczeniu
pracy trzeba odczekaé, az zaprawa catkowicie wyschnie. Uwaga. Parapet mozna osadza¢ wytgcznie w dobrze
wysuszonej Scianie.

Jesli mur jest réwny, wystarczy oczyszczenie jego powierzchni. Nalezy usungc wszelkie luzne fragmenty zapraw i
tynkodw, resztki farby - w tym szczegdlnie farby emulsyjnej. Jesli mur jest ttusty, nalezy go odttuscic.

Parapet musi by¢ po bokach wpuszczony w $ciane na gtebokosé¢ ok. 3 cm. Bruzda musi byé wykuta réwno i tak,
by jak najmniej uszkodzi¢ sciane ponad nig

Montaz parapetu

Uwagal

Do przytwierdzania parapetéow z konglomeratu kamiennego i naturalnego kamienia mozna stosowacd kleje
poliuretanowe szybkowigzgce.

Klej naktada sie grzebieniem, ktéry jest zazwyczaj dotgczony do opakowania. Naktada sie cienkg warstwe kleju
zaréwno na spodnig powierzchnie parapetu, jak i na mur.

Trzeba starannie pokry¢ obie ptaszczyzny.

Teraz parapet nalezy utozy¢ na murze, pozostawiajac po obu jego bokach 5-milimetrowe szczeliny i dobrze
docisng¢ catg jego ptaszczyzne.

Na tym etapie trzeba tez sprawdzié, czy pomiedzy parapetem a oknem jest zachowany kat prosty .

Aby docisk byt odpowiednio mocny, pomiedzy podkuciem wneki okiennej a goérng ptaszczyzng parapetu
umieszcza sie drewniane kliny, za$ w potowie jego dtugosci podstemplowuje sie od dotu drewnianym klockiem.
Mozna tez ptaszczyzne parapetu obcigzy¢ réwnomiernie, np. workami z cementem.

Klej utwardza sie w ciggu 2-4 godzin, ale w zbyt suchym powietrzu czas ten moze sie wydtuzy¢ do doby. Uwaga.
Klej poliuretanowy do utwardzania sie pobiera wilgo¢ z powietrza. W suchym pomieszczeniu mozna ten proces
przyspieszy¢, zwilzajgc powierzchnie muru wodg i lekko podgrzewajac kle;j.

Kliny i klocek usuwa sie dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju.

W przypadku osadzania parapetu na zaprawe cementowg réwniez nalezy zawczasu w taki sam sposéb
przygotowac powierzchnie muru.

Zaprawe uktada sie warstwg grubosci 2-5 mm, korzystajgc ze szpachli. Zaprawe mozna rozprowadzi¢ pacg
stalowg o gtadkich krawedziach.

Gdy parapet ma kolor jasny, powinno sie wybra¢ zaprawe na bazie biatego cementu. W przeciwnym razie na powierzchni
parapetu moga by¢ widoczne przebarwienia.

Po osadzeniu parapetu na styku ze Sciang nie mogg pozostawac szczeliny.

Wykonczenie

Aby zamaskowal szczeline montazowg na styku parapet — okno mozna stosowaé profile montazowo-
wykonczeniowe. Produkowane sg z PVC w postaci ptaskownikow lub ¢wier¢watkéw. Elementy sg samoprzylepne.
Styki osciezy i parapetu trzeba uszczelni¢ silikonem, aby nie wnikata w te miejsca woda.

Ostatnim etapem jest otynkowanie Sciany wokét brzegdw parapetu i pod nim.

Jesli parapet wystaje wiecej niz na jedng trzecig szerokosci poza $ciane, musi by¢ umocowany na dodatkowych
wspornikach (metalowych lub drewnianych mocowanych srubami i wkretami). Wsporniki mocuje sie do $ciany
na kotki montazowe, a parapet przykleja do nich silikonem budowlanym.

Poniewaz pod oknem znajdujg sie grzejniki, nalezy pamietac, aby parapet nie byt zamontowany zbyt nisko -
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najkorzystniejsza odlegtos¢ to 15 cm. W przypadku grzejnikéw konwektorowych parapet moze odstawac od

$ciany maksymalnie na 4 cm, w przeciwnym bowiem razie bedzie zastaniat wyloty ogrzanego powietrza.
W miejscu zamocowania parapetu mogg powstawaé¢ mostki termiczne. Konieczne jest wiec szczegdlnie staranne
wykonanie pracy. Dotyczy to rowniez obsadzania podokiennika, czyli parapetu zewnetrznego. Aby unikngé mostka
termicznego, nalezy parapet wewnetrzny wsung¢ na gtebokos¢ 1,5 cm pod okno. Pozostatg szczeline najlepiej wypetnic
materiatem termoizolacyjnym. Czesto stosuje sie po prostu pianke montazowg. Lepiej jednak uzy¢ gotowej tasmy ze
spienionego polietylenu. W przypadku montazu parapetdw na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreslenia
(powierzchnie pylace, bardzo zabrudzone) zaleca sie wykona¢ prdobe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu probki
konglomeratu lub kamienia i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

x  OS$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzdw w miejscach potgczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢c 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm.
Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

x  Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy osScieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno
uznaje sie za szczelne.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty.
Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikdowy), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie
mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),
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e  Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 12-01 SLUSARKA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjy projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej przymocowane za pomoca kotew, stupki i pochwyt z rury stalowej nierdzewne;j
polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne, wys. 1,1m

Balustrady ze stali nierdzewnej przymocowane za pomocg kotew, stupki i pochwyt z rury stalowej nierdzewne;j
polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne, wys. 1,1m

Pochwyt ze stali okragtej nierdzewnej fi 45mm dla NPS

Drabina pionowa przeciwpozarowa z koszem ze stali cynkowanej ogniowo
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz balustrad

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzac
szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczeristwo i higiena pracy osdéb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng
lub instrukcja

Montaz wyrobdw powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu
do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordéw
montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie
do montazu wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami. Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej
gruboéci taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny
wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementéw. Do faczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli
stosowacd nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad: - otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy, - z otworu nalezy usungé pyt i drobiny
urobku, - wcisng¢ kotek w wywiercony otwodr lekkim uderzeniem miotka - przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej
gtebokosci osadzenia, - kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych: - otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy, - kotwe posmarowac klejem, -
wcisngé w oczyszczony z pytu otwdr, - po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystgpi¢c do montazu wyrobdéw metalowych. Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen
wyrywajgcych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:
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Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN67/B10086

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wymiarow

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potoSenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST 16-01 RUSZTOWANIA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjgy projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Zasady wykonania robot
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wykonania
danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:
e podczas burzy i wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s,B w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz
gotoledzi,
e zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznosé.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonania
pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotdow jako rusztowan lub podpdr pomostéw roboczych jest zabronione.
Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikdw oraz pozostawienie narzedzi
przy krawedziach pomostéw jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Montaz rusztowan

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokos$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢é powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego
budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze byé odpowiednio nizsza.

Kotwienie i stezenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonania
pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm - przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m,

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno by¢ nie przekracza¢ 10 mm. Odchytka od poziomu ram
poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz 50 mm na catej dtugosci
rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30 mm.

Drabinki rusztowania powinny wystawac¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65 st.

Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow transportowych oraz urzadzen
piorunnochronnych
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Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg szczegdétowq zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatow i narzedzi z
pomostow roboczych.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej
potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementdéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczone w
sposdb bezpieczny.

Obciazenie eksploatacyjne

Masa materiatow potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie roboczym powinna by¢ mniejsza o 30 kg
od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i oséb powyzej dopuszczalnego
obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb
niepowatanych na pomosty robocze.

Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzgdzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania, jezeli
nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwieszaé do elementéw
konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania znajdujgcych sie w jednej linii
pionowej jest zabroniona.

Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatéw budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu niezwtocznie po zakoriczeniu opadu $niegu
oraz posypac¢ materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).

Odprowadzenie wody z podtoza

Podtoze, na ktdrym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podfoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu jego
wymaganej wytrzymatosci.

Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac odbojnice (drewniane lub
stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazdéw,

wielkos¢ przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

znajdujace sie przy przyjezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami,
taczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdow i przejsé¢

powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40o do poziomu,
przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczyé daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co najmniej
100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu , dochodzgacymi do scian budynku,

odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

wysieg daszkdw ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi daszku,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajgce konstrukgji
daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaty ostrzegawcze

miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz w czasie wykonania robot na
rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy
umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na wysokosci 250 cm nad
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terenem,
na rusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow rusztowan i pomostu wyciggu.

Urzadzenia odgromowe
Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed wytadowywaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami w WTWiO, tom V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

Badania rusztowan:
badania czesci sktadowych rusztowan,
badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
kompletu dokumentaciji,

niezbednych przyrzgdéw pomiarowych,

wyniku badan gruntu, opornosci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadzac w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan. Odbidr rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujace badania:

sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny zewnetrzne elementéw oraz
sprawdzenie ich wymiarow,

sprawdzenie ztgczy,

inne podane w normie panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajgce elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czesci niezbednej do
wykonania robot. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie:

wymagan ogdlnych,

stanu podfoza posadowienia rusztowania,

wykonania ztaczy, stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, urzagdzen komunikacyjnych i
transportowych, urzgdzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazac za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usungc i dokona¢ ponownego odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;j
(Dz. U. Nr 108 poz. 953z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 2 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Rozporzgdzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST 26-1 DOCIEPLENIE SCIAN
STYROPIANEM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robdt budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

2.1. OCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA PRZY UZYCIU PLYT STYROPIANOWYCH

Ptyty styropianowe
Ptyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez.
gr. 16cm - $ciany

gr. 3cm na osciezach
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Cecha Jednostka | Deklarowana klasa | Tolerancje
Diugosé mm L2 +2mm
Szerokosé mm T2 +1mm
Prostokgtnosé mm S2 + 2 mm/1000mm
Ptaskosc mm P4 +5 mm/1000mm
Wytrzymato$é na zginanie BS150 > 150kPa

kPa
Naprezenie sciskajace przy kPa CS(10)100 >100kPa
10% odksztalceniu wzglednym
CS(10)100
Wspdtczynnik przewodnosci WimK A max 0,038 W/m K
cieplnej
Reakcja na ogien E

Siatka zbrojaca
tkanina zbrojgca — siatka z witékna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie

oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/mz, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla prébek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600
N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru
dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

Elementy zabezpieczajace i faczniki ~
Stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z materiatéw o
jako$ci wtasciwej dla systemu.

e tgczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

e listwy dylatacyjne,

e listwy krawedziowe okienne i narozne

e  katowniki aluminiowe ochronne,

e listwy cokotowe

Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego do podtoza
Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje
pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolnos¢ do oddychania, przyczepnos¢ do betonu w warunkach
laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepnos¢ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos$¢ na rysy min. 5 mm,

Wyprawa elewacyjna

Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 1,5mm, przyczepnos$é: 0,25 N/mm2, przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sd <1,0
m,odpornos¢ na uderzenie: kategoria lll,wytrzymatosc¢ na Sciskanie: kategoria CS IV) wg : EN 998-1:2016 (PN-EN 998-
1:2016-12)

Podktad tynkarski

ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz
dobre potaczenie pod wzgledem mechanicznym,

Powtoka malarska

Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dobrze kryjaca,
odporna na naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornos¢ na zabrudzenia)

Uwagi do materiatow
Do wykonania robot nalezy przyjac jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieplenia oraz wyprawy

elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawg elewacyjng przy pomocy materiatow nie
bedacych elementami catego systemu zaleconego przez jednego producenta.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

WARSTWA IZOLACYIJNA
powinna by¢ ciggta na catej powierzchni sciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé zasad podanych przez producenta
systemu docieplenia. Na czas przerwania robdt dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym
wierzchnig czes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac kotkami z talerzykami dociskowymi, zaleca sie stosowanie
kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

e rozstaw kotew w pionie max 50cm;
Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktadac¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin — mijankowo.
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno
zwigzanych fragmentdéw itp.— czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowad sie
odpowiednig no$noscia, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium tospetniajg np.
nie malowane $ciany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowad materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i
aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian. Przed przystgpieniem do docieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢
jej powierzchnie i dokonaé oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno byé nosne, suche, rowne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 515 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnac zaprawg
wyréwnawczo - murarska. Podtoze chtonne zagruntowad. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach,
nalezy wykonac prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek
styropianu(o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy
rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza, konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko
penetrujacym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie
zmycie podfoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia
podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki)
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i stabe warstwy podtoza trzeba usung¢. Nalezy pamieta¢, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian | brak odpowiedniego
przygotowania podtoza, moze spowodowac powazne skutki, zodpadnieciem docieplenia od sciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu S$cian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonac
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych zdachu budynku.

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

Przed realizacjag mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajaca
taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwieniatacznikdw.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA ZAPRAW KLEJACYCH

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypaé do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszac,
az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu.
Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki (wiertarki wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadtem
koszykowym).

UWAGI

Aby uzyskac¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do
przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejagcej mozna stosowac jedynie wode pitna.
Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegétowych informacji
zawartych na opakowaniu produktu.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodg ,pasmowo — punktowa”, czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni

»plackami” o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na sSrodkowej jej czesci
nalezy natozy¢ 8-10 ,,plackéow” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min. 40% powierzchni
ptyty, a grubos$é warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie
przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungé.

Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejacg ze sciany, po czym natozy¢
ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

UWAGI

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy klejgcej na ptytach
tylko w postaci ,plackow”. Btad ten powoduje, ze przewieszony poza ,placek” fragment ptyty ugina sie nawet pod matym
naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$s¢ mocowania klejgcego oraz
moze doprowadzi¢ do powstania pekniec¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego. Przyklejenie ptyt bez przewigzania
(winny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z
przedtuzeniem krawedzi otwordw sciennych oraz prefabrykatéw, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w
warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach
styropianowych zaprawa klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscia
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przy$pieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujac
wystgpienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm),
zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH DO PODLOZA.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do poditoza przy uzyciu facznikdw mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza nalezy stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym df. 16 cm i ér. fi 10 mm. Przy czym, montaz
tacznikdw nalezy rozpoczgé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia
zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdw mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu facznikéw nalezy
zwrécic szczegblng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacji.

UWAGI

Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka w styropianie, co
prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie

75



tacznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia warstwe
zbrojong i deformuje lico sciany. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych. Zewnetrzna powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych musi byé réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu
mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym
papierem sciernym. Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznejelewacji.

Wskazowki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnosc
zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc pozostaty pyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdéw
sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jejgrubosci.

UWAGA

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy
zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowad jg gruboziarnistym papierem
Sciernym.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz, w ktdrej zostaje
zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojgca z wtékien szklanych. Siatka ta powinna by¢
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng w dyspers;ji z zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu. Przygotowany
materiat nalezy naciggng¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym
kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojgcgy. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z
zaktadem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki
bez otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej ni. po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawa klejgca.
Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich gtebokosci. Naroza otwordow okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci
parterowej i cokotowe] docieplanych scian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku
sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast,
gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu
przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.

UWAGI

Bardzo zt3 praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzacej do wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do
znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy. Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzic¢
do powstania nieréwnosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez
nieréwnomierng fakture na elewacji).

Niewtasciwe jest réwniez, wyrownywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku. Bardzo wazne jest
zastosowanie ukosnych prostokatéw siatki szklanej przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak,
sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordw.

POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI BUDYNKU

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknieé i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie
woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go naktadac bez rozcienczenia, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Naktadaé w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
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warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie akrylowych i polimerowo — zywicznych tynkéwdekoracyjnych.

WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania,
przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba
odczekaé do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po
uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku akrylowego.

UWAGA

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do podtoza oraz utatwia prace
zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnosé¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania
natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega
przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujgcych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszac¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtem.
Grunty nalezy nanosi¢ na podfoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczyscic¢
czystg woda.

UWAGA

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

Sposdéb przygotowania wyprawy tynkarskiej
Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ mieszarka az do uzyskania jednorodne;j
konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos$¢ napowietrzenia masy.

TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu
dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa, zebrany materiat moina ponownie wykorzysta¢ po jego przemieszaniu, rownocze$nie wyréwnujac
powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo), az
do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac jednym, ciggtym ruchem
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

MALOWANIE TYNKU MINERALNEGO.

Przed malowaniem tynku mineralnego farbami elewacyjnymi nalezy zachowa¢ odpowiedni czas karencji dla danej

farby, ktérego minimalny okres wynosi:

- farba akrylowa — 28 dni

- farba siliksanowa — 14 dni

- farba silikatowa — 4 dni

- farba silikonowa — 14 dni.

Farbe naktadaé pedzlem, watkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny.

Prace malarskie nalezy wykona¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie storica, wiatru, deszczu oraz
mrozu. Proces aplikacji i wigzania farby powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i
podtoza od +5°C do +25°C (zaleznie od rodzaju farby — patrz parametry i dane poszczegdlnych materiatéw), przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Wysoka wilgotnos¢ , zbyt niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania farby.
Podczas realizacji robot zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikdw zewnetrznych oraz ochrony osdéb i mienia osdéb trzecich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Badania w czasie robot
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Jakosc¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
rownosci powierzchni,

2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystos$ci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji. stykéw i potaczen,

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw
siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, 'wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
pekniec na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania).
6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.
— malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
— oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi .réwnomiernego rozmieszczenia elementéw
na elewac;ji oraz kolorystyki.

Badania w czasie odbioru robét
1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow.
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy -wykorzystywaé 'wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich -wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatagczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podfoza nadawaty sie do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakorczeniu robot.

2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania Scian M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych"
dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:
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Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
plaszczyzny i
odchylenie krawedzi
od lini prostej

Odchylenie powierzchni
| krawedzi od kierunku

pionowego

pozZiomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
plaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentacji

nie wieksze niz 3 mm

nie wieksze niz 2

nie wieksze niz 3

nie wigksze niz

1 w liczbie nie wiekszej [mmna 1 mi mmnalimi Jmmnalm
niz 3 na calej dlugosci | ogélem nie ogoélem nie
faty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm | wiecej niz 6 mm

w na calej

pomieszczeniac | powierzchni

hdo35m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami

nie wiecej niz 6 | pionowymi

mm w (Sciany, belki

pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)
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Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogdélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

PN-EN 1SO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Pozostate
normy zwigzane :

Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg
89/106/EWG):

M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P 2 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P 2 2004 r. Nr. 43 poz.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkoéw;

Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkdéw metodg , Lekka" (pdzniejsza instrukcja ITB nr
334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow jest obarczona znaczng iloscig
bteddw i ma by¢ zmieniona przez ITB);

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ z metalu -- Charakterystyka wyrobédw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Czes¢ 3: Stal odporna na korozje

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych
Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

SST 26-4 - DOCIEPLENIE SCIAN Z PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH | BLACH ELEWACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robdt, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatdw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatdow nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i
ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiadac cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
technicznej.

2.1. OCIEPLENIE SCIAN Z PtYT WLOKNO-CEMENTOWYCH | BLACH ELEWACYJNYCH
Ptyty elewacyjne wiékno-cementowe

Ptyty elewacyjne widkno-cementowe ( zgodnie z normg PN-EN 12467 ) ( odpornos¢ ogniowa PN-EN 13501-1 A2-s1-d0,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A= 0,390 W/mK) gr. 12mm + ruszt systemowy

Ptyta z wetny mineralne;j

Ptyty z wetny mineralnej wg PN-EN 13162:2013 ( klasyfikacja ogniowa: A1, wsp. 0,035 W/mK)
Ptyty z siatki cieto-ciggnionej

Ptyty z siatki cieto-ciggnionej Romb 45x20x4mm ( Siatka cieto-ciggniona - Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 2B Oczko:
Romb 45x20x4 mm DIN 791 Orientacyjny przeswit wzgledny: ca 60% Grubosé: 1 mm Grubos¢ rzeczywista: ca 7,3 mm
Format: 1000 x 2000 mm ) + ruszt systemowy

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
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5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

WARSTWA IZOLACYJNA

powinna by¢ ciggta na catej powierzchni sciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegac zasad podanych przez
producenta systemu docieplenia. Na czas przerwania robdt dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢é materiatem
nieprzemakalnym wierzchnig cze$¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac kotkami z talerzykami dociskowymi,
zaleca sie stosowanie kotkéw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy
przestrzegac ponizszych zasad:

rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktadac¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin — mijankowo.
Podtoze, na ktédrym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw,
luzno zwigzanych fragmentodw itp. — czynnikdw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono
charakteryzowad sie odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania pofaczenia klejowego z warstwg styropianu.
Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi
systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdét dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian. Przed przystgpieniem do docieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzic¢
jej powierzchnie i dokonac oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki
muru) nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 515 mm) nalezy dzien wczes$niej wyréwnac zaprawg
wyréwnawczo - murarska. Podtoze chtonne zagruntowac. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych
podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-
10) probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca
wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie izolacyjnej. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg
podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowacd
preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da
wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.
UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca
sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietac o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt . Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i
stabe warstwy podtoza trzeba usungc. Nalezy pamietac, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian | brak odpowiedniego
przygotowania podtoza, moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od $ciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé
tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prdbkach site wyrywajaca
taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia facznikéw.
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SPOSOB PRZYGOTOWANIA ZAPRAW KLEJACYCH

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszac,
az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu.
Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki (wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem
koszykowym).

PRZYKLEJANIE PLYT Z WELNY MINERALNEJ

Przygotowang zaprawe klejgcy nalezy uktadac¢ na ptycie styropianowej metodg ,, pasmowo — punktowa”, czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni

»plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowej jej
czesci nalezy natozy¢ 8-10 ,,plackéw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40%
powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy
niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungé.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebraé mase klejaca ze sciany, po czym
natozyc jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH DO PODLOZA.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu fgcznikdéw mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza nalezy stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym dt. 16 cm i $r. fi 10 mm. Przy czym,
montaz tgcznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tgcznikéw mozna rozpoczg¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikdw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowa
ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

PLYTY ELEWACYJNE

Przechowywanie

Ptyty musza by¢ sktadowane ptasko na paletach, zapewniajgcych podparcie ptyt co 600 mm, z dala od powierzchni
gruntu. Stos ptyt na jednej palecie nie powinien by¢ wyzszy niz 500mm. Maksymalnie mozna utozy¢ 5 palet na jednym
stosie. Ptyty utozone na stosie muszg by¢ przechowywane w srodku, w wentylowanych pomieszczeniach, lub pod
przykryciem w suchych warunkach zapewniajgcych ochrone przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W
przypadku gdy ptyty beda przechowywane w sposéb nieodpowiedni, bez wentylacji, wilgoé moze przenikngé pomiedzy
sktadowane arkusze powodujac powstawanie wybarwien w postaci wykwitu. Przechowywanie pod przykryciem z
tworzywa sztucznego niesie ze sobg ryzyko kondensacji wody na skutek wysokiej temperatury i braku wentylacji. Nie
zaleca sie dostarczania ptyt na miejsce pracy jezeli nie mogg by¢ zainstalowane zaraz po dostarczeniu lub
przechowywane zgodnie z zaleceniami. Ptyty dostarczane s z zabezpieczeniem papierowym lub foliowym pomiedzy
ptytami. Zabezpieczenie ma na celu ochrone dekoracyjnej powierzchni ptyty. Do momentu montazu, przektadek nie
nalezy usuwac. Ptyt na stosie powinny by¢ zawsze utozone w jednym kierunku: powierzchnig dekoracyjng jednej ptyty
do powierzchni tylnej nastepnej na stosie ptyty.

Przenoszenie

Zawsze podnosi¢ ptyty do goéry; nie przesuwadé jednej ptyty po drugiej, aby unikng¢ zarysowania powierzchni.
Przygotowac ptyte do przenoszenia, ustawiajgc jg na krawedzi, a nastepnie we dwie osoby (jedna na kazdym korcu
krawedzi) uniesc jg, zabezpieczajgc powierzchnie przed zarysowaniem lub zniszczeniem. Zawsze pochyla¢ ptyte w strone
spodniej powierzchni, aby zapobiec zniszczeniu widocznej strony wierzchniej. Aby utatwic¢ ustawianie panelu na
krawedzi, mozna skorzystac z miekkich podpor.

Wiercenie ptyt

Ptyty wierci¢ ostroznie przy uzyciu wiertta do ptyt wtdknocementowych. Wiertto wykonane jest ze stali w petni
hartowanej z ostrzem przeznaczonym do witdknocementu. Wiertto zmniejsza ryzyko slizgania sie po powierzchni ptyty,
zapewnia gtadki otwor (bez zadzioréw i nadpalen) oraz charakteryzuje sie dtugg zywotnoscig. Podczas wiercenia
wierttem do muru wydzielat sie drobny pyt, wtéknocement zostat nadpalony, a uzyskany otwér jest podtuzny. Aby
przyspieszy¢ proces wykonywania otworédw na miejscu montazu ptyt, mozna skorzystac z szablonu rozmieszczenia
otworow. Szablon jest szczegdlnie pomocny podczas wykonywania otworéw naroznych. Szablon mozna wykonac z
metalu na miejscu montazu. Nalezy upewni¢ sie, ze szablon nie zostawia Sladéw na powierzchni ptyty. Podczas
wiercenia ptyty zaleca sie umieszczenie jej na solidnym stole warsztatowym, najlepiej w pomieszczeniu zamknietym lub
pod dachem. Dzieki temu zmniejsza sie ryzyko zabrudzenia w wyniku wiercenia przy duzej wilgotnos$ci/podczas deszczu.

84



Najlepiej wiercié¢ otwory w kazdej ptycie pojedynczo. Nie wierci¢ otworéw w wielu ptytach naraz. Ptyte nalezy
przytrzymaé mocno w miejscu, aby unikngé drgan. Wytaczy¢ funkcje udaru, gdyz moze ona spowodowac ruch i
przemieszczenie wiertarki. Pyt usung¢ niezwtocznie po zakoriczeniu wiercenia.

Przycinanie paneli

O ile to mozliwe ptyty nalezy docina¢ poza miejscem montazu. Jesli nie jest to mozliwie z powodu nietypowych
warunkow, ptyty mozna docigé na miejscu montazu. Ostrze powinno wystawac o okoto 5 mm ponizej ptyty, co pozwoli
odprowadzad resztki cietego materiatu. Do ciecia wiekszej liczby ptyt elewacyjnych na miejscu montazu zaleca sie
stosowanie przenosnych pilarek wyposazonych w ostrza . Obie pilarki posiadajg prowadnice zapewniajgcg stabilnosé i
proste ciecia. Kazda z tych pilarek posiada rowniez ostone brzeszczotu i uktad odsysania pytu pozwalajgcy odprowadzaé
uciazliwy pyt oraz zapewnié¢ zgodnos¢ z zasadami BHP. Podczas ciecia ptyty zazwyczaj uktada sie wierzchnig strong w dét
i tnie od strony spodniej. Dlatego stét warsztatowy powinien by¢ pokryty czystym i miekkim materiatem, ktory
zabezpieczy ptyty przed zarysowaniem i uszkodzeniem.

Podobnie jak w przypadku wiercenia podczas ciecia zaleca sie umieszczenie ptyty na solidnym stole warsztatowym,
najlepiej w pomieszczeniu zamknietym lub pod zadaszeniem. Dzieki temu zmniejsza sie ryzyko zabrudzenia w wyniku
ciecia przy duzej wilgotnosci/podczas deszczu. Najlepiej cigé ptyty pojedynczo. Nie cigé wielu ptyt naraz. Ptyte nalezy
przytrzymaé mocno w miejscu, aby unikngé drgan. Jakos¢ przycietej krawedzi osiggana podczas ciecia matej liczby ptyt
na miejscu montazu jest zalezna od kilku czynnikéw, m.in. rodzaju, ksztattu i ustawienia wysokosci brzeszczotu. Zamiast
brzeszczotu mozna zastosowacé brzeszczot o zebach trapezowo-ptaskich powlekanych stopem weglikowym lub
brzeszczot o ujemnym kacie natarcia 5°. Liczba zebdw jest zalezna od s$rednicy brzeszczotu, lecz odlegtos¢ pomiedzy
zebami nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm. Aby unikng¢ drgan podczas ciecia, Srednica kotnierza musi wynosic 2/3
Srednicy ostrza. W celu unikniecia nadmiernego wystrzepiania krawedzi ptyt, zakres ruchéw poprzecznych brzeszczotu
powinien wynosi¢ + 0,1 mm. Podczas ciecia ostrze powinno wystawac o okoto 5 mm ponizej ptyty. Brzeszczot ten bedzie
mieé ograniczong zywotnos¢, w zwigzku z czym nalezy go regularnie wymieniaé. Za pomoca jednego brzeszczotu mozna
przecigé tylko 50 m. W zwigzku z duzg liczbg zmiennych w celu okreslenia optymalnych ustawien i predkosci ciecia
prébnie przycigé niepotrzebny kawatek ptyty.

Obrébka krawedzi

Zaleca sie szlifowanie krawedzi ptyt po przycieciu do zgdanego rozmiaru. Pozwala to ograniczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia
ptyt oraz poprawic ich wyglad. Krawedzie szlifowaé za pomocg kawatka papieru $ciernego (ziarno 80) przymocowanego
do drewnianego klocka o wymiarach 400 x 100 mm. W przypadku ptyt [natura] i [natura pro] z powtoka
potprzezroczystg wilgo¢ wnikajgca przy duzej wilgotnosci do wnetrza przez krawedzie paneli i wstepnie wywiercone
otwory moze by¢ widoczna jako ciemniejsze plamy. Efekt ten stopniowo zanika i przestaje wystepowac. Dtugosé czasu
wystepowania tego efektu zalezy od sezonowych warunkéw klimatycznych.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcej procedury: Preparat naktada¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. Preparat naktadac
na pojedyncze ptyty. Wlaé preparat do rynienki. Zanurzy¢ aplikator z ggbka w preparacie i usungé nadmiar ptynu.
Zaczynajgc od jednej strony, odchyli¢ aplikator od wierzchniej strony ptyty. Przesunac aplikator wzdtuz krawedzi ptyty.
Upewnic sie, ze cata krawedz ptyty zostata pokryta warstwa preparatu. W razie potrzeby powtdrzy¢ caty proces.
Natychmiast usungé nadmiar preparatu z powierzchni ptyty. Nie naktada¢ preparatu przy duzej wilgotnosci lub po
zamontowaniu ptyty.

Mocowanie

Ptyty mozna mocowaé do podkonstrukcji na wiele sposobéw. Mozna je podzieli¢ na systemy mocowania widocznego i
niewidocznego. W przypadku systemdw widocznego mocowania ptyty mocuje sie do podkonstrukcji metalowej za
pomoca nitdow lub do podkonstrukcji drewnianej za pomocg UNI wkretédw. Do niewidocznych systemdéw mocowania
nalezy klejenie oraz system niewidocznego mocowania za pomocg kotew tylnonacinajgcych

Mocowanie widoczne za pomocg nitéow

tby nitéw sg w takim samym kolorze co ptyty. Nitdw aluminiowych mozna uzywac¢ wytgcznie do montazu ptyt do
podkonstrukcji aluminiowej. Nity ze stali nierdzewnej mozna stosowa¢ w przypadku montazu do podkonstrukcji z
aluminium, stali ocynkowane;j lub stali nierdzewnej. Ze wzgledu na ryzyko wystgpienia korozji galwanicznej nie tgczy¢
nitéw aluminiowych z profilami ze stali ocynkowanej. Procedura montazu jest taka sama dla wszystkich ptyt . Przed
montazem nalezy wywierci¢ w ptycie jednakowej wielkosci otwory na nity. Kazda ptyta posiada dwa punkty state.
Punkty state tworzy sie za pomoca nitu i natozonej na niego czerwonej tuleji punktu statego, scisle wypetniajacej
przestrzen wywierconego otworu. W przypadku punktéw slizgowych uzywa sie nitu, ktorego integralng czescia jest
zielona tulejka. Wiertto centrujgce stuzy do wiercenia w podkonstrukcji otworéw na nity. Umieszczany na koncéwce
nitownicy krazek dystansujgcy pozwala unikngé zbyt ciasnego mocowania nitéw oraz gwarantuje prawidtowe
mocowanie nitu pod katem 90° do ptyty Rozmieszczenie otwordw powinno spetniaé nastepujgce warunki: Odlegtos¢ od
poziomej krawedzi ptyty: od 70 mm do 100 mm. Odlegtos¢ od pionowej krawedzi ptyty: od 30 mm do 100 mm.
Najbardziej estetycznie wygladajg nity mocowane w odlegtosci 80 mm od krawedzi poziomej i 30 mm od krawedzi
pionowej. Uktad pozostatych elementédw mocujacych zalezy od wynikéw obliczen uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem.
Przestrzeganie powyzszych zasad pozwala zapewnié¢ prawidtowy montaz ptyt i unikngé naprezen.
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Mocowanie widoczne za pomocg wkretéw

Ptyty mozna z tatwoscig przymocowac do drewnianej podkonstrukcji za pomocg wkretéw. Wszystkie faty drewniane
nalezy pokry¢ tasmg EPDM lub aluminiowa. Szerokosc¢ tat musi umozliwia¢ umieszczenie wkretow w odlegtosci co
najmniej 15 mm od krawedzi taty. Dostepne sg wkrety ze stali nierdzewnej z tbami dopasowanymi do koloru ptyt. Wkret
nalezy wkreci¢ w drewniang tate na gteboko$é co najmniej 25 mm. Rozmieszczenie otworéw powinno spetniac
nastepujgce warunki: Odlegtos¢ od poziomej krawedzi ptyty: od 70 mm do 100 mm. Odlegtos¢ od pionowej krawedzi
ptyty: od 25 mm do 100 mm. Najbardziej estetycznie wygladaja wkrety mocowane w odlegtosci 80 mm od krawedzi
poziomej i 25 mm od krawedzi pionowej. Uktad pozostatych elementéw mocujacych zalezy od wynikéw obliczen
uwzgledniajacych obcigzenie wiatrem. Przestrzeganie powyzszych zasad pozwala zapewni¢ prawidtowy montaz ptyt i
unikna¢ naprezen. Przygotowanie ptyt :

Starannie zaznaczy¢ na wierzchniej stronie ptyty umiejscowienie otworéw. Wywierci¢ wszystkie otwory za pomocg
wiertta . Otwory wywierci¢ przed umieszczeniem ptyty w ostatecznym miejscu montazu na fasadzie. Metalowy szablon
pozwala przyspieszy¢ wiercenie. Szablon mozna przygotowac na miejscu montazu. Podczas wiercenia najlepiej korzystaé
z solidnego stotu warsztatowego. Nie nalezy wierci¢ otworéw w kilku ptytach jednoczesnie. Wiercenie otworéw w
pojedynczych ptytach pozwala zagwarantowa¢ ich prawidtowy uktad.

Natychmiast usungc¢ z ptyty pyt i slady otéwka. Elementy mocujace muszg by¢ ustawione prostopadle do powierzchni
ptyty. Nie dokrecac zbyt mocno elementéw mocujgcych, aby umozliwi¢ swobodny ruch ptyty.
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Przygotowanie ptyt

Starannie zaznaczy¢ na wierzchniej stronie ptyty umiejscowienie otwordw. Wywierci¢ wszystkie otwory za pomoca
wiertta . Otwory wywierci¢ przed umieszczeniem ptyty w ostatecznym miejscu montazu na fasadzie. Metalowy szablon
pozwala przyspieszy¢ wiercenie. Szablon mozna przygotowac na miejscu montazu. Podczas wiercenia najlepiej korzystac
z solidnego stotu warsztatowego. Nie nalezy wierci¢ otwordw w kilku ptytach jednoczesnie. Wiercenie otwordéw w
pojedynczych ptytach pozwala zagwarantowac ich prawidtowy uktad. Natychmiast usuna¢ z ptyty pyt i Slady otéwka.
Elementy mocujace muszg by¢ ustawione prostopadle do powierzchni ptyty. Nie dokreca¢ zbyt mocno elementéow
mocujacych, aby umozliwi¢ swobodny ruch ptyty.

Punkty state i slizgowe Jezeli ptyty mocowane sg do podkonstrukcji za pomocg punktéw statych i Slizgowych, kazda z
ptyt, niezaleznie od rozmiaru, musi posiadac 2 punkty state. Reszte punktéw powinny stanowi¢ punkty slizgowe. 2
punkty state utrzymujg ciezar ptyty i gwarantuja jej nieruchome utozenie w okreslonym potozeniu. Punkty slizgowe sg
odporne na obcigzenie wiatrem i amortyzujg wszelkie ruchy ptyt lub podkonstrukcji. Wtasciwe wyznaczenie lokalizacji
punktow statych pozwala unikng¢ ryzyka pekniecia ptyt. Umiejscowienie punktdow statych W zadnym wypadku oba
punkty state nie moga znajdowac sie na tym samym profilu. Punkty musza znajdowac sie blisko poziomej srodkowe;j osi
ptyty. W przypadku braku mocowania srodkowego nalezy wykorzystac profil znajdujacy sie najblizej osi Srodkowej.
Oznacza to, ze potrzebne sg dwa profile. Czynnos$¢ ta nie sprawia trudnosci, jezeli w srodkowej czesci ptyty znajduja sie
co najmniej dwa profile. Czesciej jednak w sSrodkowej czesci ptyty umieszczony jest tylko jeden profil. W takim
przypadku, zgodnie z ogdlnie przyjeta zasada, punkty state powinny by¢ umieszczone jak najblizej srodka ptyty i lewego
profilu nosnego. Alternatywag jest ich wyznaczenie w poblizu srodka ptyty i prawego profilu nosnego. Niezaleznie od
wybranej metody wszystkie ptyty nalezy zamocowac w ten sam sposdb. Nie nalezy dopuszczaé, aby punkty state dwdch
sasiednich ptyt znajdowaty sie na tym samym profilu nosnym. Jezeli uzywane sg waskie ptyty z tylko dwoma tacznikami
bocznymi, a punkty state sasiednich ptyt znajdujg sie obok siebie, nalezy odpowiednio zmodyfikowaé podkonstrukcje.
Metalowa podkonstrukcja za pionowym profilem nosnym, ktorym zwykle jest profil T, musi zosta¢ zastgpiona dwoma
profilami L. Dzieki temu ptyty zostang od siebie oddzielone. Konieczne moze byc takze zastgpienie konsoli wspornikiem
w ksztatcie litery U.
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Kolejnos¢ montazu ptyt

Wybrana kolejnos¢ lub metoda montazu ptyt na elewacji musi ograniczac ryzyko uszkodzenia ptyt. Ptyty to gotowe
materiaty elewacyjne. Zwykle sg to ostatnie duze elementy montowane na fasadzie. Jesli po zamontowaniu ptyt
konieczne jest wykonanie innych prac (np. malowanie lub tynkowanie), nalezy zachowac ostroznos¢. W takim przypadku
konieczne jest zabezpieczenie ptyt. Plamy z tynkéw barwionych sg trudne do usuniecia, a w przypadku niektérych
koloréw ptyt jedynym rozwigzaniem jest wymiana. Monter powinien sprawdzi¢ utozenie i wypoziomowanie gtéwnych
elementéw podkonstrukcji oraz punkty mocowania. Jesli struktura nie umozliwia regulacji pozwalajacej zapewnié
wymagang doktadnos¢ lub bezpieczenstwo konstrukcji, natychmiast zgtosi¢ niezgodnosci gtdwnemu
wykonawcy/architektowi. Wszystkie punkty odniesienia, linie i poziomy dla catej elewacji nalezy wyznaczy¢ w tym
samym czasie. Uktad spoin i umiejscowienie elementéw mocujgcych jest okreslone na rysunkach elewacji
przygotowanych przez architekta. Zwrdci¢ uwage na uktad elementéw mocujacych w stosunku do otwordw, np. okien.
Na podstawie dotychczasowych doswiadczen stwierdzono, ze montaz ptyt z widocznymi elementami mocujacymi
najlepiej zacza¢ od géry fasady i stopniowo przechodzi¢ w dét. Montaz ptyt od goéry do dotu jest réwniez zalecany w
przypadku klejenia. Ze wzgledu na charakterystyke systemu niewidocznego mocowania, montaz ptyt najlepiej zacza¢ od
dotu i kierowac sie ku gorze. Panele nie opieraja sie o siebie i kazdy jest mocowany oddzielnie, co zapobiega
uszkodzeniom krawedzi. Regulacje i blokowanie agraf systemu Tergo najwygodniej przeprowadzac od gory.

Wyjatkowe sytuacje

W niektdrych przypadkach konieczne jest rozpoczecie montazu ptyt od dotu. Pomysine przeprowadzenie takiego
montazu jest mozliwe, ale unikniecie uszkodzen krawedzi ptyt wymaga od montera wyjatkowej uwagi i ostroznosci. W
takich przypadkach najczesciej uszkodzeniu ulegajg gérne krawedzie dolnych ptyt, poniewaz ptyty znajdujace sie
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powyzej sg podtrzymywane przez elementy dystansowe opierajace sie na dolnych ptytach. Dlatego podczas usuwanie
elementéw dystansowych ze spoin nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Aby uniknac¢ uszkodzen, gérng
powierzchnie, tylng krawedz i dolng powierzchnie elementu dystansowego o wysokosci 8 mm mozna pokry¢ kawatkiem
gumy o grubosci 1 mm. Najpierw usungc¢ element dystansowy, a nastepnie gume. Kawatek gumy chroni krawedzie ptyty
przed uszkodzeniem podczas wysuwania elementu dystansowego.

Mobilna platforma robocza

Jesli do montazu ptyt wykorzystywana jest mobilna platforma robocza, ptyty mozna montowaé w pionowych
kolumnach. Rozpocza¢ od gory fasady. Zaznaczyé potozenie dolnej krawedzi gérnej ptyty i zamontowaé ptyte na
tymczasowej krétkiej szynie poziomej. Przejs¢ do nastepnej ptyty, kierujac sie w dét, a nie w bok. Przymocowana do
profilu nosnego szyna pionowa pomoze montowac ptyty w prostej pionowej linii. Po zamontowaniu wszystkich paneli w
pierwszej kolumnie przesungé¢ mobilng platforme roboczg i ponownie rozpoczgé montaz ptyt od géry elewacji. Okreslié
potozenie pionowe]j krawedzi nastepnego panelu z uwzglednieniem spoiny pionowej.

Montaz od gory do dotu

Zaznaczy¢ na profilach potozenie dolnej krawedzi gérnej ptyty. Przedtuzy¢ linie tak, aby znalazta sie na catej szerokosci
fasady. Tymczasowo przymocowac do profili metalowg szyne pomocniczg. Szyna pomocnicza bedzie podtrzymac ptyte i
utatwi regulacje przed ostatecznym montazem. Podnies¢ pierwszg ptyte i umiescic jg we wtasciwym miejscu. Pewnie
przytrzymacd lub tymczasowo przymocowac panel za pomocg zacisku. Zaczgé montaz od znajdujacych sie na $rodku
punktéw statych podtrzymujacych ptyte, a nastepnie po kolei montowaé kolejne elementy mocujace, kierujgc sie w
strone brzegow. Jesli uzyte zostang poziome profile szczelinowe, nie montowacé na tym etapie dolnych elementéw
mocujgcych. Podniesé nastepng ptyte i umiesci¢ jg we wtasciwym miejscu. Aby zachowac statg szerokosé pionowej
spoiny, uzy¢ elementow dystansowych (10 mm) niepowodujacych uszkodzenia ptyty. W pierwszej kolejnosci zamocowac
te ptyte. Montowac kolejne ptyty w poprzek fasady, przesuwajgc szyne pomocniczg. Po zamontowaniu wszystkich ptyt w
gornym rzedzie zdemontowad szyne pomocniczg. Odmierzajgc odlegtos¢ od dolnej krawedzi gérnej, przymocowanej
ptyty, zaznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi ptyt z nastepnego rzedu. Odmierzona odlegtos¢ powinna by¢ réwna sumie
wysokosci ptyty i spoiny poziomej (wysokos¢ ptyty + 10 mm). Tymczasowo przymocowac szyne pomocniczg do profili na
poziomie dolnej krawedzi nowego rzedu ptyt. Na tym etapie w spoinach poziomych umieszcza sie profile szczelinowe.
Wsung¢ profil na odpowiednie miejsce, a nastepnie zamontowac elementy mocujgce znajdujgcych sie u gory ptyt. Dzieki
temu profil pozostanie na miejscu. Nastepnie unies¢ pierwszg ptyte drugiego rzedu, umiescic jg na szynie i ustawi¢ w
odpowiednim potozeniu, dopasowujgc pionowe krawedzie ptyt w obu rzedach. Zamontowac elementy mocujgce w
podanej powyzej kolejnosci. Zamontowac wszystkie ptyty w rzedzie. Powtérzyé procedure w kolejnych rzedach, kierujac
sie ku dotowi fasady.

W miare uktadania kolejnych rzedéw ptyt mozna demontowac wyzsze poziomy rusztowania. Pozwoli to unikngc
przysztych uszkodzen. Podczas pracy zamontowac profile wykonczeniowe i kotnierze okienne. Upewnic¢ sie, ze
potaczenia ruchome zostaty wykonane prawidtowo. Mozliwie najszybciej naprawia¢ uszkodzenia i wady ptyt.

Zasady ogdlne

Zaréwno pitowanie jak i wiercenie musi mie¢ miejsce w suchym otoczeniu. W przypadku zastosowan dekoracyjnych,
opitki i widry muszg zostaé natychmiast usuniete z ptyty przy pomocy miekkiej sciereczki z mikrofibry. Nieusuniete opitki
i widry mogga pozostawic trwate plamy. Podczas obrobki mechanicznej ptyt powinno by¢ uzyte odpowiednie urzgdzenie
pochtaniajgce pyt. Jesli emisja pytu jest ograniczona, zaleca sie uzycie maski przeciwpytowej (zgodnie z EN 149). Ciecie /
pitowanie: Podczas ciecia / pitowania ptyta musi byé podparta w taki sposob, aby nie zwisata. Ptyta musi by¢ podparta
stabilne i nie wibrowac. Ptyta musi by¢ wolna od naprezen oraz wibracji w celu zapewnienia ciecia dobrej jakosci. Ciecie
W niepoprawny sposdéb moze doprowadzi¢ do rozwarstwienia ptyty na krawedzi.  Pita stacjonarna, wolnoobrotowa, o
brzeszczocie z zebami z weglikdw spiekanych lub szybkoobrotowa, z diamentowym brzeszczotem, bez zebdéw. e Pita
tarczowa manualna (z prowadnicg), wolnoobrotowa, o brzeszczocie z zebami z weglikdw spiekanych lub
szybkoobrotowa, z diamentowym brzeszczotem, bez zebéw ¢ Wyrzynarka o brzeszczocie z zebami z weglikéw
spiekanych Krawedzie po pitowaniu muszg by¢ wygtadzone papierem sciernym (P80). Przyciete brzegi muszg zostac
zaimpregnowane LUKO (przezroczysty srodek impregnujgcy), co minimalizuje rdznice kolorystyczne spowodowane
absorpcja wilgoci. Krawedzie ptyty muszg by¢ czyste i suche. Stosowac tylko w temperaturze od +5°C do +25°C.
WSstrzgsngé mocno przed uzyciem oraz regularnie w trakcie uzytku. Wydajnos¢ wynosi ok. 50g/100mb. Przechowywac
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zawsze W pomieszczeniu w temperaturze dodatniej. Mozna przechowywa¢ przez 6 miesiecy od daty napetnienia. Zobacz
rowniez wytyczne dotyczgce zastosowania LUKO. Wiercienie: Ptyta powinna by¢ podparta wokot wierconego otworu
(np. drewniang podktadkg). Otwory pod nity lub wkrety nalezy wykonywa¢ specjalnym wierttem ze stali hartowanej
do wtdknocementu. Elementy montazowe: W zaleznosci od zastosowania mozna wykorzysta¢ nastepujace elementy
montazowe (wiecej informacji patrz: instrukcje dotyczgce zastosowania): ¢ Klej: musi by¢ uzywany zgodnie ze
wskazowkami dotyczgcymi zastosowania oraz warunkami gwarancji dostawcy kleju. ® Wkrety: mogg by¢ uzyte tylko po
wczesniejszym nawierceniu otwordow e Nity: mogg by¢ uzyte tylko po wczesniejszym nawierceniu otwordéw e System
TERGO (kotwy tylnonacinajgce): tylko przy zastosowaniu ptyty o gr. 12 mm Uszczelniacze: Zaleca sie uzywanie tylko
neutralnych zestawow. Nieneutralne silikony i kauczuk polisiarczkowi mogg powodowac plamy.

6. Kontrola jakosci robot i badania
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Badania w czasie robot

Jakosc¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
rownosci powierzchni,

2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji. stykéw i potaczen,

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, 'wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
pekniec na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania).

6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku - pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury.

malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi .rGwnomiernego rozmieszczenia elementdéw na
elewac;ji oraz kolorystyki.

Badania w czasie odbioru robét

1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowsq) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy -wykorzystywac 'wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich -wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podfoza nadawaty sie do
wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

2. Opis badan odbiorowych
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W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systeméw ocieplania scian M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”
dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

_Odchyieme Odchylenie powierzchni Oc_ich_yleme -
Kategoria ORISR Ry 1 krawedzi od kierunku S —
tynku ptaszczyzny i : ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od lini prostej pionowego poziomego w dokumentacji

i nie wieksze niz 3 mm | nie wigksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wigksze niz

i1 w liczbie nie wieksze] [mmna 1 mi mmnalmi dmmnalm
niz 3 na calej dlugosci | ogélem nie ogolem nie
taty kontrolnej 2 m wiece) niz 4 mm | wiecej niz 6 mm

w na calej

pomieszczeniac | powierzchni

hdo35m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w (sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. Opis sposobu rozliczenia robét, robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. normy

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Ogodlne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe
mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metody obliczania
PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Pozostate normy
zwigzane :

Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryczne.
Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy
polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG):

M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P 2 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P 2 2004 r. Nr. 43 poz.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkoéw;

Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metodg , Lekka" (pdzniejsza instrukcja ITB nr 334/2002
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw jest obarczona znaczng iloscig bteddw i ma by¢
zmieniona przez ITB);

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim oraz norm rownowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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