ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - PRZYZIEMIE

OZNACZENIE 01 02 03 D1 D2
N K /\/\,V/W/MA T % > K 7
SCHEMAT
S - _ > -
Wymiary otworu w Sm 145 205 87 115 115
murze [cm
urze [em] Hm 145 145 145 208 225
ILOSC [ szt] 9 3 1 1 1
MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
KOLORYSTYKA antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt
ODPORNOSC POZAROWA El60
UWAGI ANTYWEAMANIOWE ANTYWEAMANIOWE ANTYWELAMANIOWE | ANTYWEAMANIOWE ANTYWEAMANIOWE
Umax = 0,8 [ W/(m2*K)] Umax = 0,8 [ WI(m2*K)] Umax = 0,8 [WIm2'K)] | Umax=13[W/(m2'K)] | Umax=13[WI(m2'K)]

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - PIETRO [iPIETRO I

OZNACZENIE 04 05 06 D1
SCHEMAT
/ N R \\ ! RN R AN N N . / VWMA
Wymiary otworu w Sm 145 205 87 115
murze [om] Hm 145 145 145 208
ILOSC [ szt] 25 7 2 1
MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
KOLORYSTYKA antracyt antracyt antracyt antracyt
ODPORNOSC POZAROWA
UWAGI ANTYWEAMANIOWE

Umax = 0,8 [ W/(m2*K)]

Umax = 0,8 [ W/(m2*K)]

Umax = 0,8 [ W/(m2*K)]

Umax = 1,3 [ W/(m2°K)]




