Pobocze

Przekroj normalny B
skala 1:50
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pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 12cm

profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza gruntowego

suma: 12cm

Szczegoty konstrukeyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 1
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Jezdnia KR1-2

suma: 27cm

nawierzchnia z ptyty azurowej Yomb w uktadzie petnym - 3 piyty

wypetnienie jezdni na krawedzi

mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5mm (C50/30) gr 12cm

podsypka piaskowa o grubosci 5cm

Fodbudowa zasadnicza z mieszanki krusz
amanego stabilizowanego mechanicznie

a
8//\,:\3,1 ,5 (C50/30) o grubosci 10cm

profilowanie i zageszczenie istniejacego podtoza gruntowego

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa drogi(gminnej nr 205011G
na terenie Gminy Konarzyny

Inwestor: Gmina Konarzyny

Nazwa rysunku Skala 1:500
Przekroj normalny Nrrys 1.2
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant o ] Upr. bud.
br. drogowa | Mar inz. Daniel Folehr Png/g101/POOD/11
Sprawdzit mgr inZ. Upr. bud.
br. drogowa Tomasz Antolak ZAP/0021/PWBD/17
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