Kosztorys ofertowy

Remont drogi Runek Dolinowa - nr inw. 242/137/21

Inwestor: Nadlesnictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32
33-350 Piwniczna Zdroj
Wykonawca: Wanta Projektowanie Drog i Mostow s.c.

al. Krasinskiego 17/3
31-111 Krakéw

Stawka r-g:

Narzuty: Koszty posrednie 60,00%R+60,00%S
Zysk 10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(S)
VAT 23,00%

Wartos$¢ kosztorysu netto:

VAT:
Wartos$¢ kosztorysu brutto:
Stownie:

Data opracowania:
2022-08-11
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

2. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych rob6t
Ceny przyjeto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowe;j i informaciji od producentéw i dostawcéw.
b) Zrédta cen czynnikdw produkcii
- Stawka roboczogodziny
Stawke roboczogodziny przyjeto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowej.
- Ceny materiatow
Ceny materiatéw przyjeto wg wydawnictwa Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentéw i dostawcow.
- Ceny sprzetu
Ceny sprzetu przyjeto wg wydawnictwa Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentéw i dostawcow.
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Narzuty przyjeto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentéw i dostawcow.

3. Dane dotyczace roboét ziemnych
Odlegtos¢ wywozu nadmiaru ziemi i gruzu z rozbiérek ustalana przez Zamawiajacego.

Remont drogi Runek Dolinowa - nr inw.
242/137/21
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont drogi Runek Dolinowa - nr inw. 242/137/21
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 3,518
2 Element Remont nawierzchni od km 0,0+00 do km 3,5+18
2.1 |KNR 221/207/5 |Spulchnienie istniejgcej nawierzchni drogi na wystarczajgca gtebokos$¢ ok. 5 cm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 1,407
2.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 14 072,000
2.3 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (km od 0,0+00 do 0,0+80), warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po uwalowaniu7-cm
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 800*40 320,000000
RAZEM:: 320,000000|m2 320,000
2.4 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 0,0+00 do 0,0+80), warstwa goérna z ttucznia, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnoSC=18
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80040 ... 30000000
RAZEM:: 320,000000|m2 320,000
2.5 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 0,0+80 do 1,1+78, km od 1,3+78 do 3,5+18), warstwa gérna
z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm
1(103,0+132,0+203,0+367,0+224,0+69,0+149,0+106,0+89,0+57 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10491,0470,0+493,0+414700040 12892000000
RAZEM:: 12 892,000000/m2 12 892,000
2.6 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 0,0+80 do 1,1+78, km od 1,3+78 do 3,5+18), warstwa gérna
z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
Krotno$é=8 m2 12 892,000
2.7 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (km od 1,1+78 do 1,3+78), warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po uwafowaniu7-cm
Wyliczenie ilosci robOt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 185040 1 740,000000
RAZEM:: 740,000000|m2 740,000
2.8 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 1,1+78 do 1,3+78), warstwa gorna z ttucznia, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy
Krotno$é=18 m2 740,000
2.9 |KNNRS 6/1003/ |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez grysowanie
2(2) analogia |
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85180780 ... 10554000000
RAZEM:: 10 554,000000/m2 10 554,000
3 Element Oczyszczenie istniejacych rowow, przepustow i mostow
3.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - oczyszczenie i
o profilowanie rowbw
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (103+132+193+210+149+489+57)"1,50°0,10 | 139950000
RAZEM:: 139,950000/m3 139,950
3.2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t - odlegto$¢ wywozu ustalana w porozumieniu z Zamawiajgcym m3 139,950
3.3 |KNNRW 10/250 |Reczne oczyszczenie z namutu, przepust o Fi-0,80-m
7I3@nalogia |
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 757464104847 50,000000
RAZEM 50,000000/m 50,000
3.4 |KNNRW 10/250 |Reczne oczyszczenie z namutu, przepust o Fi-0,60-m
7/2 analogip |
23,000000
23,000000/m 23,000
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3.5 |KNR 233/712/2 |Reczne oczzyszczenie powierzchni gzymsow istniejgcych mostow
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (16,0+16,0+30,0+20,0+30,0+38,0+32,0+28,0+48,0)°0,60  _ 154,800000
RAZEM:; 154,800000| m2 154,800
3.6 |KNR 231/705/1 |Wykonanie odtworzenia bariery zelbetowej na istniejagcym moscie w km 1.8+70 (szczeg6towe rozwigzanie
analogia bariery opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym m 5,000
4 Element Wykonanie wydtuzenia istniejacego przepustu w km 1,5 + 27
4.1 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3
Wyliczenie flosci robOt:
11,0%4,02,0 ' 8,000000
RAZEM 8,000000|m3 8,000
42 |KNR231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe -pod przepust
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0600400 0,060000
RAZEM:; 0,060000|m3 0,060
4.3 |KNR218/501/2 |Podioze z materiatow sypkich, grubosci 5-cm - podsypkazpiasku
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10*060 0,600000
RAZEM:  0,600000|m2 0,600
4.4 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm m 1,000
45 |KNR 231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe - pod $cianke czolowa
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 045%080%400 . 1440000
RAZEM 1,440000|m3 1,440
4.6 |KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi 60-cm szt 1,000
4.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thiczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,085 3,500000
RAZEM 3,500000|m2 3,500
4.8 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnosé=15 m2 3,500
4.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 4,000
4.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnosé=7 m2 4,000
5 Element Wodospusty
5.1 |KNR 231/817/2 |Demontaz istniejgcych wodospustow
analogia |
Wyliczenie flosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60723704 . 166000000
RAZEM:; 166,000000/m 166,000
5.2 |Kalkulacja Wykonanie wodospustéw z ceownikéw gorgcowalcowanych C160 z poprzeczkami kotwigcymi w ilosci 4
indywidualna sztuk na wodospust z ceownikow C80 i pretéw zebrowanych fi12 wraz z obsypka z kruszywa tamanego
4/31,5 mm gr. 2,0 cm oraz obrukowaniem narzutem kamiennym z kamienia gr. 30 cm klinowanym na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wylocie wodospustow
Wyliczenie ilosci robOt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 18+9 27,000000
RAZEM:: 27,000000|szt 27,000
6 Element Roboty wykonczeniowe
6.1 |KNR 221/701/5 |Obustronne przyciecie zwisajgcych na droge gatezi drzew i krzewdw do wysokosci 4 m od nawierzchni
analogia wraz z utylizacja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1 000,000
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1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagoérkowatym lub gérskim km 3,518
2 Element Remont nawierzchni od km 0,0+00 do km 3,5+18
2.1 |KNR 221/207/5 |Spulchnienie istniejgcej nawierzchni drogi na wystarczajacg gtebokos¢ ok. 5 cm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 1,407
2.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V m2 14 072,000
2.3 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 0,0+00 do 0,0+80), warstwa goérna z
ttucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm m2 320,000
2.4 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 0,0+00 do 0,0+80), warstwa goérna z
ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy m2 320,000
2.5 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 0,0+80 do 1,1+78, km od 1,3+78 do
3,5+18), warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm m2 12 892,000
2.6 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 0,0+80 do 1,1+78, km od 1,3+78 do
3,5+18), warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy ~ |m2 12 892,000
2.7 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 1,1+78 do 1,3+78), warstwa goérna z
ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm m2 740,000
2.8 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (km od 1,1+78 do 1,3+78), warstwa goérna z
ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy m2 740,000
2.9 |KNNRS 6/1003/ |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez grysowanie
2 (2) analogia m2 10 554,000
3 Element Oczyszczenie istniejacych rowow, przepustow i mostow
3.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu lll-1V - oczyszczenie i profilowanie rowow m3 139,950
3.2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t - odlegto$¢ wywozu ustalana w
porozumieniu z Zamawiajgcym m3 139,950
3.3 |KNNRW 10/250 |Reczne oczyszczenie z namutu, przepust o Fi-0,80-m
7/3 analogia m 50,000
3.4 |KNNRW 10/250 |Reczne oczyszczenie z namutu, przepust o Fi-0,60-m
7/2 analogia m 23,000
3.5 |KNR 233/712/2 |Reczne oczzyszczenie powierzchni gzymsoéw istniejgcych mostéw
analogia m2 154,800
3.6 |KNR 231/705/1 |Wykonanie odtworzenia bariery zelbetowej na istniejgcym moscie w km 1.8+70
analogia (szczegbtowe rozwigzanie bariery opracuje Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajgcym m 5,000
4 |Element Wykonanie wydtuzenia istniejacego przepustu w km 1,5 + 27
4.1 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25-m3 m3 8,000
4.2 |KNR 231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe - pod przepust m3 0,060
4.3 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 5-cm - podsypka z piasku m2 0,600
4.4 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm m 1,000
4.5 |KNR 231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe - pod $cianke czotowg |m3 1,440
4.6 |KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi 60-cm szt 1,000
4.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15.cm m2 3,500
4.8 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci m2 3,500
4.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu
8.cm m2 4,000
4.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci m2 4,000
5 Element Wodospusty
5.1 |KNR 231/817/2 |Demontaz istniejgcych wodospustow
analogia m 166,000
5.2 |Kalkulacja Wykonanie wodospustéw z ceownikéw gorgcowalcowanych C160 z poprzeczkami
indywidualna kotwigcymi w ilosci 4 sztuk na wodospust z ceownikéw C80 i pretéw zebrowanych fi12
wraz z obsypka z kruszywa tamanego 4/31,5 mm gr. 2,0 cm oraz obrukowaniem
narzutem kamiennym z kamienia gr. 30 cm klinowanym na wylocie wodospustow szt 27,000
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6 Element Roboty wykonczeniowe
6.1 |KNR 221/701/5 |Obustronne przyciecie zwisajgcych na droge gatezi drzew i krzewow do wysokosci 4
analogia m od nawierzchni wraz z utylizacja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1 000,000
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