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OPIS

PROJEKT CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1913E
(UL. GORNA) W PRZYGLOWIE

Na wyzej wymienionym odcinku przylegajgcego do ulicy pobocza i rowu
odwadniajgcego wykonano 2 odwierty (otwory) do gtebokosci 2,5 m w celu rozpoznania
istniejacej konstrukeji pobocza oraz podtoza pod projektowany chodnik. Rozstaw otworéw
jest zgodny z zaleceniami normy ,PN-S 02205:1998. Roboty ziemne. Wymagania
i badania”.

Odwiert nr 1 umiejscowiono na dnie rowu w okolicach istniejacego przepustu.
Pod 35 cm warstwg namutu — szlamu zalegajgcego na dnie rowu wystepuja piaski drobne
i $rednie o niewielkim stopniu zapylenia i wysokiej wodoprzepuszczalnosci (filtracji). Beda
dobrym podtozem pod rure rowu krytego. Warstwa namutu — szlamu jest do zdjecia
i uzupetnienia piaskiem - podsypka z zageszczeniem do projektowanej wysoko$ci utozenia
rur.

Odwiert nr 2 zlokalizowano w poboczu jezdni. Konstrukcje pobocza stanowi
warstwva 9 cm destruktu asfaltowego, pod ktora do gtebokosci 35 cm wystepuje
niejednorodna mieszanina piasku i grubego kruszywa stanowiaca utwardzenie pobocza.
Nizej do gtebokosci 1,10 m zalega piasek pylasty, jednak z uwagi na niski wskaznik
piaskowy zakwalifikowany do grupy no$nosci G4. Od gtebokosci 1,10 m wystepujg piaski
grube i $rednie o dobrej wodoprzepuszczalnosci (filtracii).

Z uwagi na niejednorodnosé konstrukcji pobocza i wysadzinowy charakter podtoza
z piasku pylastego nalezatoby usunagé istniejacg warstwe do gtebokosci 35 ¢cm a podifoze
wzmocni¢ warstwg stabilizacji cementowe;.

W Zadnym z otwordw nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej.
Odwierty przeprowadzono w okresie po niewielkich opadach deszczu.

Nie wyklucza sig wystepowania innych gruntow pomigedzy wykonanymi odwiertami.
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
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Oprocz podstawowych parametrow makroskopowych gruntu takich jak rodzaj,
wilgotnos¢, stan gruntu (zageszczenie), dla gruntéw niespoistych wykonano dodatkowo
analize sitowa okreslajac miedzy innymi zawartos$¢ frakcji pytowych i frakcji powyze;
20 mm, a takZe warto$¢ wskaznika piaskowego (WP), wspoiczynnika
wodoprzepuszczalnosci i roznoziamistosci. W obu otworach wystepujg tylko grunty
niespoiste

Kategorie gruntéw okreslano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. (tablica 7.4) na podstawie
warunkéw wodnych (z tablicy 7.1) i wysadzinowosci (rodzaju gruntu — zawarto$ci pytow
i wartosci wskaznika piaskowego z tablicy 7.2).

Otwory  zostaly zlikwidowane i zabezpieczone istniejgcym  urobkiem
oraz przywiezionym kruszywem zgodnie z uktadem warstw.

Do opracowania zatgczono mape z zaznaczonymi 2 miejscami wykonanych
odwiertow.
Opracowanie bez szkicu liczy 12 stron.

opracowat;

WLASCICIEL

T J A @-—‘
mgr Inz. Tomasz Ro ]
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Oznaczenia:

WP — wskaznik piaskowy
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PROJEKT CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1913E (UL. GORNA)

W PRZYGLOWIE
OTWORY BADAWCZE

OTWORNR 1 - przy istniejacym przepuscie, lokalizacja wg szkicu

w dnie rowu 65 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej drogi powiatowej nr 1913E,

80 cm od krawedzi jezdni,

poziom 0,0 — dno rowu

Przelot Grubos¢ |  Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotnos¢, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m] i
0,0 + 0,35 0,35 | — namut - szlam zalegajacy na dnie rowu wraz z piaskiem
i humusem, barwa ciemnobrazowa / czarna
0,35+ 1,10 0,75 | — piasek $redni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 79
Barwa: bezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 7,8 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm wilosci: 0,7 %
Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 0,8 %
Grupa nosnosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 6
1,10 + 1,65 0,55 | - piasek drobny (Pd), grunt niewysadzinowy WP = 82
Barwa: jasnobezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowe;j
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : 7,1 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,3 %
Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) wilosci: 1,1 %
Grupa nos$nosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 7
1,65 + 2,50 0,85 | — piasek $redni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 82
Barwa: bezowa przewarstwiona Zo6ttym
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturaina (ztozowa) : 4,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartosc ziaren > 2,0 mm w ilosci: 4,2 %
Zawarto$¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 1,3 %
Grupa nosnosci G1
zafgczona analiza sitowa - strona 8

Otwér suchy do gtebokosci 25m
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PROJEKT CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1913E (UL. GORNA)

W PRZYGLOWIE
OTWORY BADAWCZE

OTWORNR 2 - naprzeciwko wjazdu do posesji nr 3, lokalizacja wg szkicu

w poboczu, 60 cm od krawedzi jezdni

poziom 0,0 — géra istniejgcej warstwy bitumicznej drogi powiatowej nr 1913E

Przelot Grubosé Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotnosé, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m]
0,0 + 0,09 0,09 | - warstwa destruktu
0,09 + 0,35 0,26 | — mieszanina piasku, grubego kruszywa - utwardzenie pobocza
0,35+ 1,10 0,75 |- piasek pylasty (P) - grunt watpliwy,
z badania WP = 19 - grunt wysadzinowy
Barwa: ciemnobezowa / brazowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 8,2 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $érednio zagegszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 5,4 %
Zawartos¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 14,2 %
Grupa no$nosci G4 - z uwagi na niski wskaznik piaskowy
zafgczona analiza sitowa - strona 9
1,10 + 1,40 0,30 | - piasek gruby (Pr), grunt niewysadzinowy WP = 37
Barwa: ciemnobezowa z przewarstwieniem ciemnoszarej
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) : 5,4 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartoscé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 58 %
Zawarto$¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 6,7 %
Grupa nosnosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 10
1,40 + 2,10 0,70 | - piasek gruby (Pr), grunt niewysadzinowy WP = 71
Barwa: bezowa
Wilgotnos¢ naturalna (ziozowa) : 3,8 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 8,2 %
Zawartos¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 1,5 %
Grupa nosnosci G1
zalqczona analiza sitowa — strona 11
2,10 +2,50 0,40 |- piasek $redni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 73

Barwa: jasnobezowa

Wilgotnos¢ naturalna (zlozowa) : 4,4 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)

Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm wilosci: 2,0 %

Zawartosc pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w iloci: 0,7 %
Grupa nosnosci G1

zalgczona analiza sitowa — strona 12

Otwér suchy do gtebokosci 2,5 m
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
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WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 14.02.2022 r.
Zleceniodawca: INWEST — AB Bogdan Adamus,
ul. Prochnika 3/27, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Obiekt: Projekt chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E (ul. Gorna)
w Przyglowie
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
przy istniejacym przepuscie, lokalizacja wg szkicu
w dnie rowu 65 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej drogi powiatowej
nr 1913E,
80 cm od krawedzi jezdni
Glgbokosé (przelot): 0,35+ 1,10 m
Okreslenie kruszywa: Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # o2 0,7 99,3
1-2 # o1 0,3 99,0
0,5-1 # 0,5 3.3 95,7
0,25-0,5 # 0,25 65,5 30,3
0,100 - 0,25 # 0,100 28,5 1,7
0,063 - 0,100 | # 0,063 0,9 0,8
0- 0,063 < 0,063 0,8
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartosc¢ ziaren < 0,063 mm % 0,8
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,7
Wskaznik piaskowy % 79
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobe 18,1
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 2,5
d[o = 0,144; d60 = 0,364
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 7,8
Badanie wykonat: Wr_fQCICIEL VRESEReE B%m’:?;:isjo BATSRINE
1oama os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw
mgr inz. Tomasz Roze] fe4,503:508 823

NIP 769-182-9G-72; REGON 367131114 6
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WYNIKI BADAN

GRUNTU

POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1

Data badania: 14.02.2022 r.
Zleceniodawca: INWEST - AB Bogdan Adamus,
ul. Préchnika 3/27, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Obiekt: Projekt chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E (ul. Gérna)
w Przyglowie
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
przy istniejacym przepuscie, lokalizacja wg szkicu
W dnie rowu 65 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej drogi powiatowej
nr 1913E,
80 cm od krawedzi jezdni
Gtiebokosc (przelot): 1,10 + 1,65 m
Okreslenie kruszywa: Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Jasnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 02 0,3 99,7
1-2 # 1 0.2 99.6
0,5-1 # 0,5 1,4 98,1
0,25-0,5 # 0,25 46,8 51,3
0,100 - 0,25 # 0,100 48,3 3,0
0,063 -0,100 |# 0,063 1.0 1,1
0-0,063 < 0,063 il
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 1,1
Zawartos¢ ziaren > 2 mm % 0,3
Wskaznik piaskowy % 82
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobe 13.5
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistoéci 2.4
le = 0,122; d(,o =~ 0,296
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 5l
Badanie wykonat: ngéclmE!. Ha-Eh B.:)lzgr;lzﬂtkl-ézjomroavme
Dotrtans 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

mgr inz. Tomasz Roze]

ted. 503 408 323

NIP 769-182-90-72; REGON 367131114




INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatéw

laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Befchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1

Data badania:

14.02.2022 r.

Zleceniodaweca:

INWEST — AB Bogdan Adamus,
ul. Préchnika 3/27, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Obiekt:

Projekt chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E (ul.
w Przyglowie

Gorna)

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 1
przy istniejacym przepuscie, lokalizacja wg szkicu

nr 1913E,
80 cm od krawedzi jezdni

W dnie rowu 65 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej drogi powiatowej

Glebokos¢ (przelot):

1,65 + 2,50 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek sredni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy

Barwa: Bezowa przewarstwiona zottym
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 1,4 98,6
2-10 # 2 2,8 95,8
1-2 # 1 8,6 87,1
0,5-1 # 0,5 225 64,7
0,25-0,5 # 025 43,1 2158
0,100 - 0,25 # 0,100 19,7 1,9
0,063 - 0,100 | # 0,063 0,6 i3
0 - 0,063 < 0,063 15
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 1,3
Zawartos$¢ ziaren > 2 mm % 4,2
Wskaznik piaskowy % 82
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobe 224
Beyera z normy BN-76/ 8950-03)
Wskaznik réznoziarnistoéci 2,9
d]o = 0,162; dﬁo = 0,473
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 4,9

Badanie wykonat: WEASCICIEL

\ Quaraa
mgr inz. Tomasz Ro2e]

INZ -DROG EADANIA LABORATORYJNE
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw

laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Betchatéw

Grunt zakwalifikowano do grupy noénosci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy.

Badanie wykonat:

WEASCICIEL INZ - DROG BADANIA LﬁtB'ORATORYJNE
Tomasz Rozej

‘1 anm 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

tel. 503 408 823

mgr inz. Tomasz RoZe]
NIP 769-182-90-72; REGON 367131114

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 16.02.2022 r.
Zleceniodawca: INWEST - AB Bogdan Adamus,
ul. Prochnika 3/27, 97-300 Piotrkow Trybunalski
Obiekt: Projekt chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E (ul. Gérna)
w Przyglowie
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2
naprzeciwko wjazdu do posesji nr 3, lokalizacja wg szKicu
W poboczu, 60 cm od krawedzi jezdni
Glebokos¢ (przelot): 0,35+ 1,10 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Ciemnobezowa / brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10-25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 5.4 94,6
1-2 # 1 9.1 85,5
0,5-1 # 05 25,4 60,1
0,25-0,5 # 0,25 24,4 35,6
0,100 - 0,25 # 0,100 18,4 17,3
0,063 -0,100 | # 0,063 3,0 14,2
0- 0,063 < 0,063 14,2
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 14,2
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 5,4
Wskaznik piaskowy % 19
Wodoprzepuszczalnoéé (wg Tablic m/dobe wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnistosci 114
d]o = 0,044, d(,() = 0,500
Wilgotnosé¢ naturalna (ztozowa) % 8,2




INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw

laboratorium: Zdzieszulice Gére 44A, 97-400 Betchatéw

w Przyglowie

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 16.02.2022 r.
Zleceniodawca: INWEST — AB Bogdan Adamus,
ul. Préchnika 3/27, 97-300 Piotrkow Trybunalski
Obiekt: Projekt chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E (ul. Gérna)

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 2
naprzeciwko wjazdu do posesji nr 3, lokalizacja wg szkicu
W poboczu, 60 cm od krawedzi jezdni

Glebokosé (przelot):

1,10 + 1,40 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek gruby (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy

Barwa: Ciemnobezowa z przewarstwieniem ciemnoszarej
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 02 5,8 94,2
1-2 #01 13,4 80,8
0,5-1 # 0,5 41,9 38,9
0,25-0,5 # 0,25 17,8 21,1
0,100 - 0,25 # 0,100 12,7 8.4
0,063 - 0,100 | # 0,063 1,7 6,7
0 - 0,063 < (0,063 6,7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 6,7
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 5,8
Wskaznik piaskowy % 37
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobe 104
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistoéei 6,3
d]o = O,l 19; d@o = 0,752
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 5.4
Badanie wykonal: WEASCIGIEL INZ - DROG Bamt:\Rl;AiSjORATORYJNE
| etruges os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
mgr inz. Tomasz Rozej ted. 503 408 823

NIP 769-182-50-72; REGON 367131114
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Betchatéw
WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 16.02.2022 r.
Zleceniodawca: INWEST — AB Bogdan Adamus,
ul. Prochnika 3/27, 97-300 Piotrkow Trybunalski
Obiekt: Projekt chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E (ul. Gérna)
w Przyglowie
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2
naprzeciwko wjazdu do posesji nr 3, lokalizacja wg szkicu
W poboczu, 60 cm od krawedzi jezdni
Glebokos¢ (przelot): 1,40 + 2,10 m
Okreslenie kruszywa: Piasek gruby (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # o2 8,2 91,8
1-2 # 1 18,1 73,6
0,5-1 # 0,5 54,6 19,1
0,25-0,5 # 0,25 9.8 9.3
0,100 - 0,25 # 0,100 6,9 2,4
0,063 -0,100 | # 0,063 0,9 1.5
0-0,063 < 0,063 1.5
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 1,5
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 8,2
Wskaznik piaskowy %o 71
Wodoprzepuszezalnosé (wg Tablic m/dobe 59,2
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 3,3
dl() = 0,268; d@g = 0,875
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 3.8
. ) INZ - DROG BADANIA LABORATORY.JNE
Badanie wykona}. WLi\QCiCIEL Tomasz Rozej
1\esiqiun os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
mgr inz. Tomasz Ro, J tet. 503 408 823

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114
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INZ - DROG BADANIA LABORATORY.JNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw

laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Belchatéw

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 16.02.2022 r.
Zleceniodawca: INWEST — AB Bogdan Adamus,
ul. Préchnika 3/27, 97-300 Piotrkow Trybunalski
Obiekt: Projekt chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E (ul. Gérna)
w Przyglowie
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2
naprzeciwko wjazdu do posesji nr 3, lokalizacja wg szkicu
W poboczu, 60 cm od krawedzi jezdni
Glebokosé (przelot): 2,10 +2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 2,0 98,0
1-2 # 1 4,5 93,5
0,5-1 # 0,5 27,2 66,3
0,25-0,5 # 0,25 58,3 8,0
0,100 - 0,25 # 0,100 6,2 1,7
0,063 - 0,100 | # 0,063 1,0 0,7
0-0,063 < 0,063 0,7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 0,7
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 2,0
Wskaznik piaskowy % 73
Wodoprzepuszezalnoéé (wg Tablic m/dobe 62,4
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 1,8
dm = 0,259; d50 = 0,473
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 4,4
] WEASCICIEL INZ -DROG BADANIA LABORATORYJNE
Badanie wykonal: ~ Tomasz Rozej
| G 0s. Ckrzei 2 lok. 343, 97 4gg Belchatow
mgr inz. Tomasz RoZe] tel. 503 408 323

NIP 769-192.60-72; REGON 367131114
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