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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Sadowej oraz drogi wewnetrznej zlo-
kalizowanej na dziatkach 173/5 i 173/8 w m. Wawrdéw. Opracowanie obejmuje budowe odwod-
nienia ulicy Sadowej oraz drogi wewnetrznej wraz z budowg w ulicy Sadowej progu zwalniajgce-
go, obramowaniem ulicy Sadowej kraweznikami i remontem nawierzchni po wykonaniu tych ro-
bot.

2. Opis obiektéw istniejacych

2.1. Podstawowe parametry drég objetych inwestycja:

Parametry ulicy Sadowej — stan istniejgcy

— typ — droga publiczna,

— kategoria drogi — droga gminna,

— klasa techniczna - dojadowa (D),

— szerokos¢ jezdni— 3,9 - 4,8 m,

— szerokos¢ pasa drogowego — okoto 7 m,

— predkos¢ projektowa — 30km/h,

— elementy uspokojenia ruchu — brak,

— przekroj — droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
— rodzaj nawierzchni jezdni — asfalt,

— odwodnienie — powierzchniowe w przylegty teren.

Parametry drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach 173/5i 173/8

— typ — droga wewnetrzna,

— kategoria drogi — droga gminna,

— szerokos¢ jezdni— 2,8 —4,5m,

— szerokos¢ pasa drogowego — okoto 7 m,

— przekroj — droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa,
— rodzaj nawierzchni jezdni — tluczen, gruz,

— odwodnienie — powierzchniowe w przylegty teren.

2.2. Trasa w planie

Ulica Sadowa na odcinku objetym opracowaniem obejmuje skrzyzowanie z drogg wewnetrzng
(dziatki 173/5 i 173/8) oraz drogg biegngcg w kierunku wschodnim (dziatka 183) oraz odcinek
prosty biegngcy w kierunku potudniowo — zachodnim.
Droga wewnetrzna na odcinku objetym opracowaniem przebiega w odcinku prostym.

2.3. Trasa w profilu podtuznym

Ulica Sadowa ma pochylenie podtuzne w granicach 0,3 — 2%. Droga wewnetrzna ma pochyle-

nie podtuzne w granicach 4-7%.



2.4. Wyposazenie techniczne

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujgce wyposazenie techniczne:
— oswietlenie drogowe — lampy uliczne wystepujgce w ulicy Sadowe;j.
Droga wewnetrzna nie posiada wyposazenia technicznego.

3. Opis projektowanych roboét

3.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 173/5, 173/8, 163 i 183 — obreb Wawrdw, jed-
nostka ewidencyjna Santok.

3.2. Zakres planowanych robé6t budowlanych

Zaprojektowano przebudowe ulicy Sadowej w zakresie:
o budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi,
o ustawienia kraweznikdw,
e budowy progu zwalniajgcego,
e remontu zjazdéw na posesje,
e odtworzenia nawierzchni jezdni po utozeniu kanalizacji deszczowej (szerokos¢ odtwo-
rzenia — 1,20 m).

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie:
e budowy odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej),
e przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
drogi

Nie zmienia sie charakterystycznych parametrow technicznych przebudowywanych drég, poza
sposobem ich odwodnienia.

Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania w ulicy Sadowej znajduje sie w km 0+000, a koniec w km 0+099. Po-
czatek opracowania w drodze wewnetrznej znajduje sie w km 0+000, a koniec w km 0+220. Diu-
gosc i szeroko$¢ drég pozostajg bez zmian w stosunku do parametréw podanych w punkcie 2.1

Przekréj poprzeczny

W ulicy Sadowej przyjeto odtworzenie nawierzchni jezdni z zastosowaniem spadku daszkowe-

go jezdni, z pochyleniem obustronnym o wartosci 2%.

Na projektowanym progu zwalniajgcym przyjeto pochylenie jednostronne o wartosci 1% zgod-

nie z przekrojem A-A.

Nad projektowang drogg nalezy zachowac skrajnie drogowg. W obrebie skrajni nie powinny sie

znajdowac zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokos¢ skrajni

nad jezdnig ulicy klasy D wynosi 4,50 m. Przestrzen skrajni siega 0,50 m od krawedzi jezdni.

Przekréj podtuzny
Nie zmienia sie przekroju podtuznego ulic objetych opracowaniem.



3.4. Konstrukcja

3.4.1. Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie nawierzchni jezdni wykonywanej po utozeniu kanalizacji deszczowej oraz progu
zwalniajgcego zaprojektowano na gruntach zasypowych kanalizacji deszczowej oraz gruntach
rodzimych, ktére stanowig gliny.
Przyjeto grupe nosnosci podioza G3. Stwierdzono proste warunki gruntowo - wodne. Obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

3.4.2. Kategorie ruchu
Przyjeto kategorie ruchu KR1.
3.4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni remontowanej jezdni:

4 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtoza

4 cm - Frezowanie istniejgcej nawierzchni
Istniejgca konstrukcja bez zmian

Konstrukcja nawierzchni jezdni po utozeniu kanalizacji deszczowej:
4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtoza
4 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtoza
20 cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
28 cm Grubos¢ konstrukcji
15 cm Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

Konstrukcja nawierzchni progu zwalniajacego:
8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu behaton koloru czerwonego
3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
31cm Grubos¢ konstrukcji
15 cm Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
3.4.4. Mrozoodpornos¢ nawierzchni
Dla przyjetej kategorii ruchu (KR1) i grupy nosnosci podtoza G3 grubos¢ warstw nawierzchni i
ulepszonego podtoza powinna wynosi¢ conajmniej 0,5 Hz, czyli 40 cm.
Projektowana konstrukca ma grubos¢ od 43 do 46 cm, warunek mrozoodpornosci jest wiec
spetniony

3.5. Wyposazenie techniczne drogi

3.5.1. Odwodnienie drogi

Planuje sie budowe kanalizacji deszczowej.

3.5.2. Oswietlenie drogi

W stanie istniejacym wystepuje oswietlenie uliczne. Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

3.6. Bezpieczenstwo uzytkowania

3.6.1. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Droga dostosowana bedzie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.6.2. Widocznosé
Na catym odcinku drogi zapewniono wymagang odlegtos¢ widocznos$ci na zatrzymanie.
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3.6.3. Organizacja ruchu
Nie planuje sie zmian statej organizaciji ruchu.

3.7. Wplyw na srodowisko

Z uwagi na zakres robot nie przewiduje sie istotnego wptywu na $rodowisko. Ujecie wdd opa-
dowych w kanalizacje deszczowg nie zmniejszy znaczgco retencji woéd opadowych w rejonie ulic,
poniewaz z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych (bardzo stabo przepuszczal-
nych) naturalna retencja i tak byta minimalna, a wody opadowe z jezdni sptywaty w sposéb nieu-
regulowany zalewajgc ponizsze zabudowania.

3.8 Umocnienie wylotu rowu sciankami szczelnymi

W zwigzku z gteboko posadowionym dnem wylotu betonowego (okoto 140 cm ppt) zaprojekto-
wano umocnienie poczgtkowego odcinka rowu sciankami szczelnymi o wysokos$ci zmiennej, dwu-
krotnie wiekszej od gtebokosci dna rowu w danym przekroju. W zwigzku z tym, ze dno rowu im
dalej od wylotu bedzie sie stopniowo wyptycaé, przyjeto umocnienie $ciankami rowu na odcinku
do 18 m od wylotu kolektora. Na koncowym odcinku réw bedzie mie¢ glebokosé okoto 60 cm.

Celem zabezpieczenia przed wpadnieciem do rowu, krawedz terenu przy rowie nalezy zabez-
pieczy¢ barierkg U-12a zgodnie ze schematem ponizej:

Bariera U-12a
wys. 1,1m
Dziatka 177/13

Dziatka 177/8

Dno rowu > ‘%anki szczel-

ne

4. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren ten nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

6. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujagcych sie w zasiegu zna-
czacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicz-

nej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



Blisko planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony ko-
dem PLBO080002 o nazwie ,Dolina Dolnej Noteci” i PLHO80006 o nazwie ,Ujscie Noteci’- ktérych
najblizsza granica znajduje sie w odlegtosci ok. 1,2 km na potudnie.

7. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzagdcéw
drég.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powiadomi rowniez odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkéw, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W przypad-
ku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace zobowigzane
sg do natychmiastowego wstrzymania robdt moggcych spowodowaé zniszczenie bgdz uszkodze-
nie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtocznego powiado-
mienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Waéjta Santoka.

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia i w promieniu 2 m od istniejgcych drzew prowadzié¢
recznie. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obo-
wigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen, w szczegodlnosci okreslonych w uzgodnieniach, kto-
rych kopie zatgczono do projektu.



Lokalizacja
inwestyciji

Plan orientacyjny

Nazwa: Przebudowa ulicy Sadowej i drogi
wewnetrznej na dziatkach 173/5 i 173/8 w msc.
Wawréw

Skala: 1: 10 000

Rys. nr 1
Gorzéw Wikp. Styczen 2020r.
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Przekroj normalny A-A

granica pasa

drogowego : :
) jezdnia obocze is i
zjazd w droge ) P n. ogrodzenie
wewnetrzna szer. wg stanu istn. 75
droga wewnetrzna
istn. teren
10% 1%
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kraweznik betonowy
najazdowy 15x22

na tawie betonowej z bet. C
12/15 z oporem

o Rm=1,5MPa
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L— 15 cm ulepszone podtoze z gruntu stab. cementem

humus 10 cm

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z bet.
C 12/15 z oporem

—— 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego
— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
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Przekroj normalny B-B

istn. ogrodzenie

pobocze jezdnia pobocze istn. ogrodzenie
75 . szer. wg stanu istn. 75
Sciek
. |
istn. teren przykraweznikowy | istn. teren

s

humus 10 cm humus 10 cm

kraweznik betonowy 15x30 G kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z bet. ! ! na tawie betonowej z bet.
C 12/15 z oporem e '\ C 12/15 z oporem
odtworzenie
nawierzchni po
utozeniu kolepktora —— 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
—— frezowanie istn. nawierzchni na grubo$¢ 4 cm
L 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S — lIstniejaca nawierzchnia bez zmian
— 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
L— 15 cm ulepszone podtoze z gruntu stab. cementem
o Rm=1,5MPa . y y .
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