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OPIS OZNAKOWANIA

statla organizacja ruchu drogowego

1. Podstawa opracowania.

1.1  Zlecenie.

1.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu.

1.3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

1.4 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137).

1.5 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393)

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

1.8 Wizja lokalna.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu zwigzana z budowg
wyniesionego progu zwalniajgcego na skrzyzowaniu ulicy Sadowej z drogg wewnetrzng

znajdujaca sie na dziatce 453/5.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Sadowej na dziatce 183.

Planuje sie oznakowanie w postaci oznakowania poziomego P-25 i znakdéw pionowych A-11a,
T-2, B-33 i B-34.

Budowa wyniesionego skrzyzowania spowodowana jest wzgledami zwigzanymi z

zapewnieniem prawidtowego odwodnienia drogi w tym obszarze.

3. Stan istniejacy, polozenie terenu.

Zakres opracowania obejmuje droge gminng — ulica Sadowa. Jezdnia na tym odcinku



posiada szerokos¢ okoto 4 m, droga wyposazona jest tez w oswietlenie.

Charakterystyka ruchu:

Na calym obszarze opracowania obowigzuje ograniczenie predkosci do 40 km/h
(ograniczenie strefowe na terenie catej miejscowosci Wawrdéw). Wystepuje gtéwnie ruch

pojazdow osobowych. Natezenie ruchu jest mate.

4. Organizacja ruchu — opis

Planuje sie oznakowanie w postaci oznakowania poziomego P-25 i znakéw pionowych A-
11a, T-2, B-33 i B-34.

5. Wymagania techniczne

5.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z ,Zatgcznikiem

do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakéw
Grupy Svmbol A B C D
znakow ymbo ostrzegawcze zakazu | nakazu informacyjne
x . : dtugosc wysoko$¢
dtugosé boku Srednica podstawy (n=0, 1, 2)
mate M 750 600 600 600+150 n

Nalezy stosowac znaki mate (M).
Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.
Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.



Wysokos¢ umieszczania znakow

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 . 7)
D - informacyjne (min. 1,50)% min. 2,00 (2,20)

F - uzupemniajgce Y

G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi 4
E — tablice przeddrogowskazowe E-1,

— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00
— tablice szlakéw drogowych E-14,

E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,

— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 min. 2,00 (2,20)7) -2,50
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E-4,

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
Znalq umieszczone na y)Jb za urzgdzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20
bezpieczenstwa ruchu

min. 2,00 (2,20)"
min. 1,00 ®

" _ z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
— z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizone;j
skrajni,
— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,
— z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
— dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
— dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,
— w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

3)
4)
5)
6)
7)

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi

korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.

oo | | L 080+200
| 4 | K
! i T | | | 1 | |
| | | |
i jeadns o] | jedna L choginlk
i -

ap) na drodae ¢} na ulicy
Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze.

Wysokos¢ umieszczenia znakow na drogach przedstawiajg ponizsze schematy.
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Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakow powinny
by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych (folia odblaskowa Il generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podkfadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtokg proszkowg. Podktad znaku
wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Wymagania techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PN-EN 12899-1:2005.

Konstrukcje wsporcze dla znakéw drogowych powinny spetnia¢c wymagania norm PN-
EN 12899-1i PN-EN 12767.

7.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ z materiatéw cienkowarstwowych z wyjgtkiem
oznakowania kolorem czerwonym przejazdow rowerowych — to oznakowanie nalezy
wykonac¢ z materiatdéw grubowarstwowych.

Oznakowanie powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,



— wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowo$ci w catym okresie uzytkowania,
— odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkoSci nawierzchni, na ktérej jest
umieszczone,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odporno$cig na Scieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nalezy stosowac wytgcznie urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wiasciwie oznaczone, dla
ktorych:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg Ilub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie
podlegajacych certyfikaciji,

— wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia BRD nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zatgczniku do

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

8. Uwagi konncowe

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje sie na 1 wrzesnia 2020 r.
Jednostka wprowadzajgca nowe oznakowanie ustali z Urzedem Gminy Santok termin i

szczegoty realizacji robot.



Lokalizacja
inwestyciji

Plan orientacyjny

Nazwa: Przebudowa ulicy Sadowej w msc.
Wawréw
Skala: 1: 10 000
Rys. nr 1
Gorzéw Wikp. Styczen 2020 .
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