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TOM 1 - CZESC A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektrowni fotowoltaicznej o mocy 950 kWp wraz
z niezbednymi instalacjami w branzy elektrycznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna umieszczona zostanie na dachach dwoch istniejacych hal
produkcyjnych.

Adres inwestycji - ul. Koronowska 22, 89-400 Sepolno Krajefiskie, dz. nr 252/5, 244, 237, 236,

Ekspertyza konstrukcyjna mozliwosci posadowienia instalacji na dachu — w zalacznikach do projektu

1.1 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
A umowy z Inwestorem,
wizji lokalnej w terenie,
wytycznych Inwestora,
obowigzujgcych norm:
N SEP E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-HD 60364 - Instalacje elektroenergetyczne niskiego napiecia,
PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa,
przepisow BhiP,

Obowigzujace przepisy prawne:

> - 2 = > > > > >

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. nr 80, poz. 717),

4 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU. z 2003 Nr. 207 poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami),

A Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627
z pdzniejszymi zmianami),

4 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwcea 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian,

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawic szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 23 czerwca
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2003 roku).

1.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

» Projekt zagospodarowania terenu




m?.wom?amwogamﬁ
ul, Kodcivazki 11
89-400 Sepotno Krajedskie
2. Opis techniczny

2.1 Inwestor
MDD SP. Z 0.0. ul. Koronowska 22, 89-400 Sepolno Krajenskie

2.2 Wykaz wlascicieli gruntow

Lp Nr dzialki Imig i nazwisko lub nazwa, adres

23205, 244,537,236, | MDD SP.Z 0.0, ul, Kororowska 22, 89-400 Sep6lno Krajefiskie

2.3 Stan istniejacy

Inwestycja znajduje si¢ na terenie przemystowym, na dzialce nr 252/5, 244, 237, 236, w
Sepolnie Krajenskim, ul. Koronowska 22. Instalacje fotowoltaiczng planuje sie zainstalowaé na
dachach istniejagcych hal produkcyjnych. Wielkos¢ obszaréw zajmowanych przez ogniwa
fotowoltaiczne - istniejaca farma fotowoltaiczna wg decyzji pozwolenia na budowe nr
6740.120.2022.

Panele — 2108 sztuk
Powierzchnia zabudowy panelami — 4111m2

Powierznia pojedynczego panelu — 1,95m2

Projektowana farma fotowoltaiczna:
Panele — 2088 sztuk
Powierzchnia zabudowy panelami — 4072m2

Powierznia pojedynczego panelu — 1,95m2
Suma obszaréw zajmowanych przez ogniwa fotowoltaiczne 8183m2 < 1Ha

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. W sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialowywaé na $rodowisko dla obszaréw zajmowanych przez ogniwa

fotowoltaiczne poniezej 1Ha powierzchni nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

2.4 Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystuja zjawisko konwersji energii promieniowania stonecznego na prad
elektryczny. Panele fotowoltaiczne pochylone beda wzgledem potaci dachu pod katem 14 stopni.
Zamontowane beda na konstrukcjach wsporczych. Zaprojektowano montaz 2088 paneli
fotowoltaicznych firmy Ulica Solar Mono Half-Cut Module UL-455M-144HVo — 455Wp. Laczna

moc zainstalowana wyniesie 950 kWp. Panele rozmieszczone na dachach istniejacych hal
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produkcyjnych. Kategoria obiektu budowlanego VIII. 89-400 Sgpbino Krajetiskie

2.5 Mikroinwerte

Mikroinwertery solarne sg to urzadzenia elektroenergetyczne przeksztatcajace prad i napiecie state
z podiaczonych na wejscie inwertera paneli fotowoltaicznych na prad i napiecie przemienne

o czgstotliwosci sieciowej umozliwiajgce zuzycie wyprodukowanej energii na potrzeby wiasne i jej
przesyt do sieci elektroenergetycznej. Zaprojektowano 522 mikroinwertery firmy HOYMILES typu
HMS-1800 o mocy znamionowej 1800VA. Inwertery zlokalizowane beda na potaci dachéw. Do
kazdego podlaczone zostang 4 panele. Kazdy z mikroinwerteréw nalezy zamontowa¢ na stojaku
polaczonym z konstrukcjg wsporcza pod panele PV. Stojaki nalezy wyposazyé w ostone
zabezpieczajaca przed bezposrednim padaniem promieni stonecznych na mikroinwerter. Moc z
mikroinwerteréw jest wyprowadzona poprzez rozdzielnice niskiego napiecia do rozdzielnicy glownej
niskiego napigcia zlokalizowanej w istniejacej abonenckiej stacji transformatorowej "Sepélno

POM2" nr 41147 nn/SN.

2.6 Linie kablowe niskiego napiecia oraz telekomunikacvine

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napigcia wyprowadzajace moc z paneli do mikroinwerteréw
oraz z mikroinwerteréw do rozdzielnic niskiego napiecia znajdujacych sie w budynku. Od
mikroinwerteréw do rozdzielnic nn, w oddzielnych korytkach kablowych beda utozone réwniez
kable telekomunikacyjne umozliwiajace przesylanie danych z mikroinwerteréw do systemu

nadzorujacego prace instalacji.

2.7 Rozdzielnica nn

Na terenie zakladu znajduje si¢ istniejaca abonencka stacja transformatorowa "Sepdlno POM2" nr
41147. Kable nn z dachu wprowadzi¢ nalezy poprzez rozdzielnice oddziatowe do istniejacej

rozdzielnicy gléwnej nn stacji.

2.8 Przylacze do sieci energetycznej ENEA Operator SA

Instalacja bgdzie przylaczona do sieci ENEA Operator SA, wykorzystujac istniejace polaczenie

kablowe od stacji do punktu wskazanego w warunkach przylaczenia.

2.9 Uklad komunikacyjny

Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego ukladu drég dla transportu paneli fotowoltaicznych,

konstrukeji, osprzetu elektrycznego. Dojazd na teren przedmiotowej inwestycji zrealizowany bedzie

z istniejgeej ul. Koronowskiej, dz. nr 181, oraz dalej droga wewnetrzna, dz nr 191/6.
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Powyzsze rozwigzanie komunikacyjne umozliwi swobodny transport sprzetu niezbednego podczas

prac budowlanych oraz p6zniejsza eksploatacje instalacji fotowoltaicznej.

2.10 Warunki ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

211 W eksploatacji

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gérniczej.

212 W

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno - blotnymi i innymi obszarami

inwestycji na stosunki wodne

o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi i le$nymi,
obszarami objetymi ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarami ochronnymi
zbiornikéw wod srédladowych, obszarami przylegajacymi do jezior, uzdrowisk i obszarami ochrony
uzdrowiskowe;j.

Z uwagi na charakter przedsigwziecia i w zwigzku z jego znacznym oddaleniem o ww. obszaréw
realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie na nie oddziatywaé. Realizacja inwestycji nie
zaktéci stosunkdéw wodnych na danym terenie, wobec czego nie jest wymagane uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego.

otoczenia

Planowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest poza obszarami objetymi formami ochrony

przyrody.

2.14 Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie $ciekow

Ze wzgledu na bezobstugowy charakter wolnostojacych paneli fotowoltaicznych wraz niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg nic przewiduje si¢ doprowadzania instalacji wodno - kanalizacyjnych

oraz odprowadzania $ciekow.

2.15 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe bedg odprowadzane z powierzchni dachu przez istniejace przewody kanalizacyjne

deszczowe.

2.16 Zapotrzebowanie na paliwa

Eksploatacja wolnostojacych paneli fotowoltaicznych wraz niezbedna infrastrukturg towarzyszaca

nie wymaga zasilania w paliwa state ani ptynne.
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2.17 Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej — wyprowadzenie mocy — %u.400 Sgpolne Kl

Niniejszy projekt budowlany przedstawia swoim zakresem przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do
rozdzielnic nn w istniejacych halach produkcyjnych przy ul. Koronowska 22.
Energia elekiryczna wyprodukowana w projektowanej instalacji zostanie przestana do sieci

elektroenergetycznej do punktu wskazanego w warunkach przylaczenia.

2.18 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na §rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt bedzie bezobstugowy, niewymagajacy budowy zaplecza socjalnego ani
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W trakcie jego funkcjonowania nie bedg powstawaé odpady
z wyjatkiem niewielkich ich ilosci zwigzanych z pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych.
Odpady przekazywane beda specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia. Instalacja
fotowoltaiczna nie bedzie Zrodtem hatasu ani zanieczyszczen emitowanych do srodowiska. Ogniwa
fotowoltaiczne nie oddziatuja negatywne na ludzi i zwierzgta. W zwiazku z niska wysokocia
urzadzen oraz ciemng barwg nie kontrastuja one z otoczeniem. Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia nie
wystgpi oddzialywanie na sasiednie nieruchomosci a takze lokalne i transgraniczne.

Glowne dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektow na $rodowisko przedstawiono ponizej:

- w trakcie realizacji badZ eksploatacji inwestycji nie beda wykorzystywane nieodnawialne lub
ograniczone zasoby Srodowiska,

- zakladana dzialalno$¢ nie bedzie powodowaé emisji substancji niebezpiecznych lub
szkodliwych;  nie  przewiduje sie  emisji energii  cieplnej, promieniowania
elektromagnetycznego,

-z uwagi na specyfikg inwestycji nie przewiduje sig, aby realizacja, czy eksploatacja instalacji
fotowoltaicznej przyczynily si¢ do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na
zdrowie ludzi, badZ srodowisko,

- na etapie eksploatacji przedsigwzigcia beda powstawaly odpady np. zuzyte panele
fotowoltaiczne w ilosci ok. 0,02 Mg/rok, odpady bedg przekazywane uprawionym
podmiotom,

- etap eksploatacji instalacji fotowoltaicznych nie wiaze si¢ ze zuzyciem wody, emisjg $ciekéw
bytowych i przemystowych; panele fotowoltaiczne sg instalacja bezobstugowa, wymagajaca
Jjedynie dozoru,

- w zwigzku z eksploatacja przedsigwzigcia nie beda powstawaly $cieki przemystowe; panele
fotowoltaiczne beda podlegaly samooczyszczeniu podezas opadéw deszezu; nie planuje sie
podejmowania dodatkowych dzialan w celu mycia paneli, a tym bardziej mycia z

wykorzystaniem detergentéw lub innych $rodkéow powierzchniowo czynnych,
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- w celu wyeliminowania wpltywu planowanego przedsigwzigcia na awifaung i chiropterofaung
przewiduje si¢ zastosowanie:
. wlasciwej konfiguracji rozstawienia rzgdow paneli fotowoltaicznych wzgledem siebie
oraz pod katem 15 stopni od powierzchni dachu,
. ukiadu paneli fotowoltaicznych z zastosowaniem odpowiednich odstepow miedzy
kazdym z moduléw, dzigki temu eliminuje si¢ ryzyko pomylenia obiektu ze

zbiornikiem wodnym,

inwestveiji na istniejacy drzewostan

Ze wzgledu na to, iz projektowana instalacja jest dachowa, na terenie inwestycji nie wystepuja

drzewa oraz krzewy przeznaczone do wycigcia.

2.20 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylgcznik pradu zainstalowany w poblizu wejscia do
stacjii  transformatorowej, przy rozdzielnicy niskiego  napiecia. Po uzyciu przycisku
przeciwpozarowego  nastapi  odcigcie  zasilania AC na wszystkich mikroinwerterach
fotowoltaicznych, ktére skutkuje zaprzestaniem pracy instalacji fotowoltaicznej, zanikiem napigcia w
obwodach AC oraz roztaczeniem obwodow statopradowych DC na poziomie mikroinwerterow.
Instalacja fotowoltaiczna nie wptywa na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej budynkow w
odniesieniu do zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru jak i w odniesieniu do dogi
pozarowej. Dodatkowo projektuje sie instalacj¢ odgromows, chronigcq panele przed

wyladowaniami atmosferycznymi.

2.21 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktore, dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

1) Art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

2) § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

3) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w Srodowisku,

4) § 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

5) Art. 234 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310),

6) § 12 ust. 6, § 19 ust. 2 pkt 1 lit. a, § 21 ust. 1 pkt 1, § 29, § 41 ust. 1, ust. 2, § 207 ust. 1 pkt 3,
§ 271, § 272 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich cmﬁcoém:mw Wm@\.w@u.mﬁ%@c Krajefskie
poz. 1065),

7) § 3 ust. 1 pkt 2, § 12 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych

(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

2.22 Zasieg obszaru oddzia

Na podstawie przepisow prawa stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na
dziatkach nr 252/5, 244, 237, 236, 238/2, jednostka ewidencyjna: [041302_4] Sgpolno Kraj. - M,
obreb ewidencyjny: [0005] Sgpolno Kraj. nr 5, na ktorej zostal zaprojektowany.




3. Spis rysunkéw
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