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Luty 2022 — Poznan

ZAWARTOSC OPRACOWANIA PAB:

CZESC OPISOWA:

- Opis techniczny — PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

- Ekspertyza

- Oswiadczenie projektantéw PT

- Uprawnienia i zaswiadczenia

CZESC RYSUNKOWA

rysunek nr  tre$¢ rysunku skala
A-01 Rzut poddasza / strop nad | pietrem 1:100
A-02 Przekrdj poprzeczny 1:100
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
OCIEPLENIE STROPU NAD | PIETREM
PALAC im. WEADYStAWA REYMONTA W KOtACZKOWIE

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCIJI
GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE

pl. Wt. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA IX

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy i normy
- dokumentacja archiwalna

1.6. INWESTOR
GMINA KOLACZKOWO
pl. Wt. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPOL AUTORSKI

architektura

projektant:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gtéwny projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015, uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz upr. nr 365/PW/94

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci architektura






2. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

2.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planuje sie ocieplenie przegrody budowlanej — strop nad | pietrem budynku patacowego w
Kotaczkowie. Strop oddziela kondygnacje ogrzewane — | pietro od nieogrzewanego
nieuzytkowego poddasza. Nie zmienia sie zagospodarowania pomieszczeh w budynku, nadal
bedg uzytkowane w dotychczasowy sposéb. Poddasze pozostaje nieuzytkowe — nie zmienia
sie. Nie zmienia sie konstrukcji i obcigzen stropu, usuniete zostang istniejgce gtadzie
betonowe wraz z warstwg zuzla. Posadzka wykonana w systemie suchego jastrychu z ptyt
wtékno gipsowych na warstwie wyrownawczej z keramzytu (rozwigzanie systemowe) i
warstwie ocieplenia z izolacjg przeciwwilgociows.

2.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Nie dotyczy

2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

- Wszelkie prace budowlane winny by¢ wykonane przez firme z doswiadczeniem przy
obiektach historycznych, pod nadzorem konserwatorskim oraz we wspétpracy z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ doktadng dokumentacje
inwentaryzacyjng i fotograficzng obiektu.

- W trakcie prac nalezy wykonywac biezagcq dokumentacje inwentaryzacyjno -
pomiarowg i powykonawczg.

2.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

— Zabezpieczenie elementdw konstrukcji i wnetrz budynku na czas wykonania robot
— Usuniecie warstw posadzki betonowej /gtadzi cementowej/ wraz z podsypkg zuzlowa

2.3.2. OCIEPLENIE | ROBOTY POSADZKOWE STROP NAD | PIETREM

—  Oczyszczenie i dezynfekcja stropow

— Wykonanie ogledzin i ocena stanu technicznego stropu

— Udokumentowanie konstrukcji (inwentaryzacja konstrukcyjno - pomiarowa)

—  Wykonanie ewentualnych napraw, wzmocnien, uzupetnienie ubytkdw w konstrukcji
stropu

— Zagruntowanie powierzchni stropu emulsjami bitumicznymi na bazie dyspersji wodnej
— Wykonanie warstw paroizolacji — Folia PE 0,3mm klejona na zaktad

— Utozenie warstw izolacji termicznej — wetna mineralna posadzkowa gr. 20cm
Amin=0,034W/mK, Uw dla stropu przyjeto jak dla stropodachow i dachow Uw=0,15W/m2K,
dopuszcza sie wykonanie izolacji w innej technologii (ptyty XPS, PIR) oraz zmniejszenie
grubosci i ciezaru warstw docieplenia pod warunkiem zachowania wspoétczynnika
przenikania ciepta Uw min = 0,15W/m2K.

— Utozenie foli PE 0,3mm — jako warstwa separacyjna

—  Wykonanie zasypki wyréwnawczej z drobnoziarnistego keramzytu grubosci 2-5cm



— Utozenie i montaz ptyt suchego jastrychu /ptyty wtéknowo-cementowe, lub wiéknowo
gipsowe w systemie suchej zabudowy podtdg ptywajacych grubosci 2.5cm.
Szpachlowanie powierzchni i gruntowanie powierzchni
Nie planuje sie na tym etapie nie planuje sie wykonania utozenia warstw
wykonczeniowych posadzek

2.3.3. OCIEPLENIE NAD STROPEM PORTALU WEJSCIOWEGO

—  Wykonanie warstw paroizolacji — Folia PE 0,3mm klejona na zakfad
— Utozenie warstw izolacji termicznej — wetna mineralna miekka/dachowa gr. 20cm
Amin=0,034W/mK, Uw dla stropu przyjeto jak dla stropodachéw i dachéw Uw=0,15W/m2K,

2.3.4. WYMIANA | WYKONANIE IZOLACJI RUROCIAGOW INSTALACII C.O

— Demontaz rurociggdéw c.o. w obrebie poddasza

—  Wykonanie instalacji, nowych rurociggdw z rur stalowych zgodnie z istniejacymi

— Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw instalacji c.0.- oczyszczenie i przygotowanie
podtoza, wykonanie warstw malarskich antykorozyjnych w dwdéch warstwach podkfad +
wykonczenie: 2xfarba alkidowa podktadowa 120um, 1xfarba alkidowa wierzchniego krycia
40um, grubos$¢ systemu min. 160um, parametry nie gorsze niz podane w ponizszej tabeli:

Lp. Charakterystyka Metoda badawcza Jedn. Wymagania
1 Zalecana minimalna gruboS$¢ catego systemu PN-EN ISO 12944- [um] 160
2 Zalecana minimalna gruboS$¢ poszczegdlnych warstw PN-EN ISO 2808 [um] 120 (PROTECT
371), 40 ( NOVOTEC 3050)
3 Przyczepno$¢ do podtoza, metoda siatki naciec PN-EN ISO 2409 0-5 Stal - 1
4 PrzyczepnoSE do podtoza, préba odrywania PN-EN ISO 4624 [MPa] Stal > 3 MPa
5 Potysk PN-EN 1SO 2813  warto$¢/kat 50/60°
6 OdpornoS¢ na uderzenie. PodfozZe: stal PN-EN1SO 6272-1 [cm] 30
7 Zginanie na sworzniu cylindrycznym. Podtoze: stal PN-EN ISO 1519 [mm] 24
8 Ttoczno$¢ Podloze: stal PN-ENISO 1520  [mm] 3.0
9 Twardo$¢ otéwkowa PN-EN ISO 15184 null 28
10 Odporno$¢ korozyjna w rozpylonej solance, zgodnie z PN-EN ISO PN-EN 1SO 9227  [godz.] -
12944-6
11 Odporno$¢ korozyjna w rozpylonej solance, test laboratoryjny Novol PN-EN ISO 9227 [godz.] 240
12 Odporno$¢ na wilgo€ - kondensacja, zgodnie z PN-EN ISO 12944-6 PN-EN ISO 6270-1 [godz] 120
13 Odporno$¢ UV, Lampy fluorescencyjne UV RAL 3020 AE<3.5 PN-EN ISO 16474- [godz.] 100
3
14 Odporno$¢ na ciecze: benzyna, olej napedowy PN-EN ISO 2812-1 [godz.] 24



15 OdpornoS¢ na ciecze: woda PN-EN ISO 2812-2 [godz] 120

—  Wykonanie ocieplenia opis ponizej.

2.4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

- Nie dotyczy / nie zmienia sie wyposazenia technologicznego obiektu

2.5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

- Ocieplenie rurociggéw c.o.

- Montaz otuliny termicznej polietylenowej A<0,035 W/(m-K) grubosci (wg W.T. Dz.U.
2002.75.690 ze zm. zat. 2.): Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy
wewnetrznej rury: dla rury 1”7 —30mm, dla rury: 1 %” 42mm.

2.6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

2.6.1. Urzadzenia grzewcze - nie dotyczy, nie zmienia sie

2.6.2. Urzadzenia chtodnicze - nie dotyczy, nie zmienia sie

2.6.3. Urzadzenia klimatyzacji — nie dotyczy,

2.6.4. Wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

- Planuje sie remont istniejgcych kominéw wentylacyjnych przechodzacych przez potac
dachowg, naprawa i wykonanie obrobek blacharskich komindw oraz obrébki blacharskie w
przejsciu kominéw z potacig dachowa

2.6.5. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

- Uszczelnienie przepustéw odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej przez potac
dachowg

2.6.6. Instalacje gazowe — nie dotyczy

2.6.7. Instalacje elektroenergetyczne — nie dotyczy
2.6.8. Instalacje telekomunikacyjne — nie dotyczy
2.6.9. Instalacje piorunochronne

- Demontaz i ponowny montaz instalacji piorunochronnej obiektu, naprawa,
odtworzenie i uzupetnienie brakujacych elementéw. Podtgczenie do instalacji wszystkich
urzgdzen na dachu.

- Sprawdzenie i opomiarowanie instalacji

2.6.10. Elementy instalacji ochrony przeciwpozarowej

- Nie zmienia sie wyposazenia obiektu w urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej
Budynek wyposazony w:
- Gtéowny wytacznik pradu — bez zmian

2.7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACIJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO
- Nie zmienia sie sieci zewnetrznych i przytaczy w obiekcie



2.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku — remont i ocieplenie
stropu

- Budynek zaliczony do ZLIII, niski, w klasie odpornosci pozarowej: klasa D odpornosci
pozarowej.

— Wykonanie ocieplenia stropu nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO

2.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
- Remont i ocieplenie stropu nie wptywa na charakterystyke

2.10. EKSPERTYZA TECHNICZNA
- W dalszej czesci opracowania

2.11. I1ZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane / przebudowywane pokrycie dachu/ spetnia wymagania
izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U.
2002, nr 75 poz.690 ze zm.) i uznaje za spetniony Zatgcznik nr 2 ust.1 niniejszego
rozporzadzenia.

Min. wymagania - wsp. przenikania ciepta dla stropodachu:

- wymagana Uw<0,15 [W/(m?3-K)]

3. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych).

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z projektantem.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonad
doktadnie

- wg wytycznych i zalecen producenta.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na
inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa pozarowego i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i
zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
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stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy, pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przy wykonywaniu otwordow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem
stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

- Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i
opierajac sie o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach
weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii $cian realizowaé po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacji).

- Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z
projektantem.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Staszewski

MGR INZ. ARCH. PIOTR §TASZEWSK|

UPRAWNIENIA BUDOWLANE t:lR LVWPOKK/Z:N‘I;
W SPEUALNOéU ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOW

| KEROWANIA ROBOT AMy’pﬁ O‘WL\QNYMI BEZ OGRAMICZEN
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
OCIEPLENIE STROPU NAD | PIETREM
PALAC im. WLADYSLtAWA REYMONTA W KOtACZKOWIE
GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE
pl. Wt. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,
obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna przeprowadzona w listopadzie 2022 r.
- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

- projekt PZT i PAB

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie stropu nad | pietrem

3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowanie jest okreslenie mozliwosci ocieplenia stropu.

4. Ogodlny opis budynku

Dwor zbudowany na poczatku XIX wieku, pozniej wielokrotnie przebudowywany, jest murowana,
otynkowang budowlg, zatozong na prostokatnym rzucie, o dwukondygnacyjnej, czesciowo
podpiwniczonej, zwartej bryle nakrytej naczétkowym dachem. Elewacje, pokryte gtadkim tynkiem z
boniowaniem akcentujgcym naroza, mieszczg prostokatne otwory okienne o regularnym, osiowym
uktadzie - wieksze, ujete w architektoniczne obramienia na reprezentacyjnym parterze, mniejsze na
pietrze oddzielonym kordonowym gzymsem. W srodkowej czesci elewacji frontowej, zwréconej na
potudnie, zaprojektowany zostat monumentalny portyk wsparty na czterech jonskich kolumnach, w
osi ktérych ustawiono cztery kolumny przyscienne o analogicznych ksztattach. Catos¢ wienczy
tréjkatny naczotek obwiedziony profilowanym gzymsem. Wnetrze patacu, zapewne dawniej
dwutraktowe, z sienig i salonem na osi, jest obecnie gruntownie przeksztatcone. Z dawnego
wyposazenia zachowato sie jedynie pare egzemplarzy ozdobnej, klasycystycznej stolarki drzwiowej.
Fundamenty i Sciany fundamentowe murowane, Sciany konstrukcyjne i obwodowe murowane z
cegty petnej na zaprawie wapiennej, stropy masywne wymienione podczas robét remontowych w
latach 68-79 ubiegtego wieku, dach stromy dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-
kleszczowa z czterema ramami stolcowymi, pokrycie dachu tupkiem, schody wewnetrzne zelbetowe.

6. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie stropu nad | pietrem od strony poddasza po uprzednim
usunieciu warstw posadzkowych wykonanych w trakcie remontu w latach 1968-79. Stropy w
budynku zostaty wymienione na masywne, nie wykazujg uszkodzen i peknie¢, na poziomie stropu
poddasza, pod konstrukcjg wiezby wykonane zostaty wierice zelbetowe.

Na $cianach zewnetrznych parteru i | pietra ujawniono pekniecia, zarysowania bedace nastepstwem
osiadania budynku. W obecnym stanie nie wptywajg na wykonanie robét zwigzanych z ociepleniem
stropu.

7. Analiza mozliwosci wykonania ocieplenia stropu

Projekt prac zaktada usuniecie warstw posadzek betonowych /gtadzi cementowych i warstw zuzla i
gruzu. Planuje sie wykonanie ocieplenia i wykonanie warstw posadzkowych o mniejszym ciezarze na
m2 od usuwanych warstw posadzkowych z zasypka zuzlowa. Nie zwieksza sie obcigzen na stropy.
Niemniej na etapie projektu wykonawczego nalezy przeanalizowac stan konstrukcji pod katem



planowanych prac, wykonac¢ stosowne obliczenia i dobra¢ ostateczng technologie ocieplenia wraz z
projektem ewentualnych napraw i wzmocnien.

arch. Piotr Staszewski

MGR INZ. ARCH. PIOTR ,§TASZEWSK|

UPRAWNIENIA BUDOWLANE BR 4§/ WPOKK/2015

W SPECJALNOSCI ARCHTEKTONICZNES DO PROJEKTONAN!:;

| KIEROWANIA ROBOTAM/ wym BEZ OGRAMICZE
v



Poznan, 10.02.2022

OSWIADCZENIE PT

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 roku poz. 1333 z zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

technicznego pod nazwa:

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM
PAtAC im. WLADYStAWA REYMONTA W KOtACZKOWIE

Adres inwestycji:

GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,
obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Inwestor:
GMINA KOtACZKOWO

pl. Wi. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

Projekt techniczny zostat wykonany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych (wg spisu).

architektura

projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. proj.) 7
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budo%@e‘MS_pmm,nPlﬁTR ,§TASZEWSK|
architektonicznej UPRAWNIENIA BUDOWLANE BR 4§/ WPOKK/2015

do projektowania i kierowania robotami budowseeasrish e3IEFENS & PROEKTOWANS

| KIEROWANIA ROBOTAHY’I‘ [@_XL\:!YMI BEZ OGRAMICZEN
'} \
v

sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
upr. nr 365/PW/94 uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania

w specjalnosci architektura mgrini.arch. Slzwomir Amhroiowis;
uprawnion | bex ograni
do projeiicnania w spe. |

architektura, nrapr.365/Pi 1t






IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 84/PWbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015r.

DECYZJA nr 40/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
urodzony w dniu 13.09.1971 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\ V7
/
\ arch. SZYMON WEYNA

\ 175] PRZEWODNICZACY
s/ WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACY.NEJ
/ ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIE)

L~ Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1110.

Cztonek czynny od: 21-03-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1110-41F6-C664-6A36-YBYA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Wydziat Cospodarii Przestzznns)
Al Niepodiegtodc! 18
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Nro 365/PK/94 Pozad, dnia 30 grudnia $994 r..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 ust.f pkt 1, § 4 ust.1 { 2, § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sle, fe:

Pan Stawomir AMBROZEWICZ
magister inZynier srchitekt

urodzony 26 kwietnla 1965 r. we Wioclawku posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
g0 wykonywania samodzielnych’ funkcji

projektanta

v specjalnoSc] archltektonliczne]
w zakreslie architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

jest upowszniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
8/ architektonicznych wszelkich oblektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresle obiektéw budoﬁlanﬁch 0 powszechnle znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach techniczaych z wytaczeniem konstrukcjl
fundamentdw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie nie&y;nq;g;}n;ch.

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3
~ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy { rob6t, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianla { badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresie architektury.=-c-mmeemcmcmmaaumoacaacacas
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-A7B9-9DC3-F8Y7-A7B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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