
GŁADŹ CEMENTOWA 5-7cm - usunięcie
ŻUŻEL 7-8cm - usunięcie
NOWE WARSTWY OD GÓRY:
SUCHY JASTRYCH - PŁYTY GRUBOŚCI 2x1,25cm = 2,5cm
PODSYPKA WYRÓNUJĄCA Z KERAMZYTU - 2-5cm
FOLIA PE 0,3mm- WARSTWA SEPARUJĄCA
IZOLACJA TERMICZNA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ GR 20cm O,034W/mK
FOLIA PE O,3mm - PAROIZOLACJA KLEJONA NA ZAKŁAD
GÓRA STROPU ZAGRUNTOWANA ROZTWOREM ASFALTOWYM NA BAZIE
DYSPERSJI WODNEJ

Uw=0,15W/m2K

IZOLACJA TERMICZNA Z PŁYT Z WEŁNY
MINERALNEJ GR 20cm O,034W/m2K
FOLIA PE O,3mm - PAROIZOLACJA KLEJONA
NA ZAKŁAD NA DESKOWANIU

POWIERZCHNIA 415 m2

POWIERZCHNIA 13,6 m2

DYLATACJA OBWODOWA WZDŁUŻ ŚCIAN
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WYMIANA RUROCIĄGÓW C.O.
IZOLACJA TERMICZNA  Z OTULINY
POLIETYLENOWEJ RUROCIAGÓW C.O. W
GRUBOŚI NOWYCH WARSTW OCIEPLENIA
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- -montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad,  poręczy i pochwytów,  odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać  oraz wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych  wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają
one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  dokumentacji
w kontekście wszystkich rysunków, które do tego  składnika się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich informacji  opisowych i zasad sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z  inwestorem a także projektantem i za jego zgodą.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy  konsultować się
z projektantem.

8. Ze względu na charakter obiektu (BUDYNEK ZABYTKOWY) wszystkie wymiary
i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem
a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
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