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Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogq gminng w m. Krajéow

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2190D
z drogq gminng w miejscowosci Krajow
w ramach zadania ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2190D z droga gminng w miejscowosci Krajow”

UZUPELNIENIE W ZAKRESIE ODWODNIENIA

1. WYKONANIE PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWE).
Dla potrzeb poprawy odwodnienia na skrzyzowaniu przewidziano wykonanie przykanalika
odprowadzajgcego wody opadowe z zanizenia terenowego do istniejgcego przepustu.
Zaprojektowano:

e wpust deszczowy jako studzienke betonowg z osadnikiem, przykryty kratkg zeliwnag

e przykanalik kanalizacji deszczowej z rur litych SN8 o $rednicy DN250 o dtugosci L=58.0m (8.0m

+50.0m).

Na zatamaniu w planie przewidziano wykonanie studni tworzywowej DN425mm zwieniczonej wtazem
przejazdowym klasy D400. Wylot kanatu do rowu drogi powiatowej nalezy wykona¢ jako typowy
prefabrykowany wg KPED 02.16.
Whpust deszczowy skfada sie z nastepujgcych elementdw: element denny z osadnikiem o $rednicy
@500mm, kregéw betonowych (J500mm, pierscienia odcigzajgcego, pierscienia dystansowego, wtazu
zeliwnym z kratka, pierscieni szczelnych dla rury PVC J250mm, krdocéca wylotowego o s$rednicy
@#250mm. Jako wtaz zeliwny z kratkg nalezy stosowac pokrywy prostokatne typu T50 spetniajgce
wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wpust betonowy nalezy dwukrotnie zewnetrznie
zaizolowac izolacjg na zimno R+P.

WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE
Wykopy pod przewody wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02.

Wykopy w sasiedztwie sieci gazowej i wodociggowej wykonywac recznie. Projektuje sie wykopy

wasko przestrzenne o $cianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢é obudowami z rozparciem brzegowym
za pomocg ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zageszczanie warstwowe) lub pionowego deskowania $cian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli.
Rozstaw rozpdr nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugosc stosowanych rur.
Wykopy wykonane jako $ciany pionowe nalezy zabezpieczyé przez obudowanie (odeskowanie)
elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa¢ 10cm nad powierzchnie terenu.
Na catej dtugosci wykopu zastosowac deskowania wykopdw zgodnie z PN-B-10736:1999.

UKtADANIE RUR W WYKOPIE
Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy

wykonaé¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu
rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robié recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzucaé
rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w
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stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna byé zawsze utozona kielichem w goére kanatu. Rury
uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowacé srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smarow jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyzinie, prostopadtej do osi rury.

ZASYPYWANIE ULOZONEGO KANALU
Zasypywanie wykonac recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci ok. 15 cm.

Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywaé réwnoczesnie po obu stronach kanatu, aby zapobiec jego
ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, Swiezo uszczelnione styki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakéw o ciezarze 2,5 - 3,5 kg.
Szczegdlnie starannie nalezy ubijaé grunt potozony wokét rury i podbudowy kanatu. Do zasypywania
kanatu nalezy uzywaé gruntéw sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntdéw zamarznietych,
spoistych jak gliny lub ity oraz gruntéw zawierajacych kamienie, korzenie.
Zasypke nalezy wykona¢ min. 5 cm ponad wierzchem rury a nastepnie utozyé warstwe keramzytu o
grubosci min. 10 cm w celu zabezpieczenia kanatu przed przemarzaniem.
Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy ubija¢ ubijakami o ciezarze
ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntéw sypkich mozna stosowaé polewanie wodg w ilosci
odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unikac¢ wstrzgséw w
otaczajgcym gruncie.

PROBA SZCZELNOSCI
W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona po wykonaniu

zasypki kanatu. Badanie wykonaé¢ zgodnie z Normg PN-EN 1610: 2002. Proponuje sie wykonanie
badania szczelnosci kanatu tacznie ze studniami z uzyciem wody.
ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbidr czesciowy ulegajgcych zakryciu elementéw
kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty zgodne z normg
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. W czasie
wykonania odbioru czesciowego odcinka kanatu nalezy go poddac prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowac nastepujgce warunki:
— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;
— odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami;
— doktadnie wykonana osypka;
— profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac sie
nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;
W czasie wykonywania préby nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
— napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,
— temperatura wody nie moze przekraczac + 200 C.
Probe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ odbiér koncowy, w tym prébe na infiltracje oraz wykonac inspekcje telewizyjng kanatu.
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Kanat przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu wodg czystg. Ptukanie
powinno trwac tak dtugo, az usuniete zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu.

UWAGI KONCOWE
Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”, normie BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentdw zastosowanych urzadzen i materiatow.
Urzadzenia cisnieniowe muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia
przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim Normom. Po wykonaniu robét, nawierzchnia w
pasie roboczym ma zostac przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany,
ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku.

2. WYKONANIE SCIEKU.
Po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem przykanalika nalezy na odcinku pokazanym
na planie sytuacyjnym przy krawedzi jezdni wykona¢ $ciek w formie rynsztoku. Sciek nalezy utozy¢ na
szerokosci ~1.0m. Krawedz $cieku powinna by¢ zanizona 1cm w stosunku do nawierzchni bitumicznej
a jego sSrodek 3-4 cm; Sciek nalezy przeprowadzi¢ przez istniejgcy zjazd do posesji nr 7. Wpust
deszczowy usytuowano w taki sposdb aby przykanalik nie przecinat istniejgcego gazociggu;
jednoczesnie najnizszy punkt na krawedzi jezdni znajduje sie w odlegtosci ~3m od wpustu. W celu
zapewnienia wtasciwego sptywu wody opadowej w obrebie wpustu $ciek nalezy wykonac o wiekszej
szerokosci.
Sciek nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 15/17 cm bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Sciek nalezy
uktada¢ na tawie grubosci 20 cm z betonu C12/15 z oporem przy ostatnim rzedzie kostki. Spoiny
wypetnic¢ zaprawg cementowa.
Pobocze za sciekiem zalezy wyprofilowaé ze spadkiem do scieku i zagescié.

opracowat:
mgr inz. Dariusz Rusnak
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