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Dotyczy: uzgodnienia branzowego przebudowy drogi powiatowej nr 2190D z droga gminna
w miejscowoséci Krajow

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodza
skrzyzowenia i zblizenia z urzgdzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN oraz linii
napowietrznej nN bedacych naszg witasnoscia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcy sieé.
Odlegto$ci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglo$é od najdalej
wysunietej czgsci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupow linii energetycznych:

= liniinN - 1m.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej, w Yniejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi O,Sngﬁr\pozéf' P zgodnie z zatgcznikiem

nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejsze

Doktadne potozenie naniesionyeh kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Legnica, ul. Watbrzyska 1 w zakresie linii napowietrznej nN oraz linii
kablowej nN.
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Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczge od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana pocztg.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy
Wydziat Dokumentacji

Starszy Specai?sta ds. Uzgoyinien qunio\vych

1

Sprawe prowadzi:

Kinga Janowicz, tel.: 768899506
Zatgczniki:

Zatgcznik graficzny — 1 szt.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia:
1/ SWSE 1
2/ OME,
3/OMD - ala
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgodrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr barkod: 1039492682)

Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAUROCN Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica a nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtgbokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedfozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Legnicy
Wydziat Dokumentacji
Starszy Specjaihs a ds. Uzgognier Braniowych
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LEGENDA:

[ Nawierzchnia bitumiczna jezdni
(] Nawierzchnia z kostki betonowej chodnika
[ ] Nawierzchnia z kostki granitowej zjazdow
[ Nawierzchnia zjazdu istniejacego
|:] Teren ziglony (humusowany)
[ Terenzielony (krzewy niskie)

Kraweznik betonowy

__________ Krawgdz jezdni bez kraweznika

Obrzeze betonowe

Przebudowa zjazdu indywidualnego/publicznego

Otwory geotechniczne

Granice dziatek

Numery dzialek objete inwestycja

Zakres robot

BIURC PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
Stadium Branza
Dokumentacja techniczna drogowa
gDl Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2190D
z drogg gminng w miejscowosci Krajéw

Tytut

e PLAN SYTUACYJNY
Stanowisko Irrig i nazwisko Nr. uprawniery Podpis Skala Nrrys.
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak %’ﬁﬂ?ﬁ"‘:@& «,__\/\/,7 1:500 2
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Szewczyk g’FEyée.mnmnmn ‘.),H—‘l ﬁ%ﬁ?ﬁ m;:;;wg:l:
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