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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2190D
z drogq gminng w miejscowosci Krajow
w ramach zadania ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2190D z droga gminng w miejscowosci Krajow”

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr KD.2600.04.61.2018 z dnia 28.08.2018r.. zawarta z Powiatem Legnickim.
=  Mapa zasadnicza w skali 1:1000 uzupetniona o pomiar geodezyjny.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonana przez firme “DROLAB” z Krosna Odrzanskiego.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2190D z drogg gminng

108457D w miejscowosci Krajow w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu na tym skrzyzowaniu.
Planuje sie zmiane geometrii obu drég w obrebie skrzyzowania, przebudowe i budowe chodnikow,
zjazddw i przystankéw autobusowych.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslagskim, w powiecie legnickim na terenie gminy

Krotoszyce w terenie zabudowanym miejscowosci Krajow.

W stanie istniejgcym skrzyzowanie przedmiotowych drég posiada bardzo nieregularny ksztatt, przez co
jest nieczytelne i niebezpieczne. Dojazd drogg gminng do drogi powiatowej posiada rozdzielone
kierunki ruchu wyspg w ksztatcie klina o nawierzchni gruntowej.

Droga powiatowa posiada w kierunku m. Sichow jezdnie bitumiczng szerokosci ~5.0m w dobrym stanie
technicznym, a w kierunku m. Krotoszyce jezdnie o nawierzchni z kostki kamiennej w przecietnym
stanie technicznym szerokosci ~4.5m. Droga gminna posiada jezdnie bitumiczng szerokosci ~5.0m w
ztym stanie technicznym z licznymi peknieciami i ubytkami przy krawedzi. Wszystkie drogi odwadniane
sg powierzchniowo. W obrebie skrzyzowania znajdujg sie przystanki autobusowe z wiatg autobusowa.
Od wiaty w kierunku Krotoszyc usytuowany jest waski chodnik szerokosci ~1.0m.

W obrebie skrzyzowania drég wystepuja sieci infrastruktury technicznej: napowietrzne i doziemne linie
energetyczne oraz teletechniczne, wodociag i gazociag.

Na podstawie wykonanych badain podfoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Korpus drogi stanowi nasyp budowlany zawierajgcy pospotke gliniastg;
glebiej zalegajg gliny w stanie zageszczonym. Nawierzchnie stanowi bruk kamienny o grubosci 16 cm
lub warstwa bitumiczna na podbudowie ttuczniowej. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie
stwierdzono.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi powiatowej:
- kategoria drogi — droga powiatowa,

- klasa drogi —,,L” jako dopuszczalna przy przebudowie,

- predkosé projektowa — Vp=40 km/h,

-~ szerokos$¢ jezdni — 2 x 2,50m jako dopuszczalna przy uspokojeniu ruchu,
—~  kategoria ruchu — KR2,

- obcigzenie — 80 kN/os.

oraz dla drogi gminnej:

—~  kategoria drogi — droga gminna,

- klasa drogi—,D”,

- predkosé projektowa — Vp=30 km/h,

- szerokos¢ jezdni—2 x 2,50m (2 x 2,75m),

- kategoria ruchu — KR2,

- obcigzenie — 80 kN/os.

4.1.2. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe.

Zaprojektowano przebudowe obu odcinkdéw drég o tacznej dtugosci 180m (odpowiednio 126m i 54m).
Zatozono przebudowe skrzyzowania na skrzyzowanie zwykte typu , T” z drogg gtdwng (powiatows)
przebiegajgcg po tuku i drogg gminng jako podporzgdkowang. Jezdnie drogi powiatowej w kierunku m.
Krotoszyce zaprojektowano o szerokosci 5.00m ze wzgledu na lokalizacje obustronnych chodnikéw
przy przystankach autobusowych, natomiast jezdnie drogi gminnej na dojezdzie do skrzyzowania
zaprojektowano o szerokosci 5.50m, aby polepszyé warunki skretu w obu kierunkach. Na tuku drogi
powiatowe] w obrebie skrzyzowania zastosowano odpowiednie poszerzenie.

Przeorganizowano dwa zjazdy tak aby znalazty sie poza obszarem skrzyzowania; pozostate zjazdy
utwardzono. Zaprojektowano dwa przystanki autobusowe i chodniki do tych przystankow.

Parametry geometrii w planie (szerokosci, promienie fukéw) podano na planie sytuacyjnym. Spadki
poprzeczne jezdni nalezy przyjmowaé zgodnie z planem sytuacyjnym; spadek poprzeczny chodnika
wynosi i=2% w kierunku do jezdni; spadek poprzeczny poboczy i=8% w kierunku od jezdni.

Na dwdch odcinkach jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikéw betonowych o przekroju
15x30cm montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien
by¢ wyniesiony ponad krawedz nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); w obrebie
Swietlicy (km 0+081-0+095 - strona prawa) kraweznik powinien wystawa¢ 3 cm a na przejsciu dla
pieszych 2 cm. Na obnizeniach stosowac¢ krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz krawezniki przejsciowe
15x22/30 cm. Zjazdy beda posiadaé nawierzchnie z kostki kamiennej rozbiérkowej (z rozbidrki
istniejgcej nawierzchni); w zwigzku z tym skrajny rzad kostki nalezy utozy¢ na tawie z oporem z betonu
C 12/15. Chodnik bedg posiadaty krawedzie z obrzezy betonowych 8x30 cm, montowane na fawie
betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) poza odcinkami gdzie
nawierzchnia chodnika przylega¢ bedzie do ogrodzenia.

Przebieg drogi w profilu podtuznym nie ulegt generalnie zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Spadki podfuzne wynoszg od i=0.5% do i=1.8%. Odwodnienie drég bedzie odbywac sie jak w stanie
istniejgcym w przylegty teren.
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W czesci rysunkowej i kosztorysowej pokazano etapowanie robdét. W etapie 1 nalezy wykonac tylko
nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni (bez warstwy Scieralnej) w zakresie wskazanym na rys. 2A
oraz nawierzchnie jednego zjazdu i fragment kraweznika (kraweznik sytuowad docelowo - 16 cm ponad
warstwg wigzacg). Nie przewiduje w etapie 1 humusowania poboczy.

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badai podfoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Korpus drogi stanowi nasyp budowlany zawierajacy pospotke gliniastgy;
gtebiej zalegajg gliny w stanie zageszczonym. Nawierzchnie stanowi bruk kamienny o grubosci 16 cm
lub warstwa bitumiczna na podbudowie ttuczniowej. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie
stwierdzono.

Zaprojektowano zastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+018 oraz drogi gminnej od km 0+029
do km 0+053,34:
e 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna — w razie potrzeby frezowana.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej i gminnej na pozostatych odcinkach:

e 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Chodniki:

e 8 cm — kostka brukowa betonowa w kolorze szarym,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 15 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Zjazdy:

e 16 cm — kostka kamienna rozbiérkowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 15 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

W obrebie jezdni na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem nalezy uzyskac parametry w zakresie zageszczenia: E;280MPa; w przypadku gdy uzyskanie
takiego parametru nie bedzie mozliwe grubosé¢ warstwy nalezy odpowiednio zwiekszyé. Na poziomie
wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej w obrebie jezdni nalezy uzyskac
E,>130MPa (przy czym stosunek E»/E;<2,2) a w obrebie chodnikéw E;>80MPa.

Wystepujace w podtozu warstwy pospotki gliniastej sg podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu
bedg wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robot ziemnych. Odstoniete grunty nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddw atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne
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nalezy wykonywac porze suchej, aby zalegajgce w podtozu warstwy pod wptywem opaddw deszczu nie
ulegty uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna uzyska¢ wymaganej nosnosci podtoza.

W obrebie witgczenia sie do istniejgcych nawierzchni bitumicznych nalezy wykonac frezowanie
profilujgce istniejgcej nawierzchni.

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z STWiIORB opracowanymi do
projektu. Skropienie pod warstwy bitumiczne wykonaé w ilosci podanych w STWiORB.

Pobocza drogi oraz powierzchnie pokazang na planie sytuacyjnym nalezy humusowa¢ warstwg gr.
10cm i obsia¢ mieszanka traw niskich.

Na planie sytuacyjnym wskazano powierzchnie (pomiedzy chodnikiem i jezdnig), na ktérej nalezy
wykona¢ nasadzenia zieleni niskiej. Przewidziano nasadzenia nastepujacych krzewdw:

e irga Dammera 'Major' (Cotoneaster dammerii 'Major'),

e tawuta japoniska "Anthony Waterer' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer'),

e Jatowiec ptozacy 'Golden Carpet’ (Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'),

e Jatowiec tuskowaty 'Blue Carpet' (Juniperus squamata 'Blue Carpet')

Krzewy sadzi¢ grupami (nie miesza¢ naprzemiennie) w odstepach ~1.0m. Aby zminimalizowad
wyrastanie chwastow glebe wokét krzewdw nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny (gramatura min.
50g/m2) i obsypac warstwg grysu 5-8 mm grubosci 3 cm.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane w przylegty teren jak w stanie istniejgcym.

- Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdét w porze
dziennej.

6. Dodatkowe informacje

Przebudowa drogi miesci sie w obszarze pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej.

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je napowietrzne i doziemne
linie energetyczne oraz teletechniczne, wodociagg i gazocigg. W rejonie urzadzen obcych nalezy
zachowac szczegdblng ostroznosc, a roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia, bgdZz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej, zwtaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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7.1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drég,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,

— wykonanie robét ziemnych,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyzowan i chodnikéw,

— wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

— roboty wykonczeniowe.

7.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- odcinki drég gminnej i powiatowej,

- sieci telekomunikacyjne,

- sieci energetyczne,

- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe.

7.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- odcinki drég gminnej i powiatowej,

- sieci energetyczne,

- sieci gazowe.

7.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wykonywanie robét pod ruchem,

- wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
- roboty wykonywane w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych niskiego i $redniego
napiecia,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawiera¢:
e zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
* ochrona przeciwpozarowa,
* nadzoér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.
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7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

7.6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegal przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osdb trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

opracowat:

mgr inz. Dariusz Rusnak
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