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Dokumentacja geotechniczna

1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w skiad projektu budowlanego
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Przebudowy
drogi powiatowej nr.2190D w m. Krajow.
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r.”Prawo geologiczne i gornicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacja geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce akty prawne:

-rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z pdzniejszymi zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

—Pollska”Norma PN-B-02479: 1998 , Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
—(I;?)?SIE: Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntu,

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole ,podziat i opis gruntéw.

-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Cze$¢ 1:Zasady ogdine

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 2:Rozpoznawanie
i badanie podioza gruntowego .
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Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podioza gruntowego wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan.

- wykonano 3 odwierty wiertnicze wierttem recznym do gtebokosci 2,0m.
pokazano na planie sytuacyjnym w zalaczniku.

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich probek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otwordw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.
-opracowano czes¢ opisowg .
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GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

NB-nasyp budowlany
2 Gl -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,$rednie,grube
Po-pospolka

Z-zwir
Pg-piasek gliniasty

Pog-pospodlka gliniasta

2g-zwir gliniasty

Tip-py!l piaszczysty

M-pyt

Gp-glina piaszczysta
G -glina

Gn-glina pylasta

I-it

In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus

T-kamien,ttuczen, mieszanka kruszywa tamanego
szlaka,gruz

B-Beton,GRC

Stan gruntu Wilgotnosé gruntu
1. Grunty spoiste
1. mw.matlo wilgotny
1.pzw-péizwarty 2. w. wilgotny
2.tpl - twardoplastyczny 3. m. mokry
3.pl -~ plastyczny 4. nw.nawodniony
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -pltynny

2. Grunty sypkie

1.In -luzny
2.szg-$redniozageszczony
3.zg -zageszczony
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KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego

Przebudowa drogi powiatowej nr.2190D w m. Krajow.

Krosno Odrzanskie dnia 11.09.2018

Projektant:Biuro Projektéw i Nadzoru Bud. Komunikacyjnego” INTERPROJEKT?”
Dariusz Rusnak ul. Kaczawska 13,Dziwiszéw,58-508 Jelenia Goéra.

ODWIERT NR 1 -konstrukcja i podioze gruntowe w/g planu

sytuacyjnego.
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LARORATORILIM DROGOWE Krosno Odrzanskie dnia 11.09.2018
Rovruald Lawibslki

AE-500 Krosne Ddra. ul.Wakasyjna 38
NIF D26-1012-20-85 REG.080348962 KARTA ODWIERTU

121604780102
Odwierty konstrukeji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drogi powiatowej nr.2190D w m. Krajow.
Projektant:Biuro Projektéw i Nadzoru Bud. Komunikacyjnego”INTERPROJEKT”
Dariusz Rusnak ul. Kaczawska 13,Dziwiszé6w,58-508 Jelenia Gora.

ODWIERT NR 2 -konstrukcja i podioze gruntowe w/g planu
sytuacyjnego.
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My R Krosno Odrzanskie dnia 11.09.2018
DROGUWE
“M@g %;i@g&i g 36
56-600 Krosno Udrz, w. Wakasyna
NIF 926-102-20-55 REG.080348962 KARTA ODWIERTU
1l BO1TBO10%
Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drogi powiatowej nr.2190D w m. Krajow.
Projektant:Biuro Projektéw i Nadzoru Bud. Komunikacyjnego” INTERPROJEKT”

Dariusz Rusnak ul. Kaczawska 13,Dziwiszow,58-508 Jelenia Gora.

ODWIERT NR 3 -konstrukcja i podloze gruntowe w/g planu
sytuacyjnego.
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BE-500 K

M %2&3—1@2—2;’;-85 REG.080348962

el BT TROTOZ

Krosno Odrzanhskie ,

dnia 11-09-2018

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2018

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie proby: Przebudowa drogi powiatowej nr.2190 D w m.
sytuacyjnego-jezdnia gi.1l

Badanie nr.l-odwiert nr.l km.w/g pl.

(obiekt, droga, km)

Wykonawca robdt
Zleceniodawca
Data pobrania

: 08/09/2018

Krajow.

: Biuro Projektdw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego"INTERPRO

-105 cm

TEKT"

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdika gliniasta

Rodzaj domieszki - dodatki

L Zaw.

cz.

<0,075=17,0%

Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego

$rednica czastki d , [mm]

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$dé ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 42,7 % | <2.000 mm 57,3 %
oczek[mm] | na sicielg] [%1 [%] >0.50 mm 68,4 % | <0.500 mm 31,6 %
>0.25 mm 76,1 % | <0.250 mm 23,9 %
mm o, % _0mm ., %
32,000 0,000 0,000 100,000 { Barwa gruntu: popielata
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, 5,70 %
8,000 23,500 16,491 83,509 | wsk. piaskowy ,WP = 27,00
4,600 22,200 15,579 67,930 | wen. £ilieecii
2,000 15,200 10,667 57,263 | Wsk. filtracji ,Kjo = 0,45 m/24h
1,000 16,500 11,579 45,684 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 20,100 14,105 31,579 |u = % = _._(2)_;;*_;_‘11.;_ = 114,47
0,250 11,000 7,719 23,860 - 10 '
0,125 5,000 3,509 20,351 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 4,000 2,807 17,544 wg PN-B-02480:1986
<0,075 25,000 17,544 0,000 | Rodzaj gruntu: Pospdika (P,)
Razem 142,500 100, 000 Pospdlka gliniasta
WYKRES UZIARNIENTITA GRUNTU
FRAKCJE
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioZa gruntowego.Pospdlka gliniasta -grunt watpliwy
WP 27,0 zaw.cz.<0,075=17,0
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(POMIARY)

WYKONAL:

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. wwvx{.skyraster.com
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switiski fepd ! CnoL
fE500 Kot Gz, ul.Wakacyjna 36 Krosno Odrzanskie , dnia 11-09-2018

e 20 WSRIECTENIE KWALIFIKACYINE GRUNTU NR 212018

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi powilatowej nr.2190 D w m. Krajow.

Badanie nr.2-odwiert nr.1 km.w/g pl. sytuacyjnego-jezdnia git.105 -200cn
(obiekt,droga, km)

Wykonawca robdét : Biuro Projektdédw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyinego"INTERPROJEKT"
Zleceniodawca
Data pobrania : 08/09/2018
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina
Rodzaj domieszki - dodatki izaw. cz. <0,075=70,0%
Rodzaj warstwy robdt ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é¢ ziarn:
wymiar | pozostatosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 %|<2.000 mm 100,0 %
oczek[mm]| na sicielg] [%1 [%] >0.50 mm 0,0 %$|<0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 % | <0.250 mm 100,0 %
mm ;% nm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotno&é gr-tu,W, = 9,70 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. p:.askowy WP = 5,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wei 1l N
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. f:.ltracja. Kip = 0,43 m/24h
1,000 . 0,000 0,000 100,000 | Wsk. roéznoziarnistosci, wg
0,500 0,000 0,000 100,000 | g = 360 = __%L%g%g. = 2,78
0,250 0,000 0,000 100,000 10 '
0,125 1,000 2,083 97,917 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 12,000 25,000 72,917 wg PN-B-02480:1986
<0,075 35,000 72,917 0,000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (P4)
Razem 48,000 100,000 Glina
WYKRE S UZIARNTIENTIASA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm}

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.Glina ~-grunt bardzo wysadzinowy
WP =5,0 zaw.cz.<0,075=70,0

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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TORKNE DROGOWE

uald Lewigski

o Odvz, ul.Wakacyjna 36

-20.88 REG.0BO348962 Krosno Odrzanskie , dnia 11-09-2018
TROTOR

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2018

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi powiatowej nr.2190 D w m. Krajoéw.

Badanie nr.3-odwiert nr.2 km.w/g pl. sytuacyjnego-jezdnia gi.14-100 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robét : Biuro Projektdw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego"INTERPROJEKT"
Zleceniodawca
Data pobrania : 08/09/2018
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdika gliniasta
Rodzaj domieszki -~ dodatki tzaw. cz., <0,075=17,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 42,9 % | <2.000 mm 57,1 %
oczek[mm]| na sicielqg] [%] [%] >0.50 mm 69,1 % | <0.500 mm 30,9 %
>0.25 mm 76,6 % | <0.250 mm 23,4 %
mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: popielata
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnos$é gr-tu,w, = 5,70 %
8,000 20,300 15,321 84,679 | wsk. piaskowy WP = 27,00
4,000 20,200 15,245 69,434 | Wk, Ciltraciy R, e
2,000 16,300 12,302 57,132 | Wsk. filtracji ,K;q = 0,70 m/24h
1,000 16,500 12,453 44,679 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,560 18,200 137736 30,943 |y = S50 ='._%L%%%%. = 89,45
0,250 10,000 7,547 23,396 10 ’
0,125 5,000 3,774 19,623 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 4,000 3,019 16,604 wg PN-B-02480:1986
<0,075 22,000 16,604 0,000 | Rodzaj gruntu: Pospdika (P,)
Razem 132,500 100,000 Pospdlka gliniasta
WYKRE S UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagai PN--S$-02205-Roboty ziemne
odnoénie podioza gruntowego.Pospdika gliniasta ~grunt watpliwy
WP 27,0 zaw.cz.<0,075=17,0
{

Wydruk z programu Labor Tech 2. ® SkyRaster Marek Kupaj. www.sf(yraster.com
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A w*mskf
e 5{{@%; <. ul.Wakacyjna 38

gaR%%0303w952 Krosno Odrzanskie , dnia 11-09-2018
CPROTOR

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2018

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi powiatowej nr.2190 D w m. Krajow.

Badanie nr.4-odwiert nr.2 km.w/g pl. sytuacyjnego-jezdnia gt.100 -200cn
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdét : Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego"INTERPROJEKT"
Zleceniodawca
Data pobrania : 08/09/2018
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina
Rodzaj domieszki -~ dodatki tzZaw. cz. <0,075=70,0%
Rodzaj warstwy robdt ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos$¢ ziarn:
wymiar | pozostatosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 0,0 $|<0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 $|{<0.250 mm 100,0 %
mm _ % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnos$é gr- tu,W, = 9,70 %
8,000 0,000 0,000 100,000 Wsk p:.askowy JHP = 5,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | w £
2,000 0,000 0,000 100,000 WSk flltracjl Ky = 0,43 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk .droznoz:Larnistos’ci, wg
0,500 0,000 0,000 100,000 | v = 382 = _‘(;Agg%_;‘_ = 2,78
0,250 0,000 0,000 100,000 10 ’
0,125 1,000 2,083 97,917 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 12,000 25,000 72,917 wg PN-B-02480:1986
<0,075 35,000 72,917 0,000 | Redzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 48,000 100,000 Glina
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.Glina -grunt bardzo wysadzinowy
WP= 5,0 zaw.cz.<0,075=70,0
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BADANIA (POMIARY)

WYKONAZL: KIEROWNIKDLA ORATORIUM:




J
£6-800 K

feal,

£ ut.Wakacyjna 36
NIF 528-102-28-45 REG.060348862
SOTTET0E

Krosno Odrzanskie ,
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ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2018

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi powiatowej nr.2190 D w m. Krajow.
Badanie nr.5-odwiert nr.3 km.w/g pl. sytuacyjnego-jezdnia gt.14-90 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdot : Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego"INTERPROJEKT™
Zleceniodawca
Data pobrania : 08/09/2018
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdtka gliniasta
Rodzaj domieszki - dodatki tzaw. cz. <0,075=17,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych todwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 48,7 % | <2.000 mmn 51,3 %
oczek[mm]| na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 71,4 % | <0.500 mm 28,6 %
>0.25 mm 77,8 % | <0.250 mnm 22,2 %
mm ., % mm o, %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: popielata
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 5,70 %
8,000 28,000 20,014 79,986 | Wwsk. piaskowy ,WP = 27,00
4,000 20,200 14,439 65,547 § waic. Filtraaii | E
2,000 20,000 14,296 51,251 | Wek. filtracji ,Kyy = 0,83 m/24h
1,000 16,500 11,794 39,457 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 15,200 10,865 28,592 |y = 380 - _g% = 107,04
0,250 9,000 6,433 22,159 10 !
0,125 5,000 3,574 18,585 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 4,000 2,859 15,726 wg PN-B-02480:1986
<0,075 22,000 15,726 0,000 | Rodzaj gruntu: Pospditka (P,)
Razen 139, 900 100,000 Pospétka gliniasta
WYKRE S UZIARNIENTA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa fowa
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Srednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.Pospdika gliniasta -grunt watpliwy
WP 27,0 zaw.cz.<0,075=17,0
;
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57 ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 6/2018

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi powiatowej nr.2190 D w m. Krajow,
Badanie nr.6-odwiert nr.3 km.w/g pl. sytuacyjnego-jezdnia gt.9¢ -200cnm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdét : Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego" INTERPROJEKT™
Zleceniodawca
Data pobrania : 08/09/2018
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina
Rodzaj domieszki - dodatki tzaw. cz. <0,075=70,0%
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos$é ziarn:
wymiar | pozostato$é | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm]| na siciel[g] [%] [%] >0.50 mm 0,0 %} <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 % | <0.250 mm 100,0 %
mm ., % mm ., %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: popielata
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 8,70 %
8,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. Piaskowy JWP = 5,00
4,000 0,000 0,000 100,000 } wek. fiitrpaii
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji /Ko = 0,43 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 ; Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 0,000 0,000 100,000 | y = J60 _ _0,0576 _ 2,78
0,250 0,000 0,000 100,000 10 0,0207
0,125 1,000 2,083 97,917 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 12,000 25,000 72,917 wg PN-B-02480:1986
<0,075 35,000 72,917 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek drobny (P,)
Razem 48,000 100,000 Glina
WYXKRE S UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa ftowa 100 —
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.Glina-grunt watpliwy
WP =5,0 zaw.cz.<0,075=70,0
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Opinia geotechniczna wiercen konstrukcji
jezdni
oraz badan laboratoryjnych
gruntow podloza gruntowego

Droga powiatowa nr.2190D w m. Krajow

Nawierzchnia drogi powiatowej nr.2190D w m. Krajéw jest w stanie dobrym.
Nawierzchnia brukowa i asfaltowa nie posiada zapadnie¢ ani ubytkow
Podbudowy w zasadzie nie ma ,ale pospoétka gruboziarnista gliniasta z
otoczakami w warunkach obecnych (suchych) spetnia swoje zadanie. Grupa
nosnosci podtoza pospéiki G1.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntow  bardzo
wysadzinowych- gliny (Grupa nos$nosci podtoza G4.) Poziomu wody gruntowej
nie stwierdzono.

Badania wykonano w oparciu o PN-5-02205-Roboty ziemne ,PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie prébek gruntu
PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady ogdine
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesé 2:Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r)

Ustala sie kategorie geotechniczng pierwszg. Warunki gruntowo -wodne-proste

Wobec powyZzszego zaleca sie :

1.Na catej szerokos$ci i dtugosci wykonaé warstwe profilujgco-wiqzacg z BA
AC11W KR 1-2 wg PN-EN 13108-1i WT-2 2014.

3.Utézy¢ w-we écieralng AC11S KR 1-2 gr.4,0cm.w/g PN-EN 13108-1 WT2-2014.
4.Uporzadkowad pobocza, rowy.
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