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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys
1 Element Dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
CVP D.01.01.01 -nr. 02 km | 0,564
1.2 |KNNR 1/101/3 |Mechaniczne Scinanie i karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny - o srednicy 30-40cm
CVP D.01.02.01 - nr. 03 szt 25
1.3 |KNNR 1/104/2 |Karczowanie pni drzew wraz z wraz z wywiezieniem karpiny
CVP D.01.02.01 -nr.03 szt 25
1.4 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 25 cm za pomocg spycharek wraz z odwiezieniem
201/119/1 CVP D.01.02.02 - nr. 04 m2 | 846,6
1.5 |KNRW Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 25 cm wraz ze spryzmowaniem w bliskos$ci robot i
201/119/2 do wykorzystania przy humusowaniu
CVP D.01.02.02 -nr. 04 m2 | 3499
2 Element Dzial: ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH
2.1 |KNR 231/804/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej kruszywem / prefabrykatami betonowymi - Rozebranie istniejacej
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia jezdni i nawierzchnia
chodnikéw. Srednia grubo$é 12 cm
CVP D.01.02.04- nr.05 m2 | 1293
2.2 |KNR 231/804/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej.
Srednia grubo$é 10 cm
CVP D.01.02.04 - nr.05 m2 27
2.3 |KNR 231/804/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej kruszywem - Rozebranie istniejgcej podbudowy nawierzchni z
kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej. Srednia grubosé¢ 20 cm
CVP D.01.02.04 - nr.05 m2 745
2.4 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
CVP D.01.02.04 - nr. 05 m2 745
2.5 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki wraz z transportem i utylizacjg ,ha legalne sktadowisko” - Wywiezienie gruzu z
rozbiérki nawierzchni z kostki - jezdnia i chodniki
CVP D.01.02.04- nr. 05 m3 155
2.6 |KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki wraz z transportem ,na legalne sktadowisko” - Wywiezienie gruzu z rozbiorki
podbudowy z kruszywa - podbudowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej. Srednia
grubos¢ 20 cm
CVP D.01.02.04- nr. 05
Krotno$¢=5 m3 149
2.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
CVP D.01.02.04- nr. 05 m 211
2.8 |KNR 231/813/4 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
CVP D.01.02.04- nr. 05 m 306
2.9 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu
CVP D.01.02.04- nr. 05 m3 28
2.10 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki wraz z transportem ,na legalne sktadowisko” wraz z utylizacjg - wywiezienie
kraweznikow i obrzezy betonowych wraz z gruzem z rozbiérki taw betonowych
CVP D.01.02.04- nr. 05 m3 45
3 Element Dziat: JEZDNIA
3.1 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie z transportem
201/201/10 (1) |urobku samochodami samowytadowczymi - Nasypy - wyréwnanie terenu
CVP D.02.03.01- nr. 07 m3 750
3.2 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie z transportem
201/201/1 urobku samochodami samowytadowczymi - Wykopy - niwelacja terenu z wbudowaniem urobku w nasyp
CVP D.04.01.01 - nr. 08 m3 450
3.3 |KNR 231/102/1 |Wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z profilowaniem - srednia gtebokos¢ koryta 20 cm. Koryto pod
nawierzchnie drég wewnetrznych i nawierzchnie miejsc postojowych
CVP D.04.01.01 - nr. 08 m2 | 1766
3.4 |KNR231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
CVP D.04.01.01- nr. 08 m2 | 1766
3.5 |KNR231/106/4 |warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 (Rm=5,0 MPa), gr. 15 cm (jezdnia,
(1 miejsca postojowe, drogi pozarowe)
CVP D.04.01.01- nr. 08 m2 | 1766
3.6 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm -
podbudowa drég wewnetrznych i miejsc postojowych
CVP D.04.01.01- nr. 08 m2 | 1766
3.7 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw,tamanego stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
CVP D.04.01.01 - nr. 08
Krotnos$¢=17 m2 | 1766
3.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - drogi wewnetrzne i
(1) miejsca postojowe
CVP D.04.01.01- nr. 08 m2 | 1766
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4 Element Dzial: CHODNIKI | OPASKI
4.1 |KNR 231/102/1 |Wykonanie koryta pod nawierzchnig chodnikéw i opasek wraz z profilowaniem - $rednia gteboko$¢ koryta 10 cm
CVP D.04.01.01- nr. 08 m2 | 1233
4.2 |KNR 231/106/4 |Warstwa ulepszonego podtoza doprowadzona do E2>=100Mpa z pospétki CBR>25% k>8/dobe grub. 15 cm
(1) CVP D.04.05.01 - nr. 10 m2 | 1000
4.3 |KNR231/106/4 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 (Rm=5,0 MPa) - podbudowa z
(1 mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, (stabilizacja z wezta
betoniarskiego), gr. 15 cm
CVP D.04.05.01-nr. 10 m2 | 1000
4.4 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
(1) CVP D.04.01.01- nr. 08 m2 | 1000
4.5 |KNR 202/604/8 |Geowtdknina separacyjna
(1) CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 256
4.6 |KNNR 1/401/1 |Umocnienie powierzchni poprzez narzut z otoczakéw - opaski grub. 10 cm
CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 233
5 Element Dzial: DROGA POZAROWA
5.1 |KNR231/102/1 |Wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni wraz z profilowaniem - $rednia gtebokos$¢ koryta 20 cm
CVP D.04.01.01- nr. 08
Krotno$¢=2 m2 | 1802
5.2 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
CVP D.04.01.01- nr. 08 m2 | 1802
5.3 |KNR 231/106/4 |warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 (Rm=5,0 MPa), gr. 15 cm
(1) CVP D.04.05.01- nr. 10 m2 | 1802
5.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20
cm - podbudowa drogi pozarowe;j
CVP D.04.04.02- nr. 09 m2 | 1802
5.5 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
CVP D.04.04.02- nr. 09
Krotnos$¢=17 m2 | 1802
5.6 |KNR 202/604/8 |Geowldknina separacyjna
(1) CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 | 1982
5.7 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe - Warstwa wyréwnawcza piaskowo — zwirowa 0/8mm z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 | 1802
5.8 |KNR231/105/8 |Warstwy podsypkowe - Warstwa wyréwnawcza piaskowo — zwirowa 0/8mm z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 | 1802
5.9 |KSNR6/106/5 |Warstwy wyréwnawcza piaskowo — zwirowa 0/8mm zageszczane mechanicznie o grubosci 4 cm - warstwa
(1) wyréwnawcza pod geokrate (ekoraster)
CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 | 1802
5.10 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z Geokraty (ekoraster). Otwory wypetnione humusem i obsiane trawg o grubosci 10 cm - droga
(1 pozarowa
CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 | 1802
6 |Element Dzial: KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
CVP D.08.01.01-nr. 15 m3 94,6
6.2 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez wypetniania spoin ustawione na
tawie betonowej z oporem
CVP D.08.03.01-nr. 16 m 1314
6.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ustawione na fawie
betonowej z oporem
CVP D.08.03.01-nr. 16 m 328
6.4 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej ustawione na tawie
betonowej z oporem
CVP D.08.03.01-nr. 16 m 47
6.5 |KNR 231/403/5 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej ustawione na tawie betonowej z
oporem
CVP D.08.03.01-nr. 16 m 700
7 Element Dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 |KNRW Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm
201/510/1 50% - humus zgromadzony do wykorzystania na miejscu
50% - humus dowieziony z zewnatrz
CVP D.06.01.01-nr. 12 m2 | 6998
7.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
CVP D.10.08.01- nr. 17 szt 9
8 Element Dziat: CPV 45111200-0 - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
8.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - Inwentaryzacja geodezyjna
201/113/3 powykonawcza
D.01.01.01- nr. 02 km | 0,564




