OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku-Bialej

ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko-Biata
1.2. Lokalizacja
dz. nr. 214/197, ul. Akademii Umiejetnosci 1

43-300 Bielsko-Biata

Lokalizacje miejsca objetego opracowaniem zaznaczono na ponizszym rysunku
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji



1.3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

— Aktualne przepisy i normy budowlane

— Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6z. zm)

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zA. zm)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

Rozebranie istniejacych kraweznikdw betonowych o wym. 15x30 cm.
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm.

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm.
Rozebranie zniszczonej nawierzchni asfaltowej.

Wykonanie wykopéw pod podbudowe i nowg nawierzchnie.

UtoZenie nowych kraweznikow i nowych obrzezy betonowych.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Uporzadkowanie terenu wraz z wysiewem traw na terenie zielonym.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt nalezy przypisa¢ do nastepujace] kategorii obiektu budowlanego:

|V — drogi publiczne

Teren bedacy przedmiotem opracowania przedstawiono na ponizszej fotografii.



Fot. 1. Widok czesci terenu objetego opracowaniem — stan istniejgcy

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPOSOB UZYTKOWANIA: Projekt obejmuje remont nawierzchni placu oraz drogi wewnetrznej przy budynku

mechanizacji rolnictwa. Sposob uzytkowania nie ulegnie zmianie.

PROGRAM UZYTKOWY: Istnigjgcy plac oraz droga stanowi dojazd do budynku, ktéry petni funkcje sal
dydaktycznych.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne dane przedstawia plan sytuacyjno-wysokosciowy, przedmiar robot

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od wykonania nacigcia nawierzchni asfaltowej w celu

wyprowadzenia krawedzi styku. Nastepnie nalezy wykona¢ rozbiérki elementéow:
- krawezniki drogowe, obrzeza

- nawierzchnie z ptyt chodnikowych



- korytowanie pod wykonanie projektowanej nawierzchni
6.2. Roboty projektowane

Wykonanie kraweznika drogowego 15x30cm nalezy wykona¢ na utwardzonym terenie na

podbudowie z tawy betonowe.

Wykonanie obrzeza trawnikowego 8x20cm wykona¢ na utwardzonym terenie na podbudowie z tawy

betonowe;.

Wykonanie kostki brukowej betonowej gr. 6cm o wymiarach 10x20 betonowa koloru szarego
uktadanej na podbudowie z kruszywa famanego. Grubo$¢ warstwy podbudowy ok. 25¢cm oraz
warstwie wysiewki gr. 3-4cm. Kostke brukowg nalezy spoinowac piaskiem a nastepnie zagruntowac

gruntem silikonowym.

Wykonanie kostki brukowej betonowej gr. 8cm na placu oraz drodze wewnetrznejo wymiarach 10x20
betonowa koloru szarego uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego. Grubos¢ warstwy
podbudowy ok. 25cm oraz warstwie wysiewki gr. 3-4cm. Kostke brukowa nalezy spoinowac piaskiem

a nastepnie zagruntowac gruntem silikonowym.

Wykonanie humusowania terenu: przed wykonaniem humusowania teren nalezy oczy$cic¢ z kamieni,
gatezi itp. Nastepnie nalezy wykona¢ spulchnienie terenu przez zastosowanie glebogryzarki
separacyjnej. Teren nalezy obsiac trawg i zage$ci¢ przez walcowanie. Wykonawca bedzie podlewac

trawe do czasu jej wzrostu. ( Na planie syt-wys oznaczono kratkg w kolorze zielonym)

7. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty budowlane winny posiadac atesty i aprobaty techniczne lub by¢ zgodne z normami polskimi.
Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi. Odbiér robé6t nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych MGPIB opracowanych przez ITB. Wykonawca
przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykona inwentaryzacje zakresu rob6t remontowych i dokona
niezbednej aktualizacji zmian w swoim zakresie.

Podane nazwy handlowe majg na celu wskazanie minimalnych parametréw, jakie majg spetni¢ materiaty

zastosowane do prac w obiekcie. Dopuszcza si¢ — po uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem - stosowanie



materiatdw innych, niz podane w niniejszym projekcie pod warunkiem wykazania ich parametréw co najmniej
réwnowaznych wzgledem podanych w projekcie.

Przed ztozeniem oferty, oferenci dokonajg wizji na obiekcie celem zweryfikowania rzeczywistego zakresu robot z
projektem

Z uwagi na fakt, iz prace sg prowadzone w budynku istniejacym, przed przystapieniem do robét wykonawca dokona
pomiaréw ,z natury’ celem sprawdzenia poziomdw i rozpigtosci oraz oceny rzeczywistego zakresu robét i
weryfikacji z przedmiarem i projektem.

Zapis w dokumentaciji dotyczacy zwrotu ,lub réwnowazny” odnosi sie do materiatow oraz parametrow technicznych
sprzetu i umozliwia zastosowanie materiatu lub sprzetu o cechach technicznych, jako$ciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajacych cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie technicznym

projektu, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.



