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Projekt budowlano-wykonawczy

1 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora

e Normy i wytyczne projektowania zewnetrznych instalacji sanitarnych

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

o Likwidacja komory z armaturg przed budynkiem przepompowni oraz modernizacja

pozostatych wskazanych przez Inwestora komor

e Wymiana rurociggdw zasilajgcych przepompownie (stalowych) na terenie PWIK Sp. z o.0.
na rurociggi PE100 Dz200

na potrzeby zadania:
PRZEBUDOWA UKLADU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPOMPOWNI WODY
PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY W GLIWICACH
ul. Zwirki i Wigury 10, 44-100 Gliwice

3 Normy i przepisy

Projekt opracowano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z
dn. 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal

e Zatozenia projektowe ustalone z Inwestorem

e Obowigzujgce normy i przepisy
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4.2 Likwidacja komory z armaturg przed budynkiem przepompowni oraz modernizacja

pozostalych wskazanych przez Inwestora komér

W stanie istniejgcym gtéwny rurocigg ssawny doprowadzajgcy wode do pomp z sieci, rozgatezia
sie, pozwalajgc na zasilenie pomp zaréwno dla dwoch stref. Jest to o tyle niekorzystne
rozwigzanie, iz w sytuacji gdy nastgpi awaria gtébwnego rurociggu, odciety zostanie doptyw do
pomp jednoczesnie dla obydwu Stref. Odgatezienie w/w rurociggu potgczone jest rowniez z
rurociggami ttocznymi. Pozwala to w sytuacji awarii ktérej$ z pomp z na zasilenie strefy wodg

bezposrednio z rurociggdw ssawnych.

Komora przed budynkiem przepompowni zostanie przebudowana w taki sposoéb, aby zapewnic:

- przeniesienie uktadu rurociggéw i armatury obecnie zainstalowanych w komorze przed
budynkiem na rurociggach zasilajgcych bezposrednio przepompownie do wewnatrz budynku.

W projekcie przewidziano rowniez modernizacje pozostatych komor wskazanych przez Inwestora.

Lokalizacje komér przedstawiono na rysunku S-04, natomiast zakres zmian na rysunku S-05.

4.3 Wymiana rurociggow zasilajacych przepompownie (stalowych) na terenie PWIK Sp. z

0.0. na rurociagi PE100 Dz200

Na terenie pompowni znajdujg sie 3 zbiorniki zapasowe o $rednicy 20 m i pojemnoéci 1700 m?
kazdy. Potgczone sg one z uktadami pompowymi rurociggami ssawnymi. Obecnie Pompownia
.Niska” zasilana jest tylko ze zbiornika, natomiast Pompownia ,Wysoka” czerpie wode z sieci
wodociggowej. O godzinie 1:00 w nocy kazdej doby otwierana jest przepustnica znajdujgca sie
poza budynkiem pompowni nastepuje napetnianie zbiornika do osiggniecia napetnienia
1250m3. Gdy zbiornik jest oprdzniany, zamknieta zostaje przepustnica od strony sieci. Woda

miedzy zbiornikami ma mozliwos¢ przelewania sie.

Z uwagi na zly stan techniczny rurociggow stalowych zasilajgcych zbiornik nr 1 zaprojektowano
wymiane rurociggow na rurocigg wykonany w technologii PE100 SDR11 PN16 wraz z

zainstalowang na nim armatura.
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Rurociaggi, ktére nalezy wymienic¢ przedstawiono na rysunku S-04. Rurociggi nalezy wymieni¢ po
trasach istniejgcych rurociggéw. Zmiany w prowadzeniu rurociggdéw nalezy nanie$¢ w
dokumentacji powykonawczej.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne i okresli rzeczywisty
przebieg uzbrojenia podziemnego. Nieczynne uzbrojenie lub uzbrojenie bedzie mogto by¢

zlikwidowane po okresleniu jego przeznaczenia w porozumieniu z Inwestorem.

5 Préba szczelnosci - wodociag

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Dla
wodociggu wykonac prébe zgodnie z PN-B-10725:1997. Prébe cisnieniowg nalezy wykonac na
catym rurociggu.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciSnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
probnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna byc¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km ditugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe

wg wzoru: Vw<1000dcmi/1 km*1m*dobe
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Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci
potowy srednic rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura
powinna bys w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych

przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢é wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,

c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego ufozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cidnienia probne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyja¢ jako rowne

maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

6 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukac uzywajgc do
tego wody wodociggowej. Predkosc¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych,
fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu MZiOS z dn.
31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan
wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3
podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.
10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewodd nalezy ponownie

wyptukac.
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7 Sposéb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o scianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow nie wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna

wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzeqgaé:

e Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

¢ Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

e Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

o BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

8 Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane Ze rurociggi nie wptyng negatywnie
na istniejgce warunki srodowiskowe.

Po wykonaniu robét montazowych, przeprowadzeniu proby cisnieniowej i obsypki piaskowej,
wykopy pod uzbrojenie liniowe nalezy zasypac gruntem z odkopow stosujgc odpowiednie

zageszczenie, za$ teren wzdtuz trasy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

9 Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia

06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

10 Uwagi koncowe

o Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami
e Przy wykonywaniu robdt korzysta¢ z ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K
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e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaC przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”)

e Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

o Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

e Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

e Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg rurociggéw z
PE/PVC

o Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

¢ Na trasie projektowanych ciggow wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow

e Przed przystgpieniem do robot w miejscu istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo
wykonac wykopy kontrolne

o Wszystkie wykopy nalezy wykonywac zabezpieczajgc je za pomoca stalowych obudow.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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11 Zestawienie materiatow

Z uwagi na unifikacje wyposazenia przepompowni oraz komor wodociggowych nalezgcych do

PWiK Gliwice SA, zastosowanie urzgdzen i materiatéw innych niz okreslone w projekcie wymaga

pisemnego uzgodnienia z Inwestorem.

Przykladowy
Oznaczenie producent
+p- Produkt narysunky | Jednostka | losé Model
Q_z%zcym#h—wys—pedrmszema—H:S%mH;z&Fmeey zgodniez
1— (zestaw-zasilany-woda-zsieci-wodeciagowej) ZH-1-2 kpl 2 kartg-katalog-
Q_z%zcym#h—wys—pedrmszenm#wmm&kmeey zgodniez
2—| (zestaw-zasilany-wodg-ze zbiornikéw-zapasu) ZH3-4 2 kartgkatalog-
SI owica pg.’ '"a'g“la o lz.gg .ZI “?If adzing “ guiy !FII el GE 'g';a;gl :
3— przetwornikiem-pomiarowym PEL2 2 EMP-300PA
Aplisens
7 Furbimax
5— pomiarowym MT1-2 kpl 2 CUE22
Condumax-W
CLS15-D/
M4z
6—| miarowym MP1-2 Kpl 2 CYKI0
Manometr—1-do-9-bar,zprzystawkg kontaktowg,z
kurki obud o
7— rdzewnej M4 kp! 4 -
Manometr—1-do-5-bar,-zprzystawkg kontaktowg,z
kurki obud o
8— rdzewnej M5-6 kp! 2 -
9—| Kurek-manometryczny/rezerwowe-podejscie Mi1-4 kpt 4
I. |z|_e|sestn & En;e;dsz,yl;ehl |e|ze| wa BII 200 I;;e pgus,
napedem-elekirycznym-oraz z-awaryjnym-sterowa- Socla-Sylax
10— niem-reczAym Z1-Z18 kpl 18 Pale-bn20o
Z ol PNA0/16 DN20C oz
11— kiem-potozenia-klina ZK-1-5 szt 5 AVK
12| nierdzewna;uszczelka EPDM ZZ-1-14 szt 14
] — - 1o ]
13— kurek-do-poboru-prébek K-1-6 szt 6 EWE
14| Zaword 3/4" | e ki T | CH1D p—” 2 N
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chlerynu-sedu
15— Polgezenie PE-stal 2004260 - kpt 4 -
; 0 v kot DN200.
17| Y IAGZCHIS ejelateual_ny_eh_meelag_sn 2%. PE-do ) kel 1 ~
St °jqee) Zow otFzAe) Siee wogooigowe
“I 9628 |_e|p _sjel_;te_ “a”?el' FUFOGiagon z_el S.ta“ Hlle
18 zbiornika - kp! 1 -
“I 626 |.e||s GjE!EtE:-EIII)SlI FUroGiggow 26 sltlal] e
}g—ze—zbtepmka _ . - kpl 1 -
20— tury - kpt 1
Rury-bezszwowe-nierdzewne kwasoodporneze
; ot loci {2 Ll
’ - ’, - ’ . - -
antylkelezy'j;nym malowanlem wraz-z przejéclami
21— BN-200-min—gr—$cianki-6;00 - mb 130 -
22— DN-50-min—gr—s$cianki-4,00 - mb 2 -
23— DN-40-min—gr—s$cianki-3,60 - mb 4 -
24— BN-32-min—gr—$cianki-3,60 - mb 4
25— BN-25-min—gr—$cianki-3,20 - mb 8 -
26— BN-20-min—gr—$cianki-2,60 - mb 4
27— BN-15-min—gr—$cianki-2,60 - mb 8 -
28— - kpl £3
29| - kpt 1
30— - kp! 4 -
31— " - kp! 4 -
32 - m 194
33— - kp! 1 -
34— - 1
35 - kpt 1
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11.2 Zestawienie materiatéw — przebudowa komoér wodociggowych
Przykladowy
Oznaczenie producent
l.p. Produkt narysunku | Jednostka | llosé / Model
Komora K1
Demontaz istniejgcych urzadzen, armatury i rurocia-
1. | gdw. kpl 1
Gtowica pomiarowa DN200, z wykfadzing z gumy Techmag
ebonitowej, z przytgczeniami kotnierzowymi wraz z / FMG-300 K,
2. przetwornikiem pomiarowym K1/PE1 kpl 2 FMP-300PA
Przepustnica migdzykotnierzowa DN200, korpus
zeliwo szare GG25, dysk stal nierdzewna CF8M, z
napedem elektrycznym oraz z awaryjnym sterowa- Socla Sylax
3. niem recznym K1/Z1-2 kpl 2 Pn16 Dn200
4. Odpowietrznik automatyczny K1/01 szt 1 Ballmat
Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN80 - ze wskazni-
5. kiem potozenia klina K1/zK1 szt 1 -
6. Przejscie szczelne dla rurociggu 200PE - kpl 2 Integra
7. Przejscie szczelne dla rurociggu 90PE - kpl 1 Integra
Wigczenie projektowanych rurociggéw w komorze
8. K1 do istniejacej zewnetrznej sieci wodociggowej - kpl 1
Automatyka, sterowanie oraz podigczenie sygnatow
technicznych z armatury i oprzyrzadowania do sys-
9. |temu uzytkownika - kpl 1
Rozbidrka istniejgcej komory wodociggowej o wymia-
10. |rach wewnetrznych 2100x1000x2200 [mm] - kpl 1
Budowa komory wodociggowej zelbetowej o wymia-
rach wewnetrznych 2500x1400x2200 [mm] z wia-
zem, wykonanie szczelne, wraz ze szczelnymi przej-
11. | Sciami przez Sciany zewnetrzne komory - kpl 1
Rury PE100 SDR17 Dz200 (w komplecie z moco-
waniami, ksztaltkami, zwezkami, potaczeniami,
kotnierzami)
12. | PE100 SDR17 Dz200 - mb 4 -
13. | PE100 SDR17 Dz90 - mb 1 -
Komora K2
Demontaz istniejgcych urzadzen, armatury i rurocia-
14. | gbw. - kpl 1 -
Zawor utrzymujgcy cisnienie DN100 do napetniania
Zbiornikéw, gniazdo zaworu, trzpien - stal nierdzew-
na 316, pomiar cisnienia przed zaworem 0-16 bar,
15. | pomiar cisnienia za zaworem 0-6 bar K2/CP1 kpl 1 -
Przepustnica miedzykotnierzowa DN200, korpus
zeliwo szare GG25, dysk stal nierdzewna CF8M, z
napedem elektrycznym oraz z awaryjnym sterowa- Socla Sylax
16. | niem recznym K2/71 kpl 1 Pn16 Dn200
tacznik amortyzacyjny kotnierzowy typ DN200, przy-
17. |facza stal ocynkowana, wykonanie EPDM, NBR K2/AM 1 szt 1 Model ZKB
18. | Odpowietrznik automatyczny K2/01 szt 1 Ballmat
Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN100 - ze wskazni-
19. | kiem potozenia klina K2/7ZK 1-2 szt 1 -
20. | Filtr siatkowy DN100 K2/S1 szt 1 -
21. | Przejscie szczelne dla rurociggu 200PE - kpl 2 Integra
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22.

Wiaczenie projektowanych rurociggéw w komorze
K1 do istniejgcej zewnetrznej sieci wodociggowej

kpl

23.

Automatyka, sterowanie oraz podtgczenie sygnatow
technicznych z armatury i oprzyrzagdowania do sys-
temu uzytkownika

kpl

Rury PE100 SDR17 (w komplecie z mocowaniami,
ksztaltkami, zwezkami, potgczeniami, kotnierza-
mi)

24.

PE100 SDR17 Dz200

mb

25.

PE100 SDR17 Dz125

mb

Komora K3

26.

Demontaz istniejgcych urzadzen, armatury i rurocia-
gow.

kpl

27.

Rozbidrka istniejgcej komory wodociggowej o wymia-
rach wewnetrznych 2600x1000x2200 [mm]

kpl

=

28.

Rury PE100 SDR17 Dz200 (ukiadane w ziemi)

Komora K4

29.

Demontaz istniejgcych urzadzen, armatury i rurocia-
gow.

kpl

30.

Przepustnica miedzykotnierzowa DN200, korpus
zeliwo szare GG25, dysk stal nierdzewna CF8M, z
napedem elektrycznym oraz z awaryjnym sterowa-
niem recznym

K4/Z1-4

kpl

Socla Sylax
Pnl16 Dn200

31.

Gtowica pomiarowa DN200, z wykfadzing z gumy
ebonitowej, z przytgczeniami kotnierzowymi wraz z
przetwornikiem pomiarowym

K4/PE1

kpl

Techmag
/ FMG-300 K,
FMP-300PA

32.

Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN80 - ze wskazni-
kiem potozenia klina

K4/zZK1

szt

33.

Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN100 - ze wskazni-
kiem potozenia klina

K4/ ZK 2-3

szt

34.

Zawor utrzymujacy cisnienie DN100 do napetniania
Zbiornikéw, gniazdo zaworu, trzpien - stal nierdzew-
na 316, pomiar cisnienia przed zaworem 0-16 bar,
pomiar cisnienia za zaworem 0-6 bar

K4/CP1

kpl

35.

Filtr siatkowy DN100

K4/S1

szt

36.

tacznik amortyzacyjny kotnierzowy typ DN200, przy-
tacza stal ocynkowana, wykonanie EPDM, NBR

K4/AM 1

szt

Model ZKB

37.

Odpowietrznik automatyczny

K4/01

szt

Ballmat

38.

Automatyka, sterowanie oraz podigczenie sygnatow
technicznych z armatury i oprzyrzgdowania do sys-
temu uzytkownika

kpl

39.

Przejscie szczelne dla rurociggu 200PE

kpl

w

Integra

40.

Przejscie szczelne dla rurociggu 200PE

kpl

Integra

Rury PE100 SDR17 (w komplecie z mocowaniami,
ksztattkami, zwezkami, potagczeniami, kotnierza-
mi)

41.

PE100 SDR17 Dz200

mb

42.

PE100 SDR17 Dz125

mb

(o2}

43.

PE100 SDR17 Dz90

mb
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11.3 Zestawienie materialéw — sieci zewnetrzne
Przyktadowy
Oznaczenie producent
l.p. Produkt narysunku | Jednostka | llosé / Model
Likwidacja rurociggu stalowego DN300 zasilajgcego
1. |zbiornik nr1 - mb 50 -
Likwidacja rurociggu stalowego DN200 zasilajgcego
2. komore 3 - mb 14 -
Likwidacja rurociggu stalowego DN250 ssawnego
3. tgczacego zbiornik z budynkiem przepompowni - mb 20 -
Rurocigg PE 100 SDR11 PN16 Dz200 prowadzony
po trasie likwidowanego rurociggu DN300, DN200
4. oraz DN250 - mb 84 -
5. Tasma ostrzegawcza ze sciezkg metalizowang - mb 84 -
11 4 Zestawieni toriatd 2 2bi iké
Przyktadowy
Oznaczenie producent
l.p. Produkt narysunku | Jednostka | llosé / Model
1. - kpl 3 -
2. - kpl 1 -
3. | lak-aby-unikngémartwyeh-stref-w-zbiornikuy- - kpl 3 -
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20 grudzien 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89,

poz.414), tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz.1332 ) z pdzniejszymi zmianami,

opracowany przeze mnie

projekt budowlany:

PRZEBUDOWA UKLADU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPOMPOWNI WODY
PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY W GLIWICACH
ul. Zwirki i Wigury 10, 44-100 Gliwice

w zakresie WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr. inz. Mirostaw Wyderka mgr. inz. Lidia Wyderka
nr upr. SLK/2776/PWOS/09 nr upr. SLK/4943/PO0OS/13
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