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OZNACZENIA
K1/PE1 Gtowica pomiarowa DN200 FMG-300K
- z wyktadzing z gumy ebonitowej
- Z przytgczeniami kotnierzowymi
- wraz z przetwornikiem pomiarowym
K1/01 Odpowietrznik automatyczny
K1/Z1-2 Przepustnica miedzykotnierzowa DN200
- korpus zeliwo szare GG25
- dysk stal nierdzewna CF8M
- Z napedem elektrycznym
- Zz awaryjnym sterowaniem recznym
K2/ZK1 Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN80

- ze wskaznikiem potozenia klina

Zapewnic¢ sterowanie, zasilanie i odbiér sygnatow technicznych
z K1/PE1, K1/Z21, K1/Z2

UWAGA

Zaleca sie powiekszenie istniejgcej komory.
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OZNACZENIA OZNACZENIA
K2/AM1 ¥ gcznik amortyzacyjny kotnierzowy K4/AM1 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy
- typ ZKB DN100 - typ ZKB DN100
- przytacza stal ocynkowana - przytacza stal ocynkowana
-wykonanie EPDM, NBR - wykonanie EPDM, NBR
K2/CP1 Zawor utrzymujgcy cisnienie DN100 do napetniania K4/CP1 Zawor utrzymujgcy cisnienie DN100 do napetniania
zbiornikow zbiornikéw
- gniazdo zaworu, trzpien - stal nierdzewna 316 - gniazdo zaworu, trzpien - stal nierdzewna 316
- pomiar cisnienia przed zaworem 0-16 bar - pomiar cisnienia przed zaworem 0-16 bar
- pomiar cisnienia za zaworem 0-6 bar - pomiar cisnienia za zaworem 0-6 bar
K2/01 Odpowietrznik automatyczny K4/01 Odpowietrznik automatyczny
K2/51 Filtr siatkowy DN100 K4/351 Filtr siatkowy DN100
K2/Z1 Przepustnica miedzykotnierzowa DN200 K4/Z1-4 Przepustnica miedzykotnierzowa DN200
- korpus zeliwo szare GG25 - korpus zeliwo szare GG25
- dysk stal nierdzewna CF8M - dysk stal nierdzewna CF8M
- Z napedem elektrycznym - Z napedem elektrycznym
- z awaryjnym sterowaniem recznym - Z awaryjnym sterowaniem recznym
K2/ZK1-2  Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN80 K4/ZK1 Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN 80
- ze wskaznikiem potozenia klina - ze wskaznikiem potozenia klina
K4/ZK2-3  Zasuwa kotnierzowa PN10/16 DN100
Zapewnic¢ sterowanie, zasilanie i odbiér sygnatéw technicznych - ze wskaznikiem potozenia klina
z K2/CP1, K2/Z1 K4/PE1 Gtowica pomiarowa DN200 FMG-300K

UWAGA

Zaleca sie powigkszenie istniejgcej komory.

- z wykfadzing z gumy ebonitowej
- z przytgczeniami kotnierzowymi
- wraz z przetwornikiem pomiarowym

Zapewnic¢ sterowanie, zasilanie i odbior sygnatow technicznych
z K4/CP1, K4/Z1-4, K4/PE1

UWAGA

Zaleca sie powiekszenie istniejgcej komory.
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Zabudowang na rurocigciagach w komorze K3 armature
i urzgdzenia nalezy przekazac Inwestorowi.

Po okresleniu przez Inwestora stanu

i ew. przydatnosci zdemontowanej armatury

i urzgdzen nalezy je zeztomowac lub pozostawic
w miejscu wskazanym przez Inwestora.

UWAGI OGOLNE

1. Doktadng lokalizacje wtaczenia ustali¢ na montazu.

2. Doktadng lokalizacje urzgdzen ustali¢ na montazu.

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty

muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

4. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- dla rur palnych ostone ogniochronng

- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

5. Przed przystgpieniem do prac montazowych

i ogdélnobudowlanych sprawdzi¢ wymiary w terenie

6. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

7. Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z opisem technicznym.
8. Przed przystgpieniem do robot wykonac¢ wykopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz
rzednych sieci.
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