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Remont elewacji_A, B, C i D_Slepy OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont elewacji A
1 Elewacja A
1.1 RUSZTOWANIA | ROBOTY POMOCNICZE
1.1.1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m wraz z montazem siatki |m?2
1604-03 ochronnej i daszkéw zabezpieczajgcych
70*18 m?2 1260,000
RAZEM 1260,00
1.1.2 Czas pracy rusztowania zewnetrznego - Kalkulacja indywidualna m?2
poz.1.1.1 m2 1 260,000
RAZEM 1 260,00
1.1.3/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy rzezbach na dachu -p.a szt
0419-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
1.1.4|KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, bednarka (naktady podstawowe)
poz.1.1.1 m2 1 260,000
RAZEM 1 260,00
1.1.5/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, uziemiacz UR (naktady podstawowe)
poz.1.1.1 m2 1 260,000
RAZEM 1 260,00
1.1.6/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi, a takze innych elementéw folig polietylenowg m?2
0925-01
kalk. wlasna
209,5 m?2 209,500
RAZEM 209,50
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE cz 1
1.2.1 Demontaz i ponowny montaz elementdéw metalowych na elewac;ji: instalacji kpl.
odgromowej, kratek wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uchwytéw do flag i
innych elementéw mocowanych do elewacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
1.2.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
23,3+23,3+16,54+5,96+5,96 m 75,060
RAZEM 75,06
1.2.3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
1772 m 34,000
RAZEM 34,00
1.2.4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: okapow, kotnierzy, gzymsoéw, parapetéw, m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(75,2*0,3)+(28,46*0,6)+(0,7*0,2*5)+(1,3*0,22*21)+(1,3*0,27*22)+(1,3*0,32*21) |m2 145,970
+(1,3*0,22*16)+(2,27*0,32*5)+(27,55*0,92)+(70,88*0,25)+(70,88*0,45)
RAZEM 145,97
1.3 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE cz1
1.3.1|KNR 19-01 |WYPRAWY SZLACHETNE - Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni m?2
0829-01 metodg ostukiwania -p.a
-poz.1.3.2 m?2 -377,210
23,32%(17,39+0,10)*2+1,00*1,50*2 m?2 818,734
16,44*(0,28+4,46+0,33+0,38+7,39+0,30+2,58+1,27+0,10) m2 280,960
3,70*(16,99+0,10)*2 m?2 126,466
podcien (14,61+2,72)*2%(0,28+4,46+0,10) m2 167,754
minus : -1,20*0,76*16 m?2 -14,592
-1,20*1,80"16*2 m2 -69,120
-1,20*2,10*16 m?2 -40,320
-1,20*3,30"5 m2 -19,800
-1,20*(2,22+0,82)*4 m?2 -14,592
-1,70*(2,77+0,89) m2 -6,222
-1,20*1,50*16 m2 -28,800
-1,20"2,10*5 m2 -12,600
oscieza (1,20+0,76*2)*16*0,25 m2 10,880
(1,20+1,80*2)*16*2*0,25 m2 38,400
(1,20+2,10*2)*160, 25 m?2 21,600
(1,20+3,30*2)*5*0,2 m2 9,750
(1,20+(2,22+0,82)* ) 4%0,25 m?2 7,280
(1,70+(2,77+0,89)*2)*0,25 m2 2,255
(1,20+1,50*2)*16*0,25 m2 16,800
(1,20+2,10*2)*5*0,25 m2 6,750
sufit w pod- |16,43*3,64*1,3 m?2 77,747
cieniu
RAZEM 1002,12
1.3.2|KNR 19-01 |Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni metodg ostukiwania - filary, pi-  |m?2
0829-03 lastry, gzymsy, attyki, opaski -p.a
opaski 0,22*(1,20+1,80)*2*16 m2 21,120
0,15*(1,20+0,76)*2*16 m?2 9,408
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(3,00*2+1,64)*0,35*4 m2 10,696
((0,14+2,77+0,89)*2+1,78)*0,35 m?2 3,283
0,22*(3,12*2+1,20)*16 m2 26,189
0,22*(1,20+3,30*2+0,80*2)*5 m?2 10,340
0,22*(1,20+1,80*2)*16 m2 16,896
0,22*(1,20+1,50*2)*16 m?2 14,784
0,22*(1,20+2,10*2)*5 m2 5,940

elementy ar- |1,20*0,80*2 m2 1,920
chitektonicz-
ne
0,50*1,01*(5+2+5) m2 6,060
1,20*0,80*16 m2 15,360
1,6470,60"5 m2 4,920
pas pod pa- |(1,70*4+1,50*16+1,40*5+1,40*16*2+1,40*5)*0,30 m?2 26,880
rapetami
gzymsy (23,32*2+3,70*2+16,62)*0,60 m?2 42,396
(23,3272+3,70"2+16,62)*0,40 m2 28,264
(24,30*2+4,70+17,95)*1,20 m2 85,500
(8,70"2+16,62)*0,50 m2 12,010
ozdobne fry- |0,50%(23,32*2+16,44+3,70*2) m?2 35,240
zy
RAZEM 377,21
1.3.3 Renowacja tabliczki z rokiem budowy - kalkulacja indywidualna szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.4|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie (deska okapowa) m
0412-05
kalk. wlasna
23,3"2+4,8*2+16,54 m 72,740
RAZEM 72,740
1.3.5/KNR 4-01 Wymiana taty okapowe;j m
0414-11
poz.1.3.4 m 72,740
RAZEM 72,740
1.3.6/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
0923-04
(27,5570,85)+(70,88*0,18)+(70,88*0,38)+(0,6*0,15*5)+(1,2*0,15*37)+(1,2* m2 82,520
0,25*41)
RAZEM 82,52
1.3.7 Podciecie 5 cm przy okienkach piwnicznych dla osadzenia obrébki m
1,30"16 m 20,800
RAZEM 20,80
1.3.8/KNR 2-02 Uszczelnienie masa elastyczng podcie¢ przy oknach piwnicznych po wprowa- |m
0617-06 dzeniu parapetu -p.a
poz.1.3.7 m 20,800
RAZEM 20,80
1.3.9/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowe;j: m?2
0542-06 gzymsow, parapetéw, paséw podrynnowych i paséw nadrynnowych
75,2*0,25+75,2*0,3+28,46*0,7+27,55*0,95+70,88*0,28+70,88*0,48+0,7*0,25* |m?2 181,531
5+1,3*0,25*21+1,3*0,3*22+1,3*0,35*21+1,3*0,25*16+1,3*0,25*16+2,27*0,35*5
RAZEM 181,53
1.3.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej , pétokragte (z wymiang hakéw) - [m
10|0521-02 p.a
poz.1.2.2 m 75,060
RAZEM 75,06
1.3. Ostony przeciwrozpryskowe rynny szt
11
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
1.3.|KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
12/0214-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm msc.
13/0201-04
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
4 m 4,000
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR-W 2-02 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej (z wy- |m
14/0530-01 miang uchwytdéw) -pa.
poz.1.2.3 m 34,000
RAZEM 34,00
1.3. Wigczenie rury spustowej od istniejgcego osadnika deszczowego (wyczysz- |szt
15 czenie osadnika)
2 szt 2,000
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RAZEM 2,00
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegty szt.
16|/0601-11
20*5 szt. 100,000
RAZEM 100,000
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- | m
17/0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
18*5 m 90,000
RAZEM 90,000
1.3.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia masg uszczelniajgcy - wykonanie fasety o promieniu 4 |m
18/0125-10 cm
1,64753 m 86,920
RAZEM 86,920
1.3.|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych i pionowych siliko- |m
19/0617-06 nem elastycznym
kalk. wtasna
(1,5+1,2+41,5+1,8+1,2+1,8+2,1+1,2+2,1+1,8+1,2+1,8)*16+(2,1+1,2+2,1+3,3+ |m 373,200
1,2+3,3)*5
RAZEM 373,200
1.3. Zabezpieczenie p.ptakom m
20
27,55"4+70,88*3+1,2*153 m 506,440
RAZEM 506,44
1.3.|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podtozy mineral- |m2
21|0102-01 nych powtokg antygraffiti
kalk. wtasna
70,6"6.4 m?2 451,840
RAZEM 451,840
1.3. Hydrofobizacja powierzchni tynkowanych wg programu konserwatorskiego m?2
22
poz.1.3.1+p0z.1.3.2-p0z.1.3.21 m2 927,490
RAZEM 927,49
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE cz2
1.4.1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwoéjnie - powierzchnia do 50 m2  |m2
0508-02 z.
sz. 2.3.
9909-03
23,3*0,38*2 m?2 17,708
RAZEM 17,708
1.4.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - powierzchnia do 50 m2 |m2
0519-04 z.
sz. 2.3.
9909-03
(5,96*2+16,54)*1 m?2 28,460
RAZEM 28,460
1.4.3|/KNR 19-01 |Skucie tynkéw na scianach m?2
0701-07
poz.1.3.1*0,3 m?2 300,636
RAZEM 300,64
1.4.4/KNR 19-01 |Skucie tynkéw - profile obramienia, elementy architektoniczne m?2
0701-07
poz.1.3.2*0,70 m?2 264,047
RAZEM 264,05
1.4.5/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km ms3
0108-11
(poz.1.4.3+poz.1.4.4)*0,02 m3 11,294
RAZEM 11,29
1.4.6| KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy ms3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.1.4.5 m3 11,290
RAZEM 11,29
1.4.7 Przyjecie na sktadowisko i Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
poz.1.4.5 m3 11,290
RAZEM 11,29
1.5 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE cz2
1.5.1 Wzmocnienie konstrukcji gzymsoéw kotwami spiralnymi fi 8 mm wklejone na m
zaprawie wybranego systemu naprawczego /technologia wykonania wg opisu
w pt. pkt 8/
60 m 60,000
RAZEM 60,00
1.5.2 Woypetnienie (naprawa) peknigé¢ i odspojenia zapraw od muru zaczynem ce- m?2
mentowym z biatego cementu lub syntetycznym wapnem hydraulicznym meto-
da iniekcji
poz.1.3.1*0,7*0,2 m?2 140,297
RAZEM 140,30
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1.5.3 Czyszczenie elewacji metodg laserowg (dotyczy elewacji, na ktérej pozostajg |m?2
pierwotne tynki)
poz.1.3.1*0,7+p0z.1.3.2*0,3 m?2 814,647
RAZEM 814,647
1.5.4/KNR 0-26 Odsolenie metodg swobodnej migraciji soli do rozszerzonego $rodowiska przez|m?2
0637-03 okfady z ligniny -p.a
kalk. wtasna
42,51 m?2 42,510
RAZEM 42,510
1.55 Odtworzenie elementéw architektonicznych, profili , gzymséw, elementéw ka- |m2
miennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu konserwatorskie-
go - Kalkulacja indywidualna
poz.1.4.4 m?2 264,050
RAZEM 264,05
1.5.6 Drobne naprawy i uzupenienia elementéw architektonicznych, profili , gzym-  |m?2
sow, elementow kamiennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu
konserwatorskiego - Kalkulacja indywidualna
poz.1.3.2*0,3 m2 113,163
RAZEM 113,163
1.5.7 Uzupetnienie ubytkéw tynkdw szlachetnych - warstwy podktadowej tynku w m?2
miejscach odstonietego muru ceglanego wykona¢ zaprawa cementowo ? wa-
pienng 1cz. spoiwa : 2,5 cz. wypetniacza.
warstwy wierzchniej zaprawg wapienno ? piaskowa z dodatkiem biatego ce-
mentu (stosunek spoiwa do wypetniacza jak 1:3), odpowiednich frakcji zwirkdw
kamiennych oraz miki w ptatkach. Zaprawe nalezy dobarwi¢ pigmentami mine-
ralnymi do odpowiedniego koloru (ugier oraz szarozielony) oraz nada¢ odpo-
wiednig fakture.
poz.1.4.3 m2 300,640
RAZEM 300,64
1.5.8/KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachoéwki (z odzysku) ceramicznej|m2
0502-02 z.  |karpiéwki podwojnie w koronke - powierzchnia do 50 m2
sz. 2.3.
9909-03
poz.1.4.1 m?2 17,708
RAZEM 17,708
1.5.9/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachéw drewnianych - po-  |m?2
0515-01 z.  |wierzchnia do 50 m2
sz. 2.3.
9909-03
kalk. wlasna
poz.1.4.2 m?2 28,460
RAZEM 28,460
1.5.|KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz czyszczaka kanalizacyjnego ( z odzysku) szt
10|0214-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
1.5. Wzmocnienie strukturalne tynkéw preparatem wg programu konserwatorskie- |m?2
11 go
poz.1.5.3 m2 814,647
RAZEM 814,65
1.5. Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - farbami laserunkowymi o spoiwie sili- |m?2
12 konowym wg programu konserwatorskiego
(p0z.1.3.1+p0z.1.3.2) m?2 1.379,330
RAZEM 1379,33
1.5. Renowacja istniejgcych krat oraz pochwytéw, zgodnie z programem konsewa- |m?2
13 torskim i opisem w p.t
(1,2*1,5*2)+(1,2*1,8*16)+(1,2*0,76*16)+(1,3*2,65*2) m?2 59,642
RAZEM 59,64
1.5. Renowacja lamp w podcieniu zgodnie z programem konserwatorskim i opisem |kpl.
14 wp.t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.| TZKNBK XXI | Mtotkowanie powierzchni (groszkowanie, prazkowanie) m?2
15|2516-01
(6,5+16,62+3,68+3,68+3,68+3,68+16,62+16,62)*0,28 m?2 19,902
RAZEM 19,902
1.5.\KNRBC 2 |ELEMENTY KAMIENNE - Czyszczenie laserowe m?2
16/0202-05
ptaskorzezby [1,70*0,80*5 m?2 6,800
rozety 1,00*4 m2 4,000
rzezby 1,25%(0,46+2,60)*4*2 m2 30,600
stopien 1,80%(0,14+0,40)+0,50*0,14*2 m?2 1,112
RAZEM 42,51
1.5.|KNR 0-26 Odsalanie metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska przez |m2
17/0637-03 okfady z ligniny -p.a.
42,51 m?2 42,510
RAZEM 42,51
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1.5.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkéw za pomocg zaprawy barwionej w masie wg programu dm?2
18/0103-03 konserwatorskiego
42,51*10*10%0,70*0,40 dm2 1190,280
RAZEM 1190,28
1.5.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkdw, flek o powierzchni od 30 do 100 cm2 szt
19/0105-03
110 szt 110,000
RAZEM 110,00
1.5.|TZKNC 6 Wzmocnienie , konsolidacja warstw - nasaczenie preparatem dm?2
20(0102-03
42,51*10"10*0,50 dm2 2 125,500
RAZEM 2 125,50
1.5.|TZKNC 6 Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - farbami laserunkowymi wg programu  {dm?2
21/0103-07 konserwatorskiego
42,51*10"10*0,50 dm2 2 125,500
RAZEM 2 125,50
1.5. Hydrofobizacja elementéw kamienia m?2
22
42,51 m?2 42,510
RAZEM 42,51
1.6 Roboty towarzyszace (elektryczne)
1.6.1|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10 A, metalowych i z |szt
1124-06 tworzyw sztucznych uszczelnionych, wytgcznik lub przetacznik 1-biegunowy, 2
wyloty
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.6.2|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych, blaszanych, asymetrycznych nakrecanych szt
1133-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.6.3|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkow |m
1117-02 lub odkreceniem $rub, podtoze: drewniane, tgczny przekréj zyt do 12 mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.6.4 Usuniecie i utylizacja odpadéw (oprawy, kable, gruz, itp.) kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6.5|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
1001-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.6.6|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m
1001-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.6.7|\KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych, dtu-  |otwoér
1004-16 gos¢ przebicia do 40 cm, rura Fi do 25 mm
2 otwor 2,000
RAZEM 2,000
1.6.8/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ szt
1003-21 przebicia do 2,5 cegly, rura Fi do 25 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6.9/KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwy- |m
0110-02 tach - RL 28
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.6. Uszczelnienie rury przepustu rure
10
2 rure 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro- |m
11/0210-02 ju do 12mm2 (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YKXS 3x2.5mm2
18+32 m 50,000
RAZEM 50,000
1.6.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro- |m
12/0210-02 ju do 12mm2 (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDYp 4x1.5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.6.|KNR 5-08 Przykrecenie odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z szt
13/0304-07 podiaczeniem przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce pol-
winitowej - Puszki podtynkowe IP65 w kolorze $ciany
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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1.6. Malowanie puszek lakierem matowym, w kolorze sciany, nietypowy kolor RAL |szt
14
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6. Uzupetnianie tynkéw szlachetnych, zabytkowych przez dyplomowanego kon- |mb
15 serwatora zabytkéw, zaprawianie bruzd po utozeniu instalacji elektrycznej, pro-
filowanie powierchni tynku, podmalowanie laserunkowe
21 mb 21,000
RAZEM 21,000
1.6.|KNR 5-10 Montaz opraw, na zamontowanym wysiegniku - Z3 - Oprawa przemystowa her-|szt
16/1005-07 metyczna zewnetrzna na
stropie LED 2250 Im 16W 3000K IP65 IK10
3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.6.|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce pol- |szt
17/0813-01 winitowej pod zaciski lub bolce
2+4 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.6. Testowanie instalacji, protokoty z badan, dokumentacja powykonawcza kpl
18
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Elewacja B
21 RUSZTOWANIA | ROBOTY POMOCNICZE
2.1.1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m wraz z montazem siatki |m?2
1604-03 ochronnej i daszkéw zabezpieczajgcych
1446,26 m?2 1446,260
RAZEM 1 446,26
21.2 Czas pracy rusztowania zewnetrznego - Kalkulacja indywidualna m?2
poz.2.1.1 m2 1 446,260
RAZEM 1 446,26
2.1.3/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, bednarka (naktady podstawowe)
poz.2.1.1 m2 1 446,260
RAZEM 1 446,26
2.1.4/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, uziemiacz UR (naktady podstawowe)
poz.2.1.1 m2 1 446,260
RAZEM 1 446,26
2.1.5|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi, a takze innych elementéw folig polietylenowg m?2
0925-01
kalk. wlasna
303,86 m?2 303,860
RAZEM 303,86
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE CZ1
2.21 Demontaz i ponowny montaz elementéw metalowych na elewaciji: instalacji kpl.
odgromowej, kratek wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uchwytéw do flag i
innych elementéw mocowanych do elewacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
2.2.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
84,2 m 84,200
RAZEM 84,20
2.2.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
36,1 m 36,100
RAZEM 36,10
2.2.4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: okapéw, kotnierzy, gzymsoéw, parapetéw, m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
117,7 m?2 117,700
RAZEM 117,70
23 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE CZ1
2.3.1/KNR 19-01 |WYPRAWY SZLACHETNE - Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni m?2
0829-01 metoda ostukiwania -p.a
-poz.2.3.2 m?2 -530,730
(81,88-4,89*2+5,50*2+0,50*2)*(18,05+0,10) m2 1526,415
-3,02*2,80 m?2 -8,456
minus : -1,20*1,30*21 m2 -32,760
-0,50*0,97*2*2 m?2 -1,940
-1,20*(1,83+2,00+1,80)*23 m2 -155,388
-1,20*1,50*29 m?2 -52,200
-1,07*2,00*3 m2 -6,420
-1,10*(1,30+2,30+2,30+1,05)*3*2 m?2 -45,870
oscieza (1,20+1,30*2)*21*0,25 m2 19,950
(0,50+0,97%2)*4*0,25 m?2 2,440
(1,07+2,0072)*0,25*3 m2 3,803
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(1,20+1,83*2)*23*2*0,25 m2 55,890
(1,20*2+2,00*2+1,80*2)*23*0,25 m2 57,500
(1,20+1,50*2)*29*0,25 m2 30,450
(1,10+1,30*2+1,10+2,30*2+1,10+2,30*2+1,05*2+1,10)*3*2*0,25 m?2 27,450

RAZEM 890,13
2.3.2|KNR 19-01 |Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni metodg ostukiwania - filary, pi- |m?2
0829-03 lastry, gzymsy, attyki, opaski -p.a
opaski 0,20*(1,20+1,30)*2*21 m?2 21,000
0,15*(0,50+0,97)*2*4 m2 1,764
0,20*(1,07+2,00*2)*3 m?2 3,042
0,20*(1,50+1,83)*2*23 m2 30,636
0,22*(1,20+2,90*2)*23 m?2 35,420
0,22*(1,20+1,80)*2*23 m2 30,360
0,22*(1,20+1,50)*2*(23+3*2) m?2 34,452
0,22*(1,10*4+1,30+2,30*2+1,05)*3"2 m2 14,982
elementy ar- |1,20*0,80*23 m2 22,080
chitektonicz-
ne
4,60%(0,50+0,80)*2 m2 11,960
daszek 2,321,00*5*0,5+0,50*1,94*5 m2 10,650
0,50*3,80*2+0,20*3*0,40*4*2 m2 5,720
parapety (1,30*21+0,60*2*2+1,30*23+1,30*23*2+1,20*29)*0,30 m?2 46,260
1,20*3*4*2*0,60 m2 17,280
gzymsy (9,40+61,66+5,85)*0,60 m?2 46,146
8,00*2*0,60 m2 9,600
(81,88-4,89*2+0,50*2)*0,60 m2 43,860
(5,57+0,50*2+5,87+5,43+0,50+49,66+0,50+5,40+5,80+0,50*2+5,49)*1,20 m2 103,464
ozdobne fry- |0,50%*(81,88-4,89*2+5,50*2+0,50*2) m?2 42,050
zy
RAZEM 530,73
2.3.3|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie (deska okapowa) m
0412-05
kalk. wtasna
poz.2.2.2 m 84,200
RAZEM 84,200
2.3.4|KNR 4-01 Wymiana taty okapowe;j m
0414-11
p0z.2.3.3 m 84,200
RAZEM 84,200
2.3.5|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
0923-04
67,2 m?2 67,200
RAZEM 67,20
2.3.6 Podciecie 5 cm przy okienkach piwnicznych dla osadzenia obrébki m
1,30"25 m 32,500
RAZEM 32,50
2.3.7|KNR 2-02 Uszczelnienie masa elastyczng podcie¢ przy oknach piwnicznych po wprowa- |m
0617-06 dzeniu parapetu -p.a
poz.2.3.6 m 32,500
RAZEM 32,50
2.3.8|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowej: m?2
0542-06 gzymsow, parapetéw, paséw podrynnowych i paséw nadrynnowych
159,1 m?2 159,100
RAZEM 159,10
2.3.9|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej , pétokragte (z wymiang hakéw) - |m
0521-02 p.a
poz.2.2.2 m 84,200
RAZEM 84,20
2.3. Ostony przeciwrozpryskowe rynny szt
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.3.|KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
11/0214-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3.|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm msc.
12/0201-04
Obmiar dodatkowy - fagczna dtugosé
4 m 4,000
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
2.3.|KNR-W 2-02 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej (z wy- |m
13/0530-01 miang uchwytéw) -pa.
p0z.2.2.3 m 36,100
RAZEM 36,10
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2.3. Wigczenie rury spustowej od istniejgcego osadnika deszczowego (wyczysz- |szt
14 czenie osadnika)
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.3.|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegty szt.
15/0601-11
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
2.3.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia masa uszczelniajgca - wykonanie fasety o promieniu 4 {m
16/0125-10 cm
122,4 m 122,400
RAZEM 122,400
2.3.|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych i pionowych siliko- |m
17/0617-06 nem elastycznym
kalk. wtasna
676 m 676,000
RAZEM 676,000
2.3. Zabezpieczenie p.ptakom m
18
470 m 470,000
RAZEM 470,00
2.3.|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
19/1219-08
kalk. wlasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.3.|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podtozy mineral- |m?2
20|0102-01 nych powtokg antygraffiti
kalk. wtasna
82,88%6.5 m2 538,720
RAZEM 538,720
2.3. Hydrofobizacja powierzchni tynkowanych wg programu konserwatorskiego m?2
21
p0z.2.3.1+p0z.2.3.2-p0z.2.3.20 m2 882,140
RAZEM 882,14
24 ROBOTY ROZBIORKOWE CZ2
2.4.1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie - powierzchnia do 50 m2  |m2
0508-02 z.
sz. 2.3.
9909-03
84,2*0,38 m?2 31,996
RAZEM 31,996
2.4.2|KNR 19-01 [Skucie tynkéw na $cianach m?2
0701-07
poz.2.3.1*0,3 m?2 267,039
RAZEM 267,04
2.4.3/KNR 19-01 |Skucie tynkéw - profile obramienia, elementy architektoniczne w rozwinieciu ~ |m?2
0701-07 ponad 30 cm
poz.2.3.2*0,70 m?2 371,511
RAZEM 371,51
2.4.4/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km ms3
0108-11
(poz.2.4.2+p0z.2.4.3)*0,02 m3 12,771
RAZEM 12,77
2.4.5/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy ms3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.2.4.4 m3 12,770
RAZEM 12,77
2.4.6 Przyjecie na sktadowisko i Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
poz.2.4.4 m3 12,770
RAZEM 12,77
25 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE CZ2
2.51 Wzmocnienie konstrukcji gzymsoéw kotwami spiralnymi fi 8 mm wklejone na m
zaprawie wybranego systemu naprawczego /technologia wykonania wg opisu
w pt. pkt 8/
60 m 60,000
RAZEM 60,00
252 Woypetnienie (naprawa) peknigé¢ i odspojenia zapraw od muru zaczynem ce- m?2
mentowym z biatego cementu lub syntetycznym wapnem hydraulicznym meto-
da iniekcji
poz.2.3.1*0,7*0,2 m?2 124,618
RAZEM 124,62
253 Czyszczenie elewaciji metoda laserowg m2
poz.2.3.1*0,7+p0z.2.3.2*0,3 m?2 782,310
RAZEM 782,310
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254 Odtworzenie elementéw architektonicznych, profili , gzymséw, elementéw ka- |m2
miennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu konserwatorskie-
go - Kalkulacja indywidualna -
p0z.2.4.3 m?2 371,510
RAZEM 371,51
255 Drobne naprawy i uzupenienia elementéw architektonicznych, profili , gzym-  |m?2
sow, elementéw kamiennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu
konserwatorskiego - Kalkulacja indywidualna
poz.2.3.2*0,3 m?2 159,219
RAZEM 159,22
2.5.6 Uzupetnienie ubytkéw tynkéw szlachetnych - warstwy podktadowej tynku w m?2
miejscach odstonietego muru ceglanego wykona¢ zaprawag cementowo ? wa-
pienng 1cz. spoiwa : 2,5 cz. wypetniacza.
warstwy wierzchniej zaprawag wapienno ? piaskowa z dodatkiem biatego ce-
mentu (stosunek spoiwa do wypetniacza jak 1:3), odpowiednich frakcji zwirkow
kamiennych oraz miki w ptatkach. Zaprawe nalezy dobarwi¢ pigmentami mine-
ralnymi do odpowiedniego koloru (ugier oraz szarozielony) oraz nada¢ odpo-
wiednig fakture.
poz.2.4.2 m?2 267,040
RAZEM 267,04
2.5.7|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.
VI 5/3-b
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.5.8/KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki (z odzysku) ceramicznej|m2
0502-02 z.  |karpidéwki podwdjnie w koronke - powierzchnia do 50 m2
sz. 2.3.
9909-03
poz.2.4.1 m?2 31,996
RAZEM 31,996
2.5.9|KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz czyszczaka kanalizacyjnego ( z odzysku) szt
0214-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.5. Wzmocnienie strukturalne tynkéw preparatem wg programu konserwatorskie- |m?2
10 go
poz.2.5.3 m2 782,310
RAZEM 782,31
2.5. Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - farbami laserunkowymi o spoiwie sili- |m?2
11 konowym wg programu konserwatorskiego
(p0z.2.3.1+p0z.2.3.2) m?2 1420,860
RAZEM 1420,86
2.5. Renowacja istniejgcych krat oraz pochwytéw, zgodnie z programem konsewa- |m?2
12 torskim i opisem w p.t
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,90
2.5.|TZKNBK XXI |Mtotkowanie powierzchni (groszkowanie, prazkowanie) m?2
13|2516-01
76,2670,4 m?2 30,504
RAZEM 30,504
2.5.[KNRBC2 |ELEMENTY KAMIENNE - czyszczenie laserowe m?2
14/0202-05
rozety 1,00"3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,00
2.5./KNR 0-26 Odsalanie metodg swobodnej migraciji soli do rozszerzonego $rodowiska przez|m?2
15/0637-03 okfady z ligniny -p.a.
6 m?2 6,000
RAZEM 6,00
2.5.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkéw za pomocg zaprawy barwionej w masie wg programu dm?2
16/0103-03 konserwatorskiego
6,00*10*10*0,70%0,40 dm2 168,000
RAZEM 168,00
2.5.|TZKNC 6 Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni od 30 do 100 cm2 szt
17/0105-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
2.5.|TZKNC 6 Wzmocnienie , konsolidacja warstw - nasaczenie preparatem dm?2
18/0102-03
6,00*10*10*0,50 dm2 300,000
RAZEM 300,00
2.5.|TZKNC 6 Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - farbami laserunkowymi wg programu  |{dm?2
19/0103-07 konserwatorskiego
6,00*10*10*0,50 dm2 300,000
RAZEM 300,00
2.5. Hydrofobizacja elementéw kamienia m?2
20
6 m?2 6,000
-10 -
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RAZEM 6,00
2.6 Roboty towarzyszace (elektryczne)
2.6.1/KNR 4-03 Demontaz konstrukcji 2 izolatoréw na podtozu ceglanym szt
1142-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.6.2|KNR 4-03 Demontaz wysiggnikéw na podtozu ceglanym szt
1143-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.6.3/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10 A, metalowych i z |szt
1124-06 tworzyw sztucznych uszczelnionych, wytgcznik lub przetacznik 1-biegunowy, 2
wyloty
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.6.4|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych, blaszanych, asymetrycznych nakrecanych szt
1133-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.6.5|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkow |m
1117-02 lub odkreceniem $rub, podtoze: drewniane, tgczny przekréj zyt do 12 mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
2.6.6 Usuniecie i utylizacja odpadéw (oprawy, kable, gruz, itp.) kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.6.7/KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
1001-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
2.6.8 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ szt
1003-21 przebicia do 2,5 cegly, rura Fi do 25 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.6.9|KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwy- |m
0110-02 tach - RL 28
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
2.6.|KNR 5-08 Gigcie rur winidurowych o $rednicy do 28mm szt
10/0810-18
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2.6. Uszczelnienie rury przepustu rure
11
3 rure 3,000
RAZEM 3,000
2.6.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro- |m
12/0210-02 ju do 12mm2 (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YKXS 4x2.5mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
2.6.|KNR 5-08 Przykrecenie odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z szt
13/0304-07 podtgczeniem przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce pol-
winitowej - Puszki podtynkowe IP65 w kolorze $ciany
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
2.6. Malowanie puszek lakierem matowym, w kolorze sciany, nietypowy kolor RAL |szt
14
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
2.6.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu podtynkowych 1-biegunowych w puszce instala- |szt
15/0307-02 cyjnej - Przycisk bistabilny do zatgczania grup oswietlenia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.6. Uzupetnianie tynkéw szlachetnych, zabytkowych przez dyplomowanego kon-  |mb
16 serwatora zabytkéw, zaprawianie bruzd po utozeniu instalacji elektrycznej, pro-
filowanie powierchni tynku, podmalowanie laserunkowe
70 mb 70,000
RAZEM 70,000
2.6.|KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych, na $cianie, wysiegnik do 30 kg szt
17/1002-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.6.|KNR 5-10 Montaz opraw, na zamontowanym wysiegniku - Z2 - Oprawa uliczna zewnetrz- |szt
18/1005-07 na na elewacji, asymetryczna
LED 7000 Im 59W 3000K IP67 IK09
3 szt 3,000

11 -
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RAZEM 3,000
2.6.|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce pol- |szt
19/0813-01 winitowej pod zaciski lub bolce
37 szt 21,000
RAZEM 21,000
2.6. Testowanie instalacji, protokoty z badan, dokumentacja powykonawcza kpl
20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.6.|Wycena Odtworzenie wewnetrznych $cian tj. bruzdowanie, tynkowanie, malowanie az |kpl.
21|wlasna do tablicy rozdzielczej
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Elewacja C
3.1 RUSZTOWANIA | ROBOTY DODATKOWE
3.1.1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m wraz z montazem siatki |m?2
1604-03 ochronnej i daszkéw zabezpieczajgcych
1969,11 m?2 1969,110
RAZEM 1969,11
3.1.2 Czas pracy rusztowania zewnetrznego - Kalkulacja indywidualna m?2
poz.3.1.1 m2 1 969,110
RAZEM 1969,11
3.1.3/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, bednarka (naktady podstawowe)
poz.3.1.1 m2 1 969,110
RAZEM 1969,11
3.1.4/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, uziemiacz UR (naktady podstawowe)
poz.3.1.1 m2 1 969,110
RAZEM 1969,11
3.1.5|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi, a takze innych elementéw folig polietylenowg m?2
0925-01
kalk. wlasna
393,75 m?2 393,750
RAZEM 393,75
3.2 ROBOTY ROZBIORKOWE cz1
3.21 Demontaz i ponowny montaz elementéw metalowych na elewaciji: instalacji kpl.
odgromowej, kratek wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uchwytéw do flag i
innych elementéw mocowanych do elewacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
3.2.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
115,7 m 115,700
RAZEM 115,70
3.2.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
71,2 m 71,200
RAZEM 71,20
3.2.4|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: okapéw, kotnierzy, gzymsoéw, parapetéw, m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
164,1 m?2 164,100
RAZEM 164,10
3.3 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE cz1
3.3.1/KNR 19-01 |WYPRAWY SZLACHETNE - Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni m?2
0829-01 metoda ostukiwania -p.a
-p0z.3.3.2 m?2 -613,390
Tynki 114,35"17,82 m2 2037,717
minus: -(1,20*1,50*40+1,20%1,80*40+1,20*2,10*40+1,20*1,80*21+1,18*2,12*18) m?2 -349,589
-1,19*1,30*21 m2 -32,487
-3,15*1,18 m?2 -3,717
oscieza (1,20+1,50*2)*40*0,25 m2 42,000
(1,20+1,80*2)*40*0,25 m2 48,000
(1,20+2,10*2)*40*0,25 m2 54,000
(1,20+1,80*2)*21*0,25 m?2 25,200
(1,18+2,12*2)*18*0,25 m2 24,390
(1,18+3,150*2)*1*0,25 m?2 1,870
(1,19+1,30*2)*21*0,25 m?2 19,898
RAZEM 1 253,89
3.3.2|KNR 19-01 |Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni metodg ostukiwania - filary, pi- |m?2
0829-03 lastry, gzymsy, attyki, opaski -p.a
Opaski ((1,8670,22*2+1,2%0,22*2)*40)+((2,24*0,22*2+1,2*0,22*2)*40)+((2,48*0,14"2+ |m2 197,506

1,18*0,21+1,180,15)*18)+(3,650,14*2+1,1870,15)+((2,3*0,23"2+1,19*0,22+
1,19*0,28)*21)+((1,66*1,46-0,53"0,59)*7)+((1,66*0,13+1,66*0,14+1,19*0,21+
1,19%0,15)*14)
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1,6470,28"13 m2 5,970
elementy ar- (1,20*0,80*40 m?2 38,400
chitektonicz-
ne
1,6470,60"13 m2 12,792
pas pod pa- |(1,30*40*2)*0,30 m2 31,200
rapetami
daszki 2,32*1,00*0,5*13 m?2 15,080
gzymsy (114,35+0,1275)*0,60 m2 68,970
(114,35+0,12*5)*0,40 m?2 45,980
(115,68+0,20*5)*1,20 m2 140,016
ozdobne fry- |0,50*(114,35+0,12*5) m?2 57,475
zy
RAZEM 613,39
3.3.3|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie (deska okapowa) m
0412-05
kalk. wtasna
p0z.3.2.2 m 115,700
RAZEM 115,700
3.3.4|KNR 4-01 Wymiana taty okapowe;j m
0414-11
p0z.3.3.3 m 115,700
RAZEM 115,700
3.3.5/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
0923-04
92,7 m?2 92,700
RAZEM 92,70
3.3.6 Podciecie 5 cm przy okienkach piwnicznych dla osadzenia obrébki m
1,30"21 m 27,300
RAZEM 27,30
3.3.7|KNR 2-02 Uszczelnienie masa elastyczng podcie¢ przy oknach piwnicznych po wprowa- |m
0617-06 dzeniu parapetu -p.a
p0z.3.3.6 m 27,300
RAZEM 27,30
3.3.8/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowej: m?2
0542-06 gzymsow, parapetéw, paséw podrynnowych i paséw nadrynnowych
201,7 m?2 201,700
RAZEM 201,70
3.3.9|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej , pétokragte (z wymiang hakéw) - | m
0521-02 p.a
po0z.3.2.2 m 115,700
RAZEM 115,70
3.3. Ostony przeciwrozpryskowe rynny szt
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
3.3.|KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
11/0214-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.3.|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm msc.
12/0201-04
Obmiar dodatkowy - fagczna dtugos¢
8 m 8,000
4 msc. 4,000
RAZEM 4,000
3.3.|KNR-W 2-02 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej (z wy- |m
13/0530-01 miang uchwytéw) -pa.
p0z.3.2.3 m 71,200
RAZEM 71,20
3.3. Wiaczenie rury spustowej od istniejgcego osadnika deszczowego (wyczysz- |szt
14 czenie osadnika)
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
3.3.|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegty szt.
15/0601-11
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
3.3.|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia masa uszczelniajgca - wykonanie fasety o promieniu 4 {m
16/0125-10 cm
175,5 m 175,500
RAZEM 175,500
3.3.|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych i pionowych siliko- |m
17/0617-06 nem elastycznym
kalk. wlasna
760,6 m 760,600
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RAZEM 760,600
3.3. Zabezpieczenie p.ptakom m
18
654,3 m 654,300
RAZEM 654,30
3.3.|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
19/1219-08
kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.3.|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podtozy mineral- |m2
20|0102-01 nych powtoka antygraffiti
kalk. wlasna
114,35"6,8 m?2 777,580
RAZEM 777,580
3.3. Hydrofobizacja powierzchni tynkowanych wg programu konserwatorskiego m?2
21
p0z.3.3.1+p0z.3.3.2-p0z.3.3.20 m2 1 089,700
RAZEM 1.089,70
34 ROBOTY ROZBIORKOWE cz2
3.4.1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie - powierzchnia do 50 m2  |m2
0508-02 z.
sz. 2.3.
9909-03
115,7*0,38 m?2 43,966
RAZEM 43,966
3.4.2|/KNR 19-01 |Skucie tynkéw na $cianach m?2
0701-07
p0z.3.3.1*0,3 m2 376,167
RAZEM 376,17
3.4.3|KNR 19-01 |Skucie tynkéw - profile obramienia, elementy architektoniczne m2
0701-07
poz.3.3.2*0,70 m?2 429,373
RAZEM 429,37
3.4.4/KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11
(poz.3.4.2+p0z.3.4.3)*0,02 m3 16,111
RAZEM 16,11
3.4.5/KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.3.4.4 m3 16,110
RAZEM 16,11
3.4.6 Przyjecie na sktadowisko i Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
poz.3.4.4 m3 16,110
RAZEM 16,11
3.5 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE cz2
3.5.1 Wzmocnienie konstrukcji gzymséw kotwami spiralnymi fi 8 mm wklejone na m
zaprawie wybranego systemu naprawczego /technologia wykonania wg opisu
w pt. pkt 8/
160 m 160,000
RAZEM 160,00
3.5.2 Wypetnienie (naprawa) pekniec¢ i odspojenia zapraw od muru zaczynem ce- m?2
mentowym z biatego cementu lub syntetycznym wapnem hydraulicznym meto-
dg iniekcji Kalkulacja indywidualna
poz.3.3.1*0,7%0,2 m?2 175,545
RAZEM 175,54
3.5.3 Czyszczenie elewaciji metoda laserowg m?2
poz.3.3.1*0,7+p0z.3.3.2*0,3 m?2 1061,740
RAZEM 1.061,740
3.54 Odtworzenie elementéw architektonicznych, profili , gzymséw, elementéw ka- |m2
miennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu konserwatorskie-
go - Kalkulacja indywidualna
poz.3.4.3 m?2 429,370
RAZEM 429,37
3.5.5 Drobne naprawy i uzupenienia elementéw architektonicznych, profili , gzym-  |m?2
sow, elementow kamiennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu
konserwatorskiego - Kalkulacja indywidualna
p0z.3.3.2*0,3 m2 184,017
RAZEM 184,017
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3.5.6 Uzupetnienie ubytkéw tynkéw szlachetnych - warstwy podktadowej tynku w m?2
miejscach odstonietego muru ceglanego wykona¢ zaprawag cementowo ? wa-
pienng 1cz. spoiwa : 2,5 cz. wypetniacza.
warstwy wierzchniej zaprawag wapienno ? piaskowa z dodatkiem biatego ce-
mentu (stosunek spoiwa do wypetniacza jak 1:3), odpowiednich frakcji zwirkow
kamiennych oraz miki w ptatkach. Zaprawe nalezy dobarwi¢ pigmentami mine-
ralnymi do odpowiedniego koloru (ugier oraz szarozielony) oraz nada¢ odpo-
wiednig fakture.
1
poz.3.4.2 m2 376,170
RAZEM 376,17
3.5.7|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachoéwki (z odzysku) ceramicznej|m2
0502-02 z.  |karpiéwki podwojnie w koronke - powierzchnia do 50 m2
sz. 2.3.
9909-03
poz.3.4.1 m2 43,966
RAZEM 43,966
3.5.8/KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz czyszczaka kanalizacyjnego ( z odzysku) szt
0214-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
3.5.9 Wzmocnienie strukturalne tynkéw preparatem wg programu konserwatorskie- |m2
go
p0z.3.5.3 m2 1 061,740
RAZEM 1061,74
3.5. Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - farbami laserunkowymi o spoiwie sili- |m2
10 konowym wg programu konserwatorskiego
(p0z.3.3.1+p0z.3.3.2) m2 1 867,280
RAZEM 1 867,28
3.5. Renowacja istniejgcych krat oraz pochwytéw, zgodnie z programem konsewa- |m2
11 torskim i opisem w p.t
116,5 m?2 116,500
RAZEM 116,50
3.5.|TZKNBK XXI | Mtotkowanie powierzchni (groszkowanie, pragzkowanie) m?2
12|2516-01
114,4*0,3 m?2 34,320
RAZEM 34,320
3.6 Opaska przy budynku
3.6.1 Usuniecie warstwy wierzchniej pod opaske , korytowanie - gteboko$c 26 cm z |m?2
wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi
0,50*86,87 m?2 43,435
RAZEM 43,435
3.6.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
01083-2 recznie, grunt kategorii Ill-IV
poz.3.6.1 m2 43,435
RAZEM 43,435
3.6.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospétka, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m?2
0114-3
poz.3.6.1 m2 43,435
RAZEM 43,435
3.6.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospétka, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
0114-4 Krotnosé = 7
poz.3.6.1 m2 43,435
RAZEM 43,435
3.6.5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii lll-1V m
0401-2
86,87 m 86,870
RAZEM 86,870
3.6.6|/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ war-|m2
0105-1 stwy po zageszczeniu 3 cm
0,1886,87 m?2 15,637
RAZEM 15,637
3.6.7|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za |m?2
0105-2 kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 2
poz.3.6.6 m?2 15,637
RAZEM 15,637
3.6.8/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-3
(0,18*0,15+(0,18+0,06)*0,05*0,5)*86,87 m3 2,867
RAZEM 2,867
3.6.9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 6/8 m2
0511-1
poz.3.6.1 m2 43,435
RAZEM 43,435
3.6.|KNR 2-31 Obrzeza granitowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
10/0407-2 piaskiem-p.a
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86,87 m 86,870
RAZEM 86,870
3.6. Uporzadkowanie terenu trawnika, obsianie terenu (przyjeto 50 cm wzdtuz m?2
11 opaski)
86,8770,5 m?2 43,435
RAZEM 43,435
3.7 Roboty towarzyszace (elektryczne)
3.7.1/KNR 4-03 Demontaz konstrukcji 2 izolatoréw na podtozu ceglanym szt
1142-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.7.2|KNR 4-03 Demontaz wysiggnikéw na podtozu ceglanym szt
1143-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.7.3/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10 A, metalowych i z |szt
1124-06 tworzyw sztucznych uszczelnionych, wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy, 2
wyloty
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.7.4|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych, blaszanych, asymetrycznych nakrecanych szt
1133-03
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
3.7.5|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkow |m
1117-02 lub odkreceniem $rub, podtoze: drewniane, tgczny przekréj zyt do 12 mm2
38 m 38,000
RAZEM 38,000
3.7.6 Usuniecie i utylizacja odpadéw (oprawy, kable, gruz, itp.) kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.7.7/KNR 4-03 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
1001-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
3.7.8/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ szt
1003-21 przebicia do 2,5 cegly, rura Fi do 25 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.79 Uszczelnienie rury przepustu rure
2 rure 2,000
RAZEM 2,000
3.7.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro- |m
10/0210-02 ju do 12mm2 (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YKXS 4x2.5mm2
m 40,000
RAZEM 40,000
3.7.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro- |m
11/0210-02 ju do 12mm2 (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDYp 4x1.5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3.7.|KNR 5-08 Przykrecenie odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z szt
12/0304-07 podiaczeniem przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce pol-
winitowej - Puszki podtynkowe IP65 w kolorze $ciany
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3.7. Malowanie puszek lakierem matowym, w kolorze sciany, nietypowy kolor RAL |szt
13
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3.7. Uzupetnianie tynkéw szlachetnych, zabytkowych przez dyplomowanego kon- |mb
14 serwatora zabytkéw, zaprawianie bruzd po utozeniu instalacji elektrycznej, pro-
filowanie powierchni tynku, podmalowanie laserunkowe
35 mb 35,000
RAZEM 35,000
3.7.|KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych, na $cianie, wysiegnik do 30 kg szt
15/1002-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.7.|KNR 5-10 Montaz opraw, na zamontowanym wysiegniku - Z1 - Oprawa zewnetrzna, szt
16/1005-07 IP65, montaz na Scianie,
asymetryczna LED 6650 Im 50W 3000K IP66 IK08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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3.7.|KNR 5-10 Montaz opraw, na zamontowanym wysiegniku - Z2 - Oprawa uliczna zewnetrz- |szt
17/1005-07 na na elewacji, asymetryczna
LED 7000 Im 59W 3000K 1P67 IK09
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.7.|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw os$wietleniowych - C1 - Czujnik ruchu PIR |kpl.
18/0504-03 zewnetrzny z czujnikiem
zmierzchowym 230V 12m |IP65 montaz na Scianie, czarny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.7.|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - Oprawa z podswietla-  |kpl.
19/0504-03 nym numerem budynku
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.7.|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce pol- |szt
20/0813-01 winitowej pod zaciski lub bolce
6"3 szt 18,000
RAZEM 18,000
3.7. Testowanie instalacji, protokoty z badan, dokumentacja powykonawcza kpl
21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Elewacja D
4.1 RUSZTOWANIA | ROBOTY POMOCNICZE
4.1.1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m wraz z montazem siatki |m?2
1604-03 ochronnej i daszkéw zabezpieczajgcych
390,7 m?2 390,700
RAZEM 390,70
41.2 Czas pracy rusztowania zewnetrznego - Kalkulacja indywidualna m?2
poz.4.1.1 m2 390,700
RAZEM 390,70
4.1.3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, bednarka (naktady podstawowe)
poz.4.1.1 m2 390,700
RAZEM 390,70
4.1.4|KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 |m?2
1613-03 m, uziemiacz UR (naktady podstawowe)
poz.4.1.1 m2 390,700
RAZEM 390,70
4.1.5/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi, a takze innych elementéw folig polietylenowg m?2
0925-01
kalk. wlasna
71,85 m?2 71,850
RAZEM 71,85
4.2 ROBOTY ROZBIORKOWE cz 1
4.2.1 Demontaz i ponowny montaz elementéw metalowych na elewaciji: instalacji kpl.
odgromowej, kratek wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uchwytéw do flag i
innych elementéw mocowanych do elewacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
4.2.2/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
24,4 m 24,400
RAZEM 24,40
4.2.3/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: okapow, kotnierzy, gzymsoéw, parapetéw, m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
34,6 m?2 34,600
RAZEM 34,60
4.3 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE cz 1
4.3.1/KNR 19-01 |WYPRAWY SZLACHETNE - Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni m?2
0829-01 metoda ostukiwania -p.a
-poz.4.3.2 m?2 -153,490
23,05*17,55 m2 404,528
minus : -(1,182,12+1,20*2,10+1,20*1,80+1,20*1,50)*8 m?2 -71,853
oscieza (1,18+2,12*2)*8"0,25 m2 10,840
(1,20*2+2,10*2+1,80*2)*8*0,25 m?2 20,400
(1,20+1,50*2)*8*0,25 m?2 8,400
RAZEM 218,82
4.3.2|KNR 19-01 |Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni metodg ostukiwania - filary, pi- |m?2
0829-03 lastry, gzymsy, attyki, opaski -p.a
Opaski 1,86"1,64"8+2,24"1,64*8+3,12*1,64*8+1,46*2,48"8 m2 123,693
-(1,5*1,28+1,8*1,2*8+2,1*1,2*8+2,12*1,18"8) m?2 -71,853
1,6470,28"4 m2 1,837
elementy ar- |1,20*0,80*8 m2 7,680
chitektonicz-
ne
daszek 2,32*1,0070,5"8+0,50*1,94*8 m2 17,040
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pod parape- |1,30*8*2*0,30 m?2 6,240
tami
fryzy 23,0570,50 m2 11,525
gzymsy 23,72%0,60 m?2 14,232
23,0570,60 m2 13,830
24,39*1,20 m?2 29,268
RAZEM 153,49
4.3.3/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie (deska okapowa) m
0412-05
kalk. wlasna
poz.4.2.2 m 24,400
RAZEM 24,400
4.3.4/KNR 4-01 Wymiana taty okapowe;j m
0414-11
poz.4.3.3 m 24,400
RAZEM 24,400
4.3.5/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
0923-04
21 m?2 21,000
RAZEM 21,00
4.3.6/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowe;j: m?2
0542-06 gzymsow, parapetéw, paséw podrynnowych i paséw nadrynnowych
42,9 m?2 42,900
RAZEM 42,90
4.3.7|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej , potokragte (z wymiang hakéw) - |m
0521-02 p.a
poz.4.2.2 m 24,400
RAZEM 24,40
4.3.8/ KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na scianie z cegty szt.
0601-11
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4.3.9/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia masg uszczelniajacg - wykonanie fasety o promieniu 4 |m
0125-10 cm
32,8 m 32,800
RAZEM 32,800
4.3./KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych i pionowych siliko- |m
10/0617-06 nem elastycznym
kalk. wtasna
158,4 m 158,400
RAZEM 158,400
4.3. Zabezpieczenie p.ptakom m
11
140 m 140,000
RAZEM 140,00
4.3.|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podtozy mineral- |m2
12/0102-01 nych powtoka antygraffiti
kalk. wlasna
23,05"6,6 m?2 152,130
RAZEM 152,130
4.3. Hydrofobizacja powierzchni tynkowanych wg programu konserwatorskiego m?2
13
p0z.4.3.1+p0z.4.3.2-p0z.4.3.12 m2 220,180
RAZEM 220,18
4.4 ROBOTY ROZBIORKOWE cz2
4.4.1\KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie - powierzchnia do 50 m2  |m2
0508-02 z.
sz. 2.3.
9909-03
24,4*0,38 m?2 9,272
RAZEM 9,272
4.42/KNR 19-01 |Skucie tynkéw na $cianach m?2
0701-07
poz.4.3.1*0,3 m2 65,646
RAZEM 65,65
4.4.3/KNR 19-01 |Skucie tynkoéw - profile obramienia, elementy architektoniczne m?2
0701-07
poz.4.3.2*0,70 m?2 107,443
RAZEM 107,44
4.4.4/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11
(p0z.4.4.2+p0z.4.4.3)*0,02 m3 3,462
RAZEM 3,46
4.4.5/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.4.4.4 m3 3,460
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RAZEM 3,46
4.4.6 Przyjecie na sktadowisko i Utylizacja materiatéw z rozbiérki ms3
poz.4.4.4 m3 3,460
RAZEM 3,46
4.5 ROBOTY REMONTOWE | KONSERWATORSKIE cz 2
4.5.1 Wzmocnienie konstrukcji gzymséw kotwami spiralnymi fi 8 mm wklejone na m
zaprawie wybranego systemu naprawczego /technologia wykonania wg opisu
w pt. pkt 8/ Kalkulacja indywidualna
25 m 25,000
RAZEM 25,00
452 Woypetnienie (naprawa) pekniec¢ i odspojenia zapraw od muru zaczynem ce- m?2
mentowym z biatego cementu lub syntetycznym wapnem hydraulicznym meto-
dg iniekcji Kalkulacja indywidualna
poz.4.3.1*0,7%0,2 m?2 30,635
RAZEM 30,63
453 Czyszczenie elewacji metodg laserowg Kalkulacja indywidualna m?2
poz.4.3.1*0,7+p0z.4.3.2*0,3 m?2 199,221
RAZEM 199,221
454 Odtworzenie elementéw architektonicznych, profili , gzymséw, elementéw ka- |m2
miennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu konserwatorskie-
go - Kalkulacja indywidualna
poz.4.4.3 m?2 107,440
RAZEM 107,44
455 Drobne naprawy i uzupenienia elementéw architektonicznych, profili , gzym-  |m?2
sow, elementow kamiennych (ptaskorzezby, rzezby), obramowan wg programu
konserwatorskiego - Kalkulacja indywidualna
p0z.4.3.2*0,3 m2 46,047
RAZEM 46,047
4.5.6 Uzupetnienie ubytkéw tynkéw szlachetnych - warstwy podktadowej tynku w m?2
miejscach odstonietego muru ceglanego wykona¢ zaprawa cementowo ? wa-
pienng 1cz. spoiwa : 2,5 cz. wypetniacza.
warstwy wierzchniej zaprawg wapienno ? piaskowa z dodatkiem biatego ce-
mentu (stosunek spoiwa do wypetniacza jak 1:3), odpowiednich frakcji zwirkdw
kamiennych oraz miki w ptatkach. Zaprawe nalezy dobarwi¢ pigmentami mine-
ralnymi do odpowiedniego koloru (ugier oraz szarozielony) oraz nada¢ odpo-
wiednig fakture.
poz.4.4.2 m2 65,650
RAZEM 65,65
4.5.7/KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachoéwki (z odzysku) ceramicznej|m2
0502-02 z.  |karpiéwki podwojnie w koronke - powierzchnia do 50 m2
sz. 2.3.
9909-03
poz.4.4.1 m?2 9,272
RAZEM 9,272
458 Wzmocnienie strukturalne tynkéw preparatem wg programu konserwatorskie- |m?2
go
p0z.4.5.3 m?2 199,221
RAZEM 199,22
459 Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - farbami laserunkowymi o spoiwie sili- |m2
konowym wg programu konserwatorskiego
(p0z.4.3.1+p0z.4.3.2) m2 372,310
RAZEM 372,31
4.5. Renowacja istniejgcych krat oraz pochwytéw, zgodnie z programem konsewa- |m2
10 torskim i opisem w p.t
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,30
4.5.|TZKNBK XXI |Mtotkowanie powierzchni (groszkowanie, pragzkowanie) m?2
11|2516-01
23,05%0,56 m?2 12,908
RAZEM 12,908
4.6 Opaska przy budynku
4.6.1 Usuniecie warstwy wierzchniej pod opaske , korytowanie - gteboko$c 26 cm z |m?2
wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi
0,50*23,64 m?2 11,820
RAZEM 11,820
4.6.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
01083-2 recznie, grunt kategorii Ill-IV
poz.4.6.1 m?2 11,820
RAZEM 11,820
4.6.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospétka, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m?2
0114-3
poz.4.6.1 m?2 11,820
RAZEM 11,820
4.6.4/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospétka, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
0114-4 Krotnosé = 7
poz.4.6.1 m?2 11,820
RAZEM 11,820
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4.6.5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii lll-1V m
0401-2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
4.6.6/ KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ war-|m2
0105-1 stwy po zageszczeniu 3 cm
0,18*23,64 m?2 4,255
RAZEM 4,255
4.6.7\KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za |m?2
0105-2 kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé¢ = 2
p0z.4.6.6 m?2 4,255
RAZEM 4,255
4.6.8/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-3
(0,18*0,15+(0,18+0,06)*0,05*0,5)*23,64 m3 0,780
RAZEM 0,780
4.6.9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 6/8 m2
0511-1
p0z.4.6.1 m2 11,820
RAZEM 11,820
4.6./KNR 2-31 Obrzeza granitowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
10/0407-2 piaskiem-p.a
23,64 m 23,640
RAZEM 23,640
4.6. Uporzadkowanie terenu trawnika, obsianie terenu (przyjeto 50 cm wzdtuz m?2
11 opaski)
23,64*0,5 m?2 11,820
RAZEM 11,820
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