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Uszczegolowienie zakresu prac dla zadania

»Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego /
Korfantego — reNOWAcja na 100 — lecie (czesciowy remont elewacji zewnetrznych)”

Zalozenia dla wyceny ryczaltowe;j:
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Ustawienie rusztowan wraz z osiatkowaniem i wykonaniem daszkéw zabezpieczajacych nad
wszystkimi wej$ciami i wjazdami,

Szczegdlowy przeglad stanu elewacji (powierzchni ptlaskich i profilowanych) tzw. metoda
ostukiwania nastgpi z poziomu rusztowan,

Zabezpieczenie okien i drzwi folig budowlang na czas prowadzenia prac,

Przyjeto skucie do 30% tynkow, ktore nastgpnie nalezy odtworzy¢,

Przyjeto ze 20% tynkow, ktore nie podlegaja skuciu, beda podlegaty tzw. iniekcji czyli napraw
odspojonych tynkow poprzez wypeienie i wzmocnienie,

Przyjeto skucie do 70% tzw. akcentow architektonicznych, ktore nast¢pnie nalezy odtworzy¢,
(strukture i kolor odtwarzanych tynki dobra¢ laboratoryjnie i uzgodni¢ z konserwatorem
zabytkow)

Pozostate 30% akcentéw architektonicznych przyj¢to do drobnych napraw i uzupehien,
Czyszczenie laserowe przyjeto wylacznie dla tynkow i akcentow, ktére nie beda podlegaty
skuciu,

Wzmocnienie strukturalne tynkdéw przyjeto dla tynkow i akcentow, ktore nie beda podlegaty
skuciu,

Scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi przyjeto dla catosci tynkow i akcentow,
Elementy kamienne (rzezby i ptaskorzezby) podlegaja w calosci do renowac;ji,

Czes$¢ dolna elewacji bedzie podlegaé zabezpieczeniu antygraffiti, ktora jednocze$nie bedzie
impregnacja hydrofobizujaca,

Pozostata czgs¢ elewacji bedzie podlega¢ impregnacji hydrofobizujacej,

Wymianie podlegajg wszystkie rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie i instalacja
odgrodowa,

Przy wymianie rynien zatozono wymiane deski okapowej i taty okapowej,

Pod obrobki gzymsow i parapetow mozna stosowac podklady z maty strukturalne;j,

Styki pomigdzy oknami a elewacja beda uszczelnione silikonem elastycznym w kolorze biatym,
Styk gornych opasek okiennych z elewacjg zabezpieczy¢ uszczelniaczem dekarskim w kolorze
szarym,

Kraty i osiatkowania okienne remontowaé zgodnie z dokumentacjg. Kolor krat okiennych —
RAL 7038

Pozostate wytyczne remontu elewacji przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i programem prac
konserwatorskich.

Prace zwigzane z demontazem i ponownym montazem jednostek zewnetrznych klimatyzatorow
(w przypadku gdy beda one kolidowaé z pracami remontowymi) leza po stronie Wykonawcy.
Prace remontowe wykonawca rozpocznie od elewacji D i skonczy na elewacji B. Jesli
wykonawca bedzie dysponowat odpowiednio duzymi mocami przerobowymi, moze prowadzi¢
jednoczesnie prace na kliku elewacjach w sposob nie utrudniajacy prace Policji, jednak musi
dotrzyma¢ termindw zadeklarowanych w harmonogramie rzeczowowo — fisnowym
dotyczacym etapu 1 i 2. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca opracuje w
miesigcznych przedziatach czasowych, zgodnie ze wzorem .



