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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
na potrzeby zadania:

"Remont elewacji budynku w ramach zadania "Renowacja budynku
Komendy Wojewddzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul.
Korfantego 2, ul. Powolnego 1 3"."

Dane obiektu:
» Komendy Wojewddzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu
» ul. W. Korfantego 2, ul. L. Powolnego 1 i 3, Opole
» dziatka nr: 103/4, obreb 01083.

Inwestor:

» Komenda Wojewddzka Policji w Opolu
» ul. W. Korfantego 2
» 45-077 Opole.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

* instalacja zasilania o$wietlenia

* instalacja oswietlenia zewnetrznego.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
* rzutdw architektoniczno-budowlanych
* uzgodnien branzowych
» obowigzujgcych norm, przepiséw i rozporzadzen

» wizji lokalnych i dokumentaciji fotograficzne;j.
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2.

Warunki ogéine

VL.

VII.

VIII.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalaciji
opisanych w niniejszej dokumentacji branzowej i zapewnienia ich petne;
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich elementéw
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatéw, elementéw montazowych i
urzgdzen dla kompletnego wykonania poszczeg6lnych instalaciji i
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji projektowanej instalacji
instalacjami z innymi branzami.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z
wymogami dokumentacji bedzie obcigzony kosztami demontazu tych
urzgdzen, zakupu i montazu urzgdzen spetniajgcych zatozenia niniejszej
dokumentacji branzowe;j.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan rownowaznych, to
jest w zadnym stopniu nie obnizajgcych standardu i nie zmieniajgcych
zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym
nie powodujgcych koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgcych Uzytkownika zadnych
funkcjonalnosci i uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentaciji
projektowej. Propozycja rozwigzania zamiennego, wraz z deklaracja
rownowaznosci proponowanych rozwigzan musi by¢ kazdorazowo
przedstawiona pisemnie do akceptacji Projektanta systemu, a po
uzyskaniu takiej akceptacji, do akceptacji przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiatéw na budowe w
terminie nie zagrazajgcym wykonaniu zadania, uwzgledniajgc terminy
dostawy producentow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w dokumentacji winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z autorem projektu branzowego.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodno$ci,
deklaracje wtasnosci uzytkowych lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty
i certyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w
obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do
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wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyc¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
dokumentacja.

X.  Wszystkie odstepstwa od projektu wykonawczego nalezy uzgodnic¢ z
projektantem systemu, pod rygorem utraty odpowiedzialnosci przez
projektanta za rozwigzanie zawarte w projekcie.

XI.  Wykonawca przedstawi do akceptacji projektanta branzowego karty
zatwierdzenia materiatéw dla wszystkich systemdw i urzadzen,
niezaleznie czy stanowig one materiaty zgodne czy zamienne dla
zastosowanych w projekcie. Brak takiej akceptacji moze skutkowac
usunieciem materiatébw z budowy na koszt Wykonawcy.

Zasilanie instalacji oswietlenia

\ 3.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych opraw os$wietleniowych na elewacji budynku oraz
w obrebie dziedzincdw napieciem 230V zostanie wykonane z istniejgcych
tablic obiektowych elektrycznych w budynku, z wykorzystaniem istniejace;j
rezerwy miejsca.

3.2. Tablice elektryczne

W projekcie przewidziano wykorzystanie nastepujgcych tablic:

» Tablica TD zlokalizowana w holu wejsciowym do Komendy Miejskigj
(zasilanie opraw na elewacji zewnetrznej, opraw w przejezdzie oraz
czesci opraw na elewacji duzego dziedzinca)

» 3 Tablice (oznaczone w projekcie jako T1, T2, T3) w
pomieszczeniach przylegtych do dziedzihcow (zasilanie opraw w
przejsciach oraz czesci opraw na dziedzincach matych i duzym)

» Tablica TS w stréz6wce w holu wejsciowym do Komendy
Wojewddzkiej (zasilanie opraw przed wejsciem gtéwnym do
Komendy Wojewddzkiej, wraz z podswietlanym numerem budynku).

Powyzsze tablice zostang wyposazone w nowe zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowo-prgdowym B16 30mA 2P.

Dodatkowo, przy tablicach lub na ich elewacji (do decyzji Zamawiajgcego
na etapie realizacji) zostang zamontowane przyciski bistabilne
umozliwiajgce zatgczenie opraw oswietlenia zewnetrznego niezaleznie od
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1.3

3.3.

dziatania czujek ruchu. Bedzie to zrealizowane z wykorzystaniem
przewodow czterozytowych, w ktérych 4-ta zyta bedzie potgczona do
oprawy rownolegle z czujka ruchu i zasilana poprzez przycisniecie
przycisku.

Poszczegblne odptywy we wszystkich tablicach nalezy opisa¢ w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje zasilanych obwodéw.

Trasy kabli

3.4.

Dla rozprowadzenia zasilania projektowanych opraw zostang wykorzystane
przewody w izolacji odpornej na promienie UV YKXS o przekroju 4x1.5mm2
(dla zapewnienia mozliwosci witgczenia opraw niezaleznie od czujnikéw
ruchu za pomocg projektowanych przyciskow na elewaciji tablic lub
zlokalizowanych przy tablicach).

Przewody bedg prowadzone w warstwie tynku, w bruzdach wykonanych w
miare mozliwosci po trasach istniejgcych kabli.

Z uwagi na zabytkowy charakter elewacji nalezy ujaé prace zwigzane z
odtwarzaniem tynku historycznego z wykorzystaniem firmy zajmujgcej sie
renowacjg zabytkdéw oraz odpowiedniej jakosci materiatow i narzedzi.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony
izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewodow.

Jako system ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim
zaprojektowano:

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S
wytgczniki réznicowoprgdowe.
Ochrona w postaci samoczynnego wytgczenia zasilania zostanie
zrealizowana poprzez zastosowanie w obwodach zabezpieczen
przetezeniowych (nadmiarowo-pradowych) takich jak wytgczniki i
bezpieczniki.
We wszystkich obwodach o$wietleniowych zaprojektowano wytgczniki
roznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30maA.

Przewiduje sie zastosowanie ochrony przez samoczynne wytgczenie
zasilania, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4s w instalacjach
odbiorczych.
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4.

Instalacja oswietleniowa

4.1,

Zakres remontu oswietlenia

4.2.

W zakresie remontu instalacji o$wietlenia zewnetrznego znajduja sie:

* montaz opraw w obrebie przejs¢ w korytarzach tgczacych wewnetrzne
dziedzince oraz na wjezdzie na obszar dziedzinca (oprawy hermetyczne
montowane natynkowo na stropie przejscia/przejazdu)

* montaz opraw na scianach w obszarze dziedzinca (oprawy przemystowe
typu "halogenowe" ze zrédtami LED) w osi przejscia pomiedzy
dziedzincami, na elewaciji dziedzinca ponad wejsciem do korytarza oraz
po przeciwlegtej stronie)

* wymiana istniejgcych opraw przemystowych ulicznych na elewaciji
zewnetrznej na nowe ze zrédtami LED w istniejgcych miejscach

* wymiana istniejgcych podswietlanych numeréw budynku (3 sztuki opraw z
numerem na elewaciji)

» demontaz istniejgcych izolatoréw, tgcznikéw i innych elementéw
wskazanych na rzutach (do decyzji Zamawiajgcego na etapie budowy).

Istniejgce oprawy halogenowe na elewacji od strony parkingu pozostajg do
dalszej eksploataciji.

Sterowanie oswietlenia

Zalgczanie oswietlenia na elewacji budynku i dziedzihcdédw oraz w obrebie
przejs¢ korytarzami pomiedzy dziedzincami bedzie realizowane z
wykorzystaniem czujek ruchu PIR.

Projektuje sie czujki ruchu promieniowania podczerwonego PIR w
wykonaniu zewnetrznym, przy kazdej oprawie (odrebne od opraw), co
umozliwi odpowiednie pozycjonowanie oraz czujki ruchu oraz kata pod
jakim bedzie ustawiona, niezaleznie od potozenia oprawy o$wietleniowej.

Nalezy wykorzysta¢ czujki ruchu o estetycznym wygladzie oraz
parametrach jak nizej:

C1 (na elewaciji)

« typ czujnika: podczerwien
- montaz: natynkowy

« zasieg: 12m

« napiecie zasilania: 230V
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« obcigzenie: nie mniej niz 1200W

- zakres regulacji natezenia swiatta czujnika
zmierzchowego: 3-2000 lux

« regulacja czasu swiecenia: 10 sekund do 7 minut

« regulacja kata: pionowa i pozioma

- kat: 180 stopni

« stopien szczelnosci: nie mniej niz IP65

« kolor: czarny

« wymiary: nie wiecej niz 60x50x130mm

« gwarancja: min. 24 m-ce

C2 (w przejsciach)

« typ czujnika: podczerwien

- montaz: natynkowy na stropie

« zasieg: $rednica 8m

« napiecie zasilania: 230V

« obcigzenie: nie mniej niz 2000W

- zakres regulacji natezenia $wiatta czujnika
zmierzchowego: 3-2000 lux

-+ regulacja czasu $wiecenia: 10 sekund do 15
minut

- kat: 360 stopni

« stopien szczelnosci: nie mniej niz IP65

« kolor: biaty

« wymiary: nie wiecej niz fi 110x30mm

« gwarancja: min. 24 m-ce

4.3. Oprawy oswietleniowe

Dla zapewnienia odpowiednich warunkoéw uzytkowania obiektu projektuje
sie oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw LED o

parametrach i formie / wyglgdzie wskazanym ponizej.

Przed zakupem i dostarczeniem opraw nalezy uzgodni¢ szczegéty
dotyczace estetyki oprawy (w tym koloru) oraz sposobu montazu z
projektantem architektury oraz autorem projektu oswietlenia. Oprawy muszg

umozliwia¢ wybdr sposrdod wielu kolor wykonania z palety RAL.

Kazdorazowo karty zatwierdzenia materiatu muszg by¢ przedktadane do
akceptacji projektanta architektury i oswietlenia, przy jednoczesnym
przedstawieniu tabeli porownawczej potwierdzajgcych spetnienie wymagan

i parametrow zatozonych w projekcie.
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Sposdéb malowania opraw musi gwarantowac wysokg jakos¢ i trwatosé, w
zwigzku z czym wymaga sie aby oprawy byty dostarczane jako malowane
proszkowo.

Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Z1 (oprawa typu halogen)

« typ oprawy: zewnetrzna

- zr6dto swiatta: LED

« pobdr mocy: nie wiecej niz 50W

« rozsyt Swiatta: asymetryczny (wg rys.)

 strumien Swietlny oprawy (nie zrodta): nie mniej
niz 6650lm

« sprawnosc¢ oprawy: nie mniej niz 133 Im/W

« montaz: na uchwycie $ciennym

« mozliwos¢ regulacji kata: +45/-90 stopni

« wykonanie: obudowa z odlewu aluminium,
przestona ze szkta hartowanego przezroczystego

- temperatura barwowa 3000K

- oddawanie kolorow CRI>70

- tolerancja koloréw: 5 SDCM

- stopien szczelnosci: nie mniej niz IP66

+ odpornos¢ mechaniczna: nie gorzej niz
IKO8

« min. zywotnos$¢ oprawy (nie zrédta): 50
000h przy L70/B50

« kolor: RAL9017

« wymiary: nie wiecej niz 230x270x60mm

- temp. pracy otoczenia: nie gorzej niz od -
30 do +50°C

« gwarancja producenta: min. 60 m-cy.

Z2 (oprawa uliczna)

- typ oprawy: zewnetrzna uliczna

- zrédto swiatta: LED 59W

« pobdr mocy: nie wiecej niz 62W

« rozsyt Swiatta: asymetryczny (wg rys.)

 strumien Swietlny oprawy (nie zrodta): nie mniej
niz 7000Im

« sprawnosc¢ oprawy: nie mniej niz 119 Im/W

« montaz: na uchwycie stupowym/sciennym

« mozliwos¢ regulaciji kata: +40/-50 stopni

- wykonanie: ramka z blachy stalowej, obudowa z
odlewu aluminium, uchwyt z odlewu aluminium

- temperatura barwowa 3000K
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- oddawanie koloréw CRI>70

. tolerancja koloréw: 5 SDCM

« stopien szczelnosci: nie mniej niz IP67

« odpornos¢ mechaniczna: nie gorzej niz IKO9

« min. zywotnos¢ oprawy (nie zrddta): 100 000h
przy L90/B10

« kolor: RAL 9006

« wymiary: nie wiecej niz 350x800x60mm

- temp. pracy otoczenia: nie gorzej niz od -40 do
+50°C

« gwarancja producenta: min. 60 m-cy.

Z3 (oprawa przemystowa hermetyczna)

- zrédto swiatta: LED 16W

« strumien swietlny oprawy (nie zrédta): nie mniej niz 2250lm

« kat rozsytu: ponad 100 stopni

« sprawnosc¢ oprawy: nie mniej niz 140 Im/W

« montaz natynkowy

« wykonana z poliweglanu, klosz opalizowany z /™
poliweglanu

- temperatura barwowa 3000K

- oddawanie koloréw CRI>80

- tolerancja barwy 3SDCM

- stopien szczelnosci: nie mniej niz IP65

« odpornos¢ mechaniczna: nie gorzej niz IK10

« min. zywotnos¢ oprawy (nie zrédta): 50 000h
przy L90/B10

- temp. pracy otoczenia: nie gorzej niz od -25 do +35°C

« gwarancja producenta: min. 60 m-cy.
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Zestawienie norm i przepiséw

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1202, z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

* PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP)

* PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia — Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

* PN-EN 61643-11:2013 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce
przepiecia -- Czes¢ 11: Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach
elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan

* PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia
* PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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