SYSTEMOWE KOLCE PRZECIW PTAKOM
ZGODNE Z OPISEM TECHNICZNYM
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(9) OBROBKA PRZY OKNACH PODDASZA
NA ELEWCJI "I", z jednego arkusza blachy

(12) OBROBKA MOCOWANA POD OKEADZINA
DREWNIANA PODDASZA NA DACHOWCE
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(10) OBROBKA GZYMSU W MIEJSCU OKIEN
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(13) OBROBKA PRZY POLACZENIU SCIANY
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(14) OBROBKA GZYMSU

UWAGA:

Gzymsy miedzykondygnacyjne, nadotworowe i
podokienne nalezy chroni¢ obrébkami
blacharskimi z blachy tytanowo cynkowej gr.
0,7/mm. Zewnetrzng strone blachy obrobki
gzymsu zakonczy¢ kapinosem. Kapinos powinien
by¢ w odlegtosci 6 cm od lica zabezpieczanego
elementu tj, gzymsu lub podokkiennika itp.

Pasy blachy tytanowo cynkowej nalezy tgczy¢ na
zaklady o szerokosci 30 mm i lutowaé na
catej dlugosci. Od strony $ciany blache wywingé
sie, zamocowac haczykami, schowac pod tynk.
Tynk powinien konczyc sie >10 mm ponad
poziomg czescig obrébki, tak aby zapobiec
podcigganiu kapilarnemu wody z obrébki przez
tynk.

Gzymsy o szerokosci ponad 300 mm nalezy
wzmocni¢ pasem usztywniajgcym z blachy o
grubosci 0,7 mm i szerokosci 200 mm,
zakonczonym odgieciem na szerokosci 20 — 30
mm. Obrébki mocowaé Zzabkami do podkiadu
drewnianego lub  szpilkami (z  miekkiego
stalowego drutu ocynkowanego) osadzonymi w
podktadach murowanych. Mocowanie
wykonywac w rozstawieniu co 500 — 600 mm. Do
zakotwienia uzywa¢ gwozdzi budowlanych o
dtugosci 40 — 50 mm. W gzymsach szerokich
(ponad 300 mm) mocowanie wykonywa¢ w
rzedach odlegtych od siebie o 300 — 350 mm.
Jezeli gwozdzie Iub kotki szybkiego montazu
przechodzg przez blache obrébki, ich gtéwki
nalezy ostoni¢ warstwg lutu lub przez
przylutowanie ostonek.

Podokienniki obrabia¢é podobnie jak gzymsy z
tg roznica, ze pionowg czes¢ blachy nalezy
mocowac do oscieznicy drewnianej gwozdziami
lub wkretami w odlegtosci okoto 60mm. Boczne
krawedzie podokiennikéw nalezy zagigé do gory w
tak zwany odbdj, ktoéry usztywnia podokiennik,
oraz chroni $ciane przed zamakaniem.

Na obréobkach blacharskich oraz daszkach nad
wejsciami mocowac kolce przeciw ptakom zgodne
z opisem technicznym.

Lokalizacje  poszczegdlnych typow  obrébek
pokazano na rysunkach elewac;ji.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Rysunki

zamowieniowe blach gietych wykona Wykonawca
robot i przedstawi do akceptacji Inwestorowi oraz
projektantowi przed zamdwieniem.
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