ELEWACJE BUDYNKU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W OPOLU
PRZY UL. W. KORFANTEGO 2, UL. L. POWOLNEGO 1i 3

(dawniej budynek Dyrekcji Kolei Panstwowych Rzeszy Niemieckiej w Opolu— Reichshahndirektion Oppeln)

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Opracowanie:

mgr Katarzyna Sutkowska

konserwator dziet sztuki

KRZESZOWICE, SIERPIEN 2020



Spis tresci

WWSTEP ... iiieiiiiiiiiiiiteeniiietiireenssssssstsesssssssssssssesssssssssssssssnssssssssssssssnnssssssssssssnnssssssssssssnnssssssssssssnnnnsssssssssannnnes 4
1. KARTA TYTULOWIA ... ieiiteeiireeetteneteneteeseresetessssesesensssassssnsessssssnsesessssnsesessesnssssssssnsssessesnssssnsesnssssnsennsssnnsenns 5
A IDENTYFIKACIA OBIEKTU .ovvttiiiiiiiiiiiiiiiee e eeeeetteee e e e et etttteee s e e e eeeabaeeeeeesesasbaaeeeessessatannseeesssssssansesesssssnnannseessenssen 5
B. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACI ...euttteete e e eescitteee e eestiteeee e e e esatareee s e sesaetaaaeeeesssssssssaeesesssenssssnnssesssessssssenes 5
3. OPIS INWENTARYZACYJINY ..ouireuneerienncereensiereenseerensseersnssesssnssesssnssesssnssesssnssesssnssessanssssssnssesssnssesssnssesssnsssssnns 10
ELEWACIE ZEWNETRZNE ...eieiiieieiiieieieieeeeeteteeeeeeeeeteeeeeteteeeseteeeeesesesasesesesesesesesesssesesssesesssesssasr s s e s s s e s s rsrerssassrsesressrerererne 12
ELEWACIA POLUDNIOWA A ...oeeeeeieeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseressseessesessssssssssssssssssssssssssesssssssssesessrsreresssesssesssersssrsrerens 12
ELEWACIA WSCHODNIA H I ZACHODNIA Bo.oovveiiiiiiiiiiieieieieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseessesessssssesesssssssesssssssessssssssssssssrerersrsreren 13
ELEWACIA POENOCNA Corueeeeieeeeiiieee e ettt e e ettt eee e e e e e eeataeaeseee e e aabaa e s ee s s e s s baaeseasssssbaanseesssssssannseeesssssannnnsesssensren 14
ELEWACIA WSCHODNIA D ...ttt e ettt e e e et ee e e e et e e e b aeeeee s e e s baa e eeeessssabaan s eesssssssannseeessessasannsessseerren 14
ELEWACIA POLUDNIOWA E .ottt eeeeee e eeeeee e e e e e e eeeeeeeeeeeseeesesssesssesesssesssessssassesssessseresssssassssssssssrersreren 14
ELEWACIE WEWNETRZNE: «.eiiititiutueeeeeeeerssteeeeessessssaeseeesssssssnesesssssssssnesessssssssnnesessssssssnnsesesssssssseseesssssssnsnnsessesssses 15
ELEWACIE POLUDNIOWE G ORAZ | 1uueieeiiieiiiiiei e e eee ettt e e ettt ee e e e e e et ataeaeeeeeeeaabaeaeeeeseassbaaneeeessssssannseeessessasannseseseesres 15
ELEWACIA ZACHODNIA F o.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesesesssasesesasesssasessessssassesssesasereserssassssssreserersrarens 15
ELEWACIA POENOCNA J coieiiiiiiiiiiieieeeieeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeesesesasesesesssasesssasesssssasssssssassssssasesersrsrssasssssssessrersrarens 16
ELEWACIA POLUDNIOWA K...oiieiiiiieieeeieeeiiiieeeeeeetetiiee e e e e eeeataeeeeeesesabaa e eesssesssaaaeeeessssstaanseeesssssssannseeessnsssnnnnseseseesren 17
I Y -3 =T 1 o Tl PPNt 17
ELEWACIE ZACHODNIE IMI TN L.eiiiiiiiieeeeeeetiiiee e e e e e ettteie s e e e e eeata e aeeeeeeesasana e eeeessssasnnaseessssssnnnsasesssssssnnnseeessssssnnnnsesesenseen 17
Tl Ty ol 2T ] ] L= T Nt 18
ELEWACJA ZACHODNIA R TWSCHODNIA'S = EACZNIK.cevvuuuieeeeeetutuuaeeeeeeenannnaeseeeneesnnnaesesssesssnnssesessssmssnnsesesssnssnsnnsesesennnns 18
4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA .....oeeeuerreenrerreenrertennsessenssesssnssesssnssesssnssessssssessssssesssnssssssnssssssnsssssnnsssssnnsssssnnses 19
5. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN .....veevverreerreeereesseesssesssesssesssesssesssssssssssesssesssesssssssssssssssssssssnses 21
6. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE .....cccveereerseersneessesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssssssesssssssessssssses 23
MV YPRAWY SZLACHETNE 11uuuueeeerrrersuneeeesesssssneaeseesssssssnseseesssssssnnsesessssssssnsesessssssssnesessssssssnaseseesssssssnneesessssssnnnnsesssssssen 24
ELEMENTY KAMIENNE 11vvuuueeeeeeetrtuteeeeeeessessssneseeessssssssaseesssssssnsnesessssssssssnesessssssssnnnesessssssssnnsesesssssssnneeesessssssnneeesssssssen 26
OBROBKI BLACHARSKIE «.vuuuuuuuununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnsnnnnnsnnnnnsnsnsssnsnsnsnsnsssnsssnsssssnnssnnssssnsssnnnssnnsssnnssnnnnnnnsnnnnnnnnnnnne 27
ELEMENTY METALOWE...ciiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeersreeesseseessssessessessssssssssssssssssesssessssssssesesssssssesssssesesssesssersssesreresereserene 27
ELEMENTY DREWNIANE ....ciettitiiieieieieieieteteteeeteteteteseteseteeesesereresesesesesesesssesesesesesesesssssssssssssssssssssssrsrsrsssserssrssressrersrerens 27
7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH .....cceuuieiiemneriennerrennesrensesssnssesssnssesssnssssssnssssssnssssssnssesssnssssssnssssanne 28
WWYPRAWY SZLACHETNE ..eeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeseeeaeeeseeeseeeeseeeesesesseesesesssesesesesssesssessseeseessesesseseseeeseseeseesessesseseeeens 28
ELEMENTY KAMIENNE 11vvuuueeeeeeetruuteeeeeeessesssseseeesssssssnnaseeessssssnsnesessssssssssnesessssssssnnsesessssssssnesesesssssssnneeesessssssnnneeesssssssen 29
OBROBKI BLACHARSKIE «.vuuuuuuuuuussnsssnnsnnnnsnssnnennnnnsssnsssssssnsnsssssssnsssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssnsnsnnssnnnsssssnnnne 30



ELEMENTY IMETALOWE ..1uuueeeeeeerttteeeeeeeseersstneseeesssssssnaseesssssssnnnasesssssssssssaseesssssssnnesessssssssnnsesesssssssnnnsesessssssnnnneesssssssen 30

8. WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH ....cceururrereereresssseesssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesensssses 31
9. UPRAWNIENIA ZAWODOWE ........ceereuereraeerrereeseseessssssssessssssssssssssssessesensesssssssssnssssnssssssssessssssensssssssssssnsesens 42
10. TABELA ROWNOWAZNOSCI MATERIALOW ........eoovruerreeerreeesseesssesssseesssssssssessssssesssessssenssssssssssessssenssnes 44
11. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA ......cccceeeeerrreereesstssssssessssssssssssssssssssssssssnssssssssssessssssssssssssssssssssnsnnns 44



WSTEP

Niniejsza dokumentacja konserwatorska — program prac konserwatorskich dla elewacji
budynku Wojewddzkiej oraz Miejskiej Komendy Policji w Opolu przy ul. Wojciecha
Korfantego 2 i Leona Powolnego 1 w Opolu zostala wykonana na zlecenie pracowni
architektonicznej Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie
Sp. komandytowa, architekt Grzegorz Dresler, ul. Stokrotek 6, 31-463 Krakow.

Program prac konserwatorskich zostal opracowany na podstawie wizji lokalnej, badan
stratygraficznych, badan chemicznych skladu zapraw, dokumentacji fotograficznej,

archiwalnych dokumentéw oraz rysunkow architektonicznych budynku.



1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj zabytku: budynek wolnostojacy, elewacje zewngtrzne
Nr rejestru zabytkéw: wpis do gminnej ewidencji zabytkéw miasta Opole
Lokalizacja: ul. Wojciecha Korfantego 2 i Leona Powolnego 1, Opole, woj. opolskie

Czas powstania: marzec 1923 - 15 marca 1925 roku glowny kompleks budynkow; lata

poOzniejsze (poczatek lat 30-tych XX w.). przedtuzenie skrzydta péinocnego

Technika wykonania: Budynek murowany z cegly, tynkowany, w calosci podpiwniczony,
kryty dachem dwuspadowym (skrzydta wschodnie i zachodnie) i kopertowym (skrzydta
polocne 1 potudniowe); pigcioskrzydlowy, usytuowany na obrysie o rzucie prostokata
(wymiary 82 x 63m) z przedtuzonym pdétnocnym skrzydiem (dt. 114 m) i tacznikiem miedzy
skrzydtem potudniowym i srodkowym. Wewnatrz budynku dwa dziedzince; trzeci dziedziniec
pomiedzy przedtuzonym skrzydtem pdtnocnym a wspdtczesnym budynkiem szpitala.
Potudniowa, gléwna elewacja z dekoracyjnym trdjkondygnacyjnym ryzalitem z
ptaskorzezbami oraz zwienczona attyka z dwiema kamiennymi rzezbami pelnymi,
przedstawiajacymi personifikacj¢ Handlu i Przemystu. Do wejscia prowadza szerokie schody.
Wejscie do budynku pod arkadami w parterze ryzalitu. Detal architektoniczny wykonany w
tynku.

Autor projektu: Reichsbahnrat Grossart Oppeln
Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik: Wojewodzka Komenda Policji w Opolu, Komenda Miejska Policji w Opolu.

B. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Dokumentacja opisowa: 45 stron formatu A4
Dokumentacja fotograficzna: 60 fotografii przed konserwacja
Opracowanie dokumentacji:

mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki



2. HISTORIA OBIEKTU

Budynek, uzytkowany obecnie przez Wojewddzka Komendg Policji oraz Miejska
Komende¢ Policji w Opolu, pierwotnie byl siedzibg Dyrekcji Kolei Panstwowych Rzeszy
Niemieckiej (z niem. Reichsbahndirektion Oppeln, petna nazwa: Reichsbahndirektion Oppeln,
Oberschlesische Eisenbahnen) i petit funkcje okregu administracyjnego Rzeszy Niemieckiej
w latach 1925-1945.

B - P

Fot. 1: Budynek Reichsbahndirektion Oppeln w latach 1925-30. Zrédto: www.polska-org.pl

Dyrekcje Kolei Katowickich rozwigzano w 1922 roku. Pozostale w obrebie Rzeszy
Niemieckiej, zarzgdzane przez nig dotad linie kolejowe, wiaczono w powotang Dyrekcje Kolei
Panstwowych Rzeszy Niemieckiej (z niem. Reichsbahndirektion Oppeln). Jej pierwszym
prezesem zostat Julius Dorpmiiller, pdzniejszy dyrektor generalny i minister transportu
Rzeszy. W tym samym czasie Polskie Koleje Panstwowe utworzyly w Katowicach wtasng
dyrekcje kolejowa. Do zatatwiania pozostatych spraw rozwigzanej niemieckiej Dyrekcji Kolei
Katowickich powotano "Gtowne Biuro Obstugi" przy Dyrekceji w Opolu, ktore utrzymywato
filic w Katowicach i dziatato organizacyjnie jak oddzial Dyrekcji Opolskie;.



Po rozwigzaniu Dyrekcji Kolei Katowickich i przeprowadzce do Opola, Dyrekcja Kolei
dostata do swojej dyspozycji budynek szkoly publicznej przy Malapanerstrasse (obecnie ul.
Ozimska) na okres 3 lat. W roku 1925 szkota miala odzyska¢ swoja dawng funkcje. W
zwigzku z tym istniatla konieczno$¢ wybudowania nowej siedziby Dyrekcji Kolei

Panstwowych w krétkim czasie.

Prace projektowe wykonata i nadzorowata Reichsbahnrat (Rada Kolei Panstwowych)
Grossart. Nowy budynek Dyrekcji Kolei Panstwowych wybudowano w imponujgco krotkim
czasie, jak na tak ogromny gmach. Prace trwaly od marca 1922 do 15 marca 1925 roku.
Przedtuzenie skrzydla pdinocnego, powtarzajace technologi¢ i podziaty architektoniczne

pozostalych elewacji nastgpito w pozniejszym czasie (0k. 1933 - za ekspertyza z 2008).
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Rys. 1: Archiwalny plan budynku Reichsbahndirektion. Zrédto:
Deutsche Bauzeitung, nr 83, paZdziernik 1926.




W 1939 roku, po inwazji na Polske, obszar zarzadzania zostal poszerzony o polskie szlaki
kolejowe. W 1945 r., w zwiazku z kilkukrotnymi przesunigciami siedziby Dyrekcji w ostatnich
miesigcach Il wojny $wiatowej, Reichsbahndirektion Oppeln zostata rozwigzana. Jej ostatnim
prezesem byt Hans Geitmann, ktory w 1957 roku zostat cztonkiem zarzadu Niemieckiej Kolei

Federalnej.

Reichsbahndirektion Oppeln odpowiadata za wiele waznych tras, m.in..:
e Linia kolejowa Bytom-Wroctaw: Wroctaw-Brieg-Oppeln-Beuthen
e Linia kolejowa Opole-Wroctaw: Wroctaw-Karlsmarkt-Oppeln

e Trasa Brieg-Neisse-Niemcy Rasselwitz-Ratibor lub Heydebreck (Oberschles) -
Gleiwitz-Hindenburg OS

e Linia kolejowa Katowice-Legnica: Oppeln-Heydebreck-Ratibor-

Oderberg/Czechostowacja

Rys. 2: Archiwalny plan budynku Reichsbahndirektion, przekrdj z widokiem elewacji wschodniej.
Zrédto: Deutsche Bauzeitung, nr 83, pazdziernik 1926




Rys. 3: Archiwalny plan sytuacyjny budynku Reichsbahndirektion. Zrédto: Deutsche
Bauzeitung, nr 83, pazdziernik 1926.

Rys. 4: Elewacja potudniowa, archiwalny rysunek wykusza z wejsciem do budynku. Zrédto: Deutsche Bauzeitung (jw.)




BIBLIOGRAFIA:

1. Deutsche Bauzeitung nr 83, 16 pazdziernika 1926, s. 673-680.

2. Wikipedia, hasto: Reichshahndirektion Oppeln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsbahndirektion_Oppeln

3. www.polska-org.pl (fotografie archiwalne).

3. OPIS INWENTARYZACY]JNY
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Ry
s. 5: Fragment rysunku planu budynku z oznaczeniem alfabetycznym elewacji. Autor:
Dresler Studio sp z o.0., arch. Grzegorz Dresler. Na zlecenie Wojewddzkiej Komendy Policji
w Opolu. Data wykonania sierpier 2020. NR EWID. A-103/01.

Dawny budynek Dyrekcji Kolei Panstwowych Rzeszy Niemieckiej, obecnie
uzytkowanych przez Komend¢ Wojewddzka Policji oraz Komende Miejska Policji w Opolu,
zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Wojciecha Korfantego 2 oraz Leona Powolnego 1.
Elewacja gtowna (potudniowa A, patrz Rys. 5 powyzej) budynku z wejSciem gltéwnym

znajduje si¢ wzdhuz ulicy Korfantego.

Budynek Komendy jest wolnostojacy, wielobrytowy, w catosci podpiwniczony, wybudowany
pierwotnie na obrysie w ksztalcie prostokata o wymiarach 82 x 63 metry, z przedtuzonym
skrzydtem poinocnym o dlugosci 114 metrow. Na kompleks obiektow wchodzacych w sktad
siedziby Wojewddzkiej 1 Miejskiej Komendy Policji w Opolu sklada si¢ pig¢ skrzydet (z
tacznikiem pomiedzy skrzydtem potudniowym a §rodkowym), wewnatrz ktorych znajduja si¢
trzy wewngetrzne prostokatne dziedzince. Pierwotne zatozenie przewidywalo dwa dziedzince,
trzeci znajduje si¢ obecnie pomiedzy przedtuzonym skrzydlem pédtnocnym i sgsiadujgcym
budynkiem szpitala. Monumentalne bryly budynku posiadajg akcenty dekoracyjne w postaci
potkoliscie zamknigtych ryzalitowych klatek schodowych w elewacjach zachodniej B,
wschodniej H oraz potudniowej G. Ponadto na zewnetrznych elewacjach budynku (A, B, C, D,
E, F, G, H) ponad oknami drugiego pigtra biegnie wykonany w tynku fryz z powtarzalnego
motywu rogow obfitosci przedzielonych postaciami pszczot 1 todyg roslin. Najbardziej

dekoracyjna jest elewacja gtowna — potudniowa A z ryzalitem i wej$ciem do budynku. Caty
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kompleks Reichsbahndirektion, wraz z usytuowang po zachodniej stronie willg stuzbowa
dyrektora, a takze ogrdd, otoczony byl pelnym murowanym ogrodzeniem. Obiekt jest obecnie
ogrodzony od zachodu i poéinocy. W bramie wjazdowej od ul. L. Powolnego zachowaty si¢
dwie rzezby flankujace brame wjazdows, przedstawiajace delfina 1 zotwia, wykonane w

technice odlewu ze sztucznego kamienia.

Budynek Komendy jest zréoznicowany pod wzgledem liczby kondygnacji — w wigkszosci
cztero-

1 pieciokondygnacyjny, z trojkondygnacyjnym dekoracyjnym ryzalitem w elewacji
potludniowej. Pdénocne, potudniowe oraz $rodkowe skrzydta budynku sa dwutraktowe z
korytarzem posrodku. Jednotraktowe skrzydla wschodnie i zachodnie posiadaja korytarze od
strony dziedzinca. W obrgbie obu dziedzincow po stronie wschodniej 1 zachodniej znajdujg si¢
wiezopodobne ryzality. Skrzydla poludniowe i1 pdinocne nakrywaja dachy kopertowe,
pozostate za$ dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej. Widoczne sg potaciowe okna o
ksztatcie wolich oczu (elewacja potudniowa A, zachodnia B, wschodnia H, potnocna C).
Pokrycie dachowe wykonane z dachowki ceramicznej. Ostatnia kondygnacja w elewacji
poludniowej G 1 potnocnej J zostata wykonczona oktadzing drewniang w formie szalowania

deskami.

Przy budowie i wykonczeniu budynku Reichsbahndirektion udziat brato wiele firm,
pochodzacych gtéwnie z Berlina, Wroctawia 1 Opola, a takze niemieccy artySci. Znajdujace
si¢ na attyce ryzalitu gldéwnego skrzydta budynku dwie rzezby — personifikacje Handlu i
Przemystu, wykonat niemiecki rzezbiarz prof. Stanislaus Cauer, tworzacy w Krolewcu
(Konigsberg). Ponadto widoczne pod oknami w ryzalicie elewacji potudniowej oraz w sali
posiedzen ptaskorzezby figuralne wykonat rzezbiarz A. Gobel z Wroctawia. Gtowng sien
oraz klatke schodowa malowat berlinski artysta malarz Dittebrand, za§ umieszczona przed
salg posiedzen figura miodzienca z wtocznig zostata stworzona przez prof. Otto Richtera z

Berlina. Stolarke okienng wykonata firma Bildkauer Gobel Breslau.

Elewacje zewnetrzne

Elewacja poludniowa A
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Glowne wejscie do budynku Komendy znajduje si¢ w czterokondygnacyjnym
skrzydle potudniowym, ktérego fasada liczy 21 osi okiennych. Fasada jest symetryczna,
zaakcentowana posrodku przez pigcioosiowy trojkondygnacyjny ryzalit. Pozostate czesci
skrzydta maja po 8 osi. Ryzalit wienczy attyka z dwiema rzezbami w naroznikach. Do wejScia
gléwnego do budynku, znajdujacego si¢ w osi ryzalitu prowadzg szerokie kilkustopniowe
schody. Drzwi gléwne znajduja si¢ pod siedmioma potkoliScie zamknigtymi arkadami. W
cokole elewacji potudniowej znajduja si¢ okna przyziemia, okratowane. Ponad nimi, okna
parteru ujete sg w proste opaski. Ponad oknami parteru oraz czwartej kondygnacji znajdujg si¢
profilowane gzymsy. Sg one powtarzalne na wszystkich elewacjach. Okna drugiej kondygnacji
posiadaja prostokatne ptyciny podokienne, a takze profilowane opaski. Okna trzeciej
kondygnacji majg proste opaski, bez ptycin. Pod oknami drugiego pigtra w drugiej i sibdmej
osi liczac od kazdego naroznika budynku widoczne sa kamienne rozety. W drugiej
kondygnacji ryzalitu, ktorej wysoko$¢ jest rowna wysokos$ci drugiej oraz trzeciej kondygnacji
pozostatej czesci elewacji, znajduje si¢ pie¢ duzych okien z kluczem w nadprozu i gzymsami

nadokiennymi. Ponizej, w ptycinach pod oknami umieszczono pi¢¢ figuralnych ptaskorzezb.

Elewacja wschodnia H i zachodnia B

Elewacja wschodnia H posiada ukfad elewacji zachodniej B, skrocony o 5-osiowa

cze$¢ z klatkg schodowa i symetrycznymi oknami po jej obu stronach.

Elewacja wschodnia H jest 24-osiowa, a jej pierwsze cztery osie sa przestoniete przez
sasiadujacy budynek szpitala, wybudowany w minimalnej odlegto$ci od gmachu Komendy
Wojewodzkiej 1 Miejskiej Policji w Opolu. Pozostale 19 osi powtarza uktad okien z
sasiadujacej elewacji potudniowej A, tj. okratowane okna przyziemia o ksztatcie kwadratu,
ponad nimi prostokatne okna parteru ujgte w proste opaski, oddzielone profilowanym
gzymsem od okien drugiej i trzeciej kondygnacji. Okna drugiej kondygnacji z opaskami
profilowanymi i ptycinami podokiennymi, wérod ktorych pie¢ posiada zwienczenia w formie
trojkatnych naczotkow (w osiach 13-17). Okna ponad nimi z analogicznymi prostymi
opaskami, bez ptycin. Powyzej powtarzajacy si¢ na wszystkich elewacjach zewnetrznych fryz
z rogami obfitosci 1 pszczotami, gzyms migdzykondygnacyjny i ostatnia czwarta kondygnacja

z obramieniami okiennymi analogicznymi do tej ponizej. Fasad¢ wieficzy gzyms koronujacy
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w formie szerokiego profilowania. Partia pierwszych pigciu osi jest nieco wysunigta przed

lico pozostalej czgsci elewac;i.

Elewacja zachodnia B jest 29-osiowa. Posiada symetryczny uktad osi 5-19-5, tj. pierwsze i
ostatnie 5 osi stanowi wysunieta czgs¢ z klatka schodowa. Pozostate 19 osi posiada uktad
analogiczny jak w przypadku elewacji wschodniej H, facznie z pigcioma oknami w drugiej
kondygnacji zwienczonymi trojkatnymi naczotkami. W szostej osi elewacji zachodniej B

znajduje si¢ wjazd na wewnetrzny dziedziniec budynku.

Elewacja polnocna C

Skrzydlo poéinocne C jest najdluzsze ze wszystkich pigciu skrzydet i1 mierzy 114
metrow. Elewacje mozna podzieli¢ na 40 osi okiennych. W przyziemiu w pierwszych 19
osiach (patrzac od lewej strony) nie ma okien piwnicznych, ktére wystepuja w pozostatych 21
osiach. Uklad okien, ich ksztalt oraz obramienia, jak rowniez podzialy poziome oraz
tynkowany dekoracyjny fryz jest analogiczny do wspomnianych wczesniej elewacji A, B 1 H.
W obrebie drugiej kondygnacji mozna wyr6zni¢ trzy grupy okien zamknigtych trojkatnymi
naczotkami: grupa pigciu okien w osiach 8-12, cztery okna w osiach 24-27 oraz kolejna grupa
czterech okien w osiach 33-36. Wejscie do budynku Komendy Miejskiej Policji w Opolu
znajduje si¢ w 10 osi. Prowadza do niego proste betonowe schody ze spocznikiem i metalowa

balustrada.

Elewacja wschodnia D

Elewacja wschodnia D jest cze$cig przedluzonego potnocnego skrzydia, powstatego
po roku 1925. Ta czg$¢ budynku Komendy znajduje si¢ wzdtuz ul. Krakowskiej. Jest waska,
posiada ona 8 osi okiennych i1 powtarza uklad architektoniczny pozostatych elewacji
zewnetrznych. W drugiej kondygnacji, w osiach 3-6 mozna zauwazy¢ grupe trzech okien z

trdjkatnymi naczétkami. Ta cze$¢ budynku nie posiada okien piwnicznych.

Elewacja poludniowa E

14



Elewacja potudniowa E jest czescig przedluzonego pdinocnego skrzydta, powstatego
po roku 1925. Plaszczyzna tej czesci budynku Komendy znajduje si¢ prostopadle ul.
Krakowskiej. Naprzeciwko elewacji potudniowej E znajduje si¢ budynek Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA przy ul. Krakowskiej 44. Wzdhuz tej czesci

potnocnego skrzydta Komendy znajduje si¢ wjazd na dziedziniec.

Elewacja potudniowa E jest waska, trojosiowa, bez okien piwnicznych w przyziemiu. Tutaj
roOwniez podzialy oraz dekoracja architektoniczna pozostatych elewacji zewnetrznych

budynku zostaty zachowane. W elewacji tej zadne z okien nie posiada tréjkatnych naczotkow.

Elewacje wewnetrzne:

Elewacje poludniowe G oraz I

Elewacja poludniowa G znajduje si¢ w obrebie dziedzinca utworzonego przez budynek
Komendy oraz budynki szpitala. Mozna ja podzieli¢ na 15 osi w czgéci gldwnej elewacji i 4
osie poddasza. W pierwszej osi znajduje si¢ pojedynczy pion z klatkg schodowa, w osiach 10-
11 widoczna jest kolejna klatka schodowa o szerokosci dwdch okien. Podziaty i1 obramienia
okienne sg analogiczne jak w opisanych wyzej elewacjach zewnetrznych: proste opaski na
parterze, profilowane opaski w pozostatych oknach, w tym ptyciny pod oknami pierwszego
pigtra. W obrgbie poddasza znajduje si¢ szeroka lukarna z czterema parami prostokatnych
okien. Zajmuje ona obszar odpowiadajacy dziewieciu osiom pozostalej czes$ci elewaci.
Poziom gruntu w obrebie elewacji poludniowej G jest zréznicowany i osigga najwyzszy punkt

w jej srodkowej czesci.

Elewacja poludniowa I znajduje si¢ w obrgbie pdinocnego dziedzinca wewngtrznego
Komendy. Mozna ja podzieli¢ na 16 osi gtéwnych i 18 osi w obrgbie poddasza. Ze wzgledu
na nizszy poziom gruntu w tym obszarze, elewacja posiada wysoka strefe przyziemia ze
ptycinami w ksztalcie potkolistych arkad, wewnatrz ktorych znajduja si¢ otwory okienne (0$
1, 3-6, 8-10, 12, 14, 15) i drzwiowe, niektore zablendowane (osie 2, 7, 11, 16). Poddasze
posiada 17 okien oraz drzwi balkonowe. W osiach 9-10 znajduje si¢ balkon z pierwotng

metalowg balustradg. Elewacja nie posiada dekoracji w formie fryzu.
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Elewacja zachodnia F

Jest to niewielka, trdjosiowa czgs¢ podinocnego skrzydla budynku. Styka sig
bezposrednio z elewacjg potudniowa G. Uktad architektoniczny obu elewacji jest

analogiczny, jesli chodzi o obramienia okienne i dekoracje.

Elewacja polnocna J

Znajduje si¢ w poinocnej czgsci skrzydta srodkowego budynku Komendy, w obrebie
péinocnego dziedzinca. Jest to elewacja symetryczna, 17-0siowa, z 23-osiowym poddaszem.
Posiada analogiczne rozwigzania architektoniczne co elewacja poludniowa I, znajdujaca si¢
naprzeciwko. W osiach 8-10, w osi elewacji, znajduje si¢ klatka schodowa o szerokosci trzech
okien, z wejsciem do budynku. Po jej obu stronach widoczne sa symetryczne uklady okien. W
przyziemiu znajduje si¢ strefa plycin w ksztalcie potkolistych arkad. W niektorych z nich
znajduja si¢ otwory okienne (0§ 1,2, 11, 16, 17). W osiach 3 oraz 15 znajduja si¢ bramy, ktére
prowadza na potudniowy dziedziniec. W poddaszu znajdujg si¢ 23 okna w uktadzie 2-8-3-8-2.

Cata strefa poddasza zostala wykonczona oktadzing z poziomo ktadzionych desek.
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Elewacja poludniowa K

Znajduje si¢ w potudniowej czgsci skrzydia srodkowego budynku komendy, w obrebie
potudniowego dziedzinca. Elewacja jest 15-0siowa, symetryczna z 24-osiowym poddaszem z
okladzing drewniang. W obrebie osi 6-10 do elewacji przylega niski tacznik. Sigga on do
krawedzi okien pierwszego pigtra i taczy skrzydto potudniowe i srodkowe. W osiach 3 1 13
znajduja si¢ bramy wjazdowe na sgsiedni dziedziniec. Opaski okienne sg analogiczne do
opasek na elewacji pdtnocnej J. Elewacja poludniowa K i poétnocna J znajduja si¢ w obrebie
srodkowego skrzydta budynku Komendy. Réwniez w tej elewacji w obrebie przyziemia

widoczne sg ptyciny o ksztatcie potkolistych arkad z otworami okiennymi wewnatrz.

Elewacja polnocna L

Znajduje si¢ w poinocnej czesci skrzydta potudniowego budynku komendy, w obrgbie
poludniowego dziedzinca. Elewacja jest 17-osiowa 1 w przeciwienstwie do elewacji z
naprzeciwka nie posiada poddasza. L.aczg si¢ one parterowym tacznikiem. Elewacja poétnocna
L jest symetryczna o uktadzie osi 5-7-5. W obregbie siedmiu centralnych osi znajduje si¢
prostokatny ryzalit z wiezowym szczytem. W ryzalicie nad tacznikiem, w partii II pigtra,
znajduja si¢ prostokatne okna zwienczone dekoracyjnymi ptaskorzezbami. Kazde okno jest
ujete ptycing nawigzujacg ksztattem do potkolistych arkad w skrzydle poludniowym A.
Podobne ptyciny mozna zauwazy¢ w przyziemiu tej elewacji. Znajdujga si¢ w nich okna
zamknigte kratami. Jesli chodzi o uktad i dekoracje okien w pozostatej czesci elewacji (poza

ryzalitem), s one analogiczne do elewacji potudniowej K.

Elewacje zachodnie M i N
Elewacje maja identyczny uktad przestrzenny, sg 7-0siowe z ryzalitami

wiezopodobnymi w osiach 3-5. W strefie przyziemia posiadajg ptyciny w formie potkolistych

arkad z otworami okiennymi.
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Elewacja zachodnia M znajduje si¢ w zachodniej czeSci skrzydta wschodniego budynku

Komendy, w obrebie poéinocnego dziedzinca.

Elewacja zachodnia N znajduje si¢ w zachodniej czes$ci skrzydta wschodniego budynku

Komendy, w obrgbie poludniowego dziedzinca.

Elewacje wschodnie O i P

Maja one identyczny uklad przestrzenny jak znajdujace si¢ naprzeciwko elewacje

zachodnie M i N.

Elewacja wschodnia O (odnowiona) znajduje si¢ we wschodniej czgsci skrzydta
zachodniego budynku Komendy, w obrebie poludniowego dziedzinca. Jest to elewacja, ktora

podlegata kilka lat temu pracom remontowym.

Elewacja wschodnia P znajduje si¢ we wschodniej czesci skrzydta zachodniego budynku

Komendy, w obrgbie poéinocnego dziedzinca.

Elewacja zachodnia R i wschodnia S - lacznik

Lacznik jest brylg parterowa, nakryta niskim dachem dwuspadowym. Posiada 8 osi w
obrebie parteru, jest nieregularna w strefie przyziemia. Na dwie czg¢$ci w poziomie tacznik

dzieli profilowany gzyms.

Elewacja zachodnia R jest to zachodnia elewacja tgcznika pomiedzy skrzydtem srodkowym

a poludniowym budynku Komendy.

Elewacja wschodnia S jest to wschodnia elewacja tacznika pomigdzy skrzydlem srodkowym

a poludniowym.
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4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Budynek Komendy Wojewodzkiej oraz Komendy Miejskiej w Opolu zostat
wymurowany z cegly 1 otynkowany, posiada tynkowany oraz kamienny detal

architektoniczny.

Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwolity okresli¢, ze budowniczowie uzyli
prawdopodobnie dwoch warstw tynku cementowo-wapiennego z dodatkiem wypehiaczy o
zréznicowanej gradacji. Warstwe wierzchnig ,,sptukiwano”, aby usungé czg$¢ spoiwa i
uwydatni¢ barweg 1 fakture ziaren wypetniacza. Ustalono, ze druga warstwa tynku byta
barwna, podczas gry pierwsza, spodnia, nie posiadata pigmentéw. Ustalono rowniez, ze
warstwa wierzchnia jest nieco mocniejsza od spodniej, co powoduje odspajanie si¢ tynku od

ceglanego poditoza.

Pierwotnie cokdt i1 parter budynku, a takze obramienia okienne i gzymsy mialy kolor
szarozielony, za$ wyzsze kondygnacje zewngtrzne oraz od strony dziedzihcow wraz z
dekoracyjnym fryzem byly ugrowe. W badaniach laboratoryjnych potwierdzono obecnos¢

pigmentu ugrowego oraz ziemi zielonej.

Przeprowadzone w 2008 roku proby czyszczenia wskazaly na podatnos¢ pigmentu na

dziatanie kwasu HF (pigment ugrowy odbarwiat si¢).

Ostatnia kondygnacja w elewacji potudniowej G (lukarna), pétnocnej J i potudniowej K
zostata wykonczona okladzing drewniang. Ta pierwsza ma deskowanie w uktadzie pionowym,
na drugiej i trzeciej (stanowigcych dwie elewacje skrzydta srodkowego budynku) deski zostaty

utozone poziomo.
Elewacje frontowe budynku posiadajg dekoracje w postaci:

e kamiennych figur (personifikacje Handlu i Przemystu na attyce w ryzalicie elewacji

poludniowej A),

o plaskorzezb figuralnych (ryzalit elewacji poludniowe; A 5 szt.,, piony klatek

schodowej w elewacji zachodniej B po 3 szt.)

e ozdobnych fryzow (motyw rogdéw obfitosci na wszystkich elewacjach zewnetrznych:

A /B,C D, E F, G, H),
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e rozet (elewacja potudniowa A).

Czesciowo zachowaly si¢ figury z przedstawieniem delfina 1 zotwia flankujgce brame

wjazdowa w obrebie ogrodzenia od strony ul. L. Powolnego.

Stolarka okienna wymieniona na nowa, czeSciowo okratowana. Stolarka drzwiowa
zroznicowana — metalowa i drewniana, w tym zachowana pierwotna. Gtowne drzwi wejsciowe
w potudniowym skrzydle drewniane, pierwotne, dwuskrzydlowe, przeszklone z nadswietlem i

mosi¢znymi okuciami.

W oknach piwnicznych na elewacjach zewnetrznych zachowaly si¢ pierwotne metalowe kraty

w formie przeplatanych rombow. Kraty pierwotnie miaty kolor prawdopodobnie jasnoszary.
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5.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan techniczny tynkow zewnetrznych jest zly, do czego w duzej mierze przyczynila si¢
dlugotrwata eksploatacja bez przeprowadzania prac remontowych. Obecny stan elewacji
spowodowany jest jednak glownie przez nieuregulowang gospodarke wodng wokot obiektu,
m.in. lokalny brak wlasciwych utwardzen gruntu, odpowiednich spadkéw, a takze brak badz
nieskuteczno$¢ pionowych 1 poziomych izolacji przeciwwilgociowych, nieszczelnosci
ofasowan blacharskich. Dotyczy to zwlaszcza $cian w przyziemiu i poziomie piwnic. Instalacje

wodno-kanalizacyjne przypuszczalnie rowniez posiadaja nieszczelnosci.

Powierzchnia tynkow nosi $lady zasolen, zwlaszcza w obrebie dziatania kapilarnego
podciggania wody gruntowej. Wszystkie elewacje sa mocno zabrudzone przez dziatanie
zawieszonych w powietrzu pytow oraz deszczu. Nawarstwienia te wplywaja bardzo

negatywnie na odbiodr estetyczny catego budynku.

Gloéwna przyczyna zlego stanu tynkow jest dziatanie wspomnianej juz wody, a $cislej mowiac
soli w niej zawartych. Gromadzac si¢ w porach cegiet sole przenoszone sg wraz z woda do
tynku, tam pod wplywem niskich temperatur zwigkszaja swoja objetos¢ 1 prowadza do
degradacji zapraw. Tynki w wielu miejscach sa spekane, odspojone, posiadaja ubytki
mechaniczne odstaniajagc watek ceglany. Kolejnym powodem uszkodzen tynkow jest

nieszczelnos$¢ czesci rur spustowych 1 rynien dachowych.

Wystepujace w obrebie poddaszy okladziny wykonane z desek nosza $lady impregnacji, s
jednak pozbawione powtoki ochronnej i podatne na dzialanie niskich 1 wysokich temperatur

oraz wahan wilgotnosci.

Z oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej pozostaly jedynie drewniane drzwi wejsciowe.
Wszystkie okna zostaly wymienione na nowe z zachowaniem podziatéw historycznych.
Wymieniono takze niektore drzwi zewngtrzne w obrebie budynku. Elewacja wschodnia O
zostata czgsciowo odnowiona z zachowaniem w przyblizeniu historycznej kolorystyki, jednak
zakryto powierzchni¢ pierwotnych szlachetnych tynkéw. Wymianie podlegato takze pokrycie

dachu na nowe, ceramiczne w kolorze pomaranczowym.

Znajdujace si¢ na elewacji zachodniej B ptaskorzezby z przedstawieniem ortoéw oraz popiersia

posiadaja duze ubytki mechaniczne.
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Elewacje budynku dawnej Dyrekcji Kolei Panstwowych posiadajg wiele wtornych elementow,
ktore negatywnie wplywaja na odbior estetyczny obiektu. Naleza do nich klimatyzatory,
przewody wentylacyjne, przewody kominowe, przewody elektryczne, antenowe, lampy

oswietleniowe itp.

Ocena stanu zachowania oraz dostgp do czes$ci elewacji wschodniej H, ze wzgledu na
sasiadujgcy w bliskiej odleglosci budynek szpitala s3 w praktyce niemozliwe. Budynek
szpitala zbudowano w odlegtosci ok 1 m od ptaszczyzny zabytkowej elewacji! W obecnej
chwili praktycznie niemozliwe jest wykonanie w tej partii prac konserwatorskich ze wzgledu

na brak mozliwo$ci ustawienia rusztowania. Budowa szpitala jest karygodnym przvkladem

dzialania na szkode sasiedniego zabytku!

Doktadna ocena stanu zachowania wyzszych partii elewacji wraz z dekoracjami rzezbiarskimi

(rzezby w attyce) bgdzie mozliwy dopiero z poziomu ustawionych rusztowan.

Cala powierzchnia elewacji jest bardzo zabrudzona, przy czym znacznie bardziej
elewacje dziedzincow, gdzie samooczyszczanie jest utrudnione. Kolor pierwotnych wypraw
tynkowych wida¢ przede wszystkim w miejscach, po ktorych woda opadowa swobodnie
splywala — tam zabrudzenia zostaly wyptukane. Pod parapetami i okapem widoczne sa
zacieki z wymywanego brudu. W obrebie opasek okiennych oraz pasow tynkéw nad
ofasowanymi gzymsami mig¢dzykondygnacyjnymi wida¢ spgcherzenia i rozwarstwienia tynku

oraz jego silnie ostabiong strukture, a takze liczne ubytki.

Na powierzchni elewacji widoczne sg takze liczne otwory rdéznej wielkosci, pozostate
zapewne po instalacjach. Cze$¢ z tych otworéw wypetiona jest kotkami rozporowymi, a

niektore przyczynily si¢ do powstania ubytkow warstwy wykonanej ze szlachetnej wyprawy.

Na ten moment nieznany jest doktadny stan zachowania ofasowan blacharskich. Bedzie
mozna go okresli¢, wykonujac ogledziny elewacji z rusztowan. Jednak na obecnym etapie
mozna ocenié, ze sg one nieszczelne, czesciowo skorodowane. Balustrady balkonowe maja

widoczne tuszczace si¢ warstwy farb, odstaniajace skorodowany metal.
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6. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Dawny gmach Reichsbahndirektion (Dyrekcji Kolei Niemieckich), obecnie siedziba
Komendy Gtownej Policji w Opolu, nalezy do ciekawych przykladow modernistycznej
architektury uzytecznos$ci publicznej dwudziestolecia miedzywojennego. Budynek wykonano
z uzyciem dobrej jako$ci materiatow —szlachetnych wypraw tynkarskich i w niewielkim
zakresie detalu kamiennego. Gmach jest olbrzymi, nieco przysadzisty. Jego stan zachowania
jak na blisko 80-letni budynek jest stosunkowo dobry. Elewacje zewngtrzne, nie liczac
stosunkowo niewielkich ubytkow, sg jedynie przybrudzone, poniewaz ulegaja cyklicznemu
oczyszczaniu przez wody opadowe. Silnie zabrudzone sa elewacje dziedzincéw. Architektura
budynku stanowi przyktad wczesnego modernizmu z elementami historyzujacymi (fryzy
sztukatorskie, plaskorzezby, opaski okienne). Niewatpliwa zaletg jest fakt, ze budynek nie
ulegl wiekszym przeksztalceniom, nie liczac zamurowan niektorych otworéow okiennych 1

drzwiowych.

Pomimo dostatecznego stanu technicznego elewacje wymagaja juz przeprowadzenia remontu
konserwatorskiego. Glownym zatozeniem planowanej konserwacji bedzie przywrdcenie
wszystkim elewacjom budynku pierwotnego wygladu 1 kolorystyki, ktorg obecnie w duzej
mierze przeklamuje warstwa ciemnego brudu. Kolejnym celem interwencji konserwatorskiej
bedzie poprawa stanu technicznego, czyli uzupehienie istniejagcych ubytkéw, wzmocnienie
struktury materialow i ujednolicenie wygladu. Dzigki tym dziataniom bedzie mozliwy powrot

do pierwotnej estetyki fasad gmachu.

Pierwotny efekt estetyczny elewacji w obrebie dziedzincéw psujag liczne przybudowki,
metalowe kominy, przewody instalacyjne itp. Przed przystapieniem do prac nalezy wszystkie
zbedne elementy zdemontowaé!, a niepotrzebne obiekty kubaturowe rozebra¢. Docelowo
dziedzince powinny by¢ przestrzenig z zielenig, przeznaczong na komunikacj¢ 1 krotkg

rekreacje.

Glownym przedmiotem prac konserwatorskich beda wyprawy szlachetne elewacji, ktore
zachowaty si¢ praktycznie na calej powierzchni elewacji budynku. Sg to wyprawy z
dodatkiem drobnych gryséw kamiennych oraz miki, barwione w masie. Zastosowano

zaprawy w dwoch kolorach — w dolnej czg$ci (parter) oraz w obrebie gzymséw i opasek

! Dotyczy to kominéw, metalowych rur, przewodow instalacyjnych, niepotrzebnych metalowych oston
okiennych, zbgdnych krat w oknach itp.
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okiennych zaprawa ma kolor szarozielony, w wyzszych kondygnacjach zaprawa ma kolor
ugrowy. Konserwacji podda¢ nalezy takze zachowang jeszcze oryginalng stolarke drzwiowa
(w kondygnacji przyziemia) oraz elementy metalowe, glownie kraty okienne. Stolarka
okienna zostala juz wymieniona na nowg, jednoramowg z zachowaniem oryginalnych
podziatéw. Ponad gzymsem koronujagcym, w obrgbie poddasza, zachowaly si¢ pierwotne
oszalowania $cian poziomymi deskami (szalowanie pionowe jest pozniejsze). Elementy te

nalezy podda¢ konserwacji.

Wyprawy szlachetne

Po ustawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ przeglad stanu zachowania powierzchni
ptaskich oraz profilowanych, metoda ostukiwania. Ewentualne odspojenia wypehnic¢
zaczynem cementowym lub syntetycznym wapnem hydraulicznym Ledan TB1, lub
rownowaznym, metodg iniekcji. Podklejenie bedzie niezbedne w miejscach widocznych

odspojen tynku.

Pierwotne partie tynku wykazujace ostabienie struktury przed zabiegiem oczyszczenia nalezy
wzmocni¢ strukturalnie metoda impregnacji preparatem krzemoorganicznym lub

krzemianowym.

Oczyszczanie powierzchni z zabrudzen przeprowadzi¢ po wykonaniu prob. Aby nie
wprowadza¢ do struktury tynku zbyt duzej iloSci wody zaleca si¢ zastosowanie metody
laserowej. Oczyszczenie powinno da¢ efekt SwiezoSci bez uszkadzania powierzchni zapraw.
Do trudnych zabrudzen mozna uzy¢ pasty chemicznej np. Clean FP firmy Remmers, lub

rbwnowazne;.

Po etapie czyszczenia nalezy wzmocni¢ powierzchnie tynkow odpowiednim preparatem,
najlepiej krzemianowym. Zaleca si¢ przy tym ostroznos$¢, aby nie wzmocni¢ zapraw zbyt

mocno.

Mocno zdestruowane partie tynku, gtownie w obrebie $cian dziedzincow, nalezy skuc.

Bezwzglednie nalezy jednak dazy¢ do zachowania jak najwiekszej ilosci pierwotnych tynkow.

Drobne spekania skurczowe szlachetnej wyprawy nie sg wadg. Nalezy natomiast uzupehnié
wszystkie wieksze ubytki, aby zamknaé mozliwos¢ penetracji wody. Uzupelnienie nalezy

wykona¢ zaprawg tynkarska cementowo — wapienng z bialym cementem, dobarwiong w masie

24



do pierwotnego koloru, z dodatkiem miki i kamiennych zwirkow. W _miejscach odtwarzanych

nalezy wykona¢ fakturowanie zblizone wygladem do pierwotnego (faktura groszkowana,

dziobana, prazkowana). Uzupelnienia nalezy wykona¢ zardwno w obrgbie powierzchni
ptaskich, jak i elementéw dekoracyjnych (fryzy, gzymsy, cokotly itp.). W obrebie cokotu
nalezy przywroci¢ pierwotng fakture pragzkowang na gornych plaszczyznach i groszkowang na

ptaszczyznach pionowych oktadziny.

W obrebie okien przyziemia pierwotnie nie przewidziano podokiennikow ani ofasowan
blacharskich. Z tego powodu niezabezpieczone krawedzie opasek okiennych zostaly mocno
wyoblone. Woda opadowa zalewa tynk ponizej okienek. Dlatego proponuje si¢ wykonanie
niewielkich parapetow z tynku, ktérych krawedz bedzie wysunigta przed lico muru (niewiele,
ok. 3 cm), a pod spodem beda posiada¢ kapinos w postaci rowka. Parapety te gorng
plaszczyzne powinny mie¢ zlicowang z powierzchnig istniejacg. Nie powinny tez wychodzi¢
poza obreb pionowych czesci opasek okiennych. Cze¢$¢ wychodzaca przed lico nalezy zazbroié
drutem ze stali nierdzewnej. To rozwigzanie pozwoli na ograniczenie zalewania woda i

niszczenia tynku.

Okna w przyziemiu elewacji nr H, ze wzgledu na sztucznie podwyzszony poziom terenu przez
uksztaltowanie rampy, dopuszcza si¢ zamurowac tworzac blendy, co pozwoli na ograniczenie

zalewania woda pomieszczen przez istniejacg stolarke okienna.

Nie zaleca si¢ w zadnym wypadku malowania elewacji farbami elewacyjnymi ze wzgledu na
zachowana na powierzchni dekoracyjna mikg. Scalenia kolorystyczne nalezy wykonaé tylko

jesli to jest rzeczywiScie niezbgdne.

Koncowym etapem prac bedzie zabieg hydrofobizacji elewacji zabezpieczajacy prze

wnikaniem wody kroplistej w glab tynkow.

Elewacj¢ O, poddang remontowi kilka lat temu, nalezy podda¢ pracom konserwatorskim wg
wyzej opisanej technologii, przy czym nalezy wczes$niej usunag¢ wspotczesnie natozone tynki.

Nie spetniajg one zadnych wymagan konserwatorskich! W przypadku, jesli usunigto w catosci

pierwotne szlachetne tynki, nalezy je odtworzy¢ wg pierwotnej technologii.

Ze wzgledu na state zagrozenie pojawienia si¢ napisOw typu graffiti zaleca si¢ zabezpieczenie
powierzchni tynkow na catej wysokosci cokolu preparatem antygraffiti. Spetni on takze

funkcje hydrofobowa. Ten zabieg nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.
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Elementy kamienne

Nalezy wykonaé oczyszczanie elementéw kamiennych — rozet, ortéw, ptaskorzezb,
rzezb figuralnych i innych elementéw. Przed usuni¢ciem zabrudzen nalezy wykona¢ proby z
uzyciem planowanych metod i Srodkow. Wstepnie zaklada si¢ wykorzystanie metody
laserowej. W razie potrzeby zabieg odsalania struktury kamienia nalezy wykona¢ metoda
sptukiwania lub miejscowo metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska z
uzyciem kompresow ligninowych. W razie potrzeby mozna przeprowadzi¢ zabieg
miejscowego wzmacniania oslabionej struktury kamienia preparatami opartymi o estry kwasu
krzemowego. Widoczne pgknigcia elementow kamiennych (np. na ptaskorzezbach elewacji
frontowej) nalezy oceni¢ pod katem konstrukcyjnym i w razie potrzeby skotwi¢ krzyzowo
szpilkami ze stali nierdzewnej, wklejonymi na zywicy epoksydowej. Wystepujace
mechaniczne ubytki nalezy uzupelni¢ w nawigzaniu do kolorystyki i faktury pierwotne;j.
Proponuje si¢ wykorzystanie gotowych mas mineralnych przeznaczonych do konserwacji
kamienia, np. Restauriermortel firmy Remmers lub NSR firmy Hufgard Optolith. Zaprawe
mozna dobarwia¢ sypkimi pigmentami, np. firmy Kremer, lub réwnowaznymi. Po wykonaniu
prac konserwatorskich, zaleca si¢ pokrycie powierzchni kamienia preparatem blokujacym

wnikanie wody do wnetrza kamienia (hydrofobizacja).
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Obrobki blacharskie

Zaleca si¢ wymiang wszystkich obrobek blacharskich na nowe, wykonane z blachy tytanowo-

cynkowej (najlepiej patynowanej, ale mozna tez zastosowac blache gotowalcowang).

Elementy metalowe

Wszystkie metalowe elementy (przede wszystkim dotyczy to krat w oknach przyziemia oraz
balustrad balkonow w obrebie poddasza, a takze zachowanych pierwotnych bram w sieniach
przejazdowych miedzy dziedzincami oraz metalowych latarni w podcieniach wejscia
gldwnego) oczysci¢ mechanicznie z pozostatosci farb i korozji, odpyli¢. Powierzchni¢ metalu
pokry¢ preparatem antykorozyjnym, a nastepnie powtoka malarska o kolorze ustalonym na
komisji konserwatorskiej po wykonaniu odkrywek (wstepnie proponuje si¢ kolor szary dla

krat w przyziemiu w zestawieniu z szarozielonym tynkiem dolnych partii budynku).

Elementy drewniane

W obregbie szalowania $cian poddaszy nalezy wymieni¢ wszystkie elementy drewniane.
Zaleca si¢ pozostawienie kilku najlepiej zachowanych desek jako $wiadka. Wykona¢ nowe
szalowanie z desek z drewna iglastego (zalecane modrzewiowe ze wzgledu na wyzsza
odporno$¢ na warunki atmosferyczne), a nastgpnie pomalowaé farbg alkidowa Ilub

lakierobejcg w odpowiednio dobranym kolorze?,

Wszystkie prace konserwatorsko — budowlane nalezy prowadzi¢ pod S$cistym nadzorem
konserwatora dziet sztuki. Prace powinna wykonywac firma z do§wiadczeniem w pracach na

obiektach zabytkowych.

2 Nalezy sprawdzi¢, czy deski nie byly malowane na kolor elewacji, czyli ugrowy.
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7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Podane ponizej materiaty mogq zosta¢ zamienione na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wyprawy szlachetne

1. Po ustawieniu rusztowan przeprowadzi¢ przeglad stanu zachowania powierzchni

ptaskich oraz profilowanych, metoda ostukiwania.

2. Zabezpieczenie wszystkich otworéw okiennych przed pracami konserwatorskimi folig

polietylenowa.

3. Najbardziej osypujace si¢ fragmenty tynkow, ale mozliwe jeszcze do zachowania
zaimpregnowac wstepnie przed etapem czyszczenia preparatem krzemoorganicznym
(np. KSE 100 firmy Remmers, lub réwnowaznym) lub krzemianowym (np.

Sylitolkonzentrat 111 w rozcienczeniu 1:2 z woda, lub rownowaznym).
4. Fragmenty nienadajace si¢ do konserwacji usung¢ mechanicznie.

5. Ewentualne odspojenia zapraw od muru wypehi¢ zaczynem cementowym z biatego
cementu lub syntetycznym wapnem hydraulicznym Ledan TBI1, lub rownowaznym,

metodg iniekcji.

6. Skucie tynkow na elewacji O wykonanych wadliwie podczas ostatnich prac

remontowych.

7. Oczyszczanie powierzchni z zabrudzen przeprowadzi¢ po wykonaniu préb
konserwatorskich. Do czyszczenia nalezy uzy¢ metody laserowej a do trudnych
zabrudzen uzy¢ pasty chemicznej np. Fassadenreiniger Paste firmy Remmers, lub

roOwnowazne;j.
8. Sptukanie elewacji po etapie czyszczenia woda pod niskim ci§nieniem.

9. Impregnacja wzmacniajaca strukture tynkdéw przy zastosowaniu preparatu Sylitol
Konzentrat 111 firmy Caparol w rozcienczeniu 1 cz. preparatu na 2 cz. wody, lub

rownowaznego. Zabieg nalezy wykona¢ metoda nasycania pedzlem.
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10.

11.

12.

13.

Uzupetnienie warstwy podktadowej tynku w miejscach odstonigtego muru ceglanego

wykona¢ zaprawa cementowo — wapienng lcz. spoiwa : 2,5 cz. wypetniacza.

Wystepujace ubytki nalezy uzupeli¢ zaprawg wapienno — piaskowa z dodatkiem
biatego cementu (stosunek spoiwa do wypetniacza jak 1:3), odpowiednich frakcji
zwirkéw kamiennych oraz miki w ptatkach. Zaprawe¢ nalezy dobarwi¢ pigmentami
mineralnymi do odpowiedniego koloru (ugier oraz szarozielony) oraz nadaé

odpowiednig fakture.

Impregnacja hydrofobizujaca preparatem WS firmy Remmers, lub réwnowaznym,

metodg nasycania pedzlem i natryskiwania z opryskiwaczy ogrodniczych.

Ewentualne scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi o spoiwie silikonowym np.

LA Siliconharzfarbe firmy Remmers, lub rownowaznymi.

Elementy kamienne

1.

2.

3.

4.

Przed usunigciem zabrudzen nalezy wykona¢ proby z uzyciem planowanych metod 1
srodkow. Zaktada si¢ uzycie metody laserowej. W przypadku bardzo silnych
zabrudzen, mozna zastosowac paste chemiczng, np. Clean FP firmy Remmers, lub

rOwnowaznag.

Zabieg odsalania struktury kamienia nalezy wykona¢ metoda naprzemiennego
sptukiwania 1 wysychania, a w razie potrzeby miejscowo metodg swobodnej migracji
soli do rozszerzonego Srodowiska z uzyciem kompresow ligninowych. Zabieg nalezy

powtorzy¢€ trzykrotnie.

W razie potrzeby wykona¢ zabieg miejscowego wzmacniania ostabionej struktury
kamienia preparatami opartymi o estry kwasu krzemowego, np. KSE 100 firmy
Remmers, lub rownowaznymi. Po zabiegu nalezy odczeka¢ przez okres ok. 2 — 3
tygodni z wykonywaniem kolejnych zabiegéw, aby umozliwi¢ wykrystalizowanie

krzemionki w strukturze kamienia.

Wystepujace mechaniczne ubytki nalezy uzupelni¢ w nawigzaniu do kolorystyki i

faktury powierzchni oktadziny, np. stosujgc gotowa zaprawe Restauriermortel firmy
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6.

Remmers lub NSR firmy Hufgard Optolith, lub réwnowazng. Mozna jg takze

dobarwia¢ sypkimi pigmentami, np. firmy Kremer.

Ewentualne scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi o spoiwie silikonowym np.

LA Siliconharzfarbe firmy Remmers, lub réwnowaznymi.

Impregnacja hydrofobizujaca preparatem WS firmy Remmers, lub réwnowaznym,

metoda nasycania pedzlem i natryskiwania z opryskiwaczy ogrodniczych.

Obrobki blacharskie

1.

2.

Uszczelni¢ lub wymieni¢ rynny, rury spustowe oraz ofasowania parapetow.

Gdyby zaistniata potrzeba wymiany, zaleca si¢ zastosowanie obrobek blacharskich

wykonanych z blachy tytanowo - cynkowe;j.

Elementy metalowe

1.

2.

3.

Metalowe elementy nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z pozostalosci farb 1 korozji,

nastepnie odpylic.
Oczyszczong 1 odpylong powierzchni¢ metalu pokry¢ preparatem antykorozyjnym, np.
minig.

Wykonanie powtoki malarskiej o kolorze ustalonym na komisji konserwatorskie;j.
Proponuje si¢ wykorzystanie farby poliuretanowej, dwusktadnikowej Lowigraf Pur
firmy Polifarb £6dz, lub réwnowaznej, w odpowiednim kolorze, zatwierdzonym

komisyjnie.
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8. WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH
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ANALIZA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA
SKEADU ZAPRAW TYNKOWYCH
ORAZ BADANIE PIGMENTOW
PROBEK POBRANYCH
Z ELEWACJI DZIEDZINCA BUDYNKU
KOMENDY GEOWNEJ POLICJI
W OPOLU
(BUDYNEK DYREKCJI OKREGOWEJ KOLEI PANSTWOWYCH
REICHSBAHNDIREKTION Z LAT 1925 — 33)

METODYKA BADAN

Analize chemiczno-technologiczng skladu zapraw wykonano metoda opracowang
w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydziatu Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki
ASP w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS (ICCROM, Italia), polska norm¢ branzowa
PN-EN 196 — 2: 1996 oraz standard ASTM C1324.

Badania prowadzono nast¢pujaco:
Na wstepie probki rozdrobniono i wysuszono do stalej masy w temperaturze 378 K (105° C).
Probki zwazone w ilosci okoto 1 g nawilzono woda destylowana 1 roztwarzano w 6M HCl w
temperaturze pokojowej a nastgpnie oczyszczano nierozpuszczalng pozostato$¢ z nadmiaru
kwasu metoda dekantacji 1 kilkukrotnego przeptukiwania woda destylowana (w roztworze
sprawdzono obecno$¢ CaSOs4 i jonow Mg™?). W dalszej kolejnoéci rozdzielono
nierozpuszczalng pozostato$¢ na gruboziarnistg frakcje wypetniacza (kruszywa) od zawiesiny
(wskazujacej na hydrauliczno$¢ zaprawy). Po wysuszeniu obydwu frakcji do statej masy
obliczono % wagowy sktad zaprawy: kruszywa i zawiesiny z danych eksperymentalnych oraz
spoiwa jako réznicy pomigdzy ich sumg a masg poczatkowg catej probki.

Reasumujgc badania przyjmuje si¢, ze probka zaprawy jest reprezentatywna dla
calo$ci obiektu i nalezy do spoiw zawierajacych spoiwo wapienne lub wapienno-cementowe,
w ktorych sktadniki wigzace (gips, substancje ilaste - glinki, dolomit) moga wystepowaé

domieszkowo.
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Spoiwo rozumiane jest jako suma frakcji zaprawy rozpuszczalnej w HCI, kruszywem
jest ptukany piasek z dodatkami innych wypetniaczy mineralnych nierozpuszczalnymi
w kwasie. "Hydrauliczno$¢" zaprawy wskazuje orientacyjnie zawarto$¢ frakcji zawiesinowej,
zwigzanej z obecnoscig sktadnikow hydraulicznych, np. glinokrzemianéw czy tlenkow zelaza.
Pozostale domieszki wykrywane sg w wizualnych obserwacjach mikroskopowych, tak jak
kolor, ksztalt oraz wielko$¢ ziaren wypetniacza.

Z obliczonych zawarto$ci spoiwa 1 wypelniacza oblicza si¢ przy zalozeniach podanych

wyzej, stosunek kruszywa i spoiwa uzytego do wykonania zaprawy.

Analiza granulometryczna kruszywa zapraw betonowych

Wypelniacz po wysuszeniu rozdzielono przy pomocy sit na nastgpujace frakcje:
0—-4mm;4—-8mm,; 8- 16 mm; 16 — 31,5 mm oraz powyzej 31,5 mm na sicie od 31,5 — 63
mm zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12620:2004 a nastepnie frakcje poddano zwazeniu
i obliczono ich % udziat a catkowitg ilo$¢ wypetniacza przyjeto jako 100 %.

Ponizej przedstawiono w tabelach 1 na wykresach sktad % poszczegoélnych frakcji

wypetniacza dla trzech badanych zapraw tynkowych.

Analize pigmentow przeprowadzono stosujagc metody mikroskopowe oraz
mikrochemiczne. Probki pigmentow obserwowano pod mikroskopami laboratoryjnymi typu
PZO Studar binokular z polaryzacja i wyposazeniem w obiektywy achromatyczne i Delta
Optical oraz sterecoskopowym PZO MST 132 Lab i Delta Optical przy réznych
powigkszeniach (do 400x), okreslajac ich kolor, ksztatt, homogeniczno$¢/heterogenicznose,
wlasnosci optyczne krysztatow (pleochroizm, wspdlczynnik zalamania §wiatta) oraz reakcje

chemiczne (mikrokrystaloskopowe i kroplowe).
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WYNIKI

Nr 1 — pierwotny strukturalny tynk w kolorze ugrowym, parter

Skilad zaprawy:
Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr.
[%6] [%6] [%0]
19,0 68,0 13,0

Relacja spoiwa do wypelniacza 1: 3,6

nrl
13%  19% = % Spoiwo
m % wyp.
"% wh.

Wykres ilustrujacy sklad badanej zaprawy tynkowej nr 1

Zaprawa tynkowa jest zaprawg cementowg zmieszang z ré6znymi rodzajami kruszywa
w kolorze ugrowym. Spoiwo typu kontaktowego. Wypelniacz zawiera kruszywa drobne o
$rednicy do 4 mm oraz grube nawet powyzej 31,5 mm; w tym ziarna piasku drobne i grube,
zwirki 1 zwiry, otoczaki, grys z otoczakdw oraz tzw. mieszanke kruszong. Wypelniacz
mieszany to ziarna réznej wielkosci frakcji psefitowej, gldownie psamitowej oraz aleurytowe;.

Ziarna te sa kruszone, famane i granulowane o réznych wielko$ciach 1 ksztatcie w kolorze

przezroczystym, ugrowym, szarym, przezroczystym, brazowym, biatym i czarnym (popidt i
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wegiel). Zaprawa zawiera takze $redniej wielkosci dochodzace do 10 mm tyszczki (mika)
tzw. biato-perfowe muskowity i btyszczace szaro-czarne biotyty.

Analiza pigmentu ugrowego:
Pod mikroskopem widoczne jasnozotte i ciemniejsze czgstki zar6wno heterogeniczne jak i
homogeniczne, dwojtomne.

Pigment zadano 2M HCI i wykonano reakcj¢ kroplowa z 2M K4[Fe(CN)g], potwierdzajaca

obecnos¢ jonow Fet3 w badanym roztworze.

Whiosek: FeoO3 x HpO — ugier.

Nr 2 — pierwotny strukturalny tynk w kolorze szarozielonym, parter

Skilad zaprawy:
Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr.
[%6] [%6] [%]
19,0 69,0 12,0

Relacja spoiwa do wypelniacza 1: 3,6

nr2

% spoiwo
% wyp.
» % wh.

Wykres ilustrujacy sklad badanej zaprawy tynkowej nr 3

Zaprawa tynkowa jest zaprawg cementowg zmieszang z réznymi rodzajami kruszywa
w kolorze szarozielonym. Spoiwo typu kontaktowego. Wypetniacz zawiera kruszywa drobne

o §rednicy do 4 mm oraz grube nawet powyzej 31,5 mm; w tym ziarna piasku drobne i grube,
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zwirki 1 zwiry, otoczaki, grys z otoczakow oraz tzw. mieszanke kruszong. Wypetniacz
mieszany to ziarna roznej wielkosci frakcji psefitowej, gldwnie psamitowej oraz aleurytowe;.
Ziarna te sa kruszone, lamane i granulowane o r6znych wielko$ciach i ksztalcie w kolorze
glownie zielonym, czarnym (popidt/czern weglowa), biatym, a takze przezroczystym,
ugrowym, szarym, przezroczystym i bragzowym. Zaprawa zawiera takze Sredniej wielkosci
dochodzace do 10 mm tyszczki (mika) tzw. bialo-perfowe muskowity i1 btyszczace szaro-

czarne biotyty.

Analiza pigmentu zielonego:
a. Pod mikroskopem zaobserwowano czastki zaokraglone, raczej wigksze, o powierzchni
pofaldowanej, w kolorze oliwkowozielonym, dwojtomne oraz Kkilka przezroczystych

krysztatow kwarcu.

Pigment nie rozpuszcza si¢ w 2M HCI. Reakcja §ladowa na obecnos$¢ jonow Fet3.

Whiosek: ziemia zielona - uwodnione krzemiany zelaza, magnezu, glinu i potasu.

b. Ponadto pod mikroskopem widoczne czastki czerni, drobniutkie, zbite w wigksze grupy,
niektore lekko strzepiaste.

Pigment ulega catkowitemu spaleniu.

Wnhiosek: czernh weglowa.

Whiosek: ziemia zielona z domieszkami czerni weglowej.

Nr 3 — pierwotny gladki tynk w kolorze szarozielonym, obramienie okna I pigtra

Skilad zaprawy:
Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr.
[%6] [%0] [%0]
20,0 66,0 14,0

Relacja spoiwa do wypetniacza 1 : 3,3
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% spoiwo M % wyp. % w h.

Wykres ilustrujacy sklad badanej zaprawy tynkowej nr 3

Zaprawa tynkowa jest zaprawa cementowa zmieszang z ré6znymi rodzajami kruszywa
w kolorze szarozielonym. Spoiwo typu kontaktowego. Wypelniacz zawiera kruszywa drobne
o $rednicy do 4 mm oraz grube nawet powyzej 31,5 mm; w tym ziarna piasku drobne i1 grube,
zwirki 1 zwiry, otoczaki, grys z otoczakdw oraz tzw. mieszank¢ kruszong. Wypehiacz
mieszany to ziarna roznej wielkosci frakcji psefitowej, gtdéwnie psamitowej oraz aleurytowe;.
Ziarna te sa kruszone, famane 1 granulowane o réznych wielko$ciach i ksztalcie w kolorze
glownie zielonym, czarnym (popiot/czerh weglowa), bialym, a takze przezroczystym,
ugrowym, szarym, przezroczystym i brazowym. Zaprawa zawiera takze Sredniej wielko$ci
dochodzace do 10 mm tyszczyki (mika) tzw. bialo-perfowe muskowity i1 blyszczace szaro-
czarne biotyty.

Analiza pigmentu zielonego:
Analiza jak w pkt. 2.

Whiosek: ziemia zielona z domieszkami czerni weglowej.
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Tabela przedstawiajgca
sklad % roéznych frakcji wypekliacza
dla badanych prébek zapraw tynkowych

Srednica ziaren % udzial % udzial
réznych réznych réznych
frakcji frakcji frakcji
[mm] w prébce nr 1 w prébce nr 2
0-4 30 32
4-8 28 26
8-16 24 25
16-315 11 12
>31,5 7 5

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy chemiczno-technologicznej sktadu
otrzymanych probek zapraw tynkowych pobranych z elewacji dziedzinca budynku Komendy
Gtownej Policji w Opolu (1925 — 33) mozna stwierdzié, Ze s3 to zaprawy zawierajace spoiwo
cementowe zmieszane z réznym rodzajem kruszywa typu kontaktowego.

Nalezy przypomnie¢, ze spoiwo typu podstawowego (bazalnego) to spoiwo z duzg
iloscig spoiwa w probce, porowe zawiera mniej spoiwa a typu kontaktowego - najmniej

spoiwa, duzo wypetniacza, ktérego ziarna stykaja sie ze soba.
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Opierajac si¢ na dane z tabel 1 wykreséw analizowanych prébek zapraw zebrano je w

formie ponizej zalaczonej tabeli.

TABELA

przedstawiajaca dane o zaprawach tynkowych

Oznaczenie Spoiwo Kruszywo Wskaznik hydr.
probki [90] [90] [90]
Nr 1 19,0 68,0 13,0
Nr 2 19,0 69,0 12,0

Stosunek spoiwa do wypetniacza wynosi kolejno:

Nrl-1: 3,6
Nr2-1:3,6
Nr3-1:3,3

Wszystkie trzy badane zaprawy tynkowe zawieraja spoiwo cementowe, 0 czym
$wiadczy wysoki wskaznik hydrauliczny pomigdzy 12,0 — 14,0 % , ktéry potwierdza

obecno$¢ spoiwa cementowego w analizowanych probkach.

Wypehiacz tych zapraw sktada si¢ z kruszywa drobnego o $rednicy do 4 mm
zawierajagcego piasek zwykly; grubego od 4 — 8 mm zawierajacego zwirki oraz grys
granulowany i grys z otoczakoéw; od 8 — 16 mm zwir, otoczaki i tzw. pospotke czyli

mieszaning piasku i zwiru oraz od 16 do 31,5 mm a nawet powyzej 31,5 mm tzw. kruszywo
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kruszone, famane i granulowane czyli otoczaki, thuczen, kamien tamany oraz tzw. mieszanke
thuczong czyli kruszywo wielofrakcyjne. Wystepujace ziarna te s3 kruszone, tamane i
granulowane o roznych wielkos$ciach i ksztalcie w kolorze ugrowym, zielonym, szarym,
przezroczystym, bragzowym, biatym i czarnym (popiot 1 wegiel).

W obserwacji mikroskopowej zapraw mozna takze zauwazy¢ obecno$¢ duzych ziaren miki
(tyszczki) tzw. bialo-pertowego muskowitu i1 czarnego btyszczacego biotytu (mineraty

skatotworcze, czyli krzemian potasowo-zelazowo-magnezowy).

W metodzie analizy sktadu chemiczno-technologicznego zapraw spoiwo oznaczane
jest jako weglany wapnia i ewentualnie magnezu, a krzemiany wapnia, zwigzki organiczne i
wegiel drzewny mieszczg sie w % udziale sktadnikéw wypetniacza.

Wypetniacz tych zapraw sktada si¢ z kruszywa drobnego zawierajacego piasek zwykly
0 charakterze kwarcowym typu psefitowego (ziarna> niz 2 mm), psamitowego (ziarna od 0,2
do 2 mm) oraz aleurytowego (ziarna < 0,2 mm) a takze inne kruszywa grubsze jak np. zwirki,
czy tez tzw. pospolke czyli mieszaning piasku i zwirkow.
Ponadto w sktadzie mineralnym kruszywa dominujg ziarna krzemiandéw, nieliczne substancje
ilaste (wchodzace czeSciowo w sklad wskaznika hydraulicznego), tyszczyki (miki), rézne
zwigzki zelaza (wchodzace w sktad wskaznika hydraulicznego) oraz wtracenia wegla
drzewnego (tez mialkiego popiolu). Zaobserwowano w strukturze wigkszosci zapraw
obecno$¢ wtracen lyszezykow (miki -mineratu skatotwoérczego, czyli krzemianu potasowo-
zelazowo-magnezowego) jako czarno-szarych btyszczacych biotytow i perfowego muskowitu
a takze nie rozpuszczonych grudek wapna.

Granulacja tych ziaren jest r6zna i wymienione sktadniki wystepuja w badanych
zaprawach w r6znych proporcjach ilosciowych.

Dodane do zapraw pigmenty (naturalne ziemne ugry i ziemie zielone) iloSciowo
wchodzg w sktad zarowno wypetniacza jak i czgSciowo wskaznika hydraulicznego (Fe.O3 +
Al>Og).

Ponizej zalaczony wykres wykazuje te podobienstwa pomigdzy badanymi zaprawami.
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Porownanie sktadu badanych
zapraw tynkowych

% spoiwo m % wyp. m % w.h.

>31,5mm
nr3
do 31,5
— | 16mm
nr2 — W 4-8 mm
— = 0-4 mm

=

nrl ﬁ_'
| = = = = 3 =
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Wykres przedstawiajacy porownanie udzialu % poszczegolnych frakcji
J

badanych probek zapraw tynkowych

Zamieszczony powyzej wykres ilustruje poréwnanie iloSciowego udziatu
poszczeg6lnych frakcji w badanych probkach, dane te roéwniez wykazujg znaczne
podobienstwa pomiedzy frakcjami. Najwigcej duzych ziaren zidentyfikowano w probce nr 1,

a najmniej w probce nr 3.

%\M !
dr n. techn. Mari Roéoz
specjalista chemii knnsdr\ /atorskie;

\

Dr Maria G. Rogoz Krakow, 01. 09. 2020 r.
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9. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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) ODDZIAL ,"" QJEWODZKI
PANSTWOWE StUZBY OCHRONY ZABYTKOW

w Krokowie
PlL. Wszystkich Swietych 3/4
31-004 Krakow. tel 16-14-17
PSOZ-1/3220/98 Krakow, 22.07.1998r.

ZASWIADCZENIE Nr 45/98

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
1 § 19 oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r.
o zasadach 1 trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych 1 wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i
kwalifikacjach osob, ktére maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz.U. Nr 16, poz.55/

stwierdza si¢, ze Pan/Pani mgr Katarzyna S ULKOWSKA

/ur. 29 stycznia 1971 r. w Krakowie/ zamieszkaty/ta w Krzeszowicach, ul. Zbicka 8/53

jest uprawniony/a do wykonywania prac konserwatorskichprzy zabytkach

ruchomych w zakresie konserwacji rzezby.

Pan/Pani posiada dyplom Akademii Sztuk Pigknych w Krakowie Nr 5068 oraz
wykazat/ta si¢ praktyka zwiazana z konserwacja zabytkow ruchomych,

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwole-
nia Oddziatu Wojewddzkiego Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow na prowadanie prac
przy zabytkach, okreslonego przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Powyzsze zaswiadczenie wydaje si¢ jednorazowo.

Zaswiadczenie wystawia si¢ na wniosek zainteresowanego/nej.

orr . mgr inz. archh\Andtzej G
1 x Pan/Pani Wojewodzki Konserwator Zabytkow| -
Katarzyna Sutkowska w Erakowie "

32-(_)65 Krzeszowice
ul. Zbicka 8/53
Ix a/a.




AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH
IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

Wydziat Konserwacji i Restauracji Dziek Sztuki

nozwa jednostki organizacyinej uczelni

DYPLOM

imig i nozwisko

29 stycznia 1971 r.

urodzony(a) dnia
Krakowie

w

odbyt(a) studia wyzsze *77:
na kierunku Konserwacja i Restauracja

Dzie} Sztuki

r:elujar.:ym

z wynikiem

i uzyskal(a) w dniu

At L A LA (=) Phuska
(numer dyplomu) Dx’iekun
MEN-1- 30 SW Krakw .. ey

ZGPol. Sl.z. 171/97

Zgodnoéé niniejszego odpisu z oryginatem stwier-
dzam

(nazwa miejscowosci)

DYPLOM
UKONCZENIA STUDIOW

(ODPIS)
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10. TABELA ROWNOWAZNOSCI MATERIALOW

Tabela rownowaznosci materiatow w zalaczeniu.

11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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