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1. Kopie uprawnien, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15
AB TII- 7131/43 /01

Rzeszow, 2001 — 12- 06

DECYZIJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 21 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1)
iart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan. GRZEGORZ DRESLER
magister inzynier architekt
ur.04 czerwca 1975r. w Przemyslu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. A - 103 /01

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

Otrzymuja:

1 Pan mgr inz. arch..Grzegorz Dresler

ul.Glazera 20/42
37-700 Przemysl
2. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ DRESLER

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-103/01,

jest wpisany na liste czlonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0146.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Krakow.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0146-12C9-3413-6CDB-E5A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE)

m
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/Upb/048/13/MP Krakdw, dnia 27.06.2016 r.
DECYZIA nr MPOIA/012/2016

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz iniynierdw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust, 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr int.arch. Agnieszka Zuzanna Latala
urodzona w dniu 22 grudnia 1982 r.. w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oroz proktyke zawodowq | po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
atrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainesci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajy do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujace]: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyisze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

gr ind.arch, Stanisfow Mesterski, V-ce Przewodniczgey OKK -~
¥l

mgr inf.agch. o F i 2 ) mgeinZ.arch, Artur Tnepnﬁ,(/‘zfpuek oKX

dr hat. i 3 - 3 dr ing arch, rdawski, Crtonek OKK

mgr inZ.areh, Andrzef Rpm mgr inz.arch) lolanto Wasik, Czlonek OKK

I

1. Agnieszka Latala

2. Gfowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawniznia budowlane (po uprawamotnieniv sig
decyzi}

3, Matopolska Okregowa Rada lzby Architekidw AP {pe uprowomocnieniu sie decyzfi)

4. afa

30-110 Kmkéw, ul Kraszewsksego 36, tel'fax: 124272647,  e-mml malopolskaf@zbaarchutektow.pl,  hitp: waw.mpona pl
NIP- §77-31-89-383, Regom 017466395-00160, Konto: PRO BP 4 Oddmal 5 w Krakowie Nr 10 1020 2906 0000 1307 0014 2307
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. AGNIESZKA ZUZANNA LATALA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/012/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2174.

Czlonek czynny od: 28-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2174-CF28-ECA5-5CE5-CY3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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|2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem o numerze 4/06/KWP/2020 z dnia 17.06.2020r.

e Aktualny stan techniczny obiektu

e Wywiad z Uzytkownikiem

e Wizje lokalne przeprowadzone przez przez biuro projektowe Dresler Studio
Architektura i Urbanistyka Sp. z 0.0. Sp. K. w miesigcach czerwiec - lipiec 2020r.

¢ Archiwalna dokumentacja techniczna otrzymana od Inwestora

¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez biuro projektowe Dresler Studio
Architektura i Urbanistyka Sp. z 0.0. Sp. K. w miesigcach czerwiec — lipiec 2020r.

e Ekspertyza techniczna stanu elewacji budynku wykonana przez biuro projektow
Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa w sierpniu
2020r.

e Program Prac Konserwatorskich — mgr Katarzyna Sutkowska konserwator dziet
sztuki, data opracowania: sierpien 2020r.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleks budynkow Komendy Wojewodzkiej Policji w
Opolu oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu potozonych przy ul. W. Korfantego 2

i ul. L. Powolnego 1 w Opolu. Zakres projektu obejmuje remont elewacji budynku.
Zakres projektu nie obejmuje stolarki okiennej i drzwiowe;j.

|4. Ogélny opis budynku

Dane ogolne:

Nazwa obiektu: Budynki KWP i KMP w Opolu

Adres obiektu: Opole, ul. Korfantego 2 i ul. Powolnego 1
Rodzaj zabudowy: Zwarta, Scista zabudowa

Wiek obiektow: 95 lat, rok budowy 1925r.

Liczba kondygnaciji: 5, czesciowo 6 — poddasze uzytkowe
Podpiwniczenie: catkowite

Konstrukcja: tradycyjna

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej

Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe gestozebrowe
Powierzchnia zabudowy: ok. 4 815m2

Kubatura: ok. 9 3250m3
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Przedmiotem opracowania jest dawny kompleks budynkow Dyrekcji Kolei Panstwowych,
(Reichs-bahndirektion Oppeln) ktorego obecnym uzytkownikiem sg
Komenda Wojewoddzka — oraz Komenda Miejska Policji w Opolu.

Obiekt usytuowany jest w zwartej zabudowie pomiedzy ulicami Korfantego i ul.
Powolnego, jego frontowa elewacja mieszczgca gtowne wejscie do budynku znajduje sie
od strony potudniowej tj wzdtuz ul. W. Korfantego.

Obiekt (kompleks budynkéw) sktada sie z pieciu skrzydet i tgcznika zbudowanych wokot
trzech wewnetrznych dziedzincow. Cztery skrzydta utozono na rzucie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 63 x 82 m potnocne skrzydto wydtuzono do 114m. Czworobok
ten obejmuje catg gtebokos¢ bloku zabudowy pomiedzy ulicami Korfantego i ul.
Powolnego. Pigte skrzydto usytuowane jest posrodku miedzy skrzydtem pétnocnym i
potudniowym, z tym ostatnim potgczone parterowym tgcznikiem.

|5. Opis stanu istniejacego

Budynek posiada 18 elewacji, ktore przedstawiono na rysunkach i opisano w zatgczonej
ekspertyzie technicznej (Opracowanie: Dresler Studio, sierpien 2020r.). Obecny stan
techniczny elewacji pokazano réwniez w dokumentaciji fotograficznej powyzsze;j
ekspertyzy. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyzg techniczng oraz
Programem prac konserwatorskich (opracowanie: mgr Katarzyna Sutkowska
konserwator dziet sztuki, sierpien 2020r.)

6. Prace demontazowe

Przed przystgpieniem do remontu z elewacji nalezy zdemontowac¢ i zabezpieczyé do
ponownego montazu: urzgdzenia instalacji monitoringu wizyjnego - kamery, jednostki
klimatyzacyjne, tablice oraz inne elementy wskazane przez Inwestora.

Demontazowi podlegajg ponadto:

kanaty wentylacyjne i spalinowe na elewacji ,|”, wciggnik na elewac;ji ,I”, instalacja
tryskaczowa na elewaciji ,H”, elementy starej suwnicy na elewacji ,,J”, wszystkie elementy
ruchome ( jak np. siatki okienne), uchwyty na flagi, kratki wentylacyjne, stare oprawy
oswietleniowe wraz z okablowaniem przewidzianym do wymiany (patrz. projekt instalacji
elektrycznych), zwody instalacji odgromowej, rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie i
zewnetrzne parapety.

W elewacji G, J oraz K w poziomie poddasza elewacje wytozono drewnem. Istniejgce
deski elewacyjne wraz z podbitkg nalezy zdemontowac. Izolacje termiczng utozong
pomiedzy drewnianymi elementami konstrukcji nalezy zdemontowac i wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.
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Zaleca sie rozbiorke parterowych wspotczesnych garazy usytuowanych na dziedzincu —
rozbiorka poza zakresem niniejszego projektu.

7. Czyszczenie elewacji

Czyszczenie elewacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zatgczonego
Programu prac konserwatorskich. Oprécz tynkéw specjalistycznemu czyszczeniu nalezy
poddac elementy metalowe: kraty, balustrady, latarnie.

|8. Wzmochnienie konstrukcji gzymsow

Widoczne zarysowania w obrebie gzymséw wienczacych nalezy wzmocnié poprzez
wklejenie kotew spiralnych fi 8mm np. Remmers Spiralanker, lub Helifix HeliBar, lub
systemow réwnowaznych przeznaczonych do naprawy peknie¢ w murach petnych.

Kotwy mocowac w spoinach na gtebokosci ok 6¢cm, w rozstawie pionowym co dwie
warstwy cegiet w obrebie gzymsu (minimum 3 kotwy na 1 pekniecie w obrebie gzymsu)
oraz w rozstawie nie wiekszym niz 45 cm w obrebie muru ptaskiego.

Kotwy mocowac¢ w murze na odcinkach 50cm po obu stronach pekniecia ( dlugos¢ kotwy
minimum 1m). Jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci mniejszej niz 500mm od naroza
pret powinien by¢ prowadzony minimum 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany na
odcinku przynajmniej 500mm w przylegtej scianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500mm od otworu pret powinien by¢
zagiety i mocowany w osciezu.

Kotwy wkleja¢ na zaprawie wybranego systemu naprawczego np. zaprawy Remmers
Spiralankermortel, Helifix HeliBond, lub systeméw réwnowaznych.
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Schemat postepowania:

1.Usuniecie zaprawy spoinowe;.
W uprzednio wybranych miejscach wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na
wymagang gtebokosc¢ i dlugosc.

2.0czyszczenie spoin.
Szczeliny doktadnie oczyscic¢ z luznych czesci i sptuka¢ woda.

3.Wprowadzenie zaprawy.
W spoine wprowadzi¢ pierwsza warstwe zaprawy. Zaprawe wciska¢ wzdtuz tylnej scianki
spoiny za pomocg pistoletu

4 Wstawienie kotew spiralnych.
Kotwe spiralng wcisng¢ w zaprawe za pomocg kielni spoindwki uzyskujgc rowne
pokrycie.
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5.Powtérne wprowadzenie zaprawy.
W szczeline wcisngC za pomocg pistoletu drugg warstwe zaprawy. Zaprawe wepchngc w
gtab szczeliny za pomoca kielni spoinowki

6.Termoizolacja rys.
Rysy w murze ptaskim nalezy zaizolowac termicznie wciskajgc w ryse waz piankowy
izolacyjny.

7.Wypetnienie rys.
Ryse wypetni¢ rozlewng mineralng zaprawg iniekcyjng za pomoca recznej pompy,
zaczynajgc od dotu a konczac na gorze.

8.Uzupetnienie ubytkow.
Ubytki w cegtach uzupetni¢ zaprawg mineralng do uzupetniania ubytkéw w cegle.

9.Nowe spoinowanie.
Otwarte spoiny zamkng¢ na nowo zaprawg spoinowa.

9. Naprawa tynkow, elementéw kamiennych

Wzmocnienie lub uzupetnienie tynkdéw, uzupetnienia w obrebie elementow kamiennych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zatgczonego Programu prac
konserwatorskich.

Wykonawca po oczyszczeniu elewaciji i przed przystgpieniem do napraw tynkéw
przedstawi prébki zapraw tynkarskich wraz ze sktadem zapraw do akceptacji na komisiji
konserwatorskie;.
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110. Drewniane elewacje poddasza

W elewacji G, J oraz K w poziomie poddasza elewacje wytozono drewnem. Istniejgce
deski elewacyjne wraz z podbitkg nalezy zdemontowac. |zolacje termiczng utozong
pomiedzy drewnianymi elementami konstrukcji nalezy zdemontowac i wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

Utozyc¢ folie paroizolacyjng — folie klei¢ na zaktadach specjalng tasmg dedykowang do
klejenia folii paroizolacyjnej.

Jako nowg warstwe izolacji termicznej nalezy zastosowac¢ mate z wetny mineralne;j

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032W/mK na petng grubos¢ drewniane;j
konstrukciji.

Utozyc¢ folie wiatroizolacyjng wodoprzepuszczalng z atestem do bezposredniego kontaktu
z wetng mineralng. Folie utozy¢ z zaktadem min. 10cm i mocowa¢ mechanicznie
(zszywkami) do drewnianej konstrukcji Sciany.

Deski elewacyjne (i podbitke) mocowac wkretami ze stali nierdzewnej. Przywiezione na
budowe deski muszg by¢ oszlifowane i zabezpieczone lakierobejcg w kolorze starego
drewna. Lakierobejca powinna zabezpieczy¢ drewno do parametru NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia). Wymiary desek i kierunek utozenia desek bez zmian

w stosunku do stanu istniejgcego.

111. Obrébki blacharskie, parapety

Wszystkie istniejgce obrobki blacharskie w obrebie elewaciji, parapety zewnetrzne, daszki
nad wejsciami nalezy wymieni¢ na wykonane z blachy tytan cynk gr. 0,7mm.

Dodatkowo ze wzgledu na problem z zalewaniem wodg deszczowg $cian ponizej okien
przyziemia nieposiadajgcych parapetu nalezy wykonac obrébki blacharskie zgodnie z
rysunkiem detalu A.

12. Orynnowanie

Istniejgce orynnowanie nalezy wymienic na system orynnowania z blachy tytanowo
cynkowej gr 0.8mm. Rynny okragte. Wymiana orynnowania nie obejmuje napraw w
obrebie pasa podrynnowego. Nalezy zamontowac¢ nowe haki oraz skorygowac ich
potozenie wysokosciowe.

Wymiary elementéw w obrebie giéwnego budynku: rynny 192(400)mm, rury spustowe
150mm. Wymiary elementéw w obrebie daszkéw nad pomieszczeniami poddaszy:
rynny 150(333)mm, rury spustowe 120mm. Rynny montowac ze spadkiem w kierunku
sptywu wody. Jako potgczenie rynien i rur spustowych nalezy stosowac systemowe leje
spustowe odpowiednio 192/150 oraz 150/120.
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Na zakonczeniach rynien nalezy stosowac denka okragte ozdobne jak na fotografii
ponizej:

Przy naroznikach rynien dodatkowo zamontowaé ostony przeciwrozpryskowe narozne.
Na prostych odcinkach rynny w miejscach intensywnych sptywow wody nalezy montowac
ostony przeciwrozpryskowe proste (lokalizacje oston pokazano na rysunku 234.11.16)
Wszystkie elementy systemu orynnowania muszg pochodzi¢ od jednego producenta z

tego samego systemu.

Systemowa ostona przeciwrozpryskowa rynny.

Instalacja deszczowa potgczona z instalacjg kanalizacji deszczowej bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.
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113. Instalacja odgromowa

Zwody instalacji odgromowej nalezy wymieni¢ na nowe z drutu stal ocynk fi 8mm.

14. Elementy stalowe i kute zeliwne

Kraty, balustrady, zabytkowe latarnie po oczyszczeniu pomalowac zgodnie z zatgczonym
Programem prac konserwatorskich.

|15. Zabezpieczenie przeciw ptakom

Na gzymsach, daszkach i parapetach nalezy zamocowac systemowe kolce przeciw
ptakom. Kolce wykonane ze stali kwasoodpornej osadzone na podstawie z blachy ze
stali kwasoodpornej. Mocowanie specjalnym dedykowanym klejem silikonowym w
sposob trwaty, nie powodujgcy utraty gwarancji na obrébki blacharskie. Szerokos¢
powierzchni chronionej przez kolce: ok 25 cm. Kolce tepo zakonczone w sposob
uniemozliwiajgcy zranienie ptakdéw. Wymagany atest dopuszczajgcy stosowanie kolcow
na budynkach.

Wymiary:

- Szerokosc¢: 160 mm.

- Wysokos¢: 95 mm.

- Szerokos¢ ochrony: 250 mm (kolce rozwarte na 160 mm).
- Liczba kolcéw: 64 na 1 m.

Okres gwarancji:15 lat.
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116. Spis zalacznikow

W zatgczeniu:

e Ekspertyza techniczna stanu elewacji budynku wykonana przez biuro projektow
Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie Sp.
Komandytowa w sierpniu 2020r.

e Program Prac Konserwatorskich — mgr Katarzyna Sutkowska konserwator dziet
sztuki, data opracowania: sierpien 2020r.




