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ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH URZADZEN | MATERIALOW
Lp. | Element Typ Jm. ilosé
A Demontaze i prace odtwarzajace
e . . . wg rzutow
1 | Demontaz istniejgcych opraw, izolatoréw i urzadzen 234.13-2.1, 2.2 kpl. 1
2 | Demontaz istniejgcego okablowania kpl. 1
Odtwarzanie historycznego tynku w miejscach zarabiania
3 ; . S kpl. 1
bruzd i ubytkéw (prace specjalistyczne)
B Zestawienie dla tablic elektrycznych
1 | Przycisk bistabilny do zatgczania grup o$wietlenia kpl. 5
> Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe z cztonem réznicowo- szt 5
prgdowym B16 30mA 2P '
3 | Przewody zasilajgce do opraw na dziedzincach YKXS 4x2.5mm2 | mb 270
4 | Przewody zasilajgce do opraw na elewacji oraz przyciskow YKXS 3x2.5mm2 | mb 260
5 Etréivevlgdy zasilajgce do opraw do podfgczenia do istniejgcych YDYp 4x1.5mm2 | mb 10
6 | Puszki podtynkowe IP65 w kolorze sciany szt. 31
C Zestawienie dla instalacji oswietlenia
1 Z1 - Oprawa zewnetrzna, IP65, montaz na $cianie, wg pkt. 4.3 opisu szt 12
asymetryczna LED 6650 Im 50W 3000K IP66 IKO8 234.13-1.3 ’
5 Z2 - Oprawa uliczna zewnetrzna na elewaciji, asymetryczna wg pkt. 4.3 opisu szt 5
LED 7000 Im 59W 3000K IP67 IK09 234.13-1.3 ’
3 Z3 - Oprawa przemystowa hermetyczna zewnetrzna na wg pkt. 4.3 opisu szt 8
stropie LED 2250 Im 16W 3000K IP65 IK10 234.13-1.3.1 '
4 C1 - Czujnik ruchu PIR zewnetrzny z czujnikiem wg pkt. 4.2 opisu szt 12
zmierzchowym 230V 12m IP65 montaz na $cianie, czarny 234.13-1.3 '
5 C2 - Czujnik ruchu PIR zewnetrzny z czujnikiem wg pkt. 4.2 opisu szt 8
zmierzchowym 230V 8m 360st. montaz na stropie, biaty 234.13-1.3 ’
6 | Oprawa z podswietlanym numerem budynku szt. 3




