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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatan i sposobu wykonywania prac budowlanych i
wykonczeniowych w zadaniu pn.: REMONT ELEWACJI budynku KOMENDY WOJEWODZKIEJ |
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OPOLU przy ul. Korfantego 2 i ul. Powolnego 1 i 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Prawo zamowien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80
poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbior robét
budowlanych oraz program funkcjonalno -uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzieh 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci (CPA)
w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zaméwien publicznych przez
podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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OST-0 Ogdlna specyfikacja techniczna Roboty budowlane w zakresie
budynkéw Wymagania ogélne kod CPV 45210000-2

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania
2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
3.1 Przekazanie terenu
3.2 Dokumentacja projektowa
3.3 Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng ST
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy
3.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
3.6 Ochrona przeciwpozarowa
3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
3.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
3.10 Ochrona i utrzymanie robét
3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
4. Materiaty
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
4.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
5. Sprzet
6. Transport
6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
6.2 Wymagania dotyczgce transportu po drogach publicznych
7. Wykonanie robot
8. Kontrola jakosci robot
8.1 Program zapewnienia jakosci
8.2 Zasady kontroli jakosci robot
8.3 Pobieranie probek
8.4 Badanie probek
8.5 Raporty z badan
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
8.7 Certyfikaty i deklaracje
8.8 Dokumenty budowy
9. Obmiar robot
9.1 Zasady ogolne obmiaru robot

9.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow
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9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
9.4 Wagi i zasady wdrazania
10.0bidr robot
10.1 Rodzaje odbioru robot
10.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
10.3 Odbidr czesciowy
10.4 Odbidér koncowy
10.5 Odbidr pogwarancyjny
11. Podstawy ptatnosci
12. Przepisy zwigzane
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn: REMONT ELEWACJI
budynku KOMENDY WOJEWODZKIEJ | KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OPOLU przy ul.
Korfantego 2 i ul. Powolnego 1 3.

2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych punkow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacjg projektowa:

Dostarczong przez Zamawiajgcego,
Sporzadzong przez Wykonawce.
3.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona o ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
3.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

3.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczonych fragmentach
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.11 Stosownie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. Materialy
4.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Transport
6.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych, srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okredlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot

8.1 Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét
¢ Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o Wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

e System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

o Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o Rodzaje i ilosci srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e Sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robét.

8.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi
Wykonawca.

8.3 Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehnstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez \WWykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce

8.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub

Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA, z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jedno po drugim, bez przerwy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
o Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramow
robot,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

e Przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w
robotach,

e Uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e Daty zarzagdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i dat odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robét,

o Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e Zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagc;ji
projektowe;j,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

e Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o  Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéow robdt. Obmiary wykonywanych roboét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w tym punkcie, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robét budowlanych
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. Obmiar robét
9.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe; i
kosztorysowej.
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9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

9.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10 Odbiér robot

10.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST. roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

Strona 13 z 46



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (konhcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace doku-
menty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczehnstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".
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11. Podstawy ptatnosci
11.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) przygotowani terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.
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12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115
poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 164 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT Rusztowania zewnetrzne KOD CPV 45262100-2

1.Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla
robét

zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych
przy obiekcie Szkoty Podstawowej w Mszalnicy.

1.2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

1.3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

1.4.Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci
wymagan z przepisami.

1.5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .
Dokumentacje

techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta

rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostoéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzeh wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

e sposOb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego ( wciggarki ) ,

e informacje na temat ilosci poziomdéw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do danego systemu
rusztowania , sposéb kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wz6ér protokotu odbioru

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem

Strona 17 z 46



bezpieczehstwa ), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow
statecznosci rusztowania , urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze , urzgdzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osoéb i przedmiotow z wysokosci , wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

1.6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentac;ji
rusztowania.

1.7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

1.8. Ze wzgledu na sposdéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace,
przyscienne i wiszgce.

2. Materiaty

2.1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej mogg byé
wykonywane prace na wysokosci , stuzgca do utrzymywania osob ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi

i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary
siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania , stuzg do
utrzymywania osob.

2.2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdow wchodzgcych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to :

e wysokos¢ rusztowania ,

e wysokos¢ przesta ,

e dtugosc przesta,

e szerokos¢ przesta ,

2.4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe
z wkazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy

poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

e stupki poreczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji
rusztowania ),

e stezenie wspornikoéw ( rura zakonczona tgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie , w razie potrzeby ),

e wezetl — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementdéw rurowych |

e stezenie wzdtuzne ,
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e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzgcy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej ,

sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j ,
sktadajacy sie z 2-6ch stojakow potgczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z
WySOKosCi

przedmiotéw i materiatow budowlanych ,
e porecz gtdéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,
e podstawki Srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet :
3.1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
3.2. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4. Transport :
4.1. Wymagania ogélne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

5. Wykonanie robét

5.1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania
systemowe ,ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowoztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego.

5.2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz ,
demontaz

i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania .
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5.3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem .

5.4. Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania
posiadajgce atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5.5.Po zakonczeniu roboét ( eksploatacii rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujgc
wpisu

w dzienniku budowy.

5.6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

5.7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :
e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosc,

e W czasie gestej mgty , opaddéw deszczu , Sniegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtosc liczac od skrajnych
przewodow

jest mniejsza niz 2 m dia linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii
powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub
wytgczy¢ spod napiecia ).

5.8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

5.9 W miejscach wejs¢ , przejsc¢ , przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki

ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrodta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robot :

6.1. Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem
objaé nalezy :

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzgdzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.
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7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznoéci od
sktadu brygady robocze;j.

8. Odbior robét

8.1.0dbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

8.2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

8.3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste, nie Sliskie ,
stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

® czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania .

8.4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglagdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator , ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukciji
rusztowan nie ma zmian , ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyc¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglgdy rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w
pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.
Czynnosci

sprawdzajgce s takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym .
Przeglady

wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

8.6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie

zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem
ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

8.7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

9. Warunki ptatnosci :

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
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10. Przepisy zwigzane :

10.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

10.2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymaganh dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

10.3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
10.4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

10.5. Rozporzadzenie w sprawie wymaganh zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej

10.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki

Budowlane;.
10.7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdélne wymagania i badania i
eksploatacja.

10.9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10.10. PN-EN 74 — Ztgcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych

wykonywanych z rur stalowych.

10.11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placubudowy .

10.12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .
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SST.2 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - WYKONANIE TYNKOW SZLACHETNYCH
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH (Kod CPV 45410000)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

REMONT ELEWACJI budynku KOMENDY WOJEWODZKIEJ | KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W OPOLU przy ul. Korfantego 2 i ul. Powolnego 1 3.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow szlachetnych zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie zewnetrznych tynkéw
szlachetnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw,
wymagan w zakresie sposobéw oceny podkiadéw, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw
szlachetnych oraz ich odbiorow.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna Ilub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskie;j.

Tynk szlachetny — powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture, nanoszona
recznie lub mechanicznie na podktad z tynku zwyklego, scisle z nim zwigzana i stanowigca
ostateczne wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktérej zostata wykonana.

Ze wzgledu na technike wykonania powtoki z zaprawy szlachetnej i sposob obrobienia jej
powierzchni (fakture) rozroznia sie nastepujgce rodzaje i odmiany tynkéw szlachetnych:

a) o fakturze wynikajgcej z techniki nanoszenia zaprawy — nakrapiane,
b) obrabiane w trakcie wigzania zaprawy — zmywane, cyklinowane i gtadzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy — kamieniarskie, wsrod ktérych w zaleznosci od uzytych
narzedzi rozréznia sie odmiany: nakuwane, mtotkowane, szlifowane.

Ze wzgledu na wielkosci ziarn kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozroznia sie
nastepujace struktury tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki
gtadzone i kamieniarskie),

b) drobnoziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25+2,5 mm (tynki gtadzone,
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

c) srednioziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5+5 mm lub grupy frakcji 1,25+5 mm
(tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywa ne),

d) gruboziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5+10 mm lub grupy frakcji 2,5+10 mm
(tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywa ne),

W tynkach nakrapianych nie rozroznia sie struktury.

Okres przydatnosci mieszanki — okres w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot tynkowych

Dokumentacje robét tynkowych:

— projekt wykonawczy

- program prac konserwatorskich

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
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- dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Tynki szlachetne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét tynkowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét tynkéw szlachetnych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Tynki szlachetne wykonuje sie z zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobienie wodag
gotowych suchych mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowie przez zmieszanie
odpowiednio dobranych skfadnikow. Zaprawy przygotowane na budowie powinny odpowiadaé
tym samym wymaganiom co zaprawy uzyskane z suchych mieszanek.

Wszystkie materiatly do wykonania tynkow szlachetnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.21. Zaprawy do podktadu z tynku zwykiego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B-10100,
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. W zaleznosci od rodzaju tynku szlachetnego
powinny one dodatkowo odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

a) zaprawy do podkfadu pod tynki nakrapiane — cementowo-wapienne, marek nie nizszych niz M2,

b) zaprawy do podktadu pod tynki cyklinowane i gtadzone — cementowo-wapienne, marek nie
nizszych niz M2 lub cementowe marek nie nizszych niz M4,

c) zaprawy do podkfadu pod tynki zmywane — cementowo-wapienne lub cementowe, marek nie
nizszych niz M7,
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d) zaprawy do podktadu pod tynki kamieniarskie — cementowe, marek nie nizszych niz M12.

Na podtozach betonowych (z wyjatkiem betonéw jamistych) nalezy na dolng warstwe podktadu
(do obrzutki) stosowaé zaprawy o minimalnych markach:

dla podktadu pod tynki nakrapiane — M4,
dla podktadu pod tynki cyklinowane i gtadzone — M7,
dla podkfadu pod tynki zmywane i kamieniarskie — M12.

2.2.2. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na catos¢ robét dla kazdego rodzaju tynku
powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem skfadu i barwy.

2.2.3. Materiaty do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie.
2.2.31. Materiaty wigzgce

Cement — do tynkéw szlachetnych nalezy stosowaé cement portlandzki CEM | 32,5
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzi¢ z jednej wytworni i
z tego samego okresu produkcji. Zaleca sie stosowaé cementy o jasnych odcieniach. Dopuszcza
sie stosowanie cementu portlandzkiego biatego klasy 32,5 lub cementéw kolorowych,
przygotowanych na cemencie biatym. Cement portlandzki biaty powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B-30010/A1:1996,PN-B-30010/A2:1997,
PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno - Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto
wapienne) przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro powinno tworzy¢
jednolita mase jednobarwng, bez zanieczyszczen, ttustg i lepkg w dotknieciu. Ciasto wapienne
przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno by¢ dotowane przez co najmniej 6 miesiecy przy
gaszeniu recznym, a przez 3 miesigce przy gaszeniu mechanicznym.

Mleko wapienne powinno mie¢ jednakowg konsystencje dla wszystkich warstw, zaréwno do
przygotowania zaprawy na podkiad, jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003.

2.2.3.2. Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-06710:1996 a piasek do tynkow
nakrapianych — wymaganiom okreslonym w PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.2.3.3. Dodatki

Dodatki rozjasniajgce — do rozjasniania zapraw zawierajgcych cementy o barwie szarej moze
by¢ zastosowana, jako dodatek, mgczka kamienna stanowigca odsiew przy kruszeniu biatych lub
bardzo jasnych, zwartych i czystych skat, np. marmuréw, wapieni itp., ktérej stopien zmielenia
odpowiada miatkosci cementu i ktéra nie zawiera siarczanéw i innych soli tatwo rozpuszczalnych
w wodzie ani zanieczyszczen organicznych. Dodatek maczki nie powinien przekracza¢ 15% masy
cementu klasy 32,5.

Dodatki barwigce — jako dodatki barwigce do tynkéw szlachetnych stosuje sie pigmenty
nieorganiczne lub organiczne w ilosci nie przekraczajgcej 5% masy cementu, z tym
zastrzezeniem, ze pigmenty organiczne mogg by¢ stosowane wytacznie do tynkow wewnetrznych.
Pigmenty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, a ponadto powinny:

a) by¢ odporne na dziatanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),
b) nie wpltywac ujemnie na czas wigzania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05),
c) by¢ odporne na dziatanie swiatta dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 787-15:1999).

Jako zastepcze, uzupetniajgce lub samodzielne dodatki barwigce mogg by¢ uzyte maczki
kamienne ze skat kolorowych (marmuréw, wapieni, serpentynéw, tuféw itp.) lub maczki uzyskane
ze zmielenia gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp. materiatbw odpadowych.
Wymagania — oprocz barwy — akj dla dodatkéw rozjasniajgcych.
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Dodatki dekoracyjne — jako dodatki dekoracyjne, zwiekszajgce efekt plastyczny powierzchni
tynku szlachetnego, mogg by¢ zastosowane np. szkto mielone albo mika (lyszczyk) lub masa
pertowa ze skorup mieczakow stodkowodnych (skojki, szczezui), rozdrobnione do wielkosci
blaszek:

a) do tynkéw bardzo drobnoziarnistych i drobnoziarnistych — do 2 mm,

b) do tynkéw srednioziarnistych — do 4 mm,

c) do tynkéw gruboziarnistych — do 6 mm.

llos¢ dodatkow dekoracyjnych nie powinna przekracza¢ 3% masy suchej mieszanki.

Inne dodatki — dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna mogg
przewidywaé zastosowanie dodatkbw o specjalnym przeznaczeniu, jak np. opdzniaczy lub
przys$pieszaczy czasu wigzania, plastyfikatorow, dodatkow zwiekszajgcych szczelnosé, ciepto lub
dzwiekochtonno$¢ tynkéw, itp. Rodzaj dodatkéow oraz ich ilos¢ powinna okreslaé szczegdtowa
receptura.

2.2.3.4. Woda uzyta do wykonania tynkéw szlachetnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 1008:2004.

2.2.4. Marka zaprawy szlachetnej na warstwe zewnetrzng tynku powinna wynosic:
M2 lub M4 — dla tynkéw nakrapianych, cyklinowanych i gtadzonych,

M4 lub M7 — dla tynkéw zmywanych,

M7 lub M12 — dla tynkéw kamieniarskich.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do roboét tynkowych
Wyroby do roboét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowy ch

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skftadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.0 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz bedag przyjazne dla
Ssrodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST.0 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.21. Wyroby do robdt tynkowych moga byC¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST.0 ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonania tynkéw szlachetnych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkfady z tynku zwyktego, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie
nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po

uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga
by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza tynku jest
nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwrocié uwage na mozliwosé gwaltownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki szlachetne
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych barwionych nie moze
przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu powtoki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowac¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i
lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Wymagania dotyczace podkladéw pod tynki szlachetne

Podktady z tynkéw zwyktych pod tynki szlachetne powinny by¢ wykonane z zapraw podanych w
pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

W zaleznosci od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podktady powinny odpowiadacé
nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:

a) tynk nakrapiany — podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o
dokfadnosci wykonania jak dla tynku kategorii Ill, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany — podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego drapanego, o doktadnosci
wykonania jak dla tynku kategorii Il, wg PN-70/B-10100,

c) tynk cyklinowany, gftadzony, kamieniarski — podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego
drapanego, o dokfadnosci wykonania jak dla tynku kategorii Ill, wg PN-70/B-10100.

5.4. Wykonanie tynkéw szlachetnych

Fakture powloki z zaprawy szlachetnej uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania
lub dodatkowa, odpowiednig obrébkg powierzchni, dostosowang do rodzaju badz odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane — faktura szorstka charakteryzujaca sie rownomiernie rozrzuconymi
wgtebieniami i wypukiosciami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy reczne (szczotkg, miotetka,
kielnig) lub mechaniczne (aparatem natryskowym),

b) tynki zmywane — faktura uzyskana przez odstoniecie ziarn kruszywa (zwiru lub grysu) za
pomocg dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem,
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c) tynki cyklinowane — faktura nadana przez obrébke powierzchni $wiezego tynku deskg nabitg
gwozdziami albo cykling zebatg lub rowkujaca,

d) tynki gtadzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni swiezego tynku twardg packq i
usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla,

d) tynki kamieniarskie — nasladujg swym wygladem i zastepujg oktadziny z kamienia naturalnego,
obrabiane sg narzedziami kamieniarskimi po catkowitym stwardnieniu tynku.

Wsrod tynkow kamieniarskich, w zaleznosci od uzytych narzedzi do obrobki powierzchni,
rozroznia sie nastepujgce odmiany:
— nakuwane czyli obejmujgce faktury grotowane, gradzinowane i dtutowane, uzyskiwane za
pomocg grotow, gradzin lub dtut uderzanych podbijakami,

— miotkowane czyli uzyskiwane za pomocg bezposrednich uderzen miotami groszkownikami
(faktury groszkowane) albo mtotami dtutownikami (faktury karbowane, tj. prgzkowane),

— szlifowane czyli uzyskiwane za pomoca wygtadzenia osetkami.

Przy wykonywaniu tynkow szlachetnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukgcji
producenta gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy
szlachetnej a takze warunkéw nakfadania zaprawy oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad ogélnych:

— mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkciji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. cyklinowania, gtadzenia; na $cianach zewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przeciecia, az do podtoza, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentac;ji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i
przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg
elastyczng,

— swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkéw szlachetnych

5.5.1. Grubos¢ tynku. Orientacyjnag grubosc¢ tynku (warstwy zaprawy szlachetnej) w zaleznosci
od rodzaju tynku, techniki jego nanoszenia lub struktury podano w tablicy 1. Ostateczng grubosé
tynku dostosowang do wybranej mieszanki tynkarskiej okresla dokumentacja projektowa i
szczegotowa specyfikacja techniczna.
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Tablica 1

Orientacyjna
Tynki grubosé tynku w
mm
szczotkg 3+5
natrysk bardzo a
paratem
drobny lub drobny | 54 skowym lub 4+:6
Nakrapiane miotetkg
natrysk sredni miotetkg 3:8
natrysk gruby kielnig 7+12
drobnoziarniste 8+12
Zmywane $rednioziarniste 12 =16
gruboziarniste 16 + 20
drobnoziarniste 5+7
Cyklinowane $rednioziarniste 7210
gruboziarniste 10+ 20
Gladzone bardzo drobnoziarniste i drobnoziarniste 4:6
bardzo drobnoziarniste 5+8
drobnoziarniste 6+10
Kamieniarskie
srednioziarniste 8+12
gruboziarniste 10 =15

Podane w tablicy grubosci dotyczg tynkéw (warstwy zaprawy szlachetnej)
po ostatecznej obrébce powierzchni.

5.5.2. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw. Powierzchnie tynkéow powinny byc¢
tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyty
powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne miedzy tymi ptaszczyznami powinny
by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosSci
okreslonych dla tynkéw kategorii 1l wg PN-70/B-10100, z wyjgtkiem tynkéw kamieniarskich
szlifowanych, dla ktérych prawidtowos$¢ powierzchni i krawedzi nalezy przyjmowac jak dla tynkow
kategorii [V wg ww. normy.

5.5.3. Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacj technicznej. Zaréwno faktury wynikajgce z techniki
nanoszenia warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskane przez odpowiednig obrébke
powierzchni tej warstwy powinny byé tak wykonane, aby wiasciwe dla poszczegdlnych faktur
wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byly rownomiernie rozrzucone na powierzchni i
miaty w przyblizeniu jednakowg gtebokos¢ lub wysokosé, szerokosc itp., bez widocznych skupisk,
miejsc pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajacych jednolitos¢ wyglagdu zewnetrznego.
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Dopuszcza sie mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz
nieznaczne Slady tgczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych
podziatu architektonicznego, w ktorych ze wzgledéw organizacji budowy nie jest mozliwe
wykonczenie catej powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jesli tgczna powierzchnia na ktérej wystepujg
przekracza 3% catej powierzchni otynkowane;j.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gtebokos¢ wgtebien nie powinna przekraczac
potowy srednicy najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

5.5.4. Barwa tynkéw szlachetnych kolorowych powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam oraz
zgodna z ustalonym wzorcem.

Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcienia i réznice w intensywnosci barwy poszczego6inych
fragmentow tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic, uwarunkowane charakterem
podioza — z wyjatkiem przypadkéw, gdy obecnos$¢ zyt i rdzawych plam jest pozgdana dla
petniejszego nasladowania kamienia naturalnego (w tynkach kamieniarskich).

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie przeswitywania tta spod natrysku, jezeli w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacj technicznej nie ustalono inaczej (np. w
tynkach dwubarwnych).

5.5.5. Wykwity i zacieki. Trwate slady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli,
zacieki od wod opadowych lub gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

5.5.6. Wykonczenie tynkéw szlachetnych na stykach oraz narozach i obrzezach powinno
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla tynkéw zwyktych w PN-70/B-10100.

5.5.7. Przyczepno$¢ tynkow szlachetnych do podktadu. Tynki szlachetne powinny by¢ $Scisle
zwigzane z podktadem. Odstawanie od podkfadu, pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST.0 ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podkiadéw z
tynkéw zwyktych.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania podktadéw z tynkdw zwyktych

Sprawdzenie podktadéw pod tynki szlachetne powinno by¢ dokonane jak dla tynkéw zwyktych,
wedtug wymagan okreslonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod CPV
45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod 45411000.

Strona 32 z 46



Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w wyzej wymienionej
normie, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukciji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podktadow,
— prawidtowosci wykonania tynkow szlachetnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzac nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podktady nadawaty sie do potozenia tynku szlachetnego a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie odpornoséci zapraw szlachetnych przygotowywanych na placu budowy na
dziatanie mrozu oraz ich wytrzymatosci na sciskanie (marka zaprawy) nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-85/B-04500, na zgdanie zamawiajgcego.

6.4.2.2. Sprawdzenie grubosci tynku nalezy przeprowadzac¢ na zgdanie zamawiajgcego. W pieciu
dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nie przekraczajgcej 5000 m2, nalezy
wycigé w warstwie tynku szlachetnego prostokatne otwory kontrolne tak, aby podkiad zostat
odstoniety, ale nie naruszony. Szerokos¢ otworéw powinna wynosi¢ okoto 20 mm. Pomiar
grubosci nalezy wykona¢ przez przytozenie do powierzchni tynku linijki kontrolnej o diugosci co
najmniej 30 cm tak, aby przecinata ona otwor oraz umozliwiata zmierzenie z doktadnoscig do 1
mm przeswitu pomiedzy krawedzig linijki a odstonietym podktadem. Za przecietng grubos¢ tynku
szlachetnego nalezy przyjmowac $rednig wartos¢ uzyskang z pomiaru pieciu otworow.
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Przy powierzchni przekraczajgcej 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycina¢ jeden
dodatkowy otwor.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni tynkow i krawedzi nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.3. niniejszej
specyfikacji. Wielkos¢ wgtebien lub nacie¢ nalezy okresla¢ przez pomiar z doktadnoscig do 1
mm, postugujgc sie linijkg kontrolng jak w pkt. 6.4.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej,
przyktadang krzyzowo do powierzchni tynku.

6.4.2.4. Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzac¢ zardowno w trakcie przygotowywania zaprawy
do warstwy wierzchniej przez porownanie zabarwienia prébnych zaroboéw z barwg wzorca, jak i
po zakonczeniu robot — przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkow i stwierdzenie zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.5. Sprawdzenie obecnosci wykwitow i zaciekow nalezy przeprowadzaé wzrokowo
rownoczesnie z badaniem barwy wykonanych tynkéw wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej specyfikacji
techniczne.

6.4.2.6. Sprawdzenie wykonczenia tynkdow na stykach, narozach i obrzezach nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych watpliwosci, a na Zzgdanie
zamawiajgcego takze wg PN-85/B-04500.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.0 ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét t ynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych Scian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi
sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i nnych,i jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow scian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.
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7.3. W szczegotowej specyfikacji technicznej tynkéw szlachetnych, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mo zna ustali¢ inne szczegé6towe zasady przedmiaru
i obmiaru robét tynkowych

W  szczegolnosci mozna przyjg¢é zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do
rozdziatow 08 i 09 KNR 2-02lub do rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST.0 ,,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkoéw szlachetnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkiady z tynkéw
zwyktych.

Odbidr podktadow musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy z zaprawy
szlachetnej (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotoway) i zezwoli¢ na przystgpienie do nakfadania powtoki z zaprawy szlachetne;j.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robaot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijag projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkarskich
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia oraz dokonaé oceny
wizualne;j.

Tynki szlachetne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badahn byt negatywny tynki szlachetne nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkow szlachetnych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk szlachetny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdwieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku szlachetnego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
tynku szlachetnego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét tynkowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku szlachetnego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocene i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podktadu z tynku zwyktego.

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku szlachetnego z wykonaniem naciec¢ i fug wypetnianych masg elastyczna,
zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robaot,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w szczegdtowe;
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogag by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt. 9 specyfikacji technicznej tynku szlachetnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegoétowej).

10. 10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-65/B-10101Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1).

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2).

PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biaty (Zmiana Az3).

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych.

PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie
wplywu pigmentu na czas wigzania cementu.

PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie
trwatosci na cement.

PN-EN 787-15:1999 Ogdlne metody badan pigmentéw i wypetniaczy. Poréwnanie odpornosci na
Swiatto barwnych pigmentéw podobnych typéw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV

45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami).
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SST.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBROBKI
BLACHARSKIE, SYSTEM ODWODNIENIA DACHOW KOD CPV -
45260000-7, 45261320-3

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
wykonania i odbioru robét montazu obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji zadania:
,Remont pokrycia dachowego Budynku Szpitala Rehabilitacyjnego na terenie Szpitala
Wojewddzkiego w Poznaniu — ul. Uzdrowiskowa 2 oraz pokrycia dachowego Budynku
Administracyjnego ul. Juraszéw 7/19”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robot wchodzg: Obrébki z blachy tytan
cynk oraz petny system orynnowania z blachy tytan cynk.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, wytycznymi i ST — Wymagania Ogdlne pkt.1.16

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST — Wymagania Ogolne
pkt.5. Niniejsza SST obejmuje catos¢ robot montazu obrobek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych zwigzanych z realizacjg w/w zadania. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacjg projektowa,
pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST — Wymagania Ogdlne pkt.2.

2.2.Wymagania dotyczace materialéw
2.2.10broébki blacharskie z blachy tytan-cynk
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Blacha tytanowo-cynkowa uzyta do wykonania obrobek blacharskich winna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 988:1998. Klasyczny materiat do wszelkich prac blacharskich w
technice rgbkowej i lutowania. Tworzaca sie, pod wpltywem czynnikéw atmosferycznych,
naturalna patyna, chroni materiat i czyni zbednymi jakakolwiek konserwacje i pielegnacje.
Oznaczona znakiem jakosci Quality Zinc. Charakterystyka mechaniczna blachy tytanowo-
cynkowej:

=wytrzymatos¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm2

*0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

=rozszerzalnos¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%

=granica rozszerzalnosci z uptywem czasu (trwatos¢) dla 1% rozszerzalnosci/rok 1/10 000 min.
50 N/mm

*twardos$¢ w skali HB lub HV min 40.

Wiasciwosci:

Gestos¢ (ciezar wtasciwy) 7,2 g/lcm3

Temperatura topnienia 418 °C

Granica rekrystalizacji > 300 °C

Wspodtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/mx 100K

Grubos$¢ blachy: 0,7mm.

2.2.2Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk spetniajace wymagania normy PN-EN
612:2006
Blacha tytanowo-cynkowa uzyta do wykonania rynien i rur spustowych winna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 988:1998. Uchwyty do rynien dachowych spetniajgce wymagania
normy PN-EN 1462:2006. System rynnowy z blachy tytan-cynk RHEINZINK, spetniajgcy
wymagania normy PN-EN 612:2006, ktéra okresla wymagania jakie powinny spetnia¢ rynny i
rury spustowe z blach. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytan-cynk o gr. blachy min.
0,7 mm. Haki rynnowe, ktére petnig role nosng dla catego systemu, spetniajgce wymagania
dla uchwytéw rynnowych okreslonych w normie PN-EN 1462:2006. System rynnowy
znakowany symbolem CE na podstawie wystawianych przez producenta deklaracji zgodnosci
dla poszczegdélnych elementéw systemu. System rynnowy objety dodatkowo min. 10-letnig
gwarancjg na wytrzymatos¢ mechaniczng.

2.2.6Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
*jakos¢ materiatow
=zgodnosé z projektem
»zgodnos¢ z atestem wytworni
=jako$¢ wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji
=jako$¢ powtok antykorozyjnych.
Odbidr materiatdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych w czasie
transportu uszkodzen potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.SRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Wymagania Ogélne pkt.3.
3.2.Wymagania dotyczgce sprzetu Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robét pozostawia sie w
gestii Wykonawcy, uwzgledniajgc zalecenia producentow wyrobdw, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujagce
zachowania wymaganjakosciowych robét i przepisow BHP oraz przepiséw planu BiOZ
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.3.Wymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi przy wykonywaniu systemu odwodnienia dachu:
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Kolba lutownicza z reduktorem
Szablon do wycinania otworu w rynnach
Ptyn do lutowania,
Rozpuszczalnik,

Kostka amoniaku

Laska cyny do lutowania
Miotek

Grot miotkowy

Stojak pod lutownice

Pedzel do ptynu lutowniczego
Cegi katowe 45°

Nozyce uniwersalne

Skrobak

Szczotka druciana

Pita do metalu

Zaginacz hakéw

Poziomica

Sznur traserski

Gwozdzie

Wkretarka

Mufownica

Szmatka

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — Wymagania Ogélne pkt.4.

4.2.Wymagania dotyczace transportu
Wszystkie materialy mozna przewozi¢ srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatow, z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposoéb nie kolidujgcy z wewnetrznymi przepisami obowigzujgcymi na
terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie
elementy.

4.3.Transport i przechowywanie materiatu.

W przypadku zawilgocenia cynku podczas transportu lub magazynowania, nastepuje
utlenienie sie materiatu i powstawanie wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i
trudna do usuniecia biata warstwa sprawia, iz materiat ten traci elegancki wyglad. Nie
zmniejsza to jednak zywotnosci materiatu. Transport lub przechowanie materiatu zawsze
powinno odbywac¢ sie w suchych warunkach umozliwiajgcych przeptyw powietrza. Na placu
budowy nalezy zapewni¢ suche, dobrze wentylowane pomieszczenie lub kontener. W
przypadku zawilgocenia cynku podczas transportu lub magazynowania, nastepuje utlenienie
sie materiatu i powstawanie wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i trudna do
usuniecia biata warstwa sprawia, iz materiat ten traci elegancki wyglad. Nie zmniejsza to
jednak zywotnosci materiatu. przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — Wymagania Ogélne pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych, moggcych
znalez¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planem BiOZ.

5.2.Zasady wykonania robét
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementow do Scian
oraz jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone
zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy
powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Osadzone
elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang, tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.Obrobki blacharskie powinny byé
dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, Roboty blacharskie z blachy tytanowo cynkowej
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. =Robét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.0brobki blacharskie
Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. "Miejsce mocowania
obrébki do podtoza ostoniete hauerkg (kapslem dekarskim wykonanym z blachy tytan-cynk)
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej: Lutowanie:
wyczys€ i odttus¢ 15-20 mm powierzchni, ktére bedg sie ze sobg stykaé. Nalezy uzy¢ do tego
kwasu solnego lub specjalnego preparatu. Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, iz tytan cynk moze
ciemnie¢ podczas oczyszczania, co nie ma jednak zadnego wptywu na trwato$¢ punktu
lutowania.

5.5.Montaz rynien:
Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 30mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Rynny powinny by¢
mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
50 cm. Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem. Rynny powinny mie¢
wlutowane wpusty do rur spustowych. 5.6.Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych W
dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. W dachach
(stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, scian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W
korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm
od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. =Wpusty
dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponaddachowych. Wioty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisEmi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.6 Montaz rur spustowych:
Aby rozpoczg¢ montaz rur spustowych, nalezy podprowadzi¢ instalacje blizej elewacji. W tym
celu, do odptywu montuje sie dwa kolana o kacie 45 stopni kazde. Jesli jest to konieczne,
mozna umiesci¢ miedzy nimi kawatek prostej rury, aby uzyskac¢ oczekiwang odlegtos¢ od
Sciany domu. Nastepnie montujemy dyble z obejmami do elewaciji. Ich dtugo$¢ nalezy dobraé
indywidualnie. Rury spustowe montuje sie w obejmach, ktére nalezy potem skreci¢. Trzeba
jednak odpowiednio dobrac site skrecenia tak, aby nie uszkodzi¢ rury, a jednoczesnie
zapewnic¢ jej pewne mocowanie. Odlegtos¢ miedzy obejmami nie powinna by¢ wieksza niz 1,8
m.
Na kazdym etapie montazu systemu orynnowania nalezy zachowa¢ szczegdélng starannosc,
zwilaszcza przy potgczeniach, odptywach i naroznikach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania Ogolne pkt.6.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robét slusarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.

6.2.1.Badanie materiatéw
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.

6.2.2.Badanie gotowych elementéw
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé sprawdzenie:
“wymiarow,
=wykonczenia powierzchni,
=zabezpieczenia antykorozyjnego,
=potgczen konstrukcyjnych,
=prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2.3.Badanie jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:
=sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
*sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
=stan i wyglagd wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6.2.4.0dbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
*Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

=Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wtazéw itp.
*Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

=Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

*Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — Wymagania Ogélne pkt.7.

7.2.0bmiar robot
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia rob6t montazu elementéw
stalowych przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci przedmiarem
robot.
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7.3.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m2 — montaz obrébek z blachy tytan cynk
1 m — montaz rynien, rur spustowych z blachy tytan cynk

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogélne pkt.8.

8.2.0dbior robét
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiér materiatéw na
budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieracé:

=znak wytworcy

=profil

=gatunek stali, aluminium i blachy tytan-cymk

=numer wyrobu lub partii

=znak obrobki cieplne;.
Odbidr robot obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

Odbidr obrébek blacharskich:

=sprawdzenie prawidiowosci potgczeh poziomych i pionowych

=sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

*sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

=sprawdzenie szczelnosci potgczenh rur spustowych z wpustami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robét normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

=PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.

=PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob
ciagty -- Czesc¢ 1: Postanowienia ogoélne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)

=PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

=PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania =PN-B-10245:1961
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

=PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

=PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

Czes¢4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym

=PN-EN ISO 1461:2011 Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan
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=PN-EN ISO 14713-1:2010 Powloki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopdéw zelaza. Czes¢ 1: Zasady ogdlne dotyczgce projektowania i
odpornosci korozyjne;j

=PN-EN ISO 14713-2:2010 Powtoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopéw zelaza. Cze$¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

=PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

=PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia
do odprowadzania sciekdw. Wymagania i metody badan

=PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

=PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

=>WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom |: Rozdziat 1 — Warunki Ogoélne Wykonania;
Rozdziat 2 — Rusztowania.

=>WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

10.2.Inne dokumenty

=Aprobata Techniczna lub Europejska Ocena Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego
nie ustalono normy zharmonizowanej lub polskiej normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci
uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w ww. normach.

=|nstrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcéw
wyrobéw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.
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