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1. Kopie uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby
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2. Podstawa opracowania

 Umowa z Inwestorem o numerze 4/06/KWP/2020 z dnia 17.06.2020r.

 Aktualny stan techniczny obiektu

 Wywiad z Użytkownikiem

 Wizje lokalne przeprowadzone przez przez biuro projektowe Dresler Studio 
Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. Sp. K. w miesiącach czerwiec - lipiec 2020r.

 Archiwalna dokumentacja techniczna otrzymana od Inwestora

 Dokumentacja fotograficzna wykonana przez biuro projektowe Dresler Studio 
Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. Sp. K. w miesiącach czerwiec – lipiec 2020r.

 Ekspertyza techniczna stanu elewacji budynku wykonana przez biuro projektów 
Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w sierpniu 
2020r.

 Program Prac Konserwatorskich – mgr Katarzyna Sułkowska konserwator dzieł 
sztuki, data opracowania: sierpień 2020r.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleks budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Opolu oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu położonych przy ul. W. Korfantego 2 
i  ul. L. Powolnego 1 w Opolu. Zakres projektu obejmuje remont elewacji budynku. 
Zakres projektu nie obejmuje stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Ogólny opis budynku

Dane ogólne:

Nazwa obiektu: Budynki KWP i KMP w Opolu
Adres obiektu: Opole, ul. Korfantego 2 i ul. Powolnego 1
Rodzaj zabudowy: Zwarta, ścisła zabudowa
Wiek obiektów: 95 lat, rok budowy 1925r.
Liczba kondygnacji: 5, częściowo 6 – poddasze użytkowe
Podpiwniczenie: całkowite
Konstrukcja: tradycyjna
Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej
Stropy między kondygnacyjne żelbetowe gęstożebrowe
Powierzchnia zabudowy: ok. 4 815m2
Kubatura: ok. 9 3250m3
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Przedmiotem opracowania jest dawny kompleks budynków Dyrekcji Kolei Państwowych, 
(R e i c h s-b a h n d i r e k t i o n  O p p e l n )  którego obecnym użytkownikiem są 
Komenda Wojewódzka – oraz Komenda Miejska Policji w Opolu. 
Obiekt usytuowany jest w zwartej zabudowie pomiędzy ulicami Korfantego i ul. 
Powolnego, jego frontowa elewacja mieszcząca główne wejście do budynku znajduje się 
od strony południowej tj wzdłuż ul. W. Korfantego.

Obiekt (kompleks budynków) składa się z pięciu skrzydeł i łącznika zbudowanych wokół 
trzech wewnętrznych dziedzińców. Cztery skrzydła ułożono na rzucie prostokąta o 
wymiarach zewnętrznych 63 x 82 m północne skrzydło wydłużono do 114m. Czworobok 
ten obejmuje całą głębokość bloku zabudowy pomiędzy ulicami Korfantego i ul. 
Powolnego. Piąte skrzydło usytuowane jest pośrodku między skrzydłem północnym i 
południowym, z tym ostatnim połączone parterowym łącznikiem.

5. Opis stanu istniejącego

Budynek posiada 18 elewacji, które przedstawiono na rysunkach i opisano w załączonej 
ekspertyzie technicznej (Opracowanie: Dresler Studio, sierpień 2020r.). Obecny stan 
techniczny elewacji pokazano również w dokumentacji fotograficznej powyższej 
ekspertyzy. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną oraz 
Programem prac konserwatorskich (opracowanie: mgr Katarzyna Sułkowska 
konserwator dzieł sztuki, sierpień 2020r.)

6. Prace demontażowe

Przed przystąpieniem do remontu z elewacji należy zdemontować i zabezpieczyć do 
ponownego montażu: urządzenia instalacji monitoringu wizyjnego - kamery, jednostki 
klimatyzacyjne, tablice oraz inne elementy wskazane przez Inwestora.

Demontażowi podlegają ponadto: 
kanały wentylacyjne i spalinowe na elewacji „I”, wciągnik na elewacji „I”, instalacja 
tryskaczowa na elewacji „H”, elementy starej suwnicy na elewacji „J”, wszystkie elementy
ruchome ( jak np. siatki okienne), uchwyty na flagi,  kratki wentylacyjne, stare oprawy 
oświetleniowe wraz z okablowaniem przewidzianym do wymiany (patrz. projekt instalacji 
elektrycznych), zwody instalacji odgromowej, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie i
zewnętrzne parapety.

W elewacji G, J oraz K w poziomie poddasza elewacje wyłożono drewnem. Istniejące 
deski elewacyjne wraz z podbitką należy zdemontować. Izolację termiczną ułożoną 
pomiędzy drewnianymi elementami konstrukcji należy zdemontować i wywieźć na 
składowisko odpadów. 
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Schemat postępowania:

1.       2.   3.

1.Usunięcie zaprawy spoinowej.
W uprzednio wybranych miejscach wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na 
wymaganą głębokość i długość.

2.Oczyszczenie spoin.
Szczeliny dokładnie oczyścić z luźnych części i spłukać wodą.

3.Wprowadzenie zaprawy.
W spoinę wprowadzić pierwsza warstwę zaprawy. Zaprawę wciskać wzdłuż tylnej ścianki
spoiny za pomocą pistoletu

4.       5.   6.

4.Wstawienie kotew spiralnych.
Kotwę spiralną wcisnąć w zaprawę za pomocą kielni spoinówki uzyskując równe 
pokrycie.
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5.Powtórne wprowadzenie zaprawy.
W szczelinę wcisnąć za pomocą pistoletu drugą warstwę zaprawy. Zaprawę wepchnąc w
głąb szczeliny za pomocą kielni spoinówki

6.Termoizolacja rys.
Rysy w murze płaskim należy zaizolować termicznie wciskając w rysę wąż piankowy 
izolacyjny.

7.       8.   9.

7.Wypełnienie rys.
Rysę wypełnić rozlewną mineralną zaprawą iniekcyjną za pomocą ręcznej pompy, 
zaczynając od dołu a kończąc na górze.

8.Uzupełnienie ubytków.
Ubytki w cegłach uzupełnić zaprawą mineralną do uzupełniania ubytków w cegle.

9.Nowe spoinowanie.
Otwarte spoiny zamknąć na nowo zaprawą spoinową.

9. Naprawa tynków, elementów kamiennych

Wzmocnienie lub uzupełnienie tynków, uzupełnienia w obrębie elementów kamiennych 
należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami załączonego Programu prac 
konserwatorskich.
Wykonawca po oczyszczeniu elewacji i przed przystąpieniem do napraw tynków 
przedstawi próbki zapraw tynkarskich wraz ze składem zapraw do akceptacji na komisji 
konserwatorskiej. 
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10. Drewniane elewacje poddasza

W elewacji G, J oraz K w poziomie poddasza elewacje wyłożono drewnem. Istniejące 
deski elewacyjne wraz z podbitką należy zdemontować. Izolację termiczną ułożoną 
pomiędzy drewnianymi elementami konstrukcji należy zdemontować i wywieźć na 
składowisko odpadów. 
Ułożyć folię paroizolacyjną – folię kleić na zakładach specjalną taśmą dedykowaną do 
klejenia folii paroizolacyjnej. 
Jako nową warstwę izolacji termicznej należy zastosować matę z wełny mineralnej 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032W/mK na pełną grubość drewnianej 
konstrukcji. 
Ułożyć folię wiatroizolacyjną wodoprzepuszczalną z atestem do bezpośredniego kontaktu
z wełną mineralną. Folię ułożyć z zakładem min. 10cm i mocować mechanicznie 
(zszywkami) do drewnianej konstrukcji ściany. 
Deski elewacyjne (i podbitkę) mocować wkrętami ze stali nierdzewnej. Przywiezione na 
budowę deski muszą być oszlifowane i zabezpieczone lakierobejcą w kolorze starego 
drewna. Lakierobejca powinna zabezpieczyć drewno do parametru NRO 
(nierozprzestrzeniające ognia). Wymiary desek i kierunek ułożenia desek bez zmian 
w stosunku do stanu istniejącego.

11. Obróbki blacharskie, parapety

Wszystkie istniejące obróbki blacharskie w obrębie elewacji, parapety zewnętrzne, daszki
nad wejściami należy wymienić na wykonane z blachy tytan cynk gr. 0,7mm. 
Dodatkowo ze względu na problem z zalewaniem wodą deszczową ścian poniżej okien 
przyziemia nieposiadających parapetu należy wykonać obróbki blacharskie zgodnie z 
rysunkiem detalu A.

12. Orynnowanie

Istniejące orynnowanie należy wymienić na system orynnowania z blachy tytanowo 
cynkowej gr 0.8mm. Rynny okrągłe. Wymiana orynnowania nie obejmuje napraw w 
obrębie pasa podrynnowego. Należy zamontować nowe haki oraz skorygować ich 
położenie wysokościowe.
Wymiary elementów w obrębie głównego budynku: rynny 192(400)mm, rury spustowe 
150mm. Wymiary elementów w obrębie daszków nad pomieszczeniami poddaszy: 
rynny 150(333)mm, rury spustowe 120mm. Rynny montować ze spadkiem w kierunku 
spływu wody. Jako połączenie rynien i rur spustowych należy stosować systemowe leje 
spustowe odpowiednio 192/150 oraz 150/120.
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Na zakończeniach rynien należy stosować denka okrągłe ozdobne jak na fotografii 
poniżej:

Przy narożnikach rynien dodatkowo zamontować osłony przeciwrozpryskowe narożne.
Na prostych odcinkach rynny w miejscach intensywnych spływów wody należy montować
osłony przeciwrozpryskowe proste (lokalizację osłon pokazano na rysunku 234.11.16)
Wszystkie elementy systemu orynnowania muszą pochodzić od jednego producenta z 
tego samego systemu.

Systemowa osłona przeciwrozpryskowa rynny.

Instalacja deszczowa połączona z instalacją kanalizacji deszczowej bez zmian w 
stosunku do stanu istniejącego.
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13. Instalacja odgromowa

Zwody instalacji odgromowej należy wymienić na nowe z drutu stal ocynk fi 8mm.

14. Elementy stalowe i kute żeliwne

Kraty, balustrady, zabytkowe latarnie po oczyszczeniu pomalować zgodnie z załączonym
Programem prac konserwatorskich.

15. Zabezpieczenie przeciw ptakom

Na gzymsach, daszkach i parapetach należy zamocować systemowe kolce przeciw 
ptakom. Kolce wykonane ze stali kwasoodpornej osadzone na podstawie z blachy ze 
stali kwasoodpornej. Mocowanie specjalnym dedykowanym klejem silikonowym w 
sposób trwały, nie powodujący utraty gwarancji na obróbki blacharskie. Szerokość 
powierzchni chronionej przez kolce: ok 25 cm. Kolce tępo zakończone w sposób 
uniemożliwiający zranienie ptaków. Wymagany atest dopuszczający stosowanie kolców 
na budynkach.

Wymiary:

- Szerokość: 160 mm.
- Wysokość: 95 mm.
- Szerokość ochrony: 250 mm (kolce rozwarte na 160 mm).
- Liczba kolców: 64 na 1 m.

Okres gwarancji:15 lat.
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16. Spis załączników

W załączeniu:

 Ekspertyza techniczna stanu elewacji budynku wykonana przez biuro projektów 
Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Sp. 
Komandytowa w sierpniu 2020r.

 Program Prac Konserwatorskich – mgr Katarzyna Sułkowska konserwator dzieł 
sztuki, data opracowania: sierpień 2020r.


