TABELA ROWNOWAZNOSCI STOSOWANYCH MATERIALOW

PROJEKT nr 234

REMONT ELEWACJI BUDYNKU

PRZY UL. KORFANTEGO 2 | POWOLNEGO 1 W OPOLU

L.P. NAZWA PRODUKTU PARAMETRY STANOWIAC_E PQDSTAWE PRODUCENT | PRODUCENT I
OKRESLENIA ROWNOWAZNOSCI DLADANEGO NAZWA NAZWA
PRODUKTU PRODUKTU PRODUKTU
SPELNIAJACEGO | SPELNIAJACEGO
WYMAGANIA WYMAGANIA

1. Pasta Pasta usuwa silne zanieczyszczenia: Producent:  Produkt
chemicznado sadze, pyty, brud przemystowy itp. Remmers spetniajgcy
czyszczenia wymagania
trudnych Wiasciwosci: Produkt: zaproponow
zabrudzen Pasta any przez

duza sita czyszczenia, chemiczna  Wykonawce
konsystencja pasty, Fassadenrein
stabilnos¢ na powierzchniach iger Paste
pionowych, Clean FP
Dane techniczne produktu:

Nosnik: woda,

Lepkos¢: ok 1800 mPa*s

Odczyn Ph (20°C): ok 5,0

Warunki stosowania: +5°C do +30°C

Czas oddziatywania 2-5 minut.

Zuzycie: 0,1kg/m?

2. Gotowamasa Mineralna zaprawa do uzupetniania Producent: Producent:
mineralna kamienia. Remmers Hufgard
przeznaczona Optolith
do konserwacji Wtasciwosci: Produkt:

i uzupetnien Restauriermd Produkt:

kamienia Niska zawarto$¢ wolnych alkaliow rtel NSR
Dobra przyczepnosé¢ do scianek Lub
tgczonego materiatu Produkt
Niewielkie naprezenia wtasne spetiajacy
Pigmenty odporne na dziatanie wymagania
ultrafioletu zaproponow
Istnieje mozliwo$¢ nadania cech any przez

Wykonawce

hudrofobowych

Dane techniczne produktu:

Wytrzymatos¢ na zginanie Po 7 dniach
ok. 4 N/mm?, po 28 dniach ok. 5

N/mm?;

Wytrzymatos¢ na sciskanie normalna
> 13 N/mm?, miekka > 8 N/mm?;
Modut elastycznosci Younga (DIN
1048) normalna ok. 11 KN/mm?2,




miekka ok. 7 kN/mm?

Najwieksze ziarno drobnoziarnista 0,2
mm,

srednia 0,5 mm,

gruboziarnista 2,0 mm,;

Wytrzymatosé na odrywanie (28d) Ok.
0,5 N/mm?;

Gestos¢ nasypowa Ok. 1,7 kg/dm?;
Zapotrzebowanie wody 3,9-5,0 1/30 kg;
Odksztatcenie wywotane skurczem -
DIN52450 Po 7 dniach ok. -0,3 mm/m,
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Zuzycie: 1,6kg/l wypetnianej

przestrzeni
Sypkie Sypki pigment organiczny Producent:  Produkt
pigmenty do Kremer spetniajgcy
barwienia wymagania
zaprawy Produkt: Zaproponow
Organiczny  any przez
sypki pigment Wykonawce
Preparat Preparat do wzmacniania kamienia Producent:  Produkt
krzemoorganicz zawierajgcy rozpuszczalniki Remmers spetniajgcy
-ny do organiczne oparty na estrach wymagania
impregnacji i etylowych kwasu krzemowego (KSE). Produkt: Zaproponow
wzmachiania Niski stopien wytrgcania zelu ok. 10% KSE 100 any przez
struktury (preparat lekko wzmacniajgcy) Wykonawce

Preparat do wzmacniania niewielkich
zwietrzen powierzchni

Do drobnoporowatych kamieni i
materiatdw budowlanych o niewielkiej
nasigkliwosci

W potgczeniu z preparatami
wzmacniajgcymi o wyzszym stopniu
wytrgcania zelu - do uzyskiwania
harmonijnych profili
wytrzymato$ciowych oraz w celu
unikniecia nadmiernego wzmocnienia i
powstawania skorup.

Wiasciwosci:

Stopien wytrgcania zelu: ok. 10%;
Zawiera rozpuszczalniki
zapobiegajgce niepozgdanej migracji
wstecznej podczas przebiegu reakcij;




Nie hydrofobizuje podtoza;
Duza gtebokos¢ wnikania preparatu

Dane techniczne produktu:

Gestos¢ (20 °C) 0,80 g/cm?;

System katalityczny neutralny;
Zawartosc¢ substanciji czynnej ok. 20 %
wag.

Preparat Krzemianowy $rodek gruntujgcy do Producent:  Produkt
krzemianowy  wzmacniania podtozy mineralnych, do Caparol spetniajgcy
do impregnacji wyrownywania chtonnosci na mocno i wymagania
wzmachiajacy nierébwnomiernie chtonnych podtozach Produkt: Zaproponow
strukture mineralnych, stosowany takze jako Sylitol- any przez
tynkéw ochrona przeciwodparzeniowa. -konzentrat  Wykonawce
111

Wiasciwosci:

wodorozcienczalny;

dobrze wnika w podtoze;

koncentrat;

bezrozpuszczalnikowy.

Do stosowania na zewnatrz.

Dane techniczne produktu:

Spoiwo: szkto wodne potasowe z

organicznymi stabilizatorami wedtug

DIN 18 363 rozdz. 2.4.1.;

Barwa: srodek bezbarwny.

Gestosc: ok. 1,1 g/lcm3
Preparat do Zakres zastosowania preparatu: Producent:  Produkt
impregnacji Remmers spetniajgcy
hydrofobizujg Do ochrony elewaciji przed deszczem Produkt: wymagania
-cej ulewnym Funcosil zaproponow

Ograniczanie tendenciji do WS any przez

przyjmowania zanieczyszczen i Wykonawce

kontaminacji biologicznej

Do odswiezania starszych powiok
hydrofobowych, zwietrzatych wskutek
dtugotrwatego narazenia na czynniki
atmosferyczne

Do porowatych, mineralnych
materiatbw budowlanych, takich jak
cegta wapienno-piaskowa, kamien
naturalny, licowy mur ceglany, tynki
mineralne, beton porowaty i beton
lekki

Do impregnacji wykonanych wczesniej
powtok z farb mineralnych




W przypadku sgsiedztwa lub
zawartosci sktadnikéw wrazliwych na
rozpuszczalniki, takich jak polistyren
(w systemach izolacji termicznej) lub
bitum

Wiasciwosci:

Dziata hydrofobizujgco;

Wysoka przepuszczalnosc pary
wodnej;

Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow;
Odpornosc¢ na promieniowanie UV;
Materiat odporny na alkalia;
Doskonate dziatanie dtugotrwate

Dane techniczne produktu:

Konsystencja: ptynny

Gestos¢ (20 °C): 1,0

Odczyn pH: ok. 7,0 neutralny

Baza substancji czynnej: silan/siloksan
Zawarto$¢ substancji czynnej w %
wag.: ok. 10

Nosnik: woda

Farba
laserunkowa o
spoiwie
silikonowym

Farba na bazie zywicy silikonowej, do Producent:  Produkt

powierzchni zagrozonych atakami Remmers spetniajgcy
plesni i glonéw wymagania

Produkt: Zaproponow
Zakres stosowania: LA any przez
Do porowatych, mineralnych Siliconharzfar Wykonawce
materiatéw budowlanych, takich jak -be

cegta, klinkier piaskowiec, tynk i cegta
wapienno-piaskowa

Na nosne powtoki krzemianowe,
silikonowe oraz matowe - dyspersyjne.
Na tynki z zywic syntetycznych.

Wiasciwosci:

Materiat hydrofobowy:

w < 0,1 kg/(m?h - 0,5);

Wysoka przepuszczalnosc¢ pary
wodnej sd < 0,05 m;

Nie utrudnia reakcji karbonatyzacj;
Nie generuje duzych naprezen;
Mat o charakterze mineralnym;
Wysoka zdolnos¢ odpierania
Zanieczyszczen



Farba do
wykonania
powtok
malarskich
elementéw
metalowych

Dane techniczne produktu w stanie
dostarczanym:

Spoiwo: niskoczesteczkowa emulsja

silikonowa;

Gestosc¢ (20 °C) 1,45 - 1,63 g/lcm?
zaleznie od koloru;

Odczyn pH okoto 8,5;
Pigmenty:Swiattotrwate pigmenty
tlenkowe, odporne na alkalia;
Lepkos¢: 3000 mPa-s

Dane techniczne produktu
w stanie przereagowanym:

Stopien potysku: mat, charakter
mineralny;

Przepuszczalnos¢ pary wodnej:
sd <0,05m

Wspodtczynnik nasigkliwosci:

(DIN EN 1062-3) w < 0,1 kg/(m? - h0,5)

Emalia poliuretanowa na metale
dwusktadnikowa gtadka

Dwuskfadnikowa gruntoemalia
przeznaczona do ochronno-
dekoracyjnego malowania podtozy
metalowych bez ich uprzedniego
gruntowania:

- w budownictwie: kraty, bramy,
ogrodzenia, konstrukcje wsporcze
(porecze, barierki itp.),

- W renowacji zabytkow: wyroby
metaloplastyki i kowalstwa
artystycznego

Wiasciwosci:

Powtoka jest:

matowa,

gtadka,

wysoce dekoracyjna,
twarda,

kryjaca,

dobrze przyczepna,
szybko wysychajgca,
odporna na zarysowania,
odporna na wilgoc,
odporna na czynniki atmosferyczne

Producent:
Polifarb todz

Produkt:
Lowigraf Pur
Emalia
poliuretanow
a ha metale
dwusktadniko
wa gtadka

Produkt
spetniajgcy
wymagania
Zaproponow
any przez
Wykonawce


https://polifarb.lodz.pl/pl/432958-163-emalia-lowigraf-pur-poliuretanowa-na-metale-dwuskladnikowa.html#/17-kolor-brazowa
https://polifarb.lodz.pl/pl/432958-163-emalia-lowigraf-pur-poliuretanowa-na-metale-dwuskladnikowa.html#/17-kolor-brazowa
https://polifarb.lodz.pl/pl/432958-163-emalia-lowigraf-pur-poliuretanowa-na-metale-dwuskladnikowa.html#/17-kolor-brazowa
https://polifarb.lodz.pl/pl/432958-163-emalia-lowigraf-pur-poliuretanowa-na-metale-dwuskladnikowa.html#/17-kolor-brazowa
https://polifarb.lodz.pl/pl/432958-163-emalia-lowigraf-pur-poliuretanowa-na-metale-dwuskladnikowa.html#/17-kolor-brazowa
https://polifarb.lodz.pl/pl/432958-163-emalia-lowigraf-pur-poliuretanowa-na-metale-dwuskladnikowa.html#/17-kolor-brazowa
https://polifarb.lodz.pl/pl/432958-163-emalia-lowigraf-pur-poliuretanowa-na-metale-dwuskladnikowa.html#/17-kolor-brazowa

Syntetyczne
wapno
hydrauliczne

(woda, UV),

odporna na opary soli, gazow
przemystowych, rozpuszczalnikow,
paliw ptynnych, solanke itp.

Dane techniczne produktu:

Emalia poliuretanowa
cienkopowtokowa o grubosci
pojedynczej powtoki do 60 pm
odporna na dziatanie czynnikow
mechanicznych, promieniowanie
stoneczne oraz agresywnych
czynnikéw chemicznych i
atmosferycznych.

PN-C-1935:2001 Emalie
poliuretanowe: rodzaj A

Gestosc: nie wiecej niz 1,5 g/m3
Sciekalno$¢, stopien, co najmniej: 3;
Rozlewnosc, stopien, co najmniej: 4;
Krycie jakosciowe,nie wiecej niz: I
dla barw jasnych: IlI;

Barwa i wyglad powtoki: gtadka, bez
pomarszczen i zaciekow, barwa
zgodna z wzorcem

Reakcja na ogien: klasa F

Spoiwo do zastrzykéw podtynkowych- Producent:

rodzaj specjalnej zaprawy do iniekcjii Kremer
wzmacniania odspajajgcych sie od

tynkéw powtok malarskich. Zaprawa  Produkt:
uzupetnia podtynkowe puste Ledan TB1
przestrzenie i spekania do 5mm.

Wiasciwosci:

Bardzo wysoka ptynnos¢, podtoze nie
wymaga wczesniejszego nawilzania,
chemiczne i fizyczne wiasciwosci
zblizone do wapna i wapna
hydraulicznego, mata wytrzymatosc¢
mechaniczna, brak wykwitow nawet
na bardzo narazonych za

zawilgocenie wyprawach, rowniez
gipsowo-wapiennych

Produkt
spetniajgcy
wymagania
Zaproponow
any przez
Wykonawce




