PRZEDMIAR

Nr Nazwa elementu AT llos¢
m/szt/kpl
1 2 3 4
I  Technologia fontanny
1 Uzdatnianie wody — poza zakresem
2 | Wyposazenie pomieszczenia technicznego
Zbiornik wyréwnawczy AQUA TANK
- wykonany z polipropylenu
2.1 . L . szt. 1
- wzmacniany profilami stalowymi
- wymiary zewnetrzne 3,22 x 2,22 x 1,52 m
2.2 | Czujnik zalania szt. 1
3 Wyposazenie niecki
Odptyw denny
31| Wykonanie ze stali nierdzewne; szt 3
4 Zasilanie atrakcji wodnych — poza zakresem
5 Dysze fontannowe — poza zakresem
6 | Dopuszczanie wody Swiezej — poza zakresem
7 | Wyposazenie komory technicznej
7.1 | Pompa zatapialna wraz z instalacjq kpl 1
7.2 | Grzejnik elektryczny kpl 1
7.3 | Wentylacja mechaniczna kpl 1
7.4 | Umywalka wraz z wezami przytaczeniowymi kpl 1
7.5 | Oczomyjka wraz z przytaczeniem kpl 1
8 | Sterowanie i zasilanie — poza zakresem
Orurowanie i czaworowanie
9.1 |Rurociagi i ksztattki PVC-U, PE.. kpl 1
Zawory odcinajace, zabezpieczajace, regulujace,
9.2 kpl 1
klapy zwrotne
9.3 | Przejscia szczelne kpl 1
10 | Robocizna i transport
Uruchomienie wykonanej instalacji, préby
10.1 | szczelnosci, pomiary elektryczne, dokumentacja kpl 1

powykonawcza




11

Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe PE SDR17 @ 40mm .

studnie @ 600 mm z tworzywa sztucznego

M1 1ok 64m kpl
12 | Przyfgcze kanalizacyjne
121 Przytacze kanalizacyjne @ 160mm dt. ok. 82 m, 3 kpl




