Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: PRZEDMIAR - BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
Budowa: Przebudowa sciezek rekreacyjnych na terenie osrodka wypoczynku swiagtecznego przy ul. Ksiecia

Bolka wraz z zagospodarowaniem terenu .
020701_1.0007.212/5, 020701_1.0007.218/4 | OBREB KAMIENNA GORA-7 | MIEJSCOWOSC
KAMIENNA

Nazwa obiektu lub robét: Przebudowa sciezek rekreacyjnych na terenie osrodka wypoczynku swiagtecznego w Kamiennej
Gorze - bez budowy amfiteatru,parkingu rzeki i infrastruktury zwigzanej z amfiteatrem i parkingiem

Zamawiajgcy: Gmina miejska Kamienna Goéra

58-400 Kamienna Goéra pl. Grunwaldzki 1

Jednostka opracowujgca: 7SGROUP sp. z 0.0. Sp.k.
50-321 Wroctaw, ul. S.Zeromskiego 62/2

Kwota kosztorysu: 7 347 339,02 z}
Stownie: siedem miliondéw trzysta czterdziesci siedem tysiecy trzysta trzydziesci dziewigé¢ 2/100 z}

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-08 Piotr Orfowski Budowlana, = e

tukasz Kawa, zmiana w zakresie PraC ..
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Przedmiar roboét

Nr Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé

PRZEDMIAR - BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
1 WYCINKA DRZEW
1.1 Wycinka kolidujacych drzew
1.1.1 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 11,000
11.2 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 71,000
1.1.3 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 40,000
1.1.4 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 9,000
1.1.5 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 5,000
1.1.6 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 3,000
1.1.7 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 3,000
1.1.8 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ 10 km mp 93,920
1.1.9 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 11,000
1.1.10 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 71,000
1.1.11  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 40,000
1.1.12 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,000
1.1.13 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
1.1.14 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
1.1.15 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000

PRZEDMIAR - BRANZA
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2 MAKRONIWELACJA
2.1 Roboty ziemne
211 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu

R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 14,070
21.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2 580,000
21.3 Przemieszczanie mas ziemnych - zatadunek koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 774,000
214 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2 580,000
215 Niwelacja NWO01 / NW02 / NWO03 - do nawiezienia m3 2 955,000
2.1.6 Przemieszczanie mas ziemnych - zatadunek koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 2 955,000

PRZEDMIAR - BRANZA
OGOLNOBUDOWLANA



_KOSZTORS_BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

ZMIANA (lic. 00056A3D)
strona nr: 4
Nr Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé

3 ROZBIORKI
3.1 Prace rozbiérkowe
3.1.1 Rozebranie istniejgcej Sciezki parkowej, nawierzchnia mineralna kamienna, grubos¢ warstwy sciezki okoto 30cm |m2 3 240,000
3.1.2 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2 400,000
3.1.3 Betonowe schody terenowe z balustradami pretowymi (120 m2) m3 36,000
3.14 Rozbiorka istnejacej kladki dla pieszych konstrukcja stalowa + nawierzchnia posmost drewniana + balsustrada 2

stronna pretowa (20 m2) m 15,000
3.15 Rozbidrka elementow matej architektury tawki drewno + beton

R=0,300 M=1,000 S=1,000 m 27,000
3.1.6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3 1 073,200
3.1.7 Utylizacja odpadow m3 1 073,200

PRZEDMIAR - BRANZA
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4 ETAP 1 + 2
4.1 Plac zabaw
411 Dostawa i montaz placu zabaw "Stacja kosmiczna" kpl 1,000
4.1.2 Dostawa i montaz piramidy linowej kpl 1,000
4.1.3 Dostawa i montaz Totem, rzezba drewniana kpl 1,000
4.1.4 Trampolina ziemna okragta fi 150 - wg rys. A_010 szt 6,000
4.1.5 Trampolina ziemna okragta fi150 - nawierzchnia wokot m2 63,585
42 Elementy malej architektury
421 tawka prosta z oparciem szt 52,000
422 tawka prosta bez oparcia szt 3,000
423 Kosz na $mieci - wg rys. A_008 szt 56,000
4.2.4 Lezak miejski szt 19,000
425 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu I-11)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e ATONEAE 18816000
RAZEM:: 18,816000|m3 18,816
4.2.6 Fundament pod tawki - przyjeto fundament palowy betonowu w rurze ostonowej PCV 315 szt 130,000
427 Szatas wiklinowy -wgrys. A_012 szt 5,000
4.2.8 Dostawa i montaz stelazu pod pnacza m 14,000
429 tawka pierscieniowa - wg rys. A_009 szt 4,000
43 Nawierzchnia mineralna - Sciezka
4.31 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R=0,955 M=1000 S$=1000 "
-720,000000
4 940,000000{m2 4 940,000
43.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 33 cm m2 4 940,000
4.3.3 Nawierzchnia sciezka mineralna - kamien zageszczony mechanicznie 0/8 gr. 3 cm m2 4 940,000
4.3.4 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/8 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
R=1,000 M=0,625 S=1,000 m2 4 940,000
4.3.5 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2 4 940,000
4.3.6 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - warstwa gr. 10 cm m3 494,000
4.3.7 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
R=1,570 M=1,000 S=1,570 m3 494,000
44 Nawierzchnia bezpieczna - piasek
4.4.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 309,200
4.4.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 35 cm m2 309,200
443 Nawierzchnia bezpieczna - piasek m3 61,840
444 Stabilizacja podtoza cementem, Rm=6 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
R=1,000 M=0,750 S=1,000 m2 309,200
45 Nawierzchnia kostka betonowa
451 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 380,000
452 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 38 cm m2 380,000
453 Warstwa sScieralna z kostki betonowej prostokgtnej szarej gr. 8 cm m2 380,000
454 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm m2 380,000
455 Stabilizacja podtoza cementem, Rm=6 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
R=1,000 M=0,750 S =1,000 m2 380,000
46 Nawierzchnia betonowa ptlyty
461 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 150,720
4.6.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 38 cm m2 150,720
46.3 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych 35x35x5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
R=1,300 M=1,300 S=1,300 m2 150,720
46.4 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka z piasku 3 cm m3 4,522
4.6.5 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 150,720
4.6.6 Stabilizacja podtoza cementem, Rm=6 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
R=1,000 M=0,750 S=1,000 m2 150,720
4.7 Nawierzchnie z deski kompozytowej - wg rys. A_011, A_014
4.71 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu I-I1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,762
4.7.2 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm m2 167,730
4.7.3 Analogia - utozenie geowtdkniny pod taras. m2 167,730
4.7.4 Fundament - przyjeto fundament palowy betonowu w rurze ostonowej PCV 315 (1,2 m) szt 46,000
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4.7.5 Utozenie i zamocowanie legara aluminiowego pod deske kompozytowg
204,000000
RAZEM:: 204,000000|m 204,000
4.7.6 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
- Betonowa stopa fundamentowa 120 x 160 mm
: 3,916800
3,916800|m3 3,917
4.7.7 BL prefabrykowany blok betonowy 1960x650x610 (0,78 m3, 23 szt.) szt 23,000
4.7.8 Montaz elementéw prefabrykowanych m3 17,940
4.7.9 Profil stalowy konstrukcji pomostu []120x50x3 (1028,0 m) kg 1 606,020
4.7.10 QQ%F?W?.!.FT‘.QF.‘F??..’?.‘f‘.‘.".’.'.‘?.r?.‘?.h.r.‘.'.?..‘.’.?5.'.‘.'.KQ.UF.RQ.Z.YIQ‘.’!’.‘?J..r.‘.?‘.PQQ!‘.QF.‘.S.FK‘A'.‘.‘?J.'....FQ?.‘.".’.'@??D'.‘?.$.Y.S..t.‘?.r.f.‘.9‘.’!’.‘? .............................
""" 294,730000
: 294,730000|m2 294,730
4.8 Altana drewniana wg rys. A_010 - 3 kpl
4.81 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu I-I1)
R 0000 M o 000 8 00 e
Wyliczenie loSCi OOt
:4,800*3 : 14,400000
RAZEM:: 14,400000|m3 14,400
482 |Podktady betonowe napodtozu gruntowym
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,972000
RAZEM:: 0,972000|m3 0,972
4.8.3 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
- Betonowa stopa fundamentowa 50x50x80
Wyliczenie ilosci robot:
05%05%0,8%3 3,600000
3,600000|m3 3,600
484 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m
Smaterial z OdKadU e
""""" 9,000000
9,000000{m3 9,000
4.8.5 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- Stup drewniany 15x15
................................................................... 12,35%0,157015"6*3 ...t 0951750
RAZEM:: 0,951750|m3 drew. 0,952
4.8.6 f".".?‘..s.‘i‘?.‘.".’.’.’.'.'.‘.'.§F?.'9W?..9F...1..2.IT‘.FF!.?F?YF!!‘.?W?.’??..'?9!‘(‘.’!9[‘9W.?FQPJ?.T.‘{F‘.‘.’?FQ?[‘FPW?J .............................................................
"""" 36,000000
36,000000|szt 36,000
4.8.7 Rura spustowa fi 60 PCV lub metalowa w kolorze grafitowym RAL 7024 MAT
12,900000
RAZEM:: 12,900000|m 12,900
4.8.8 Rynna fi 100 PCV lub metalowa w kolorze grafitowym RAL 7024 MAT
: 30,000000
30,000000|m 30,000
4.8.9 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
OOz ArBWNIANY 10X 1D e
o 0,972000
RAZEM:: 0,972000|m3 0,972
4.8.10 |Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
.'..'7’@???’.‘(.‘.’.??.‘(‘.’.’1'?.’??..1.5’.‘15 .....................................................................................................................................................
""""" 0,810000
: 0,810000|m3 drew. 0,810
4.8.11 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
“KIOKIew dreWnian@ AX12 e
Wyliczenie l0SCi rODOt:
:4,20*9*0,08*0,16*3 : 1,451520
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,451520/m3 1,452
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4.8.12 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
O A O N AX1 D oo
9*0,04*0,123 0,259200
RAZEM:: 0,259200|m3 0,259
4.8.13 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24°'cm m2 89,784
4.8.14  |Pokrycie dachowe - blacha stalowa gr. min. 0,75 mm dachowkopodobna kolor grafitowy RAL 7024 MAT
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 89,784000
89,784000|m2 89,784
4.8.15 |Obrobka blacharska gr. 0,75 ocynkowana i powlekana w kolorze RAL 7024 MAT
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,072000
27,072000|m2 27,072
4.8.16
S 102,300000
RAZEM:: 102,300000{m2 102,300
4.9 Mostek drewniany - wg rys. A_013
4.91 Mostek drewniany wraz z konstrukcjg nosng - wg rys. A_013 wraz z balustradg m2 22,360
4.10 Balustrady
4.10.1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 92,274
4.10.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
R=1,570 M=1,000 S=1,570 m3 92,274
4.10.3 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 30,758
4.10.4  |Dostawa i montaz - prefabrykowany blok betonowy30x30x50
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
... 7070307030°050 6300000
RAZEM:: 6,300000|m3 6,300
4105 |Dostawaimonta2 balustrad ozn. BA 1.10-BA_10.20 e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
BA1.10 :8*21,90 : 175,200000
1 078,000000
RAZEM:: 1 667,600000| kg 1 667,600
4.10.6 |Dostawa i montaz balustrady ktadki m2 73,207
4.10.7 |Dostawa i montaz balustrady BA_10.10i BA_10.20 wg rys. A_008 m2 169,440
4.10.8 |Dostawa i montaz siatki zgrzewanej wg rys. A_008 t 4,293
4.1 Schody prefabrykowane betonowe, sciany oporowe
4.11.1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 43,714000
43,714000|m3 43,714
4.11.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
R=1,570 M=1,000 S=1,570 m3 43,714
4.11.3 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 21,957
4.11.4 |Dostawa i montaz prefabrykowanych schodéw betonowych wg rys. A_004 (beton C30/37 W8) m3 39,740
4.11.5  |Dostawa i montaz - prefabrykowana sciana oporowa L130-85
yliczenie 08 C FO Ot e
e 870,828 21648000
RAZEM:: 21,648000|m3 21,648
4.11.6  |Dostawa i montaz - prefabrykowana sciana oporowa L180-81
yliczenie 08 C TO Ot e
e 2BTOA25 __100,725000
RAZEM:: 100,725000/m3 100,725
412 Remont istniejacych schodow
4.12.1  |Remont/ przebudowa istniejgcych schodéw kamiennych w zakresie demontazu kamieni i ich oczyszceniu,
wykonaniu nowej podbudowy cementowo-piaskowej 1:4 i ponownym utozeniu stopni schodéw z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m2 46,570
413 Konstrukcja - kladka dla pieszych
4.13.1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 8,034
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4.13.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
R=1,570 M=1,000 S=1,570 m3 8,034
4.13.3 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 2,678
4.13.4 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 4,698
4.13.5 |Sciany zelbetowe proste grubosci 60 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 11,218
4.13.6 |Sciany zelbetowe proste grubosci 60 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 8,807
4.13.7 |Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 2,411
4.13.8 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 4,410
4.13.9 |Podktadki elastomerowe kpl 4,000
4.13.10 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg 1 647,660
4.13.11 |Ktadki dla pieszych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kg 6 668,500
4.13.12 |porecz RP80x30x3 - wg rys. A_006 kg 392,657
4.13.13 |stupki RP50x30x3 - wg rys. A_006 kg 96,743
4.13.14 |Dylatacja systemowa z mozliwoscig przesuwu konstrukcji +/- 20 mm m 3,080
4.13.15 |Dostawa i montaz nawierzchni z deski kompozytowej na podkonstrukcji - rozwigzanie systemowe m2 40,460
414 Konstrukcja - sciana oporowa monolityczna c35/45
4.14.1  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podozu gruntowym
Wyliczenie l0SCi OOt e
e 8072)770,5%4,50%2 ] . 486,000000
RAZEM:: 486,000000/m3 486,000
4.14.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
R=1,570 M=1,000 S=1,570 m3 486,000
4.14.3 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
e 43,000000
RAZEM:: 42,000000|m3 42,000
4.14.4  |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskie] - z zastosowaniem pompy do betonu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 100,800000
RAZEM:: 100,800000/m3 100,800
4.14.5 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 30 cm - z
zastosowaniempompy dobetonu
"""" 55,800000
55,800000|m3 55,800
4.14.6
: 46,000000
46,000000|m 46,000
4.14.7 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg 19 243,890
4.15 Konstrukcja - komora techniczna C30/37 W10
4.15.1 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 9,600
4.15.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
R=1570 M=1,000 S=1,570 m3 9,600
4.15.3 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3 3,200
4.15.4 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 4,520
4.15.5 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 41,400
4.15.6 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 2,240
4.15.7 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - stemplowanie wysokosci
20m m2 21,600
4.15.8 |Obsadzenie klamer wtazowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
4.15.9 |Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego szt. 6,000
4.15.10 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg 1283,400
4.16 Kladka drewniana - wg rys. A_003
4.16.1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
- plyta betonowa gr. 15 cm m3 34,330
4.16.2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka z piasku 3 cm m3 2,060
4.16.3 |Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 25 cm m2 34,330
4.16.4 |Fundament palowy - przyjeto fundament palowy betonowu w rurze ostonowej PCV 315 (1,2 m) szt 154,000
4.16.5 |Dostawa BL prefabrykowany blok betonowy 1960x650x610 (0,78 m3, 72 szt.) szt 72,000
4.16.6 |Dostawa Pt prefabrykowana ptyta betonowa 3700x2000x150 (1,11 m3, 5 szt.) szt 5,000
4.16.7 |Montaz elementéw prefabrykowanych m3 61,710
4.16.8 |Profil stalowy konstrukcji pomostu []120x50x3 (1028,0 m) kg 7751,120
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4.16.9 |Dostawa i montaz nawierzchni z deski kompozytowej na podkonstrukcji - rozwigzanie systemowe
sciezkinapoziomiegruntu 128 123,000000
RAZEM 541,000000|m2 541,000
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5 Kraweznik i obrzeza
5.1 Element
5.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6 585,100
5.1.2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.!-I m 6 585,100
51.3 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 6 585,100
5.1.4 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 484,005
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6

ZIELEN

6.1

Nasadzenia zastepcze, nasadzenia ozdobne

6.1.1

Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m
d.1 - Ulmus laevis - wigz szyputkowy -9 szt.

d.2 - Acer pseudoplatanus - klon jawor - 21 szt.

d.3 - Acer platanoides - klon pospolity - 0 szt.

d.4 - Crataegus monogyna - gtég jednoszyjkowy - 12 szt.

d.5 - Betula utilis 'Doorenbos' - brzoza pozyteczna 'Doorenbos’ - 37 szt.
d.6 - Quercus robur - dab szyputkowy - 18 szt.

d.7 - Tilia cordata - lipa drobnolistna - 26 szt.

d.8 - Sorbus aucuparia - jarzab pospolity - 17 szt.

d.9 - Sorbus aria 'Magnifica' - jarzgb maczny 'Magnifica' - 15 szt.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

155,000

Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
s.1 - Amelanchier lamarckii - $widosliwa Lamarcka

s.2 - Syringa vulgaris - lilak pospolity

s.3 - Viburnum lantana - kalina hordowina

s.4 - Viburnum opulus - kailna koralowa

s.5 - Cornus alba - deren biaty

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

146,000

Sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
k.1 - Spiraea betulifolia- tawuta brzozolistna

k.2 - Spiraea salicifolia - tawuta wierzbolistna

k.3 - Syringa meyeri 'Palibin’ - lilak Meyera 'Palibin’

k.4 - Cornus sericea 'Kelseyi'- deren roztogowy 'Kelseyi'

k.5 - Sorbaria sorbifolia 'Sem’ - tawlina jarzebolistna 'Sem'

k.6 - Ribes alpinum 'Shmidt' - porzeczka alpejska 'Shmidt'

k.7 - Viburnum opulus 'Nanum' - kalina koralowa 'Nanum'

k.8 - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'- $nieguliczka Chenaulta 'Hancock'

k.9 - Salix purpurea 'Nana' - wierzba purpurowa 'Nana'

k.10 - Euonymus fortunei 'Coloratus' - trzmielina Fortunea 'Coloratus’

k.11 - Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety'
k.12 - Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' - irga Dammera 'Mooncreeper'

k.13 - Hedera helix - bluszcz pospolity

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3496,000

Nasadzenia w ramach ogrodu sensorycznego - byliny 5-16 szt/m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

143,000

Nasadzenia pngczy

p.1 - Vitis coignetiae - winoro$l japonska

p.2 - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'- winobluszcz trojklapowy 'Veitchii'
p.3 - Parthenocissus quinquefolia - winobluszcz pieciolistkowy

p.4 - Celastrus orbiculatus - dfawisz okragtolistny

R=0,955 M=1,000 S=1,000

244,000

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

5 000,000

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

792,500

System stabilizacji drzew - paliki + mocowanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

155,000

Wykonczenie powierzchni pod roslinami - kora drobnomielona - warstwa 5 cm (51 m3)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1020,400
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