
TEMAT:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR: komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. zgierska 47, 91-446 Łódź

FAZA:

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

23.12.2022 r.

ul. Rudzka 360/24, Łódź
działka nr 360/24, obręb G-40

mgr inż. Maciej Jaszczyk
Nr upr.: SLK/5260/POOK/14
do proj. w spec.konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

iNWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. RUDZKIEJ 58/60 I
UL. MUNICYPIALNEJ 1

PROJEKTANT

inż. Michał BorońOPRACOWAŁ
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Okap kuchenny 2 szt.
Podłączone rurą elastyczą

Kanał 83x400cm
głębokość 98cm

Kanał 92x900cm
głębokość 150cm

Kanał służacy ogrzewaniu 
silnika - nieczynny
Kanał służacy ogrzewaniu 
silnika - nieczynny

Kanał służacy ogrzewaniu 
silnika - nieczynny
Kanał służacy ogrzewaniu 
silnika - nieczynny
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Studnia doświetlająca
przekrycie poliwęglan
na konstrukcji stalowej
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Podgrzewacz elektryczny
pojemnościowy - pionowy
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Pion C.O.

Bębnowy wyciąg spalin

rura spiro
prowadzona pod stropem

Stalowy kanał wentylacyjny
montowany do stropu
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rura spiro
prowadzona ześlizgiem ponad dach

Pion Z.W.U
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Jednostka wewnętrzna 
klimatyzacji
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Zaślepione podejście
 kanalizacji sanitarnej
zawór czerpalny Z.W.U

Pion wentylacji mechanicznej prowadzony 

z kondygnacji podziemnej Ø 30cm

Pion wentylacji mechanicznej prowadzony 
z kondygnacji podziemnej ok 43x43cm
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Stalowy kanał wentylacyjny
montowany do stropu

Pion wentylacji mechanicznej
zakończony w posadzce
odprowzdzenie skroplin
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rura spiro (wyciąg spalin)
prowadzona pod stropem

rura elastyczna (wyciąg spalin)
na listwie regulacyjnej
rura elastyczna (wyciąg spalin)
na listwie regulacyjnej

Bębnowy wyciąg spalin

rura spiro
prowadzona ześlizgiem ponad dach
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Sanitariat

Pom. techiczne

Pom. dyżurnego

Garaż
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Sala odpraw
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INWENTARYZACJA

RZUT PARTERU INSTALACJE SANITARNE

KANAŁ WENTYLACYJNY

KANAŁ WENTYLACJI SPALINOWEJ

PION INSTALACJI C.O.

GRZEJNIK

LOKALIZACJA WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

LOKALIZACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

S-2INSTALACJA GAZOWA


