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1 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg;
* wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zamoéwienia;
»  Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne;
« Standardy, normy i normatywy;

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE
» Wizja lokalna
» Pomiary z natury

1.3 DANE RZECZOWE CZESCI INWENTARYZAOWANEJ

©  WWYIMIAIY ottt R ettt ettt
© DHUGOSC...oee et 13,11 m
LB 4= (0] (0 TR 12,06 m
©  WYSOKOSE .ottt ok9m
o Powierzchnia ZabUdOWY.............ccueveueieieieicieieceeeees s 138,13 m?
o POWIerzchnia WeWNEIIZNA............oouririeieeieeeee e ok 208 m?
o POWIErzChnia UZYIKOWA. .........ccivierireeieieieieeie ettt 194,93 m?
L | (] 95,09 m?
© T PIBIIO o 99,84 m2
©  RKUDBIUFA L.t ok. 1250 m3
O POUPIWNICZENIE ...t brak
O KIatKi SCNOUOWE ..ottt 1

1.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Starej straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 6 w L.odzi jest obecnie nieczynnym obiektem
uzytecznosci publicznej. Zlokalizowany jest w na dziatce nr 360/24 w obrebie nr G-40 w todzi.

Jest to obiekt o prostej bryle, niepodpiwniczony, o 2 kondygnacjach naziemnych. Budynek wzniesiono
na planie prostokata z wiezg ¢wiczebng, zwiericzony stropodachem.

1.5 Opis konstrukcji budynku:
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej, cegty kratbwki na zaprawie
cementowo wapiennej. Konstrukcja nosna stropéw drewniana. Dach w formie stropodachu.

1.5.1 SCIANY NOSNE NADZIEMIA.

Sciany no$ne wykonane jako tradycyjne z cegly ceramicznej petnej o grubosci 51cm.

1.5.2 SCIANY DZIALQWE.

Sciany dziatowe wykonane z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowe;.

1.6.3 STROPY.

Stropy drewniane — belkowe.
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Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w wigkszosci pomieszczen, w pomieszczeniach
wyremontowanych wyprawa tynkarska w formie ptyt gipsowo-kartonowych klejonych do $cian lub na
stelazu stalowym.

1.5.5 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
Istniejgca stolarka okienna PCV.
Stolarka drzwiowa aluminiowa lub PCV. Wspdtczesne drzwi do pomieszczen ptaskie okleinowane z

o$cieznicqg stalowa.

1.5.6 INSTALACJE SANITARNE.

Instalacja C.O. wspdiczesna przewody C.O. stalowe lub miedziane prowadzone po wierzchu konstrukcii
w formie pionéw zakoriczonych odpowietrznikami autmatycznymi. Grzejniki stalowe ptytowe z gtowicami
termostatycznymi.

Instalacja Z.W.U i C.W.U niewidoczna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz Zeliwnych.

1.5.7 INSTALACJA WENTYLACJI

— wentylacja grawitacyjna (kominy murowane z ceglty petnej lub instalacja stalowa zakorczona
wywiewkami dachowymi.

1.5.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.

Wszystkie pomieszczenia objete inwentaryzacjg posiadajg instalacje elektryczng gniazd wtykowych,
o$wietleniowg oraz alarmowa.

1.5.9 POZOSTALE ELEMENTY BUDYNKU.
Pozostate elementy budynku jak, schody zewnetrzne, orynnowanie, rewizje do rynien dachowych,
barierki przy klatkach schodowych, parapety zewnetrzne i wewnetrzne w stanie ztym, cze$ciowo

zdemontowane nniekompletne,

PODGLADOWO WIDOCZNE SA:

miejscowe odspojenia tynkow,
fragmentaryczne ubytki, wytamania cegiet,
zabrudzenie Scian tynkowanych,

brak podokiennikow wewnetrznych
uszkodzenia posadzek,

braki w wyprawie tynkarskiej sufitu

O O O 0O O O

Whnetrze budynku stan zty.

1.6 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.6.1 POSADZKI

W budynku sg posadzki wykonane z betonu, ptytek ceramicznych, wyktadzin, podtogowych.
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2 ELEWACJE BUDYNKU
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Elewacja tylna — pétnocno wschodnia "
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Eleacja boczna — béfr)ocno zachodnia

3 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, zgodnie z § 213 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.) budynek w klasie C odpornosci ogniowe;.

3.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Budynek lokalizowany jest na dziatce nr 360/24 obreb G-40
Powierzchnia wewnetrzna okoto 208,00 m?

Budynek niski — wysoko$¢ budynku ok 9 m.

Budynek niepodpiwniczony o 2 kondygnacjach naziemnych.

3.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.

3.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikuje sie jako uzytecznosci publicznej
charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL.
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3.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwierac¢ si¢ ha zewnatrz pomieszczen
Budynek objety opracowaniem jest obecnie nieuzytkowany.

3.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek w jednej strefie pozarowej ZL llI

3.6 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci
500 MJ/m2 - zasadnicze znaczenie dla okreslenia warunkoéw technicznych ma fakt zakwalifikowania
obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.

3.7 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

Budynek ZL | ZL ZL 1l ZL IV LV
niski (N) »B »B @ ,D” ,C’
gredniowysoki B” » » » "
(SW) !!B !IB !IC !!B
wysoki (W) B’ B B’ B’ B’
wysokosciowy ” » » ” »
(WW) !!A !IA !!A !IB !IA

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac,
z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornosci

pozarowej gtdwna konstrukcja strop1) Sciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcja |dachu zewnetrznat), 2) wewnetrznal) |dachu 3)
nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 | El 120(0<i) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI60 | El60 (0<i) El 30 4) RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 (0«i) El 15 4) RE 15

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (0<i) (-) (-)

"E" (-) () (-) (-) () ()
Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

4)Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Zastosowane materiaty i konstrukcja budynku spetniajg wymagania jak dla klasy ,,C”.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny byé zabezpieczone
w tulejach ochronnych wypetnione materiatami ogniochronnymi w klasie El réwnej odpornosci ogniowe;
tych oddzielen.

Wykonczenie pomieszczen powinno by¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia i niekapigcych.
Budynek nie spetnia wymagania przyjetych klas odpornosci pozarowej.

Sa stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce
potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;
w Warszawie.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuaciji sg tatwopalne elementéw wyposazenia wnetrz. Sufity
niepalne i niekapigce.

Wiekszos¢ $cian wewnetrznych spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15.

Brak pomieszczen wydzielonych pozarowo.

Biegi oraz spoczniki klatki schodowej niespetniajgce klasy odpornosci ogniowej R 60. Szerokos¢
biegéw, w swietle poreczy jest nie mniejsza niz 120cm, a spocznikdédw — mniejsza niz 150cm.

Klatka schodowa zabiegowa, spoczniki wachlarzowe.

3.8 Informacja o wystepowaniu materialtéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepowaty materiaty wybuchowe oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone

wybuchem.

3.9 Informacja o strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Ewakuacja z budynku przez komunikacje ogélng (korytarze o szerokosci min. 1,54m), nastepnie za

posrednictwem ogdlnodostepnej klatki schodowej, dwoma wyjsciami na zewnatrz budynku.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego, nie przekracza 40m od najdalszego pomieszczenia, do wyjscia na

zewnatrz budynku. Drzwi zewnetrzne z klatki schodowej o minimalnej szerokosci w swietle 90cm.

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacji nie przekracza 20m.

Drzwi z pomieszczeh otwierane na drogi ewakuacyjne zawezajg ich ponizej wartosci wymaganych.

Drogi ewakuacyjne nie posiadajg oznakowania ewakuacyjnego (wyjscia i kierunki ewakuaciji)

odpowiadajgcego wymaganiom normowym (PN- 92/N-01256/02 i PN-N-01256-5). Minimalna

odpornosé ogniowa obudowy drog ewakuacyjnych wynosi mniej niz El 15.

Budynek nie jest wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne.

Brak Lamp oswietlenia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, przy wyjsciach ewakuacyjnych.

Drogi i kierunki ewakuaciji nie sg oznakowane wg PN-EN ISO 7010, oraz wg PN-92/N-01256/02 oraz

PN-N-01256-5.

3.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania.

Budynek nie jest wyposazony urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:

3.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
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gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz

dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.
Wzdtuz elewacji potudniowo zachodniej droga pozarowa o szerokosci 6,5 oddalona 0 min. 8 m od
budynku.
Na dzialce inwestora w odlegtosci 15 m hydrant nadziemny na sieci 100, w ciggu ulicy Rudzkiej w
odlegtosci 32 m od budynku znajduje sie hydrant na sieci 300.
Budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych.

3.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Budynek wolnostojgcy, odlegtos¢ od innych obiektéw budowlanych:
- budynek sasiadujacy nr 58/60 JRG 6: 3,75 m
- od granicy z dziatkg nr 436/13 — 0 m — dziatka drogowa

3.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Dla budynku nie okreslono rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przecipozarowej.

3.14 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow technicznobudowlanych i
przeciwpozarowych

Klatka schodowa:

* Minimalna szerokos$¢ spocznika 0 cm,
Schody do piwnicy (zewnetrzne)

* Minimalna szerokos$¢ biegu 105 cm,
e 23 stopni w jednym biegu
- co stanowi naruszenie § 68 ust 1 rozporzgdzenia [5].

e Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na parterze w budynku wynosi 90 cm 1 wysokos¢
202 cm oraz drzwi zewnetrznych wynosi 90cm co stanowi naruszenie § 239 ust 4
rozporzadzenia [3].

e Szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen na 1
pietrze wynosi 79cm i 199cm wysokosci, co stanowi naruszenie § 239 ust 1 oraz ust 6
rozporzadzenia [3].

* Brak oznakowania ewakuacyjnego
e Brak o$wietlenia awaryjnego
* Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu

e Sanitariaty nie spelniajg wymagan zawartych w warunkach technicznych

* Brak odpowiedniej wentylacji pomieszczen oraz nawiewnikow w oknach
zapewniajacych doptyw powietrza do pomieszczen

* Budynek nie spelnia wymagan dotyczacych dostepu do budynku oséb
niepetnosprawnych

* Przegrody nie spelniajg aktualnych norm dotyczacych wspotczynnikéw przenika
ciepta oraz maksymalnego wskaznika EP
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4 Dokumentacja fotograficzna pomieszczen

Standard wykoAczenia pomieszczen 1 pietra

Standard wykonczenia pomieszczen 1 pietra

Standard wykoAczenia pomieszczen 1 pietra

Komunikacja 1 pietro

Klatka schodowa prowadzaca na 1 pietro
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Pomieszczeni parter

Korytarz parter

Sanitariat 2 parter

Sanitariat parter

Pomieszczenie na parterze

Pomieszczenie na parterze
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