
TEMAT:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR: komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. zgierska 47, 91-446 Łódź

FAZA:

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

23.12.2022 r.

ul. Rudzka 360/24, Łódź
działka nr 360/24, obręb G-40

mgr inż. Maciej Jaszczyk
Nr upr.: SLK/5260/POOK/14
do proj. w spec.konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

iNWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. RUDZKIEJ 58/60 I
UL. MUNICYPIALNEJ 1

PROJEKTANT

inż. Michał BorońOPRACOWAŁ

1:100

3
6

2
5

5
1

2
2

3
5

1
2

3
9

1

72 1 395 55
1 522

28
5

34
32

3
39

29
8

10
3

16
2

34

27
36

4
71

22
9

34
30

6
17

39
32

3
14

14
15

13
13

55
66

8
35

43
26

4
80

1

68
2

35
36

42

26
7

79
5

61 1 316 58

1 435

19
6

56
22

9

33
7

33
7

+ 3,62

±0,00

- 3,19

- 2,63

- 3,16

- 0,49

- 0,02

+ 1,98

- 0,34
- 0,34

+ 3,06
+3,23

+ 6,85

+ 5,89

- 0,51

Gzyms koronacyjny

Rynna dachowa 

Gzyms koronacyjny

Rynna dachowa 

Rynna dachowa 

ok. 5% ok. 7%

13x16x31

12x17x33

12x14x33

KOSTKA BETONOWAO PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1
8,0 cm

A

PODBUDOWAA POSADZKA BETONOWA

B

B WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

A

O

SZ-1
SZ-1

D

C

STROP GĘSTOŻEBROWY
TYNK CEM-WAP

34,0 cm
- - cm
- - cm
- - cm

- - cm
- - cm

C WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
STROP GĘSTOŻEBROWY
TYNK CEM-WAP

39,0 cm
- - cm
- - cm
- - cm

PAROIZOLACJA BITUMICZNA

TYNK CEM-WAP

PAPA PODKŁADOWAD PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

STYROPIAN EPS 100 /DACH/ - - cm
- - cm
- - cm

- - cm
- - cm

STROP GĘSTOŻEBROWY

PODBUDOWA

INWENTARYZACJA

PRZEKRÓJ A-A

A-5


