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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi powiatowej 1455 O
Olszowa — Ujazd od wiaduktu w Zimnej Wédce w kierunku Olszowej

2. STAN ISTENIACY | ZAKRES OPRACOWANIA
1) Aktualne zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 534/2, nr 406/1 i
nr 406/2 w obrebie Olszowa. Dziatka stanowi pas drogowy drogi powiatowe;j
1455 O, tj. Olszowa — Ujazd na odcinku Olszowa — Zimna Wdédka — teren
niezabudowany. Droga wyposazona jest w nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok 5,0 m. Po obu jej stronach przylega pas terenu, na ktérym
zlokalizowane sg pobocza gruntowe oraz zjazdy do dziatek. Droga posiada
odwodnienie powierzchniowe.

2) Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowe]j na odcinku Zimna Wdédka —
Olszowa od km 0+000 do km 0+1,350 (kilometraz lokalny, 1350 m) wraz z
poboczami.
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3) Dokumentacja fotograficzna — stan istniejgcy

1455 O Olszowa — Ujazd od wiaduktu w Zimnej Wédce w kierunku Olszowe;j




3. STAN PROJEKTOWANY
W ramach remontu drogi powiatowej nr 1455 O na odcinku Zimna Wdédka - Olszowa
projektuje sie :
— zwiekszenie parametréw nosnosci drogi poprzez wymiane starych
zniszczonych warstw nawierzchni tj. warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego,
— poszerzenie jezdni do 5,30 m,
— stabilizacje podtoza cementem na catej szerokosci (tgcznie z wykonanym
poszerzeniem),
— wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na catej szerokosci,
— wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego,
— odnowe oznakowania poziomego.

4. SIECI UZBROJENIA TERENU
W rejonie projektowanego remontu drogi wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia
terenu. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. Jednak podczas prowadzenia robdét nalezy zwrdci¢é uwage na mozliwosé
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomic wtasciwego gestora sieci.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1) Podstawowe parametry drogi powiatowej nr 1455 O na odcinku Zimna Wédka —
Olszowa :

— Jezdnia: dwukierunkowa
— Klasa techniczna: Z
— Szeroko$¢ jezdni: 5,30 m
— Szeroko$¢ poboczy: 1,00 m
— Pochylenie poprzeczne jezdni: 1-% (daszkowe, na tukach jednostronne)
— Pochylenie pobocza: 3-6%

2) Uksztattowanie w planie
Odcinek drogi powiatowej na catej dtugosci bedzie poszerzony. Poczatek i
koniec odcinka nalezy dowigza¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

3) Rozwigzania wysokosSciowe
Niwelete odcinka drogi powiatowej projektuje sie dostosowaé do istniejgcych
pochylen podfuznych, uwzgledniajgc wykonanie warstwy wigzgcej i $cieralnej
nawierzchni jezdni. Poczatek i koniec odcinku nalezy dowigza¢ wysokos$ciowo
do stanu istniejgcego.



6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralnaz BAAC11S 4cm
Warstwa wigzgcaz BAAC16 W 4cm
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 7 cm
Stabilizacja podtoza cementem 20 cm
Istniejgca konstrukcja jezdni -
35cm
Konstrukcja poszerzenia jezdni
Warstwa scieralnaz BAAC11S 4cm
Warstwa wigzgcaz BAAC16 W 4cm
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 10 cm
Podbudowa z kruszywa 0/63 20 cm
Warstwa odcinajgca z pospotki 10 cm
Istniejgce podtoze -
48 cm
Konstrukcja poboczy
Pobocze z destruktu bitumicznego 10 cm
Istniejgca konstrukcja pobocza -
10 cm

100 530

Nawierzchnia z BA AC 11S warstwa $cieralna
MNawierzchnia z BA AC 16W warstwa wiazgca
Podbudowa z kruszywa tamanego
Stabilizacja podtoza cementem

-4cm
-4cm
-7cm
-20cm

Pobocze z destruktu bitumicznego -10ecm ‘

‘ Pobocze z destruktu bitumicznego

-10cm

B

Zmig

Nawierzchnia z BA AC 11S warstwa scieralna -4cm
Nawierzchnia z BA AC 16W warstwa wigzaca -4cm
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm -10cm
Podbudowa z kruszywa 0/63 mm -20ecm
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7. ODWODNIENIE
Odwodnienie odcinka drogi powiatowej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren istniejgcego
pasa drogowego oraz do istniejgcych rowdw odwadniajgcych.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w projekcie remontu drogi nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng oddziatywania inwestycji
na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie wptynie na otoczenie i Srodowisko
przylegte do drogi, a wykonane prace w sposdb istotny wptyng na poprawe komfortu
jazdy uzytkownikéw, znaczgco wptyng na zmniejszenie poziomu hatasu i wibracji oraz
stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanych do atmosfery. Nowa
nawierzchnia poprawi estetyke odcinka drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz
w najblizszym otoczeniu drogi.



