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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
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' dt. 0,50km od km 0+016 do km 0+516
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INWESTYCJI: gm. Kakolewnica, woj. lubelskie

DATA

OPRACOWANIA: Miesigc maj 2023r.
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INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Urzgdu Gminy w Kakolewnicy,

1.2 Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000 z zasobu geodezyjno kartograficznego
Nr P.0615.2014.871,

1.3 Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 470,

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022r. poz.
1518.),

1.5 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 778)

1.6 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami,

1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 2311),

1.8 Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997

1.9 Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KWRNPP) IBDiM
2001,

1.10 Obowigzujace normy i zarzadzenia.

1.11 Pomiary wlasne w terenie
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Rodzaj skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor: Gmina Kakolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kakolewnica

2.2 Wykonawca: Leszek Budrewicz, ul. G. Narutowicza 6a, 21-560 Migdzyrzec Podlaski

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 101753L w Brzozowicy Malej na
odcinku od km 0+016 do km 0+516
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w pasie drogowym drogi gminnej bedacej w zarzadzie i
wlasno$cig Gminy Kakolewnica.
Celem opracowania jest zwiezle okreslenie przedmiotu przedsigwzigcia inwestycyjnego w
zakresie niezbednym do zgtoszenia we wtasciwym Wydziale Architektury i prowadzenia robot.

Lokalizcja inwestyciji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Kakolewnica, powiat
radzynski, wojewddztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej Nr
101753L na dziatce o Nr 92/1 w Obrgbie 061505_2.0002 Brzozowica Mata, Jednostka ewidencyjna
061504_2 Kakolewnica — wlasno$¢ gmina Kakolewnica, przeznaczenie droga.

Charakter obszarow objetych inwestycja

Trasa drogi przebiega przez obszar zabudowy zagrodowej Brzozowicy Mate;.
Poczatek trasy rozpoczyna si¢ w km 0+000, o$ jezdni drogi powiatowej Nr 1200L, koniec trasy
znajduje si¢ w km 0+516, koniec nawierzchni twarde;.

Zakres projektowanych robot zasadniczych

a) Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca z masy mineralno - bitumicznej o grubos$ci rézne;j -
b) \3K}zir’s1tg;a $cieralna gr. 4cm z masy mineralno — bitumicznej — 2500m?2,
c) Pobocza ulepszone kruszywem tamanym 2 x1m gr. kruszywa 10cm — 969,00m?2
d) Oznakowanie pionowe
Bilans terenu
Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw infrastruktury drogi gminnej nr 101753L:
- powierzchnia jezdni bitumicznej - 2500,00m?2
- powierzchnia poboczy z kruszywa — 969,00m2
- powierzchnia terenéw zielonych pasa drogowego — 4641,00m2

- powierzchnia pasa drogowego (dziatka 92/1) — 8200,00m2

- powierzchnia utwardzonych zjazdéw — 90,00m?2
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Powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji niewielkiej zmianie. Powierzchnia
terenéw zielonych wyniesie 56,60% powierzchni pasa drogowego.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o przepisy nastgpujacych aktéw
prawnych:

- Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 470,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022r. poz.
1518.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 778)
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 2311),

Powyzsze akty prawne reguluja m.in. kwestie:

- parametréw drogi

- usytuowania elementéw drogi w pasie drogowym

- bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi

- oznakowania.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komforu wszystkich jej
uzytkownikow.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 101753L w Brzozowicy Matej na dzialce Nr 92/1 na
dtugosci 0,500km na odc. od km 0+016 do km 0+516

1. Zakres i cel opracowania
Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegbélowe branzy drogowe;.

Oddzielnie opracowano:
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- przedmiar robét i kosztorys inwestorski,

- projekt statej organizacji ruchu.

2. Parametry techniczno uzytkowe
2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno — uzytkowe
przebudowywanej drogi

- kategoria drogi — droga gminna klasy — D, 1x2 pasy ruchu
- predkos¢ projektowa — V =30km/h

- warunki wodne — dobre

- grupa nos$nosci podtoza — G 1

- kategoria ruchu — KR1

- szerokos¢ jezdni bitumicznej — 5,0m

- pobocze ulepszone kruszywem famanym o szerokosci 1,0m z obu stron drogi

3. Opis stanu istniejgcego

Zakres projektowanych rob6t miesci si¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ktérego
szerokos$¢ wynosi 16,00m. Jest to typowy dojazd do gruntéw rolnych i zabudowy zagrodowej, na
drodze odbywa si¢ ruch lokalny.

Na projektowanej do przebudowy drodze w latach poprzednich zostata wykonana nawierzchnia
bitumiczna, majgca w chwili obecnej grubos$¢ 2-3cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego
(piasku) stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 2,5-5MPa.

Szerokos¢ jezdni 5,0— 5,1m. Pobocza ziemne po obu stronach drogi, réznej szerokosci.

Czes¢ podbudowy, przy krawedziach jezdni jest zniszczona 1 wymaga odbudowy.

W wyniku wieloletniej eksploatacji potaczonej z ruchem pojazdéw i maszyn rolniczych, na
znacznej powierzchni powstaty spgkania powodujace otwarcie struktury podbudowy i nawierzchni,
Liczne ubytki w nawierzchni i podbudowie oraz deformacje podtuzne i poprzeczne, utrudniajace
ruch drogowy zagrazajac jego bezpieczenstwu.

Ubytki w nawierzchni bitumicznej powoduja wnikanie wody w struktur¢ popekanej podbudowy 1 w
korpus drogi skutkujac postepujaca degradacjg nawierzchni, podbudowy i korpusu drogowego. Na
calym odcinku projektowanej do przebudowy drogi wody opadowe sptywaja grawitacyjnie do
najnizszych punktéw terenu nie powodujgc zmian w naturalnym sptywie wod opadowych.
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W celu zapobiezenia dalszej i nieodwracalnej degradacji drogi oraz utrudnieniu dojazdu do terenéw
rolnych i zabudowy zagrodowej nalezy przeprowadzi¢ natychmiastowg przebudowg¢ w/w odcinka
drogi gminnej poprzez wzmocnienie istniejacej 1 utlozenie nowej bitumicznej warstwy jezdnej na
wzmocnionej podbudowie.
Przedmiotowa droga nie posiada planie zalaman poziomej niwelety.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin geotechnicznych, podioze gruntowe zakwalifikowano do
grupy G1. Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.
W pasie drogowym znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia:
- przytacza wodociggowe
- linia i przylacza kabla ziemnego telefonicznego

4. Elementy projektowane

Przedstawiona wyzej do remontu droga sktada si¢ z odcinka o dtugosci 0,500km.
Na podktadzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowanie projektowanych elementéw w stosunku do
stanu istniejgcego zagospodarowania terenu..

Projektowany przekr6j szlakowy drogi:

- jezdnia szerokosci 5,0m,

- pobocza szerokosci 2 x 1m

- odwodnienie powierzchniowe na pobocze, do najnizszych rzednych terenu i istniejagcego rowu
poza pasem drogowym.

W celu przywrdcenia spadkéw poprzecznych drogi do 2% co pozwoli na wlasciwe odwodnienie
poprzeczne drogi, likwidacje lokalnych zadotowan, oraz poprawe profilu podtuznego drogi,
projektuje si¢ wykonanie wyréwnania 1 wzmocnienia istniejacej nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 5,10m mieszankg betonu asfaltowego AC11W50/70 dla KR1-KR2 o warstwie r6znej
grubosci srednio Scem w km 0+028 do km 0+516

Ulozenie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1,
ACI11S 50/70 o grubosci warstwy 3,00cm

Projektuje si¢ zjazd na dziatke drogowa Nr 2015/2 o tacznej powierzchni 28,00m2 z kruszywa
famanego gr. 20cm.

Szczegdtowy zakres roboét i przewidywane do wykonania ilo$ci zawiera zatacznik ,,Przedmiar
robot”.

Roboty w drodze przetargu publicznego zlecone zostang wyspecjalizowanej firmie drogowe;]
spetniajacej kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Profil podtuzny drogi bgdzie miat zachowane istniejace spadki podtuzne dowigzujac si¢ do
istniejacych rzgdnych na poczatku i koncu projektowanego przebudowywanego odcinka drogi.
Istniejace spadki, pozwalajg na sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni.

Odwodnienie korpusu drogi zostanie zachowane i odtworzone. Wody opadowe zostang
odprowadzone na pobocze oraz najnizszych punktéw zieleni, powierzchniowo, podtuzne i
poprzecznie, zgodne z naturalnym uksztalttowaniem terenu i stanem przed przebudowa drogi.
Element zagospodarowania istniejacego to skrzyzowanie z drogg powiatowg Nr 1200L, wysokosci
wjazdow na zagospodarowane powierzchnie dziatek bezposrednio przylegajacych do pasa
drogowego, naturalne uksztaltowanie przylegtego terenu w miejscu remontowanego ciggu
komunikacyjnego i zachowanie minimalnych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni.

W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano spadki:
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- na jezdni obustronny - 2,0%
- na poboczu — 6% poza korpus drogi

6. Kolizje, urzqdzenia obce

Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystapienia kolizji nie
przewidzianych w niniejszym opracowaniu, nalezy zglosi¢ problem do Inwestora i Zarzadcy dane;j
sieci.

W przypadku wystgpienia niedopuszczalnego istniejagcego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca robét drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do wtasciciela sieci.
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane
w pasie drogowym. W przypadku zniszczenia, powinien je odtworzy¢ we wlasnym zakresie.

7. Gospodarka zielenig
Tereny polozone za poboczami nalezy oczysci¢ z zakrzaczen.
Przedsigwzigcie bedzie realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego. Przedmiotowa
inwestycja przyczyni si¢ do poprawy warunkéw uktadu komunikacyjnego oraz podniesie walory

estetyczne terenu.
Uktad drogowy nie koliduje z zielenig wysoka.

8. Nawierzchnia - przekroje normalne

Konstrukcja na odcinku 0+016 — 0+028

- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 3cm
- istniejaca konstrukcja jezdni

Konstrukcja na odcinku 0+028 — 0+516

- warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 3cm
- warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca z AC 11W 50/70 ér. grub. Scm
- istniejaca konstrukcja jezdni

Konstrukcja zjazdzie

- nawierzchnia z kruszywa tamanego niezwigzanego
0-31,5mm gr.20cm

Szczegbdlty rozwigzan konstrukcyjnych zawarte sg na rysunkach Rys. 3.114.1
Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nalezy opiera¢ si¢ na zapisach zawartych w
Specyfikacjach technicznych ktére stanowig integralng czes¢, stanowigc oddzielne opracowanie.

9. Oznakowanie
Roboty wykonywane w pasie drogowym drogi gminnej, wymagaja zezwolenia zarzadcy drogi na
ich realizacj¢ w okreslonym czasie.

Organizacja ruchu w okresie prowadzenia robot w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga
oddzielnego opracowania projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie
okreslonym w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem Dz. U. Nr 177 7 2003r. poz. 1729.
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10. Ochrona Srodowiska

W mysl przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano analizy oddziatywania projektowanego
obiektu, stwierdzam, ze teren wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego przedsigwzigcia czyli
drogi gminnej Nr 101753L w Brzozowicy Malej na odcinku dtugosci 0,500km zamyka si¢ w
granicach dzialki drogi publicznej, stuzacej celom komunikacyjnym.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zmianami) przedsigwzigcie, ktérego tematem jest
niniejsze opracowanie, na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko Dz. U. Nr 213 z dnia 12
listopada 2010r. Poz. 1397 paragraf 3.1 pkt 60 drogi o nawierzchni twardej o dtugosci do 1km,
miejsca postojowe do 100szt, zjazdy nie sg zliczane do przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywac na srodowisko 1 nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

d) Planowany remont nie jest inwestycja mogaca pogorszy¢ stan srodowiska

11. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa projektowana inwestycja nie znajduje si¢, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowanie przestrzennego w strefie posredniej ochrony konserwatorskie;j.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy w budownictwie

Przy realizacji obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z rozporzadzen:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy podczas pracy
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2000r. Ne 118, poz. 1263

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
Planowany remont nie jest inwestycja mogacg pogorszy¢ stan srodowiska.
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Obiekt

Droga gminna Nr 101753L w Brzozowicy Matej
na odcinku od km 0+016 do km 0+516 df. 0,50km

Adres Brzozowica Mata gm. Kakolewnica pow. radzynski woj. lubelskie dziatka Nr 92/1

Inwestor

Gmina Kakolewnica

Nazwa rys.

Plan orientacyjny

Rys. Nr 1.1 | Stadium

Branza

Skala

Data

PB.

Drogowa

1: 25000

Il kw. 2023r.

Imig i Nazwisko

Podpis

Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:1000

é
15386 15386

15390 —%

Obiekt Droga gminna Nr 101753L w Brzozowicy Matej
e na odcinku od km 0+016 do km 0+516 df. 0,50km
Adres Brzozowica Mata gm. Kgkolewnica pow. radzynski woj. lubelskie dziatka Nr 92/1
Krawedz jezdni Inwestor Gmina Kakolewnica
——————— Krawedz pobocza Nazwa rys. Projekt zagospodarowania terenu
[———"1 Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego Rys. Nr 2.1 Stadium Branza Skala Data
PB. Drogowa 1: 1000 1 kw. 2023r.
Imig i Nazwisko Podpis
Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94




MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
Skala: 1:1000

Wojewddztwo: lubelskie

Powiat: radzynski

Jednostka ewid.: 061504 2 Kakolewnica

Obreb ewid.: 061504_2.0002 Brzozowica Mala

Obreb ewid.: 061504_2.0001 Brzozowica Duza

Uktad wspétrzednych: 2000 8/24

Poiom odisieis PLAEVRF2007 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wydruk dr;ia: 2.0.02‘2023r. S KALA 1 . 1 000

Wyk. Aneta Cigzka
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3TAROSTWO POWIATOWE
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Obickt Droga gminna Nr 101753L w Brzozowicy Matej
ie na odcinku od km 0+016 do km 0+516 df. 0,50km
Adres Brzozowica Mata gm. Kgkolewnica pow. radzynski woj. lubelskie dziatka Nr 92/1
Inwestor Gmina Kakolewnica
Nz 2 el Nazwa rys. Projekt zagospodarowania terenu
_______ iSraweazipobocza Rys. Nr 2.2 Stadium Branza Skala Data
[C——"""1 Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o PB. Drogowa 1: 1000 Il kw. 2023r.
Imig i Nazwisko Podpis
Nawierzchnia z kruszywa tamanego )
Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94
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PRZEKROJE NORMALNE

w punktach charakterystycznych zagospodarowania drogi

SKALA 1:50
km 0+028 - 0+516

| 1.0 | 5,00 | 1,0 |
‘ pobocze | jezdnia " pobocze
sy g 2 3 2

istniejaca kongtrukcja drogi

Kruszywo tamane niezwigzane Kruszywo tamane niezwigzane
0-31,5mm C90/3 gr. 10cm Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR1 |gr.3cm 0-31,5mm C90/3 gr. 10cm

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W50/70 dla Kr1 | gr.5cm
istniejgca konstrukcja drogi |ok. 18cm

km 0+016 - 0+028
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M0 59 v° 2% y 2% 5 1
istniejgca konstrukcja drogi PR
i i i
1 ! 1
| : |
Kruszywo tamane niezwigzane | istniejgca konstrukcja drogi | Kruszywo tamane niezwigzane
0-31,5mm C90/3 gr. 10cm Warstwa écieralna AC 11 S50/70 dia KR1 |gr.3cm 0-31,5mm C90/3 gr. 10cm
istniejgca konstrukcja drogi |ok. 18cm
Zjazd z drogi
km 0+511
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Kruszywo tamane niezwigzane
0-31,5mm C90/3 gr. 20cm
Obiekt Droga gminna Nr 101753L w Brzozowicy Matej
e na odcinku od km 0+016 do km 0+516 ot. 0,50km
Adres Brzozowica Mata gm. Kgkolewnica pow. radzynski woj. lubelskie dziatka Nr 92/1
Inwestor Gmina Kakolewnica
Nazwa rys. Przekroje nornalne
- s D
Rys. Nr 3.1 Stadium Branza Skala ata
P.B. Drogowa 1: 50 Il kw. 2023r.
Imie i Nazwisko Podpis
Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR 1| gr.3cm
Warstwa wigzaca AC 11 W50/70 dla KR 1| gr.4cm
Istniejgca konstrukcja drogi| gr. Ok. 18cm
Obiekt Droga gminna Nr 101753L w Brzozowicy Matej
e na odcinku od km 0+016 do km 0+516 dt. 0,50km
Adres Brzozowica Mata gm. Kgkolewnica pow. radzyriski woj. lubelskie dziatka Nr 92/1
Inwestor Gmina Kakolewnica
Nazwa rys. Szczegoly konstrukcyjne
- . D
Rys. Nr 4.1 Stadium Branza Skala ata
PB. Drogowa 1:10 1l kw. 2023r.
Imie i Nazwisko Podpis
Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94




