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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.techn. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa Ulicy Czestawa Niemena i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz oswietlenia uliczne-

go w Ostrotece.

1 45230000-8 ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km
d.1. nych - trasa drég w terenie réwninnym
1
(102.10+226.80)/1000 km 0.33
RAZEM 0.33
2|D.01.01.01. KNNR 1 0112-02 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m?2
d.1.
1
poz.1 m2 0.33
RAZEM 0.33
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obwodzie 0-100 cm
3/D.01.02.01. KNNR 1 0101-02 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0 |szt.
d.1. Srednicy 16-25 cm
2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
4/D.01.02.01. KNNR 1 0107-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.
2
13*0.2 mp 2.60
RAZEM 2.60
5/D.01.02.01. KNNR 1 0107-04 |Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1.
2
2.60 mp 2.60
RAZEM 2.60
6/D.01.02.01. KNNR 1 0107-02  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.
2
13*0.07 mp 0.91
RAZEM 0.91
7/D.01.02.01. KNNR 1 0107-03  |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.
2
13*0.17 mp 2.21
RAZEM 2.21
8/D.01.02.01. KNNR 1 0107-05 |Dodatek za transport - odlegtosc okresla oferent mp
d.1.
2
0.91+2.21 mp 3.12
RAZEM 3.12
1.3 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewoéw o obwodzie 200-300 cm
9/D.01.02.01. KNNR 1 0101-07  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt.
d.1. Srednicy 66-75 cm
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/D.01.02.01. KNNR 1 0107-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.
3
2*0.77 mp 1.54
RAZEM 1.54
11/D.01.02.01. KNNR 1 0107-04 |Dodatek za transport - odlegtosc okresla oferent mp
d.1.
3
1.54 mp 1.54
RAZEM 1.54
12/D.01.02.01. KNNR 1 0107-02  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.
3
270.88 mp 1.76
RAZEM 1.76
13/D.01.02.01. KNNR 1 0107-03  |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.
3
2*2.62 mp 5.24
RAZEM 5.24
14/D.01.02.01. KNNR 1 0107-05 |Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1.
3
1.76+5.24 mp 7.00
RAZEM 7.00
1.4 D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
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15/D.03.02.01. KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt.
d.1. ciggowych i gazowych
4
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
16/D.03.02.01. KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt.
d.1. wych z wymian wtazéw na typ ciezki + pierscien od-
4 cigzajacy KD
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/D.03.02.01. KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt.
d.1. wych z wymian wtazéw na typ ciezki + pierscien od-
4 cigzajacy KS
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
15 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
18/D.04.01.01. KNNR 1 0202-08 |Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparka- |[m3
d.1. mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-
5 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(90% mechanicznie)
<korytowanie, konst. ul. A. Markowskiego na gteb. 248.40
54cm>0.54*460.0
<korytowanie, konstrukcja ul. Czestawa Niemena, 1009.78
zjazdoéw bramowych i ciggdw pieszych z mozliwos-
cig najazdu pojazdem mechanicznym na gteb.
58cm>0.58*(1080+661)
<korytowanie, skrzyzowania o wyniesionej tarczy na 174.00
gtebokos¢ 58cm>0.58*300
<korytowanie, skrzyzowania o wyniesionej tarczy na 15.48
gtebokos¢ 43cm=>0.43"36.0
<korytowanie, konstrukcja ciggéw pieszych bez 141.18
mozliwosci najazdu pojazdem mechanicznym na
gteb. 26cm>0.26543
A (obliczenia pomocnicze) =============
1 588.84
poz.18A*0.9 m3 1 429.96
RAZEM 1429.96
19/D.04.01.01. KNNR 1 0301-03 Korytowanie. Wykopy z zatadunkiem recznym i m3
d.1. transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. V) -
5 10%recznie
poz.18A*0.1 m3 158.88
RAZEM 158.88
20|D.04.01.01. KNNR 1 0208-02 |Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km ms3
d.1.
5
poz.18+po0z.19 m3 1 588.84
RAZEM 1588.84
1.6 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia ulicy Czestawa Nieme-
na
21|/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
6 strukcyjne nawierzchni
1230 m?2 1230.00
RAZEM 1230.00
22|D.04.05.01. KNNR 6 0111-02  |Wrstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31, |[m2
d.1. 50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grub.
6 15cm,
poz.21 m?2 1230.00
RAZEM 1230.00
23|/D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z gruzobe-
6 tonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia KLSM 0/31,
5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.21 m?2 1 230.00
RAZEM 1230.00
24/D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kost-|m2
d.1. ki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazowej kost-
6 ki bet gr. 8 cm (szarej), projektowana warstwa pod-
sypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 5 cm,
poz.21 m?2 1230.00
RAZEM 1230.00
1.7 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia ulicy Alfreda Markows-
kiego
25/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
7 strukcyjne nawierzchni
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460.0 m?2 460.00
RAZEM 460.00
26|D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/ |m?2
d.1. 31,50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o
7 grub. 22cm,
poz.25 m?2 460.00
RAZEM 460.00
27|D.04.04.02. KNNR 6 0113-05 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 20 cm - podbudowa z gruzobe-
7 tonu 0/63 (moze wymagac¢ doziarnienia KLSM 0/
31,5) - (mat. Zamawiajacego)
p0z.26 m?2 460.00
RAZEM 460.00
28/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |[m2
d.1. 01 faltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z grun-
7 tu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
poz.27 m2 460.00
RAZEM 460.00
29|D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubosci 8 m2
d.1. cm (warstwa wigzaca) - AC16W asfalt D50/70
7
poz.28 m2 460.00
RAZEM 460.00
30|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |[m2
d.1. 02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
7 nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.29 m?2 460.00
RAZEM 460.00
31|D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubosci 4| m2
d.1. cm (warstwa Scieralna) - AC11S asfalt D50/70
7
poz.30 m2 460.00
RAZEM 460.00
1.8 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja skrzyzowania o
wyniesionej tarczy
32|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy kon-
8 strukcyjne nawierzchni
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
33|D.04.05.01. KNNR 6 0111-02  |Wrstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego fr. 0/31, |[m2
d.1. 50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grub.
8 15cm,
poz.32 m2 300.00
RAZEM 300.00
34/D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z gruzobe-
8 tonu 0/63 (moze wymagac¢ doziarnienia KLSM 0/31,
5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.33 m2 300.00
RAZEM 300.00
35|D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kost-|m2
d.1. ki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazowej kost-
8 ki bet gr. 8 cm (szarej), projektowana warstwa pod-
sypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 5 cm,
poz.34 m2 300.00
RAZEM 300.00
1.9 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja skrzyzowania o
wyniesionej tarczy
36/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy kon-
9 strukcyjne nawierzchni
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
37/D.04.06.01.. KNNR 6 0109-03  |Podbudowa z betonu B20 grub. od 25cm do 32cm |m?2
d.1.
9
poz.36 m2 36.00
RAZEM 36.00
38/D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kost- | m2
d.1. ki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazowej kost-
9 ki bet gr. 8 cm (szarej), projektowana warstwa pod-
sypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 5 cm,
poz.37 m2 36.00
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RAZEM 36.00
1.10 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - chodnikow wzdtuz ulicy Alfre-
da Markowskiego i Czestawa Niemena bez mozliwosci postoju
39|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy kon-
10 strukcyjne nawierzchni
519 m?2 519.00
RAZEM 519.00
40|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z gruzobe-
10 tonu 0/63 (moze wymagac¢ doziarnienia KLSM 0/31,
5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.39 m2 519.00
RAZEM 519.00
41|D.05.03.23. KNNR 6 0502-02 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kost-|m2
d.1. ki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazowej kost-
10 ki bet gr. 6 cm (kolor pasy grafitowo - czerwone),
projektowana warstwa podsypki cementowo - pias-
kowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,
poz.40 m?2 519.00
RAZEM 519.00
1.11 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja chodnika najzado-
wego wzdtuz ulicy Czestawa Niemena
42|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
11 strukcyjne nawierzchni
370 m?2 370.00
RAZEM 370.00
43|D.04.05.01. KNNR 6 0111-02  |Wrstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego fr. 0/31, |[m2
d.1. 50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grub.
11 15¢cm,
poz.42 m2 370.00
RAZEM 370.00
44/D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z gruzobe-
11 tonu 0/63 (moze wymagac¢ doziarnienia KLSM 0/31,
5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.43 m2 370.00
RAZEM 370.00
45/D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kost-|m2
d.1. ki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazowej kost-
11 ki bet gr. 8 cm (kolor pasy grafitowo - czerwone),
projektowana warstwa podsypki cementowo - pias-
kowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,
poz.44 m?2 370.00
RAZEM 370.00
1.12 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja wjazdow bramo-
wych
46/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
12 strukcyjne nawierzchni
207 m?2 207.00
RAZEM 207.00
47/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02  |Wrstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31, |[m2
d.1. 50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grub.
12 15¢cm,
poz.46 m2 207.00
RAZEM 207.00
48/D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z gruzobe-
12 tonu 0/63 (moze wymagac¢ doziarnienia KLSM 0/31,
5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.47 m2 207.00
RAZEM 207.00
49|D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kost-|m2
d.1. ki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazowej kost-
12 ki bet gr. 8 cm (grafitowej), projektowana warstwa
podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o
grubosci 5 cm,
poz.48 m2 207.00
RAZEM 207.00
1.13 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja zatoki do parkowa-
nia réwnolegtego
50|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2
d.1. mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
13 strukcyjne nawierzchni
7 m?2 67.00
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RAZEM 67.00
51|D.04.05.01. KNNR 6 0111-02  |Wrstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego fr. 0/31, |[m2
d.1. 50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grub.
13 15cm,
poz.50 m2 67.00
RAZEM 67.00
52|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06  |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z gruzobe-
13 tonu 0/63 (moze wymagac¢ doziarnienia KLSM 0/31,
5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.51 m2 67.00
RAZEM 67.00
53/D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kost-|m2
d.1. ki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazowej kost-
13 ki bet gr. 8 cm (grafitowej), projektowana warstwa
podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o
grubosci 5 cm,
poz.52 m2 67.00
RAZEM 67.00
1.14 D.05.00.00. Konstrukcja ptytek wypustkowych
54/D.04.01.01. KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2
d.1. recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstruk-
14 cyjne nawierzchni
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
55|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z gruzobe-
14 tonu 0/63 (moze wymagac¢ doziarnienia KLSM 0/31,
5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.54 m2 24.00
RAZEM 24.00
56|D.05.03.23. KNNR 6 0503-03  |Nawierzchni z ptyt betonowych z wypustkami o wy- |m?2
d.1. miarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
14 kowej 1:4 gr 5cm, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
poz.55 m2 24.00
RAZEM 24.00
1.15 D.08.00.00. Elelenty jezdni
57/D.08.01.02. KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.
15
p0z.58+p0z.59+p0z.60+p0z.61 m 1 257.00
RAZEM 1257.00
58/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 \/m
d.1. cm z wykonaniem faw betonowych z oporem C12/
15 15
282 m 282.00
RAZEM 282.00
59/D.08.03.01 KNNR 6 0404-05 Projektowane obrzeza bet 8x30x100cm na tawie z |m
d.1. oporem bet. C12/15
15
689 m 689.00
RAZEM 689.00
60|D.08.01.01. KNNR 6 0403-03  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1. cm z wykonaniem faw betonowych z oporem C12/
15 15
34 m 34.00
RAZEM 34.00
61/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m
d.1. 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem
15 C12/15
252 m 252.00
RAZEM 252.00
1.16 D.07.00.00. Organizacja ruchu
62|D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur |szt.
d.1. stalowych
16
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
63/D.07.02.01. KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - tablice mate szt.
d.1.
16
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
64(D.07.01.01. KNNR 6 0705-07 |Oznakowanie poziome cienkowarstowe jezdni farbg |[m2
d.1.
16
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80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
1.17 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska - trawniki
65/D.09.01.01. KNNR 1 0501-02 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2
d.1. kat.IV
17
381 m?2 381.00
RAZEM 381.00
66/D.09.01.01. KNNR 1 0507-01 Humusowanie i wyréwnanie lokalnych nieréwnosci, |m?2
d.1. przy grubosci warstwy humusu 10 cm. z obsianiem
17 trawg - humus z zakupu
poz.65 m?2 381.00
RAZEM 381.00
67/D.09.01.01. KNR 2-21 0703-02 |Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie m?2
d.1. gwarancyjnym
17
poz.66 m2 381.00
RAZEM 381.00
68/D.09.01.01. KNR 2-21 0323-06 |Sadzenie drzew: Dgb kolumnowy Fastigiata obwod |szt.
d.1. pnia min 11 cm, z catkowitg zaprawg dotéw; $redni-
17 ca/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - z opalikowaniem (3szt.
palikéw o wys.1,50m na 1szt. drzewa)
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
69|D.09.01.01. KNR 2-21 0701-03 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1.
17
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-69 ROBOTY DROGOWE
1.1 1-2 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 3-8 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obwodzie 0-
100 cm
1.3 9-14 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obwodzie
200-300 cm
1.4 15-17 D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
1.5 18-20 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
1.6 21-24 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia uli-
cy Czestawa Niemena
1.7 25-31 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia uli-
cy Alfreda Markowskiego
1.8 32-35 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstruk-
cja skrzyzowania o wyniesionej tarczy
1.9 36 - 38 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstruk-
cja skrzyzowania o wyniesionej tarczy
1.10 39 - 41 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - chodnikéw
wzdtuz ulicy Alfreda Markowskiego i Czestawa Niemena bez moz-
liwosci postoju
1.11 42 - 45 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstruk-
cja chodnika najzadowego wzdtuz ulicy Czestawa Niemena
1.12 46 - 49 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstruk-
cja wjazdéw bramowych
1.13 50 - 53 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstruk-
cja zatoki do parkowania réwnolegtego
1.14 54 - 56 D.05.00.00. Konstrukcja ptytek wypustkowych
1.15 57 - 61 D.08.00.00. Elelenty jezdni
1.16 62 - 64 D.07.00.00. Organizacja ruchu
1.17 65 - 69 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska - trawniki
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229




230615 wer_2 niemena DR PRD+OF

KALKULACJA UPROSZCZONA

go w Ostrotece.

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa Ulicy Czestawa Niemena i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz oswietlenia uliczne-

1 45230000-8 |ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe

1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- [km 0.33
d.1. 0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym

1

2|D.01.01.01.  |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m?2 0.33
d.1. 0112-02

1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewoéw o obwodzie 0-100 cm

3|D.01.02.01.  |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 13.00
d.1. 0101-02 pni o $rednicy 16-25 cm

2

4/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 2.60
d.1. 0107-01

2

5/D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 2.60
d.1. 0107-04

2

6/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 0.91
d.1. 0107-02

2

7|D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 2.21
d.1. 0107-03

2

8/D.01.02.01.  |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 3.12
d.1. 0107-05

2

Razem dziat: D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obwodzie 0-100 cm

1.3 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewoéw o obwodzie 200-300 cm
9/D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 2.00
d.1. 0101-07 pni 0 srednicy 66-75 cm
3
10/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 1.54
d.1. 0107-01
3
11/D.01.02.01.  |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 1.54
d.1. 0107-04
3
12|D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 1.76
d.1. 0107-02
3
13/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 5.24
d.1. 0107-03
3
14/D.01.02.01.  |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 7.00
d.1. 0107-05
3
Razem dziat: D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewdéw o obwodzie 200-300 cm
1.4 D.03.00.00. Regulacja elementow uzbrojenia
15/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 27.00
d.1. 1406-04 dociggowych i gazowych
4
16/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 1.00
d.1. 1406-03 towych z wymian wtazéw na typ ciezki + piers-
4 cien odcigzajacy KD
17/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 8.00
d.1. 1406-03 towych z wymian wtazéw na typ ciezki + piers-
4 cien odcigzajgcy KS
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
15 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
18/D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane kopar-|m3 1429.96
d.1. 0202-08 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
5 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. (90% mechanicznie)
19/D.04.01.01.  |KNNR 1 Korytowanie. Wykopy z zatadunkiem recznymi |m3 158.88
d.1. 0301-03 transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
5 - 10%recznie
20|D.04.01.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3 1588.84
d.1. 0208-02
5

Razem dziat: D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.6 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia ulicy Czestawa Niemena
21|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 1230.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warst-
6 wy konstrukcyjne nawierzchni
22|D.04.05.01. |KNNR 6 Wrstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/ |m2 1230.00
d.1. 0111-02 31,50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa
6 o grub. 15cm,
23|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m?2 1230.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z
6 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia
KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
24|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz  |m?2 1 230.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-
6 wej kostki bet gr. 8 cm (szarej), projektowana

warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),
0/2 mm o grubosci 5 cm,

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia ulicy Czestawa Niemena

1.7 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia ulicy Alfreda Markowskiego
25/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 460.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warst-
7 wy konstrukcyjne nawierzchni
26/D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. |m2 460.00
d.1. 0111-02 0/31,50 stabilizowanego cementem R28=2,
7 5MPa o grub. 22cm,
27|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 460.00
d.1. 0113-05 bosci po zageszczeniu 20 cm - podbudowa z
7 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia
KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
28/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 460.00
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
7 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
29|D.05.03.05b. |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o gru- m2 460.00
d.1. 0308-02 bosci 8 cm (warstwa wigzaca) - AC16W asfalt
7 D50/70
30|{D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 460.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
7 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
31|D.05.03.05a. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o gru- m?2 460.00
d.1. 0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna) - AC11S asfalt
7 D50/70
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - jezdnia ulicy Alfreda Markowskiego
1.8 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja skrzyzowania o wyniesio-
nej tarczy
32|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 300.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-
8 wy konstrukcyjne nawierzchni
33|D.04.05.01. |KNNR 6 Wrstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/ |m2 300.00
d.1. 0111-02 31,50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa
8 o grub. 15cm,
34|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 300.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z
8 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia
KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
35|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz ~ |m?2 300.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-
8 wej kostki bet gr. 8 cm (szarej), projektowana

warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),
0/2 mm o grubosci 5 cm,

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja skrzyzowania o wyniesionej tarczy

1.9 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja skrzyzowania o wyniesio-
nej tarczy
36/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 36.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warst-
9 wy konstrukcyjne nawierzchni
37|D.04.06.01.. |KNNR 6 Podbudowa z betonu B20 grub. od 25¢cm do m2 36.00
d.1. 0109-03 32cm
9
38|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz |m2 36.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa Scieralna z bezfazo-
9 wej kostki bet gr. 8 cm (szarej), projektowana

warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),
0/2 mm o grubosci 5 cm,

-10-
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja skrzyzowania o wyniesionej tarczy

1.1 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - chodnikow wzdtuz ulicy Alfreda Mar-
0 kowskiego i Czestawa Niemena bez mozliwosci postoju
39|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 519.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-
10 wy konstrukcyjne nawierzchni
40|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 519.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z
10 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia
KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
41|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz ~ |m2 519.00
d.1. 0502-02 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-
10 wej kostki bet gr. 6 cm (kolor pasy grafitowo -
czerwone), projektowana warstwa podsypki ce-
mentowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5
cm,
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - chodnikéw wzdtuz ulicy Alfreda Markowskiego i
Czestawa Niemena bez mozliwosci postoju
1.1 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja chodnika najzadowego

wzdtuz ulicy Czestawa Niemena

42|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 370.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-

11 wy konstrukcyjne nawierzchni

43|D.04.05.01. |KNNR 6 Wrstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/ |m2 370.00
d.1. 0111-02 31,50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa

11 o grub. 15cm,

44|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 370.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z

11 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia

KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)

45|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz  |m2 370.00

d.1 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-

wej kostki bet gr. 8 cm (kolor pasy grafitowo -
czerwone), projektowana warstwa podsypki ce-
mentowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5
cm,

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja chodnika najzadowego wzdtuz ulicy

Czestawa Niemena

1.1 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja wjazdow bramowych

2

46|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 207.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-

12 wy konstrukcyjne nawierzchni

47|D.04.05.01. |KNNR 6 Wrstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/ |m2 207.00
d.1. 0111-02 31,50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa

12 o grub. 15cm,

48|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 207.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z

12 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia

KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)

49|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz  |m2 207.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-

12 wej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej), projektowana

warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),
0/2 mm o grubosci 5 cm,

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja wjazdéw bramowych

1.1 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja zatoki do parkowania row-
3 nolegtego

50|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 67.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warst-

13 wy konstrukcyjne nawierzchni

51/D.04.05.01. |KNNR 6 Wrstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/ |m2 67.00
d.1. 0111-02 31,50 stabilizowanego cementem R28=2,5MPa

13 o grub. 15cm,

52|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 67.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa z

13 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia

KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)

53|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz  |m?2 67.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-

13 wej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej), projektowana

warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),
0/2 mm o grubosci 5 cm,

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych - konstrukcja zatoki do parkowania réwnolegtego
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11 -




230615 wer_2 niemena DR PRD+OF
KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 D.05.00.00. Konstrukcja ptytek wypustkowych
4
54|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 24.00
d.1. 01083-01 ne recznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy kons-
14 trukcyjne nawierzchni
55|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 24.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z
14 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia
KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
56|D.05.03.23. |KNNR 6 Nawierzchni z ptyt betonowych z wypustkami o |m?2 24.00
d.1. 0503-03 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
14 cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcija ptytek wypustkowych
1.1 D.08.00.00. Elelenty jezdni
5
57/D.08.01.02. |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 1257.00
d.1. 0401-04
15
58|D.08.01.01. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 282.00
d.1. 0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z opo-
15 rem C12/15
59|D.08.03.01 KNNR 6 Projektowane obrzeza bet 8x30x100cm na tawie |m 689.00
d.1. 0404-05 z oporem bet. C12/15
15
60|D.08.01.01. |KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 34.00
d.1. 0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem
15 C12/15
61|D.08.01.01. |KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 252.00
d.1. 0403-03 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych z opo-
15 rem C12/15
Razem dziat: D.08.00.00. Elelenty jezdni
1.1 D.07.00.00. Organizacja ruchu
6
62|D.07.02.01. |KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z |szt. 10.00
d.1. 0702-01 rur stalowych
16
63|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablice mate szt. 17.00
d.1. 0702-05
16
64|D.07.01.01. |KNNR 6 Oznakowanie poziome cienkowarstowe jezdni m?2 80.00
d.1. 0705-07 farbg
16
Razem dziat: D.07.00.00. Organizacja ruchu
1.1 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska - trawniki
7
65|/D.09.01.01. |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-  |m?2 381.00
d.1. 0501-02 mego kat.IV
17
66|D.09.01.01. |KNNR 1 Humusowanie i wyréwnanie lokalnych nieréw- m?2 381.00
d.1. 0507-01 nosci, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. z
17 obsianiem trawg - humus z zakupu
67/D.09.01.01. |KNR 2-21 Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie |m?2 381.00
d.1. 0703-02 gwarancyjnym
17
68/D.09.01.01. |KNR 2-21 Sadzenie drzew: Dab kolumnowy Fastigiata ob- |szt. 14.00
d.1. 0323-06 wad pnia min 11 cm, z catkowitg zaprawa dotéw;
17 Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - z opalikowa-
niem (3szt. palikow o wys.1,50m na 1szt. drze-
wa)
69/D.09.01.01. |KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych |szt. 14.00
d.1. 0701-03
17
Razem dziat: D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska - trawniki
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229
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