Dane techniczne:
• Przetwornik obrazu: 1/3” 2.0 Megapiksel CMOS,

• Rozdzielczość: 25kl/s (1920×1080), 25kl/s (1280×960), 25kl/s (1280×720)

• Obiektyw o ogniskowej 4 mm, F2.0 (kąt widzenia ok. 79°)

• Czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.

• Szybkość migawki: 1/25s ~ 1/100,000s ,

• Promiennik podczerwieni: zasięg 30m,

• Kompresja wideo: H.264, MJPEG

• Dwa niezależne strumienie transmisji danych,

• Funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI,

• Wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI,

• Zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af) 
• Obudowa: klasa szczelności IP66,

• Sensor obrazu 1/3” 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS,

• Mini. oświetlenie 0.07 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.

• Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR,

• Mocowanie obiektywu M12,

• Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)

• Funkcje sieciowe TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS, Pv6, Bonjour

• Interfejs użytkownika WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne,

• Pobór mocy Max. 7W,

• Środowisko pracy -30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność 10% ~ 90%

• Wymiary 60.4 x 76.9 x 139.2mm

• Waga 500g.

