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TYTUL: ,Przebudowa DP 2583W Olszewka— Przystan w obszarze oddzialywana
przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okoto 0+015 w msc. Olszewka
wraz z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych''.
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. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji do$wietlenia przejscia dla
pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 2583W Olszewka— Przystan w miejscowosci
Olszewka, zlokalizowanego w km okoto 0+015 wraz z budowa oswietlenia przej$¢ dla
pieszych.

Zakresem opracowania objg¢to:

- wykonanie przytacza kablowego dla projektowanych stupéw o§wietleniowych
- remont nawierzchni chodnika

- remont oznakowania poziomego przejscia dla pieszych

. Podstawa opracowania projektu

Umowa z inwestorem

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia robocze z inwestorem

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsé¢
dla pieszych.

. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 2583W Olszewka przebiega przez obszary zabudowane
miejscowosci Olszewka. Wzdluz drogi po obu stronach znajduja si¢ liczne budynki,
mieszkalne, szkota. Droga posiada jezdni¢ asfaltowa o szeroko$ci 6,0 m, oraz ciag
pieszo — rowerowy jednostronny.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna podlega wymianie w zakresie zgodnym z
dokumentacja branzy drogowe;.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢pujaca infrastruktura techniczna:

- napowietrzna linia energetyczna,

- napowietrzna linia o$wietlenia drogowego

- kable telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano przejscia dla pieszych oraz
je doswietlono. Zaprojektowano stupy oswietleniowe zlokalizowane 1,5 m oraz 2,0 m
od przejscia dla pieszych, celem zwrdcenia uwagi kierowcy na pieszych znajdujacych
si¢ w strefie przejscia z duzych odlegtosci. Odbywa si¢ to poprzez wytworzenie

maksymalnego dodatniego kontrastu miedzy pieszym a otoczeniem.

5. Projektowane zasilanie oswietlenia

Miejscem przylaczenia projektowanych latarni doswietlajacych przejscie dla pieszych
bedzie istniejgca napowietrzna linia oswietlenia ulicznego nN-0,4kV.

Celem zasilania oprawy w energi¢ elektryczng nalezy:

- na stupie potozy¢ kabel YAKXS 4x16mm? od linii o$wietleniowej nN do
projektowanego stupa z oprawa.

- kabel YAKXS 4x16mm? na stupie umiesci¢ w rurze ostonowej BE 50.

6. Wykonanie o$wietlenia

Do wykonania o$wietlenia przej$cia dla pieszych przyjeto oprawy typu TECEO S
241700 5145 CW montowane na wysi¢gnikach 1- ramiennych o dlugosci 2 m.
Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stalowych o wysokosci 6m, ocynkowanych
lub zabezpieczonych inng metodg o parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowana. Wykonawca powinien nanie$¢ na stupy numery eksploatacyjne —
ustalone na etapie realizacji w Zarzadzie Drég Powiatowych w Ostrolece. Montaz
stupéw na fundamentach betonowych prefabrykowanych F100. Wne¢ka stupéw musi
zapewni¢ mozliwo$¢ montazu tabliczki zaciskowo- bezpiecznikowej. We wnekach

stupéw nalezy zainstalowac izolacyjne ztacze kablowe typu IZK.

Komplet na jeden stup to:

- z1acze bezpiecznikowe [ZK-2-01 — 1 szt.
- ztacze fazowe [ZK-2-02 — 2 szt.

- ztacze zerowe [ZK-2-03 — 1 szt.

Zasilanie opraw przewodami YDYzo 3x2,5mm? prowadzonymi wewnatrz stupéw
i wysiegnikéw, zabezpieczone wktadkami topikowymi BiWts 4A. Projektowany
odcinek linii kablowej oswietleniowej zostanie wykonany kablami typu YAKXS

4x16mma2.



7. Linia kablowa oswietlenia

Uktadanie kabli w rowach kablowych na gl¢bokosci 0,7 m od gérnej powierzchni
kabla w rurach ostonowych DVR 75. Po ulozeniu kabli nalezy je przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku 1 15cm warstwa gruntu rodzimego. Przykrycie ochronne kabli folig
koloru niebieskiego grubosci, co najmniej 0,3 mm. Ro6w zasypywa¢ warstwami ziemi i
ubija¢ jg zgodnie z PN-B-06050. Pod droga przejscie linii kablowej nalezy wykona¢
metodg przecisku na gtebokosci 1,2m. Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej SRS

110.

8. Sterowanie

Sterowanie projektowanego o$wietlenia zgodnie z istniejagcymi obwodami o$wietlenia

ulicznego.
9. Ochrona przed porazeniem

Jako podstawowg ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje
robocza 1 ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania za pomocg wkladek topikowych zainstalowanych w szafce o§wietleniowej i
na tabliczce stupowej oraz polaczenia wyréwnawcze. Przy latarniach wykona¢ uziomy

pretowo- taSmowe zapewniajace rezystancj¢ R<30€2.
10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronie tej podlega kabel YAKXS 4x16mm zasilajacy, do projektowanego stupa z
oprawa. Na przewodzie fazowym, do ktérego bedzie podlaczone zasilane oswietlenia
jest zainstalowany ogranicznik przepi¢¢. Rezystancja uziemienia ogranicznika nie

moze przekroczy¢ 10€.



11. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowOw zostang
naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupéw 1 utozeniu kabli

przywroéci¢ do stanu pierwotnego.
12. Uwagi i zalecenia koncowe

Wykopy do kabli i stupéw w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonac
wylacznie recznie. Do wykonania oswietlenia stosowa¢ wytacznie materialy i osprzet

posiadajacy odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Po wykonaniu linii zasilajacych i o$wietlenia nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

przeciwporazeniowej i rezystancje uziemienia (R<30Q2) pomiarowo.
13. Zajetos¢ terenu

Inwestycja obejmuje nastepujace dziatki:
- obreb m. Olszewka 820/1, 397/1 ,46/1, 44.

Zestawienie glownych materialow

L.p. | Rodzaj materiatu J.m. | llosé
1. |Kabel YAKXS 4x16mm?2 m 70
2. |Oprawa TECEO S 241.700 5145 CW szt. 4
3. | Stup stalowy ocynkowany 6-metrowy SZt. 4
4. | Fundament prefabrykowany F100 SZt. 4
5. | Wysiegnik 1-ramienny 2m Szt. 4
6. |Rura ostonowa SRS 110 m 28
7. | Rura ostonowa DVR 75 m 4
8. | Zkacze bezpiecznikowe [ZK-2-01 SZt. 4
9. |Ziacze fazowe 1ZK-2-02 SZt. 8
10. | Ziacze zerowe 1ZK-2-03 SZt. 4
11. |Rura BE 50 m 6
12. | Ogranicznik przepie¢ ASA 660-10 BO szt. 1
13. | Obejma do mocowania rur SZt. 6
14. | Obejma do mocowania kabla SZt. 6
15. | Czteropalczatka termokurczliwa SZt. 1




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Projekt budowlany budowy doswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr 2583W Olszewka— Przystan w obszarze oddziatywana przejscia dla
pieszych zlokalizowanego w km okoto 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowg
oswietlenia przejscia dla pieszych

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Powiat Ostrofecki

Plac Gen. J. Bema 5

07-410 Ostroleka
Wojewo6dztwo mazowieckie

Opracowatl:

inz. Ryszard Samsel
ul. Zaciszna 10
07-410 Ostroteka



Zakres robot.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje budowg instalacji do§wietlenia przejs¢
dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2583W w m. Olszewka. Do wykonania
oswietlenia przejscia dla pieszych przyjeto oprawy typu TECEO S 24L.700 5145 CW
o mocy 55W montowane na stupach stalowych. Stupy posadowiono w odlegltosci
1,5m oraz 2m od projektowanego przejscia przez jezdnie. Miejscem przylaczenia
bedzie istniejaca linia nN (obwdd oswietlenia ulicznego). Trase projektowanej sieci
kablowej oswietlenia przej$¢ oraz miejsca posadowienia stéw oswietleniowych wraz z
zaznaczonymi lampami zostaly przedstawione na rys. nr 2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
* Komunalna sie¢ napowietrzna zasilajgca niskiego napiecia.
* Pas drogowy.
* Zabudowa mieszkaniowa.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

* Czynne sieci komunalne napowietrzno- os$wietleniowe w pasie drogowym
zasilajace budynki mieszkalne.

* Kable telekomunikacyjne.
* Jezdnia, na ktdrej odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych objetych projektem.

e Praca na czynnych (wytgczonych spod napig¢cia) urzadzeniach energetycznych
niskiego napigcia.

* Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych.

* Prace na nowych urzadzeniach podiagczonych do sieci.

* Prace powyzej 2 m.

* Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn
budowlanych.

* Roboty wykonywane w pasach drogowych niewytaczonych z ruchu.

* Reczne wykopy pod konstrukcje wsporcze (fundamenty) stupow
oswietleniowych.

*  Wykopy do ulozenia linii kablowych i oston.



Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt kierujacy zespotem lub kierownik robot
winien udzieli¢ instruktazu dla pracownikow. Instruktaz powinien sktadac si¢ z:
*  Wymieniania rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich
kolejnosci.
* Omowienia rodzaju zagrozen dla zdrowia 1 zycia wystepujace przy
wykonywaniu tych robét.
*  Omoéwieniu srodkéw ochrony osobistej i sprzetu BHP, jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.
Prace na 1 w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, nieodtagczonych
na stale od sieci, nalezy wykona¢ na polecenie (pisemne lub ustnie) wystawione
przez uprawnionego pracownika wtasciciela sieci.



Ostrofeka, pazdziernik 2021r.

Oswiadczenie

projektanta 1 osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z péz. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze projekt
wykonawczy:
»Przebudowa DP 2583W Olszewka— Przystan w obszarze oddzialywana przejscia
dla pieszych zlokalizowanego w km okoto 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowa

oswietlenia przejscia dla pieszych''.

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest sporzadzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

10



