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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA MOSTU
Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza
Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

Opis techniczny: do projektu technicznego przebudowy most M02 na rzece

Rajskiej w ciagu drogi gminnej 110355E.

1. Dane ogolne

1.1.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu M02 w ciagu drogi gminnej
110355E na rzece Rajskiej. Przebudowa mostu prowadzona bedzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa dwoch obiektéw mostowych w ciggu drogi gminnej Cekandéw —
Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.

Zakres projektu obejmuje rozbidrke istniejagcego mostu i budowe mostu.
1.2.  Administrator obiektu

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r.
zawarta pomiedzy Gming Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem
Zakrzewskim prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia Ustug Projektowo

Budowlanych TOMEX, 92-433 £.6dZ ul. Kmicica 21/15.

3. Podstawa techniczna opracowania

=  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
=  Dokumentacja badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna,
= Inwentaryzacja istniejacego obiektu
= Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2020, poz. 1333 ze zmianami.
= Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA MOSTU
Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza
Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124 r. ze
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcyjno-
uzytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami.

= Normy:

- PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych.

- Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i
oddziatywanie.

- Polska Norma PN-85/S-10030. Obickty mostowe. Obcigzenia.

- Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie

= Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 r. — Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych.

= Katalog detali mostowych GDDKIiA 2004r.

4.  Polozenie — lokalizacja mostu

Przedmiotowy most potozony jest w ciggu drogi gminnej nr 110355E na przecigciu z

rzeka Rajska, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, wojewodztwo todzkie. Dziatka nr 346.

5.  Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy mostu w ciggu drogi
gminnej. Projektowany obiekt wykonany zostanie w miejsce rozebranego mostu. Rozbiorka
starego 1 budowa nowego mostu prowadzona bedzie W jednym etapie, obiekt wylaczony zostanie

Z ruchu.

6. Istniejacy most

Istniejacy most jest konstrukcjg trzyprzestowa. Przesta wykonane 2z  belek
prefabrykowanych zelbetowych. Przyczotki stanowig oczep zelbetowy posadowiony na trzech
studniach. Filary azurowe w postaci czterech pali wyciagnigtych ponad teren zwienczonych

oczepem.
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA MOSTU

Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza

Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

swiatto przeset — okoto 2,43 + 8,34 (przesto nurtowe) + 2,46 m,

wymiar od dna do spodu przesta w przesle nurtowym — okoto 2,3 m

szeroko$¢ catkowita obiektu ~ — okoto 5,50 m

szeroko$¢ jezdni na moscie —okoto 4,30 m

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystajacych ponad teren

elementow fundamentow przyjeto, ze przyczotki posadowione s3 na trzech studniach

zelbetowych wypetionych betonem o $rednicy 120 cm i glebokosci okoto 3,0 m. Filary mosty

stanowig pale wbijane 30x28 cm wyciagniete ponad teren i zwienczone oczepem zelbetowym,

przyjeto dtugos¢ pali okoto 9,0 m. Projekt rozbiorki istniejagcego mostu w oddzielnym tomie.

7. Most po przebudowie

W migjscu istnicjgcego rozebranego mostu zaprojektowano most jednoprzestowy o

konstrukcji stalowej 0 nastepujacych parametrach:

Zaprojektowano konstrukcja przgsta mostu z blach stalowych karbowanych

most jednoprzestowy, z blach stalowych o przekroju tukowym
Swiatto mostu —-9,14 m,

wymiar od dna do spodu prze¢sta w przgsle nurtowym — okoto 2,3 m,

wysokos¢ konstrukcji stalowe;j -1,94m,
szeroko$¢ catkowita obiektu —9,60 m,
szeroko$¢ jezdni -55m,

jednostronny chodnik —2,00 m,

dhugos¢ catkowita wraz ze skrzydetkami (istniejagca) — 16,00 m,
kat skosu - 80°,

posadowiony na palach,

. Po skreceniu

poszczegdlnych arkuszy blach powstaje konstrukcja powlokowo gruntowa o przekroju

tukowym. Parametry konstrukcji stalowe;:

rozpigtos¢ konstrukeji -9,14 m,
wysokos$¢ konstrukeji -1,94m,
promien gorny —11,43m,
promien boczny —1,016 m,
grubos¢ blachy podstawowej -8 mm,
dhugos$¢ catkowita konstrukcji stalowej -9,36 m
kat skosu —80°.

Mostu posadowione na palach zwienczonych tawa fundamentowa. Pale fil000 mm i

dtugosci 8,0 m po 5 szt. na tawe fundamentowa.

Pracownia Ustug Projektowo Budowlanych Tomex

strona 5



PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA MOSTU
Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza
Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

Swiatto mostu zostato dobrane na podstawie obliczen hydrologiczno — hydraulicznych.
7.1  Zakres prac rozbiéorkowych

Szczegblowy projekt rozbiodrki istniejgcego mostu  stanowi oddzielny tom
przedmiotowego projektu. Projektowany most przewidziano realizowa¢ w jednym etapie przy
wylaczeniu mostu i drogi z uzytkowania.

Zakres prac rozbiorkowych:

= wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych,

= zfrezowanie nawierzchni na moscie i dojazdach,

= rozebranie barier,

=  rozebranie prze¢sta mostu,

= odkopanie przyczotkow,

= rozebranie oczepow filarow i przyczotkow,

=  wyciaggnigcie istniejacych pali filarow,

= rozbidrka fundamentéw przyczotkow (studnie zalane betonem).
7.2  Zakres budowy nowego mostu

Przebudowe mostu wykona¢ w nastepujacym zakresie:

=  wykonanie komor roboczych ze Scianek szczelnych w obrysie przyczotkow,
= wykonanie pali wierconych z iniekcjg podstawy pala,

*  wykonanie faw fundamentowych,

= montaz konstrukcji stalowej przesta,

= wykonanie $cian czotowych mostu,

= ustawienie kraweznikow granitowych kotwionych,

= wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu,

=  montaz rur ostonowych w kapach chodnikowych

= wykonanie kap chodnikowych,

= wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach 1 na moscie,
= wykonanie barier ochronnych,

= umocnienie koryta rzeki,

= wykonanie $ciekéw skarpowych,

= zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych powierzchni betonowych,

= wykonanie kanatu technologicznego,

= wykonanie oznakowania poziomego,

= zabezpieczenie istniejacej infrastruktury techniczne;.
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA MOSTU

Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza

Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

8. Materialy przewidziane do wbudowania w trakcie remontu

beton kap C 35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4,
beton w elementach wykonywanych na mokro — klasy C 30/37, o klasie ekspozycji
XC4, XD2, XF2,

beton C 12/15, o klasie ekspozycji X0,

stal zbrojeniowa — klasy A-IIIN, o klasie ciggliwosci C
stalowa konstrukcja przesta z blach karbowanych,
izolacjo-nawierzchnia — zywice epoksydowe i poliuretanowe,
masy szpachlowe typu PCC klasy R3

beton asfaltowy modyfikowany,

bariery ochronne N1/W1/B,

deski gzymsowe polimerobetonowe,

materac gabionowy.

Q. Dane techniczne konstrukcji i jej no$nos¢

Projektowany most 1 jego pomost zostal zaprojektowany zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury wg PN-EN wedlug modelu LM1 klasy Il. Przyjeto wspotczynniki

dostosowawcze jak dla klasy 1.

Mostu zaprojektowano na przeniesienie obcigzenia od pojazdu specjalnego wg Umowy
standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021).

Wyznaczona wojskowa klasa obcigzenia (MLC) wynosi:

Pojazdy kotowe ruch jednokierunkowy MLC 120
Pojazdy kotowe ruch dwukierunkowy MLC 80
Pojazdy gasiennicowe ruch jednokierunkowy MLC 100

Pojazdy gasiennicowe ruch dwukierunkowy MLC 60

10. Woyniki obliczen statyczno - wytrzymalos$ciowych

10.1 Obciazenia

Obliczenia konstrukcji mostu przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen:

Obcigzenia stale
e Cigzar whasny konstrukcji stalowej — 77,4kN/m?
e Ciczar kap chodnikowych — 25 kN/m®

e Ciczar nawierzchni jezdni — 23 kN/m®
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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA MOSTU

Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

e Ciezar zasypki — 17,6 kN/m®

e Cigzar barier ochronnych — 1,0 kN/m
e Cigzar kraweznikow — 1,0 KN/m

e Cigzar desek gzymsowych — 0,5 KN/m

Obcigzenia zmienne:

e Obcigzenie ruchu drogowego — obliczenia wykonano dla modelu obliczeniowego

LM1, klasa obcigzen II. Przyjeto pas pierwszy o szerokosci 2,75 m obcigzony
ukladem tandemowym TS Q,=300kN oraz obcigzeniem rownomiernie
roztozonym UDL qui=9 KN/m?, pas drugi o szerokosci 2,75 m obcigzony uktadem
tandemowym TS Q2=200kN oraz obcigzeniem réwnomiernie roztozonym UDL
gz=2,5 kN/m? . Obszar pozostaty nie wystepuje.

Uwzgledniono wspotczynniki dostosowawcze dla pasa pierwszego oq:=1,0, dla
pasa drugiego 04:=1,0.

Obcigzenie thumem pieszych — kapy chodnikowe obcigzono ttumem pieszych
5KN/m?.

Obcigzenie od pojazdow wojskowych — pojazd gasiennicowy w jednej kolumnie

MLC 100, w dwoch kolumnach MLC 60, pojazd kotowy w jednej kolumnie MLC

120, w dwoch kolumnach MLC 80.

10.2 Przesto mostu

Zestawienie sit i momentow w przesle:

Charakterystyczna sita od obcigzen statych - 190 KN/m
Charakterystyczna sita od obcigzen zmiennych - 189,5 KN/m
Obliczeniowa wartos$¢ sity osiowej - 473,9 KN/m
Obliczeniowa warto$¢ momentu zginajacego - 169,2 KNm/m

Obliczeniowa sita dziatajaca na fundament mostu od obcigzen statych i zmiennych
- 518,8 kN/m

10.3 Pale

Pale fi 21000 mm, L=8,0 m.

Cigzar wiasny pala — 212 kN

Sita dziatajgca na pojedynczy pal (bez cigzaru wiasnego pala) — 1634 kN
Sita dziatajgca na pojedynczy pal (z cigzarem wlasnym pala) — 1846 kN
No$no$¢ podstawy pala 888,1 kN
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= No$no$¢ pobocznicy pala 1624,4 kN

= Nos$no$¢ pala z uwzglednieniem pracy w grupie 2187,6 KN
= Nos$no$¢ graniczna pala 1968,8 kN

=  Warunek no$nosci spetniony

Podano wartosci obliczeniowe sit.

11. Kategoria geotechniczna

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo w miejscu projektowanego mostu wykonane
zostaly badania podloza gruntowego. Opracowanie zostalo wykonane przez uprawnionego
geologa. Z analizy gruntow stwierdzono, ze w rejonie inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe, okreslono Il kategorie geotechniczng.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zawierajaca szczegdlowy opis poszczegodlnych

warstw gruntu w podtozu stanowi zalacznik do przedmiotowego projektu.

12. Realizacja projektowanego mostu

12.1. Pale fundamentowe

Projektuje si¢ posadowienie mostu na palach wierconych po 5 pali pod kazda tawsa
fundamentowa. Pale o $rednicy 1000 mm, dtugosci 8,0 m. Zaprojektowano pale z betonu
kontraktorowego zwirowego C 30/37 o0 klasie ekspozycji XC2, XD2, XF2 zbrojonego stala
klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Po zabetonowaniu pali nalezy wykona¢ iniekcj¢ podstawy pali. Instalacja do wykonania
iniekcji musi zosta¢ osadzona razem ze zbrojeniem przed betonowanie.

W celu sprawdzenia faktycznej nosnosci pali nalezy wykona¢ probne obcigzenie pali.

Pomierzona no$no$¢ nie moze by¢ mniejsza od wartosci projektowane;.
12.2. Lawa fundamentowa

Po wykonaniu komor roboczych ze $cianek szczelnych i po odslonigciu glowic
wykonanych pali nalezy wykona¢ tawe fundamentowa pod osadzenie elementu kotwiacego
stalowg konstrukcje przesta mostu. W tawie nalezy zamontowac element kotwiacy konstrukcje
stalowg mostu. Przed betonowaniem tawy fundamentowej osadzi¢ w niej prety zbrojeniowe
$cian czotowych.

Przyczotek nalezy wykona¢ z betonu C 30/37 o klasie ekspozycji XC4, CD2, XF2,
zbrojonego stalg klasy A-Ill1 N o klasie ciggliwosci C.

Od strony gruntu fundament nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng powtokow3.

12.3. Przesto mostu
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Zaprojektowano most ramowy powlokowy 0 konstrukcji wieloptaszczowej z blach
karbowanych, wzmocniony zebrami. Rozpigtos¢ tuku miedzy punktami podparcia wynosi 9,14
m za$ wysoko$¢ 1,94 m. Elementy stalowe zamontowa¢ w gniazdach stalowych w ksztalcie
litery ,,C” zakotwionych w tawach fundamentéw. Grubos¢ blach 8,00 mm. W partiach
najbardziej wytezonych zastosowa¢ podwodjne plaszcze blach. Geometria oparcia dostosowana
jest do ksztattu blach falistych. W lawie fundamentowej zamontowa¢ kotwy §rubowe. Montaz
blach stalowych konstrukcji do profila kotwigcego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta konstrukcji.

Do potaczenia konstrukcji tuku z Zelbetowymi podporami wykorzystywany jest specjalny
stalowy profil podporowy. W kazdym miejscu kotwienia blach do podpoér sa dwie kotwy, jedna
na poétce poziomej podparcia a druga na pionowej. Elementy kotwigce oraz geometria glowic
podpér zelbetowych jest Scisle okre$lona przez producenta konstrukcji i jest zgodna z jego
zaleceniami i rysunkami warsztatowymi.

Wiot i wylot mostu zakonczony jest pionowymi S$cianami czotowymi. Konstrukcja
stalowa zakonczona jest pionowo. Sciany czotowe nalezy wykonaé przed wykonaniem zasypki.

Catla konstrukcja stalowa tuku jest wykonana z arkuszy blach falistych, ktore laczone sa
miedzy sobg przy pomocy $rub. Arkusze blach sg dostosowane do promieni gigcia.

Z uwagi na duza rozpigtos¢ tuk gltdéwny wzmocniony jest zebrami obwodowymi
wykonanymi takze z blach falistych o grubosci blach 7,0 mm. Zebra wzmacniajace utworzone sg
w ten sposob, ze do blachy gtownej, w jest wierzcholkach, mocowane s3 na Sruby blachy
dodatkowej tworzac przekrdj zamknigty.

Wszystkie czesci konstrukcji sg dostarczane przez producenta. Obejmuje to wszystkie
blachy na konstrukcje tuku gtéwnego oraz na zebra wzmacniajace, takze te, ktore znajduja si¢ w
obrgbie wlotu 1 wylotu, §ruby, sworznie, kotwy. Elementy te dostarczane sg w stanie gotowym,
po wykonaniu probnego montazu i1 sg zabezpieczone antykorozyjnie.

Producent konstrukcji dostarcza rysunki warsztatowo-montazowe.
12.4. Sciany czolowe

Zaprojektowano $ciany czotowe na wlocie i wylocie mostu z betonu klasy C 30/37, o
klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2 zbrojonego stalg klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Od strony gruntu $ciany nalezy zabezpieczyc¢ izolacja przeciwwodng powtokowa.
12.5. Zasypanie konstrukcji przesta

Do zaggszczenia zasypki wokot konstrukeji nalezy stosowac ubijaki reczne 1 wibracyjne

oraz plyty wibracyjne o cigzarze 50 + 100 kg. Do zageszczenia w strefie podpachwinowej
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stosuje si¢ krawedziaki o przekroju 50 x 100 mm, gdyz dostgp jest tu trudny — reczne
wypetnienie i zaggszczenie to najbardziej skuteczny sposdb wypetnienia tego obszaru.
Karbowana konstrukcja stalowa jako sprezysta owalna podtrzymywane sa przez
otaczajacy grunt, z ktérym wspotpracuja — stad tez otaczajacy most grunt jest integralng czescia
systemu konstrukcyjnego. Dlatego tak wazne jest wykonywanie zasypki z odpowiedniego
materiatu 1 odpowiedni sposob. Karbowane konstrukcje stalowe jako sprezyste moga zmieniaé
swoj ksztatt w trakcie montazu i1 zaggszczania, o ile jest to wykonywane nieprawidtowo. Ma to

szczegblne znaczenie przy wigkszych rozpigtosciach konstrukcji.
12.5. Kapy chodnikowe

Po wykonaniu $cian czotowych i zasypaniu konstrukcji przesta wykonaé kapy
chodnikowe z betonu klasy C35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, zbrojonego stalg klasy
A-IIT N o klasie ciagliwosci C.

Elewacje kap wykona¢ z desek gzymsowych prefabrykowanych, wykonanych z
polimerobetonu i pokrytych zelkotem zywicznym odpornym na UV. Kolorystyke desek

zatwierdzi Inwestor.
12.6. Geomembrana

W celu zabezpieczenia konstrukcji przez mogaca si¢ przedosta¢ do jej wnetrza woda
opadowa, nalezy ponad jej kluczem na zasypce o grubosci 15 cm wykona¢ geomembrang
sktadajaca si¢ z dwoch warstw geowldkniny pomigdzy ktorymi utozona jest folia. Geomembrang
wykona¢ na dlugosci 12,0 m na calej szerokos$ci pomigdzy Scianami oporowymi. Nalezy ja

utozy¢ ze spadkiem min. 8%.
12.8. Krawezniki

Na moscie ustawi¢ krawezniki granitowe 20x30 ¢cm kotwione. Kotwy z pretow ¢ 14
mm, L=50 cm muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku.

Otwory w kraweznikach wypehi¢ zywica epoksydowa lub zaprawa niskoskurczliwa typu
PCC klasy R4 przed osadzeniem kotew.

12.9. Bariera ochronne na moscie

Na kapach chodnikowych zamontowa¢ barierg¢ ochronng (barieroporecz) o parametrach
N1/W1/B. Mocowanie shupkéw do konstrukcji wykona¢ za pomoca kotew chemicznych

bedacych w systemie niniejszych barier.

12.10. Nawierzchnia na kapach
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Na kapach chodnikowych wykona¢ nawierzchnig z zywic epoksydowo - poliuretanowych
(zgodnie z Aprobatg Techniczng dla zastosowanego materiatu).

Nawierzchnia ta spetnia jednoczes$nie role izolacji przeciwwodnej. Grubos$¢ nawierzchni
musi by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng dla zastosowanego materiatu, lecz nie mniejsza niz 5
mm.

Nawierzchnie wykona¢ przed ustawieniem barier ochronnych.

Powierzchni¢ betonu pod niniejszg nawierzchni¢ nalezy starannie wykonaé, uzupetniajac
punktowe wklgéniecia i usuwajac zaczyn cementowy metodg $Srutowania, groszkowania lub
piaskowania. Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni musza posiada¢ Aprobate Techniczng

IBDiM.
12.11. Nawierzchnia w pasie jezdni na obiekcie

Nawierzchni¢ na obiekcie wykona¢ o nastepujacych warstwach:

= warstwa S$cieralna beton asfaltowy modyfikowany AC11P —gr. 4 cm,

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 8 cm,

= podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 — gr. 20 cm.

Przy krawezniku w warstwie S$cieralnej wyksztalci¢ przeciwspadek o spadku 6% na

szerokosci 20 cm. Przeciwspadek wyksztatci¢ asfaltem lanym.
12.12. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie
przez Wytworcg. Na plac budowy dostarczane musza zosta¢ zabezpieczone elementy z
galwanicznym zabezpieczeniem cynkowym (cynkowanie ogniowe). Minimalna grubo$¢ $rednia
powloki zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 85 um dla konstrukcji z blach stalowych oraz
70 um dla ceownika stanowiacego podstawe konstrukcji z blach karbowanych.

Przewidziano dodatkowo fabryczne zabezpieczenie konstrukcji farbami epoksydowo -

poliuretanowymi grubosci 200 um na catej powierzchni wewnetrznej i zewnetrzng mostu.
12.13. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Powierzchnie betonowe zewngtrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami na bazie farb
akrylowych ze zdolnosécig pokrywania rys. Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchnie

betonu muszg by¢ odpylone, odtluszczone 1 wyr6wnane warstwe szpachli.

13. Montaz stalowej konstrukcji przesta

Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong

przez Producenta. Poszczeg6lne ptyty konstrukcji nalezy montowaé wg wzoru schodkowego (tak
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jak uktada si¢ gont lub dachéwke). Jeden gtowny pierscien w catosci powinien by¢ zmontowany
na stanowisku roboczym na powierzchni terenu. Srub nie nalezy w pehni skrecaé, lecz
pozostawi¢ jako dokrecane recznie. Uchwyt do podnoszenia powinien by¢ zaczepiony w
odleglosci zapewniajacej stabilno$¢ elementu. W tym stanie konstrukcja jest do$¢ podatna i
odksztatcalna, w zwigzku z tym nalezy uwazaé oby jej nie odksztalci¢. Gdy pierscien znajdzie
si¢ w pozycji pionowe] nalezy wprowadzi¢ jeden z jego koncow w podstawe profilu
podporowego, a nastepnie umocowacé srubami kotwigcymi, pozostawiajac jednak sruby luzne.
Nastepnie nalezy wsuna¢ drugi koniec pierscienia do stalowego profilu podporowego i r¢cznie
przykreci¢ Srubami.

Kotwy $rubowe do polaczenia profili podporowych muszg by¢ zabetonowane w
podporze zanim rozpocznie si¢ montaz pierScieni. Nalezy wszystkie §ruby mocowac i nie
pozostawi¢ zadnych nie dokreconych, poniewaz poszczegodlne blachy moga mie¢ tendencje do
wysuwania si¢ w gore. Nalezy pamigtac, ze na tym etapie nie nalezy dokrecac srub do konca, ale
pozostawi¢ je tak, jak przy recznym dokreceniu. Dodatkowe otwory wzdluz profilu
podporowego 1 na zewngtrznej krawedzi ptyty beda wykorzystane do przesuwania plyt wzdluz
profilu podporowego. W tych otworach nie s3 wymagane Sruby.

Dwa nastepne pierscienie powinny zosta¢ zmontowane wedhug tej samej procedury.
Pozostate elementy konstrukcji nalezy zmontowaé ptyta po ptycie. Odbywa si¢ to wedtug
nastepujacej kolejnosci. Zamontowaé dwie ptyty podporowe i jedng ptyte posrednia z kazdej
strony konstrukcji w celu uzyskania schodkowego wzoru. Nastgpnie nalezy kontynuowac
zaktadanie kolejnych plyt 1 zakonczy¢ montaz poszczegdlnych pierscieni, zapewniajac
zachowanie schodkowego wzoru uktadania.

Koniecznym jest stosowanie $rub z tbem wpuszczonym na zewnetrznych krawedziach
we wszystkich podluznych ztaczach, w ktérych beda montowane zebra usztywniajace.
Standardowe $ruby stosujemy w ztaczach przypadajacych we wglebieniach blach falistych.

Przed zainstalowaniem zeber zadnych §rub nie nalezy umieszczaé w zilgczach
obwodowych.

Na koncu montujemy przycigte blachy na wlocie i wylocie konstrukcji. Usytuowanie z
numeracjg poszczegolnych blach jest pokazane na rysunkach montazowych dostarczonych z
konstrukcja stalowa.

Montaz Zeber usztywniajacych rozpocza¢ mozna po zmontowaniu co najmniej czterech
pelnych gtéwnych piersScieni. PierScienie te nalezy zmontowaé z r¢cznym dokreceniem Srub.
Sruby z tbem zakrytym i zwykle $ruby przypadajace we wglebieniach blach falistych, ktore
zostang zakryte zebrami usztywniajacymi winny by¢ dokrecone przed potozeniem elementow

zeber. Nalezy zwr6ci¢ uwage na prawidtowe dopasowanie otwordw $rub z tbem wpuszczanym.
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Moze to by¢ zrobione poprzez umieszczenie 3 $rub lub 3 naprowadzajacych sworzni w §rodku 3
otwordw na wierzchotku fali wzdtuz ztacza podtuznego, zanim $ruby nie zostang dokrgcone.

Montaz nastepnego zebra wzmacniajagcego moze by¢ wykonany po zmontowaniu
nastgpnych dwoch pierscieni glownych.

Po zamontowaniu zebra wszystkie $ruby moga zosta¢ dokrecone, lacznie ze $rubami
mocujacymi zebra.

W celu uzyskania projektowanego ksztaltu tuku moze okazac si¢ koniecznym, aby dzwig
nieco uniost pierscien pionowo do gory, w obszarze klucza tuku, w celu osiagniecia pelnego
dopasowania ztgczy. Ostateczne dokrecenie $rub winno odbywaé si¢ najpierw w kierunku
wzdtuz tuku, a nastepnie obwodowo. Sruby nalezy dokrecaé rozpoczynajac od tych, ktore
znajdujg si¢ w kluczu, a nastepnie sukcesywnie w kierunku podparcia.

Dopuszcza sie inna procedure montazu, odmienna od opisane] powyzej, pod warunkiem

zgodnosci jej z wytycznymi Producenta konstrukcii.

Cala konstrukcj¢ nalezy sprawdzi¢ na dokrgcenie po jej zmontowaniu.

Wymagany minimalny moment dokrecania srub wynosi 360 Nm. Warto$¢ te nalezy
sprawdzi¢ z wartoscig podang przez Producenta konstrukcji. Nie dopusci¢ do przekrgcenia srub.

Po dokrgceniu wszystkich $rub mozna przystapi¢ do wypelniania betonem zeber

wzmacniajacych.

14. Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi na dojazdach wykona¢ zgodnie z cz¢scig drogowa przedmiotowe;j

dokumentacji projektowej.

15. Umocnienie skarp rzeki
Umocnienie skarp rzeki na doptywie, odptywie oraz pod mostem wykona¢ materacem
gabionowym gr. 23 cm wypelnionym kamieniem hydrotechnicznym. U podndza skarpy nalezy

wykona¢ palisade z kotkéw drewnianych fi 15 cm 1 wysokos$ci 1,50 m.

16. Odwodnienie mostu

Woda opadowa z powierzchni mostu odprowadzana bedzie powierzchniowo poprzez
scieki przykraweznikowe do $ciekow skarpowych a nastepnie do rzeki. Na moscie wyksztatcié
przeciwspadek 6% przy krawezniku. Przy skrzydetkach mostu wykona¢ $cieki skarpowe. Na
dhugosci poboczy utozy¢ $cieki typ korytkowego, na skarpach za$ typu trapezowego. U podndza
sciekow wykona¢ osadnik z narzutu kamiennego o wymiarach 100x100x25 cm lub odprowadzié¢

na materac gabionowy zgodnie z czg$cig rysunkowa.
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19. Istniejace uzbrojenie terenu

W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= wodociggowa,

» naziemna sie¢ energetyczna,

Wymienione sieci nie kolidujg z inwestycjg. Na dzien sporzadzenia przedmiotowej
dokumentacji projektowej w sasiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych

zinwentaryzowanych sieci podziemnych.
19.1. Sie¢ wodociggowa

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodocigg fill0. Wodocigg potozony

jest poza zasiggiem robot ziemnych w odlegtosci okoto 4 m.
19.2. Naziemna sie¢ energetyczna

Nad droga od strony poludniowej zlokalizowane sa przewody naziemnej sieci
energetycznej. Przewody te zlokalizowane sa poza obszarem robdot budowlanych. Przed
prowadzeniem robot przy wykorzystaniu dzwigéw, pompy do betonu lub innego sprzetu
budowlanego o duzym wysi¢gu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ potozenie maszyny w stosunku
do linii energetycznej. Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odleglosci od

urzadzen elektrycznych.

Projektant branzy mostowej: Sprawdzajacy branzy mostowej:
mgr inz. Tomasz Zakrzewski inz. Zdzistaw Zakrzewski
LOD/2530/PWOM/14 72/82/WML
w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;j w specjalnosci konstrukcyjno —

inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow
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Elewacja zachodnia- A - A
(od strony doptywu)

~__ DK91

bariera ochronna (barieroporecz)

parametry N1/W1/B

ugiecie dynamiczne max. 0,6 m 1l
hmin=1,10 m B
1600
50 15x100=1500 50 Rozprza |
183,12 05 % 183.1¢ 05% 183.1
% X, SN

N N NN NN YNNI NI NI s

umochnienie skarp

materacem gabionowym
gr.23cm

lL.w.n (p=1%) 180,68 m n.p.m.

Lw.n.

ljw.n (p=50%) 180,32 m n.p.m.
V
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"/\///\\\//\/' T
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704 - wymid
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B

r rzeczywisty

827 - wymial

r rzeczywisty

Uwagi:

1.  Kolorystyka:

¢ Deski gzymsowe w kolorze grafitowym (RAL 7024),

¢ Elementy betonowe w kolorze jasno szarym (RAL 7038),

e Chodnik na moscie w kolorze grafitowym (RAL 7024),

Budowe mostu wykonac w jednym etapie

3. Rzedne zweryfikowac na budowie przed przystgpieniem do robét
budowlanych

4.  Przed przystgpieniem do robot zlokalizowac i zabezpieczy¢

wszystkie przewody i elementy infrastruktury techniczne;j

Kat skosu 80°

6. Nawierzchnia na diugosci 24,0m ujeta w przedmiarze robdét dla

A

i
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Otwor geologiczny 6a

182,60
!

1,40

Przekrdj poprzeczny - B - B

AT

bariera ochronna (barieroporecz)

ci™

w. $cieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm

W. wigzaca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

piasek 1s=0,98

geomembrana szer. 12 m

konstrukcja stalowa przesta

izolacjonawierzchnia z zywicy syntetycznej gr. 5 mm

kapa chodnikowa z betonu C35/45 gr. 24 cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm

piasek 1s=0,98

geomembrana szer. 12 m

konstrukcja stalowa przesta

parametry N1/W1/B;

ugiecie dynamiczne max. 0,6 m

wypetnienie styku 2x3 cm,

kit trwale plastyczny

umocnienie skarp
materacem gabionowym
gr.23cm

deski gzymsowe
z polimerobetonu
100x30x4 cm

umocnienie skarp

materacem gabionowym
gr.23cm

1,90

2,40

4,40

nN - nasyp niebudo

Pd - pias¢k drobny
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materac gabiong

gr. 23 cm

\umocnienie skarp koryta rzeki

Otwor geologiczny 5a

158 h=1,50 m; Lc=14,25 m

pale wiercong; szt. 5

@ 100 cm; L¥8,0 m

palisada z kotkéw drewnianych @15cm

182,60
!

1,40

1,90

2,40

4,80

7,00

12,00

Przekroj podtuzny - C - C

w. Scieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm

w. wigzgca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

“IB

183,03 0.5%

Rozprza

2\

nN - nasyp niebudowlany

Pd//Nmp - piasek drobny

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Ps - piasek $redni

zasypka inzynierska

wykonywa¢ symetrycznie warstwami
o grubosci warstwy maksymalnie 30 cm
1s=0,98 wg normalnej préby Proctora

‘?\

100

pale wier:

umocnienie skarp koryta rzeki
palisada z kotkéw drewnianych @15cm
h=1,50 m; Lc=14,25 m

materac gabionowy
gr.23cm

NN - -
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SN AN

konstrukcja stalowa
przesta H=1,94 m; B=9,14 m
gr. blachy 8 mm

g \qeomembrana
N
> szer. 12,0 m
<
o
™ -
- lL.w.n (p=1%) 180,68 m n.p.m.
P— o
- L.w.n (p=50%) 180,32 m n.p.m. -
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i /\\\7\ \ -~
™ v
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500

@100 cm;

zarys Scianki
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Mapa do celow projektowych 1:500

Arkusz 1(1) Tyfuf mapy

skala mapy

Ay

Bagno dziatka 346
Cekanow dziatka 517

nazwa miejscowosci

101008_2 Rozrpza

0001 Bagno, 0006 Cekandw

identyfikator T nazwa jednostki ewidencyjne]

identyfikator T nazwa obrgbu ewidencypego

imie i nazwisko lub nazwa podmiotu,
ktory wykonat mape, oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot

imie i nazwisko, numer Swiadectwa
nadania uprawniefi geodety, ktdr:
sporzqdzit mape, oraz jego podpis

GBR.6642.1.255.2021

oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracygeodezyjnej

2000/7 Kronsztadt 60

nazwa ukfadu wspdfrzednych prostokgtnyctpfaskich nazwa ukfadu wysokosci
- _ 23.02.2021

oznaczenie granic obszaru, ktory byprzedmiotem opracowania data opracowania mapy

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzoneustaleniami
dotyczqcymi ewentualnych sfuzebnosci gruntowychobcigzajgcych

grunty pofozone w granicach projektowanejnwestycji budowlane;.

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18sierpnia 2020 r
w sprawie standardéw technicznych wykonywaniageodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysokoSciowych... (Dz. U. 22020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086)

MURSE S

Wspotrzedne
Opis punktu Y X
p1 7408514.64 5687036.47
p2 7408512.61 5687036.51
p3 7408510.58 5687036.54
p4 7408508.55 5687036.58
p5 7408506.52 5687036.62
p6 7408512.79 5687027.16
p7 7408510.76 5687027.20
p8 7408508.76 5687027.23
p9 7408506.70 5687027.27
p10 7408504.67 5687027.30
p11 7408515.29 5687035.86
p12 7408515.68 5687037.83
p13 7408514.16 5687038.13
p14 7408513.95 5687037.08
p15 7408507.43 5687037.20
p16 7408507.54 5687037.76
p17 7408506.02 5687038.06
p18 7408505.63 5687036.03
p19 7408513.69 5687027.74
p20 7408504.05 5687027.92
p21 7408503.66 5687025.94
p22 7408505.18 5687025.65
p23 7408505.39 5687026.69
p24 7408511.91 5687026.58
p25 7408511.80 5687026.01
p26 7408513.32 5687025.72
p27 7408508.81 5687031.90

K1

Szkic orientacyjny
Skala 1:25000 ,

®)

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzerpodziemnych,
ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacii.

Za przewody nie zgfoszone do inwentaryzacjigeodezyjnej.
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo GeodezyjneKartograficznej +
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji

z dn. 15.04.1999 r. — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)

DP GEODEZJA PRACOWNIA GEODEZYUNA
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tel. 600-223-125
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Pale pod przyczotkami mostu Przekréj podtuzny - A - A
Pal zelbetowy - @ 120 cm; L = 8,0 m; szt. 10 skala 1:20
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| ! N,
. ] otulina zbrojenia
gtéwnego
100 25 (ah)] 3x250 = 750 D5 | | skok pierscieni
39x20 =780 10 rozstaw uzwojenia
Inwestor:
120 800
4 Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3
< Jednostka projektowa:
. Pracownia Ustug
Wykaz stali B500SP - pal 8,0 m Projektowo Budowlanych TOMEX
& L N Lxn [m] Tomasz Zakrzewski
Przekroj poprzeczny - B - B n I N | # | o Schemat preta 92-433 L6dz2, ul. Kmicica 2115
90 16 ! [cm] [szt.] #25 @25 16 210 Zadanie:
Skala 1 20 1|25 prosty 9,10 m | 910 18 163,80 ) ] ) o )
uzwojenie @ 10 RA3‘5 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
drogi i j Cekanow - B 1 E inie R j i
2 10 /@/ V\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\/\f\f\A 2183 | 21,83 rogi gminnej Cekanow - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
@ 5025 Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
_ Jednostka ewid. - 101008 _2 Rozprza
obreb 0006 Cekanow, dziatka nr 517,
S 74 A IS SUS N I DS _ s 2 @ 3 ° 19,95 obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
Stadium:
23 7 7.2 PROJEKT TECHNICZNY
4 16 TeN— 100 9 9,00
5 40 5 Opracowanie:
PROJEKT BUDOWY MOSTU M02
dtugos¢ razem [m] 163,80 15,55 9,00 21,83 Obiekt: Tytut rysunku:
masa 1m kgl 3,85 385 1,58 0.617 Most na rzece Rajskiej M02 Pal @100
RAZEM - dla jednego pala [kal 631 60 14 14
— - Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
RAZEM - dla o$miu pali [kal 5048 480 112 112
920.032.251.2020 z dnia
< StalC - B500SP 20.12.9020 1 mostowa 03.2022 1:20 6
Beton C30/37 kontraktorowy Vbet=8X6,3 = 50,4 m3 Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr
branza drogowa
Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
Sprawdzajgcy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML




Widok z gory -
1:50

Przekrdj poprzeczny -

1:20
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Wykaz stali B500SP

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa: .
Pracownia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski
92-433 £.6dz, ul. Kmicica 21/15

L n Lxn [m]
Nr # Schemat preta
[cm] [szt.] #10 #12 #14
34
1 191V194 189A186 c0 20 cm 1335 6 80,10
955 33
955
2 105 105 co 20 cm 1165 6 69,90
3 prosty co 20 cm 955 12 114,60
14 108
10
4 108 08 co 20 cm 452 48 216,96
108
prosty, zmiennej dtugosci, L= 192 - 172cm,

° L $r=182cm, skok 5cm/2pr. co 20 cm 182 26 47,32

6 prosty co 20 cm 170 12 20,40
44 99
10 99< 9
7 108 co 10 cm 513 14 71,82
99
143
108
8 | 12 10 S 710 co 40 cm 128 31 39,68
, 4x20=80 Jo,

9 | 10 103 72 1935 5 96,75
dtugo$¢ razem [m] 96,75 39,68 621,10
masa 1m [kg] 0,617 0,888 1,21
RAZEM - dla 1-go fundamentu [ka] 60 35 752
RAZEM - dla 2-ch fundamentow [kal 120 70 1504

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektow mostowych w ciaggu

drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
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StalB500SP
Beton C30/37
Beton C12/16

Uwagi:

Vbet=
Vbet=

2x16,44 = 32,88 m®
2x11,575 = 23,15 m?

1. Przed betonowaniem fundamentu zamontowac prety pionowe
Scian czotowych przepustu. Prety ujete w zestawieniu zbrojenia

Scian czotowych.

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekanow, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY MOSTU MO02

Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Rajskiej M02 Zbrojenie fundamentow

Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia 1:50

30.12.2020 . mostowa 03.2022 1:20 7
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drogowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML




P
P B .
7 7 Wykaz stali B500SP
Przekréj - A - A C | 2 & @ & Przekroj poprzeczny - B - B Przekroj poprzeczny - C - C __
@ # 16 co 10 cm @ #16 co 10 cm 6# 16 co 20 cm 8#16co20cm 10# 16 co 20 cm 1 - 20 1 . 20 NF | # Schemat preta - "
. r
1:20 . [em] [szt] #12 #14 #16 #20 #25
1600 4D < : ) 4D a=30+147cm; L=90+324 cm;
6769 A #12 co 10 cm A #12co10cm 1! L$r=207 cm; skok 12cm/2pr; 207 38 78.66
9 67 155x10=1550 40 / co 10 cm;docigé przy montazu
- 787 40 a=105+206cm; L=240+442 cm;
767 156x10=1560 1 7 2 / 7 1.2 12 Lér=341 om; skok 15cm/2pr; 341 28 95.48
7 26 7 ! a a co 10 cm;docig¢ przy montazu
416 col10 / # 16 c0|20 cm
co1o cm - Bl 5| 14 30 a=82:117cm; L=194-264 om;
(T e 1 L$r=229 cm; skok 5cm/2pr; 229 32 73.28
: co 10 cm;docig¢ przy montazu
#12co10cm | | | | | A S ~ { *F 4 co 10 cm;
N [ ’
~ ™~ @ ~o A 1 1 ™~ 1 1 1 67 67 docigé przy montazu 164 37 60.68
~ N 19 # 14 co 10 cm = o 30
Sl ~ - A
{ 5| | |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e < 9 A - 2 | 25 | prosty-L=3,93m co 10 cm 393 26 102,18
™ . — © 1 1 ©
@ 37 #14 co 10 cm - N M =3 N N O N N G NN O N NN NN G G N ) of 1 1 , 5 & 4 3 prosty - L=3,93 m €0 20 cm 393 14 55,02
NS ¢ 111 \ O
3 S . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2 2 2 o ] =) 37#14co10cm 4" prosty - L=1,34 m co 20 cm; docigé przy montazu| 134 20 26,80
N ~ ~,
@ 16 # 14 co 10 cm | I | | | | | | | | | | | l l I I I I I I I ! ! ! ! ! ! ! I I I I I I ™~ f i ~, 42 16 prosty L=144+256 cm; L$r=200 cm; 200 16 3200
y I I I it S S . | | | | | | skok 72cm/4pr; co 20 cm ’
N o o o L - : ol b e e e — e e e — e = = el — e e 1 —400= 1 ar— }
- ——l——*——l——l—— - e — - - - ——+—— = 416 @ © £ prosty LS:g|?1gggniz_blFS£0520§;?’ 500 12 60,00
3 3
<
-~ o o
o \- - ' ‘*~ o SN @ 26 # 25 c0 10 om 5' 4575, c0 20 cm 1590 4 63,60
1a#14 S I - — 8 @ Ll 795 795
co 10 cm NI A — )—1 #16 E{ i 3 3
ST EEEE B o S I
S ~ ~ o 776 776
A 1~ at ] I 1 1552 2 31,04
A~ R 5 2 2 o ° f—7% T — ¢ ‘
. - - ‘ _ e — L 7 o /; S
- P ——
e et e 1 \ N o é i N 30
N , = 2 @ 2#16 @2 < J g & 2 2 X 8 .
< 8 ’ N A N 2 2
-~ -~ . N,
< N // C \\ N ¥ 3953 Inwestor:
v N\
y 3 T 3 A 2 2 < 71 196 196 395 2 7,90 Gmina Rozprza
3 2#16 = ¥ 5 2 @ i
J : 2#16 ) —— Sp—— - — -~ - 97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3
— j— j—— jr——— / ~ \ @ E
/ 5 14 # 16 co 20 cm
% / i cli,'l 1 1 2\]& Jednostka projektowa:P ia Ust
racownia Ustug
o x 2 77 \© 77 155 4 6,20 .
3 | @ 13#%25co 10 cm Y Q 1 1 4 © Projektowo Budowlanych TOMEX
Q @ = o 16 ¥ Tomasz Zakrzewski
= 7#16 co20 cm 92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15
] 62 Zadanie:
| —_ —_
e e 1] 1 @ N Q ;I; X 153 . . , . , .
& 4 <& ! 1 <& 73 dostosowaé do ksztattu skorupy| 248 4 9,92 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy qV\{OCh obiektow mosto.wych w ciagu
: X X 1 1 X drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
AV N
X N\
N N
= = = = / ST 33 Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
| —— .
- —4 1 S DA 7 L / v / / g = & 7 7 o o e o T 29 Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
S g SN / ’ p / y / : / S S 8 | 12 <7 co 60x40 cm 49 54 26,46 obreb 0006 Cekanéw, dziatka nr 517,
% - - - F S 4 v S i 7 s S S S S Y 10 10 ¢ .
NS S S . - §§F 8§ 88§ % 1-3 R Pans / S P obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
B - - S S ANE, e g >y g s # 16 co 20 cm y V. /// S S S S S SSs 28 Stadium:
P P >y P s % s, / B / s/ s s %
g g i YIRS A PR LDE X B R AR O SRS I II RS | s o 1,70 PROJEKT TECHNICZNY
/ / / / / / v/ / /
; ; ; e ‘S g - 4 g s / g / 7/ 4 y o S S, s 4 s 7 7 S 263 Opracowanie:
g g & i i I 0 S v ) % / 8 8 g / & S / S S S S / S ’
. P ) N q . o p ./ P
& o F B B YRR o oSS B y 7 v & Y S S S S S S PROJEKT BUDOWY MOSTU M02
’ ; / SN & - / /S S S S S dlugosé razem [m] 313,04 | 308,10 | 211,60 94,64 102,18
& & EE B 8 NS S S - g g P S S S S S Obiekt: Tytut rysunku:
g p e oy e SN E RS B B / ¥ /// / /// S S masa 1m [ka] 0,888 1,21 1,58 2,47 3,85 Raiskie M2 Konstrukcia skizvde most
/ / / / . / v 7S 7 s 0 s s S Most na rzece Rajskiej onstrukcja skrzydetr mostu
¥ o 5 KA SN y ’ / g P VAP, S S S RAZEM - dia 1-gj $ciany [kg] 278 373 334 234 393 —
7 S S - % / / . 5SS s S 7S Umowa: Branza: Data: kala: Rys. nr
B CE CEEE S S ’ o S B g . v S S S g S g g RAZEM - dla 2-ch $cian kg 556 746 668 468 786
g g g 5 p ey S S P S / / B8 SRR 4 / / S DO L 920.032.251.2020 z dnia mostowa 03.2022 1:20 8
_ _ _ _ _ StalC - B500SP 30.12.2020 r. '
o —_ —_ 3 ia: iei isko: ien: Podpis:
O ” Beton C30/37 Vbet— 2X1 0,00—20,00 m Funkcja: Imie i nlaZWISko. Nr uprawnien: odp Str. nr
® branza drogowa
Projektant: inz. z Zakrzewski
beton C12/15 A A j . mgr inz .Tomas a el ski |LOD/2530/PWOM/14
A — Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/\WML




Widok zgory -A-A

Przekroj poprzeczny - B - B

1:20

0$ stupkéw

bariery ochronnej

A

1
A @ #12 co 15cm
20

-

masa zalewowa

266
223 43
@1 45 45x3=135 6

#12 co 15¢m

62x10=20,12 12x15=180 3x2=26 8x2=16, |, 6
@ #12 co 45x45 cm
masa zalewowa

]
T = -

<

61,12 |6

Il
T

N
- @ #12 co 15 cm

Wykaz stali B500SP - kapy

a

beton C12/15
211

Przekroj poprzeczny - C - C

1:20
@2 #12 co 15cm

2
| A @ #12 co 15cm

V

masa zalewowa

zbrojenie ujete w zbrojeniu
Sciany przepustu

zbrojenie ujete w zbrojeniu

Sciany przepustu

0$ stupkéw
bariery ochronnej
96 20 A
43 / 53 |
15 113x3+39 2x15=30 6
masa zalevowa
3%
©, Q—l -
SIS \ \ \@Q
©, - 2 s
N T > '
NN T e e—— (3 112 co 15 cm
< . A
N o § R
g . \  \‘- 41 A S
N >~‘ ...... - _. '_ o
N \\r\\ R beton C12/15
N \\ NN IR

Szczegot dylatacji pozornej

1600
37 3kx45=1%30 33
15%106 = 1590 A
<
«©
©
)
® X
~ ©
N
&
9 & 0$ stupkow bariery
1
@ #12 co 15cm
1
@ #12 co 15cm
o$ rury przepustu @110
e g o i i g n\ i 7 o i e
© § 0$ rury przepustu @110
~ b
*
N
QBT
S -
g - 1= g g - g g . 1= g g
0$ rury przepustu @110
0$ rury przepustu @110
g T 1= 1= g T 1= g T 1= 1= g
o
[To) (=}
< 9
o
*
©
o
N
| <] B
Y9
“| A_I_
o
N
0,
® ar
2 «© #12 co 15cm
2
@ #12 co 15cm
& 0$ stupkoéw bariery
*
[32]
<
Y9}
0,
<
15X106 = 1590
160 1600

@ #12 co 15¢cm

konstrukcja kapy chodnikowej

1:5

dylatacja pozorn - szczelina 20x30mm co 4 m,

wypetniona masg trwale plastyczng

L n Lxn [m]
Nr # Schemat preta
[cm] [szt.] #12
Kapa chodnikowa
258
1 1 8
1 16}, 258 |16 co 15 om 310 107 | 331,70
10
10
88 5
12 16[:10 88 1ij co15cm 140 107 149,80
1] 12 10 10
2 | 258 . co 15 cm 278 107 297,46
10
2? Y 8 0 co15cm 108 107 115,56
3 prosty - L=15,92+0,50 (zaktad)=16,42 co 15cm 1642 54 886,68
10
4 16[ co 45x45 cm 36 105 37,80
10
diugos¢ razem [m] 1 819,00
masa 1m [kal 0,888
RAZEM [kl 1615

StalC - BS00SP
Beton C35/45
Beton C12/15
Uwagi:
1. Wykonac dylatacje pozorno w rozstawie co 4,0 m, o przekroju 2x3 cm.
Wypetnié kitem trwale plastycznym.

Vbet=13,90 m?
Vbet=4,43 m?

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski
92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciggu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY MOSTU MO02

Obiekt: Tytut rysunku:

Most na rzece Rajskiej M02 Zbrojenie kap chodnikowych

Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia 1:20

30.12.2020 r. mostowa 03.2022 1:5 9
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drogowa
mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14

Projektant:

Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/\WML




Szczeqg6t zakotwienia kraweznika w kapie
chodnikowej
Przekrdj poprzeczny - 1:10
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Uwagi. co 50 cm

otwdr wiercony w krawezniku @ 18mm

pret wklejany w kraweznik przy pomocy zywicy epoksydowej
pret ocynkowany ogniowo

L=16,00x2=32,00 m

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciaggu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY MOSTU MO02

Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Rajskiej M02 Szczegot kraweznika

Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia .

30.12.2020 r. mostowa 03.2022 1:10 10
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drogowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML




Sciek skarpowy typ trapezowy
Przekrdj podtuzny - 1:20
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Zestawienie sciekow nr:

1: La=270 cm, Lb=247 cm
2: La=270 cm, Lb=100 cm
3: La=120 cm, Lb=210 cm
4: La=120 cm, Lb=210 cm

25\

umocnienie wylotu

narzut kamienny
100x100 cm, gr. 25 cm

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:
Pracownia Uslug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwoéch obiektow mostowych w ciagu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekanow, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY MOSTU MO02

Obiekt: Tytut rysunku:

Most na rzece Rajskiej M02 Scieki skarpowe

Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr

92003;?'5212%2%0: dnia mostowa 03.2022 1:50 1

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr
branza drogowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski | LOD/2530/PWOM/14

Sprawdzajgcy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML
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Elewacja zachodnia - A - A

(od strony doptywu)
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Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski
92-433 £.6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY MOSTU M02

Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Rajskiej M02 Inwentaryzacja

Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia .

30.12.2020 r. mostowa 03.2022 1:50 13
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drogowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
Sprawdzajgcy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML
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