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PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA MOSTU
Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza
Przebudowa mostu MO1 na rzece Luciazy

Opis techniczny: do projektu technicznego przebudowy most M01 na rzece

Luciazy w ciaggu drogi gminnej 110355E.

1. Dane ogolne

1.1.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu MO1 w ciagu drogi gminnej
110355E na rzece Lucigzy. Przebudowa mostu prowadzona bedzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa dwoch obiektéw mostowych w ciggu drogi gminnej Cekandéw —
Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.

Zakres projektu obejmuje rozbidrke istniejagcego mostu i budowe mostu.
1.2.  Administrator obiektu

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r.
zawarta pomiedzy Gming Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem
Zakrzewskim prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia Ustug Projektowo

Budowlanych TOMEX, 92-433 £.6dZ ul. Kmicica 21/15.

3. Podstawa techniczna opracowania

=  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
=  Dokumentacja badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna,
= Inwentaryzacja istniejacego obiektu
= Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2020, poz. 1333 ze zmianami.
= Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124 r. ze
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcyjno-
uzytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami.

= Normy:

- PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych.

- Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i
oddziatywanie.

- Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie

= Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 r. — Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych.

= Katalog detali mostowych GDDKIiA 2004r.

4.  Polozenie — lokalizacja mostu

Przedmiotowy most potozony jest w ciggu drogi gminnej nr 110355E na przecigciu z

rzeka Lucigzg, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, wojewodztwo todzkie. Dziatka nr 346; 517.

5.  Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy mostu w ciggu drogi
gminnej. Projektowany obiekt wykonany zostanie w miejsce rozebranego mostu. Rozbiorka
starego i budowa nowego mostu prowadzona bedzie w jednym etapie, obiekt wylaczony zostanie

Z ruchu.

6. Istniejacy most

Istniejacy most jest konstrukcjg trzyprzestowa. Przesta wykonane 2z  belek
prefabrykowanych zelbetowych. Przyczotki stanowig oczep zelbetowy posadowiony na trzech
studniach. Filary azurowe w postaci czterech pali wyciagni¢tych ponad teren zwienczonych

oczepem.
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= S$wiatto przesel — okoto 5,26 + 8,45 (przesto nurtowe) + 5,35 m,
= wymiar od dna do spodu przesta w przgsle nurtowym — okoto 2 m

= szeroko$¢ calkowita obiektu —okolo 5,75 m

= szeroko$¢ jezdni na moscie —okoto 4,85 m

= dlugos$¢ catkowita — okoto 20,95 m

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystajacych ponad teren
elementow fundamentow przyjeto, ze przyczotki posadowione s3 na trzech studniach
zelbetowych wypehionych betonem o $rednicy 120 cm i glgbokosci okoto 3,0 m. Filary mosty
stanowig pale wbijane 30x25 cm wyciagniete ponad teren i zwienczone oczepem zelbetowym,

przyjeto dtugos¢ pali okoto 9,0 m. Projekt rozbiorki istniejgcego mostu w oddzielnym tomie.

7. Most po przebudowie

W miejscu istniejagcego mostu zaprojektowano most jednoprzgstowy 0 konstrukcji

zelbetowej o nastepujacych parametrach:

= Swiatla mostu — 13,50 m,
= dlugos$¢ teoretyczna przesta — 14,50 m,
= dlugos¢ przeset —15,20 m,
= dlugo$¢ catkowita wraz ze skrzydetkami —21,28 m

= szeroko$¢ pasa ruchu —2X2,75 m,
= szeroko$¢ jezdni na moscie -550m

= gszeroko$¢ chodnika —-2,00m

= gszeroko$¢ catkowita —9,60 m,

= wymiar od dna do spodu przgsta w najnizszym punkcie — okoto 2,30 m,

= przeswit pomigdzy lustrem wody miarodajnej a spodem przesta — 0,70 m,

= kat skosu —90°

= posadowiony na palach fi 800 mm

Przycz6tki mostu posadowione na palach. Pale fi800 mm i dlugosci 12,0 m po 5 szt. na
przyczotek.

Swiatto mostu zostato dobrane na podstawie obliczen hydrologiczno — hydraulicznych.
7.1  Zakres prac rozbiorkowych

Szczegotowy projekt rozbidrki istniejagcego mostu  stanowi oddzielny tom
przedmiotowego projektu. Projektowany most przewidziano realizowa¢ w jednym etapie przy
wytaczeniu mostu 1 drogi z uzytkowania.

Zakres prac rozbiorkowych:
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wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych,
zfrezowanie nawierzchni na moscie i dojazdach,
rozebranie barier,

rozebranie prz¢sta mostu,

odkopanie przyczotkéw,

rozebranie oczepow filaréw i przyczotkow,
wyciagniecie istniejacych pali filarow,

rozbiorka fundamentow przyczotkow (studnie zalane betonem).

7.2 Zakres budowy nowego mostu

Przebudowe mostu wykona¢ w nastepujagcym zakresie:

wykonanie komor roboczych ze $cianek szczelnych w obrysie przyczotkdw,
wykonanie pali wierconych z iniekcjg podstawy pala,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie przyczotkow i skrzydetek,

ustawienie lozysk,

wykonanie drenazu za przyczoétkami i ptytami przej§ciowymi,
wyciaggnigcie $cianek szczelnych,

wykonanie ptyt przejsciowych,

wykonanie sagczkow odwodniajacych izolacje,

wykonanie izolacji przeciwwodnej przgsta 1 ptyt przejsciowych,
ustawienie kraweznikow granitowych kotwionych,

wykonanie warstwy poslizgowej z papy pod kapami,

wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu,

montaz rur ostonowych w kapach chodnikowych

wykonanie kap chodnikowych,

wykonanie drenazu na przesle,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moscie,
wykonanie barier ochronnych,

umocnienie koryta rzeki,

wykonanie $ciekow skarpowych,

umocnienie stozkow elementami betonowymi,

wykonanie schodow rewizyjnych skarpowych,

zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych powierzchni betonowych,

wykonanie kanatu technologicznego,
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= wykonanie oznakowania poziomego,

= zabezpieczenie istniejacej infrastruktury techniczne;.

8. Materialy przewidziane do wbudowania w trakcie remontu

= beton kap C 35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4,

= beton w elementach wykonywanych na mokro — klasy C 30/37, o klasie ekspozycji
XC4, XD2, XF2,

= beton C 12/15, o klasie ekspozycji X0,

= stal zbrojeniowa — klasy A-IIIN, o klasie ciggliwosci C

= belki prefabrykowane typu Kujan NG,

= jzolacjo-nawierzchnia — zywice epoksydowe i poliuretanowe,

= jzolacja rolowa z papy bitumicznej modyfikowanej SBS termozgrzewalnej gr. min 5
mm,

= masy szpachlowe typu PCC klasy R3

= asfalt lany,

= beton asfaltowy modyfikowany,

= s3czki odwodniajace,

= drenaz izolacji — prefabrykowany lub z grysu otaczanego zywica epoksydowa,

=  bariery ochronne N1/W1/B,

= ozyska elastomerowe,

= deski gzymsowe polimerobetonowe,

=  Kkostka betonowa,

= prefabrykowany wylot,

=  kosze gabonowe wypetione kamieniem hydrotechnicznym.

9. Dane techniczne konstrukcji i jej noSnos¢

Projektowany most i jego pomost zostal zaprojektowany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wg PN-EN wedlug modelu LM1 klasy Il. Przyjeto wspotczynniki
dostosowawcze jak dla klasy I1.

Mostu zaprojektowano na przeniesienie obcigzenia od pojazdu specjalnego wg Umowy
standaryzacyjnej] NATO (STANAG 2021).

Wyznaczona wojskowa klasa obcigzenia (MLC) wynosi:

=  Pojazdy kotowe ruch jednokierunkowy MLC 120

=  Pojazdy kotowe ruch dwukierunkowy MLC 80

= Pojazdy gasiennicowe ruch jednokierunkowy MLC 100
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=  Pojazdy gasiennicowe ruch dwukierunkowy MLC 60

10. Woyniki obliczen statyczno - wytrzymalos$ciowych

10.1 Obciazenia

Obliczenia konstrukcji mostu przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen:

= Obcigzenia state

Ciezar wlasny konstrukcji no$nej przesta (belki, beton zespalajacy) — 25kN/ m?®
Ciezar kap chodnikowych — 25 kN/m®

Ciezar nawierzchni jezdni — 23 kN/m®

Cigzar barier ochronnych — 1,0 kN/m

Cigzar krawgznikow — 1,0 KN/m

Cigzar desek gzymsowych — 0,5 kN/m

= (Obcigzenia zmienne:

Obcigzenie ruchu drogowego — obliczenia wykonano dla modelu obliczeniowego
LM1, klasa obcigzen II. Przyj¢to pas pierwszy o szerokosci 2,75 m obcigzony
uktadem tandemowym TS Q=300kN oraz obcigzeniem roé6wnomiernie
roztozonym UDL q1,=9 kN/ mz, pas drugi o szeroko$ci 2,75 m obcigzony ukladem
tandemowym TS Q=200kN oraz obcigzeniem réwnomiernie roztozonym UDL
02k=2,5 kN/m? . Obszar pozostaty nie wystepuje.

Uwzgledniono wspotczynniki dostosowawcze dla pasa pierwszego oq:=1,0, dla
pasa drugiego 0q:=1,0.

Obcigzenie thumem pieszych — kapy chodnikowe obcigzono tlumem pieszych
5kN/m?.

Obcigzenie od pojazdow wojskowych — pojazd gasiennicowy w jednej kolumnie
MLC 100, w dwoch kolumnach MLC 60, pojazd kotowy w jednej kolumnie MLC
120, w dwoch kolumnach MLC 80.
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10.2 Przesto mostu

Obliczenia statyczne wykonane zostaty przy wykorzystaniu oprogramowania Civil Midas

2019 v2.2.

Momenty zginajagce w ustroju nosSnym w najbardziej wytezonym miejscu:

Wartosci charakterystyczne | Wartosci obliczeniowe [kNm]
[kNm]

Obcigzenie cigzarem wlasnym 844,8 1140,50
Obcigzenie cigzarem
wlasnym, pojazdem i thumem 1079,4 1457,2
pieszych
MLC 120 — kotowy 1 4855 )
kolumna
MLC 80 — kotowy 2 kolumny 674,6 -
MLC 100 — ggsiennicowy 1 493.0 ]
kolumna
MLC 60 — gasiennicowy 2 645.8 ]
kolumny

Wykaz reakeji od przesta na tozyska:

L1 12 L3 L4 15 L6 17 E8
Obcigzenic | Charakter | ,o0 /| 305 | 3990 | 4657 | 3359 | 4080 | 4073 | 4383
ciczarem ystyczne
) . .
wiasiym Ob"vflze”'o 4542 | 5245 | 5386 | 628,6 | 4535 | 550.8 | 549,8 | 5918
Obcigzenie | Charakter | o\ ) | 7a06 | 7050 | 5438 | 5132 | 793.0 | 7287 | 5260
ciezarem ystyczne
wlasnym, Obliczenio
. mi

pojazdemi | we | g957 | 1065 | 9788 | 734,1 | 6929 | 1071 | 9837 | 7101
thumem
pieszych
10.3 Pale

= Pale fi 800 mm, L=12,0 m.

»  Cigzar wlasny pala—203,5 kN

» Sila dziatajgca na pojedynczy pal (bez cigzaru whasnego pala) — 1395 kN

= Sila dziatajaca na pojedynczy pal (z cigzarem wlasnym pala) — 1598,5 kN

*  Nos$no$¢ podstawy pala 389 kN

= Nos$no$¢ pobocznicy pala 1658 KN

*  No$no$¢ pala z uwzglgdnieniem pracy w grupie 2848 kN
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=  Nos$no$¢ graniczna pala 1663 kN
=  Warunek no$nosci spetniony

Podano wartosci obliczeniowe sil.

11. Kategoria geotechniczna

W celu rozpoznania warunkoéw gruntowo w miejscu projektowanego mostu wykonane
zostalty badania podloza gruntowego. Opracowanie zostalo wykonane przez uprawnionego
geologa. Z analizy gruntow stwierdzono, ze w rejonie inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe, okreslono Il kategori¢ geotechniczng.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zawierajgca szczegdtowy opis poszczegodlnych

warstw gruntu w podlozu stanowi zalgcznik do przedmiotowego projektu.

12. Realizacja projektowanego mostu

12.1. Pale fundamentowe

Projektuje si¢ posadowienie mostu na palach wierconych po 5 pali pod kazdg tawa
fundamentowa. Pale o $rednicy 800 mm, dtugosci 12,0 m. Zaprojektowano pale z betonu
kontraktorowego zwirowego C 30/37 o0 klasie ekspozycji XC2, XD2, XF2 zbrojonego stalg
klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Po zabetonowaniu pali nalezy wykona¢ iniekcj¢ podstawy pali. Instalacja do wykonania
iniekcji musi zosta¢ osadzona razem ze zbrojeniem przed betonowanie.

W celu sprawdzenia faktycznej nosnosci pali nalezy wykona¢ probne obcigzenie pali.

Pomierzona no$no$¢ nie moze by¢ mniejsza od wartosci projektowane;.
12.2. Przyczolki

Po wykonaniu komor roboczych ze S$cianek szczelnych 1 po odstonigciu glowic
wykonanych pali nalezy wykona¢ stope fundamentu przyczotka wienczaca pale. W nastepne;j
kolejnosci wykonaé $ciane przyczotka tacznie ze skrzydetkami. W miejscu projektowanych
lozysk wykonac¢ ciosy podtozyskowe.

Przyczotek wraz ze skrzydetkami nalezy wykona¢ z betonu C 30/37 o klasie ekspozycji
XC4, CD2, XF2, zbrojonego stalg klasy A-Ill N o klasie ciagliwosci C.

W  przypadku zastosowania przez Wykonawce lozysk o innych wymiarach
geometrycznych od przyjetych w dokumentacji, wymiary ciosow podtozyskowych nalezy

dostosowa¢ do nich.

12.3. Plyta przesta
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Ptyta przesta zaprojektowana jest z belek prefabrykowanych typu Kujan NG zespolonych
nadbetonem wykonanym z betonu klasy C 30/37, o klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2,
zbrojonego stalg klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Zaprojektowano belki z czotem typu A. Na czas wykonywania przgsta belki nalezy

ustawi¢ na podporach tymczasowych do czasu wykonania poprzecznic skrajnych.
12.4. Plyty przejsciowe

Za przyczotkami zaprojektowano plyty przejsciowe dtugosci 4,0 m. Plyty te wykona¢ z
betonu klasy C 30/37, o klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2 i zbrojonego stalg klasy A-IIl N o
klasie ciggliwos$ci C. Na granicy etapow zbrojenie poprzeczne musi by¢ ucigglone.

Izolacje na plytach wykona¢ z papy termozgrzewalnej gr. min 5 mm i zabezpieczy¢

warstwa betonu ochronnego C 12/15 gr. 5 cm.
12.5. Kapy chodnikowe

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej na ptycie przesta i skrzydetkach, utozeniu warstwy
poslizgowej z papy i po zamontowaniu kotew talerzowych wykona¢ kapy chodnikowe z betonu
klasy C35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, zbrojonego stalg klasy A-I1l N o klasie
ciggliwosci C.

Elewacje kap wykona¢ z desek gzymsowych prefabrykowanych, wykonanych z
polimerobetonu i pokrytych zelkotem zywicznym odpornym na UV. Kolorystyke desek

zatwierdzi Inwestor.
12.6. Dylatacje

Przewidziano wykonanie dylatacji modutowej o przesuwie £ 4 cm. Przyjeto mocowanie
dylatacji przy pomocy 4 prgtow o $rednicy 16 mm.
12.7. Lozyska

Przgsto mostu oparte jest na przyczotkach poprzez tozyska elastomerowe. Na kazdej
podporze zaprojektowano 4 tozysk o nosnosci 1250kN (warto$¢ obliczeniowa).

e jedno lozysko state,

e czetry tozysk jednokierunkowo przesuwnych,

e trzy lozyska wielokierunkowo przesuwne.
12.8. lzolacja przeciwwodna

Izolacje ptyty mostu 1 plyt przejsciowych wykona¢ z papy bitumicznej modyfikowanej
SBS termozgrzewalnej o grubosci min 5 mm. Pod kapami chodnikowymi wykona¢ jedng

warstwe izolacyjna a na niej warstwg poslizgowa.
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Hydroizolacja ptyt wykona¢ na suchej i odpylonej powierzchni.
12.9. Drenaz plyty

Na izolacji wykona¢ drenaz podtuzny i drenaz poprzeczny. Drenaz podluzny wykona¢ w
scieku pod kraweznikami. Drenaz poprzeczny o dtugosci 50 cm wykona¢ w rozstawie co 1,0 m
oraz przy dylatacjach. Drenaze wykonac z elementéw prefabrykowanych, lub z grys otaczanego
zywicg epoksydowg. W linii drenazu podluznego, w rozstawie co 2,50 m, wykona¢ saczki

odwodnienia izolacji.
12.10. Drenaz za przyczotkami i plytami przejSciowymi

Za przyczotkami i na koncach ptyt przejSciowych zaprojektowano drenaz poprzeczny.
Podloze pod dnem  wykona¢ z elementéw prefabrykowanych — S$ciekow ulicznych
parabolicznych. Dren stanowi rura drenarska ® 113 mm karbowana PVC-U z otworami 1,5 X
5,0 mm z perforacja - na 2 wysokosci przysypana grysem 8/16 mm bazaltowym lub
granitowym. Grys nalezy przykry¢é warstwa geowlokniny filtracyjnej. Drenaz ulozy¢ ze
spadkiem 1%.

Rury drenarskie z za plyt przejsciowych i przyczotkow potaczyé i wiaczy¢ do rury PP

SN8. Rurg te nalezy wyprowadzi¢ na skarpe 1 zakonczy¢ wylotem prefabrykowanym.
12.11. Krawezniki

Na moscie ustawi¢ krawezniki granitowe kotwione. Kotwy z pretow © 14 mm, L=50 cm
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku.

Otwory w kraweznikach wypetni¢ zywicg epoksydowa lub zaprawa niskoskurczliwg typu
PCC klasy R4 przed osadzeniem kotew.

12.12. Bariera ochronne na moscie

Na kapach chodnikowych zamontowac barier¢ ochronng o parametrach N1/W1/B.
Mocowanie stupkoéw do konstrukcji wykona¢ za pomocg kotew chemicznych bedacych w

systemie niniejszych barier.
12.13. Nawierzchnia na kapach

Na kapach chodnikowych wykona¢ nawierzchni¢ z zywic epoksydowo - poliuretanowych
(zgodnie z Aprobatg Techniczng dla zastosowanego materiatu).

Nawierzchnia ta spelnia jednoczesnie role izolacji przeciwwodnej. Grubo$¢ nawierzchni
musi by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng dla zastosowanego materiatu, lecz nie mniejsza niz 5
mm.

Nawierzchnie wykona¢ przed ustawieniem barier ochronnych.
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Powierzchni¢ betonu pod niniejszg nawierzchni¢ nalezy starannie wykonac¢, uzupetniajac
punktowe wklesnigcia 1 usuwajac zaczyn cementowy metodg Srutowania, groszkowania lub

piaskowania. Materialy uzyte do wykonania nawierzchni muszg posiada¢ Aprobate Techniczng

IBDIiM.
12.15. Nawierzchnia w pasie jezdni na obiekcie

Nawierzchni¢ na obiekcie wykona¢ o nastepujacych warstwach:

= warstwa Scieralna beton asfaltowy modyfilowany — gr. 5 cm,

= warstwa ochronna z asfaltu lanego MA11S PMB 25/55-60 — gr. 5 cm,

Przy krawezniku w warstwie S$cieralnej wyksztalci¢ przeciwspadek o spadku 6% na

szerokosci 20 cm. Przeciwspadek wyksztatci¢ asfaltem lanym.
12.16. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Powierzchnie betonowe zewnetrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami na bazie farb
akrylowych. Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchnie betonu muszg by¢ odpylone,
odtluszczone i wyrdwnane warstwe szpachli.

Spdod przesta nalezy zabezpieczy¢ powlokami malarskimi bez zdolnosci pokrywania
zarysowan. Przyczoiki, skrzydetka, spodd wspornika oraz elewacje przesta zabezpieczy¢ farbami

ze zdolnos$cig pokrywania zarysowan.

13. Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi na dojazdach wykona¢ zgodnie z czeécig drogowa przedmiotowe;j

dokumentacji projektowej.

14. Umocnienie stozkow

Umocnienie stozkow przy przyczétkach zaprojektowano z elementow betonowych
drobnowymiarowych, typu kostka betonowa. Elementy betonowe uktada¢ na podsypce
cementowo — kruszywowej % gr. 10 cm. U podnéza stozak nalezy wykona¢ tawg oporowg z
betonu C30/37 o wymiarach 70x50 cm.

15.  Schody skarpowe rewizyjne

Przy stozkach mostu na skarpach przewidziano wykonanie schodow rewizyjnych z
elementéw prefabrykowanych z porgcza stalowa (wg katalogu detali mostowych, Karta SCK
01). Szerokos$¢ schodéw 80 cm, porecz po prawej stronie schodzgcego. Nachylenie schodow

dostosowa¢ do nachylenia skarp.
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16.  Umocnienie skarp rzeki
Umocnienie skarp rzeki na doptywie, odpltywie oraz pod mostem wykona¢ koszami

gabionowymi 100x100 cm na dlugosci 11,50 m wypelionym kamieniem hydrotechnicznym.

17. Odwodnienie mostu

Woda opadowa z powierzchni mostu odprowadzana bedzie powierzchniowo poprzez
scieki przykraweznikowe do $ciekow skarpowych a nastepnie do rzeki. Na moscie wyksztatci¢
przeciwspadek 6% przy krawezniku. Przy skrzydetkach mostu wykona¢ $cieki skarpowe. Na
dhugosci poboczy utozy¢ $cieki typ korytkowego, na skarpach za$ typu trapezowego. U podndza

$ciekow wykona¢ osadnik z narzutu kamiennego o wymiarach 50x100x25 cm.

18. Istniejace uzbrojenie terenu

W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= wodociggowa,

Wymienione sieci nie koliduja z inwestycja. Na dzien sporzadzenia przedmiotowej
dokumentacji projektowej] w sasiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych

zinwentaryzowanych sieci podziemnych.
19.1. Sie¢ wodociagowa

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociag 110. Wodociag potozony jest

poza zasiggiem robdt ziemnych w odleglosci okoto 7 m.

Projektant branzy mostowe;j: Sprawdzajacy branzy mostowe;j:
mgr inz. Tomasz Zakrzewski inz. Zdzistaw Zakrzewski
LOD/2530/PWOM/14 72/82/WML
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w specjalnosci konstrukcyjno —

inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow
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Elewacja zachodnia - A - A
(od strony doptywu)

DKO1
—

bariera ochronna (barieroporecz)
parametry N1/W1/B

ugiecie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10 m

300

Rozprza

183,22

/\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\/\%/\%/\%/\%/\%/\%/\//\//\ K\\/\\/\ e \X N
SNCONSANA

N\

AN NANN 2%

183,27

l.w.wg map zagrozenia powodzig. $1 ,92 mn.p.m.

l.w.n (p=1%) 181,60 m n.p.m.

Sciek skarpow
nr3

50

100

145

233

l.w.n (p=50%) 180,70 m n.p.m.

N

;\\\
//\///\///\ RN //\///\//\//\\//\< A /<\\/\\\/\\\\\ N

kosze gabionowe 100x100x100 cm

L=11,50m

115 100

wypetnione kamieniem hydrotechnicznym

100

50

50

115

—+—_ pale zelbetowe @80
L=12,0 m, 5 szt.

pale zelbetowe @80

L=12,0 m, 5 szt.

Sciek skarpowy
nr4

Uwagi:
1. Kolorystyka:
¢ Deski gzymsowe w kolorze grafitowym (RAL 7024),
¢ Elementy betonowe w kolorze jasno szarym (RAL 7038),
e Chodnik na moscie w kolorze grafitowym (RAL 7024),
¢ Balustrada na moscie w kolorze grafitowym (RAL 7024),
2.  Budowe mostu wykonac¢ w dwoch etapach przy zachowaniu
ciggtosci ruchu (ruch wahadtowy)
3. Rzedne zweryfikowa¢ na budowie przed przystgpieniem do robot
budowlanych
4.  Przed przystgpieniem do robét zlokalizowac i zabezpieczy¢
wszystkie przewody i elementy infrastruktury techniczne;j
Kat skosu 90°
6. W przypadku montazu barier ochronnych o innym rozstawie
stupkéw dtugosci poszczegdlnych odcinkdéw nalezy zmodyfikowac

4
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Przekrdj poprzeczny - B - B

AT

w. $cieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm

w. ochronna - asfalt lany gr. 5 cm

ci

izolacja termozgrzewalna gr. 1 cm

beton zespalajgcy C30/37 gr. min 12 cm

belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m

960

bariera ochronna (barieroporecz)
parametry H1/W1/B 70 , 50

275

275 0

200

ugiecie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10 m

deski gzymsowe

masa zalewowa

~_~

<

bariera ochronna (barieroporecz)
parametry H1/W1/B

ugiecie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10 m

masa zalewowa

deski gzymsowe

DK91

Przekrodj podtuzny - C - C

w. Scieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm

Ww. wigzaca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

400

1520

w. $cieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm
w. ochronna - asfalt lany gr. 5 cm

izolacja termozgrzewalna gr. 1 cm

beton zespalajgcy C30/37 gr. min 12 cm

belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m

400

dylatacja modutowa

183,14

z polimerobetonu kraweznik kamienny masa zalewowa fo%?:io_rgizoggtonu
100x50x4 cm kraweznik kamienny kotwiony - 20x20 cm;
/kotwiony - 203)(20 cm; 183,18 . _ 3% balustrada po prawej stronig
6 % _2% 4 2% 6 % schodzacego - rura OC-35x#t R35
h=1,10 m
szczegot "b"
N
N, > 2 >
182,24 ’#ﬁ 182,30 %A\ ; 182,24 A\
7
4
I AEVAE
0,90
l.w.n (p=50%]) 180,70/m n.p.m.
AT KOOI N N K R N N N N N N N N N N K N N N N B N A N A N A A A A AN A A AN SRR
35 35 2
. / 920 kosze gabionowe 100x100x100jcm
zarys scianki szczelnej wypetnione kamieniem hydroteghnicznym =
z grodzic G46; h=5,0 m N L=1150m o
Z rozporami o = ’ c
g‘ 1
>
podbudowa z betonu ﬁ
5 . 80 4x220=880 80 ; 5 012/15’ or. 30 cm .9
7 7 5
. [0
A pale zelbetowe @80 @)}
C | L=12,0 m, 5 szt. 6
/ E
(@)

0,80

1,20

1,90

4,40

6,00

9,80

12,00

181,70
|

H - Grunt préchniczy

Pd - Piasek drobny

Nmp// Ps -Namut
organiczny piaszczysty

Ps -Piasek sredni

Pr -Piasek gruby

Z - ZWir

Ps - piasek sredni

Illlll”'”” —

-

S T

w. ochronna - beton C12/15-gr. 5 cm

izolacja termozgrzewalna - gr. 1 cm

ptyta przej$ciowa zelbetowa C25/30 - gr. 25 cm

podtoze betonowe C12/15 - gr. 10 cm

zasypka z gruntu
nieprzepuszczalnego |

0,5%
90 /o

0,5%
M0 Ao

dylatacja modutowa

.wg map zagrozenia powodzig. 181,92 m

182,26

e 1350

L.w.n (p=1%) 181,60 m n.p.m.

l.w.n (p=50%) 180,7

179,10

N
oY

s

NS
YA,

N

podbudowa z betonu
C12/15, gr. 30 cm

50

65

100

osze gabionowe 100x100x100 cm
wypetnione kamieniem hydrotechnicznym
=11,50m

” \
NN S < S NN NN
R N N N Y A% SRR R L RN NN RE SN TR LN N SN 77 NI

100

Rozprza

szczegot "a

w. ochronna - beton C12/15 - gr. 5cm
izolacja termozgrzewalna - gr. 1 cm
ptyta przejsciowa zelbetowa C25/30 - gr. 25 cm
podtoze betonowe C12/15 - gr. 10 cm

60

80

179,10

/130

zarys scianki szczelnej

360

Szczegot- b

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo kruszywowa gr. 10 cm

\/\\/5/\/\\/5/\/\<\\<<\\K<\\K<\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\

beton C30/37

z grodzic G46; h=5,0 m
Z rozporami

—_ pale zelbetowe @80

L=12,0 m, 5 szt.

Szczegot - a
1:20

\zarys Scianki szczelnej

piasek grubo i $rednio ziarnisty

zwir $rednioziarnisty

dren PVC @ 150 mm owiniety geowtdkning

podsypka piaskowa gr. 7 cm

Sciek prefabrykowany - typ korytkowy

podsypka cem. piaskowa 1:4

N <
OO0 O \\\\ N 102 3
O\ O\ O\
\\\ SOOI AN N
OO 10% o ’ 5%
O\ N e Ea
N U\
7. . L
= 7 . N
~

/

350x350x50 mm

podbudowa z betonu

C12/15, gr. 30 cm

z grodzic G46; h=5,0 m
Z rozporami

pale zelbetowe @80
L=12,0 m, 5 szt.

0,90
1,80
1,80
o~
S
c
1
>
N
y 3,40
>
o
o
)
o
—_
Yo}
3
®) 4,80
8,90
12,00

H - Grunt préchniczy

Nmp// Ps -Namut
organiczny piaszczysty

Nmp// Ps -Namut
organiczny piaszczysty

Ps -Piasek $redni

Pr -Piasek gruby

n p - Pyt piaszczysty

Otwor geologiczny - nr 7

0,60

1,40

2,40

4,00

7,20

9,40

11,50

13,00

181,70
|

H - Grunt préchniczy

Ps -Piasek sredni

Nmp// Ps -Namut
organiczny piaszczysty

Ps -Piasek sredni

Pr -Piasek gruby

Pd//T1 -Piasek drobny
przewarstwiany pytem

IT - Pyt

Ps -Piasek $redni

GII - Glina pylasta
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Przekroj poprzeczny - konstrukcja przesta

1:

20

bariera ochronna (barieroporecz)

parametry N1/W1/B

ugiecie dynamiczne max. 0,6 m

hmin=1,10m

wypetnienie styku 2x3 cm,

kit trwale plastyczny

960
120 550 290
70 30 20 |, 20 255 255 20 20 200 70
96 70 3x40=120 76
zywica epoksydowa - gr. min 5 mm
konstrukcja kapy C35/45 wqg rys. konstrukcyjnego —
] izolacja przeciwwodna - 2 warstwy
beton zespalajgcy C30/37 gr. min 12 cm
belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m
w. $cieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm
w. ochronna - asfalt lany gr. 5 cm
izolacja termozgrzewalna gr. min. 0,5 cm
beton zespalajgcy C30/37 gr. min 12 cm
belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m
kraweznik kamienny 20 x 20 cm; L=21,28 m
@’ : zaprawa PCC
0$ kotew talerzowych
szczegot "a"

50
42

108

58

deska gzymsowa.
z polimerobetonu
100x60x4 cm

2%

bariera ochronna (barieroporecz)

parametry N1/W1/B
ugiecie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10m

wypetnienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny

T o

N WO\
[N

2% o

—_

NN

NN

5x@125

42
50

60

deska gzymsowa
z polimerobetonu
100x60x4 cm

zabezpieczenie antykorozyjne
betonu:

- szpachlowanie zaprawg PCC
- powtoki malarskie ze
zdolnoscig pokrywania zarysowan

13

7/ S A
S S SN

dren prefal

rykowany

zabezpieczenie antykorozyjne

betonu:

sgczek odwodnieniaz PCV powtoki malarskie z minimalng sgczek odwodnieniaz PCV
g @6cm zdolnoscig pokrywania zarysowan @6cm ) dren prefabrykowany
54 55 5x90 = 450 55 54 90
98 280 280 188 74 19
846 93

960

Szczegot - a

1:10

wypetnienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny

pret ocynkowany #14
L=50 cm; co 50 cm

20

kraweznik kamienny

20x20 cm
20

dren prefabrykowany

poprzeczny L=0,50 m

co1,0m

dren prefabrykowany
podtuzny

zaprawa niskoskurczlia PCC
do osadzenia kraweznika
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Mapa do celow projektowych 1:500

Arkusz 1(1) tytul mapy skala mapy

' Bagno dziatka 346
Cekanow dziatka 517

nazwa miejscowosci

101008_2 Rozrpza 0001 Bagno, 0006 Cekandw
identyfikator T nazwa jednostki ewidencyjnej identyfikator T nazwa obrgbu ewidencyjnego
imig T nazwisko Tub nazwa podmiotu, imie i nazwisko, numer $wiadectwa
ktory wykonaf mape, oraz podpis nadania uprawniefi geodety, ktory
osoby reprezentujqcej ten podmiot sporzqdzit mape, oraz jego podpis

GBR.6642.1.255.2021

oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracygeodezyjnej

Wspétrzedne
Opis punktu Y X
p1 7408531,63 5687122,03
p2 7408529,47 5687122,45
p3 7408527,32 5687122,87
p4 7408525,16 5687123,29
p5 7408523,00 5687123,70
p6 7408528,88 8687107,80
p7 7408526,72 5687108,21
p8 7408524,56 5687108,63
P9 7408522,40 5687109,05
p10 7408520,25 5687109,47
p11 7408532.23 5687120.90
p12 7408532.61 5687122.86
p13 7408522.40 5687124.84
p14 7408522.02 5687122.87
p15 7408529.86 5687108.63
p16 7408519.65 5687110.60
p17 7408519.27 5687108.64
p18 7408529.48 5687106.66
p19 7408525,13 5687115,91

2000/7 Kronsztadt 60

nazwa ukfadu wspétrzednych prostokqtnyctplaskich nazwa ukfadu wysokosci
- - 23.02.2021

oznaczenie granic obszaru, ktéry byprzedmiotem opracowania data opracowania mapy

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzoneustaleniami
dotyczqeymi ewentualnych stuzebnosci gruntowychobcigzajgcych

grunty pofozone w granicach projektowanejnwestycji budowlane].

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18sierpnia 2020 r
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysokosciowych... (Dz. U. 22020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086)

Szkic orientacyjny
Skala 1:25000

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzefpodziemnych,
ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzaciji.

Za przewody nie zgtoszone do inwentaryzacjigeodezyjnej.
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo GeodezyjneKartograficznej —‘—
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministraci

z dn. 15.04.1999 r. — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)
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6 |28 |34 280 280 2% 4 co 7 cm 912 14 127,68 zwigkszyc.
94 6 258 2.  Przed przystgpieniem do robét nalezy zweryfikowaé rzedne w terenie.
7 |25 |32 280 280 1854 co 7 cm 839 14 117,46
94 6 185
81 77 a=44 cm 162 72 116,64 Inwestor:
52 52 Gmina Rozprza
82 a a=59 cm 177 24 42,48 97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3
T 12
5 prosty 53 12 6,36 Jednostka projektowa:
prosty 70 4 2,80 Pracownia Ustug
3 prosty 24 0,96 Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
10 58 _J 68 32 21,76 92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15
. 15 15 Zadanie:
11 g 2 827 1o co 14 cm 209 24 50,16
66 15 66 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwaéch obiektéw mostowych w ciagu
) 15 15 drogi gminnej Cekanow - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
11 g 2 96 51 co 14 cm 223 18 40,14
66 15 66 Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
16 15 15 Jednostka ewid. - 101008 _2 Rozprza
113 48 Egz 51 48 co 14 cm 178 6 10,68 obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
15 b obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
15 15 Stadium:
4 96
11 48 5215 A 48 co 14 cm 193 6 11,58 PROJEKT TECHNICZNY
19 ie:
Opracowanie:
94 280 280 185
2| e 3 T 839 6 5034 PROJEKT BUDOWY MOSTU M01
13 prosty 194 32 62.08 Obiekt: Tytut rysunku:
14 | 16 |32 ____280 —260 2%8_ g prety kotwiace dylatacje 912 8 72.06 Most na rzece Lucigzy MO1 Zbrojenie przesta
94 258 Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
dhugo$é razem [m] 423342 | 610,80 | 786,72 | 65512 | 117,46 | 127,68 ]
920.032.251.2020 z dnia )
masa 1m kg] 0,888 1,21 1,51 247 3,85 4,83 30.12.2020 r. mostowa 03.2022 1:20 10
RAZEM kgl 3759 739 1188 1618 452 617 Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr
tal B P branza drogowa
StalC 500S Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
= ) prawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski
Beton C30/37 Vbet=65,85 m3 Sprawd Zdzistaw Zakrzewsk 72/82/WML




WIDOK Z BOKU

| Czoto belki typ A przystosowane
‘ A do opierania belek na klatkach.
WIDOK /2 GORY 1:20
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Jednostka projektowa:

Pracownia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciggu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

650

125

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY MOSTU MO01

15x15

Obiekt: ) Tytut rysunku:
Most na rzece Lucigzy M01 Belka prefabrykowana NG15

Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia .

30.12.2020 r. mostowa 03.2022 1:20 1
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drogowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML
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przekroéj na przesle mostu
. y 0$ stupkow
WIdOk Z O 7 . " bariery ochronnej . .
1-50 gory Rzut z gory - A-A- Kapa wschodnia 1:20 20 270 Wykaz stali B500SP - kapa wschodnia
. . 223 43
2128 1 20 L n Lxn [m]
A = A Nr # Schemat preta
30 4x40=160 76
300 1520 300 2128 9{3/ [cm] [szt] #12 #20
64 22x100=2000 64 300 1520 300 3 80 8 v o 258
— 55| 10 11 15x15=225 9 55 @ 16 258 10 15 374 538,56
rozstaw kotew talerzowych |, 30 5x50=250 0|}, 35 29x50=1450 35 |20 5x50=250 30 15x18 = 270 10 10 10 15x100 = 1500 10 10 15x18 = 270 #12 co 15 cm 1 E 34 34 co 15 cm 144 ,
360 2x400 =800 360 1 @
|
0$ kotew talerzowych C @ #12 co 15 cm | B @ #12 co 15 cm @ #12 co 15 cm masa zalewowa #12 co 15 cm 2 1,0 258 10 co 15 cm 278 144 400,32
183,27 183,32 / 183,36 183,32 183,30 12
= 3 prosty - L=15,12+0,50 (zaktad)=15,62 co15cm 1512 42 635,04
Q ® ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘——‘/‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P E ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P R ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘masa zalewowa 10
E 0 nl ; ﬂll); ; 0|0; ; 0|l1 ; ; lllll ; ; nln ; ; 2 0 ; ; 0|0 ; ; 0|l1 ; ; lllll ; ; 0 2 ; ; DIO ; ; 0|0 ; ; 0|l1 ; ; 0 0 ; ; nln ; ; DIO ; ; 0|0 ?Olﬂ ; ;lllll ; ;lllﬂ @ #120045X450m IS 4 17[ CO45X4SCm 37 240 88,80
o T of ! niM ! oiM ! oin ! ! nin ! ! nin ! ! n_:1 ! ! oio ! ! oin ! ! nin ! ! n:-n ! ! nio ! ! oio ! ! oin ! ! n:-n ! ! nin ! ! nio ! ! oio loin ! 1nin ! 1010 o8 rury brzepusty 3110 , l_/ 10, 10
e y przen 5 prosty co 15 cm 292 84 245,28
<
: © A = =
/ 0§ rury przepustu @110 S— @ #12 co 15 cm R Ny 6 | o [ProstyL=15.12+0.70 (zakiad)=15.82 1582 6 94,92
=} EN ; g g T g g g g g g O ‘ O T g g 7T g g g g T g RN 4 ! prosty 292 4 1168
& ~ b \ S #12 co 15 cm ~ NV RNANAR o —
N Qg ™ oS rury przepustu @110 / MDA YNARNAAN 5 dtugos¢ razem [m] 1908,00 106,60
g @ N NN AN f
/) , @ NN VS 0 N #20 masa 1m Ika] 0888 | 247
i ; 05 rury przepustu @110 42#12catsom 0 : —
B NN RAZEM - dla jednej kapy [kal 1694 263
o™ £ SRR 45,9 5,5
: ® om0 | | StalC - B500SP
o 183,28 183,24 T T ™ T T T u T T T T = T T 0| T T T T 1 T 7 < N 19 - 3
IE T Z NN Beton C35/45 Vbet=14,78 m
AN O RN _ _ 3
SN Beton C12/15 Vbet=2x0,63 = 1,26 m
183,19 183,24 183,22 kY T -
s y 7 kotwy talerzowe 89+6x2=101 szt.
| — /
szczegot "A" © g | ] - v
2 8 N ﬁ g g 1 v g g g v v L v v v v v g | v v v v | v
0,5% o~ 0,5 % N Inwestor:
Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3
r g g i g g g - - - - T - - - 1 -1 -1 g g =1 =1 Przekro oprzeczny - C - C
J p p y _ Jednostka projektowa: .
@ przekroj na skrzydetkach ~ Pracownia Ustug
#12 co 15 cm - Projektowo Budowlanych TOMEX
‘ 1 . 2 0 20 270 Tomasz Zakrzewski
183,18 . oW
It @ #12 co 15 cm 223 43 05 stupkow 92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15
K 2 = $ . -+ -+ - | A 30 4%40=160 76 bariery ochronnej A Zadanie:
N / . . . . . .
298 38 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
- drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
o 55| 10 11 15x15=225 9,55 @ 12 00 15
e co 15 cm
Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
masa zalewoba @ Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
& T #12 co 15 cm obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
masa zalewowa obr_eb 0001 Bagno, dziatka nr 346
Stadium:
ZLNAN
<'_|_C | B Szczegot "A (4) }12 0 45045 om o /. PROJEKT TECHNICZNY
! 0,
183,19 183,24 39, —
183,28 183,24 183,22 1 . 5 dylatacja pozorn - szczelina 20x30mm co 3 m, \ — ‘ = Opracowanie:
- i H i i
) wypelniona mas3 trwale plastyczna S T (- {}/ e §é s PROJEKT BUDOWY MOSTU M01
. I = konstrukcja kapy chodnikowej . y yAn 2 2L ) ; opm— | o ¥ Obiekt: Tytut rysunku:
S vl 8 e [ e o il Wom i L B e IR o . o o e e e o . o _ , "
- | :3 :- :- :- | e -: ! ! | | S ; T U7 -
= 8 I T I - HEH HEH HE- HE el = - 1 e = = - == e 3 W\m %[W% ]N/J\W 7% Most na rzece Lucigzy MO1 Zbrojenie kapy chodnikowej wschodniej
ool 1ol ) ot ot ot Cloto| oL ot ool < ol (ot 1o oo oo oo o9 1o oo {00 loto loLy T Vs ) )
? o ] L © ; @ 911 P— u : Branza: Data: Skala: R
= 42 #12 co 15 cm Ay mowa: ranza: ata: ala: ys. nr
A/, 7,7
beton C12/15 fg ’ .032.251. i :
¥ 183,22 183,27 N N 183,31 183.27 183,25 g?. 0om @ 2420 ||| 55k %) 0|50 920 03;?) ﬁ5212%(;%0rz e mostowa 03.2022 123 12
0$ kotew talerzowych 211 ‘/g/ 20 -14. . .
777 Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr
4 4 gaoAy -
300 1520 300 = branza drogowa
Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML




Rzut z gory - A - A - Kapa zachodnia
1:20

120

2128
300 1520 300
18x15 = 270 10 10 10 100x15 = 1500 10 10 18x15 = 270
@ #12 co 15cm | C @ #12 co 15cm @ #12 co 15cm | B @ #12 co 15cm
&
e
—(4
[Te] //
3 T @ #12 co 15cm
©
) @ #12 co 15cm @ #12 co 15cm
—|
@ #12 co 15cm
€,
<t
T" T
Inwestor:
o] - - oY - - Gmina Rozprza
P rze krOJ po p rzeczny u P rze krOJ po p rzeczny Q 97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3
1:20 1:20 Wykaz stali B500SP - kapa zachodnia
100 20 - 100 20 Jednostka projektowa:
A A L N Lxn [m] Pracownia Ustug
0$ stupkow 43 53 0$ stupkow 43 53 .
bariery ochronnej bariery ochronnej Nr # Schemat preta PrOjektOWO Budowlanth TOMEX
61 35 30 66 [em] [szt.] #12 #20 Tomasz Zakrzewski
%8 92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15
5x15=75 10 5 6 5x15=75 10 [ 3 Zadanie:
@ @ 1 34|_ 88 16 co 15 cm 154 144 221,76
#12 co 15cm #12 co 15cm 10 . . , . .
\ 5 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych
masa zalewowa masa zalewowa \ 3 ) ! . . .
@ @ drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdan
#12 co 15 cm #12co 15cm 2 0 1,0 88 [0 co 15 cm 108 144 155,52
Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
) 2co s om | ) 2co a5 o 3 prosty co 15 cm 1512 16 | 24192 Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
‘masa zalewowa 10 obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
o o 4 7] 0 ¢ 45x45 cm 37 48 17,76 obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
Stadium:
5 prosty co 15cm 292 32 93,44
N ¥ o 7 e —— 6 prosty L=15,12+0,70 (zaktad)=15,82 1582 94,92 PROJEKT TECHNICZNY
M Yo 7 20 prosty 292 11,68 Opracowanie:
» [« ..
_ #42 co 15 om _ @ 612 00 15 om diugos¢ razem [m] 73040 | 106,60 PROJEKT BUDOWY MOSTU M01
SIS LS masa 1m [ka] 0,888 2470 Obiekt: Tytut rysunku:
RAZEM - dla jednej kapy [kl 649 263 Most Luciazy MO1 Zbroienie k hodnik . h
ost na rzece Lucigzy rojenie kapy chodnikowej zachoc
Stal C B BSOOSP Umowa: Branza: Data: Skala: R
Beton C35/45 Vbet=5,56 m?® _
3 920.032.251.2020 z dnia mostowa 03.2022 1:20
Beton C12/15 Vbet=0,29 m 30.12.2020 r. : '
Kotwy talezowe 30+6X2=42 Szt_ Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: S
branza drogowa
Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14
Sprawdzajgcy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML




Rzut z gory - A - A - Kapa zachodnia

1:20
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@ #12 co 15cm | C @ #12 co 15cm @ #12 co 15cm | B @ #12 co 15cm
&
o
— (4
& o =
RN ‘ ' ‘
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©
& @ #12co 15cm @ #12 co 15cm
@ #12co 15cm
0,
ﬁ"‘ T
Inwestor:
s _ _ y o _ _ Gmina Rozprza
PrzekrOJ pOprzeczny u Przekro.l poprzeczny Q 97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3
1:20 1:20 Wykaz stali B500SP - kapa zachodnia
100 - 100 Jednostka projektowa:P - Ust
racownia Ustu
0é stupkéw 4 43 53 05 stupkéw |4 43 53 Schemat pret L " bxn [m] Projektowo Budowlanyc% TOMEX
bariery ochronnej bariery ochronnej Nr # chemat preta ;
61 35 30 66 [cm] [szt.] #12 #20 o 43;0}/_”?38'2 Z|a}|2r2?w8k|21/15
- 0az, ul. Kmicica
88 -
6 5x15=75 10 6 5x15=75 10 I 3 Zadanie:
@ @ 1 34|_ 8 16 co 15 cm 154 144 221,76
#12 co 15 cm #12 co 15 cm 10 . . . . L .
masa zalewowa \ masa zalewowa \ 5 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
@ @ drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
#12 co 15cm #12 co 15 cm 2 1[0 88 \10 co 15 cm 108 144 155,52
@ #12 co 45x45 @ #12 co 45x45 12 Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
co 45x45 cm C0 45x45 cm 3 prosty co 15 cm 1512 16 241,92 Jednostka ewid. - 101008 _2 Rozprza
nasa zalewows 10 obreb 0006 Cekanéw, dziatka nr 517,
o / o 4 17[10 co 45x45 cm 87 48 17.76 obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
& 5 prosty co 15 cm 202 32 93,44 Stadium:
N < \ \ R N < I ] 6 |, [ProstyL=15.12+0.70 (cakiad)=15,82 1582 94,92 PROJEKT TECHNICZNY
e " i.- . =S| _ Y e 7 prosty 292 11,68 Opracowanie:
o N A N AN \\ } N N \\ \\ » .
L; ANSRRRNRSY NSNS NN TN 16442 00 15 om @ o co 15 diugosc razem (m] 730,40 | 106,60 PROJEKT BUDOWY MOSTU MO01
AR / : SR . \\ - A& co cm
i3 \\ NN 0 AN RN 8 masa 1m [kal 0,888 2,470 Obiekt: Tytut rysunku:
NN AN Ay RAZEM - diajodne] kapy kol o4 269 Most na rzece Lucigzy M01 Zbrojenie kapy chodnikowej zachodniej
67 \\\\\\ s / . \\ g NN \\ N
O\ N\ /\\\ i \\\\\\ -
4 13 O\ \\ ' \\\ QQ\ AN \\ Sta‘tl C C?gl0405$P V 5 56 3 Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
\\\ \\\ \ ’// g \7 \\\\ \\ AN \\ . t= m
Y 777 AN RN eton bet=9, X 920.032.251.2020 z dnia ostowa 03.2022 1:20 1
7T N\ Beton C12/15 Vbet=0,29 m 30.12.2020 . ' '
S // N ////” ’ Kotwy talezowe 30+6X2=42 SZt_ Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr
branza drogowa
rojektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski [LOD/2530/PWOM/14
Projektant inz. T Zak ki [LOD/ /PWOM/
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML




Widok z gory

Wykaz stali B500SP

L n Lxn [m]
Nr # Schemat preta
1 . 1 OO [cm] [szt.] #12 #16
400 1582 400 1 13 390 13 co 10 cm 416 65 270,40
2 prosty - L=3,90 m co 10 cm 390 65 253,50
16
66 66
182,17 182,57 182,57 182,17 3 2 — 255 5 255 - co12cm 642 68 436,56
181,92 182,32 182,32 181,92 65 255 255 65
S 182,15 O\OY} 182,55 182,55 ﬂ 182,15
181.90 o 182,30 182,30 S 181,90 10
4 | 12 13E0 co 40x48 cm 33 136 44,88
Q O\o (=)
5 . S —
09 dlugos¢ razem [m] 44,88 960,46
0% 9 109
4 182,20 % 18260 [\ 18260 % 182,20 masa 1m [ka] 0,888 1,58
gl e 181,95 182.35 182.35 181,95 TR — -
Sl B | A A - dla jednej ptyty przejsciowej [kal 40 1518
i, RAZEM - dla dwdch ptyt przejsciowych [kg] 80 3036
O\o (=)
CJ 3 [> Stal C - B500SP
N N
_ — 3
182,15 182,55 182,55 182,15 Beton C 25/30 Vbet—2X6,535 =1 3,07 m
181,90 182,30 182,30 181,90
< = - —_ 3
S ol ol Beton C 12/15 Veet=2X2,615 =5,23 m
o [a2)
182,17 182,57 182,57 182,17
181,92 182,32 182,32 181,92

Przekroj poprzeczny - A - A

1:20

@ 68 # 16 co 12 cm

400

Inwestor:

Gmina Rozprza

97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:

Pracown

ia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski

92-433 t6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
drogi gminnej Cekanow - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekanow, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie:
g PROJEKT BUDOWY MOSTU MO01
C12/15 M *{ kragta z H ekt Tytut rysunku:
o 1=30gm . - -
e //// 7 /// Most na rzece Lucigzy MO1 Zbrojenie piyt przejsciowych
v z s, Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251,2020 2 dInta mostowa 03.2022 PP 14
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drog

owa

Projektant:

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

LOD/2530/PWOM/14

Sprawdzajacy:

inz. Zdzistaw Zakrzewski

72/82/WML




Przekroj poprzeczny - B -B - 1:10

na jezdni

zbrojenie ujete w zestawieniu

rys. 11

zbrojenie ujete w zestawieniu
/ rys. 13 (przesto)

dren poprz4

pczny

Przekrdj podtuzny

-A-A

+13

-4
5 0,00

-4

+10

+18

86 |30 (20

255

255

20

30

256

Przekroj poprzeczny - C - C - 1:10

na kapie

zbrojenie ujete w zestawieniu
zbrojenia przyczotka

zbrojenie ujete w zestawieniu

dren poprz

eczny

zbrojenia przesta

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektow mostowych w ciaggu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
obreb 0006 Cekanow, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY MOSTU MO01

Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Lucigzy M01 Dylatacja modutowa
Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia 1:100
30.12.2020 r. mostowa 03.2022 1:10 15
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drogowa

Projektant:

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

LOD/2530/PWOM/14

Sprawdzajgcy:

inz. Zdzistaw Zakrzewski

72/82/WML




Szczeqg6t zakotwienia kraweznika w kapie
chodnikowej
Przekrdj poprzeczny - 1:10

40 10

co 50 cm

Uwagi:

otwdr wiercony w krawezniku @ 18mm

pret wklejany w kraweznik przy pomocy zywicy epoksydowej
pret ocynkowany ogniowo

L=2x21,20m= 42,40 m

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:
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Przekrdj poprzeczny - A - A

schody nr 1

L- 124
1 20 v 5x18=90 » 34 &
T
S}
&
balustrada po prawej stronie
schodzgcego - rura OC-35x4 R35
h=1,10 m
34
R&O
o
3 stopien
v prefabrykowany 1
®
3 ¢
T . A X
6x20x75 cm N © \(\
/
podsypka

Zestawienie schodéw:
schody nr 1: H=108 cm, L=124 cm
schody nr 2: H=108 cm, L=124 cm

beton C25/30
35x35x70 cm

Przekréj - B - B

1:20
AT

- 92 -

80

20

707%

podsypka

cementowo - kruszywowa gr. min 10cm

_obrzeze betonowe

6x20x75 cm

stopien
prefabrykowany

A | cementowo - kruszywowa gr. 10cm
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Sciek skarpowy typ trapezowy
Przekrdj podtuzny - 1L:20

i AT

OO 0% ——

—
I
I
| A|
Przekrdj poprzeczny - A - A

prefabrykat $ciekowy typu korytkowego
podbudowa beton C12/15 gr. 10 cm

/W/

podbudowa

prefabrykat $cieku betonowego

typ korytkowy

cementowo - kruszywowa gr. 10cm

10

Zestawienie sciekow nr:

1: La=265 cm, Lb=140 cm
2: La=265 cm, Lb=140 cm
3: La=100 cm, Lb=176 cm
4:La=100 cm, Lb=185 cm

Wylot drenazu za ptyt przejsciowych

Przekroj podtuzny - 1:20

prefabrykat wylotu drenu

prefabrykat $cieku skarpowy

VA typu trapezowego
. $
Q
N A
o

podbudowa

cementowo - kruszywowa 1:3

gr. 10cm

umochienie wylotu

narzut kamienny

100x100 cm, gr. 25 cm
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