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Opis techniczny: do projektu technicznego przebudowy most M02 na rzece 

Rajskiej w ciągu drogi gminnej 110355E.  

 

1. Dane ogólne 

1.1.  Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu M02 w ciągu drogi gminnej 

110355E na rzece Rajskiej. Przebudowa mostu prowadzona będzie w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej Cekanów – 

Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.  

Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę mostu. 

1.2.  Administrator obiektu 

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedzibą przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy. 

2. Podstawa prawna opracowania  

Podstawą opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r. 

zawarta pomiędzy Gminą Rozprza z siedzibą przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem 

Zakrzewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Usług Projektowo 

Budowlanych TOMEX, 92-433 Łódź ul. Kmicica 21/15. 

3. Podstawa techniczna opracowania  

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Dokumentacja badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, 

 Inwentaryzacja istniejącego obiektu 

 Ustawy: 

­ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 

2020, poz. 1333 ze zmianami. 

 Rozporządzenia: 

­ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami. 

­ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
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i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124 r. ze 

zmianami. 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-

użytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami. 

 Normy: 

­ PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji. 

­ PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. 

­ PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych. 

­ Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i 

oddziaływanie. 

­ Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

­ Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

 Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.04.2010 r. – Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych. 

 Katalog detali mostowych GDDKiA 2004r.  

4. Położenie – lokalizacja mostu 

Przedmiotowy most położony jest w ciągu drogi gminnej nr 110355E na przecięciu z 

rzeką Rajską, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. Działka nr 346.  

5. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy mostu w ciągu drogi 

gminnej. Projektowany obiekt wykonany zostanie w miejsce rozebranego mostu. Rozbiórka 

starego i budowa nowego mostu prowadzona będzie w jednym etapie, obiekt wyłączony zostanie 

z ruchu.  

6. Istniejący most 

Istniejący most jest konstrukcją trzyprzęsłową. Przęsła wykonane z belek 

prefabrykowanych żelbetowych. Przyczółki stanowią oczep żelbetowy posadowiony na trzech 

studniach. Filary ażurowe w postaci czterech pali wyciągniętych ponad teren zwieńczonych 

oczepem.  
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 światło przęseł    – około 2,43 + 8,34 (przęsło nurtowe) + 2,46 m, 

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym  –  około 2,3  m 

 szerokość całkowita obiektu  – około 5,50 m 

 szerokość jezdni na moście – około 4,30 m 

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystających ponad teren 

elementów fundamentów przyjęto, że przyczółki posadowione są na trzech studniach 

żelbetowych wypełnionych betonem o średnicy 120 cm i głębokości około 3,0 m. Filary mosty 

stanowią pale wbijane 30x28 cm wyciągnięte ponad teren i zwieńczone oczepem żelbetowym, 

przyjęto długość pali około 9,0 m. Projekt rozbiórki istniejącego mostu w oddzielnym tomie. 

7. Most po przebudowie  

W miejscu istniejącego rozebranego mostu zaprojektowano most jednoprzęsłowy o 

konstrukcji stalowej o następujących parametrach: 

 most jednoprzęsłowy, z blach stalowych o przekroju łukowym 

 światło mostu  – 9,14 m, 

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym –  około 2,3 m, 

 wysokość konstrukcji stalowej – 1,94 m, 

 szerokość całkowita obiektu  – 9,60 m, 

 szerokość jezdni – 5,5 m, 

 jednostronny chodnik – 2,00 m, 

 długość całkowita wraz ze skrzydełkami (istniejąca) – 16,00 m, 

 kąt skosu  – 80º, 

 posadowiony na palach, 

Zaprojektowano konstrukcja przęsła mostu z blach stalowych karbowanych. Po skręceniu 

poszczególnych arkuszy blach powstaje konstrukcja powłokowo gruntowa o przekroju 

łukowym. Parametry konstrukcji stalowej: 

 rozpiętość konstrukcji – 9,14 m, 

 wysokość konstrukcji – 1,94 m, 

 promień górny – 11,43m, 

 promień boczny – 1,016 m, 

 grubość blachy podstawowej – 8 mm, 

 długość całkowita konstrukcji stalowej  – 9,36 m 

 kąt skosu – 80°. 

Mostu posadowione na palach zwieńczonych ławą fundamentową. Pale fi1000 mm i 

długości 8,0 m po 5 szt. na ławę fundamentową. 
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Światło mostu zostało dobrane na podstawie obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych. 

7.1  Zakres prac rozbiórkowych 

Szczegółowy projekt rozbiórki istniejącego mostu stanowi oddzielny tom 

przedmiotowego projektu. Projektowany most przewidziano realizować w jednym etapie przy 

wyłączeniu mostu i drogi z użytkowania. 

Zakres prac rozbiórkowych: 

 wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, 

 zfrezowanie nawierzchni na moście i dojazdach, 

 rozebranie barier, 

 rozebranie przęsła mostu, 

 odkopanie przyczółków, 

 rozebranie oczepów filarów i przyczółków, 

 wyciągnięcie istniejących pali filarów, 

 rozbiórka fundamentów przyczółków (studnie zalane betonem). 

7.2  Zakres budowy nowego mostu  

Przebudowę mostu wykonać w następującym zakresie:   

 wykonanie komór roboczych ze ścianek szczelnych w obrysie przyczółków,  

 wykonanie pali wierconych z iniekcją podstawy pala, 

 wykonanie ław fundamentowych, 

 montaż konstrukcji stalowej przęsła, 

 wykonanie ścian czołowych mostu, 

 ustawienie krawężników granitowych kotwionych, 

 wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu, 

 montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych 

 wykonanie kap chodnikowych, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moście, 

 wykonanie barier ochronnych, 

 umocnienie koryta rzeki, 

 wykonanie ścieków skarpowych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych powierzchni betonowych, 

 wykonanie kanału technologicznego, 

 wykonanie oznakowania poziomego, 

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 
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8. Materiały przewidziane do wbudowania w trakcie remontu 

 beton kap C 35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, 

 beton w elementach wykonywanych na mokro – klasy C 30/37, o klasie ekspozycji 

XC4, XD2, XF2, 

 beton C 12/15, o klasie ekspozycji X0, 

 stal zbrojeniowa – klasy A-IIIN, o klasie ciągliwości C 

 stalowa konstrukcja przęsła z blach karbowanych, 

 izolacjo-nawierzchnia – żywice epoksydowe i poliuretanowe, 

 masy szpachlowe typu PCC klasy R3 

 beton asfaltowy modyfikowany, 

 bariery ochronne N1/W1/B, 

 deski gzymsowe polimerobetonowe, 

 materac gabionowy. 

9. Dane techniczne konstrukcji i jej nośność 

Projektowany most i jego pomost został zaprojektowany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury wg PN-EN według modelu LM1 klasy II. Przyjęto współczynniki 

dostosowawcze jak dla klasy II.  

Mostu zaprojektowano na przeniesienie obciążenia od pojazdu specjalnego wg Umowy 

standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021).  

Wyznaczona wojskowa klasa obciążenia (MLC) wynosi:  

 Pojazdy kołowe ruch jednokierunkowy MLC 120 

 Pojazdy kołowe ruch dwukierunkowy MLC 80  

 Pojazdy gąsiennicowe ruch jednokierunkowy MLC 100 

 Pojazdy gąsiennicowe ruch dwukierunkowy MLC 60   

10. Wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych 

10.1  Obciążenia 

Obliczenia konstrukcji mostu przeprowadzono dla następujących obciążeń: 

 Obciążenia stałe 

 Ciężar własny konstrukcji stalowej – 77,4kN/m
3
 

 Ciężar kap chodnikowych – 25 kN/m
3
 

 Ciężar nawierzchni jezdni – 23 kN/m
3
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 Ciężar zasypki – 17,6 kN/m
3
  

 Ciężar barier ochronnych – 1,0 kN/m 

 Ciężar krawężników – 1,0 kN/m 

 Ciężar desek gzymsowych – 0,5 kN/m 

 Obciążenia zmienne: 

 Obciążenie ruchu drogowego – obliczenia wykonano dla modelu obliczeniowego 

LM1, klasa obciążeń II. Przyjęto pas pierwszy o szerokości 2,75 m obciążony 

układem tandemowym TS Q1k=300kN oraz obciążeniem równomiernie 

rozłożonym UDL q1k=9 kN/m
2
, pas drugi o szerokości 2,75 m obciążony układem 

tandemowym TS Q2k=200kN oraz obciążeniem równomiernie rozłożonym UDL 

q2k=2,5 kN/m
2
 . Obszar pozostały nie występuje.  

Uwzględniono współczynniki dostosowawcze dla pasa pierwszego q1=1,0, dla 

pasa drugiego q1=1,0. 

 Obciążenie tłumem pieszych – kapy chodnikowe obciążono tłumem pieszych 

5kN/m
2
. 

 Obciążenie od pojazdów wojskowych – pojazd gąsiennicowy w jednej kolumnie 

MLC 100, w dwóch kolumnach MLC 60, pojazd kołowy w jednej kolumnie MLC 

120, w dwóch kolumnach MLC 80. 

10.2  Przęsło mostu 

Zestawienie sił i momentów w przęśle: 

 Charakterystyczna siła od obciążeń stałych  - 190 kN/m 

 Charakterystyczna siła od obciążeń zmiennych - 189,5 kN/m 

 Obliczeniowa wartość siły osiowej  - 473,9 kN/m 

 Obliczeniowa wartość momentu zginającego - 169,2 kNm/m 

 Obliczeniowa siła działająca na fundament mostu od obciążeń stałych i zmiennych 

       - 518,8 kN/m 

10.3  Pale  

 Pale fi 1000 mm, L=8,0 m. 

 Ciężar własny pala – 212 kN  

 Siła działająca na pojedynczy pal (bez ciężaru własnego pala) – 1634 kN  

 Siła działająca na pojedynczy pal (z ciężarem własnym pala) – 1846 kN  

 Nośność podstawy pala 888,1 kN 
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 Nośność pobocznicy pala 1624,4 kN 

 Nośność pala z uwzględnieniem pracy w grupie 2187,6 kN 

 Nośność graniczna pala 1968,8 kN 

 Warunek nośności spełniony 

Podano wartości obliczeniowe sił. 

11. Kategoria geotechniczna 

W celu rozpoznania warunków gruntowo w miejscu projektowanego mostu wykonane 

zostały badania podłoża gruntowego. Opracowanie zostało wykonane przez uprawnionego 

geologa. Z analizy gruntów stwierdzono, że w rejonie inwestycji występują proste warunki 

gruntowe, określono II kategorię geotechniczną. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawierająca szczegółowy opis poszczególnych 

warstw gruntu w podłożu stanowi załącznik do przedmiotowego projektu. 

12. Realizacja projektowanego mostu 

12.1. Pale fundamentowe 

Projektuje się posadowienie mostu na palach wierconych po 5 pali pod każdą ławą 

fundamentową. Pale o średnicy 1000 mm, długości 8,0 m. Zaprojektowano pale z betonu 

kontraktorowego żwirowego C 30/37  o klasie ekspozycji XC2, XD2, XF2 zbrojonego stalą 

klasy A-III N o klasie ciągliwości C. 

Po zabetonowaniu pali należy wykonać iniekcję podstawy pali. Instalacja do wykonania 

iniekcji musi zostać osadzona razem ze zbrojeniem przed betonowanie. 

W celu sprawdzenia faktycznej nośności pali należy wykonać próbne obciążenie pali. 

Pomierzona nośność nie może być mniejsza od wartości projektowanej. 

12.2.  Ława fundamentowa 

Po wykonaniu komór roboczych ze ścianek szczelnych i po odsłonięciu głowic 

wykonanych pali należy wykonać ławę fundamentową pod osadzenie elementu kotwiącego 

stalową konstrukcję przęsła mostu. W ławie należy zamontować element kotwiący konstrukcję 

stalową mostu. Przed betonowaniem ławy fundamentowej osadzić w niej pręty zbrojeniowe 

ścian czołowych.  

 Przyczółek należy wykonać z betonu C 30/37 o klasie ekspozycji XC4, CD2, XF2, 

zbrojonego stalą klasy A-III N o klasie ciągliwości C. 

Od strony gruntu fundament należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną powłokową. 

12.3.  Przęsło mostu 
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Zaprojektowano most ramowy powłokowy o konstrukcji wielopłaszczowej z blach 

karbowanych, wzmocniony żebrami. Rozpiętość łuku między punktami podparcia wynosi 9,14 

m zaś wysokość 1,94 m. Elementy stalowe zamontować w gniazdach stalowych w kształcie 

litery „C” zakotwionych w ławach fundamentów. Grubość blach 8,00 mm. W partiach 

najbardziej wytężonych zastosować podwójne płaszcze blach. Geometria oparcia dostosowana 

jest do kształtu blach falistych. W ławie fundamentowej zamontować kotwy śrubowe. Montaż 

blach stalowych konstrukcji do profila kotwiącego należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

Producenta konstrukcji. 

Do połączenia konstrukcji łuku z żelbetowymi podporami wykorzystywany jest specjalny 

stalowy profil podporowy. W każdym miejscu kotwienia blach do podpór są dwie kotwy, jedna 

na półce poziomej podparcia a druga na pionowej. Elementy kotwiące oraz geometria głowic 

podpór żelbetowych jest ściśle określona przez producenta konstrukcji i jest zgodna z jego 

zaleceniami i rysunkami warsztatowymi. 

Wlot i wylot mostu zakończony jest pionowymi ścianami czołowymi. Konstrukcja 

stalowa zakończona jest pionowo. Ściany czołowe należy wykonać przed wykonaniem zasypki.  

Cała konstrukcja stalowa łuku jest wykonana z arkuszy blach falistych, które łączone są 

między sobą przy pomocy śrub. Arkusze blach są dostosowane do promieni gięcia.  

Z uwagi na dużą rozpiętość łuk główny wzmocniony jest żebrami obwodowymi 

wykonanymi także z blach falistych o grubości blach 7,0 mm. Żebra wzmacniające utworzone są 

w ten sposób, że do blachy głównej, w jest wierzchołkach, mocowane są na śruby blachy 

dodatkowej tworząc przekrój zamknięty.  

Wszystkie części konstrukcji są dostarczane przez producenta. Obejmuje to wszystkie 

blachy na konstrukcję łuku głównego oraz na żebra wzmacniające, także te, które znajdują się w 

obrębie wlotu i wylotu, śruby, sworznie, kotwy. Elementy te dostarczane są w stanie gotowym, 

po wykonaniu próbnego montażu i są zabezpieczone antykorozyjnie.  

Producent konstrukcji dostarcza rysunki warsztatowo-montażowe. 

12.4.  Ściany czołowe 

Zaprojektowano ściany czołowe na wlocie i wylocie mostu z betonu klasy C 30/37, o 

klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2 zbrojonego stalą klasy A-III N o klasie ciągliwości C.  

Od strony gruntu ściany należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną powłokową. 

12.5.  Zasypanie konstrukcji przęsła 

Do zagęszczenia zasypki wokół konstrukcji należy stosować ubijaki ręczne i wibracyjne 

oraz płyty wibracyjne o ciężarze 50  100 kg. Do zagęszczenia w strefie podpachwinowej 
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stosuje się krawędziaki o przekroju 50 x 100 mm, gdyż dostęp jest tu trudny – ręczne 

wypełnienie i zagęszczenie to najbardziej skuteczny sposób wypełnienia tego obszaru. 

Karbowana konstrukcja stalowa jako sprężysta owalna podtrzymywane są przez 

otaczający grunt, z którym współpracują – stąd też otaczający most grunt jest integralną częścią 

systemu konstrukcyjnego. Dlatego tak ważne jest wykonywanie zasypki z odpowiedniego 

materiału i odpowiedni sposób. Karbowane konstrukcje stalowe jako sprężyste mogą zmieniać 

swój kształt w trakcie montażu i zagęszczania, o ile jest to wykonywane nieprawidłowo. Ma to 

szczególne znaczenie przy większych rozpiętościach konstrukcji. 

12.5.  Kapy chodnikowe 

Po wykonaniu ścian czołowych i zasypaniu konstrukcji przęsła wykonać kapy 

chodnikowe z betonu klasy C35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, zbrojonego stalą klasy 

A-III N o klasie ciągliwości C.  

Elewację kap wykonać z desek gzymsowych prefabrykowanych, wykonanych z 

polimerobetonu i pokrytych żelkotem żywicznym odpornym na UV. Kolorystykę desek 

zatwierdzi Inwestor. 

12.6.  Geomembrana 

W celu zabezpieczenia konstrukcji przez mogącą się przedostać do jej wnętrza wodą 

opadową, należy ponad jej kluczem na zasypce o grubości 15 cm wykonać geomembranę 

składającą się z dwóch warstw geowłókniny pomiędzy którymi ułożona jest folia. Geomembranę 

wykonać na długości 12,0 m na całej szerokości pomiędzy ścianami oporowymi. Należy ją 

ułożyć ze spadkiem min. 8%.  

12.8.  Krawężniki 

Na moście ustawić krawężniki granitowe 20x30 cm kotwione. Kotwy z prętów ⏀ 14 

mm, L=50 cm muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku. 

Otwory w krawężnikach wypełnić żywicą epoksydową lub zaprawą niskoskurczliwą typu 

PCC  klasy R4 przed osadzeniem kotew. 

12.9.  Bariera ochronne na moście 

Na kapach chodnikowych zamontować barierę ochronną (barieroporęcz) o parametrach 

N1/W1/B. Mocowanie słupków do konstrukcji wykonać za pomocą kotew chemicznych 

będących w systemie niniejszych barier.  

12.10.  Nawierzchnia na kapach 
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Na kapach chodnikowych wykonać nawierzchnię z żywic epoksydowo - poliuretanowych 

(zgodnie z Aprobatą Techniczną dla zastosowanego materiału). 

Nawierzchnia ta spełnia jednocześnie rolę izolacji przeciwwodnej. Grubość nawierzchni 

musi być zgodna z Aprobatą Techniczną dla zastosowanego materiału, lecz nie mniejsza niż 5 

mm. 

Nawierzchnie wykonać przed ustawieniem barier ochronnych. 

Powierzchnię betonu pod niniejszą nawierzchnię należy starannie wykonać, uzupełniając 

punktowe wklęśnięcia i usuwając zaczyn cementowy metodą śrutowania, groszkowania lub 

piaskowania. Materiały użyte do wykonania nawierzchni muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

IBDiM. 

12.11.  Nawierzchnia w pasie jezdni na obiekcie  

Nawierzchnię na obiekcie wykonać o następujących warstwach: 

 warstwa  ścieralna beton asfaltowy modyfikowany AC11P – gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 8 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 – gr. 20 cm. 

Przy krawężniku w warstwie ścieralnej wykształcić przeciwspadek o spadku 6% na 

szerokości 20 cm. Przeciwspadek wykształcić asfaltem lanym. 

12.12.  Zabezpieczenie antykorozyjne stali 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie 

przez Wytwórcę. Na plac budowy dostarczane muszą zostać zabezpieczone elementy z 

galwanicznym zabezpieczeniem cynkowym (cynkowanie ogniowe). Minimalna grubość średnia  

powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 85 m dla konstrukcji z blach stalowych oraz 

70 m dla ceownika stanowiącego podstawę konstrukcji z blach karbowanych.  

Przewidziano dodatkowo fabryczne zabezpieczenie konstrukcji farbami epoksydowo - 

poliuretanowymi grubości 200 m na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrzną mostu.  

12.13.  Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

Powierzchnie betonowe zewnętrzne zabezpieczyć antykorozyjnie farbami na bazie farb 

akrylowych ze zdolnością pokrywania rys. Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchnie 

betonu muszą być odpylone, odtłuszczone i wyrównane warstwę szpachli. 

13. Montaż stalowej konstrukcji przęsła 

Montaż konstrukcji stalowej należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 

przez Producenta. Poszczególne płyty konstrukcji należy montować wg wzoru schodkowego (tak 
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jak układa się gont lub dachówkę). Jeden główny pierścień w całości powinien być zmontowany 

na stanowisku roboczym na powierzchni terenu. Śrub nie należy w pełni skręcać, lecz 

pozostawić jako dokręcane ręcznie. Uchwyt do podnoszenia powinien być zaczepiony w 

odległości zapewniającej stabilność elementu. W tym stanie konstrukcja jest dość podatna i 

odkształcalna, w związku z tym należy uważać oby jej nie odkształcić. Gdy pierścień znajdzie 

się w pozycji pionowej należy wprowadzić jeden z jego końców w podstawę profilu 

podporowego, a następnie umocować śrubami kotwiącymi, pozostawiając jednak śruby luźne. 

Następnie należy wsunąć drugi koniec pierścienia do stalowego profilu podporowego i ręcznie 

przykręcić śrubami.  

Kotwy śrubowe do połączenia profili podporowych muszą być zabetonowane w 

podporze zanim rozpocznie się montaż pierścieni. Należy wszystkie śruby mocować i nie 

pozostawić żadnych nie dokręconych, ponieważ poszczególne blachy mogą mieć tendencję do 

wysuwania się w górę. Należy pamiętać, że na tym etapie nie należy dokręcać śrub do końca, ale 

pozostawić je tak, jak przy ręcznym dokręceniu. Dodatkowe otwory wzdłuż profilu 

podporowego i na zewnętrznej krawędzi płyty będą wykorzystane do przesuwania płyt wzdłuż 

profilu podporowego. W tych otworach nie są wymagane śruby. 

Dwa następne pierścienie powinny zostać zmontowane według tej samej procedury. 

Pozostałe elementy konstrukcji należy zmontować płyta po płycie. Odbywa się to według 

następującej kolejności. Zamontować dwie płyty podporowe i jedną płytę pośrednią z każdej 

strony konstrukcji w celu uzyskania schodkowego wzoru. Następnie należy kontynuować 

zakładanie kolejnych płyt i zakończyć montaż poszczególnych pierścieni, zapewniając 

zachowanie schodkowego wzoru układania.  

Koniecznym jest stosowanie śrub z łbem wpuszczonym na zewnętrznych krawędziach 

we wszystkich podłużnych złączach, w których będą montowane żebra usztywniające. 

Standardowe śruby stosujemy w złączach przypadających we wgłębieniach blach falistych. 

Przed zainstalowaniem żeber żadnych śrub nie należy umieszczać w złączach 

obwodowych. 

Na końcu montujemy przycięte blachy na wlocie i wylocie konstrukcji. Usytuowanie z 

numeracją poszczególnych blach jest pokazane na rysunkach montażowych dostarczonych z 

konstrukcja stalową.  

Montaż żeber usztywniających rozpocząć można po zmontowaniu co najmniej czterech 

pełnych głównych pierścieni. Pierścienie te należy zmontować z ręcznym dokręceniem śrub. 

Śruby z łbem zakrytym i zwykłe śruby przypadające we wgłębieniach blach falistych, które 

zostaną zakryte żebrami usztywniającymi winny być dokręcone przed położeniem elementów 

żeber. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie otworów śrub z łbem wpuszczanym. 
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Może to być zrobione poprzez umieszczenie 3 śrub lub 3 naprowadzających sworzni w środku 3 

otworów na wierzchołku fali wzdłuż złącza podłużnego, zanim śruby nie zostaną dokręcone. 

Montaż następnego żebra wzmacniającego może być wykonany po zmontowaniu 

następnych dwóch pierścieni głównych.  

Po zamontowaniu żebra wszystkie śruby mogą zostać dokręcone, łącznie ze śrubami 

mocującymi żebra.  

W celu uzyskania projektowanego kształtu łuku może okazać się koniecznym, aby dźwig 

nieco uniósł pierścień pionowo do góry, w obszarze klucza łuku, w celu osiągnięcia pełnego 

dopasowania złączy. Ostateczne dokręcenie śrub winno odbywać się najpierw w kierunku 

wzdłuż łuku, a następnie obwodowo. Śruby należy dokręcać rozpoczynając od tych, które 

znajdują się w kluczu, a następnie sukcesywnie w kierunku podparcia. 

Dopuszcza się inną procedurę montażu, odmienną od opisanej powyżej, pod warunkiem 

zgodności jej z wytycznymi Producenta konstrukcji.  

Całą konstrukcję należy sprawdzić na dokręcenie po jej zmontowaniu.  

Wymagany minimalny moment dokręcania śrub wynosi 360 Nm. Wartość tę należy 

sprawdzić z wartością podaną przez Producenta konstrukcji. Nie dopuścić do przekręcenia śrub. 

Po dokręceniu wszystkich śrub można przystąpić do wypełniania betonem żeber 

wzmacniających. 

14. Konstrukcja drogi 

Konstrukcję drogi na dojazdach wykonać zgodnie z częścią drogową przedmiotowej 

dokumentacji projektowej. 

15. Umocnienie skarp rzeki 

Umocnienie skarp rzeki na dopływie, odpływie oraz pod mostem wykonać materacem 

gabionowym gr. 23 cm wypełnionym kamieniem hydrotechnicznym. U podnóża skarpy należy 

wykonać palisadę z kołków drewnianych fi 15 cm i wysokości 1,50 m.  

16. Odwodnienie mostu  

Woda opadowa z powierzchni mostu odprowadzana będzie powierzchniowo poprzez 

ścieki przykrawężnikowe do ścieków skarpowych a następnie do rzeki. Na moście wykształcić 

przeciwspadek 6% przy krawężniku. Przy skrzydełkach mostu wykonać ścieki skarpowe. Na 

długości poboczy ułożyć ścieki typ korytkowego, na skarpach zaś typu trapezowego. U podnóża 

ścieków wykonać osadnik z narzutu kamiennego o wymiarach 100x100x25 cm lub odprowadzić 

na materac gabionowy zgodnie z częścią rysunkową.  
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19.  Istniejące uzbrojenie terenu 

W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 wodociągowa, 

 naziemna sieć energetyczna, 

Wymienione sieci nie kolidują z inwestycją. Na dzień sporządzenia przedmiotowej 

dokumentacji projektowej w sąsiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych 

zinwentaryzowanych sieci podziemnych. 

19.1.  Sieć wodociągowa 

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociąg fi110. Wodociąg położony 

jest poza zasięgiem robót ziemnych w odległości około 4 m. 

19.2. Naziemna sieć energetyczna 

Nad drogą od strony południowej zlokalizowane są przewody naziemnej sieci 

energetycznej. Przewody te zlokalizowane są poza obszarem robót budowlanych. Przed 

prowadzeniem robót przy wykorzystaniu dźwigów, pompy do betonu lub innego sprzętu 

budowlanego o dużym wysięgu należy każdorazowo sprawdzić położenie maszyny w stosunku 

do linii energetycznej. Prace prowadzić z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odległości od 

urządzeń elektrycznych.  

Projektant branży mostowej: 

 

 

………………………………. 

mgr inż. Tomasz Zakrzewski 

LOD/2530/PWOM/14 

w specjalności inżynieryjnej mostowej 

Sprawdzający branży mostowej: 

 

 

………………………………. 

inż. Zdzisław Zakrzewski 

72/82/WMŁ 

w specjalności konstrukcyjno – 

inżynieryjnej, w zakresie budowy mostów 
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drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

03.2022920.032.251.2020 z dnia
30.12.2020 r.

Ośwadczam, że treść mapy, na której wydano niniejszy projekt jest zgodna z treścią
mapy do celów projektowych zaewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr GBR.6642.1255.2021 z dnia 09.03.2021 r.

................................................
mgr inż. Tomasz Zakrzewski
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bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry N1/W2/B;
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m

182,60
183,12

183,16

183,03

183,13
182,99

182,98183,13
182,99

182,98

2 
%

2 
%

3 
%

3 
%

6 
%

6 
%

183,12

183,21 183,17183,17

179,72180,37

183,09
182,95

2 
%

6 
%

183,09
182,95

183,09
182,95

179,67180,37182,95

182,94
2 

%
6 

%

182,40

183,03

183,09
182,95

180,37 1:1,5

1:1,5

183,17

2 
%

6 
%

2 
%

6 
%

70
20

0
20

29
0

55
0

12
0

96
0

27
5

27
5

20
30

70

336 929 336

160050 50

20x100=2000

336 929 336

1600

10x200=2000

914
120

814

120

10,0°

R300

R300

300

R30
0

300

300

75
55

0

27
5

27
5

1:
1

19
6

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

Widok z góry -
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A AA A
B

B
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D
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2

936

19

19

19
19

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry N1/W2/B;
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m

krawężnik kamienny
kotwiony - 20x20 cm;

krawężnik kamienny
20x30 cm; zatopiony na dł. 4,0m
na ławie C12/15 z oporem

krawężnik kamienny
20x30 cm; zatopiony na dł. 4,0m
na ławie C12/15 z oporem

krawężnik kamienny
20x30 cm; zatopiony na dł. 4,0m
na ławie C12/15 z oporem

krawężnik kamienny
kotwiony - 20x20 cm;

ściek skarpowy
nr 1

ściek skarpowy
nr 2

ściek skarpowy
nr 3

umocnienie skarp rzeki materacem
gabionowym gr. 23 cm
L=2,2+9,75+2,3=14,25m

220

umocnienie skarp rzeki materacem
gabionowym gr. 23 cm
L=2,0+9,75+2,25=14,0m

975

225

200

230

umocnienie podnóża skarp rzeki
kołkami drewnianymi Ø 15, h=1,50 m
L=2,2+9,75+2,3=14,25m

umocnienie podnóża skarp rzeki
kołkami drewnianymi Ø 15, h=1,50 m
L=2,0+9,75+2,25=14,0m rz. R

ajska

1100

160

80
,0°

dylatacja pozorna 2x3cm
co 4,00 m, wypełniona kitem
trwale plastycznym

osadnik ścieku

ściek skarpowy
nr 4

Obiekt:

Most na rzece Rajskiej M02 Widok z góry

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:100

Rys. nr

2

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

920.032.251.2020 z dnia
30.12.2020 r.

PROJEKT BUDOWY MOSTU M02

03.2022

PROJEKT TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
182.6

AutoCAD SHX Text
182.4

AutoCAD SHX Text
181.6

AutoCAD SHX Text
182.2

AutoCAD SHX Text
182.2

AutoCAD SHX Text
182.4

AutoCAD SHX Text
180.7

AutoCAD SHX Text
182.1

AutoCAD SHX Text
180.8

AutoCAD SHX Text
180.8

AutoCAD SHX Text
182.4

AutoCAD SHX Text
182.4

AutoCAD SHX Text
182.3

AutoCAD SHX Text
182.6

AutoCAD SHX Text
182.5

AutoCAD SHX Text
180.9

AutoCAD SHX Text
180.6

AutoCAD SHX Text
180.6

AutoCAD SHX Text
181.4

AutoCAD SHX Text
182.0

AutoCAD SHX Text
181.7

AutoCAD SHX Text
181.7

AutoCAD SHX Text
180.7

AutoCAD SHX Text
180.1

AutoCAD SHX Text
180.6

AutoCAD SHX Text
180.7

AutoCAD SHX Text
181.9

AutoCAD SHX Text
181.8

AutoCAD SHX Text
180.7

AutoCAD SHX Text
182.0

AutoCAD SHX Text
182.0

AutoCAD SHX Text
181.9

AutoCAD SHX Text
181.0

AutoCAD SHX Text
181.1

AutoCAD SHX Text
180.9

AutoCAD SHX Text
180.6

AutoCAD SHX Text
182.3

AutoCAD SHX Text
182.5

AutoCAD SHX Text
182.7

AutoCAD SHX Text
181.1

AutoCAD SHX Text
180.9

AutoCAD SHX Text
181.7

AutoCAD SHX Text
182.2

AutoCAD SHX Text
182.3

AutoCAD SHX Text
182.9

AutoCAD SHX Text
182.8

AutoCAD SHX Text
182.3

AutoCAD SHX Text
182.8

AutoCAD SHX Text
182.1

AutoCAD SHX Text
180.6

AutoCAD SHX Text
180.9

AutoCAD SHX Text
182.4

AutoCAD SHX Text
182.5

AutoCAD SHX Text
180.8

AutoCAD SHX Text
182.5

AutoCAD SHX Text
181.1

AutoCAD SHX Text
182.5

AutoCAD SHX Text
182.8

AutoCAD SHX Text
181.1

AutoCAD SHX Text
182.59

AutoCAD SHX Text
182.58

AutoCAD SHX Text
182.87

AutoCAD SHX Text
182.53

AutoCAD SHX Text
182.72

AutoCAD SHX Text
182.68

AutoCAD SHX Text
182.88

AutoCAD SHX Text
182.94

AutoCAD SHX Text
182.92

AutoCAD SHX Text
182.85

AutoCAD SHX Text
182.88

AutoCAD SHX Text
182.84

AutoCAD SHX Text
182.72

AutoCAD SHX Text
182.85

AutoCAD SHX Text
182.90

AutoCAD SHX Text
182.87

AutoCAD SHX Text
182.81

AutoCAD SHX Text
182.82

AutoCAD SHX Text
182.89

AutoCAD SHX Text
182.84

AutoCAD SHX Text
182.84

AutoCAD SHX Text
182.81

AutoCAD SHX Text
182.83

AutoCAD SHX Text
182.85

AutoCAD SHX Text
182.78

AutoCAD SHX Text
182.75

AutoCAD SHX Text
182.89

AutoCAD SHX Text
182.84

AutoCAD SHX Text
182.86

AutoCAD SHX Text
182.87

AutoCAD SHX Text
180.39

AutoCAD SHX Text
180.39

AutoCAD SHX Text
182.52

AutoCAD SHX Text
w



Elewacja zachodnia - A - A
(od strony dopływu)

RozprzaDK91

l.w.n.

B

B

l.w.n.

1600

 0,5 %  0,5 %183,16183,12 183,12

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry N1/W1/B
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10 m

50 15x100=1500 50

179,72

l.w.n (p=1%) 180,68 m n.p.m.

l.w.n (p=50%) 180,32 m n.p.m.

704 - wymiar rzeczywisty

827 - wymiar rzeczywisty

23
3

11
1

umocnienie skarp
materacem gabionowym
gr. 23 cm

Uwagi:
1. Kolorystyka:

· Deski gzymsowe w kolorze grafitowym (RAL 7024),
· Elementy betonowe w kolorze  jasno szarym (RAL 7038),
· Chodnik na moście w kolorze grafitowym (RAL 7024),

2. Budowę mostu wykonać w jednym etapie
3. Rzędne zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do robót

budowlanych
4. Przed przystąpieniem do robót zlokalizować i zabezpieczyć

wszystkie przewody i elementy infrastruktury technicznej
5. Kąt skosu 80°
6. Nawierzchnia na długości 24,0m ujęta w przedmiarze robót dla
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Przekrój podłużny - C - C

RozprzaDK91

umocnienie skarp koryta rzeki
palisada z kołków drewnianych Ø15cm
h=1,50 m; Lc=14,25 m

materac gabionowy
gr. 23 cm

geomembrana
szer. 12,0 m

konstrukcja stalowa
przęsła H=1,94 m; B=9,14 m
gr. blachy 8  mm

1:1

zasypka inżynierska
wykonywać symetrycznie warstwami
o grubości warstwy maksymalnie 30 cm
Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

30

19
4

B

B

183,03
 2 %

 3 %
 2 %

 3 %

DK 91Rozprza

7020020255255203070

120

960

550 290

155

952

155

43
0

11
6

C

C

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry N1/W1/B;
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m

19408424019

183,03

l.w.n.l.w.n.

182,98182,98
182,99182,99183,13 183,13 183,21183,16

 0,5 %  0,5 %

20 20

Przekrój poprzeczny - B - B

A

A

179,72 179,67

izolacjonawierzchnia z żywicy syntetycznej gr. 5 mm
kapa chodnikowa z betonu C35/45 gr. 24 cm 
podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm
piasek Is=0,98
geomembrana szer. 12 m
konstrukcja stalowa przęsła

piasek Is=0,98
geomembrana szer. 12 m
konstrukcja stalowa przęsła

pale wiercone; szt. 5
Ø 100 cm; L=8,0 m

922 - wymiar prostopadły
(936 - wymiar rzeczywisty) l.w.n (p=1%) 180,68 m n.p.m.

l.w.n (p=50%) 180,32 m n.p.m.

182,60

nN - nasyp niebudowlany

1,40

7,00

4,80

O
tw

ór
 g

eo
lo

gi
cz

ny
 5

a

1,90

Ps - piasek średni

2,40

Pd//Nmp - piasek drobny

Pd - piasek drobny

Ps - piasek średni

12,00

182,60

nN - nasyp niebudowlany

1,40

8,00

4,40

O
tw

ór
 g

eo
lo

gi
cz

ny
 6

a

1,90

Ps - piasek średni

2,40

Pd - piasek drobny

Pd - piasek drobny

Ps - piasek średni

12,00

pale wiercone; szt. 5
Ø 100 cm; L=8,0 m

pale wiercone; szt. 5
Ø 100 cm; L=8,0 m

beton C12/15;
gr. 30 cm

zarys ścianki szczelnej
wyciągana z grodzic
G46; h=5,0 m

w. wiążąca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm   
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

w. ścieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm 

umocnienie skarp koryta rzeki
palisada z kołków drewnianych Ø15cm
h=1,50 m; Lc=14,25 m

materac gabionowy
gr. 23 cm

deski gzymsowe
z polimerobetonu
100x30x4 cm

 6 %

krawężnik kamienny
kotwiony - 20x30 cm;

wypełnienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny

wypełnienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny

w. wiążąca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm   
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

w. ścieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm 
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813

914

120120

326 326
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98

28
15

20
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R
1143

R1
02

50
17

5
27

5

50
0

5
8

20
27 10

28

23
5

98

24

umocnienie skarp
materacem gabionowym
gr. 23 cm

umocnienie skarp
materacem gabionowym
gr. 23 cm

600 600

 8 % 8 %

100

12
10

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm
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1,55

6,42

1,55 9,52
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1,
20

8,
14

1,
20

80,0°

Współrzędne
Opis punktu Y X

p1 7408514.64 5687036.47
p2 7408512.61 5687036.51
p3 7408510.58 5687036.54
p4 7408508.55 5687036.58
p5 7408506.52 5687036.62
p6 7408512.79 5687027.16
p7 7408510.76 5687027.20
p8 7408508.76 5687027.23
p9 7408506.70 5687027.27

p10 7408504.67 5687027.30
p11 7408515.29 5687035.86
p12 7408515.68 5687037.83
p13 7408514.16 5687038.13
p14 7408513.95 5687037.08
p15 7408507.43 5687037.20
p16 7408507.54 5687037.76
p17 7408506.02 5687038.06
p18 7408505.63 5687036.03
p19 7408513.69 5687027.74
p20 7408504.05 5687027.92
p21 7408503.66 5687025.94
p22 7408505.18 5687025.65
p23 7408505.39 5687026.69
p24 7408511.91 5687026.58
p25 7408511.80 5687026.01
p26 7408513.32 5687025.72
p27 7408508.81 5687031.90
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Pale pod przyczółkami mostu
Pal żelbetowy - Ø 120 cm; L = 8,0 m; szt. 10

Przekrój podłużny - A - A
skala 1:20

2 1 Ø 10

1 18 # 254 9 Ø 16

3   5 Ø 25

B
B

otulina zbrojenia 
głównego

75

800120

rozstaw prowadnic

25 3x250 = 750

5 39x20 = 780 10

skok pierścieni

rozstaw uzwojenia

800120

100

Ø
 1

00

7

Wykaz stali B500SP - pal 8,0 m
Nr # Ø Schemat pręta

L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #25 Ø25 Ø16 Ø10

1 25   prosty 9,10 m 910 18 163,80

2 10 2183 1 21,83

3 25 311 5 15,55

4 16 100 9 9,00

  długość razem [m] 163,80 15,55 9,00 21,83

  masa 1m [kg] 3,85 3,85 1,58 0,617

  RAZEM - dla jednego pala [kg] 631 60 14 14
  RAZEM - dla ośmiu pali [kg] 5 048 480 112 112

Stal C - B500SP
Beton C30/37  kontraktorowy Vbet=8x6,3 = 50,4 m³

R 43,5

R 39

23 23
5540

7
5 5

7

2x325 = 650 75

5

25

Przekrój poprzeczny - B - B
skala 1:20

A

6 88 6

Ø 100

3 5 Ø 25

1 18 # 25

4 9 Ø 16

2 uzwojenie Ø 10

A

14,5
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Most na rzece Rajskiej M02 Pal Ø100
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180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

178,61 - spód korka

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

178,61 - spód korka

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu
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180,01 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,01 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu
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178,61 - spód korka

178,61 - spód korka180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,01 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,01 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

180,11 - góra fundamentu
178,91 - spód fundamentu

Rozprza

DK91

Widok z góry -
1:50
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8 25 # 12 co 40 cm

Przekrój poprzeczny - A - A
1 : 20
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5 7 # 14 co 20 cm

7 14 # 14 co 10 cm

8 3 # 12 co 40 cm

Przekrój poprzeczny - B - B
1 : 20

zarys konstrukcji stalowej
przęsła

pręty wg rys. ściany
czołowej

C12/16

7
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9x
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 =
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30

8 8 4x20=80 817
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Ø 8043
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14 20
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9 5 # 10

9 5 # 10

beton profilujący
C30/35 Wykaz stali B500SP

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #10 #12 #14

1

14

co 20 cm 1335 6 80,10

2 co 20 cm 1165 6 69,90

3   prosty co 20 cm 955 12 114,60

4 co 20 cm 452 48 216,96

5
  prosty, zmiennej długości, L= 192 - 172cm,
Lśr=182cm, skok 5cm/2pr. co 20 cm 182 26 47,32

6   prosty co 20 cm 170 12 20,40

7 co 10 cm 513 14 71,82

8 12 co 40 cm 128 31 39,68

9 10 1935 5 96,75

  długość razem [m] 96,75 39,68 621,10

  masa 1m [kg] 0,617 0,888 1,21

  RAZEM - dla 1-go fundamentu [kg] 60 35 752

  RAZEM - dla 2-ch fundamentów [kg] 120 70 1504

Stal B500SP
Beton  C30/37 Vbet= 2x16,44 = 32,88 m³
Beton  C12/16 Vbet= 2x11,575 = 23,15 m³
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4x20=80 10

103 72

1 6 # 14 co 20 cm
2 6 # 14 co 20 cm

3 12 # 14 co 20 cm

4 48 # 14 co 20 cm

1 6 # 14 co 20 cm

5 6 # 14 co 20 cm

33

186189

955

34

194191

955

105105

6 6 # 14 co 20 cm

Uwagi:
1. Przed betonowaniem fundamentu zamontować pręty pionowe

ścian czołowych przepustu. Pręty ujęte w zestawieniu zbrojenia
ścian czołowych.
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8  # 12 co 60x40 cm

   # 12 co 10 cm6
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1

8 # 16 co 20 cm
2

44 6 # 16 co 20 cm
3

2 13 # 25 co 10 cm

1 19 # 14 co 10 cm

3 7 # 16 co 20 cm

6 # 12 co 10 cm

Przekrój - A - A
1 : 20

Przekrój poprzeczny - B - B
1 : 20

Przekrój poprzeczny - C - C
1 : 20
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Wykaz stali B500SP

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #14 #16 #20 #25

1

14

a=30¸147cm; L=90¸324 cm;
Lśr=207 cm; skok 12cm/2pr;

co 10 cm;dociąć przy montażu
207 38 78.66

1
a=105¸206cm; L=240¸442 cm;

Lśr=341 cm; skok 15cm/2pr;
co 10 cm;dociąć przy montażu

341 28 95.48

1
a=82¸117cm; L=194¸264 cm;

Lśr=229 cm; skok 5cm/2pr;
co 10 cm;dociąć przy montażu

229 32 73.28

1
co 10 cm;

dociąć przy montażu 164 37 60.68

2 25   prosty - L=3,93 m co 10 cm 393 26 102,18

3

16

  prosty - L=3,93 m co 20 cm 393 14 55,02

4   prosty - L=1,34 m co 20 cm; dociąć przy montażu 134 20 26,80

4   prosty L=144¸256 cm; Lśr=200 cm;
skok 72cm/4pr; co 20 cm 200 16 32,00

4   prosty L=400¸600 cm; Lśr=500 cm;
skok 100cm/4pr; co 20 cm 500 12 60,00

5 co 20 cm 1590 4 63,60

5 1552 2 31,04

6 co 10 cm 178 161 286,58

7

16

395 2 7,90

7 155 4 6,20

7 dostosować do kształtu skorupy 248 4 9,92

8 12 co 60x40 cm 49 54 26,46

8 16 344 4 13,76

  długość razem [m] 313,04 308,10 211,60 94,64 102,18

  masa 1m [kg] 0,888 1,21 1,58 2,47 3,85

  RAZEM - dla 1-ej ściany [kg] 278 373 334 234 393

  RAZEM - dla 2-ch ścian [kg] 556 746 668 468 786

Stal C - B500SP
Beton C30/37 Vbet= 2x10,00=20,00 m³
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oś  słupków
bariery ochronnej

oś  słupków
bariery ochronnej

zbrojenie ujęte w zbrojeniu
ściany przepustu

zbrojenie ujęte w zbrojeniu
ściany przepustu

68x2=1613x2=2612x15=180122x10=206

45 45x3=135 86

223 43

266 4

6
12

6

24

62x15=3013x3=39156

43 53

96

6
12

6

24

Przekrój poprzeczny - B - B
1:20

Przekrój poprzeczny - C - C
1:20

1  #12 co 15 cm

2  #12 co 15 cm

3  #12 co 15 cm

#12 co 45x45 cm4

1  #12 co 15 cm

2  #12 co 15 cm
2

2

1

1

3  #12 co 15 cm

Wykaz stali B500SP - kapy

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12

Kapa chodnikowa

1

12

co 15 cm 310 107 331,70

1 co 15 cm 140 107 149,80

2 co 15 cm 278 107 297,46

2 co 15 cm 108 107 115,56

3   prosty - L=15,92+0,50 (zakład)=16,42 co 15 cm 1642 54 886,68

4 co 45x45 cm 36 105 37,80

  długość razem [m] 1 819,00

  masa 1m [kg] 0,888

  RAZEM [kg] 1 615

Stal C - B500SP
Beton C35/45 Vbet=13,90 m³
Beton C12/15 Vbet=4,43 m³
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Widok z góry  - A - A

oś rury przepustu Ø110
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beton C12/15

 3 %

masa zalewowa masa zalewowa

masa zalewowa

masa zalewowa

 3 %

 3 %

beton C12/15
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24
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Uwagi:
1. Wykonać dylatacje pozorno w rozstawie co 4,0 m, o przekroju 2x3 cm.

Wypełnić kitem trwale plastycznym.

3

2

dylatacja pozorn - szczelina 20x30mm co 4 m,
wypełniona masą trwale plastycznąkonstrukcja kapy chodnikowej

Szczegół dylatacji pozornej
1:5
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10
20

1040

pręt #14; L=50 cm
co 50 cmUwagi:

· otwór wiercony w krawężniku Ø 18mm
· pręt wklejany w krawężnik przy pomocy żywicy epoksydowej
· pręt ocynkowany ogniowo
· L=16,00x2=32,00 m

Szczegół zakotwienia krawężnika w kapie
chodnikowej
Przekrój poprzeczny - 1:10
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20

10

umocnienie wylotu
narzut kamienny
100x100 cm, gr. 25 cm

Ściek skarpowy typ trapezowy
Przekrój podłużny - 1:20

1:1,5

prefabrykat ścieku betonowego
typ korytkowy

podbudowa
cementowo - kruszywowa gr. 10cm

6 %

25

prefabrykat ścieku skarpowy
typu trapezowego

podbudowa
cementowo - kruszywowa 1:3
gr. 10cm

La=270 178 100

Lb=247

Zestawienie ścieków nr:
1: La=270 cm, Lb=247 cm
2: La=270 cm, Lb=100 cm
3: La=120 cm, Lb=210 cm
4: La=120 cm, Lb=210 cm

prefabrykat ściekowy typu korytkowego
podbudowa beton C12/15 gr. 10 cm

60 1010

A

A
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Przekrój poprzeczny - B - B

Istniejąca balustrada

nawierzchnia bitumiczna - ~gr. 10 cm
nadbeton przęsła gr. 4 cm 
belki prefabrykowane
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13 13

11
5

Istniejąca balustrada

80

Elewacja zachodnia - A - A
(od strony dopływu)
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