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Opis techniczny: do projektu technicznego przebudowy most M01 na rzece 

Luciąży w ciągu drogi gminnej 110355E.  

 

1. Dane ogólne 

1.1.  Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu M01 w ciągu drogi gminnej 

110355E na rzece Luciąży. Przebudowa mostu prowadzona będzie w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej Cekanów – 

Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.  

Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę mostu. 

1.2.  Administrator obiektu 

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedzibą przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy. 

2. Podstawa prawna opracowania  

Podstawą opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r. 

zawarta pomiędzy Gminą Rozprza z siedzibą przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem 

Zakrzewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Usług Projektowo 

Budowlanych TOMEX, 92-433 Łódź ul. Kmicica 21/15. 

3. Podstawa techniczna opracowania  

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Dokumentacja badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, 

 Inwentaryzacja istniejącego obiektu 

 Ustawy: 

­ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 

2020, poz. 1333 ze zmianami. 

 Rozporządzenia: 

­ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami. 

­ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
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i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124 r. ze 

zmianami. 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-

użytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami. 

 Normy: 

­ PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji. 

­ PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. 

­ PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych. 

­ Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i 

oddziaływanie. 

­ Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

­ Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

 Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.04.2010 r. – Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych. 

 Katalog detali mostowych GDDKiA 2004r.  

4. Położenie – lokalizacja mostu 

Przedmiotowy most położony jest w ciągu drogi gminnej nr 110355E na przecięciu z 

rzeką Luciążą, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. Działka nr 346; 517.  

5. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy mostu w ciągu drogi 

gminnej. Projektowany obiekt wykonany zostanie w miejsce rozebranego mostu. Rozbiórka 

starego i budowa nowego mostu prowadzona będzie w jednym etapie, obiekt wyłączony zostanie 

z ruchu.  

6. Istniejący most 

Istniejący most jest konstrukcją trzyprzęsłową. Przęsła wykonane z belek 

prefabrykowanych żelbetowych. Przyczółki stanowią oczep żelbetowy posadowiony na trzech 

studniach. Filary ażurowe w postaci czterech pali wyciągniętych ponad teren zwieńczonych 

oczepem.  
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 światło przęseł – około 5,26 + 8,45 (przęsło nurtowe) + 5,35 m, 

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym  –  około 2  m 

 szerokość całkowita obiektu  – około 5,75 m 

 szerokość jezdni na moście – około 4,85 m 

 długość całkowita – około 20,95 m 

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystających ponad teren 

elementów fundamentów przyjęto, że przyczółki posadowione są na trzech studniach 

żelbetowych wypełnionych betonem o średnicy 120 cm i głębokości około 3,0 m. Filary mosty 

stanowią pale wbijane 30x25 cm wyciągnięte ponad teren i zwieńczone oczepem żelbetowym, 

przyjęto długość pali około 9,0 m. Projekt rozbiórki istniejącego mostu w oddzielnym tomie. 

7. Most po przebudowie  

W miejscu istniejącego mostu zaprojektowano most jednoprzęsłowy o konstrukcji 

żelbetowej o następujących parametrach: 

 światła mostu      – 13,50 m, 

 długość teoretyczna przęsła    – 14,50 m, 

 długość przęseł       – 15,20 m, 

 długość całkowita wraz ze skrzydełkami   – 21,28 m 

 szerokość pasa ruchu     – 2x2,75 m, 

 szerokość jezdni na moście    – 5,50 m 

 szerokość chodnika     – 2,00 m 

 szerokość całkowita     – 9,60 m, 

 wymiar od dna do spodu przęsła w najniższym punkcie –  około 2,30 m, 

 prześwit pomiędzy lustrem wody miarodajnej a spodem przęsła – 0,70 m, 

 kąt skosu  – 90º 

 posadowiony na palach fi 800 mm 

Przyczółki mostu posadowione na palach. Pale fi800 mm i długości 12,0 m po 5 szt. na 

przyczółek.  

Światło mostu zostało dobrane na podstawie obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych. 

7.1  Zakres prac rozbiórkowych 

Szczegółowy projekt rozbiórki istniejącego mostu stanowi oddzielny tom 

przedmiotowego projektu. Projektowany most przewidziano realizować w jednym etapie przy 

wyłączeniu mostu i drogi z użytkowania. 

Zakres prac rozbiórkowych: 
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 wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, 

 zfrezowanie nawierzchni na moście i dojazdach, 

 rozebranie barier, 

 rozebranie przęsła mostu, 

 odkopanie przyczółków, 

 rozebranie oczepów filarów i przyczółków, 

 wyciągnięcie istniejących pali filarów, 

 rozbiórka fundamentów przyczółków (studnie zalane betonem). 

7.2  Zakres budowy nowego mostu  

Przebudowę mostu wykonać w następującym zakresie:   

 wykonanie komór roboczych ze ścianek szczelnych w obrysie przyczółków,  

 wykonanie pali wierconych z iniekcją podstawy pala, 

 wykonanie ław fundamentowych, 

 wykonanie przyczółków i skrzydełek, 

 ustawienie łożysk, 

 wykonanie drenażu za przyczółkami i płytami przejściowymi, 

 wyciągnięcie ścianek szczelnych,  

 wykonanie płyt przejściowych, 

 wykonanie sączków odwodniających izolację, 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej przęsła i płyt przejściowych, 

 ustawienie krawężników granitowych kotwionych, 

 wykonanie warstwy poślizgowej z papy pod kapami, 

 wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu, 

 montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych 

 wykonanie kap chodnikowych, 

 wykonanie drenażu na przęśle, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moście, 

 wykonanie barier ochronnych, 

 umocnienie koryta rzeki, 

 wykonanie ścieków skarpowych, 

 umocnienie stożków elementami betonowymi, 

 wykonanie schodów rewizyjnych skarpowych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych powierzchni betonowych, 

 wykonanie kanału technologicznego, 
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 wykonanie oznakowania poziomego, 

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 

8. Materiały przewidziane do wbudowania w trakcie remontu 

 beton kap C 35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, 

 beton w elementach wykonywanych na mokro – klasy C 30/37, o klasie ekspozycji 

XC4, XD2, XF2, 

 beton C 12/15, o klasie ekspozycji X0, 

 stal zbrojeniowa – klasy A-IIIN, o klasie ciągliwości C 

 belki prefabrykowane typu Kujan NG, 

 izolacjo-nawierzchnia – żywice epoksydowe i poliuretanowe, 

 izolacja rolowa z papy bitumicznej modyfikowanej SBS termozgrzewalnej gr. min 5 

mm, 

 masy szpachlowe typu PCC klasy R3 

 asfalt lany, 

 beton asfaltowy modyfikowany, 

 sączki odwodniające, 

 drenaż izolacji – prefabrykowany lub z grysu otaczanego żywicą epoksydową, 

 bariery ochronne N1/W1/B, 

 łożyska elastomerowe, 

 deski gzymsowe polimerobetonowe, 

 kostka betonowa, 

 prefabrykowany wylot, 

 kosze gabonowe wypełnione kamieniem hydrotechnicznym. 

9. Dane techniczne konstrukcji i jej nośność 

Projektowany most i jego pomost został zaprojektowany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury wg PN-EN według modelu LM1 klasy II. Przyjęto współczynniki 

dostosowawcze jak dla klasy II.  

Mostu zaprojektowano na przeniesienie obciążenia od pojazdu specjalnego wg Umowy 

standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021).  

Wyznaczona wojskowa klasa obciążenia (MLC) wynosi:  

 Pojazdy kołowe ruch jednokierunkowy MLC 120 

 Pojazdy kołowe ruch dwukierunkowy MLC 80  

 Pojazdy gąsiennicowe ruch jednokierunkowy MLC 100 
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 Pojazdy gąsiennicowe ruch dwukierunkowy MLC 60   

10. Wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych 

10.1  Obciążenia 

Obliczenia konstrukcji mostu przeprowadzono dla następujących obciążeń: 

 Obciążenia stałe 

 Ciężar własny konstrukcji nośnej przęsła (belki, beton zespalający) – 25kN/m
3
 

 Ciężar kap chodnikowych – 25 kN/m
3
 

 Ciężar nawierzchni jezdni – 23 kN/m
3
 

 Ciężar barier ochronnych – 1,0 kN/m 

 Ciężar krawężników – 1,0 kN/m 

 Ciężar desek gzymsowych – 0,5 kN/m 

 Obciążenia zmienne: 

 Obciążenie ruchu drogowego – obliczenia wykonano dla modelu obliczeniowego 

LM1, klasa obciążeń II. Przyjęto pas pierwszy o szerokości 2,75 m obciążony 

układem tandemowym TS Q1k=300kN oraz obciążeniem równomiernie 

rozłożonym UDL q1k=9 kN/m
2
, pas drugi o szerokości 2,75 m obciążony układem 

tandemowym TS Q2k=200kN oraz obciążeniem równomiernie rozłożonym UDL 

q2k=2,5 kN/m
2
 . Obszar pozostały nie występuje.  

Uwzględniono współczynniki dostosowawcze dla pasa pierwszego q1=1,0, dla 

pasa drugiego q1=1,0. 

 Obciążenie tłumem pieszych – kapy chodnikowe obciążono tłumem pieszych 

5kN/m
2
. 

 Obciążenie od pojazdów wojskowych – pojazd gąsiennicowy w jednej kolumnie 

MLC 100, w dwóch kolumnach MLC 60, pojazd kołowy w jednej kolumnie MLC 

120, w dwóch kolumnach MLC 80. 
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10.2  Przęsło mostu 

Obliczenia statyczne wykonane zostały przy wykorzystaniu oprogramowania Civil Midas 

2019 v2.2.  

Momenty zginające w ustroju nośnym w najbardziej wytężonym miejscu: 

 Wartości charakterystyczne 

[kNm] 

Wartości obliczeniowe [kNm] 

Obciążenie ciężarem własnym 844,8 1140,50 

Obciążenie ciężarem 

własnym, pojazdem i tłumem 

pieszych 

1079,4 1457,2 

MLC 120 – kołowy 1 

kolumna 
485,5 - 

MLC 80 – kołowy 2 kolumny 674,6 - 

MLC 100 – gąsiennicowy 1 

kolumna 
493,0 - 

MLC 60 – gąsiennicowy 2 

kolumny 
645,8 - 

 

 

Wykaz reakcji od przęsła na łożyska: 

 Ł1  Ł2 Ł3 Ł4 Ł5  Ł6 Ł7 Ł8 

Obciążenie 

ciężarem 

własnym 

 

Charakter

ystyczne 
336,4 388,5 399,0 465,7 335,9 408,0 407,3 438,3 

Obliczenio

we 
454,2 524,5 538,6 628,6 453,5 550,8 549,8 591,8 

Obciążenie 

ciężarem 

własnym, 

pojazdem i 

tłumem 

pieszych 

Charakter

ystyczne 
513,1 788,6 725,0 543,8 513,2 793,0 728,7 526,0 

Obliczenio

we 
692,7 1065 978,8 734,1 692,9 1071 983,7 710,1 

 

10.3  Pale  

 Pale fi 800 mm, L=12,0 m. 

 Ciężar własny pala – 203,5 kN  

 Siła działająca na pojedynczy pal (bez ciężaru własnego pala) – 1395 kN  

 Siła działająca na pojedynczy pal (z ciężarem własnym pala) – 1598,5 kN  

 Nośność podstawy pala 389 kN 

 Nośność pobocznicy pala 1658 kN 

 Nośność pala z uwzględnieniem pracy w grupie 2848 kN 
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 Nośność graniczna pala 1663 kN 

 Warunek nośności spełniony 

Podano wartości obliczeniowe sił. 

11. Kategoria geotechniczna 

W celu rozpoznania warunków gruntowo w miejscu projektowanego mostu wykonane 

zostały badania podłoża gruntowego. Opracowanie zostało wykonane przez uprawnionego 

geologa. Z analizy gruntów stwierdzono, że w rejonie inwestycji występują proste warunki 

gruntowe, określono II kategorię geotechniczną. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawierająca szczegółowy opis poszczególnych 

warstw gruntu w podłożu stanowi załącznik do przedmiotowego projektu. 

12. Realizacja projektowanego mostu 

12.1. Pale fundamentowe 

Projektuje się posadowienie mostu na palach wierconych po 5 pali pod każdą ławą 

fundamentową. Pale o średnicy 800 mm, długości 12,0 m. Zaprojektowano pale z betonu 

kontraktorowego żwirowego C 30/37  o klasie ekspozycji XC2, XD2, XF2 zbrojonego stalą 

klasy A-III N o klasie ciągliwości C. 

Po zabetonowaniu pali należy wykonać iniekcję podstawy pali. Instalacja do wykonania 

iniekcji musi zostać osadzona razem ze zbrojeniem przed betonowanie. 

W celu sprawdzenia faktycznej nośności pali należy wykonać próbne obciążenie pali. 

Pomierzona nośność nie może być mniejsza od wartości projektowanej. 

12.2.  Przyczółki 

Po wykonaniu komór roboczych ze ścianek szczelnych i po odsłonięciu głowic 

wykonanych pali należy wykonać stopę fundamentu przyczółka wieńczącą pale. W następnej 

kolejności wykonać ścianę przyczółka łącznie ze skrzydełkami. W miejscu projektowanych 

łożysk wykonać ciosy podłożyskowe. 

 Przyczółek wraz ze skrzydełkami należy wykonać z betonu C 30/37 o klasie ekspozycji 

XC4, CD2, XF2, zbrojonego stalą klasy A-III N o klasie ciągliwości C. 

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę łożysk o innych wymiarach 

geometrycznych od przyjętych w dokumentacji, wymiary ciosów podłożyskowych należy 

dostosować do nich. 

12.3.  Płyta przęsła 
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Płyta przęsła zaprojektowana jest z belek prefabrykowanych typu Kujan NG zespolonych 

nadbetonem wykonanym z betonu klasy C 30/37, o klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2, 

zbrojonego stalą klasy A-III N o klasie ciągliwości C. 

Zaprojektowano belki z czołem typu A. Na czas wykonywania przęsła belki należy 

ustawić na podporach tymczasowych do czasu wykonania poprzecznic skrajnych. 

12.4.  Płyty przejściowe 

Za przyczółkami zaprojektowano płyty przejściowe długości 4,0 m. Płyty te wykonać z 

betonu klasy C 30/37, o klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2 i zbrojonego stalą klasy A-III N o 

klasie ciągliwości C. Na granicy etapów zbrojenie poprzeczne musi być uciąglone. 

Izolację na płytach wykonać z papy termozgrzewalnej gr. min 5 mm i zabezpieczyć 

warstwa betonu ochronnego C 12/15 gr. 5 cm. 

12.5.  Kapy chodnikowe 

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej na płycie przęsła i skrzydełkach, ułożeniu warstwy 

poślizgowej z papy i po zamontowaniu kotew talerzowych wykonać kapy chodnikowe z betonu 

klasy C35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, zbrojonego stalą klasy A-III N o klasie 

ciągliwości C.  

Elewację kap wykonać z desek gzymsowych prefabrykowanych, wykonanych z 

polimerobetonu i pokrytych żelkotem żywicznym odpornym na UV. Kolorystykę desek 

zatwierdzi Inwestor. 

12.6.  Dylatacje 

Przewidziano wykonanie dylatacji modułowej o przesuwie ± 4 cm. Przyjęto mocowanie 

dylatacji przy pomocy 4 prętów o średnicy 16 mm.  

12.7.  Łożyska 

Przęsło mostu oparte jest na przyczółkach poprzez łożyska elastomerowe. Na każdej 

podporze zaprojektowano 4 łożysk o nośności 1250kN (wartość obliczeniowa).  

 jedno łożysko stałe, 

 czetry łożysk jednokierunkowo przesuwnych, 

 trzy  łożyska wielokierunkowo przesuwne. 

12.8.  Izolacja przeciwwodna 

Izolację płyty mostu i płyt przejściowych wykonać z papy bitumicznej modyfikowanej 

SBS termozgrzewalnej  o grubości min 5 mm. Pod kapami chodnikowymi wykonać jedną 

warstwę izolacyjną a na niej warstwę poślizgową. 
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Hydroizolacja płyt  wykonać na suchej i odpylonej powierzchni. 

12.9.  Drenaż płyty 

Na izolacji wykonać drenaż podłużny i drenaż poprzeczny. Drenaż podłużny wykonać w 

ścieku pod krawężnikami. Drenaż poprzeczny o długości 50 cm wykonać w rozstawie co 1,0 m 

oraz przy dylatacjach. Drenaże wykonać z elementów prefabrykowanych, lub z grys otaczanego 

żywicą epoksydową. W linii drenażu podłużnego, w rozstawie co 2,50 m, wykonać sączki 

odwodnienia izolacji.  

12.10.  Drenaż za przyczółkami i płytami przejściowymi 

Za przyczółkami i na końcach płyt przejściowych zaprojektowano drenaż poprzeczny. 

Podłoże pod dnem  wykonać z elementów prefabrykowanych – ścieków ulicznych 

parabolicznych. Dren stanowi rura drenarska ⏀ 113 mm karbowana PVC-U z otworami 1,5 x 

5,0 mm z perforacją - na ½ wysokości przysypana grysem 8/16 mm bazaltowym lub 

granitowym. Grys należy przykryć warstwą geowłókniny filtracyjnej. Drenaż ułożyć ze 

spadkiem 1%.   

Rury drenarskie z za płyt przejściowych i przyczółków połączyć i włączyć do rury PP 

SN8. Rurę tę należy wyprowadzić na skarpę i zakończyć wylotem prefabrykowanym. 

12.11.  Krawężniki 

Na moście ustawić krawężniki granitowe kotwione. Kotwy z prętów ⏀ 14 mm, L=50 cm 

muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku. 

Otwory w krawężnikach wypełnić żywicą epoksydową lub zaprawą niskoskurczliwą typu 

PCC  klasy R4 przed osadzeniem kotew. 

12.12.  Bariera ochronne na moście 

Na kapach chodnikowych zamontować barierę ochronną o parametrach N1/W1/B. 

Mocowanie słupków do konstrukcji wykonać za pomocą kotew chemicznych będących w 

systemie niniejszych barier.  

12.13.  Nawierzchnia na kapach 

Na kapach chodnikowych wykonać nawierzchnię z żywic epoksydowo - poliuretanowych 

(zgodnie z Aprobatą Techniczną dla zastosowanego materiału). 

Nawierzchnia ta spełnia jednocześnie rolę izolacji przeciwwodnej. Grubość nawierzchni 

musi być zgodna z Aprobatą Techniczną dla zastosowanego materiału, lecz nie mniejsza niż 5 

mm. 

Nawierzchnie wykonać przed ustawieniem barier ochronnych. 
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Powierzchnię betonu pod niniejszą nawierzchnię należy starannie wykonać, uzupełniając 

punktowe wklęśnięcia i usuwając zaczyn cementowy metodą śrutowania, groszkowania lub 

piaskowania. Materiały użyte do wykonania nawierzchni muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

IBDiM. 

12.15.  Nawierzchnia w pasie jezdni na obiekcie  

Nawierzchnię na obiekcie wykonać o następujących warstwach: 

 warstwa  ścieralna beton asfaltowy modyfilowany – gr. 5 cm, 

 warstwa ochronna z asfaltu lanego MA11S PMB 25/55-60 – gr. 5 cm, 

Przy krawężniku w warstwie ścieralnej wykształcić przeciwspadek o spadku 6% na 

szerokości 20 cm. Przeciwspadek wykształcić asfaltem lanym. 

12.16.  Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

Powierzchnie betonowe zewnętrzne zabezpieczyć antykorozyjnie farbami na bazie farb 

akrylowych. Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchnie betonu muszą być odpylone, 

odtłuszczone i wyrównane warstwę szpachli. 

Spód przęsła należy zabezpieczyć powłokami malarskimi bez zdolności pokrywania 

zarysowań. Przyczółki, skrzydełka, spód wspornika oraz elewację przęsła zabezpieczyć farbami 

ze zdolnością pokrywania zarysowań. 

13. Konstrukcja drogi 

Konstrukcję drogi na dojazdach wykonać zgodnie z częścią drogową przedmiotowej 

dokumentacji projektowej. 

14. Umocnienie stożków 

 

Umocnienie stożków przy przyczółkach zaprojektowano z elementów betonowych 

drobnowymiarowych, typu kostka betonowa. Elementy betonowe układać na podsypce 

cementowo – kruszywowej ¼ gr. 10 cm. U podnóża stożak należy wykonać ławę oporową z 

betonu C30/37 o wymiarach 70x50 cm. 

15. Schody skarpowe rewizyjne  

Przy stożkach mostu na skarpach przewidziano wykonanie schodów rewizyjnych z 

elementów prefabrykowanych z poręczą stalową (wg katalogu detali mostowych, Karta SCK 

01). Szerokość schodów 80 cm, poręcz po prawej stronie schodzącego. Nachylenie schodów 

dostosować do nachylenia skarp. 
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16. Umocnienie skarp rzeki 

Umocnienie skarp rzeki na dopływie, odpływie oraz pod mostem wykonać koszami 

gabionowymi 100x100 cm na długości 11,50 m wypełnionym kamieniem hydrotechnicznym.  

17. Odwodnienie mostu  

Woda opadowa z powierzchni mostu odprowadzana będzie powierzchniowo poprzez 

ścieki przykrawężnikowe do ścieków skarpowych a następnie do rzeki. Na moście wykształcić 

przeciwspadek 6% przy krawężniku. Przy skrzydełkach mostu wykonać ścieki skarpowe. Na 

długości poboczy ułożyć ścieki typ korytkowego, na skarpach zaś typu trapezowego. U podnóża 

ścieków wykonać osadnik z narzutu kamiennego o wymiarach 50x100x25 cm.  

18.  Istniejące uzbrojenie terenu 

W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 wodociągowa, 

Wymienione sieci nie kolidują z inwestycją. Na dzień sporządzenia przedmiotowej 

dokumentacji projektowej w sąsiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych 

zinwentaryzowanych sieci podziemnych. 

19.1.  Sieć wodociągowa 

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociąg 110. Wodociąg położony jest 

poza zasięgiem robót ziemnych w odległości około 7 m. 

  

Projektant branży mostowej: 

 

 

………………………………. 

mgr inż. Tomasz Zakrzewski 

LOD/2530/PWOM/14 

w specjalności inżynieryjnej mostowej 

Sprawdzający branży mostowej: 

 

 

………………………………. 

inż. Zdzisław Zakrzewski 

72/82/WMŁ 

w specjalności konstrukcyjno – 

inżynieryjnej, w zakresie budowy mostów 
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wylot drenu

ściek skarpowy

schody skarpowe
nr 2

ściek skarpowy

schody skarpowe
nr 1

ściek skarpowy
ściek skarpowy

zarys płyty
przejściowej

krawężnik betonowy
20x30 cm; zatopiony na dł. 4,0m
na ławie C12/15 z oporem

oś drenu odwodnienia
płyty przejściowej
i=0,1

krawężnik betonowy
20x30 cm; zatopiony na dł. 4,0m
na ławie C12/15 z oporem

krawężnik kamienny
kotwiony - 20x20 cm;

krawężnik kamienny
kotwiony - 20x20 cm;

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry N1/W1/B; L=20,0 m
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry N1/W1/B; L=20,0 m
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m

umocnienie stożków - kostka betonowa
na podbudowie betonowej C12/15 gr. 10 cm
u podnóża ława oporowa z betonu C 30/37

umocnienie stożków - kostka betonowa
na podbudowie betonowej C12/15 gr. 10 cm
u podnóża ława oporowa z betonu C 30/37

2092 50 38

200187

krawężnik betonowy
20x30 cm; zatopiony na dł. 4,0m
na ławie C12/15 z oporem

krawężnik betonowy
20x30 cm; zatopiony na dł. 4,0m
na ławie C12/15 z oporem
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kosze gabionowe 100x100x100 cm
wypełnione kamieniem hydrotechnicznym
L=11,50m
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bariera ochronna
odcinek początkowy  L=12,0 m

bariera ochronna
odcinek końcowy  L=8,0 m

bariera ochronna
odcinek końcowy  L=8,0 m

bariera ochronna
odcinek początkowy  L=12,0 m

Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01 Widok z góry

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:100

Rys. nr

2

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

920.032.251.2020 z dnia
30.12.2020 r. 03.2022
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PROJEKT BUDOWY MOSTU M01

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
180.8

AutoCAD SHX Text
179.8

AutoCAD SHX Text
181.9

AutoCAD SHX Text
182.2

AutoCAD SHX Text
180.8

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
182.0

AutoCAD SHX Text
181.9

AutoCAD SHX Text
182.5

AutoCAD SHX Text
182.0

AutoCAD SHX Text
182.4

AutoCAD SHX Text
182.2

AutoCAD SHX Text
180.7

AutoCAD SHX Text
181.9

AutoCAD SHX Text
179.9

AutoCAD SHX Text
179.8

AutoCAD SHX Text
182.7

AutoCAD SHX Text
181.9

AutoCAD SHX Text
180.7

AutoCAD SHX Text
181.6

AutoCAD SHX Text
182.8

AutoCAD SHX Text
182.8

AutoCAD SHX Text
181.9

AutoCAD SHX Text
182.3

AutoCAD SHX Text
181.8

AutoCAD SHX Text
181.6

AutoCAD SHX Text
181.6

AutoCAD SHX Text
179.9

AutoCAD SHX Text
182.4

AutoCAD SHX Text
182.8

AutoCAD SHX Text
179.9

AutoCAD SHX Text
182.1

AutoCAD SHX Text
180.8

AutoCAD SHX Text
180.0

AutoCAD SHX Text
181.8

AutoCAD SHX Text
182.73

AutoCAD SHX Text
182.74

AutoCAD SHX Text
182.78

AutoCAD SHX Text
182.75

AutoCAD SHX Text
182.74

AutoCAD SHX Text
182.90

AutoCAD SHX Text
182.83

AutoCAD SHX Text
182.74

AutoCAD SHX Text
182.76

AutoCAD SHX Text
182.80

AutoCAD SHX Text
182.78

AutoCAD SHX Text
182.83

AutoCAD SHX Text
182.80

AutoCAD SHX Text
182.77

AutoCAD SHX Text
182.60

AutoCAD SHX Text
182.64

AutoCAD SHX Text
182.73

AutoCAD SHX Text
182.83

AutoCAD SHX Text
182.81

AutoCAD SHX Text
182.75

AutoCAD SHX Text
182.72

AutoCAD SHX Text
182.77

AutoCAD SHX Text
182.74

AutoCAD SHX Text
182.62

AutoCAD SHX Text
wl110

AutoCAD SHX Text
181.73

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w



RozprzaDK91

B

B

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry N1/W1/B
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10 m

300 4 1520 4 300

2128

Elewacja zachodnia - A - A
(od strony dopływu)

50
54

23
3

183,31183,27183,22 183,27 183,25

501005050 100 50

50

pale żelbetowe Ø80
L=12,0 m, 5 szt.

181,80
181,60

181,60

181,90
1:1,51:1,5

l.w.wg map zagrożenia powodzią. 181,92 m n.p.m.

l.w.n (p=50%) 180,70 m n.p.m.

l.w.n (p=1%) 181,60 m n.p.m.

pale żelbetowe Ø80
L=12,0 m, 5 szt.

ściek skarpowy
nr 3

ściek skarpowy
nr 4

920 100 115100115

1350

14
5

kosze gabionowe 100x100x100 cm
wypełnione kamieniem hydrotechnicznym
L=11,50m

Uwagi:
1. Kolorystyka:

· Deski gzymsowe w kolorze grafitowym (RAL 7024),
· Elementy betonowe w kolorze  jasno szarym (RAL 7038),
· Chodnik na moście w kolorze grafitowym (RAL 7024),
· Balustrada na moście w kolorze grafitowym (RAL 7024),

2. Budowę mostu wykonać w dwóch etapach przy zachowaniu
ciągłości ruchu (ruch wahadłowy)

3. Rzędne zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do robót
budowlanych

4. Przed przystąpieniem do robót zlokalizować i zabezpieczyć
wszystkie przewody i elementy infrastruktury technicznej

5. Kąt skosu 90°
6. W przypadku montażu barier ochronnych o innym rozstawie

słupków długości poszczególnych odcinków należy zmodyfikować
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zarys ścianki szczelnej
z grodzic G46; h=5,0 m
z rozporami

Przekrój podłużny - C - C

w. wiążąca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm   
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

dylatacja modułowa

płyta przejściowa żelbetowa C25/30 - gr. 25 cm
podłoże betonowe C12/15 - gr. 10 cm

izolacja termozgrzewalna - gr. 1 cm
w. ochronna - beton C12/15 - gr. 5 cm 

10 %

beton zespalający C30/37 gr. min 12 cm

w. ochronna - asfalt lany gr. 5 cm 
izolacja termozgrzewalna gr. 1 cm

belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m

0,5 % 0,5 %

RozprzaDK91

B

B

183,18

182,30

1520

183,14

dylatacja modułowa

4252400 4 25 2 400

15
0

13
0

30

50 100 50

50 1350

1450

w. ścieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm 

w. ścieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm 

10 %

183,14

15
0

13
0

30

5010050

50

275275 20050

 2 %
 3 %

 2 %
 3 %

Przekrój poprzeczny - B - B
beton zespalający C30/37 gr. min 12 cm 

w. ścieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm 
w. ochronna - asfalt lany gr. 5 cm 
izolacja termozgrzewalna gr. 1 cm

belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m

masa zalewowakrawężnik kamienny
kotwiony - 20x20 cm;

DK 91Rozprza

masa zalewowa

krawężnik kamienny
kotwiony - 20x20 cm;

C

C

70 70

50

182,24 182,24

183,18

masa zalewowa

960

182,30

A

A

183,36

18
6

183,31

60

13
0

30

98 560 188

846

77
11

65
12

deski gzymsowe
z polimerobetonu
100x50x4 cm

deski gzymsowe
z polimerobetonu
100x50x4 cm

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry H1/W1/B
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10 m

bariera ochronna (barieroporęcz)
parametry H1/W1/B
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m
hmin=1,10 m

26

O
tw

ór
 g

eo
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 - 

nr
 1

181,70

Pd - Piasek drobny

H - Grunt próchniczy

0,80

1,20

1,90

Nmp// Ps -Namuł
organiczny piaszczysty

0,90

4,40

Ps -Piasek średni

6,00

Pr -Piasek gruby

9,80

ż - żwir

12,00

Ps - piasek średni
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 2

182,60

H - Grunt próchniczy

0,90

Nmp// Ps -Namuł
organiczny piaszczysty

1,80

Ps -Piasek średni

Pr -Piasek gruby

p p - Pył piaszczysty

1,80

3,40

Nmp// Ps -Namuł
organiczny piaszczysty

4,80

8,90

12,00

1,5 % 1,5 %

płyta przejściowa żelbetowa C25/30 - gr. 25 cm
podłoże betonowe C12/15 - gr. 10 cm

izolacja termozgrzewalna - gr. 1 cm
w. ochronna - beton C12/15 - gr. 5 cm 

podbudowa z betonu
C12/15, gr. 30 cm

podbudowa z betonu
C12/15, gr. 30 cm

 6 %

9717

179,10 179,10

balustrada po prawej stronie
schodzącego - rura OC-35x4 R35
h=1,10 m

 6 %

182,26

80 4x220=880 80

1040

l.w.wg map zagrożenia powodzią. 181,92 m n.p.m.

l.w.n (p=50%) 180,70 m n.p.m.

l.w.n (p=1%) 181,60 m n.p.m.
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H - Grunt próchniczy
0,60

Nmp// Ps -Namuł
organiczny piaszczysty1,80

Ps -Piasek średni

Pr -Piasek gruby

GP - Glina pylasta

1,40

2,40

4,00

13,00

11,50

9,40

7,20

Ps -Piasek średni

Pd//P -Piasek drobny
przewarstwiany pyłem

P - Pył

Ps -Piasek średni

pale żelbetowe Ø80
L=12,0 m, 5 szt.

pale żelbetowe Ø80
L=12,0 m, 5 szt.

zarys ścianki szczelnej
z grodzic G46; h=5,0 m
z rozporami

pale żelbetowe Ø80
L=12,0 m, 5 szt.

podbudowa z betonu
C12/15, gr. 30 cm

20

zarys ścianki szczelnej
z grodzic G46; h=5,0 m
z rozporami

kosze gabionowe 100x100x100 cm
wypełnione kamieniem hydrotechnicznym
L=11,50m

1:1

1:1

l.w.n (p=50%) 180,70 m n.p.m.

kosze gabionowe 100x100x100 cm
wypełnione kamieniem hydrotechnicznym
L=11,50m

13
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10065

1350
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65
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88

zasypka z gruntu
nieprzepuszczalnego

50

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo kruszywowa gr. 10 cm

blok oporowy 70x50 cm
beton C30/37

40
30

20 30

70

Szczegół - b

szczegół "a"

szczegół "b"

920

35 35

Szczegół - a
1:20

1:1

1:1

5%10%

płyty chodnikowe
350x350x50 mm

dren PVC Ø 150 mm owinięty geowłókniną
podsypka piaskowa gr. 7 cm

piasek grubo i średnio ziarnisty
żwir średnioziarnisty

ściek prefabrykowany - typ korytkowy
podsypka cem. piaskowa 1:4

102

26

60
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DK 91Rozprza

beton zespalający C30/37 gr. min 12 cm

w. ochronna - asfalt lany gr. 5 cm 
izolacja termozgrzewalna gr. min. 0,5 cm

belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m

 3 %

 3 %

 3 %

 3 %

bariera ochronna  (barieroporęcz)
parametry N1/W1/B
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m
hmin= 1,10m

deska gzymsowa
z polimerobetonu
100x60x4 cm

deska gzymsowa
z polimerobetonu
100x60x4 cm

rury 5xØ125

sączek odwodnieniaz PCV
Ø 6 cm

dren prefabrykowany

sączek odwodnieniaz PCV
Ø 6 cm dren prefabrykowany

krawężnik kamienny 20 x 20 cm; L= 21,28 m
zaprawa PCC

żywica epoksydowa - gr. min 5 mm
konstrukcja kapy C35/45 wg rys. konstrukcyjnego
izolacja przeciwwodna - 2 warstwy
beton zespalający C30/37 gr. min 12 cm
belki strunobetonowe typu Kujan NG - L=15,0 m

 ± 0,00
 6 %- 0,05

- 0,04
+ 0,10

+ 0,18

 6 % - 0,05

- 0,04
+ 0,10

+ 0,13

 2 %  2 %

 2 %  2 %

4763x40=12070

70200202025525520203070

964

290

960

550120
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5042
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58

10
8

Przekrój poprzeczny - konstrukcja przęsła
1:20

188

93 4

960

98

134 846

280280

bariera ochronna  (barieroporęcz)
parametry N1/W1/B
ugięcie dynamiczne max. 0,6 m
hmin= 1,10m

92

- 0,92
- 0,98- 0,98

- 0,92

w. ścieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm 

11
16

65

- 0,95
 2 % 3 %

54 55 5x90 = 450 55 54 90

20 20

 3 % 2 %

60

74 19

15
26

2626

16
26

wypełnienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny

zabezpieczenie antykorozyjne
betonu:
- szpachlowanie zaprawą PCC
- powłoki malarskie ze
zdolnością pokrywania zarysowań

szczegół "a"

wypełnienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny

asfalt lany
MMA

oś kotew talerzowych

zabezpieczenie antykorozyjne
betonu:
powłoki malarskie z minimalną
zdolnością pokrywania zarysowań

pręt ocynkowany #14
L=50 cm; co 50 cm

wypełnienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny

dren prefabrykowany
podłużny

asfalt lany
MMA

dren prefabrykowany
poprzeczny L=0,50 m
co 1,0 m

zaprawa niskoskurczlia PCC
do osadzenia krawężnika

krawężnik kamienny
20x20 cm

2

3

1040

8

50

2020

 3 %

 6 %

Szczegół - a
1:10

 2 %
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Współrzędne
Opis punktu Y X

p1 7408531,63 5687122,03
p2 7408529,47 5687122,45
p3 7408527,32 5687122,87
p4 7408525,16 5687123,29
p5 7408523,00 5687123,70
p6 7408528,88 8687107,80
p7 7408526,72 5687108,21
p8 7408524,56 5687108,63
p9 7408522,40 5687109,05
p10 7408520,25 5687109,47
p11 7408532.23 5687120.90
p12 7408532.61 5687122.86
p13 7408522.40 5687124.84
p14 7408522.02 5687122.87
p15 7408529.86 5687108.63
p16 7408519.65 5687110.60
p17 7408519.27 5687108.64
p18 7408529.48 5687106.66
p19 7408525,13 5687115,91
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Wykaz stali B500SP
Nr # Ø Schemat pręta

L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #25 Ø25 Ø16 Ø10

1 25   prosty 1323 12 158,76

2 10 13452 1 134,52

3 25 182 5 9,10

4 16 100 9 9,00

  długość razem [m] 158,76 9,10 9,00 134,52

  masa 1m [kg] 3,85 3,85 1,58 0,617

  RAZEM - dla jednego pala [kg] 611 35 14 83
  RAZEM - dla dziesięciu pali [kg] 6 110 350 140 830

Stal C - B500SP
Beton C30/37 kontraktowy Vbet=10x6,03= 60,30 m³
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Schemat łożysk:
- łożysko stałe

- łożysko jednokierunkowo przesuwne

- łożysko jednokierunkowo przesuwne

- łożysko wielokierunkowo przesuwne

Łożyska elastomerowe kotwione

Nośność łożysk:

- na przyczółkach 1250 kN
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Wykaz stali B500SP

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #10 #12 #16 #20 #22

1
16

co 15 cm 636 71 451,56

2  prosty  co 15 cm 1027 46 472,42

3

20

a=272¸280cm;
L=287¸295cm, Lmax=295cm,

dociąć przy montażu
295 84 247,80

4
a=267¸275cm;

L=282¸290cm, Lmax=290cm,
dociąć przy montażu

290 62 179,80

5 co 15 cm 208 61 126,88

6   prosty 907 20 181,40

7 co 10 cm 912 42 383,04

8 co 15 cm 481 61 293,41

9 co 15 cm 383 57 218,31

10 22   kotwa co 30 cm 118 27 31,86

11 12 co 45x45 cm 112 60 67,20

12

16

  prosty L=146¸265, Lśr=206, skok
20cm/4 pr; co 20 cm 206 28 57,68

12  prosty - 131 2 2,62

13   prosty L=196¸236, Lśr=216, skok
20cm/4 pr; co 20 cm 216 6 12,96

14 12   prosty - 292 9 26,28

15 16 475 2 9,50

15 477 2 9,54

16

12

a=48¸253; L=162¸572;
Lśr=367cm; skok 14,5cm/2pr 367 34 124,78

17 - 150 8 12,00

18

16

a=13¸112cm, L=181¸280 cm,
Lśr=231 cm, skok 20cm/2 pr.

co 20 cm
231 12 27,72

19 co 20 cm 216 10 21,60

20 12 co 45x60 cm 43 28 12,04

21
16

co 7 cm 230 14 32,20

22   prosty co 7 cm 54 14 7,56

23 12 co 10 i 20 cm 236 5 11,80

24 16 pręt kotwiący dylatację 912 8 72,96

25 10 skok uzwojenia 20 cm 2082 10 208,20

  długość razem [m] 208,20 254,10 2 254,48 554,48 31,86

  masa 1m [kg] 0,617 0,888 1,58 2,47 2,98

  RAZEM - dla jednego przyczółka [kg] 128 226 3 562 1 370 95
  RAZEM - dla dwóch przyczółków [kg] 256 452 7 124 2 740 190

Stal C - B500SP
Beton C30/37 Vbet=2x48,24=96,48 m³
Beton C12/15 Vbet=2x11,23 = 22,46m³
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Uwagi:
1. W przypadku wyboru łożysk o wymiarach innych niż w projekcie wymiary

ciosów podłożyskowych należy dostosować do przyjętych łożysk,
2. Układ łożysk zgody ze schematem łożyskowania,
3. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować rzędne w terenie,
4. Otulina prętów zbrojeniowych:

- prętów głównych w ławie fundamentowej 7 cm,
- strzemion w ławie fundamentowej 5,5 cm,
- prętów głównych w ścianie filara 5 cm,
- strzemion w oczepie 4 cm.
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Wykaz stali B500SP

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #14 #16 #20 #25 #28

1 12 co 10 cm 912 152 1 386,24

1 20 co 10 cm 431 152 655,12

2 12   prosty co 10 cm 1512 149 2 252,88

3

16

- 755 40 302,00

3 - 748 40 299,20

4 12 co 15 cm 144 202 290,88

5

14

co 15 cm 222 232 515,04

5 co 15 cm 266 36 95,76

6 28 co 7 cm 912 14 127,68

7 25 co 7 cm 839 14 117,46

8

12

a=44 cm 162 72 116,64

8 a=59 cm 177 24 42,48

9   prosty 53 12 6,36

9   prosty 70 4 2,80

9   prosty 24 4 0,96

10 68 32 21,76

11

16

co 14 cm 209 24 50,16

11 co 14 cm 223 18 40,14

11 co 14 cm 178 6 10,68

11 co 14 cm 193 6 11,58

12
12

839 6 50.34

13   prosty 194 32 62.08

14 16 pręty kotwiące dylatacje 912 8 72,96

  długość razem [m] 4 233,42 610,80 786,72 655,12 117,46 127,68

  masa 1m [kg] 0,888 1,21 1,51 2,47 3,85 4,83

  RAZEM [kg] 3 759 739 1 188 1 618 452 617

Stal C - B500SP
Beton C30/37 Vbet=65,85 m³
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Uwagi:
1. Średnicę i liczbę prętów nr 14 zweryfikować przed wbudowaniem z

wytycznymi Producenta wybranej przez Wykonawcę i wbudowywanej
dylatacji. W przypadku wyboru dylatacji, dla której Producent zaleca
większą średnicę prętów kotwiących, średnicę tą należy odpowiednio
zwiększyć.

2. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować rzędne w terenie.
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Rzut z góry - A - A - Kapa wschodnia
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Wykaz stali B500SP - kapa wschodnia

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #20

1

12

co 15 cm 374 144 538,56

2 co 15 cm 278 144 400,32

3   prosty - L=15,12+0,50 (zakład)=15,62 co 15 cm 1512 42 635,04

4 co 45x45 cm 37 240 88,80

5  prosty co 15 cm 292 84 245,28

6
20

 prosty L=15,12+0,70 (zakład)=15,82 1582 6 94,92

7  prosty 292 4 11,68

  długość razem [m] 1 908,00 106,60

  masa 1m [kg] 0,888 2,47

  RAZEM  - dla jednej kapy [kg] 1 694 263

Stal C - B500SP
Beton C35/45 Vbet=14,78 m³
Beton C12/15 Vbet=2x0,63 = 1,26 m³
kotwy talerzowe 89+6x2=101 szt.
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Rzut z góry - A - A - Kapa zachodnia
1:20

4

Wykaz stali B500SP - kapa zachodnia

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #20

1

12

co 15 cm 154 144 221,76

2 co 15 cm 108 144 155,52

3   prosty co 15 cm 1512 16 241,92

4 co 45x45 cm 37 48 17,76

5  prosty co 15 cm 292 32 93,44

6
20

 prosty L=15,12+0,70 (zakład)=15,82 1582 6 94,92

7  prosty 292 4 11,68

  długość razem [m] 730,40 106,60

  masa 1m [kg] 0,888 2,470

  RAZEM  - dla jednej kapy [kg] 649 263

Stal C - B500SP
Beton C35/45 Vbet=5,56 m³
Beton C12/15 Vbet=0,29 m³
Kotwy tależowe 30+6x2=42 szt.
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Wykaz stali B500SP - kapa zachodnia

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #20

1

12

co 15 cm 154 144 221,76

2 co 15 cm 108 144 155,52

3   prosty co 15 cm 1512 16 241,92

4 co 45x45 cm 37 48 17,76

5  prosty co 15 cm 292 32 93,44

6
20

 prosty L=15,12+0,70 (zakład)=15,82 1582 6 94,92

7  prosty 292 4 11,68

  długość razem [m] 730,40 106,60

  masa 1m [kg] 0,888 2,470

  RAZEM  - dla jednej kapy [kg] 649 263

Stal C - B500SP
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tuleja okrągła z PVC Ø 30 mm
L=30 cm

przekładka z papy

Wykaz stali B500SP

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 # 16

1

16

co 10 cm 416 65 270,40

2   prosty - L=3,90 m co 10 cm 390 65 253,50

3 co 12 cm 642 68 436,56

4 12 co 40x48 cm 33 136 44,88

  długość razem [m] 44,88 960,46

  masa 1m [kg] 0,888 1,58

  RAZEM - dla jednej płyty przejściowej [kg] 40 1 518

  RAZEM - dla dwóch płyt przejściowych [kg] 80 3036

Stal C - B500SP
Beton C 25/30 Vbet=2x6,535 = 13,07 m³
Beton C 12/15 Vbet=2x2,615 = 5,23 m³

13 13390

10

1013

255
65

2
66 255

65
2

66
255 2555

Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01 Zbrojenie płyt przejściowych

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:100
1:20

Rys. nr

14

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

920.032.251.2020 z dnia
30.12.2020 r. 03.2022

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWY MOSTU M01



0,00-5
-4

+10

+13

3086 20 255

+18

255 20 30 256

-5
-4

+10

Przekrój podłużny
- A - A

1

1

4

dren poprzeczny
zbrojenie ujęte w zestawieniu
rys. 13 (przęsło)zbrojenie ujęte w zestawieniu

rys. 11

1

5
5

1

4

Przekrój poprzeczny - B - B - 1:10
na jezdni

Przekrój poprzeczny - C - C - 1:10
na kapie

2526

dren poprzecznyzbrojenie ujęte w zestawieniu
zbrojenia przęsłazbrojenie ujęte w zestawieniu

zbrojenia przyczółka

Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01 Dylatacja modułowa

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:100
1:10

Rys. nr

15

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
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30.12.2020 r. 03.2022

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWY MOSTU M01



10
10

1040

pręt #14; L=50 cm
co 50 cm

Uwagi:
· otwór wiercony w krawężniku Ø 18mm
· pręt wklejany w krawężnik przy pomocy żywicy epoksydowej
· pręt ocynkowany ogniowo
· L= 2x21,20m= 42,40 m

Szczegół zakotwienia krawężnika w kapie
chodnikowej
Przekrój poprzeczny - 1:10

Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01 Szczegół krawężnika kotwionego

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:10

Rys. nr

16

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
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6 80 6

92

20

stopień
prefabrykowany

obrzeże betonowe
6x20x75 cm

podsypka
cementowo - kruszywowa gr. 10cm

Przekrój - B - B
1:20

A

A

obrzeże betonowe
6x20x75 cm

balustrada po prawej stronie
schodzącego - rura OC-35x4 R35
h=1,10 m

podsypka
cementowo - kruszywowa gr. min 10cm

fundament balustrady
beton C25/30
35x35x70 cm

stopień
prefabrykowany

35

70

2
18

18

75

7 20

R2
0

R30

11
0

5x18=90 34

L -  124

H
 - 

10
x1

8=
10

8

1:1

20

34

Przekrój poprzeczny - A - A
schody nr 1
1:20

10

B

B

Zestawienie schodów:
schody nr 1: H=108 cm, L=124 cm
schody nr 2: H=108 cm, L=124 cm

Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01 Schody skarpowe

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:20

Rys. nr

17

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
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Ściek skarpowy typ trapezowy
Przekrój podłużny - 1:20

prefabrykat wylotu drenu

podbudowa
beton C12/15, gr.  10cm

drenaż

Wylot drenażu za płyt przejściowych
Przekrój podłużny - 1:20

prefabrykat ścieku betonowego
typ korytkowy

podbudowa
cementowo - kruszywowa gr. 10cm

6 %

1 %

prefabrykat ściekowy typu korytkowego
podbudowa beton C12/15 gr. 10 cm

Przekrój poprzeczny - A - A

60 1010

A

A

15

20

10

umocnienie wylotu
narzut kamienny
100x100 cm, gr. 25 cm

1:1

25

prefabrykat ścieku skarpowy
typu trapezowego

podbudowa
cementowo - kruszywowa 1:3
gr. 10cm

Lb

La

Zestawienie ścieków nr:
1: La=265 cm, Lb=140 cm
2: La=265 cm, Lb=140 cm
3: La=100 cm, Lb=176 cm
4: La=100 cm, Lb=185 cm

Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01 Ściek skarpowy

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:20

Rys. nr

18

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
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Profil rzeki - 1:100
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Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01 Profil rzeki

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:100/500
1:100

Rys. nr

19

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
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Przekrój poprzeczny - B - B

Istniejąca balustrada

nawierzchnia bitumiczna - ~gr. 10 cm
nadbeton przęsła gr. 4 cm 
belki prefabrykowane

Istniejąca balustrada

DK 91Rozprza
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35 485 55
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Elewacja zachodnia - A - A
(od strony dopływu)
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Inwentaryzacja
Obiekt:

Most na rzece Luciąży M01

mgr inż. Tomasz Zakrzewski                       LOD/2530/PWOM/14

  Nr uprawnień: Imię i nazwisko:

inż. Zdzisław Zakrzewski                       72/82/WMŁ
Projektant:

Sprawdzający:

branża drogowa

Stadium:

Opracowanie:

Tytuł rysunku:

  Podpis:

Data:Umowa: Skala:

1:50

Rys. nr

20

Branża:

mostowa

Str. nr Funkcja:

Zadanie:

Inwestor:

Jednostka projektowa:
Pracownia Usług

Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski

92-433 Łódź, ul. Kmicica 21/15

Jednostka ewid., obręb oraz nrumery działek:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

  Jednostka ewid. -  101008_2 Rozprza
  obręb 0006 Cekanów, działka nr 517,
  obręb 0001 Bagno, działka nr 346

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwóch obiektów mostowych w ciągu
drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
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