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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWANIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa dwdch obiektéw mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanéw
;iZD]i&SI%WZIECIE ~ |- Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami o lacznej
dlugosci ok. 200 m
KATEGORIA OBIEKTU | o — droei

XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo lédzkie, powiat piotrkowski, gmina Rozprza
Droga gminna nr 11035SE

Gmina Rozprza

ZLECENIODAWCA
Al 900 — lecia 3; 97-340 Rozprza
L Pracownia Uslug Projektowo Budowlanych Tomex, Tomasz Zakrzewski
92-433 L.6dz; ul. Kmicica 21/15
UMOWA NR. 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2020 r.
NR EWIDENCYJNE obreb — 0006 Cekanéw: dz. nr: 517
DZIALEK | obreb — 0001 Bagno: dz. nr: 346 -
AUTOR OPRACOWANIA (zesp6t autorski)
IMIE T NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Branza mostowa /
) S 7
e mgr inz. Tomasz LOD/2530/PWOM/14 /// //
i Zakrzewski W specjalnosci inzynieryjnej mostowej | /&%
72/82/WML. w specjalnosci |
SPRAWDZAJACY: | inz. Zdzislaw Zakrzewski | konstrukcyjno — inzynieryjnej, w
zakresie budowy mostow

Branza drogowa

— —

mgr inz. Wojciech

| GPU/U/119/99/WE. w specjalnosci

R Sobolewski | konstrukcyjno - budowlanej N
619/94/WL. w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | inz. Krzysztof Giedry$ konstrukcyjno — inZynieryjnej, w
- | zakresie budowy drég
DATA WYKONANIA: 14 styczen 2022 r. egz. 3



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM |

PROIEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ formalno prawna

Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenia z £OIIB

Decyzja 0 nadaniu uprawnien

Decyzja srodowiskowa GK.6220.1.2021

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021
Zatgcznik nr 1 do w/w decyzji

Decyzja pozwolenie wodno prawne WA.ZUZ.3.4210.1831.2021.IM
Mapa do celéw projektowych

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

Opis

Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu:

Rys.nr1 Projekt zagospodarowania terenu

Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — DROGOWY
Strona tytulowa

Czes$c¢ opisowa

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr2 Niweleta drogi

Rys. nr3  Przekrdj normalny drogi

Rys.nr4 Zjazd

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — MOST NA RZECE LUCIAZY MO1

Strona tytulowa

Czes¢ opisowa

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Rys.nr5 Widok z géry

Rys. nr6 Elewacja zachodnia—A—-A

Rys. nr 7 Przekrdj poprzeczny — B = B, Przekrdj podtuzny - C—=C
Rys. nr8 Inwentaryzacja — Widok z géry

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — MOST NA RZECE RAJSKIEJ M02

Strona tytutowa

Czes$¢ opisowa

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa
Rys.nr9 Widok z gory
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Rys. nr 10 Elewacja zachodnia—A—-A
Rys. nr 11 Przekrdj poprzeczny — B — B, Przekroj podfuzny —C=C
Rys. nr 12 Inwentaryzacja — Widok z géry

TOMII

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — RPOZBIORKA MOSTU
NA RZECE LUCIAZY M01

Strona tytutowa

Cze$c opisowa

Spis tresci

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Rys.nr1 Widok z géry

Rys.nr2 Elewacja zachodnia — A— A, Przekrdj poprzeczny—B—B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — ROZBIORKA MOSTU
NA RZECE RAJSKIE] MO2

Strona tytutowa

Spis tresci

Cze$c opisowa

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Rys.nr1 Widok z géry

Rys. nr2 Elewacja zachodnia — A— A, Przekréj poprzeczny—B—B
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Oswiadczenie

Na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r;(tekst jednolity' Dz. U. nr

2020, poz. 1333), oswiadczam Ze projekt:

Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanéow —

Bagno nr 110355E w gminie Rozprza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy mostowej:
mgr inz. Tomasz Zakrzewski  upr. nr LOD/2530/PWOM/14

(imig i nazwisko) 7/V

t6dz, dn. 14.01.2022 r. (podpis)

Sprawdzajacy branzy mostowej:
inz. Zdzistaw Zakrzewski upr. nr 72/82/WMt

(imieg i nazwisko)

tadz, dn. 14.01.2022 r. (podpis)

Projektant branzy drogowej:
mgr inZ. Wojciech Sobolewski upr. nr GP/U/119/99/W+t

(imie i nazwisko)

Seegsedrecsaanvrseaancnnsottcancosssen s nnetasin

todz, dn. 14.01.2022 r. (podpis)

Sprawdzajacy branzy drogowej:

inz. Krzysztof Giedry$ upr. nr 619/94/Wt
(imie i nazwisko) CQ
| u)l

£6d2, dn. 14.01.2022 . (podpis) (
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K66-QUW-W2K *

Pan Tomasz ZAKRZEWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BM/0038/15

adres zamieszkania ul. Kmicica 21 m. 15, 92-433 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BIX-MKF-7LW *

Pan Zdzistaw ZAKRZEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/2371/02
adres zamieszkania ul. Cyprysowa 21 B, 91-365 tod?
jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
jszy

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-Q2G-4UC-AS8 *

Pan Wojciech SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/2071/02

adres zamieszkania ul. Przedzalniana 106 A m. 3, 93-268 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

+OD-WPF-IXR-VJ6 *

Pan Krzysztof GIEDRYS o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/4356/03

adres zamieszkania al. Pitsudskiego 7 m. 19, 90-368 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inynierow

Budownictwa.

odps jest pragidowy
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LUUZRU UKIggowa

Izba InZzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pétnocna 39

tel. (0-42) 632.97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 15 grudnia 2014 .
NIP 725-1849-050, REGON 473043600

Lédzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2530/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz. U. 22013 r., poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin.
zm), art, 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.), oraz § 13 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, zc

Pan Tomasz Adam Zakrzewski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 24 grudnia 1981 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOD/2530/PWOM/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoéci inZynieryjnej mostowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Loédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzii.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

Ve /
mer inz. Zbigniew Cichofski /QW

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB el '
mgr inz, Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Z é: 6
mgr inz, Tomasz Kluska

122




Pan Tomasz Zakrzewski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany''oporowe, fimneleliniowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw jakim 'powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
1 ich usytuowanie;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 1 Rozporzadzenid Ministrajinfrastruktury i Rozwoju;

obliczania $wiatla mostéw i przepustéw, zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczgcy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 4 - M !
mgr inz. Zbigniew Cichonski /gpﬁ

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB A
mgr inz, Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska m/ 49—*

Otrzymuja;

1.

bl o

Tomasz Zakrzewski

ul. Kmicica 21 m. 15

92-433 L.4dZ;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

2z2

A0



E.6dz, dnia ‘11 czerwca 1982,

LOdel Urzqd Wo;ewodzkl
sl wikedzi

it Nr 72/82/WML

DE CY ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fnnkcjl techmych w budowmctme

Na podstawm § 1 ust 3, § 2 ust I h:2 .l i § 13 ust. 1 pkt 3 ht c rozporzq_dzema Mxmstra
;GOSpOdal‘kl .’I‘ erenowe_; i Ochrony Srodomska z dma 20 lutego 1975 roku w sprawne"‘
'samodzlelnych ﬁmkc_u techmcznych w budo“mctme /Dz U.Nr §, poz_ 46/ stw:erd-za s;q Ze

| ""Obywatel (ka) Zdnslaw z A K R z E W s K1
mzymer budowmctwa |

,_ _urodzony/a/ dma 29 swrpma 1952r w Pabxamcach

, posxada przygotownme zawodowe upowaZmaj a_ce do wykonama samodz:clnej funkcjx

pro_;ektanta

W spec;alnoécx konsn-ukcyjno-m zvn 1enjne_|

U S
ALY s

wzakresie - . . .  ograniczonym do budowy mostéw i

90 9"6 Lonz“ 0 Pioi rkowsl.a 104
[ (:4841\5,,' 3 "‘,__IRI‘ 6365276



Obywatel/ka/ Zdzistaw Zakrzewski jest upowazniony/a/ do:

1/

sporzq_dzama pro;ektéw budowli mostow, wiadukt6w, przepustow, EStakad
nadziemnych i podziemnych przej$é komumkacyjnvch oraz meskomplxkowanych
odcinkéw drdg. stanochych dOJazdv do tych budowh,

Al

" 'w zakresie budowh nie quqcych budvnkam1 W budowmcthe oséb flzycznych -

do kierowania, nadzorowama kontrolowama budowy, - . kierowania
1kontrolowama wytwarzania konstrukcmnvch elementéw budowlanych oraz

. .ocemama i badania stanu tcchmcznego budowh

ww@ zgédmegu

c-:,,rw, fn:,, hu,-a.uski
Ky ot e Yvetiakg

e _,-"‘C?/l s HGENAKARD
SO

Duplxkat wysrawmno w dmu x’,H' 11 2002r na podsta‘.ue dokumentéw ma_;dujqcych .
sig w Archiwum ZaLladomm Lédzklego Urzqdu Wo_;ewodzluego W Lodzx - Wydzmi

Rozwo_m Reglonalnego

'opm;skmuwmciezl_{ e

_skasowano w aakach

17



P

(A PO

Yafs
GETR

g

.

A AER NN

RN

p4di, dada L.Li i VT L

Urzad Wojewsdzki w Lodz
GP/U/ 11¥ 98 /WL

DECYZIa gy gl CIRS/RNUNL

Na podstavie art.104 Xpa w zwiagzku 2z art.l12 {4 13
ustavy Prawo budowlane 2z dnia 07-07-1994r. (D2.U.Nr 89 ,
poz.414) oraz rozporzadzenia MGPiB = dmnia 30-12-19%4r. (Dz.U.
¥r 8 z 1995:;, poz.38) w spravie samodzielnych fumnkcji techni-
cznych w budownicthe zgodnie ze szcezegliowyz programem eyza-
minu 'ne upravnienza pudowlane po przesprovadzeniu pestgpowvania

kwalifikacyjonegc na wniossk Pani/Pana

¥ojciescha Sodbolewskisgo - mgr 1n2; budownictwa

[
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urodz. v dodu ..06.07.1960 r. w Zodzd

i zapoznanlu sie ze zgromadzong dokumentacja Komisji Egzamina-
cyjnej v sprawie oceny przygotowania zawodowege Pana/Pani
wajc!ocba SObolawskIcgo
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pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz ocenami
vystawionymi przez zespoly oceaniajjce

rzekam:

[}
nada¢é Panu/Paii Mojciechowi Sobqlewskigmy ... ...... e,

uprawnlenia budowlane w specjalno?cl esttasssacseneser e e s
. konstrukcyjno-bdudauwlane]
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Pc przeprowadzonym postepowaniu kvalifikacyjoym z
wniosku Pani/Pane ....nARRRRN SULNLLURS B
cz!onkowze Xomisj: Egzaminscyjnej postanowili.dopuécié Pana/
Panie dc egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalnosci:

------------- S & % e a9 v 20 e @ @ s 2 a rd 8

w zakresie: S projektowvania i kierovasia robotssi ber egrenicies

v dniju 17:03,1999r, odybl  sig pxsemny egzamioc testowy, W
ktéryz uzyskaifa; Pan/i’%8741% maksymalnej puaktacji.

Za zgodnos§¢
z oryginatem
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Warunkiem =zakwalifikovania sie Wollczgs$cd, pstne) . egzaminu na
uprawnienia budowlane bylo, 2godnie z cytovanym ne wstgpie
szczegdlowym programer egzaminu uzyskanie minimum 65X maksymal-
nej punxtacjl.

Warunek ten 20s5ta22 przez Pana/Paniq speiaiong.

W dniu.%Q.q;.1999%mbyza sie czeéé ustna egzaminu. Zgodnie ze
zgromsdzonymi w aktach sprawy ocenanmi odpowiedzi udzieloanych
na wylosowane przez Pana/Pania pytanla 1 Protokolem Xomisji
Egzaminacyjnej uznalem, e przygotowanie Pana/Panl 2z zakresu
obowiazujqcego naterialu do uzyskania uprawnien budavlanych

" specjalnoéci. ) tonstrukcqlno-buQavlannj

projektovania i kierovania robotami bez ogranicza:
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S S

bylo wystarczajgce 1 w zwiazku z istpiejfacym stanem faktycznym
i pravnym, postanowilem jak mna wstgpie.

od decyzji ninie;szaj przysluguje Panu/Pani prawo wnieslenia
odvolania do organu II instancji - Gléwnegc Inspektora Nadzoru
Budowlanego w -Warszawvie, za moim- poérednictwem, w terminie 14
doi od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 p. 1 1§13 ust lp'kl-—w—:-;-—-« e ®

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w eprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr &, poz. 46) stwierdza si¢
Krzysztof Giedry$s

ie: Obpwatel(ka) it i xeeeene
‘ T imsvnier budownictwz ladowegp e eae
(ptat weckeonrwrwedexy)
10. 12., 46 Witaszycach

19 X ke A o e St e,
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posiada przygotowanié zawodowe upowajniajace do wpkonania samodzielnej funkcjt

progektanta
(rodna} fushcjt)
konstrukcyino-inzynieryjnej
w speciainosci Rk

{rodxe] speciaisoic techuicznn-budowianel)

w gakresie .o ograniczenym do budowy drdg
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STAROSTWO POWIATS'NE
w Ristrkowie Trybunalskim
ul Dabrewskiego 7
97-300 Piotrkow Trybunaisks.

Krzysztof Gi‘eq:‘y_sf, - : mr e jest upowainionp(s?do:
=7 % timie ) narwiske} _

Obpuatel(ka)

1. sporzadzania projektéw budowli drég oraz typowych mostéw
i przepustow.
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Rozprza, dnia 14 maja 2021 r.

(GK.6220.1.2021

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
BEZ OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 71. ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 80 ust. 2, art. 82 ust 1
pkt 1 1it. biust 3 oraz art. 84 i art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwang
dalej ustawg 00$., a takze § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
735) zwana dalej ustawg k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rozprza w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz po zasiggnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Wéjt Gminy Rozprza orzeka:

I.  Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajgcego na; ,,Przebudowie dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi gminnej
Cekanow — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza, wraz z dojazdami o lacznej dlugosci
ok. 200 m”.

II. Okresla istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

1. W przypadku prowadzenia prac rozbidrkowych, prac ziemnych, prac w obrebie koryt

rzek, w tym umocnienia skarp rzeki, w okresie szczytu sezonu legowego/rozrodczego
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wiekszosci zwierzat (tj. od 1 marca do 15 sierpnia) rozpoczecie tych prac nalezy
poprzedzi¢ kontrolg przyrodniczg w ramach nadzoru przyrodniczegé. Prace: w) tym
terminie powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim-przyrodniczym.

2. Wycinke drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. 3 drzew z gatunku olszd czarna
kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem terenu.

. Prowadzenie prac wycinkowych drzew oraz usuwanie pozostalej roélinnosci nalezy
prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw przypadajacym na okres od 1 marca do 15
pazdziernika lub w wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach — w tym terminie, ale po
kontroli i pod nadzorem specjalisty przyrodnika (omnitologa) na okolicznos¢
gniazdowania ptakow na danym terenie. W przypadku stwierdzenia legéw, prace
wycinkowe powinno sie wstrzymaé i rozpoczaé¢ dopiero po stwierdzeniu przez
specjaliste przyrodnika wyprowadzenia/zakoficzenia legéw. W przypadku ryzyka
ploszenia zwierzat gatunkéw chronionych na skutek prac wycinkowych i prac ziemnych
w sezonie legowym (niezaleznie od wykluczenia legéw na danym terenie) oraz
w przypadku zasiedlenia zadrzewienia i terenu przez gatunki chronione, nalezy uzyskaé
zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw podlegajacych
ochronie, zgodnie z przepisami odrebnymi.

. W celu wyréwnania rébwnowagi przyrodniczej za usuniete drzewa nalezy dokonaé
nasadzenia zastepcze w pasie drogowym przedmiotowej drogi, w stosunku co najmniej
jeden do jednego (za kazde wyciete drzewo jedno nowe drzewo), drzew z gatunku
rodzimych, wysokopiennych, zalecane gatunki miododajne. Planowane nasadzenia
wykonaé zgodnie z dobrg praktyka ogrodnicza, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych oraz wymog6w bezpieczenistwa i warunkow technicznych. Nasadzenia
nalezy przeprowadzi¢ z wylgczeniem miesiecy: czerwiec, lipiec i sierpief.. Posadzone
drzewa opalikowaé, a przyziemna cze§¢ pnia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
wynikajacymi z wykaszania terenu. Zapewni¢ pielegnacje zieleni w trakcie eksploatacji
przedsiewzigcia.

. Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujace si¢ w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig. Drzewa nalezy zabezpieczyé przed urazami mechanicznymi
i innymi uszkodzeniami poprzez, np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujacego (mata
stomiana, juta itp.). prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywaé w miarg
mozliwosci recznie, ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy
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minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys ich korony. W obrebie systemu korzeniowego drzew nie
nalezy sktadowaé materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni 1 gleby
jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle itp.

6. W trakcie realizacji przedsiewzi¢cia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz-inne
miejsca mogace sta¢ sie pulapkg dla drobnych zwierzat”(gtéwnie, plazoww ‘okresie
sezonowych migracji oraz matych ssakéw). W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy
podejmowaé dzialania zmierzajgce do ich uwolnienia. Zwierzgta nalezy przenosi¢ na
bezpieczne siedliska zastepcze wiasciwe dla poszczegdlnych gatunkow.

7. Zaplecze budowy, park maszynowy oraz miejsce sktadowania materialow budowlanych
nalezy zlokalizowaé na terenach przeksztalconych, poza terenami doliny rzecznej
i terenami zalewowymi, terenami podmoklymi, terenami zadrzewionymi, terenami
w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej; w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni (w tym
przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej). Po zakonczeniu prac nalezy
zapewnié¢ przywrocenie terenu do stanu poprzedzajacego ich rozpoczecie.

8. Prace zwigzane z przebudowg obiektéw mostowych ograniczy¢ do niezbednego
minimum i prowadzi¢ bez ingerencji w koryto rzeki Luciazy i Rajskiej. Odtworzenie
istniejgcego umocnienia podstawy skarp rzeki na rzece Lucigzy wykona¢ z koszy
gabionowych na dlugosci maksymalnej po 10 m przed i za mostem, na rzece Rajskiej
z palisady drewnianej na dlugosci maksymalnej po 10 m przed i za mostem.

9. Prace nalezy prowadzié¢ bez ograniczenia przeptywu wody w rzece, nalezy zapewnié
staty, niezakt6cony przeplyw wod.

10. Na etapie realizacji przedsiewzi¢cia nalezy zabezpieczy¢ koryto rzek przed wpadaniem

gruzu i innych odpadéw z rozbidrki, prac budowlanych oraz prac zabezpieczajacych
i wykonczeniowych, Wszelkie zanieczyszczenia zwigzane z rozbidrka i przebudowsg
mostow nalezy sukcesywnie usuwaé zgodnie z przepisami odrebnymi.

11. Do prac uzywaé sprawnego technicznie sprzetu, prace wykonywaé z zachowaniem

szczegoblnej ostroznosci, substancji chemicznych uzywaé zgodnie z przeznaczeniem
i przechowywaé je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, aby
maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wyciekdw paliwa, oleju czy innych substancji
bezposrednio do ziemi i wéd powierzchniowych.

12. Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi

wyciekami z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy nalezy wyposazy¢

3

49



w stanowisko z sorbentem shizacym likwidacji niekontrolowanych wyciekow
i wylew6w substancji ropopochodnych. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np.
wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dzialania w celu usunigcia awarii oraz
usuniecia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt nalezy przekazad

podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

13. Roboty rozbidrkowe i budowlane nalezy prowadzié¢ w porze dziennej; 4. od ‘gedz. 6%

do godz. 22%°i organizowa¢ w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ 0s6bmnarazonych
na halas o poziomi ponadnormatywnym oraz ograniczy¢ oddzialywanie na dzikie
zwierzeta 1 ich siedliska. Nalezy zaplanowaé¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego
sprzetu tak, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym natgzeniu nie pracowaly
jednoczesnie oraz nalezy przestrzegaé zasady wylaczania silnikéw maszyn i pojazdéw

W Czasie przerw w pracy.

14. Stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pyhu

15.

16.

z terenu inwestycji powstajgcego podczas prowadzenia prac budowalnych, jak
i podczas transportu materialéw budowlanych, w tym: unikaé rozsypywania
materialow pylistych na terenie budowy, ostania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw,
piasku, zawierajace drobne frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne
i wietrzne stosowaé zraszanie potencjalnych miejsc wt6rnego pylenia za pomoca
odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiatéw pylistych stosowaé pojazdy
ciezarowe wyposazone W systemy zabezpieczajgce przed rozwiewaniem
transportowanych materialow, drogi wjazdowe z placu budowy utrzymywacl
w czystoscl.
Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb i przechowywa¢ w miejscach do
tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed
przedostaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem 0séb
postronnych i zwierzat, a nastepnie przekazywaé firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

Scieki bytowe odprowadzaé do szezelnych zbiornikéw bezodptywowych
(przewoznych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie oproznia¢ (nie dopuszezac

do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty.

17. Roboty ziemne prowadzi¢ w spos6b nie naruszajacy stosunkéw gruntowo — wodnych,

a w szczegblnosci ograniczy¢ ingerencje w warstwy wodonosne.

20



18. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé w sposob nie
powodujgcy zalewania terenow sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwiaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod znajdujacych si¢ na gruncie.

19. Wody opadowe i roziopowe z mostu oraz pasa drogowego odprowadzaé przez spadki

podhuzne i poprzeczne do rzeki Lucigzy i Rajskiej.

Uzasadnienie

W dniu 4.02.2021 r. wplyngt wniosek Pana Tomasza Zakrzewskiego - Pelnomocnika
Gminy Rozprza w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajgcego na: ,,Przebudowie dwéch obiektéw mostowych w ciggu drogi
gminnej Cekanéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza, wraz z dojazdami o facznej diugoscei
ok. 200 m™.
Do wniosku dotgczono karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z jej zapisem na
informatycznym nos$niku danych, wypis z ewidencji gruntéw oraz mapg¢ ewidencyjng
obejmujacg przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsigwzigcie.
Podstawa prawng do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy oo$, w my$l ktérego realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu
niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 72 ust. 1 przywolanej regulacji, wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji inwestycyjnej.

Organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
Wajt Gminy Rozprza.

Po przeanalizowaniu wniosku i zalacznikéw wszczeto postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie. Dane o wniosku i karcie informacyjnej zostaly umieszczone

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Rozprzy www.bip.rozprza.pl.

Obwieszczeniem nr GK.6220.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. strony postepowania zostaly
poinformowane o wszczeciu postepowania administracyjnego i wystgpieniu do organdow
opiniujacych. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Rozprzy
oraz na stronie BIP Urzedu Gminy www.bip.rozprza.pl. a takze przestane Sottysom Sotectw:
Bagno i Cekanéw celem zamieszczenia na tablicy ogloszen.

Planowane przedsi¢wziecie nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. poz. 1839), tj. przedsiewziecie ,,polegajgce na
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rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego Iub zrealizowanego przedsigwzigcia
wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajgca zmianie lub
powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czgsc realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progdw okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one
okreslone; w przypadku gdy jest to droga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub'montaz,
sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub Smoptazit'z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach” oraz ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31132 lub obiekty

mostowe w cigeu drogi o nawierzchni twardej. z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw

mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, dla ktérego wykonanie raportu moze
by¢ wymagane.

Na wstepie organ prowadzacy postgpowanie ustalil strony postgpowania w sprawie
wydania niniejszej decyzji. W sprawach dotyczacych wydania decyzji $rodowiskowej, w celu
ustalenia stron postepowania ma zastosowanie art. 74 ust. 3a ustawy o00$. poniewaz
w analizowanej sprawie zadeklarowano, ze nie zostana przekroczone standardy jakosci
$rodowiska oraz ze nie wystapi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomosci zgodnie
z przeznaczeniem, kregiem stron postgpowania stali si¢ wiasciciele dziatek potozonych na
terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz na obszarze znajdujacym sig
w odlegtoéci 100 m od granic tego terenu. Ponadto ustalono, Ze w postgpowaniu dotyczacym
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10. Z tego
powodu w toku postepowania zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej jest dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.

Wojt Gminy Rozprza, bedac zobowigzany przepisem art. 64 ust. 1 i 1a ustawy 00$. do
zasiegniecia opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, pismami
nr GK.6220.1.2021 z dnia 9.02.2021 r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim oraz do Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim o wyrazenie opinii czy dla przedsigwzigcia istnieje koniecznosé
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem  znak:
WO008.4220.120.2021.Azi z dnia 24.02.2021 r. wezwal do uzupehienia karty informacyjnej
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przedsiewziecia w zakresie przedstawienia informacji o pokryciu nieruchomosci szatg roslinng
pochodzace z okresu wegetacyjnego, uszczegélowienia uwarunkowan przyrodniczych
w korycie rzek, w zakresie rozszerzenia informacji na temat rozwigzan chronigcych §rodowisko
przyrodnicze na etapie budowy z uwzglednieniem ochrony zwierzat w ichisezonie rozrodczym,
sposobu prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewdw oraz dziatan zabezpie¢zajgeych je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem na etapie budowy a takze w przypadkiy wygcinki krzewow
wskazania ich powierzchni, skladu gatunkowego, zasiedlenia przez gatunki chronione i sposéb
kompensacji za ich wycinke, okreglenia lokalizacji zaplecza budowy, polozenia planowanej
inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym oraz wzgledem
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej, podania parametrow
drogi po jej przebudowie. W zwigzku z powyzszym organ pismem z dnia 26.02.2021 r, wezwal
Pelomocnika Gminy Rozprza do uzupenienia KIP w zakresie wskazanym w ww. pismie przez
RDOS w Lodzi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim pismem
nr PPIS-ON-ZNS-440/25/2021 z dnia 25 lutego 2020 r. (wptyw do tut. Urzedu 4.03 2021 r.)
nie uznat za zasadne przeprowadzenie oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

W dniu 10.03.2021 r. do Urzgdu Gminy w Rozprzy wptyneto uzupeinienie KIP. Organ
pismem z dnia 11.03.2021 r. ww. uzupelnienie KIP przestat do RDOS w Lodzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem  znak:
WO0O0S.4220.120.2021.AZi.2 z dnia 18.03.2021 r. zawiadomit, Ze przewidywany termin
wydania przez RDOS w Eodzi orzeczenia koficzacego postepowanie w przedmiotowej sprawie
to 2.04.2021 r. Obwieszczeniem z dnia 24.03.2021 r. strony postgpowania zostaly
poinformowane o niezatatwieniu sprawy w terminie. Obwieszczenie udostepniono na stronie
internetowej www.bip.rozprza.pl., zamieszezono na tablicy informacyjnej w Urzgdzie Gminy
w Rozprzy oraz przestano do Sottyséw Sotectw: Bagno i Cekanéw celem zamieszczenia na
tablicy ogloszen.

Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem
nr W008.4220.120.2021.AZi z dnia 22 marca 2021 r. wyrazil opini¢, ze dla ww.
przedsigwziecia nie istnigje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
istotnych warunkdw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsiewzigcia.
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: WA.ZZ$.3.435.1.53.2021.S0 z dnia 6.04.2021r.
(wplyw w tut. Urzedzie Gminy dnia 9.04.2021 r.) wyrazil opinig, ze dla ww. przedsigwzigcia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Organ prowadzacy przedmiotowe postgpowanie przeanalizowahzgromadzony material
w sprawie i w dniu 14.04.2021 r. obwieszczeniem znak: GK.6220.1202] zawiademit strony
postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzonymi dowodami i materiatanm przed
wydaniem decyzji oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskow a takze o nowym terminie
zatatwienia sprawy. Obwieszczenie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Rozprzy www.bip.rozprza.pl., przestane Soitysom Solectw:
Bagno i Cekanéw. W wyznaczonym czasie nikt z tej mozliwosci nie skorzystat.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy oo§., w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona
ocena oddzialywania przedsiewziecia na s$rodowisko, to w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Ponadto, w mysl art. 84 ust. la ustawy 00$.,
w decyzji organ moze okre§li¢ warunki i wymagania dotyczace korzystania ze $rodowiska
w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich. W zwigzku
z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, Wéjt Gminy Rozprza w rozstrzygnieciu okreslit warunki
1 wymagania.

Nastepnie, majac na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy oos., Wojt Gminy Rozprza
w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa
w art. 63 ust,'1 powolanej ustawy, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na S$rodowisko. W zwigzku
z powyzszym stwierdza, ze w niniejszej sprawie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko przesadzity ponizsze okolicznosci.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia z uwzgl¢dnieniem:
a) skali prredsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wiajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujqcych prredsiewzigcie:
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Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie dwoch obiektéw mostowych
w ciggu drogi gminnej Cekanéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza (pow. Piotrkowski,
woj. L6dzkie) wraz z dojazdami o acznej dtugosei ok. 200 m, na dziatkach o nr ewid.: 517 -
obreb 0006 Cekanéw, 346 — obreb 0001 Bagno.
Teren inwestycji potozony jest poza terenem zabudowanym. Na odcinku inwestycji wzdhuz
drogi zlokalizowane sg dwa gospodarstwa rolne. Najblizsze zabudowania zlokalizowane sg
w odleglosci ok. 30 m od granicy inwestycji.
Teren na ktdrym bedzie realizowane przedsigwziecie obejmuje 2 obiekty mostowe, pas
drogowy, tereny przylegle oraz koryto rzek Lucigza i Rajska. Roboty budowlane wykonane
zostang w jednym etapie. Na czas prowadzonych robot droga wyltaczona zostanie z eksploatacji.
W stanie istniejgcym przebudowywane obiekty zajmuja nastepujacg powierzchnie:
- powierzchnia mostu na rzece Luciazy ok. 120 m?,
- powierzchnia mostu na rzece Rajskiej ok. 83 m?,
- powierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku ok. 1200 m?.
Zestawienie powierzchni po zrealizowaniu inwestycji bedzie nastgpujgce:
- powierzchnia mostu na rzece Lucigzy ok. 205 m?,
- powierzchnia mostu na rzece Rajskiej ok. 155 m?,
- powierzchnia przebudowywanej drogi ok. 1200 m?.
W ramach inwestycji przewidziano:
- przebudowe mostu na rzece Lucigzy w km 18,741 jej biegu, polegajaca na rozbidrce
istniejacego mostu (przesel, przyczdtkow, filarow) i budowie nowego mostu w $ladzie mostu
istniejacego;
- przebudowe mostu na rzece Rajskiej, bedacej prawobrzeznym doptywem rzeki Lucigzy,
w km 0,100 jej biegu polegajacego na rozbidrce istniejacego mostu (przesel, przyczotkow,
filaréw) 1 budowie nowego mostu w §ladzie mostu istniejacego;
- umocnienie skarp nasypu w sasiedztwie przyczétkéw mostu:
- odtworzenie istniejgcego umocnienia podstawy skarp koryta rzeki. Na rzece Lucigzy z koszy
gabionowych na diugosci po 10 m przed i za mostem, na rzece Rajskiej z palisady drewnianej
na dtugosci po 10 m przed i za mostem;
- przebudowe drogi na odcinku pomiedzy mostami i na dojazdach do mostéw o tacznej dtugosci
ok. 200 m (zfrezowana zostanie gdrna warstwa konstrukcji drogi, wykonane zostang
poszerzenia jezdni i nowe warstwy bitumiczne konstrukeji jezdni; w ostatnim etapie wykonane

zostang pobocza drogi).
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Po zrealizowaniu przedsiewziecia charakterystyczne parametry mostéw i drogi bedg zblizone
do aktualnych i bedg nastepujace:

Projektowany most (M01) na rzece Lucigzy w km 18,741:

- most jednoprzestowy;

- $wiatlo mostu 13,30 m;

- wymiar od dna do spodu przesta w przgsle nurtowym ok. 2,1 m;

- szeroko$¢ catkowita obiektu 9,60 m;

- szeroko$¢ jezdni 5,50 m;

- jednostronny chodnik 2,00 m;

- dtugosé catkowita wraz ze skrzydetkami (istniejgca) 21,28 m;

- kat skosu 90°.

Projektowany most (M02) na rzece Rajskiej w km 0,100:

- most jednoprzestowy z blach stalowych o przekroju tukowym;

- $wiatlo mostu 9,15 m;

- wymiar od dnia do spodu przgsta w przesle nurtowym ok. 2,3 m;

- szeroko$¢ catkowita obiektu 9,60 m;

- szeroko$¢ jezdni 5,5 m;

- jednostronny chodnik 2,00 m;

- dugosé catkowita wraz ze skrzydetkami (istniejaca) 16,00 m;

- kat skosu 90°.

Droga taczaca mosty:

- klasa dropi: Z:

- kategoria ruchu: KR2;

- szeroko$¢ pasa ruchu: 2x2,75 m;

- calkowita szeroko$¢ jezdni: 5,50 m;

- szeroko$¢ poboczy: 2x0,75 m;

- spadek poprzeczny: dwustronny 2%;

- spadek poboczy: 6%);

- nawierzchnia jezdni bitumiczna z asfaltu betonowego.

Przebudowywane mosty i droga gminna na odcinku objetym inwestycja odwadniana jest
powierzchniowo. Woda odprowadzana jest na teren sgsiadujacy, a nastgpnie splywa
powierzchniowo do rzeki Luciazy i Rajskiej. W ramach przebudowy nie ulegnie sposéb

odprowadzenia wéd opadowych z pasa drogowego.
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b) powigzar z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrym zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktorym planuje sig¢
realizacje prredsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia dub, ktorych
oddzialywania mieszczqg sie w obszarze oddzialywania planowanego  przedsigwzigcia
w zakresie, .w jakim oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania 'oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan z innymi przedsigwzigciami. Na terenie, na
ktérym przedsigwziecie bedzie realizowane oraz w obszarze jego oddzialywania nie znajdujg
sie¢ 1 nie sg planowane przedsigwzigcia zaliczajace si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko w my$l przepiséw ustawy oo$, ktére moglyby prowadzi¢ do
kumulacji oddziatywan.

¢) réinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni Ziemi:

Na potrzeby realizacji planowanego przedsiewzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie
normatywnych wielko$ci w zakresie zuzycia wody, materialéw, surowcéw, paliw oraz energii.
Materialy wykorzystywane podczas przebudowy mostéw bedg typowe dla tego typu prac
budowlanych. Wykorzystane beda takze paliwa i energii do napedu pojazdéw samojezdnych,
sprzetu mechanicznego drogowego oraz narzgdzi i urzadzen. Materiatochlonnosé
i energochtonnos¢ prowadzonej przebudowy nie powinna odbiega¢ od analogicznych
przedsiewzigé¢ o podobnym profilu. Zastosowane rozwigzania techniczne bedg nowoczesne
i nie beda stwarza¢ trwalych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska, Wynika to ze
stosunkowo matej skali inwestycji i tradycyjnej techniki budowy. Roboty budowlane beda
prowadzone w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu i maszyn,
posiadajacych aktualne badania techniczne. W fazie eksploatacji surowce i materiaty moga by¢
jedynie wykorzystywane do celéw konserwacji i utrzymania wybudowanej infrastruktury.
Ilosci i rodzaje podyktowane zostang biezgcymi potrzebami.

d) emisja i wystgpowania innych ucigiliwosci:

Zaplecze budowy oraz baza materialowo-sprzetowa bedzie zlokalizowana poza dolinami rzek,
na gruncie utwardzonym i zorganizowana w sposdb umozliwiajacy oszczedne korzystanie z
ternu, minimalne jego przeksztalcenie oraz zapewniajacy minimalizacj¢ negatywnego wplywu
na §rodowisko naturalne. Po zakonczeniu robét teren zostanie uporzgdkowany. Minimalna

odleglos¢ zaplecza od koryta rzeki wynosi¢ bedzie ok. 50 m.
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Podczas prowadzenia prac budowlanych nastapi takze zwickszona emisja zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Emisje te beda miaty charakter krotkotrwaly i nie spowodujg
trwalych zmian w érodowisku atmosferycznym oraz zakoificza si¢ wraz z chwila zakonczenia
realizacji. Na etapie eksploatacji obiektu Zrodtem emisji zanieczyszezefi gazowych do
atmosfery bedzie wylacznie emisja niezorganizowana zanieczyszezen komunikagyjnych
pochodzaca od pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po obiektach. Nie przewiduje sie
ponadnormatywnego oddziatywania na ten komponent $rodowiska po zrealizowaniy
przedsiewzigcia.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia zwiazana bedzie z emisja zanieczyszczef do
érodowiska, w tym m.in.: emisja pytéw i gazéw do atmosfery, emisja hatasu, §ciekdéw socjalno-
bytowych, wod opadowych 1 roztopowych, opadéw, oddziatywaniem na powierzchni¢ ziemi
i gleby zwiazang z przeksztatceniem terenu, oddzialywaniem na $rodowisko przyrodnicze,
w tym $rodowisko wodne rzeki Luciazy i Rajskiej. Na etapie funkcjonowania zrédtem emisji
beda poruszajace sig po obiektach mostowych i drodze pojazdy, a potencjalne oddzialywania
na $rodowisko moga gtéwnie dotyezyé: klimatu akustycznego, zanieczyszczen powietrza oraz
wod podziemnych i powierzchniowych. Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna
stwierdzi¢ brak mozliwoéci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci, intensywnoscei
i zlozonos$ci zardwno na etapie realizacji jak i uzytkowania przedsigwzigcia. Ucigzliwosci dla
érodowiska zwigzane z faza budowy beda mialy charakter przejsciowy, lokalny i ustapig wraz
z zakoficzeniem etapu realizacji, natomiast faza eksploatacji nie spowoduje wigkszych niz
obecnie oddziatywan.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych przy uwziglednieniu uiywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzpka zwiqgzanego ze zmiang klimatu:

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy wykluczy¢
duze ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

/) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na Srodowisko, w
przypadku gdy planuje sie ich powstawanie:

Etap realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia bgdzie sig wigzat z powstawaniem pewnej ilosci
odpadéw. W trakcie realizacji przedsigwziecia wytwarzane beda typowe odpady powstajace
m.in. w wyniku: rozbiérek, prowadzonych prac ziemnych, prac budowlanych przy nowym
obiekcie, uzytkowania sprzetu budowlanego. Zgodnie z przepisami o odpadach, wytworca
odpadéw bedzie firma $wiadczaca ustugi budowlane na rzecz inwestora i to ona bgdzie

odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadow z budowy. Na etapie eksploatacji
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przedmiotowe przedsiewziecie przy wlasciwym uzytkowaniu nie bedzie Zrédlem generujacym
powstawanie znaczgcych ilosci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane mogg by¢ odpady zwigzane
z uzytkowaniem i utrzymaniem obiektéw w dobrym stanie technicznym. Spos6b postgpowania
oraz dalsze zagospodarowanie odpadéw bedzie zgodne z zasadami \gospodarowania odpadami
i wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczefistwa zygia i zdrowiadudzi oraz
zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.

Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone w przeno$nych
urzadzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
oproznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie wigZze sig
z powstawaniem §ciekéw socjalno-bytowych.

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane jak dotychczas, tj. na
teren sasiadujgcy, a nastepnie powierzchniowo do rzeki Luciazy i Rajskiej.

g) zagroienia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Prace rozbiérkowe i budowlane bedg powodowacd przede wszystkim ucigzliwosci akustyczne.
Oddzialywania na etapie realizacji przedsigwzigcia, giéwnie ze wzgledu na ograniczong
w czasie emisj¢ oraz jej niezorganizowany i tymczasowy charakter nie beda mialy istotnego
wplywu na klimat akustyczny i ustgpia wraz z zakonczeniem prac budowlanych.
Przedsiewzigcie nie bedzie stanowié takze znaczacego zrodia hatasu na etapie funkcjonowania.
Inwestycja nie zmieni organizacji i struktury ruchu.

W zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem przedsigwzigeia nie przewiduje si¢ wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane
z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze

ucigzliwosci dla okolicznych mieszkafcow i otaczajacego Srodowiska naturalnego.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegOlnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu teremu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach wodno-blotnych i innych obszarach

o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach fggowych oraz ujs¢ rzek.
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b) obszary wybrzeiy i Srodowisko morskie:

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy 1 nie jest zwigzana ze
$rodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie lub lesne:

W zasiegu inwestycji nie wystepuja obszary goérskie 1 lesne.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wad i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlgdowych:

Przedsigwziecie umiejscowione jest poza granicami stref ochronnych uje¢ wody oraz obszarow
ochronnych zbiornikéw $rédladowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk priyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55). Najblize;
polozonymi obszarami chronionymi (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody
prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) s3: otulina Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego w odlegtoéci ok. 3 km (Park w odleglosci ok 12 km), obszar majacy
znaczenie dla Wspolnoty Natura 2000 Dgbrowy w Marianku PLH100027 w odlegtosci
ok. 11 km, najblizej potozony uzytek ekologiczny (bagno) w odleglosci ok. 4 km, najblizej
potozony pomnik przyrody (dab szypulkowy) w odlegtosci ok. 2 km. Na podstawie
zgromadzonych informacji nalezy stwierdzié, ze przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie
mialo negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$¢ wszystkich
ww. obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym na
obszary Natura 2000.

Przedsiewziecie nie znajduje si¢ w obszarze korytarzy ekologicznych zapewniajacych tgcznosé
ekologiczng w skali kraju i kontynentu, zgodnie z projektem przebiegu korytarzy
ekologicznych opracowanym na zlecenie Ministra Srodowiska przez Zaktad Badania Ssakdw
PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr. hab.
Wiodzimierza Jedrzejewskiego Etap I - 2005 r. Etap II — 2011 r. Rzeki Luciaza i Rajska moga
pelnié natomiast funkcje korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym. W opinii organu
zrealizowanie przedsiewziecia, z uwagi na niewielka skal¢ nie powinno zaburzy¢
funkcjonowania lokalnych szlakéw migracji oraz nie bedzie wpltywaé istotnie na réznorodnos¢
biologiczna. Co istotne zgodnie z KIP, na rzece Lucigzy w odleglosci okoto 140 m w gore rzeki

zlokalizowany jest jaz wodny. Przeszkoda ta stanowi ograniczenie korytarza wodnego dla
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zwierzat wodnych. Przebudowa obu mostéw nie wplynie negatywnie na mozliwo$¢ migracji
zwierzat wodnych korytem rzeki. Nie ulegnie zmianie ksztalt koryta rzeki, nie ulegnie zmianie
przeptyw wody pod mostem. W ramach inwestycji zapewniona zostahie pedobna jak
dotychczas mozliwo$¢ przemieszezania sig zwierzat ladowych dziko'zyjgcych pod ‘mostami.
Pomiedzy lustrem wody a przyczétkami mostow pozostawione zostang suche skarpy koryta
rzeki umozliwiajgce przemieszczanie si¢ zwierzat.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia:

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych standardy jakosci
$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Projektowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w gminie Rozprza w ktorej, zgodnie z danymi Banku
Danych Lokalnych (GUS) gestosé zaludnienia na rok 2019 wynosi 75 os/km?. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na obszary geograficzne i znaczng liczbg ludnosci.

i) obszary priylegajgce do jezior:

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujqce dla nich cele Srodowiskowe:

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych czesci
wod powierzchniowych PLRW20001725452529 Rajska. Dla JCWP Rajska stan ogdlny
okreslono jako zly, a osiggniecie celow Srodowiskowych uznano za zagrozone.
Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych
oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu
przedsiewzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy wod powierzchniowych.

Uznaé nalezy, iz rozwigzania techniczne przedstawione w KIP pozwolg zabezpieczy¢
srodowisko wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych.

Teren realizacji przedsigwziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czeSci wod

podziemnych o europejskim kodzie PLGW200084, ktérej stan chemiczny okreslono jako
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dobry, ilo$ciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie celéw $rodowiskowych uznano za
niezagrozone.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia“ stwierdzonp, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozenia-dla-osiggniecia celow
$rodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato si¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

3) Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieriu do
kryteriow wymienionych w punktach 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianin informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq przedsigwziecie
moZe oddzialywaé:

7Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje si¢, ze zasi¢g oddzialywania
przedsiewzigcia ograniczy sie¢ do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu
z nim sgsiadujgcego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze przedsigwzigcie przy
zalozeniach przyjetych w KIP, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé
w sposéb znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbg ludnoscei.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy
pryrodnicze:

Z uwagi na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwziecia mozna jednoznacznie stwierdzi€, ze
nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na §rodowisko.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloionosci oddzialywania, 7 uwzglednieniem
obcigienia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rogpoczecia
oddzialywania, prawdopodobieristwa oddzialywania, czasu trwania, czestotliwosci
i odwracalnosci oddzialywania:

Zgodnie z KIP, w trakcie realizacji przedsigwzigcia, w tym w szczegélnosci podczas rozbiorek,
zostang przyjete rtozwigzania technologiczno-organizacyjne zmniejszajace ryzyko
negatywnego oddzialywania rob6t budowlanych na obszar rzeki Lucigza i Rajska, w tym
w szczegblnosci dziatania majgce na celu ochrong wod przed zanieczyszczeniem. Wszystkie
prace budowlane wykonane zostang przy zachowaniu przeplywu wod rzeki. Woda ptynaé
bedzie dotychczasowym korytem bez konieczno$ci wytworzenia tymczasowego Koryta.
Wszystkie prace budowlane prowadzone beda z brzegéw bez konieczno$ci wprowadzania

sprzetu budowlanego do koryta rzeki (za wyjgtkiem umocnienia skarp). W ramach inwestycji
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nie przewidziano regulacji koryta rzek. Jedynymi pracami prowadzonymi na brzegach bedzie
wykonanie umocnienia skarp nasypu przy przyczotkach mostu, komo rzeki, na odcinku
sasiadujgcym z inwestycja, utrzymane jest w dobrym stanie.

Informacje zawarte w KIP pozwalaja stwierdzi¢, ze zarowno nd/-tapie realizacjiy jak
i eksploatacji przedsiewzigcia wystagpia oddzialywania na $rodowisko, jednakze przy
odpowiedniej organizacji robét oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen
oddzialywania te moga by¢é zminimalizowane. Uwzgledniajac charakter, wielkos¢,
intensywno$é i zlozono$¢ oddziatywah wuznaé nalezy, iz realizacja i eksploatacja
przedsigwziecia nie bedzie zwigzana z znaczacym oddziatywaniem na srodowisko.

Z uwagi na niewielka skale przedsiewzigcia oraz majac na uwadze fakt, iz przebudowa dotyczy
obecnie istniejagcych obiektéw w ciggu drogi o nawierzchni twardej, mozna stwierdzi¢, ze nie
bedzie ono w znaczaco negatywny sposob oddziatywaé na krajobraz.

d) powigzan z innymi prredsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
prredsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje priedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktdrych
oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego prredsiewzigcia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym prredsigwzigciem:

Nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan z innymi przedsigwzigciami. Na terenie, na
ktérym przedsiewziecie bedzie realizowane oraz w obszarze jego oddziatywania nie znajdujg
sie i nie sg planowane przedsigwzigcia zaliczajace si¢ do przedsigwzigé moggcych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko w mysl przepiséw ustawy 00§, ktére moglyby prowadzi¢ do
kumulacji oddzialywan.

e) mozliwosé ograniczenia oddzialywania:

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg lokalng o oddziatywaniu nie wykraczajacym poza
granice realizacji i w istocie polega na rozbidrce i budowie nowych obiektéw mostowych
o zblizonych parametrach w $ladzie obiektoéw istniejacych. Po zastosowaniu odpowiednich
dziatan minimalizujacych 1 ograniczajgcych uciazliwosdei, oddziatywania wzgledem
srodowiska przyrodniczego nie beda znaczace. Oddziatywanie na ekosystem wodny bedzie
krotkotrwale i w pelni ustapi z chwilg zakonczenia procesu realizacji. Teren objety
przedsiewzieciem nie wykazuje istotnych warto$ci przyrodniczych zwigzanych
z wystepowaniem cennych, rzadkich, badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz

gatunkow roslin, zwierzat i grzybow. Majac na uwadze, iz prace prowadzone bgda w poblizu
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rzek, jesli zajdzie potrzeba, cenne siedliska i gatunki roslin, zwierzat i grzybéw mogace pojawié
sie na omawianym obszarze nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed négatywnym wptywem
robét budowlanych oraz w razie konieczno$ci podjaé konieczne dziatania /minimalizujace:
W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed przenoSzetiiem
gatunkéw chronionych, przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zZniszczenia
gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umy$Inego ploszenia lub niepokojenia lub mogacych miec
inny negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie
2 przepisami odrebnymi. Z uwagi na skale i zakres planowanej inwestycji oraz brak znaczaco
negatywnego oddziatywania na érodowisko przyrodnicze w zasi¢gu oddziatywania inwestycji
na etapie realizacji nie proponuje sie prowadzenia stalego nadzoru przyrodniczego z wyjatkiem
przypadkéw gdy prace rozbiérkowe, prace ziemne, prace w obrebie koryta rzek, wycinka
drzew, bedg prowadzone w szczycie sezonu legowego i rozrodczego zwierzat, tj. od 1 marca
do 15 sierpnia. Istotnym dzialaniem minimalizujacym powinna by¢ takze kontrola wykopow
1 innych élementc')w mogacych stanowié putapki antropogeniczne, w celu uwolnienia z nich
uwiezionych zwierzat. Ze wzgledu na wrazliwo$¢ siedliska, jakim jest dolina rzeczna, prace
realizacyjne powinno sie prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, nie dopuszczajac do
przedostawania si¢ do wod i do ziemi odpadéw i substancji niebezpiecznych. Realizacja
przedsiewzigcia uwzgledniajaca warunki i wymagania z zakresu ochrony §rodowiska okreslone
w sentencji niniejszej decyzji zapewni, ze przedsiewzigcie nie bgdzie oddziatywato w spos6b
znaczacy na srodowisko zaréwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania.
W obrebie pasa drogowego znajdujg si¢ drzewa, ktore koliduja z projektowang inwestycja.
Przewiduje si¢ wycinke maksymalnie 3 drzew. Wycinka zostanie ograniczona do niezbgdnego
minimum i zostanie przeprowadzona poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza okresem od
1 marca do 15 pazdziernika wiacznie. Dopuszcza si¢ wycinke zadrzewiefi w innym terminie,
jednakze planowang wycinke nalezy w tym wypadku poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyzg
ornitologiczng stwierdzajacg brak zasiedlenia drzew przez ptaki.
W zwiazku z wycinka przewiduje si¢ wykonanie kompensacji przyrodniczej w postaci
nasadzen zastepczych, w stosunku jeden do jednego. Nasadzenie wykonane zostanie na
odcinku przebudowywanej drogi na skraju pasa drogowego. Pozostate zadrzewienia
zlokalizowane w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia na etapie realizacji zostana
zabezpieczone przed urazami mechanicznymi.

W obszarze przedsiewzigcia nie znajduja si¢ jeziora, strefy ochronne uje¢ wod oraz
obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédladowych, obszary wodo-blotne i obszary o plytkim

zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska lggowe oraz ujécia rzek, obszary, na ktorych
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standardy jako$ci srodowiska zostaly przekroczone, obszary lesne, obszary gorskie; morza
i obszary wybrzezy, obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,  kulturowe, Jub
archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje si¢, ze zasigg oddziatywania
przedsiewzigcia ograniczy sie do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu
z nim sasiadujgcego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze przedsigwziecie przy
zatozeniach przyjetych w KIP, bedzie mieé¢ charakter lokalny i nie bedzie oddziatywad
w sposOb znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Po dokonaniu wnikliwej analizy zgromadzonego materialu dowodowego dotyczacego

przedmiotowego przedsigwziecia, uwzgledniajac jego poszczegélne fazy: realizacji,
eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz
usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia oddzialywania o znacznej
wielkosel, intensywnosci lub zlozonosci. Przedsiewzigcie na etapie budowy oddziatywad
bedzie okresowo i krotkotrwale, zas na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie dlugotrwate
o charakterze cigglym, jednakze zaréwno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich dziatan minimalizujgcych przedsigwzigcie nie powinno znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko.
Okreslenie przez Wojta Gminy Rozprza warunkéw eksploatacji przedsigwzigcia, zawartych
w niniejszej decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, zostalo dokonane na podstawie art. 84 ust. la
ustawy oo$. Wynika ono z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg halasu,
zanieczyszczeh powietrza oraz ochrong Srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sg
zgodne z rozwigzaniami przedstawionymi w KIP.

W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwageg lokalizacje zakres 1 planowany sposéb
realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 84 ust. 1 wymienionej ustawy, Wojt Gminy
Rozprza po uzyskaniu niezbednych opinii nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, a tym samym sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie dwdch obiektéw mostowych
w ciggu drogi gminnej Cekandw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza, wraz z dojazdami
o tacznej dtugosci ok. 200 m”.

Przed wydaniem niniejszej decyzji poinformowano strony o mozliwoéci zapoznania si¢
i wypowiedzenia co do zebranych w toku postepowania materiatlow, spetniajgc wymog art. 10
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa. Zarowno w toku postgpowania, jak i w zakreslonym

powyzej terminie zadna ze stron nie wniosta uwag ani wnioskow.
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W zwiazku z wypelnieniem przez wnioskodawce wymogdw fermalnych do nzyskania
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, Wéjt Gminy Rozprza rozpatrzy} przédmiotowa

sprawe w oparciu o zgromadzone materialy i orzek! jak na wstgpie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim za poérednictwem Wojta Gminy Rozprza
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;j,
ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Posiadanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowigzku
uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwolen, pozwolefi oraz innych decyzji
administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nie uprawnia do podjecia jakichkolwiek czynnosci wplywajacych na $rodowisko
(postanowienie NSA z 1 Juty 2010 r. 11 OZ 35/10, Wspélnota 2010, Nr 8, str. 26).
Decyzja §todowiskowa nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach

procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zatacznik:
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00s.

f‘-.
{llﬁu,J

a\’)’ I ]}
Otrzymujg strony postepowania: __ [f-@w
1. Pelnomocnik Gminy Rozprza — Pan Tomasz Zakrzewski / I v <. ‘-\\
2. Strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie ¥ _f\
3.A/a

Otrzymuja organy wspoldziatajace:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi

2. Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.
3. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Tryb.

Informacja o oplacie skarbowej: Zwolnione od oplaty skarbowej zgodnie z przepisami art. 7 pkt 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz.U. 22020 r., poz. 1546 ze zm.).
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Zalgcznik tirl

do decyzji Wojta:Gminy Rozprza
Nr GK,6220.1:2021

z dnia 14 maja 2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsi¢wziecia polegajacego na:

»Przebudowie dwéch obiektéw mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanow — Bagno

nr 110355E w gminie Rozprza, wraz 7 dojazdami o lgcznej dtugosci ok. 200 m”™.

W ramach inwestycji wykonana zostanie:

- Przebudowa mostu na rzece Lucigzy, w km 18,741 jej biegu polegajaca na rozbidrce
istniejacego mostu (przesel, przyczétkow, filar6w) i budowa nowego mostu w $ladzie
istniejacego mostu.

- Przebudowa mostu na rzece Rajskiej, w km 0,100 jej biegu polegajaca na rozbidrce
istniejgcego mostu (przesel, przyczotkow, filaréw) i budowa nowego mostu w $ladzie
istniejgcego mostu.

- Przebudowa drogi na dtugosci 200 m na odcinku Iaczacym oba mosty, umocnienie skarp
nasypu w sasiedztwie przyczotkow mostu, odtworzenie istniejacego umocnienia podstawy
skarp koryta rzeki (na rzece Lucigzy z koszy gabionowych, na rzece Rajskiej z palisady
drewnianej).

W ramach inwestycji przebudowie poddany zostanie odcinek drogi gminnej pomiedzy
przedmiotowymi mostami. W pierwszej kolejnosci zfrezowana zostanie gérna warstwa
konstrukeji drogi. Nastepnie wykonane zostana poszerzenia jezdni i nowe warstwy bitumiczne
konstrukcji jezdni. W ostatnim etapie wykonane zostang pobocza drogi.

Przebudowywane mosty i droga gminna na odcinku objetym inwestycja odwadniana jest
powierzchniowo. Woda odprowadzana jest na teren sgsiadujacy, a nastgpnie splywa
powierzchniowo do rzeki Lucigzy i Rajskiej. W ramach przebudowy nie ulegnie sposéb
odprowadzania wod opadowych z pasa drogowego. W ramach przebudowy mostu na rzece
Luciazy odtworzone zostanie umocnienie skarp koszami gabionowymi na dlugoscei po 10 m
przed i za mostem. W ramach przebudowy mostu na rzece Rajskiej odtworzone zostanie
umocnienie podn6za skarp palisadg drewniang na diugosci po 10 m przed i za mostem.
Inwestycja nie zmieni ksztattu i przebiegu koryta rzeki.

W stanie istniejgcym przebudowywane obickty zajmuja nastepujacg powierzchnig:

- Powierzchnia mostu na rzece Lucigzy: okoto 120 m?%;
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- Powierzchnia mostu na rzece Rajskiej: okolo 83 m%;

- Powierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku: okoto 1200 m?;

Zestawienie powierzchni po inwestycji: Toyturs

- Powierzchnia mostu na rzece Lucigzy: okolo 205 m?;

- Powierzchnia mostu na rzece Rajskiej: okoto 155 m?%;

- Powierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku: okolo 1200 m?.

Po oddaniu mostéw i drogi do uzytkowania emisja zanieczyszczei do powietrza bedzie
poréwnywalna z emisja zanieczyszczen przed inwestycja. Przebudowa mostow i drogi nie
wplynie na zmiane klasy drogi i znaczenie drogi.

Najblizsze zabudowania zlokalizowane s3 w odleglosci okoto 30 m od granic inwestycji.
W trakcie wykonywania rob6t budowlanych w godzinach dziennych moga wystapic
krétkotrwate przekroczenia dopuszezalnych poziom6w halasu. Wszystkie przekroczenia hatasu
generowane na etapie budowy ustang wraz z zakoficzeniem inwestycji. Przebudowa nie
wplynie na zmiang natezenia substancji w powietrzu. W konsekwencji przebudowy nie ulegnie
zmiana struktury ruchu a co za tym idzie nie zmieni si¢ ilo$¢ i sktad wprowadzanych do
atmosfery substancji generowanych przez uczestnikéw ruchu.

W szczegdlnosei inwestycja nie narusza naturalnych waloréw terenu — przebudowa nie zmienia

zastatego uksztaltowania terenu w obrgbie mostow.
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Ninlejsza Decyzja/Postanowienie stafa sig

‘ W 3JT GMINY ostateczng/prawomocna dnia ... 2 2.2:2527
| ROZPRZA Rozpzs, dne ... FINS B K TOR

‘ 3 T : ozprza 23.06.202 1r.
GP.6733.3.2021 DECVE t'.ﬁ. . _Z‘i)ﬁmw'%l p 3 0

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.4 ust 2 pkt 1, art.50 ust 1, art.51 ust.1 pkt 2 i art. 54 ustawy, z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 104 { TOW Ustawy =
7 dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.”' %2021,

poz.735)
USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI
dla: Gminy Rozprza z siedziba w Rozprzy al. 900-lecia 3
1. Rodzaj inwestycji: przebudowa dwéch obiektéow mostowych na rzece Luciazy i rzece

Rajskiej w ciagu drogi gminnej nr 110355E Cekanéw-Bagno oraz przebudowie tej drogi
o facznej dtugoéci 200m  wraz z dojazdami. Teren inwestycji: dzialka nr ewid. 517
obreb Cekanéw i dziatka nr ewid. 346 obreb Bagno, gmina Rozprza.

2. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej.
3. Funkgja zabudowy i zagospodarowania terenu: cigg komunikacyjny
. 4, Ustalenia - warunki zabudowy i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z
przepiséw odrebnych:

4.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
nie ustala si¢ — obiekty isiniejgce,
4.2 Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych:
projekt budowlany winien spelnia¢ warunki okreslone w:
- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
- Rozporzqdzeniu Ministra Transportu, Budewnictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Rozporzqdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
- Rozporzqdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
- innych stosownie do tematyki opracowania
4.3 Warunki ochrony é§rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
. débr kultury wspdtczesnej:
a) teren inwestycji lezy poza wystgpowaniem stref wymagajgcych szczegdlnej ochrony.
4.4 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej :
a) obstuga w zakresie komunikacji: istniejgca droga,
b)zaopatrzenia w wodg — nie dotyczy,
¢)zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — nie dotyczy,
d)odwodnienia - zgodnie z decyzjq srodowiskowg,
e)gospodarowania odpadami - nie dotyczy,
fodprowadzenia sciekdw: - nie dotyczy.
5. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:
a) inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich, zgodnie
z ich przeznaczeniem,
b) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane . (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
6. Inne warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z

przepiséw odrebnych: brak.

7. Integralna czesé niniejszej decyzji stanowi zalacznik graficzny w skali 1:500,



UZASADNIENIE

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym planowana
jest w/w inwestycja, warunki lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji, okre$lonej we wniosku, ustala
sie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Cato$é inwestycji zawiera si¢ w pasie drogowym w zwigzku z czym nie zachodzi
potrzeba uzgadniania projektu decyzji pod wzgledem ochrony gruntéw rolnych lub lesnych i melioracji
wodnych. Uzgodnienie z zarzadeg drogi, ktérym jest Wojt Gminy Rozprza nastapito w ramach
uzgodnien miedzy referatami wchodzgcymi w sklad struktury urzedu.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Piotrkowie Tryb. ul. Stowackiego 19 za posrednictwem Wéjta Gminy Rozprza w terminie 14 dni od

daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
) Tomasz Zakrzewski. ul. Kmicica 21/15, 92-433 L.6dz - petnomocnik
2. ala

Projekt decyzji opracowany zostal przez mgr inz. arch. Piotra Zaborowskiego upr. GP.IV.7342/56/94 w specjalnoéci architektonicznej
bez ograniczen LO 0376

Pouczenie
1. Organ, ktory wydat decyzje stwierdza jej wygasnigcie, jezeli: inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg, lub dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, dia ktorego ustalenia sg inne niz w wydenej decyzji, chyba Ze zostata wydana ostateczna decyzja o

pozwoleniu na budowe.

2. Wygalnigcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, kiory ja wydal.

3. O pozwolenie na budowg nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.,  przekladajac dokumenty wymagane
przepisami Prawa budowlanego, w tym niniejsza decyzje gdy stanie sig ostateczna.

4. Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Piotrkowie
Trybunalskim za poérednictwem Wojta Gminy Rozprza w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

5. Odwolanie powinno zawiera zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslag istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajace 23danie.

6. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administraciji
publicznej, ktéry wydal decyzjg.
§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 §4 jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania decyzja podlega wykonaniu
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Piotrkéw Trybunalski, dnia 4 4 .01.2022r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

WA.ZUZ.3.4210.1831.2021.IM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 i pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 400, art. 401,
art. 403, art. 407, art. 414, art. 415, art. 417 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
22.07.2021 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 26.07.2021 r.) skorygowanym
przy piémie z dnia 22.07.2021 r. (wplyw do Zarzgdu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 06.12.2021 r.)
Pana Tomasza Zakrzewskiego petnomocnika Gminy Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza w sprawie
wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi
gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza — likwidacja i budowa mostu na rzece Lucigzy
w km 18+741 i na rzece Rajskiej w km 0+100

orzekam
I. Udzielam Gminie Rozprza, Al. 800-lecia 3, 97-340 Rozprza pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzeri wodnych, tj.:

a) rozbiérke istniejacego mostu (M01) na rzece Lucigzy w km 18+741 polozonego w ciaggu drogi
gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w km 2+415 w gminie Rozprza, powiat piotrkowski

0 parametrach:
$wiatlo przeset okoto 5,26 + 8,45 (przesto nurtowe) + 5,35 m

L ]
e wymiar od dna do spodu przesta w przes$le nurtowym okoto 2,0 m
o szeroko$¢ catkowita obiektu okoto 5,756 m
» szeroko$¢ jezdni na moscie okolo 4,85 m
e dlugo$é catkowita okoto 20,85 m
Punkt tyczenia Wspoélrzedna geodezyjna X | Wspéirzedna geodezyjna Y ‘
péinocno zachodni naroznik 5687126.65 7408524.26 l
~_mostu 1
péinocno wschodni naroznik 5687125,77 7408529.94 |
mostu
potudniowo wschodni naroznik 5687105,23 7408525,99
mostu ) ) i
potudniowo ::srlzdm naroznik 5687106,00 7408520.35 ‘

b) rozbiorke istniejgcego mostu (M02) na rzece Rajskiej w km 0+100 potozonego w ciggu drogi
gminnej Cekantéw - Bagno nr 110355E w km 2+415 — 2+505 w gminie Rozprza, powiat
piotrkowski 0 parametrach:

e $wiatto przeset okofo 2,43 + 8,34 (przgsto nurtowe) + 2,46 m

« wymiar od dna do spodu przgsta w przes$le nurtowym okoto 2,3 m
szeroko$¢ catkowita obiektu okolo 5,50 m

szerokos$¢ jezdni na moscie okoto 4,30 m

dlugo$¢ catkowita okoto 15,10 m
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Punkt tyczenia Wspéirzedna geodezyjna X | Wspolrzedna geodezyjna Y
pétnocno zachodni naroznik 5687039,47 oL 74085086,95
mostu b J/eN=Ta\] VIV C SO
péinocno wschodni naroznik 568703877 7408512,30 -/
mostu . 1) -
potudniowo wschodni naroznik 5687024,32 740850943
mostu
potudniowo ;a:srlzdm naroznik 5687024,70 7408504,02

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace obiektéw mostowych, tj.:
a) wykonanie mostu jednoprzesiowego (MO1) usytuowanego nad korytem rzeki Lucigza,

w km 18+741 jej biegu, polozonego w ciggu drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E
w km 2+415 w gminie Rozprza, powiat piotrkowski o parametrach:

Swiatto mostu

szeroko$é jezdni
chodnik jednostronny

kat skosu

wymiar od dna do spodu przesta w przgsle nurtowym
szeroko$é catkowita obiektu

dlugos$¢ catkowita wraz ze skrzydetkami (istniejgca)

rzedna wody wg map zagrozenia powodziowego
rzedna wody miarodajnej (p=1%, Qm = 34,06 m?¥s)
rzedna spodu konstrukcji mostu (w najnizszym punkcie)
minimalny przeswit miedzy spodem konstrukcji a woda miarodajng — 0,60 m

-13,30m
—okoto 2,10 m
-9,60 m
-5,60m

—20m

-21,28 m

-90°

-181,92 m n.p.m.
— 181,60 m n.p.m.
— 182,20 m n.p.m.

e rzedna dna rzeki na doplywie - 179,90 m n.p.m.
Punkt tyczenia Wspélrzedna geodezyjna X | Wspdirzedna geodezyjna Y |
. - - 1 — s——
pdtnocno zachodni naroznik 568712710 7408523,28
. mostu - i —
pétnocno wschodni naroznik 5687125,28 7408532,70
| mostu ]
potudniowo wschodni naroznik 5687104,30 740852862
mostu _
potudniowo ;a:shtﬁdm naroznik 5687106,20 7408519.27

b) wykonanie mostu (M02) jednoprzesiowego z blach stalowych o przekroju fukowym

usytuowanego nad korytem rzeki Rajskiej w km 0+100 jej biegu, polozonego w ciggu drogi
gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w km 2+415 — 2+5056 w gminie Rozprza, powiat

piotrkowski o parametrach:

e Swiatto mostu

®

e szeroko$¢ calkowita obiektu
o szeroko$¢ jezdni

o chodnik jednostronny

L 4

e Kkat skosu

®

wymiar od dna do spodu przesta w przesle nurtowym

dlugosé calkowita wraz ze skrzydetkami (istniejaca)

rzedna wody miarodajnej (p=1%, Qm = 12,08 m3/s)
rzedna spodu konstrukgji mostu (w najnizszym punkcie)
minimalny przeswit migdzy spodem konstrukcji a wodg miarodajng — 1,37 m

e rzedna dna rzeki na doptywie

-914m

— okoto 2,30 m
-9,60m
-550m

-20m

—16,00 m

- 80°

-180,68 m n.p.m.
- 182,05 m n.p.m.

—179,72 m n.p.m.
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Punkt tyczenia Wspéirzedna geodezyjna X | Wspélrzedna geodezyjna Y
pétnocno zachodni naroznik 5687039,82 : 7408508/35
mostu ] \ A
péinocno wschodni naroznik 5687039,62 ! 7408516167
| - mostu | -
! potudniowo wschodni haroznik 5687023,02 7408513,01
mostu -
poludniowo ;a:sr;lojdm naroznik 568702415 7408503.27

realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dwéch obiektéw mostowych w ciggu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza®.

Il. Zobowiazuje do:

1. Wykonania zakresu robét objetych wnioskiem zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym,
obowigzujgcymi przepisami oraz w spos6b niezagrazajacy bezpieczetistwu osob i mienia.

2. Wykonywania regularnych przegladéw eksploatacyjnych i utrzymywania w nalezytym stanie

technicznym obiektéw, objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym, jak wskazano

w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robét objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

Usuniecia ewentualnych szkéd i pokrycie strat, ktore mogg powsta¢ podczas wykonywania urzadzen

i rob6t objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

Bw

l. Zastrzegam, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi oséb trzecich przysiugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

2. W przypadku naruszenia intereséw osGb frzecich, zmiany sposobu uzytkowania wod
w regionie wodnym lub zmiany uprawniefi innego zakiadu, majgcych wplyw na wykonanie
pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze by¢ zmienione lub mogg by¢ natozone
na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

3. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn -
zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. ). Dz. U.z 2021 r,,
poz. 2233).

4. Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych, jednakze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli nie zostang rozpoczete prace
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stalo sig ostateczne.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22.07.2021 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu
26.07.2021 r.) skorygowanym przy piémie z dnia 22.07.2021 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim w dniu 06.12.2021 r.) Pan Tomasz Zakrzewski pelnomocnik Gminy Rozprza, Al. 900-lecia 3,
97-340 Rozprza wystapit do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunaiskim o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe dwoch obiektow mostowych w ciagu drogi gminnej Cekanéw - Bagno
nr 110355E w gminie Rozprza, poprzez przebudowe mostu (M01) na rzece Lucigzy w km 18+741
oraz przebudowe mostu (M02) na rzece Rajskiej w km 0+100 — likwidacja i budowa mostu na rzece Lucigzy
| na rzece Rajskiej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa dwoch obiektow
mostowych w ciagu drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza®.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na wykonanie urzadzer
wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociagow, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustow wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sig odpowiednio
do obiektéw mostowych, rurociagéw, linii elektrycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzgdzef
wraz z infrastrukturg towarzyszacg prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waly
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przeciwpowodziowe (art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b), jak réwniez do wykonania urzadzen wodnych — odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzgdzen z wylgczeniem rob6t zwigzanych
z utrzymaniem urzadzern wodnych w celu zachowania ich funkcji (art. 17 ust. 1 pkt 4). Stosownie
do art. 397 ust. 3 pkt 2 organem wiasciwym do wydania pozwolenia jest dyrekior 'zarzadu zlewni Woéd
Polskich.

. Po przeanalizowaniu caloéci dokumentow, stwierdzono iz wniosek nig-spetnia wymogéw okreslonych
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: WA.ZUZ.3.4210.1831.2021.IM
z dnia 10.08.2021 r. na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), wezwatl wnioskodawce do usunigcia brakow
formalnych do ziozonego wniosku.

Przy pismie z dnia 06.10.2021 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu
07.10.2021 r.) Pan Tomasz Zakrzewski uzupetnit wymagane braki formalne, a w dniu 06.12.2021 r.
do tut. organu wplyneto pismo wnioskodawcy korygujace zlozony wniosek.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 07.12.2021 r. znak:
WA.ZUZ.3.4210.1831.2021.IM dziatajac na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W toku postgpowania na podstawie art. 10 § 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego strony, zostaly poinformowane, iz organ administracji
publicznej zapewnia im czynny udziat w kazdym stadium postepowania oraz umozliwia wypowiedzenie sig
co do zebranych dowodéw, materiatéw oraz zgtoszonych zgdan.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania wywieszono na tablicy ogloszer: w siedzibie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni Piotrkowie Trybunalskim, Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Urzedzie Gminy w Rozprzy, a takze umieszczono na stronach
internetowych BIP ww. organdw.

Wobec faktu, iz strony postepowania w podanym przez organ 7 — dniowym terminie nie wniosty
dodatkowych uwag, zastrzezen i wnioskéw dotyczacych niniejszej sprawy na podstawie zgromadzonej przez
organ dokumentacji okreslono nastepujgcy stan faktyczny.

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na rozbirce istniejagcych mostéw drogowych
zlokalizowanych na rzece Lucigzy w km 18+741 oraz na rzece Rajskiej w km 0+100 ich biegu i budowie
nowych obiektéw. Projektowane obiekty powstang w $ladzie istniejacych mostéw w ciggu drogi gminne]
Cekanow-Bagno nr 110355E na dziatkach o nr ewidencyjnych 517 obreb 0006 Cekanéw oraz 346 obreb
0001 Bagno w gminie Rozprza, powiecie piotrkowskim. Zamierzenie inwestycyjne, realizowane bedzie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dwéch obiektéw mostowych w ciggu drogi gminnej
Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza'. Istniejace trzyprzgstowe konstrukcje wykonane z belek
prefabrykowanych zelbetowych z przyczolkami stanowigcymi oczep 2elbetowy posadowiony na trzech
studniach zastapione zostang nowymi obiektami jednoprzgstowymi.

Projektowane mosty drogowe nie spowodujg zawezenia istniejacych koryt rzek i nie bgdg stanowily
bariery dla splywu wéd, w zwiazku z tym nie przewiduje si¢ zmian dotychczasowych warunkow
hydrologicznych. Planowana inwestycjia nie zmieni ksztattu i przebiegu koryta rzek. W ramach zadania
na rzece Lucigzy odtworzone zostanie umocnienie skarp koszami gabionowymi na dtugosci po 10,0 m przed
i za mostem, natomiast na rzece Rajskiej skarpy umocnione zostang palisadg drewniang. Inwestor
zaplanowal réwniez umochienie skarpy nasypu drogi w s3siedztwie przycz6tkow mostu, ktore wykonane
zostanie z elementéw betonowych ukiadanych na podsypce cementowo piaskowej. Planowana budowa
nie powinna obnizy¢ rezimu przeplywowego, jak réwniez zachowane bedzie odpowiednie Swiatto oraz
wymagany przeswit miedzy poziomem wody, a spodem konstrukcji, wobec czego nie wystapi spigtrzenie
wody przed projektowanymi obiektami mostowymi.

Zasieg oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego bedzie ograniczat si¢ wylgcznie do nieruchomosci,
na ktérej planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane. Inwestycja nie bedzie oddzialywacC na tereny
sgsiednie oraz narusza¢ dotychczasowych stosunkéw wodnych na przylegtych gruntach.

Analizowany obszar znajduje sie w dorzeczu rzeki Wisly w obszarze zlewni Jednolitych Czeéci Wod

Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20001725452529 Rajska, o stanie ogoinym okresionym jako zty,

a osiagniecie celéw §rodowiskowych uznano za zagrozone. Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wod
Podziemnych (JCWPd) planowane przedsigwziecie znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie

45



=

PLGW200084, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i chemicznym I niezagrozonym ryzyku
nieosiggniecia celow $rodowiskowych.

Zamierzenie nie bedzie ingerowa¢ w regulacie wod na przedmiotowyrn terenie,/ @ tym samym
nie przyczyni sie do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod pow1erzchn|owych {Uwdd podziemnych,
jak réwniez nie wplynie negatywnie na realizacje celdw srodowiskawych " okré&fohych w  Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Srodkowej Wisty przyjetym Rozporzgdzeniem'Rady Ministréw
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
zawarte w Dz. U. 2016 poz. 1911.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r,
poz. 1839).

W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepujg formy ochrony przyrody
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

Na podstawie zebranego i przekazanego do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim materiatu
w sprawie uznano, ze nie istniejg przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie
i na ustalonych warunkach, w zwigzku z tym orzeczono jak sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za po$rednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Skutkiem zrzeczenia sie przez strone odwotania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzji do organu

odwotawczego i wniesienia skargi do sgdu administracyjnego.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233), za wydang
decyzje uiszczono oplate w wysokosci 460,10 zf.
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Otrzymuija:

@ Gmina Rozprza za posrednictwem petnomocnika + 1 egz. Operatu
RZGW w Warszawie
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Do wiadomosci:

1. Kataster + 7 egz. Operatu, plyta CD (decyzja ostateczna)
2. Nadzér Wodny w Piotrkowie Trybunalskim
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PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa dwoch obieklow mostowych w ciggu drogr gminnej Cekanow - Bagno nr 110355k w gminie Rozprza

Projekt zagospodarowania terenu

1. Wstep
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej 110355E, mostu na
rzece Lucigzy MO1 oraz mostu na rzece Rajskiej w ciggu przebudowywanej drogi. Przebudowa
bedzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu

drogi gminnej Cekanéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r.

zawarta pomiedzy Gming Rozprza z siedziba przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem
Zakrzewskim prowadzgcym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia Ustug Projektowo

Budowlanych TOMEX, 92-433 £.6dz ul. Kmicica 21/15.

1.3 Celizakres opracowania

Projekt budowlany skladajacy si¢ z Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), Projektow
Architektoniczno — Budowlanych oraz z Projektu Technicznego stanowi podstawe do wydania
Decyzji o pozwolenie na budowe.

Zakres opracowania Projektu Budowlanego obejmuje kompleksowa realizacj¢ inwestycji
obejmujaca:

¢ wykonanie rob6t przygotowawczych — wytyczenie ukladu geometrycznego, rozbiorke

konstrukcji drogi 1 mostu,

e przebudowe drogi

o przebudowe zjazdow

e rozbiorke istniejgcych mostow

e budowe mostow.

Podstawowy cel inwestycji to wykonanie obiektéw inzynierskich (mostow) o wymaganej

klasie nosnosci.

1.4 Materialy wyjsciowe do opracowanie

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020,
poz. 1333 ze zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami.

Pracownia Uslug Projektowo Budowlanych Tomex strona 3
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PROJEKT BUDOWLANY — PROIEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa dwoch obiektow mostowyceh w ciagu drogi gminnegj Cekanow — Bagno nr 11u335L w gmime Rozprza

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 pozi124 1. ze zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia & ;wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcyjno-uzytkowego. Tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. Tekst
jednolity Dziennik Ustaw 2018 poz. 1935.

. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu budowlanego

J Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

1.5  Opinie i uzgodnienia
Kopie pism, uzgodniefi, decyzji i innych wymaganych dokumentow zostaly

zamieszczone w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciagu drogi gminnej nr 110355E w
wojewodztwie 1odzkim, powiat piotrkowski, gmina Rozprza. Numery ewidencyjne dzialek przez
ktére prowadzi droga w stanie istniejgcym: obrgb 0006 Cekanéw dziatka nr 517 oraz obrgb 0001
Bagno dziatka nr 346.

2.1 Infrastruktura drogowa

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest poza terenem zabudowanym, w
sgsiedztwie drogi potozone jest jedno gospodarstwo. Na odcinku objetym inwestycjg przekroj
drogi jest o przekroju drogowym (bez kraweznikowy).

Parametry drogi na przebudowywanym odcinku:

¢ Szerokos¢ jezdni -0d 3,60mdo 5,10 m
e Szerokos¢ poboczy -0d 0,50 do 0,75 m
Droga posiada nastepujace parametry:

= Klasa drogi -L

= Jlos¢ jezdni -1

= [lo$¢ paséw ruchu -2

Przebudowa drogi nie zmienia polozenia drogi w planie.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna z betonu asfaltowego w bardzo zlym stanie.
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Istniejace zjazdy z drogi sg szerokosci okolo 3,5 m. Nawierzchnia zjazd6éw jest gruntowa

Tereny przylegle do pasa drogowego stanowig tereny wykorzystywane rolniczo.
2.2  Obiekty inzynierskie — most na rzece Luciazy M01

Istniejgcy most jest Konstrukcja trzyprzestowa. Przegsta wykonane z  belek
prefabrykowanych zelbetowych. Przyczotki stanowia oczep zelbetowy posadowiony na trzech

studniach. Filary azurowe w postaci czterech pali wyciagnietych ponad teren zwienczonych

oczepem.
= $wiatlo przesel — okolo 5,26 + 8,45 (przgsto nurtowe) + 5,35 m,
» wymiar od dna do spodu przesta w przesle nurtowym  — okolo 2 m
= gszerokos$¢ catkowita obiektu —okolo 5,75 m
= szeroko$¢ jezdni na moscie —okolo 4,85 m
= dlugo$é calkowita — okolo 20,95 m

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystajacych ponad teren elementow
fundamentéw przyjeto, ze przyczolki posadowione sa na trzech studniach zelbetowych
wypetnionych betonem o $rednicy 120 cm i glgbokosci okoto 3,0 m. Filary mosty stanowig pale
wbijane 30x25 c¢cm wyciggniete ponad teren i zwienczone oczepem zelbetowym, przyjeto

dhugosé pali okoto 9,0 m.
2.3 Obiekty inzynierskie — most na rzece Rajskiej M02

Istniejgcy most jest konstrukcja trzyprzgstows. Przesta wykonane =z belek
prefabrykowanych zelbetowych. Przyczotki stanowig oczep zelbetowy posadowiony na trzech

studniach. Filary azurowe w postaci czterech pali wyciagnigtych ponad teren zwienczonych

oczepem.
=  Swiatlo przeset — okolo 2,43 + 8,34 (przgsto nurtowe) + 2,46 m,
»  wymiar od dna do spodu przgsta w przesle nurtowym — okoto 2,3 m
= gzerokosé catkowita obiektu  — okolo 5,50 m
= szerokos¢ jezdni na moscie — okoto 4,30 m

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystajacych ponad teren elementow
fundamentéw przyjeto, ze przyczotki posadowione sa na trzech studniach zelbetowych
wypelnionych betonem o $rednicy 120 cm i glebokosci okolo 3,0 m. Filary mosty stanowig pale
wbijane 30x28 cm wyciagniete ponad teren i zwienczone oczepem zelbetowym, przyjgto

dhugos¢ pali okoto 9,0 m.

2.4 Uzbrojenie terenu
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Teren inwestycji jest terenem niezurbanizowanym, teren niezdbudowany, W, sasiedztwie
prowadzonych rob6t budowlanych zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie terenu:

= Sie¢ energetyczna
= Sie¢ wodociggowa

2.3.1 Sieé energetyczna

Nad drogg od strony poludniowej zlokalizowane sa przewody naziemnej sieci
energetycznej. Przewody te zlokalizowane sg poza obszarem robdt budowlanych. Przed
prowadzeniem robét przy wykorzystaniu dzwigdéw, pompy do betonu lub innego sprzetu
budowlanego o duzym wysiegu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ potozenie maszyny w stosunku
do linii energetycznej. Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odlegtosci od

urzadzen elektrycznych.
2.3.2 Sieé wodociagowa

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociag fil10. Wodociag polozony

jest poza zasiegiem robot ziemnych w odleglosci okolo 4 m.

2.5 Zielen

Na obszarze prowadzonych robét budowlanych przeprowadzono inwentaryzacje zieleni.
Teren inwestycji obejmuje pas drogi gminnej, tereny przylegle oraz koryta rzek. Roslinnos¢
polozong na obszarze rob6t stanowi ro$linnos$¢ niska (trawa, sitowie) oraz drzewa. W czasie

inwentaryzacji w sierpniu 2021r. nie stwierdzono wystepowania gatunkéw prawnie chronionych.

i Nr | Nazwa gatunkowa | Obwod pnia na wys. | Pow. porosnigta Stan zdrowotny
130 mwem krzewami w m?2

1 Olsza czarna 135 db

2 Olsza czama 133 db

3 Qlsza czarna 38 $redni, resztki zdeformowanej korony

4 Lipa drobnolistna 150+52+63 db

5 Olsza czama 58+79+67+31 db

6 Wierzba biata 112+80 db

7 Olsza czama 83+60+55 db

8 Olsza czarna 44+48+36+57 db

9 Olsza czarna 30+22+50 db

10 | Olsza czarna 45+22+26+44+ Sredni-kepa
13+14+17+31+
30+16+16+2
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11 | Wierzba biata 91+93 zly, sprochniata przy podstawie, pochylona
12 | Olsza czama 91+82 db

13 | Bez czamy 18 db

14 | Bez czamy 23 db ¥/

Przyjeto ocene stanu zdrowotnego zieleni istniejacej w 3-ech grupach:

dobry — drzewa/krzewy w dobrej kondycji, z niewielka iloscia posuszu w koronie,
niekiedy z niewielkimi uszkodzeniami lub deformacjami pnia badz korony,

$redni — drzewa/krzewy z uszkodzeniami pnia i/lub korony, z posuszem, rokowania
na dalszg wieloletnig wegetacje sa watpliwe. Drzewa te posiadaja znaczng ilos¢
posuszu w koronach, biorac pod uwage ich stan zdrowotny oraz mierne rokowania
na przyszto$é nie stanowig one wartosciowych elementéw obecnego terenu.

zly — drzewa/krzewy martwe lub zamierajace, nie rokujace nadziei na dalsza
wegetacje, czesto zagrazajace bezpieczenstwu. Sa to drzewa bez szans na dalszg

wegetacje.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ usuni¢cie 3 drzew o $rednicy pnia 33cm, 133 cm i 135

cm oznaczonych nr 1,21 3.

3.

31

Projektowane zagospodarowanie terenu

Droga

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej na dojazdach do mostow

na dtugosci 175 m.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej:

Klasa drogi -L,
Kategoria ruchu -KR 2,
Predkos¢ projektowa - 50 km/h,
Liczba jezdni -1,

Liczba paséw ruchu -2,
Szeroko$¢ pasa ruchu -2,75 m,
Szerokos¢ poboczy - 2x0,75 m,

Pochylenie poprzeczne jednostronne 2 %,

Projektowana jest pelna wymiana konstrukcji drogi gminnej na calym

przebudowywanym odcinku. Wiaczenie odcinka przebudowywanego w istniejgcg droge nalezy

wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, tj. poprzez wyschodkowanie kolejnych warstw
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konstrukcji drogi. W celu polaczenia przebudowywanego odcinka w stan istniejacy nalezy
wykonaé zmiane szerokosci jezdni na dtugosci 5,0 m.

Konstrukeja nawierzchni drogi

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano 'nastepujgcyuklad warstw

konstrukcji drogi:
=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -gr.4cm,
»  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego modyfikowanego - gr. 8 cm,

=  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. 20 cm,

»  Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm.

Na polgczeniu drogi z projektowanym mostem na rzece Lucigzy MO1 zaprojektowano
plyte przejsciowg dlugosci 4,0 m. Plyta ulozona ze spadkiem podtuznym 10%. Nad plyta
przejsciowa konstrukcja nawierzchni zmienia swoja grubos¢ i zakres warstw w sposob
przejsciowy w celu ptynnego przejscia z petnej konstrukcji nawierzchni drogi do konstrukcji
nawierzchni drogi na projektowanym mostem.

Na polaczeniu przebudowywanego odcinka drogi z istniejaca drogg przebudowywang
konstrukcje nawierzchni drogi nalezy wyschodkowa¢. Wyschodkowanie wykona¢ na diugosei
1,0 m dla kazdej warstwy nawierzchni.

Na calej dlugosci drogi zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci po 0,75 m o
nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 15.

Konstrukcia drogi na moscie na rzece Luciazy M0O1

Na projektowanym mostem konstrukcja drogi ulozona jest na izolacji przeciwwodne;j.
Uktad warstw nawierzchni:

= Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

= Warstwa ochronna z asfaltu lanego gr. 5 cm

Konstrukcija drogi na moscie na rzece Rajskiej M02

Konstrukcja drogi nad mostem na rzece Rajskiej jest taka sama jak na
przebudowywanym odcinku drogi.

Przebieg drogi w planie

Na przebudowywanym odcinku droga gminna prowadzona jest na odcinku prostym,
ktéry za mostem MO02 przechodzi w tuk poziomy. Przebudowa drogi nie zmienia polozenia drogi

w planie.

3.3 Zjazdy
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Na dziatki sgsiadujagce z pasem drogowym zlokalizowane s zjazdy. W ramach
przebudowy drogi zostang one przebudowane. Projektowana szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 3,0
m, calkowita szeroko$¢ zjazdu 5,0 m. Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa famanego gr. 15 cm.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokragli¢ tukjem kotowym o promieniu 3,0 m.
3.4 Obiekty inzynierskie - most na rzece Luciazy M01

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji uszkodzen i stwierdzeniu wad konstrukcyjnych
istniejgcego mostu przewidziano rozebranie istniejacej konstrukcji i budowe nowego mostu.
W miejscu istniejgcego mostu zaprojektowano most jednoprzestowy o konstrukeji

zelbetowej o nastepujacych parametrach:

= $wiatla mostu —13,50 m,
» dlugosé teoretyczna przesta —14,50 m,
» dlugosé przeset —15,20 m,
= dlugosc¢ catkowita wraz ze skrzydetkami ~-21,28 m

= szeroko$¢ pasa ruchu —2x2,75 m,
= szeroko$¢ jezdni na moscie -550m

= szerokos¢ chodnika —-2,00m

» szerokos¢ catkowita -9,60 m,

= wymiar od dna do spodu przesta w najnizszym punkcie — okoto 2,30 m,

= prze$wit pomiedzy lustrem wody miarodajnej a spodem przgsta — 0,70 m,

= kat skosu —90°

= posadowiony na palach fi 800 mm

Swiatto mostu zostato dobrane na podstawie obliczefi hydrologiczno — hydraulicznych.

Na podstawie wynikéw badan podtoza gruntowego zaprojektowano posadowienie mostu
na palach o $redni 80 cm i dilugosci 12,0m po pie¢ pali na przyczolek. Przyczotki mostu
zaprojektowano w postaci §cian masywnych ze skrzydetkami wiszacymi. Od strony nasypu w
przyczolkach wyksztatcono scianke zatozyskowa dostosowang do podparcia plyty przejsciowe;.
Przesto mostu zaprojektowano z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu Kujan NG o
dtugosci 15,0 m. Elewacje¢ kap chodnikowych wykonaé¢ z desek gzymsowych wykonanych z
polimerobetonu. Po obu stronach mostu zaprojektowano plyty przejSciowe oparte na
wspornikach uksztattowanych w $ciance zatozyskowej. Plyty o szerokosci 4,0m. Po wykonaniu

izolacji przeciwwodnej i ustawieniu kraweznikow na plycie nalezy wykona¢ kapy chodnikowe.
3.5 Obiekty inzynierskie - most na rzece Rajskiej M02

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji uszkodzen i stwierdzeniu wad konstrukcyjnych

istniejacego mostu przewidziano rozebranie istniejacej konstrukeji i budowg nowego mostu.
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Zaprojektowano konstrukcja przesta mostu z blach stalowych karbowanych. Po skreceniu
poszczegdlnych arkuszy blach powstaje konstrukcja powlokowo gruntowa o przekroju

lukowym. Parametry konstrukeji stalowe;:

» rozpigtos¢ konstrukeji -9,14m,
» wysokos$¢ konstrukcji 15941,
= promien gérny —11,43m,
= promien boczny -1,016 m,
= grubos¢ blachy podstawowej — 8 mm,

» dlugosé catkowita konstrukceji stalowe;j -936m

= kat skosu — 80°.

Swiatlo mostu zostalo dobrane na podstawie obliczen hydrologiczno — hydraulicznych.

Na podstawie wynikoéw badan podtoza gruntowego zaprojektowano posadowienie mostu
na palach o éredni 100 cm i dlugosci 8,0m po pig¢ pali na lawe fundamentows. Pale
fundamentowe nalezy zwieczy¢ tawg fundamentows, w ktorej nalezy osadzi¢ element kotwiacy
przesto mostu. Przesto mostu zaprojektowano ramowe powlokowe o konstrukcji
wieloplaszczowej z blach karbowanych, wzmocnione zebrami. Na wlocie i wylocie
zaprojektowano $ciany czolowe. Elewacj¢ kap chodnikowych wykona¢ z desek gzymsowych

wykonanych z polimerobetonu.

3.6 Odwodnienie

Droga gminna na odcinku objetym przebudowa odwadniana jest powierzchniowo. Woda
odprowadzana jest przez skarpy do rowu przydroznego a nastgpnie do rzek. Przebudowa drogi
nie zmieni sposobu jej odwodnienia. Przed mostami wykonane zostang scieki skarpowe
zakonczone osadnikiem, ktore odprowadzg wod¢ deszczowa do istniejacych rowow

przydroznych a nastg¢pnie do odbiornika naturalnego.
3.6 Istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.6.1 Napowietrzna linia energetyczna

Nad drogag od strony potudniowej zlokalizowane sg przewody naziemnej sieci
energetycznej. Przewody te zlokalizowane sg poza obszarem robot budowlanych. Przed
prowadzeniem rob6t przy wykorzystaniu dzwigdéw, pompy do betonu lub innego sprzetu
budowlanego o duzym wysiggu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ polozenie maszyny w stosunku
do linii energetycznej. Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odleglosci od

urzadzen elektrycznych.

3.6.2 Wodociag
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Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociag fil10. Wodociagg polozony

jest poza zasiegiem robét ziemnych w odleglosci okolo 4 m.

3.7 Roboty regulacyjne

Skarpy koryta rzeki Luciagzy przy istniejacymy.mosecietrMOITrumocnione sg koszami
gabionowymi. Po wykonaniu nowego mostu nalezy odtworzy¢ umocnienie skarp rzeki koszami
gabionowymi 100x100 ¢cm na dlugosci 11,50 m.

Skarpy rzeki Rajskiej przy istniejacym mosci M02 umocnione s3 narzutem kamiennym.
Po przebudowie skarpy rzeki nalezy umocni¢ materacem gabionowym gr. 23 cm.

Kosze oraz materace gabionowe nalezy wypetni¢ kamieniem hydrotechnicznym.

3.8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obu budowanych mostach zaprojektowano bariery ochronne o parametrach N1/W1/B

ustawione na skraju kap chodnikowych.

3.9 Schody skarpowe rewizyjne

Na skarpach zaprojektowano schody skarpowe dla obstlugi. Szerokos¢ schodow 80 cm,

po prawej stronie schodzacego zaprojektowano balustradg.
3.10 Kanal technologiczny

W ciggu przebudowywanej drogi na calym odcinku objgtym opracowaniem
projektowany jest kanat technologiczny. Kanat dla potrzeb Operatorow telekomunikacyjnych
oraz Zarzadcy drogi. Kanat technologiczny sktada si¢ z 1 rury HDPE 110/63, 3 rur
optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/37 z wyr6éznikami barwnymi oraz prefabrykowane;
wigzki mikrorur ukladanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m. Na
poczatku i konicu ciggu wykona¢ studnie kablowe typu SKR-2.

3.11 Rozbioérki

W ramach inwestycji przeznaczono do rozbiorki oba obiekty inzynierski, tj. most na

rzece Lucigzy oraz most na rzece Rajskiej. Rozbidrka wykonana zostanie metodami

tradycyjnymi przy wykorzystaniu urzadzen kujacych.

3.12 Zielen

W ramach inwestycji przewiduje si¢ usunigcie 3 drzew o $rednicy pnia 33cm, 133 ecm i 135
cm oznaczonych nr 1,2 i 3. W ramach nasadzen kompensacyjnych nalezy posadzi¢ 3 drzewa.

Drzewa posadzi¢ w pasie drogi na przebudowywanym odcinku drogi.
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3.13 Rozwigzania dostepnosci dla oséb z ograniczong sprawnoscia ruchowy i
niedowidzacych
Na odcinku objetym przebudowa brak jest ograniezef ~w; dostepnosci- dla oséb z
ograniczong sprawnoscig ruchoma i niedowidzacych. Na mostach zaprojektowano chodniki o

normatywnej szerokosci polaczone z poboczami wzdhuz drogi. Brak jest progéw pomigdzy

chodnikiem na moscie a poboczami.

4.  Zestawienie powierzchni

= powierzchnia projektowanego mostu MO1 -205 m?;
= powierzchnia projektowanego mostu M02 - 155 m%;
» powierzchnia przebudowywanej drogi - 700 m>.

5.  Dane informacyjne o dzialce

Teren inwestycji lezy poza wystgpowaniem stref wymagajacych szczegélnej ochrony,
nie jest w ewidencji zabytkdw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania terenu. Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gériczego.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Mosty wykonane s3 z materialow niepalnych. Most MOl na rzece Lucigzy jest
konstrukcji zelbetowej. Most M02 na rzece Rajskiej jest konstrukcji stalowej ze Sciang czolowa

zelbetowa. Przestrzen pod mostami zostata uporzadkowana, brak jest elementow tatwopalnych.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Zasieg oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicy pasa drogowego i nie wykracza
poza dziatki wskazane w cze$ci graficznej Projektu zagospodarowania terenu. Obejmuje dziatki
nr:

517 — obreb 0006 Cekandéw
346 — obreb 0001 Bagno
Podstawa prawna w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186,
art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny ‘odpowiada¢ ‘drogi “publiczne i ich
usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz.[124awze zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami.
8.  Ochrona srodowiska

7.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe 2z nawierzchni jezdni odprowadzane sg do istniejacych rowow
przydroznych. Inwestycja nie zmienia sposobu odwodnienia pasa drogowego.

Na etapie realizacji inwestycji gléwnymi czynnikami mogacymi negatywnie oddzialywa¢
na $rodowisko gruntowo wodne s3: roboty rozbiérkowe, praca urzadzenn mechanicznych,
materialy budowlane oraz praca ludzi. W celu zminimalizowania ryzyka nalezy stosowac
wylacznie sprzet sprawny technicznie, posiadajagcy wymagane dokumenty. Materiaty
przechowywaé w szczelnych opakowaniach do tego przeznaczonych w wyznaczonym do tego
celu terenie. W trakcie prowadzonych praz rozbidérkowych i budowlanych nalezy nie dopusci¢
do zanieczyszczenia koryta cieku oraz terenow przyleglych gruzem budowlanym i pytem. Nie
nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych przy silnym wietrze mogacym porywac czastki pylu.

Wszystkie prace budowlane, zaréwno przy rozbidrce istniejgcych mostow jak i budowie,
wykonane zostang przy zachowaniu przeplywu wod w korycie. Woda plyna¢ bedzie
dotychczasowym korytem bez koniecznos$ci wytworzenia tymczasowego koryta. Wszystkie
prace budowlane prowadzone beda z brzegéw bez koniecznosci wprowadzania sprzgtu

budowlanego do koryta.

7.2 Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg
niekorzystnie oddzialywa¢ na powietrze w sgsiedztwie inwestycji. Maszyny i pojazdy nie
powinny by¢ przeciazone i przetadowane oraz powinny spelnia¢é wymagania odnosnie emisji
substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony material budowlany powinien by¢

zabezpieczony przed pyleniem

7.3 Emisja halasu
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Ucigzliwoscei akustyczne wystepowaé beda w gtéwnej mierze na etapie prowadzonych
robot rozbidrkowych. Na dalszych etapach robdt budowlanych’ emisja‘hatasu do Srodowiska
bedzie na nizszym poziomie. Z uwagi na charakter inwestycji polegdjgcejna rozbidrce i’budowie
mostu zachodzi konieczno$¢ rozbioérki oraz wykonania mostu na nowo. Wigzeksie to z
koniecznoscig uzycia cigzkiego sprzetu budowlanego, bez ktdrego nie ma mozliwosci
przeprowadzenia inwestycji.

W zakresie ochrony $rodowiska przed nadmiernym halasem nalezy stosowac sprzet
nowoczesny o niskiej emisji hatasu do s$rodowiska. Najbardziej ucigzliwe roboty nalezy
prowadzi¢ w godzinach dziennych. Przed rozpoczgciem prac nalezy opracowaé plan robot aby
zoptymalizowaé wykorzystanie sprzg¢tu i zminimalizowaé czas jego pracy. Nalezy unikac

jednoczesnej pracy wielu urzadzen mechanicznych celem unikniecia kumulacji hataséw.

7.4 Gospodarka odpadami

W trakcie budowy przedmiotowej inwestycji moga powsta¢ nastgpujace rodzaje
odpadéw: grunt z wykop6w, odpady betonowe z rozbiérek, ztom z rozbidrek, destrukt asfaltowy
z frezowania nawierzchni, opakowania po stosowanych materiatach budowlanych, odpady
komunalne generowane przez pracownikéw, odpady biodegradowalne. Odpady powinny by¢
usuwane na biezaco.

W zaleznosci od grupy odpadéw przewiduje si¢ nastgpujacy sposob zagospodarowania
odpadami:

» Qdpady biodegradowalne — przekazane na kompostowanie

= Zlom, odpady metalowe — przekazane do skupu surowcoéw wtomych

= Destrukt z rozbiérki nawierzchni — przekazany w celu ponownego wbudowania

* Odpady komunalne — skladowane w pojemnikach na $mieci i systematycznie

wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych

* Grunt z wykopow - przekazania podmiotom prowadzacym dzialalnos¢ w zakresie

odzysku i unieszkodliwiania odpadow

» Opakowania po stosowanych materiatach budowlanych - przekazania podmiotom

prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadow

7.5 Wplyw na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi i budowie mostdw w miejsce
rozebranych. Przebudowa nie wplynie na zwigkszenie natezenia ruchu samochodowego na
przedmiotowym odcinku drogi, nie wyplynie rowniez na struktur¢ ruchu, w szczegélnosci na
zwickszenie udzialu pojazdow ciezarowych. W zwiazku z powyzszym nie zmieni si¢

oddziatywanie drogi na §rodowisko przyrodnicze.
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Projektant branzy mostowe;j:

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

LOD/2530/PWOM/14
w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;j

Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Wojciech Sobolewski

GPU/U/119/99/WL
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j

Sprawdzajacy branzy mostowe;j:

inz. Zdzislaw Zakrzewski

72/82/WML
w specjalnosci konstrukcyjno —
inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow

Sprawdzajacy branzy drogowe;j:

ede
inz. Krzysztof Giedlx§

619/94/WL
w specjalnosci konstrukcyjno —
inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow
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PROJEKT BUDOWILANY
Przebudowa dwdch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanéw  Bagno nr 1T0355E w gminie Rozprza
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia i

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), oraz na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020, poz. 1333)
podaje sie informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzaca do sporzadzenia

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla realizacji inwestycji:
Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciagu drogi gminnej Cekanow —

Bagno nr 110355E w gminie Rozprza

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Rozprza
AL 900 — lecia 3
97-340 Rozprza

Projektant:

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

Nr uprawnien: LOD/2530/PWOM/14
92-433 L.6dz

ul. Kmicica 21 m. 15

Data sporzadzenia:

14 styczen 2022 r.
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Przebudowa dwadch obiektéw mostowych w ciagu drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy, powinien” sporzadzié

,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegélnych obiektow

W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostang prac budowlane w zakresie

przebudowy drogi w nastgpujacej kolejnoscei:

roboty przygotowawcze — wytyczenie ukladu geometrycznego, wycinka drzew,
rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi,

rozbiorka zjazdow,

ustawienie kraweznikow kamiennych na tawie betonowej z oporem,

wykonanie elementéw konstrukcyjnych nawierzchni na przebudowywanym odcinku,
wykonanie zjazdow,

wykonanie poboczy,

roboty zwigzane z organizacja ruchu,

umocnienie skarp drogi,

wykonanie kanatu technologicznego

W zakresie przebudowy mostu na rzece Lucigzy MO1:

wykonanie komér roboczych ze $cianek szczelnych w obrysie przyczétkéw,
wykonanie pali wierconych z iniekcjg podstawy pala,
wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie przyczétkéw i skrzydetek,

ustawienie tozysk,

wykonanie drenazu za przyczotkami i ptytami przejsciowymi,
wyciggniecie scianek szczelnych,

wykonanie ptyt przejsciowych,

wykonanie sgczkéw odwodniajacych izolacje,

wykonanie izolacji przeciwwodnej przesta i ptyt przejsciowych,
ustawienie kraweznikéw granitowych kotwionych,

wykonanie warstwy poslizgowej z papy pod kapami,
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobéetonu,

montaz rur ostonowych w kapach chodnikowych

wykonanie kap chodnikowych,

wykonanie drenazu na przesle,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moscie,
wykonanie barier ochronnych,

umocnienie koryta rzeki,

wykonanie $ciekow skarpowych,

umocnienie stozkéw elementami betonowymi,

wykonanie schodow rewizyjnych skarpowych,

zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych powierzchni betonowych,
wykonanie kanatu technologicznego,

wykonanie oznakowania poziomego,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej.

W zakresie mostu na rzece Rajskiej M02:

wykonanie komor roboczych ze écianek szczelnych w obrysie przyczétkéw,
wykonanie pali wierconych z iniekcjg podstawy pala,

wykonanie faw fundamentowych,

montaz konstrukcji stalowej przesta,

wykonanie $cian czotowych mostu,

ustawienie kraweznikow granitowych kotwionych,

wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu,

montaz rur ostonowych w kapach chodnikowych

wykonanie kap chodnikowych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moscie,
wykonanie barier ochronnych,

umaocnienie koryta rzeki,

wykonanie $ciekdw skarpowych,

zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych powierzchni betonowych,

wykonanie kanatu technologicznego,
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=  wykonanie oznakowania poziomego,

= zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej.

Wykonawca robot budowlanych przed przystgpieniem do realizacji przedsiewzigcia
wykona projekt organizacji ruchu na czas robét budowlanych. Ruch samochodowy odbywa¢ sig

bedzie po wyznaczonym objezdzie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W miejscu prowadzonej inwestycji zlokalizowana jest droga gminna w ciagu ktorej

zlokalizowane sa mosty. W granicach inwestycji polozone sa sieci: wodociggowa i energetyczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* niebezpieczenstwo zwigzane z prowadzeniem robdt nad woda,
»  rozbiodrka istniejacej konstrukeji obiektu mostowego i drogi,

= prowadzenie robot w wykopach i na nasypach,

* poziomy i pionowy transport materialéw budowlanych,

=  montaz elementow konstrukcyjnych obiektu mostowego,

* niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych,

» praca w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. ze zmianami
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bgda nastepujace rodzaje robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= §6.pkt. 1. f roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw lub smiglowcow

= §6.pkt. 1. h montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

= §6.pkt. 1. h roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii

elektroenergetycznych,
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» §6.pkt.5.a roboty prowadzone z wody lub pod weds.
= §6.pkt.5.b montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw ' przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca powinien zapewni¢ szkolenie pracownika w zakresie BHP. Instruktaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiagzujagcymi szczegdlowymi przepisami BHP, po dokladnym
zapoznaniu si¢ osoby prowadzacej instruktaz dla pracownikéw, z rodzajem i miejscem
wystepowania zagrozen. Przestrzeganie przepiséw BHP jest podstawowym obowigzkiem
pracownika. Z uwagi na wystgpowanie robdt niebezpiecznych podczas realizacji obiektu
pracodawca jest zobowigzany informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktore wigze si¢

z wykonywang pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Bezwzglednie nalezy wymagac, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy. Zaswiadczenia o
przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz wymagane uprawnienia.

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot
budowlanych nalezy:

»  Przygotowaé i uporzadkowaé teren przeznaczony pod zaplecze budowy. Teren ten
nalezy ogrodzi¢. W obrebie zaplecza wyznaczy¢ plac przeznaczony do skladowania
materialéw budowlanych, maszyn oraz innego sprzetu. Przygotowa¢ pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla pracownikéw, dostosowane do ilosci pracownikow oraz do
warunkéw w jakich jest prowadzona praca.

=  Teren robo6t nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza lub bariera.

Miejsce wykopow nalezy zabezpieczy¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,50 m od
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

gory wykopu. Dodatkowo nalezy umiesci¢ tabliczke informujaca o istniejgcym
niebezpieczenstwie.

» Maszyny, urzadzenia i sprzet wykorzystywany w trakcie prac-budowlanych musi by¢
sprawny technicznie. Sprzet podlegajacy dozorowi technicznemu musi'ie¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do uzytkowania.

= Drogi dojazdowe powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nalezy wykona¢ dojécia i przejsécia na teren budowy.

» Nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej przez wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

= W razie prowadzenia prac przy niewystarczajacym oswietleniu naturalnym zapewni¢
oswietlenie sztuczne.

= Roboty montazowe wykonywa¢ na podstawie projektu montazu.

Projektant branzy mostowej:

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

LOD/2530/PWOM/14
w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;j
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH

92-433 L6dz;

NIP: 728-25-14-853;

)OV‘_"I/\_TO\/VE
Trybunatskim

OM

tel: (0 42) 630 71 04; tel: 608 800 510;
e-mall: tk.zakrzewski@gmall.com

Trybunalski

ul Kmigcica 21 m.15;
REGON: 473229526;

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
OPRACOWANIE

PROJEKT DROGOWY

Przebudowa dwoich obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanéw
EEZD%EWZIECIE ~ |- Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami o lacznej

dlugosci ok. 200 m

XXV - drogi
KATEGORIA OBIEKTU . . )

XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe B

Wojewodztwo lodzkie, powiat piotrkowski, gmina Rozprza
ADRES OBIEKTU ]

Droga gminna nr 110355E B

Gmina Rozprza
ZLECENIODAWCA Al 900 — lecia 3

97-340 Rozprza ) B
e Pracowm’a Ustug Pr(TJ(.ektowo Budowlanych Tomex, Tomasz Zakrzewski

92-433 L.6dz; ul. Kmicica 21/15 -
UMOWA NR. 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2020 r. o ) )
NR EWIDENCYJINE obreb — 0006 Cekanoéw: dz. nr: 517
DZIALEK obreb — 0001 Bagno: dz. nr: 346

AUTOR OPRACOWANIA (zesp6t autorski)
IMIE I NAZWISKO: NR UPRA WNIEN: PODPIS:
Branza drogowa
, mgr inZ. Wojciech | GPU/U/M19/99/WE w specialnoéci |/ | f
UG 1S Sobolewski  konstrukcyjno - budowlanej //_ u&@
' 619/94/WL. w specjalnosci (_/ /
SPRAWDZAJACY: | inz. Krzysztof Giedrys$ konstrukcyjno — inzynieryjnej, w / ‘k«/?v {
B zakresie budowy drog o ﬁV }
I b

DATA WYKONANIA: 14 styczen 2022 r. egz. 3
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PROJEKT BUDOWLANY - PRZEBUDOWA DROGI
Przebudowa dwoch obickiow mostowych w ciggu drogi gminnegj Cekanow — Bagno ur 110335k w gnuinie Rozprza

Opis techniczny: do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej

110355E.

1.  Dane ogdlne

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej 110355E. Przebudowa
drogi prowadzona bedzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dwéch obiektow

mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.
1.2. Administrator obiektu

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedziba przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r.
zawarta pomiedzy Gming Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem
Zakrzewskim prowadzgcym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa Pracownia Uslug Projektowo

Budowlanych TOMEX, 92-433 L.6dz ul. Kmicica 21/15.

3. Podstawa techniczna opracowania

= Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
*  Dokumentacja badania podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczna,
= Inwentaryzacja istniejgcego obiektu
= Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2020, poz. 1333 ze zmianami.
»  Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124 r. ze

zmianami.

Pracownia Uslug Projektowo Budowlanych Tomex strona 3
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PROJEKT BUDOWILANY — PRZEBUDOWA DROGI

Przebudowa dwoch obickiow mostowych w ciqgu drogi giminnej Cekanow — Bagno nr 110355k w gminte Rozprza

4.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu, funkcyjno-
uzytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze/zmianami.

» Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych' i "Autostrad z dnia
23.04.2010 r. — Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych.

= Katalog detali mostowych GDDKiA 2004r.

Polozenie — lokalizacja mostu

Przedmiotowa droga gminna nr 110355E potozona jest w gminie Rozprza, powiat

piotrkowski, wojewddztwo t6dzkie. Dziatki nr 346; 517 obreb 007.

5.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy drogi gminnej na

dojazdach do budowanych mostow.

6.

Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest poza terenem zabudowanym, w

sgsiedztwie drogi polozone jest jedno gospodarstwo. Na odcinku objetym inwestycjg przekrdj

drogi jest o przekroju drogowym (bez krawg¢znikowy).

Parametry drogi na przebudowywanym odcinku:

e Szerokos¢ jezdni -0d 3,60mdo 5,10 m
¢ Szerokos¢ poboczy -0d 0,50 do 0,75 m
Droga posiada nastepujace parametry:

= Klasa drogi -L

= Tlo$¢ jezdni -1

= Jlos¢ pasow ruchu -2

Przebudowa drogi nie zmienia potozenia drogi w planie.
Nawierzchnia jezdni bitumiczna z betonu asfaltowego w bardzo zlym stanie.

Istniejace zjazdy z drogi sa szerokosci okoto 3,5 m. Nawierzchnia zjazdow jest gruntowa.

7. Zakres robot

Zakres robot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi:

* roboty przygotowawcze — wytyczenie ukladu geometrycznego, wycinka drzew,
Pracownia Uslug Projektowo Budowlanych Tomex strona 4
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. PROJEKT BUDOWLANY - PRZEBUDOWA DROGI
Przebudowd dwoen oblekiow mostowych w ciagu drogl gminnej Cekanow — Bagno nir 110350k w gmime Rozprza

»  rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi,

= rozbiorka zjazdow,

»  ystawienie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem,

»  wykonanie elementéw konstrukcyjnych nawierzchni na przebudowywanym odcinku,
=  wykonanie zjazdéw,

»  wykonanie poboczy,

»  roboty zwigzane z organizacja ruchu,

= umocnienie skarp drogi,

»  wykonanie kanatu technologicznego

8. Przebudowywana droga

8.1 Ocena stanu technicznego konstrukceji i podloza

W trakcie inwentaryzacji stanu technicznego w lutym i sierpniu 2021 r. stwierdzono duze
uszkodzenia konstrukcji jezdni. Stan nawierzchni drogi jest zly. Wystgpuja liczne ubytki
konstrukcji drogi. W ramach przedmiotowej dokumentacji wykonano przewiert kontrolny
konstrukcji nawierzchni oraz badanie geologiczne gruntu. Grubos¢ konstrukeji wynosi od 15 cm
do 35cm.. Wody gruntowe wystepujg na glebokosci okoto 1,90 m.. Bezposrednio pod istniejgcg
konstrukcja drogi grunty nie odpowiadaja nosnosci G1. Dopiero na glebkosci 1,Im grunty

odpowiadajg grupie no$nosci G1.

8.2  Parametry techniczne

= Klasa drogi -L,

= Kategoria ruchu -KR 2,

= Predkos¢ projektowa - 50 km/h,
* Liczba jezdni -1,

= Liczba paséw ruchu -2,

= Szerokos¢ pasa ruchu -2,75m,

=  Szerokos¢ poboczy - 2x0,75 m,

= Pochylenie poprzeczne jednostronne 2 %,

8.3  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dziennik Ustaw
2016 r. poz. 124 oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
— Zalgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16

Pracownia Uslug Projektowo Budowlanych Tomex strona 5
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PROJEKT BUDOWLANY — PRZEBUDOWA DROGI
Przeoudowa dwoch obiektow mostowych w ciagu drogi gminnej Cekanow — Bagno nr 110353t w gnime Rozprza

czerwca 2014 r. Zakres przebudowy drogi powigzany jest z przebudowa mostéw na rzekach

Lucigzy i Rajskiej.
Zaprojektowana nastepujaca konstrukcjg nawierzchni drogi:
»  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -gr. 4 cm,
=  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego modyfikowanego - gr. 8 cm,
= Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. 20
cm,

=  Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm.

84  Przebieg drogi w planie i przekroju podluznym

Dhugosé przebudowywanego odcinka drogi wraz z obiektami mostowymi wynosi 175,15
m. Trasa drogi na tym odcinku przebiega na odcinku prostym oraz po luku poziomym. Przyjete
rozwigzanie projektowe nie zmienia trasy drogi w planie.

W celu uzyskania normatywnych spadkéw podtuznych przeprojektowano profil podtuzny
przebudowywanego odcinka drogi. Na obiektach mostowych zaprojektowano spadki dwustronne
i=0,5%, na drodze spadki podtuzne nie mniejsze niz 0,5%.

Na przecieciu drogi z rzekami zaprojektowano mosty. Projekty mostéw wg branzy
mostowe]j opracowanej w ramach przedmiotowego projektu.

Na wilgczeniu przebudowywanego odcinka drogi w stan istniejacy przewidziano
polaczenie nawierzchni poprzez wyschodkowanie poszczegolnych warstw konstrukeji drogi.

Kazda nastepng warstwe nalezy wykona¢ na odcinku dtuzszym o jeden metr od warstwy ponizej.

9. Pobocza

Na calej dlugosci drogi wykonac pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 15 cm.

Szerokos¢ poboczy obustronnych 0,75 m.

10. Przebudowa zjazdéw

Na dziatki sasiadujgce z pasem drogowym zlokalizowane s3 zjazdy. W ramach
przebudowy drogi zostang one przebudowane. Projektowana szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 3,0
m. Nawierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego gr. 15 cm.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokragli¢ tukiem kolowym o promieniu

3,0 m.

11. Odwodnienie

Droga gminna na odecinku objetym przebudowa odwadniana jest powierzchniowo do
istniejacych row6éw przydroznych a nastgpnie do odbiornika naturalnego. Przebudowa drogi nie

zmieni sposobu jej odwodnienia.

Pracownia Uslug Projektowo Budowlanveh Tomex strona 6
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PROJEKT BUDOWLANY — PRZEBUDOWA DROGI
Preebudowa dwoch obiektow niostowych w ciggu drogi gminne) Cekanow — Bagno nr 110355k w gnume Rozprza

12. Konstrukcja mostu

Projektowane mosty w ciggu przebudowywanej drogi wg projektu branzy mostowej

wykonanego w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowe;:

13. Zalozenia do organizacji ruchu na czas prowadzeénia robét

W czasie prowadzenia robdt wykonawca powinien:

=  zapewni¢ objazd po drogach lokalnych

»  zapewni¢ mozliwo$¢ ruchu pieszego i rowerowego przez teren prowadzenia robdt,

» projekty czasowej organizacji ruchu musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 734).

14. Uzbrojenie terenu

W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

» wodociggowa,

= naziemna sie¢ energetyczna,

Wymienione sieci nie kolidujg z inwestycja. Na dzien sporzadzenia przedmiotowej
dokumentacji projektowe] w sasiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych

zinwentaryzowanych sieci podziemnych.
14.1. Sie¢ wodociggowa

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociagg fi110. Wodociag potozony

jest poza zasiggiem robot ziemnych w odlegltosci okolo 4 m.

14.2. Naziemna sie¢ energetyczna

Nad drogg od strony pohludniowej zlokalizowane sa przewody naziemnej sieci
energetycznej. Przewody te zlokalizowane sa poza obszarem robét budowlanych. Przed
prowadzeniem rob6t przy wykorzystaniu dzwigéow, pompy do betonu lub innego sprzgtu
budowlanego o duzym wysiegu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ polozenie maszyny w stosunku
do linii energetycznej. Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odleglosci od

urzadzen elektrycznych.

15. Kanal technologiczny

W ciggu przebudowywanej drogi na calym odcinku objetym opracowaniem

projektowany jest kanal technologiczny. Kanat dla potrzeb Operatoréw telekomunikacyjnych

Pracownia Uslug Projcktowo Budowlanych Tomex strona 7
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PROJEKT BUDOWLANY — PRZEBUDOWA DROGI
Przebudowa dwoch obieklow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanow — Bagno nr 110355k w pmime Rozprza

oraz Zarzadcy drogi. Kanat technologiczny skiada si¢ z 1 rury HDPE 110/63, 3 rur
optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/37 z wyréznikami barwnymi oraz prefabrykowanej
wigzki mikrorur ukfadanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykryeia 0,7 m. Na

poczatku i koncu ciggu wykonaé studnie kablowe typu SKR-2.

16. Osnowa geodezyjna

W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych nie dopusci¢ do zniszczenia istniejacych

znakow osnowy geodezyjnej.

17. Ochrona archeologiczna

Inwestycja polozona jest poza obszarem objetym ochrona archeologiczng.

Projektant branzy drogowe;: Sprawdzajacy branzy drogowe;j:

mgr inz. Wojciech Sobolewski

GPU/U/119/99/WL
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno —
inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow
Pracownia Ustug Projektowo Budowlanych Tomex strona §
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Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:

Pracownia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski
92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza

obreb 0006 Cekanéw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:
PROJEKT BUDOWALNY
Opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO BUDOWLANY
Obiekt: Tytut rysunku:
Droga gminna 110355E, most na rzece Lucigzy . :
MO01, most na rzece Rajska M02 Niwsiets drog)
Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia .
30.12.2020 r. drogowa 01.2022 1:100/500 2
[Funkcja: Imie | nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr
branza drogowa ~
Projektant: mgr inz. Wojciech Sobolewsk{ GP/U/119/99/Wt. [\ A ~
Sprawdzajacy: | inz. Krzysztof Giedry$ 619/94/WE. vy 7
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w. écieralna - beton asfaltowy - gr. 5 cm 97-30¢ ] skisgo 7

w. wiazaca - beton asfaltowy - ar. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm
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275 275 kruszywo famane 0/31,5 gr. 15 cm
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zarys istniejgcego terenu
w. $cieralna - beton asfaltowy - gr. 5 cm
w. wigzaca - beton asfaltowy - gr. 8 cm
2 - 2 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm
100 550 265

275 275

kruszywo tamane 0/31,5gr. 15cm

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

2% 2%

- +0,00

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 todz, ul. Kmicica 21/15

\zarys istniejacego terenu

kraweznik betonowy 20x30 cm Zadanie:
na tawie betonowej C12/16 z oporem

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
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PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA MOSTU
Frzepudowa dwoch ublehtow mostowych w ciggu drogi giitinng) Cekanow — Bagno m 1 1u3d5Ek w gninie Rozpiza
Przebudowa mostu MO1 na rzece Luciazy

Opis techniczny: do projektu budowlanego przebudowy most M01 na rzece

Lucigzy w ciggu drogi gminnej 110355E.

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu MO1 w ciagu drogi gminnej
110355E na rzece Lucigzy. Przebudowa mostu prowadzona bedzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi gminnej Cekandéw —
Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.

Zakres projektu obejmuje rozbiérke istniejagcego mostu i budowe mostu.
1.2. Administrator obiektu

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedziba przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy.

2.  Podstawa prawna opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r.
zawarta pomiedzy Gming Rozprza z siedziba przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem
Zakrzewskim prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia Uslug Projektowo

Budowlanych TOMEX, 92-433 L6dz ul. Kmicica 21/15.

3.  Podstawa techniczna opracowania

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
»  Dokumentacja badania podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczna,
» Inwentaryzacja istniejacego obiektu
= Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2020, poz. 1333 ze zmianami.
= Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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Przebudowa dwoen obichlow mostowych w ciggu drogl gniiiie) Cehanow — Bagno nr 11u333E w gminie Kozprza
Przecbudowa mostu M01 na rzece Luciazy

i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124 r. ze

zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dri&k2- WizestidV2004' & w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokuge%zﬁggg&&;%ﬁ,é specyfikaciji
technicznej wykonania 1 odbioru robét buc?gév %%}Eci:%trg?ng r%ugrr'gglklil funkcyjno-
uzytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami.

=  Normy:

- PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych.

- Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obciazenia i
oddziatywanie.

- Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

»  Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 r. — Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych.

= Katalog detali mostowych GDDKIiA 2004r.

4.  Polozenie — lokalizacja mostu

Przedmiotowy most potozony jest w ciggu drogi gminnej nr 110355E na przecigciu z

rzekg Lucigza, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, wojewodztwo t6dzkie. Dziatka nr 346; 517.

5.  Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy mostu w ciggu drogi
gminnej. Projektowany obiekt wykonany zostanie w miejsce rozebranego mostu. Rozbidrka
starego 1 budowa nowego mostu prowadzona bedzie w jednym etapie, obiekt wylaczony zostanie

z ruchu.

6. Istniejacy most

Istniejgcy most jest konstrukcja trzyprzgstows. Przesta wykonane z belek
prefabrykowanych zelbetowych. Przyczotki stanowia oczep zelbetowy posadowiony na trzech
studniach. Filary azurowe w postaci czterech pali wyciggnigtych ponad teren zwienczonych

oczepem.
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= Swiatto przesel — okolo 5,26 + 8,45 (przesto nurtowe) + 5,35 m,

= wymiar od dna do spodu przgsta w przgséle nurtowym — okolo2 m

= szerokos¢ catkowita obiektu —okolo 5,75 m
» szeroko$¢ jezdni na moscie —okolo 4,85 m
» dlugos¢ catkowita — okolo 20,95 m

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystajagcych ponad teren
elementéw fundamentéw przyjeto, ze przyczolki posadowione s3 na trzech studniach
zelbetowych wypetionych betonem o $rednicy 120 cm i glebokosci okolo 3,0 m. Filary mosty
stanowig pale wbijane 30x25 cm wyciagniete ponad teren i zwienczone oczepem Zzelbetowym,

przyjeto dlugosé pali okoto 9,0 m. Projekt rozbiorki istniejacego mostu w oddzielnym tomie.

7.  Most po przebudowie

W miejscu istniejagcego mostu zaprojektowano most jednoprzestowy o konstrukeji

zelbetowej o nastgpujgcych parametrach:

» $wiatla mostu — 13,50 m,
» dlugos¢ teoretyczna przesta - 14,50 m,
= dlugos¢ przesel —15,20m,
= dlugosé catkowita wraz ze skrzydetkami -21,28 m

» szerokos¢ pasa ruchu —2x2,75 m,
= szeroko$¢ jezdni na moscie -5,50m

= szerokos$¢ chodnika —-2,00m

» szerokos¢ catkowita -9,60 m,

= wymiar od dna do spodu przesta w najnizszym punkcie — okolo 2,30 m,

» prze$wit pomigdzy lustrem wody miarodajnej a spodem przesta — 0,70 m,

» katskosu —90°

» posadowiony na palach fi 800 mm

Przycz6lki mostu posadowione na palach. Pale fi800 mm i dlugosci 12,0 m po 5 szt. na
przyczotek.

Swiatlo mostu zostato dobrane na podstawie obliczen hydrologiczno — hydraulicznych.

7.1  Zakres prac rozbiorkowych

Szczegotowy projekt rozbiorki istniejacego mostu stanowi oddzielny tom
przedmiotowego projektu. Projektowany most przewidziano realizowa¢ w jednym etapie przy
wylgczeniu mostu i drogi z uzytkowania.

Zakres prac rozbiorkowych:
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Fizebudowa dwoch ubiehlow mostowych w ciggu diogn gminne) Cehanow —~ Sagno n1 11us>35 w gininie Kozpi za

Przebudowa mostu MO1 na rzece Luciazy

wykonanie tymczasowej kladki dla pieszych,
zfrezowanie nawierzchni na moscie i dojazdach,
rozebranie barier,

rozebranie prze¢sta mostu,

odkopanie przyczotkow,

rozebranie oczepow filaréw i przyczotkow,
wyciggniecie istniejacych pali filardw,

rozbiorka fundamentéw przyczotkow (studnie zalane betonem).

7.2  Zakres budowy nowego mostu

Przebudowe mostu wykonaé w nastgpujacym zakresie:

wykonanie komor roboczych ze $cianek szczelnych w obrysie przyczotkow,
wykonanie pali wierconych z iniekcja podstawy pala,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie przyczotkéw i skrzydelek,

ustawienie lozysk,

wykonanie drenazu za przyczétkami i plytami przejsciowymi,
wyciagniecie $cianek szczelnych,

wykonanie ptyt przejsciowych,

wykonanie sgczkéw odwodniajacych izolacje,

wykonanie izolacji przeciwwodnej przesta i ptyt przejsciowych,
ustawienie kraweznikow granitowych kotwionych,

wykonanie warstwy poslizgowej z papy pod kapami,

wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu,

montaz rur ostonowych w kapach chodnikowych

wykonanie kap chodnikowych,

wykonanie drenazu na przgsle,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moscie,
wykonanie barier ochronnych,

umocnienie koryta rzeki,

wykonanie $ciekow skarpowych,

umocnienie stozkow elementami betonowymi,

wykonanie schodoéw rewizyjnych skarpowych,

zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych powierzchni betonowych,

wykonanie kanatu technologicznego,
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=  wykonanie oznakowania poziomego,

= zabezpieczenie istniejacej infrastruktury techniczre;.

8.  Materialy przewidziane do wbudowania w trakeie remontu

»  beton kap C 35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4,

= beton w elementach wykonywanych na mokro — klasy C 30/37, o klasie ekspozycji
XC4, XD2, XF2,

= Dbeton C 12/15, o klasie ekspozycji X0,

=  stal zbrojeniowa — klasy A-IIIN, o klasie ciggliwosci C

= belki prefabrykowane typu Kujan NG,

= izolacjo-nawierzchnia — zywice epoksydowe i poliuretanowe,

= izolacja rolowa z papy bitumicznej modyfikowanej SBS termozgrzewalnej gr. min 5
mm,

=  masy szpachlowe typu PCC klasy R3

= asfalt lany,

=  Dbeton asfaltowy modyfikowany,

»  sgczki odwodniajgce,

» drenaz izolacji — prefabrykowany lub z grysu otaczanego zywica epoksydowa,

=  Dbariery ochronne N1/W1/B,

= lozyska elastomerowe,

= deski gzymsowe polimerobetonowe,

= kostka betonowa,

= prefabrykowany wylot,

=  kosze gabonowe wypetnione kamieniem hydrotechnicznym.

9.  Dane techniczne konstrukeji i jej no$nosé

Projektowany most i jego pomost zostal zaprojektowany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wg PN-EN wedlug modelu LM1 klasy II. Przyjeto wspolczynniki
dostosowawcze jak dla klasy II.

Mostu zaprojektowano na przeniesienie obcigzenia od pojazdu specjalnego wg Umowy
standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021).

Wyznaczona wojskowa klasa obcigzenia (MLC) wynosi:

= Pojazdy kotowe ruch jednokierunkowy MLC 120

»  Pojazdy kotowe ruch dwukierunkowy MLC 80

= Pojazdy ggsiennicowe ruch jednokierunkowy MLC 100
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Przebudowa mostu MO1 na rzece Luciazy

o
* Pojazdy gasiennicowe ruch dwukierunkowy MLC 60 v 2.

10. Wyniki obliczen statyczno - wytrzymalosciowych

~OSTwG POWIATOWE
2 Trybunalski
ul, Daforowskiego 7 "

97-300 Piotriow Trybunatski

10.1 Obcigzenia

Obliczenia konstrukcji mostu przeprowadzono dla nastepujacych obciazen:

= QObciazenia stale

Ciezar wlasny konstrukcji nosnej przesta (belki, beton zespalajacy) — 25kN/m’
Ciezar kap chodnikowych — 25 kN/m®

Ciezar nawierzchni jezdni — 23 KN/m>

Cigzar barier ochronnych — 1,0 kN/m

Cigzar kraweznikow — 1,0 kN/m

Cigzar desek gzymsowych — 0,5 kN/m

*  Obcigzenia zmienne:

Obcigzenie ruchu drogowego — obliczenia wykonano dla modelu obliczeniowego
LM]1, klasa obcigzen II. Przyjeto pas pierwszy o szerokosci 2,75 m obcigzony
uktadem tandemowym TS Qu=300kN oraz obcigzeniem réwnomiernie
roztozonym UDL q;,=9 kN/m?, pas drugi o szerokosci 2,75 m obcigzony uktadem
tandemowym TS Qx=200kN oraz obcigzeniem réwnomiernie roztozonym UDL
qu=2,5 KN/m? . Obszar pozostaty nie wystepuje.

Uwzgledniono wspotczynniki dostosowawcze dla pasa pierwszego cq1=1,0, dla
pasa drugiego 0q1=1,0.

Obcigzenie thumem pieszych — kapy chodnikowe obcigzono thumem pieszych
SkN/m’.

Obcigzenie od pojazdéw wojskowych — pojazd gasiennicowy w jednej kolumnie
MLC 100, w dwéch kolumnach MLC 60, pojazd kotowy w jednej kolumnie MLC
120, w dwaéch kolumnach MLC 80.
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10.2 Przeslo mostu

2019 v2.2.

STAROSTWQ POWIATOWE
w Piotrkoie Trybunalskim

Obliczenia statyczne wykonane zostaly przy wykorz
97-300 Piolrsow Trybunatski

dniu'oprogramowania Civil Midas

Momenty zginajgce w ustroju nosnym w najbardziej wyt¢zonym miejscu:

Wartosci charakterystyczne | Wartosci obliczeniowe [kNm]
[kNm]
Obcigzenie ciezarem wiasnym 844,8 1140,50
Obcigzenie cigzarem
wlasnym, pojazdem i thumem 1079,4 1457,2
pieszych
ML -
C 120 — kolowy 1 485,5 i
kolumna
MLC 80 — kotowy 2 kolumny 674,6 -
MLC 100 — gasiennicowy 1 493,0 )
kolumna
MLC 60 — gasiennicowy 2 645.8 )
kolumny
Wykaz reakcji od przesta na tozyska:
1 12 1.3 14 L5 L6 1.7 1.8
Obeiazenie | Charakter | o 0\ | 300 5 | 3000 | 4657 | 3350 | 4080 | 4073 | 4383
clgzarem ystyczne
1 . .
wasym Obh‘;zeemo 4542 | 5245 | 538,6 | 628,6 | 453,5 | 550,8 | 5498 | 591,8
Obcigzenie | Charakter | ¢ 4 | 2o 6 | 7050 | 5438 | 5132 | 7930 | 7287 | 526,0
clezarem ystyczne
wlasnym, Obliczenio
odem i
pojazaem 1 we 692,7 | 1065 | 9788 | 734,1 | 692,90 | 1071 | 983,7 | 7101
thumem
pieszych
10.3 Pale

Pale fi 800 mm, L=12,0 m.
Ciezar wlasny pala — 203,5 kN

Sita dziatajaca na pojedynczy pal (bez cigzaru wlasnego pala) — 1395 kN

Sita dzialajaca na pojedynczy pal (z ciezarem wlasnym pala) — 1598,5 kN

Nosnosé podstawy pala 389 kN

Nosno$¢ pobocznicy pala 1658 kN

Nosénos$¢ pala z uwzglednieniem pracy w grupie 2848 kN
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= Nosno$¢ graniczna pala 1663 kN STAROSTWC POMIATOWE

W Piotriowie Tryhunalskim
ul. qurow'skiego 7

Podano wartosci obliczeniowe sil. 97-300 Piotrksw Trybunalski

=  Warunek nosnosci spetniony

11. Kategoria geotechniczna

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo w miejscu projektowanego mostu wykonane
zostaly badania podtoza gruntowego. Opracowanie zostalo wykonane przez uprawnionego
geologa. Z analizy gruntéw stwierdzono, ze w rejonie inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe, okreslono II kategori¢ geotechniczng.

Dokumentacja badan podloza gruntowego zawierajaca szczegoélowy opis poszczegdlnych

warstw gruntu w podiozu stanowi zalgcznik do przedmiotowego projektu.

12. Realizacja projektowanego mostu

12.1. Pale fundamentowe

Projektuje si¢ posadowienie mostu na palach wierconych po 5 pali pod kazda lawg
fundamentows. Pale o sSrednicy 800 mm, dlugosci 12,0 m. Zaprojektowano pale z betonu
kontraktorowego zwirowego C 30/37 o klasie ekspozycji XC2, XD2, XF2 zbrojonego stalg
klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Po zabetonowaniu pali nalezy wykona¢ iniekcje podstawy pali. Instalacja do wykonania
iniekcji musi zostaé osadzona razem ze zbrojeniem przed betonowanie.

W celu sprawdzenia faktycznej nosnosci pali nalezy wykona¢ prébne obcigzenie pali.

Pomierzona no$nos¢ nie moze by¢ mniejsza od wartosci projektowane;.

12.2. Przyczolki

Po wykonaniu komor roboczych ze S$cianek szczelnych i po odslonigciu glowic
wykonanych pali nalezy wykonaé stope fundamentu przyczotka wieficzaca pale. W nastepnej
kolejnosci wykonaé $ciane przyczotka lacznie ze skrzydetkami. W miejscu projektowanych
tozysk wykona¢ ciosy podtozyskowe.

Przyczotek wraz ze skrzydelkami nalezy wykonaé z betonu C 30/37 o klasie ekspozycji
XC4, CD2, XF2, zbrojonego stalg klasy A-III N o klasie ciagliwosci C.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce ltozysk o innych wymiarach
geometrycznych od przyjetych w dokumentacji, wymiary cioséw podlozyskowych nalezy

dostosowa¢ do nich.

12.3. Plyta prze¢sla
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w Pistrkowie Tryhunalskim

Plyta przgsta zaprojektowana jest z belek prefabrykowanych typy-Kujan N Grzespolonych
nadbetonem wykonanym z betonu klasy C 30/37, o klasg_glc(lis}p%%%ﬁ\'vi&‘,maﬁﬁ, XF2,
zbrojonego stalg klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Zaprojektowano belki z czolem typu A. Na czas wykonywania przesta belki nalezy

ustawi¢ na podporach tymczasowych do czasu wykonania poprzecznic skrajnych.
12.4. Plyty przejSciowe

Za przyczotkami zaprojektowano plyty przejéciowe diugosci 4,0 m. Plyty te wykona¢ z
betonu klasy C 30/37, o klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2 i zbrojonego stalg klasy A-III N o
klasie ciggliwosci C. Na granicy etapéw zbrojenie poprzeczne musi by¢ ucigglone.

Izolacje na plytach wykonaé z papy termozgrzewalnej gr. min 5 mm i zabezpieczy¢

warstwa betonu ochronnego C 12/15 gr. 5 cm.
12.5. Kapy chodnikowe

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej na plycie przgsta i skrzydetkach, utozeniu warstwy
poslizgowej z papy i po zamontowaniu kotew talerzowych wykona¢ kapy chodnikowe z betonu
klasy C35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, zbrojonego stala klasy A-III N o klasie
ciggliwosci C.

Elewacje kap wykona¢ z desek gzymsowych prefabrykowanych, wykonanych z
polimerobetonu i pokrytych zelkotem zywicznym odpornym na UV. Kolorystyke desek

zatwierdzi Inwestor.
12.6. Dylatacje

Przewidziano wykonanie dylatacji modulowej o przesuwie + 4 cm. Przyjeto mocowanie
dylatacji przy pomocy 4 pretéw o $rednicy 16 mm.
12.7. Lozyska

Przesto mostu oparte jest na przyczétkach poprzez lozyska elastomerowe. Na kazdej
podporze zaprojektowano 4 tozysk o nosnosci 1250kN (warto$¢ obliczeniowa).

e jedno tozysko stale,

e czetry lozysk jednokierunkowo przesuwnych,

e trzy lozyska wielokierunkowo przesuwne.
12.8. Izolacja przeciwwodna

Izolacje ptyty mostu i plyt przejsciowych wykonaé z papy bitumicznej modyfikowanej
SBS termozgrzewalnej o grubosci min 5 mm. Pod kapami chodnikowymi wykonaé jedng

warstwe izolacyjng a na niej warstwe poslizgows.
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Hydroizolacja ptyt wykona¢ na suchej i odpylonej powierzchni.

12.9. Drenaz plyty

Na izolacji wykona¢ drenaz podluzny i drenaz poprzeczny. Drenaz podtuzny wykona¢ w
$cieku pod kraweznikami. Drenaz poprzeczny o dlugosci 50 cm wykona¢ w rozstawie co 1,0 m
oraz przy dylatacjach. Drenaze wykona¢ z elementéw prefabrykowanych, lub z grys otaczanego
zywica epoksydowa. W linii drenazu podluznego, w rozstawie co 2,50 m, wykona¢ saczki

odwodnienia izolacji.
12.10. Drenaz za przyczétkami i plytami przejSciowymi

Za przyczétkami i na koncach plyt przejsciowych zaprojektowano drenaz poprzeczny.
Podloze pod dnem  wykona¢ z elementéw prefabrykowanych — $ciekéw ulicznych
parabolicznych. Dren stanowi rura drenarska ® 113 mm karbowana PVC-U z otworami 1,5 x
5,0 mm z perforacja - na % wysokosci przysypana grysem 8/16 mm bazaltowym lub
granitowym. Grys nalezy przykry¢ warstwa geowltOkniny filtracyjnej. Drenaz ulozy¢ ze
spadkiem 1%.

Rury drenarskie z za plyt przejSciowych i przyczotkéw potaczy¢ i wiaczy¢ do rury PP
SN8. Rure te nalezy wyprowadzi¢ na skarpe i zakoniczy¢ wylotem prefabrykowanym.

12.11. Krawezniki

Na moscie ustawié krawezniki granitowe kotwione. Kotwy z pretow ¢© 14 mm, L=50 cm
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku.

Otwory w kraweznikach wypelni¢ zywicg epoksydowa lub zaprawa niskoskurczliwg typu
PCC klasy R4 przed osadzeniem kotew.

12.12. Bariera ochronne na moscie

Na kapach chodnikowych zamontowaé bariere ochronna o parametrach N1/W1/B.
Mocowanie shipkéw do konstrukcji wykona¢ za pomoca kotew chemicznych bedacych w

systemie niniejszych barier.
12.13. Nawierzchnia na kapach

Na kapach chodnikowych wykona¢ nawierzchnie z zywic epoksydowo - poliuretanowych
(zgodnie z Aprobatg Techniczng dla zastosowanego materiatu).

Nawierzchnia ta spelnia jednoczesnie rolg izolacji przeciwwodnej. Grubos¢ nawierzchni
musi by¢ zgodna z Aprobata Techniczna dla zastosowanego materiatu, lecz nie mniejsza niz 5
mm.

Nawierzchnie wykona¢ przed ustawieniem barier ochronnych.
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Powierzchnie betonu pod niniejszg nawierzchnie nalezy starannie wykona¢, uzupetniajac
punktowe wklesniecia i usuwajac zaczyn cementowy metodg ‘Srutowania, ‘groszkowania lub
piaskowania. Materialy uzyte do wykonania nawierzchni muszg posiadaé Aprobate Techniczng
IBDiM.

12.15. Nawierzchnia w pasie jezdni na obiekcie

Nawierzchni¢ na obiekcie wykonaé o nastgpujgcych warstwach:

= warstwa S$cieralna beton asfaltowy modyfilowany — gr. 5 cm,

s warstwa ochronna z asfaltu lanego MA11S PMB 25/55-60 — gr. 5 cm,

Przy krawezniku w warstwie $cieralnej wyksztalci¢ przeciwspadek o spadku 6% na

szerokosci 20 cm. Przeciwspadek wyksztalci¢ asfaltem lanym.
12.16. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Powierzchnie betonowe zewnetrzne zabezpieczyé antykorozyjnie farbami na bazie farb
akrylowych. Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchnie betonu musza by¢ odpylone,
odttuszczone i wyrownane warstwe szpachli.

Spod przesta nalezy zabezpieczy¢ powlokami malarskimi bez zdolnosci pokrywania
zarysowan. Przyczotki, skrzydetka, spéd wspornika oraz elewacje przgsta zabezpieczy¢ farbami

ze zdolnoécig pokrywania zarysowan.

13. Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi na dojazdach wykonaé zgodnie z czg$cia drogowa przedmiotowej

dokumentacji projektowe;.

14. Umocnienie stozkow

Umocnienie stozkow przy przyczotkach zaprojektowano z elementow betonowych
drobnowymiarowych, typu kostka betonowa. Elementy betonowe uklada¢ na podsypce
cementowo — kruszywowej % gr. 10 cm. U podnoza stozak nalezy wykona¢ lawe oporowg z

betonu C30/37 o wymiarach 70x50 cm.

15. Schody skarpowe rewizyjne

Przy stozkach mostu na skarpach przewidziano wykonanie schodéw rewizyjnych z
elementéw prefabrykowanych z porecza stalowsg (wg katalogu detali mostowych, Karta SCK
01). Szeroko$¢ schodéw 80 c¢m, porecz po prawej stronie schodzacego. Nachylenie schodow

dostosowa¢ do nachylenia skarp.
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16. Umocnienie skarp rzeki
Umocnienie skarp rzeki na doptywie, odptywie oraz pod ‘mostem ‘wykona¢ koszami

gabionowymi 100x100 ¢cm na dtugoéci 11,50 m wypelionym kamieniem hydrotechnicznym.

17. Odwodnienie mostu

Woda opadowa z powierzchni mostu odprowadzana bedzie powierzchniowo poprzez
Scieki przykraweznikowe do Sciekow skarpowych a nastgpnie do rzeki. Na moscie wyksztalci¢
przeciwspadek 6% przy krawezniku. Przy skrzydetkach mostu wykonaé $cieki skarpowe. Na
dhugosci poboczy ulozy¢ scieki typ korytkowego, na skarpach zas typu trapezowego. U podnoza

$ciekéw wykona¢ osadnik z narzutu kamiennego o wymiarach 50x100x25 cm.

18. Istniejace uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sa nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

= wodociggowa,

Wymienione sieci nie kolidujg z inwestycja. Na dzien sporzadzenia przedmiotowej
dokumentacji projektowej w sasiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych

zinwentaryzowanych sieci podziemnych.
19.1. Sie¢ wodociggowa

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociag 110. Wodociag potozony jest

poza zasiggiem robdt ziemnych w odleglosci okoto 7 m.

Projektant branzy mostowej: Sprawdzajacy branzy mostowe;:
?/y (7 7
.......... e il
mgr inz. Tomasz Zakrzewski inz. Zdzislaw Zakrzewski
LOD/2530/PWOM/14 72/82/WML
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej w specjalnosci konstrukcyjno —

inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow

Pracawnia Uslug Projektowo Budowlanyeh Jomex strona 90



/ / ‘ [ |
/ 4 l | ] / \ - |
B4 ’ // I‘ i e"ﬂ / \ 3‘251\\
i 7 | | fl / \‘\ )
/ / | ‘ / \
/'/ / | H 2 | [ / \
y / | Widok z gory - o e e N
’ s | ; / | / \ ‘ o T f ME
7 Vs | . L ‘-"‘ \ 10t 2 Tf'\/" -
// // | 1 . 1 00 "‘l\ﬁ" T ."‘I ﬁ- Y ul. Daie %S; !
// J,f/ | ‘I ‘u‘f fl‘ B \‘\ b:-y-le"‘ £ -NT Kl
/ / I L / \ DRI unalski
/ ]‘ 187 L ' / 2128 | | 200
/ | { 1 i \
/ | 00 | 4 ' / 1520 | 300 92 2050 38
A _\'_ / ‘ | ! y
e |‘ Lo H i bariera ochronna (barierop&rgcz) i
P | schody skarpowe umoc ‘ zkow - kostka betonowa | parametry N1/W1/B; L=20,T m ! ! schody skarpowe \
/ e e na podbudpwie betonowej C12/15 gr. 10 cm ugiecie dynamiczne max. 0,6 m | i ' /nr 2 \
4 \ X u podnézaltawa oporowa z betonu C 30/3% \ ! | / &ciek ska \
o)/ | $ciek skai | [ o | JJ | \
~ ‘ | o |~ kosze gabionowe 100x100x100 cm - | 3
& | 182.00 i - == “wypeinione kamieniem hydrgtechnicznym ot drenu -J( ." ; \
/ ] — = e I | \
; | 18200 L=11,50m — | ‘.
7 | i T T - fl A — "\
/ e, Ble®, ! | iswire ~ L
/ _ KX EY = | 18190 i —— = _
] bariera ochronna —a] 183.36 T bariera ochronna !
_ odcinek koricowy L=8,0m ‘ ‘ ‘ ‘ aepener—] . — | i | odcinek poczatkowy L=12,0 m
./f i“ i o i ;’ I \ ‘\\
; = ! B (h a(g 8 w| 8 8 & 8 8 o 8 8 8 |86 []a a4 & : \
P S i g NI 4 Nl T o i \
0' = / 11 . | . . . - { r <
z ) | e A I~ — [F s = A Al A o s g
| kfaweznik betonowy R / 1 i f 11 . o & [ = { l// L"le A Ne 20x30 cm; zatopiony nadl. 40m~~_ | ———F \
i - w | / . - __I — - \ i s
~/ 20x30 cm; zatopiony na dt. 4,0m | |~ Y ] . _ @, ,— \ na fawie C12/15 z oporem
“natawie C12/15zoporem | |\ | | | [} — = | : ‘ - i (] T | | |
eSO . SRR s - e e 8 5 = 3 — E L i — e ———— —— T =t ) | T 1 o8
S e o 7_1834&“— IR VA 1 ] . S E 7S NSNS N B B—_— Abommpgg T N ————— - N1 T ﬂ:*”lggg’ e e e e e e e e S e e e =
== ~~—182.74 153'14 _ ‘- gegtl T it e s e somSaEaass=es = 825
| | [ o ' krawezniK kanyienny L,I_]I S8k § ES
\ | e | N *T kotwiony 20@ cq"n: ) }
iani 1 | o N
o " | | ® ; | g |‘ | S l aET
P%t!; przejsciowe) 4 < T (" 484 14 I) 183,18 | 18 ; 4] - IL - Inwestor:
=0, Rl | ‘ 18272 ‘ | 1dninn -
C ) |1| ? \ l‘/ -8 e M ] i J c 1828 Gmina Rozprza
zarys =2 "1 ‘| t f L ] | " < ‘I J\ S |\| BQ‘L " 97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3
przejéciowe; f - | 400 il bbdz ‘{ © 1520 it \ f Eﬁs 5 400 | C _ - ;
e L ~ ' Y, ~ f A JT ] \L_/ I s kraweznik betonowy Jednostka projektowa:
kraweznik betonowy = ll | - 18328 | 48313 kraweznilf kami€niny | - fll v 20x30 cm; zatopiony na dt. 4,0m Pracownia Ustug
————— S-—————______20x30cm;zatopiony nadh. 40m~, | 18275 a1l ]| daaae\ | —darss  fkolwiony b2 C__]:_;____ﬂ__ Qg2 1887 ~1saz0| |~/ nalewieCt2i5zoporem 1827 Projektowo Budowlanych TOMEX
B DA CYEHE ERR K1 . 1 o' q AV 182558 / | ‘ e e Tomasz Zakrzewski
T ‘ ] e N i i 7, S = === 5 S i I Ao i -] 92-433 £6d2, ul. Kmicica 21/15
| . \ \ ;' | Q < e = | e 7, 1l == e Zadanie:
| 3 f ; 1 7 3 N B — YHcT ¥ 8= H\ 8 8 8 E%’ By & k3 t N\ 13¢ e
| | | / |‘ T |’ ' ; YT T ." , | [ \ \ Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
| bariera ochronna ! 1 = \ 0 NN | | ) | \ ‘\ \ drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
- | _odcmek pouqtl{ow L=12,0 m_H_J_%___#_H | - - i R e ~< i - - L. \ S S, W o
L e e I SR T — v . bariera ochronna (barieroporecz),| 1 =\va bariera ochronna ! Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
B S B -4\ # parametdry N1f\|N1fB: L=2060gn ! I A 181,90 g odcinek koficowy L=8,0m | Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
TTor ugiecie dynamiczne max. 0,6\m | [ \ ’ e
7 giecie dy g —— | . ‘=. obreb 0006 Cekanéw, dziatka nr 517,
$ciek ska e \ | [ e ‘ R e obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
umochienie stozkéw - kostka betonowa k- \ Stadium:
na podbudowie betonowej C12/15gr. 10em = | \
: u podnéza fawa oporowa + betonu M \ PROJEKT BUDOWALNY
\ |\ \ \ 0 %)
' | \ pracowanie:
= i \
\ ﬂ__B 2 |J\/J'\ \ PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO BUDOWLANY
, ‘
J| [ “\ A Obiekt; Tytut rysunku:
| \
A ;’| \ /"\ \ \ Most na rzece Lucigzy M01 Widok z géry
| \
| \, ) \ \\ Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
'\ | \I‘ \\
o | B \ \ 920.032.251.2020 z dnia
= | - mostowa 01.2022 1:100 5
T 1 \ \//”\ \ \ 30.12.2020 .,
"‘.‘ [ 1 ‘. \ \ \ Funkcja: Imig | nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: Str. nr
": 1] \ | — = branza drogowa Y S
e | l‘ '\.\ — 1\ & Projektant mgr inz. Tomasz Zakrzewski | LOD/2530/PWOM/14 A2, 2/
2 i ~ | il \ T T s v L )
TTIM o | N 1 o\ \ Sprawdzajacy: | inz. Zdzislaw Zakizewski | 72/82/ WK Z.




W Piotrs A TI,-' _")WE
97 353 Od5enugi, ki
s . z ( P".Ui"'_J_‘T “:J:- P

Elewacja zachodnia - A - A <t " Ty by
(od strony doptywu)

bariera ochronna (bari .

paran)etry N1A{V1IB Rozprza Uwagi-
DK91 :ilﬁ:l‘f 1r:igj;r;namu::zne max. 0,6 m [ 1.  Kolorystyka:

L

e Deski gzymsowe w kolorze grafitowym (RAL 7024),

2128

¢ Elementy betonowe w kolorze jasno szarym (RAL 7038),
300 4 \ 1520 oo e Chodnik na moscie w kolorze grafitowym (RAL 7024),
e Balustrada na moscie w kolorze grafitowym (RAL 7024),
2. Budowe mostu wykonaé w dwéch etapach przy zachowaniu
' A ciagtosci ruchu (ruch wahadtowy)
3. Rzedne zweryfikowaé na budowie przed przystapieniem do robét

M . budowlanych

4. Przed przystgpieniem do robét zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢
wszystkie przewody i elementy infrastruktury technicznej

5. Kat skosu 90°
’ ' ‘ ‘ 6. W przypadku montazu barier ochronnych o innym rozstawie
stupkéw dtugosci poszczegdinych odcinkéw nalezy zmodyfikowaé
|.w.wg map zagrozenia powodzia. 181,92 m n.p.m.
— Lw.n (p=1%) 181,60 m n.p.m. |
o \-] . 2 Inwestor:
o™
Gmina Rozprza

97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

i \ Lw.n (p=50%) 180,70 m n.p.m. |
" = R 7 T .___ . ‘ £~ : / $ciek skarpo! Jednostka projektowa: SR = '
o GSPYOSE _ D0 =i ! nr4 Pracownia Ustug ;wﬁﬁéﬁgﬁﬁﬁ,\ﬁm,ﬁt%‘li
i ‘ e < o SOSOSO0 Projektowo Budowlanych TOMEX | ' Val
D000 W T o lle , Tomasz Zakrzewski é :‘% \ "f'?@gqy ‘
S0 e A TR S0s0505 i 92-433 £6d2, ul. Kmicica 21/15 = ‘
50 100 50 T - 50 1?0 50 Zadanie:
kosze gabionowe 100x100x100 cm Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
Lw_yf 13* 26?:8 FA oo, fdstechiemT L drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami
| 100 115 Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
115 100 920 Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza
1350 ale zelb 0 obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
‘ L=12,0m, 5 szt. obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
-] -
-] Stadium:

/ PROJEKT BUDOWALNY
Opracowanie:

| PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO BUDOWLANY
| T+——_pale zelbetowe @80 ‘
L=12,0 m, 5 szt. Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Lucigzy MO1 Elewacja zachodnia- A - A
‘Q_I'B T Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
5 920.032.251.2020 z dnia -
20.12.2020 r. mostowa 01.2022 1:50 6
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr
' branza drogowa B
i Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski | LOD/2530/PWOM/14 [4 4/5 92
| Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski | 72/82/\WNIL 77U
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH

92-433 L6dz;

NIP: 728-25-14-853;

1OME

tel: (0 42) 630 71 04; tel: 6089 800 510;
e-mail: tk.zakrzewski@gmall.com

ul Kmicica 21 m.15;
REGON: 473229526;

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
WY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
PROJEKT MOSTU NA RZECE RAJSKIEJ M02
Przebudowa dwéch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanow
;%i]?\]SIISWZIECIE ~ | —Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami o lacznej
dlugosci ok. 200 m
KATEGORIA OBIEKTU | XXV — drogi ) . )
XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe )
e e Wo;ewodz.two lodzkie, powiat piotrkowski, gmina Rozprza
Droga gminna nr 110355E ) B
Gmina Rozprza
ZLECENIODAWCA Al 900 —lecia 3
97-340 Rozprza
ST T T O T Pracownia Uslug Prtfje‘sktowo Budowlanych Tomex, Tomasz Zakrzewski
92-433 L6dz; ul. Kmicica 21/15 ) -
UMOWA NR. 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2020 r. ) ]
NR EWIDENCYJNE obreb — 0006 Cekanéw: dz. nr: 517
DZIALEK obreb — 0001 Bagno: dz. nr: 346 B
AUTOR OPRACOWANIA (zespot autorski)
IMIE 1 NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Branza mostowa
. » /f-\ s/ |
PROJEKTANT: mgr inZ. Tomasz CODESSOEWOI IS bk 4 '
Zakrzewski w specjalnoéci inzynieryjnej mostowej . -
72/82/WML w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | inz. Zdzislaw Zakrzewski | konstrukcyjno — inzynieryjnej, w Z/‘/
zakresie budowy mostéw - ]
DATA WYKONANIA: 14 styczen 2022 r. egz. 3



PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA MOSTU
rreebudowa dwocl obiehtow mostowych w ciggu diogi ginintiej Cekanow — Bagno o1 11035351 w giminte Kozprza
Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskigj

Opis techniczny: do projektu budowlanego przebudowy most M02 na rzece

Rajskiej w ciggu drogi gminnej 110355E.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu M02 w ciggu drogi gminnej
110355E na rzece Rajskiej. Przebudowa mostu prowadzona bedzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa dwdch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekandéw —
Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.

Zakres projektu obejmuje rozbiorke istniejacego mostu i budowe mostu.
1.2. Administrator obiektu

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r.
zawarta pomiedzy Gming Rozprza z siedziba przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem
Zakrzewskim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia Ustug Projektowo

Budowlanych TOMEX, 92-433 £.6dZ ul. Kmicica 21/15.

3. Podstawa techniczna opracowania

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Dokumentacja badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna,
» Inwentaryzacja istniejgcego obiektu
= Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2020, poz. 1333 ze zmianami.
= Rozporzadzenia:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
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PROIJEKT BUDOWIL.ANY — BUDOWA MOSTU
I'reebudowa dwoch obichiow mostowych w ciggu drogi gininieg) Cehanow — bagno nr 1103533k w gininie Rozpiza
Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z/2016,poz. 124 r. ze
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004'\riaw sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcyjno-
uzytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami.

= Normy:

- PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukc;ji.

- PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992, Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych.

- Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obciazenia i
oddzialywanie.

- Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciazenia.

- Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

» Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 r. — Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych.

= Katalog detali mostowych GDDKIiA 2004r.

4. Polozenie — lokalizacja mostu

Przedmiotowy most potozony jest w ciagu drogi gminnej nr 110355E na przecigciu z

rzekg Rajska, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, wojewodztwo 16dzkie. Dziatka nr 346.

S. ZaKkres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy mostu w ciggu drogi
gminnej. Projektowany obiekt wykonany zostanie w miejsce rozebranego mostu. Rozbiorka
starego i budowa nowego mostu prowadzona bedzie w jednym etapie, obiekt wylgczony zostanie

z ruchu.

6.  Istniejacy most

Istniejacy most jest konstrukcja trzyprzestowa. Przesta wykonane z belek
prefabrykowanych zelbetowych. Przyczolki stanowig oczep zelbetowy posadowiony na trzech
studniach. Filary azurowe w postaci czterech pali wyciggnigtych ponad teren zwienczonych

oczepem.
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PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA MOSTU

Przebudowa dwoch obicklow mustowych w ciagu drogi giiiniie) Cehanow — Bsagno nr 1103330 w gimine Rozprza

Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

$wiatlto przesel — okolo 2,43 + 8,34 (przesto nurtowe) + 2,46 m,
wymiar od dna do spodu przesta w przgsle nurtowym — okolo 2,3 m
szeroko$¢ catkowita obiektu ~ — okoto 5,50 m

szeroko$¢ jezdni na moscie —okolo 4,30 m

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystajgcych “ponad teren

elementéw fundamentéw przyjeto, ze przyczolki posadowione sa na trzech studniach

zelbetowych wypetnionych betonem o srednicy 120 em i glebokosci okoto 3,0 m. Filary mosty

stanowig pale wbijane 30x28 ¢cm wyciagni¢te ponad teren i zwienczone oczepem zelbetowym,

przyjeto dlugosé pali okoto 9,0 m. Projekt rozbiorki istniejacego mostu w oddzielnym tomie.

7.  Most po przebudowie

W miejscu istniejacego rozebranego mostu zaprojektowano most jednoprzestowy o

konstrukcji stalowej o nastepujacych parametrach:

most jednoprzestowy, z blach stalowych o przekroju lukowym
Swiatto mostu -9,14m,

wymiar od dna do spodu przesta w przesle nurtowym — okolo 2,3 m,

wysokos¢ konstrukcji stalowej — 1,94 m,
szeroko$¢ catkowita obiektu -9,60 m,
szeroko$¢ jezdni —-55m,
jednostronny chodnik —2,00m,
dtugos¢ catkowita wraz ze skrzydetkami (istniejaca) — 16,00 m,
kat skosu - 80°,
posadowiony na palach,

Zaprojektowano konstrukcja przesta mostu z blach stalowych karbowanych. Po skreceniu

poszczegélnych arkuszy blach powstaje konstrukcja powlokowo gruntowa o przekroju

tukowym. Parametry konstrukcji stalowe;j:

rozpictos$¢ konstrukcji -9,14 m,
wysoko$¢é konstrukcji - 1,94 m,
promien gorny —11,43m,
promien boczny — 1,016 m,
grubos¢ blachy podstawowe; — 8 mm,
dhugos¢ catkowita konstrukeji stalowe;j -9,36 m
kat skosu —80°.

Mostu posadowione na palach zwienczonych tawg fundamentows. Pale fi1000 mm i

dhugosci 8,0 m po 5 szt. na tawe fundamentowa.
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Frzebudowa dwoch obickiow mostowych w ciagu drogl giminnej Cekanow — Isagno m i 10333 w giinie Rozpiza

Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

Swiatto mostu zostalo dobrane na podstawie obliczen hydrologiczno — hydrauliczny¢h.

7.1 Zakres prac rozbiérkowych

Szczegbtowy projekt rozbidrki istniejacego mostu stanowi  oddzielny

tom

przedmiotowego projektu. Projektowany most przewidziano realizowa¢ w jednym etapie przy

wylaczeniu mostu i drogi z uzytkowania.

Zakres prac rozbiorkowych:

wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych,
zfrezowanie nawierzchni na moscie i dojazdach,
rozebranie barier,

rozebranie przgsta mostu,

odkopanie przyczdtkow,

rozebranie oczepow filaroéw i przyczotkow,
wyciagniecie istniejacych pali filarow,

rozbidrka fundamentéw przyczotkéw (studnie zalane betonem).

7.2  Zakres budowy nowego mostu

Przebudowe mostu wykona¢ w nastepujacym zakresie:

wykonanie komoér roboczych ze Scianek szczelnych w obrysie przyczotkéw,
wykonanie pali wierconych z iniekcja podstawy pala,

wykonanie law fundamentowych,

montaz konstrukcji stalowej przesta,

wykonanie $cian czotowych mostu,

ustawienie kraweznikow granitowych kotwionych,

wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu,

montaz rur ostonowych w kapach chodnikowych

wykonanie kap chodnikowych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moscie,
wykonanie barier ochronnych,

umocnienie koryta rzeki,

wykonanie sciekow skarpowych,

zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych powierzchni betonowych,
wykonanie kanatu technologicznego,

wykonanie oznakowania poziomego,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury techniczne;j.
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PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA MOSTU

Przebudowa dwoch vbiektow mostowycli w ciggu drogi gminmey Cehanow — Bagno nr 110533k w gminie Kozprza

Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

8.  Materialy przewidziane do wbudowania w trakecie remontu

beton kap C 35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4,
beton w elementach wykonywanych na mokro — klasy C 30/37, o klasie ekspozycji
XC4, XD2, XF2,

beton C 12/15, o klasie ekspozycji X0,

stal zbrojeniowa — klasy A-IIIN, o klasie ciggliwosci C
stalowa konstrukcja przgsta z blach karbowanych,
izolacjo-nawierzchnia — zywice epoksydowe i poliuretanowe,
masy szpachlowe typu PCC klasy R3

beton asfaltowy modyfikowany,

bariery ochronne N1/W1/B,

deski gzymsowe polimerobetonowe,

materac gabionowy.

9.  Dane techniczne konstrukeji i jej nosnos¢

Projektowany most i jego pomost zostal zaprojektowany zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury wg PN-EN wedlug modelu LM1 klasy II. Przyjeto wspdiczynniki

dostosowawcze jak dla klasy II.

Mostu zaprojektowano na przeniesienie obciazenia od pojazdu specjalnego wg Umowy
standaryzacyjne] NATO (STANAG 2021).

Wyznaczona wojskowa klasa obcigzenia (MLC) wynosi:

Pojazdy kolowe ruch jednokierunkowy MLC 120
Pojazdy kolowe ruch dwukierunkowy MLC 80
Pojazdy gasiennicowe ruch jednokierunkowy MLC 100
Pojazdy gasiennicowe ruch dwukierunkowy MLC 60

10. Wyniki obliczen statyczno - wytrzymalo$ciowych

10.1 Obciazenia

Obliczenia konstrukeji mostu przeprowadzono dla nastgpujacych obciazen:

Obcigzenia state
o Ciezar wlasny konstrukcji stalowej — 77,4kN/m’
e Ciezar kap chodnikowych — 25 kN/m’

e Ciezar nawierzchni jezdni — 23 kN/m’
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PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA MOSTU

Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskie)

e Ciezar zasypki— 17,6 kN/m®

o Ciezar barier ochronnych — 1,0 kN/m
e Ciezar kraweznikéw — 1,0 kN/m

e Ciezar desek gzymsowych — 0,5 kN/m

Obcigzenia zmienne:

¢ Obcigzenie ruchu drogowego — obliczenia wykonano dla modelu obliczeniowego

LM1, klasa obciazen II. Przyjeto pas pierwszy o szerokoéci 2,75 m obcigzony
ukladem tandemowym TS Qu;=300kN oraz obcigzeniem réwnomiernie
roztozonym UDL q=9 kN/m?, pas drugi o szerokosci 2,75 m obcigzony ukiadem
tandemowym TS Q2 =200kN oraz obcigzeniem rownomiernie roztozonym UDL
Qak=2,5 kN/m? . Obszar pozostaly nie wystepuje.

Uwzgledniono wspotezynniki dostosowawcze dla pasa pierwszego aq=1,0, dla
pasa drugiego 0q=1,0.

Obcigzenie ttumem pieszych — kapy chodnikowe obcigzono thumem pieszych
S5kN/m’.

Obcigzenie od pojazdéw wojskowych — pojazd ggsiennicowy w jednej kolumnie

MLC 100, w dwéch kolumnach MLC 60, pojazd kotowy w jednej kolumnie MLC

120, w dwodch kolumnach MLC 80.

10.2 Przesto mostu

Zestawienie sit i momentow w przesle:

Charakterystyczna sila od obcigzen stalych - 190 kN/m
Charakterystyczna sita od obcigzen zmiennych- 189,5 kN/m
Obliczeniowa wartos¢ sity osiowej - 473,9 kN/m
Obliczeniowa warto$¢ momentu zginajacego - 169,2 kNm/m

Obliczeniowa sita dziatajgca na fundament mostu od obciazen statych i zmiennych

- 518,8 kN/m

10.3 Pale

Pale fi 1000 mm, L=8,0 m.

Cie¢zar wiasny pala — 212 kN

Sita dziatajaca na pojedynczy pal (bez cigzaru wlasnego pala) — 1634 kN
Sita dziatajaca na pojedynczy pal (z cigzarem wlasnym pala) — 1846 kN
Nosno$é podstawy pala 888,1 kN

Pracownia Uslug Projekiowo Budowlanyeh Foniex strona 101



PROJEKT BUDOWLANY — BUDOWA MOSTU
Fizebudowa dwoch vblehtow mostowych w ciggu drogi giminnej Cekanow — Bagno nr 1103338 w gminie Kozprza
Przebudowa mostu M02 na rzece Rajskiej

= Nosnos¢ pobocznicy pala 1624,4 kN

=  Nosnos$¢ pala z uwzglednieniem pracy w grupie 2187,6 kN
= Nos$no$¢ graniczna pala 1968,8 kN

=  Warunek nosnosci spelniony

Podano wartosci obliczeniowe sil.

11. Kategoria geotechniczna

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo w miejscu projektowanego mostu wykonane
zostaly badania podloza gruntowego. Opracowanie zostalo wykonane przez uprawnionego
geologa. Z analizy gruntéw stwierdzono, ze w rejonie inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe, okreslono II kategori¢ geotechniczna.

Dokumentacja badan podloza gruntowego zawierajaca szczegblowy opis poszczego6lnych

warstw gruntu w podiozu stanowi zatacznik do przedmiotowego projektu.

12. Realizacja projektowanego mostu

12.1. Pale fundamentowe

Projektuje sie¢ posadowienie mostu na palach wierconych po 5 pali pod kazdg tawa
fundamentows. Pale o $rednicy 1000 mm, dtugosci 8,0 m. Zaprojektowano pale z betonu
kontraktorowego zwirowego C 30/37 o klasie ekspozycji XC2, XD2, XF2 zbrojonego stalg
klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Po zabetonowaniu pali nalezy wykona¢ iniekcje podstawy pali. Instalacja do wykonania
iniekcji musi zosta¢ osadzona razem ze zbrojeniem przed betonowanie.

W celu sprawdzenia faktycznej nosnosci pali nalezy wykona¢ prébne obcigzenie pali.

Pomierzona no$no$é nie moze byé mniejsza od wartosci projektowane;.

12.2. Lawa fundamentowa

Po wykonaniu komér roboczych ze $cianek szczelnych i po odslonigciu glowic
wykonanych pali nalezy wykona¢ tawg fundamentowa pod osadzenie elementu kotwigcego
stalowa konstrukcje przesta mostu. W tawie nalezy zamontowaé element kotwiacy konstrukcje
stalowa mostu. Przed betonowaniem tawy fundamentowej osadzi¢ w niej prety zbrojeniowe
$cian czotowych.

Przyczétek nalezy wykona¢ z betonu C 30/37 o klasie ekspozycji XC4, CD2, XF2,
zbrojonego stalg klasy A-III N o klasie ciagliwosci C.

Od strony gruntu fundament nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng powlokows.

12.3. Prz¢slo mostu
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Zaprojektowano most ramowy powlokowy o konstrukcji wieloplaszczowej z blach
karbowanych, wzmocniony zebrami. Rozpigtos¢ tuku migdzy punktami podparcia wynosi 9,14
m za$ wysoko$¢ 1,94 m. Elementy stalowe zamontowa¢ w gniazdach:stalowych w ksztalcie
litery ,,C” zakotwionych w lawach fundamentéw. Grubo$¢ blach 8,00 mm. W partiach
najbardziej wytezonych zastosowaé podwdjne plaszcze blach. Geometria oparcia dostosowana
jest do ksztattu blach falistych. W lawie fundamentowej zamontowac kotwy Srubowe. Montaz
blach stalowych konstrukcji do profila kotwiacego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta konstrukcji.

Do potaczenia konstrukcji tuku z zelbetowymi podporami wykorzystywany jest specjalny
stalowy profil podporowy. W kazdym miejscu kotwienia blach do podpdr sa dwie kotwy, jedna
na pdlce poziomej podparcia a druga na pionowej. Elementy kotwigce oraz geometria glowic
podpor zelbetowych jest scisle okreslona przez producenta konstrukeji i jest zgodna z jego
zaleceniami i rysunkami warsztatowymi.

Wlot i wylot mostu zakoriczony jest pionowymi $cianami czolowymi. Konstrukcja
stalowa zakonczona jest pionowo. Sciany czolowe nalezy wykonaé przed wykonaniem zasypki.

Catla konstrukcja stalowa tuku jest wykonana z arkuszy blach falistych, ktore taczone sg
miedzy sobg przy pomocy $rub. Arkusze blach sg dostosowane do promieni giecia.

Z uwagi na duzg rozpietos¢ tuk giéwny wzmocniony jest zebrami obwodowymi
wykonanymi takze z blach falistych o grubosci blach 7,0 mm. Zebra wzmacniajace utworzone sa
w ten sposob, ze do blachy glownej, w jest wierzchotkach, mocowane s3 na sruby blachy
dodatkowej tworzac przekr6j zamknigty.

Wszystkie czesci konstrukcji sg dostarczane przez producenta. Obejmuje to wszystkie
blachy na konstrukcje tuku gléwnego oraz na zebra wzmacniajgce, takze te, ktére znajdujg si¢ w
obrebie wlotu i wylotu, $ruby, sworznie, kotwy. Elementy te dostarczane sa w stanie gotowym,
po wykonaniu prébnego montazu i sg zabezpieczone antykorozyjnie.

Producent konstrukcji dostarcza rysunki warsztatowo-montazowe.

12.4. Sciany czolowe

Zaprojektowano $ciany czolowe na wlocie i wylocie mostu z betonu klasy C 30/37, o
klasie ekspozycji XC4, XD2, XF2 zbrojonego stala klasy A-III N o klasie ciggliwosci C.

Od strony gruntu $ciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng powtokowa.

12.5. Zasypanie konstrukcji przesla

Do zageszczenia zasypki wokot konstrukeji nalezy stosowaé ubijaki reczne i wibracyjne

oraz plyty wibracyjne o cigzarze 50 + 100 kg. Do zageszczenia w strefie podpachwinowe;j
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stosuje si¢ krawedziaki o przekroju 50 x 100 mm, gdyz dostep-jest tu trudny — reczne
wypelnienie i zageszczenie to najbardziej skuteczny sposéb wypelnienia tego obszaru.
Karbowana konstrukcja stalowa jako sprezysta owalnapodtrzymywane’ sg przez
otaczajacy grunt, z ktérym wspolpracuja — stad tez otaczajacy most grunt jest integralng czgscig
systemu konstrukcyjnego. Dlatego tak wazne jest wykonywanie zasypki z odpowiedniego
materiatu i odpowiedni sposob. Karbowane konstrukcje stalowe jako sprezyste mogg zmienia¢
swoj ksztatt w trakcie montazu i zageszczania, o ile jest to wykonywane nieprawidtowo. Ma to

szczegblne znaczenie przy wigkszych rozpigtosciach konstrukc;i.
12.5. Kapy chodnikowe

Po wykonaniu $cian czolowych 1 zasypaniu konstrukcji przgsta wykona¢ kapy
chodnikowe z betonu klasy C35/45, o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF4, zbrojonego stalg klasy
A-III N o klasie ciggliwosci C.

Elewacje kap wykona¢ z desek gzymsowych prefabrykowanych, wykonanych z
polimerobetonu i pokrytych zelkotem zywicznym odpornym na UV. Kolorystyke desek

zatwierdzi Inwestor.
12.6. Geomembrana

W celu zabezpieczenia konstrukcji przez mogaca si¢ przedosta¢ do jej wnetrza wodg
opadowa, nalezy ponad jej kluczem na zasypce o grubosci 15 cm wykona¢ geomembrang
sktadajacg sie z dwoch warstw geowlokniny pomiedzy ktorymi utozona jest folia. Geomembrang
wykonaé na diugosei 12,0 m na calej szerokosci pomigdzy $cianami oporowymi. Nalezy jg

utozy¢ ze spadkiem min. 8%.
12.8. Krawezniki

Na moscie ustawi¢ krawezniki granitowe 20x30 cm kotwione. Kotwy z pretow ¢ 14
mm, L=50 cm musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku.

Otwory w kraweznikach wypehi¢ zywicg epoksydowa lub zaprawa niskoskurczliwg typu
PCC klasy R4 przed osadzeniem kotew.

12.9. Bariera ochronne na moscie

Na kapach chodnikowych zamontowaé bariere¢ ochronng (barieroporecz) o parametrach
N1/W1/B. Mocowanie stlupkéw do konstrukcji wykonaé za pomocg kotew chemicznych

bedgcych w systemie niniejszych barier.

12.10. Nawierzchnia na kapach
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Na kapach chodnikowych wykona¢ nawierzchnie z zywic epoksydowo - politretanowych
(zgodnie z Aprobata Techniczng dla zastosowanego materiatu).

Nawierzchnia ta spelnia jednoczesnie role izolacji przeciwwodnej. Grubo$¢ nawierzchni
musi by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng dla zastosowanego materialu, lecz nie mniejsza niz 5
mm.

Nawierzchnie wykona¢ przed ustawieniem barier ochronnych.

Powierzchnie betonu pod niniejszg nawierzchni¢ nalezy starannie wykona¢, uzupelniajac
punktowe wklesniecia i usuwajac zaczyn cementowy metodg Srutowania, groszkowania lub
piaskowania. Materialy uzyte do wykonania nawierzchni musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng

IBDiM.
12.11. Nawierzchnia w pasie jezdni na obiekcie

Nawierzchnie na obiekcie wykonaé o nastgpujacych warstwach:

» warstwa Scieralna beton asfaltowy modyfikowany AC11P —gr. 4 cm,

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 8 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 — gr. 20 cm.

Przy krawezniku w warstwie $cieralnej wyksztalci¢ przeciwspadek o spadku 6% na

szerokosci 20 cm. Przeciwspadek wyksztalci¢ asfaltem lanym.

12.12. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie
przez Wytworce. Na plac budowy dostarczane musza zosta¢ zabezpieczone elementy z
galwanicznym zabezpieczeniem cynkowym (cynkowanie ogniowe). Minimalna grubos¢ srednia
powloki zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 85 um dla konstrukcji z blach stalowych oraz
70 pum dla ceownika stanowigcego podstawg konstrukcji z blach karbowanych.

Przewidziano dodatkowo fabryczne zabezpieczenie konstrukcji farbami epoksydowo -

poliuretanowymi grubosci 200 pm na calej powierzchni wewnetrznej i zewngtrzng mostu.

12.13. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Powierzchnie betonowe zewnetrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami na bazie farb
akrylowych ze zdolnoscig pokrywania rys. Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchnie

betonu muszg by¢ odpylone, odttuszczone 1 wyrdwnane warstwe szpachli.

13. Montaz stalowej konstrukceji prz¢sia

Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong

przez Producenta. Poszczeg6lne plyty konstrukcji nalezy montowa¢ wg wzoru schodkowego (tak
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jak uklada sie gont lub dach6wke). Jeden gtéwny pierscien w calosci powinien by¢ zmontowany
na stanowisku roboczym na powierzchni terenu. Srub nie nalezy w pelni skrecaé; lecz
pozostawié¢ jako dokrecane recznie. Uchwyt do podnoszenia powinien by¢ -zaczepionyiiw
odlegloéci zapewniajgce]j stabilno$¢ elementu. W tym stanie konstrukcja jest do$¢ podatna i
odksztatcalna, w zwigzku z tym nalezy uwazac oby jej nie odksztalci¢. Gdy pierscien znajdzie
sie w pozycji pionowej nalezy wprowadzi¢ jeden z jego koncow w podstawe profilu
podporowego, a nastepnie umocowaé $rubami kotwigcymi, pozostawiajgc jednak Sruby luzne.
Nastepnie nalezy wsung¢ drugi koniec pierscienia do stalowego profilu podporowego i rgcznie
przykrecic¢ srubami.

Kotwy $rubowe do polgczenia profili podporowych musza by¢ zabetonowane w
podporze zanim rozpocznie si¢ montaz pierscieni. Nalezy wszystkie sruby mocowaé i nie
pozostawi¢ zadnych nie dokrgconych, poniewaz poszczegélne blachy moga mie¢ tendencj¢ do
wysuwania sie w gore. Nalezy pamigtaé, ze na tym etapie nie nalezy dokrecac¢ srub do konca, ale
pozostawi¢ je tak, jak przy recznym dokrgceniu. Dodatkowe otwory wzdluz profilu
podporowego i na zewnetrznej krawedzi plyty beda wykorzystane do przesuwania plyt wzdtuz
profilu podporowego. W tych otworach nie s3 wymagane Sruby.

Dwa nastepne pierscienie powinny zostaé zmontowane wedlug tej samej procedury.
Pozostale elementy konstrukcji nalezy zmontowaé plyta po plycie. Odbywa si¢ to wedlug
nastepujacej kolejnosci. Zamontowaé dwie plyty podporowe i jedng ptyte posrednig z kazdej
strony konstrukcji w celu uzyskania schodkowego wzoru. Nastgpnie nalezy kontynuowac
zakladanie kolejnych plyt i zakonczy¢ montaz poszczegolnych pierscieni, zapewniajgc
zachowanie schodkowego wzoru ukladania.

Koniecznym jest stosowanie $rub z tbem wpuszczonym na zewnetrznych krawedziach
we wszystkich podtuznych zlaczach, w ktorych beda montowane zebra usztywniajace.
Standardowe $ruby stosujemy w zlaczach przypadajacych we wglebieniach blach falistych.

Przed zainstalowaniem zeber zadnych $rub nie nalezy umieszcza¢é w zlgczach
obwodowych.

Na koncu montujemy przycicte blachy na wlocie i wylocie konstrukcji. Usytuowanie z
numeracjg poszczegolnych blach jest pokazane na rysunkach montazowych dostarczonych z
konstrukcja stalowa.

Montaz zeber usztywniajacych rozpocza¢ mozna po zmontowaniu co najmniej czterech
pelnych gléwnych pierscieni. Pierdcienie te nalezy zmontowaé z recznym dokrgceniem srub.
Sruby z fbem zakrytym i zwykle $ruby przypadajace we wglebieniach blach falistych, ktére
zostang zakryte zebrami usztywniajacymi winny by¢ dokrecone przed polozeniem elementéw

zeber. Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe dopasowanie otwordéw $rub z Ibem wpuszczanym.
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Moze to byé zrobione poprzez umieszczenie 3 $rub lub 3 naprowadzajacych sworzni w-§rodku 3
otwordw na wierzchotku fali wzdhuz zlacza podluznego, zanim $ruby'nie Zostana dokr¢cone.

Montaz nastepnego zebra wzmacniajagcego moze by¢ wykonany! po/ zmontowaniu
nastepnych dwoch pierscieni glownych.

Po zamontowaniu zebra wszystkie $ruby mogg zosta¢ dokrecone, lacznie ze $rubami
mocujacymi zebra.

W celu uzyskania projektowanego ksztalttu tuku moze okaza¢ si¢ koniecznym, aby dzwig
nieco unidst pierscien pionowo do goéry, w obszarze klucza luku, w celu osiggnigcia pelnego
dopasowania ztgczy. Ostateczne dokregcenie srub winno odbywaé si¢ najpierw w kierunku
wzdluz luku, a nastepnie obwodowo. Sruby nalezy dokrecaé rozpoczynajac od tych, kiére
znajdujg sie w kluczu, a nastepnie sukcesywnie w kierunku podparcia.

Dopuszcza sie inna procedure montazu. odmienng od opisanej powyzej. pod warunkiem

zoodnosci jej z wytveznymi Producenta konstrukeii.

Calg konstrukcje nalezy sprawdzi¢ na dokrgcenie po jej zmontowaniu.

Wymagany minimalny moment dokrecania $rub wynosi 360 Nm. Warto$¢ t¢ nalezy
sprawdzi¢ z wartoscig podang przez Producenta konstrukeji. Nie dopusci¢ do przekrgcenia $rub.

Po dokreceniu wszystkich $rub mozna przystapi¢ do wypelniania betonem zeber

wzmacniajgcych.

14. Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi na dojazdach wykonaé zgodnie z czescia drogowa przedmiotowej

dokumentacji projektowe;.

15. Umocnienie skarp rzeki

Umocnienie skarp rzeki na doplywie, odptywie oraz pod mostem wykona¢ materacem
gabionowym gr. 23 cm wypelnionym kamieniem hydrotechnicznym. U podndza skarpy nalezy
wykona¢ palisade z kotkéw drewnianych fi 15 cm i wysokosci 1,50 m.

16. Odwodnienie mostu

Woda opadowa z powierzchni mostu odprowadzana bgdzie powierzchniowo poprzez
$cieki przykraweznikowe do $ciekdéw skarpowych a nastgpnie do rzeki. Na moscie wyksztalci¢
przeciwspadek 6% przy krawezniku. Przy skrzydelkach mostu wykonaé $cieki skarpowe. Na
dtugosci poboczy ulozy¢ scieki typ korytkowego, na skarpach zas typu trapezowego. U podndza
$ciekéw wykona¢ osadnik z narzutu kamiennego o wymiarach 100x100x25 cm lub odprowadzi¢

na materac gabionowy zgodnie z cz¢scig rysunkowa.
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19. Istniejace uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sg nast¢pujace sieci uzbrojenia terenu;

= wodociggowa,

" naziemna sie¢ energetyczna,

Wymienione sieci nie kolidujg z inwestycja. Na dzien sporzadzenia przedmiotowej
dokumentacji projektowej w sasiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych

zinwentaryzowanych sieci podziemnych.
19.1. Sieé¢ wodociagowa

Po zachodniej stronie pasa drogowego przebiega wodociag fil10. Wodociag polozony

jest poza zasiegiem robdt ziemnych w odleglosci okoto 4 m.

19.2. Naziemna sie¢ energetyczna

Nad droga od strony poludniowej zlokalizowane sa przewody naziemnej sieci
energetycznej. Przewody te zlokalizowane sg poza obszarem rob6t budowlanych. Przed
prowadzeniem robot przy wykorzystaniu dzwigéw, pompy do betonu lub innego sprzetu
budowlanego o duzym wysiegu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ polozenie maszyny w stosunku
do linii energetycznej. Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odleglosci od

urzadzen elektrycznych.

Projektant branzy mostowej: Sprawdzajacy branzy mostowe;:
o4 %)
mgr inz. Tomasz Zakrzewski inz. Zdzislaw Zakrzewski
LOD/2530/PWOM/14 72/82/WML
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w specjalnosci konstrukcyjno —

inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow
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Jednostka projektowa:

Pracownia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski

92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

mkamienny

20x30 cm; zatopiony na df. 4,0m
na tawie C12/15 z oporem

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

\a

A

CJ

e

banera ochronna (bﬁri{oporecz)/

paramep N1NV2/B
namldzne max. 0,6 m

umocnienie skarp rzeki materacem/

gabionowym gr. 23 cm

L=
umocnleme odnéta skarp rzeki _

2,0+9,75+2,25=14,0m

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dzialek:
Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza

obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:
PROJEKT BUDOWALNY
Opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO BUDOWLANY
Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Rajskiej M02 Widok z goéry
Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia
2 : 1:100 9
30.12.2020 r. mostowa 01.2022
?unkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: Str. nr
branza drogowa R A
Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski | LOD/2530/PWOM/14 "Ly /| 408
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/\WML {M




Elewacja zachodnia - A - A
(od strony doptywu) hmin=1,10 m

parametry N1/W1/B
ugiecie dynamiczne max. 0,6 m

1600

DK91 50

50

Rozprza

/"}

|
15x100=1500

F

umocnienie skarp
materacem gabionowym
gr.23cm

Lw.n (p=1%) 180,68 m n.p.m.|

233

ljw.n (p=50°/%} 180,32 m n.p.m.
Lw.n.

\/

17972 |

T

704 - wymidr rzeczywisty

827 - wymiair rzeczywisty
T

©

Uwagi:

1.  Kolorystyka:

¢ Deski gzymsowe w kolorze grafitowym (RAL 7024),

¢ Elementy betonowe w kolorze jasno szarym (RAL 7038),

¢ Chodnik na moscie w kolorze grafitowym (RAL 7024),

Budowe mostu wykona¢ w jednym etapie

Rzedne zweryfikowaé na budowie przed przystgpieniem do robét

budowlanych

4.  Przed przystapieniem do robét zlokalizowac i zabezpieczyé
wszystkie przewody i elementy infrastruktury technicznej

5. Kat skosu 80°

6. Nawierzchnia na dtugosci 24,0m ujeta w przedmiarze robét dla

@

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 £8dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciggu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza

obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:
PROJEKT BUDOWALNY

Opracowanie:

PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO BUDOWLANY

Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Rajskiej M02 Elewacja zachodnia - A - A
Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia
. 1:50 10
30.12.2020 r. mostowa 01.2022
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Str. nr

branza drogowa

e T 4
Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14 A 6;,4// A 40g
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML 772U




Otwor geologiczny 6a

182,60

1,40

Przekrdj poprzeczny - B - B

AT

bariera ochronna (barieroporecz)

ct™

w. $cieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm

w. wigzgca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm

odbud z nicza z mi

i niezwiazanej z krusz
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

m r. m

_| piasek 1s=0,98

_| geomembrana szer. 12 m

_| konstrukcija stalowa przesta

_|izolacjonawierzchnia z zywicy syntetycznej gr. 5 mm

_| kapa chodnikowa z betonu C35/45 gr. 24 cm

_| podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm
_| piasek 1s=0,98

geomembrana szer. 12 m

_| konstrukcija stalowa przesta

parametry N1/W1/B,;

ugiecie dynamiczne max. 0,6 m

wypeinienie styku 2x3 cm,

kit trwale plastyczny

umocnienie skarp
materacem gabionowym
gr. 23 cm

nN - nasyp riebudowlany

1,90

2,40

Pd - piasgk drobny

4,40

eski gzym
z polimerobetonu
100x30x4 cm

umocnienie skarp
materacem gabionowym

Przekréj podtuzny - C - C

DK91

w. §cieralna - beton asfallowy modyfikowany gr. 5 cm

w. wigzgca - beton asfaltowy modyfikowany - gr. 8 cm

odbudo nicza z mieszanki niezwiazanej z krusz m C90/

r.20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

183,03

Rozprza

182,60

960
550 290
255 255 200 , 70
wypeinienie styku 2x3 cm,
kit trwale plastyczny
kraweznik kamienny
kotwiony - 20x30 cm;
18750 182,99 183,13 183.2
183,03 182,98
o 16200 2% 0 2%
BT © b
842
| 922 - wymiar prostopadty
n (936 - wymiar rzeczywisty)
o~
%

Ps - piasek $redni

8,00

Pd - piasek drobny

Ps - piasek sredni

12,00

Otwor geologiczny 5a

“\maferac gabiondwy

gr. 3 cm

155

5,

ale wiercong; szt.
@ 100 cm; Ly8,0 m

“.umocnienie skarp koryta rzeki

palisada z kotkéw drewnianych @15cm
h=1,50 m; Le=14,25 m

nN - nasyp niebudowlany
1,40
Pd//Nmp - piasek drobny
2,40
Ps - piasek $redni
4,80
Pd - piasek drobny
7,00
Ps - piasek $redni
12,00

113

~
zasypka inzynierska el \

l.w.n (p=1%) 180,68 m n.p.m.

—

e ——

\gggmgmbrgng

wykonywaé symetrycznie warstwami
o grubosci warstwy maksymalnie 30 cm
Is=0,98 wg normainej préby Proctora

100

Lw.n (p=50%) 180,32 m n.p.m.

50

pale wier|

materac gabionowy
gr. 23 cm

326

palisada z kotkéw drewnianych @15cm
h=1,50 m; Lc=14,256 m

konstrukcija stalowa

przesta H=1,94 m; B=9,14 m

gr. blachy 8 mm

175

@ 100 cm);

Z

wyciggana z
G46; h=5,0 m

-

C1

500

D cm

275

ier

cm,

szt. 5
3,0 m

MWIATOWE
biunalskim

Wakisao 7

2N Trybunalski

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; al. 900-lecia 3

Jednostka projektowa:

Pracownia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski
92-433 t.6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciaggu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza

obreb 0006 Cekandw, dziatka nr 517,
obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346

Stadium:
PROJEKT BUDOWALNY
Opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO BUDOWLANY
Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Rajskiej M02 Przekrdj poprzeczny - B - B
Przekréj podiuzny - C - C
Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
920.032.251.2020 z dnia
30.12.2020 r. mostowa 01.2022 1:50 1
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis Str. nr
branza drogowa s S
Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski | LOD/2530/PWOM/14 e Ay
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski | 72/82/WML [ (4




Elewacja zachodnia- A - A
(od strony doptywu)

Istniejaca balustrada

Rozprza
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ROSTWO POWIATOWE

nalekim

Cabrowskiego 7
) Piotrkow Trybunalski

Przekrdj poprzeczny - B - B

nawierzchnia bitumiczna - ~gr. 10 cm
| nadbeton przesta gr. 4 cm
A_I._I:; belki prefabrykowane
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Istniejgca balustrada
Ao
0| \\“ : R =] ~
|
!ﬁ ¥
- 2l ; ] I Inwestor:
W (VS VY |
i Gmina Rozprza

30

‘ 97-340 Rozprza; al. 800-lecia 3

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
l ‘ | | l I r Tomasz Zakrzewski

o
80

92-433 £o6dz, ul. Kmicica 21/15
I I | { Zadanie:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dwéch obiektéw mostowych w ciagu
drogi gminnej Cekanéw - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:
Jednostka ewid. - 101008_2 Rozprza

obreb 0006 Cekanow, dziatka nr 517,

A | obreb 0001 Bagno, dziatka nr 346
Stadium:

PROJEKT BUDOWALNY

Opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO BUDOWLANY
Obiekt: Tytut rysunku:
Most na rzece Rajskiej M02 Inwentaryzacja
Umowa: Branza: Data: Skala: Rys. nr
s mostowa 01.2022 1:50 12
Funkgja: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Str. nr
branza drogowa e

Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski | LOD/2530/PWOM/14 J 4/5 /
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/\WML 7






