
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA OKNO O1 OKNO O2 OKNO O3 OKNO O4 OKNO O5 OKNO O6 OKNO O7

SCHEMAT

USYTUOWANIE

zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne (okno połaciowe)zewnętrzne (okno wyłazowe)

OTWÓR

w murze

szerokość
150 110 110 110 150 78 78

wysokość

170 170 160 450 160 140 120

ILOŚĆ

parter

1 3P+ 2L - - - - -

piętro

5P+4L 1P - - -

poddasze

2 3 1L

UWAGI

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA
DRZWI D1 DRZWI D2 DRZWI D3 DRZWI D4 DRZWI D5 DRZWI D6 DRZWI D7 DRZWI D8 DRZWI D9

SCHEMAT

USYTUOWANIE

zewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne (pom. tech.)
zewnętrzne (pom. na odpady)

zewnętrzne wewnętrzne
wewnętrzne (łazienka) wewnętrzne (WC) wewnętrzne (klatka schodowa)

OTWÓR w

murze

szerokość
155 155 106 106 110 106 106 96 155

wysokość

250 250 210 210 250 210 210 210 230

OŚCIERZNICA

(w świetle

przejścia)

szerokość
100+34 100+34 90 90 90 90 90 80 90+49

wysokość

240 240 200 200 240 200 200 200 220

ILOŚĆ

kierunek
lewe

prawe

lewe

prawe

lewe

prawe

lewe

prawe

lewe

prawe

lewe

prawe

lewe

prawe

lewe

prawe

lewe

prawe

parter

1 - 1 - - - - 1 1 - - 2 - 1 - - - 1

piętro

- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 -

poddasze

- - - - 1 - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 -

UWAGI

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ≥ ≥
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI

JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

 BUDYNEK B BIBLIOTEKA

UWAGA:

1. Sprawdzić na budowie: wymiary otworów,

oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł,

2. Drzwi wieloskrzydłowe powinno mieć co

najmniej jedno skrzydło nieblokowane i o

szerokości nie mniejszej niż 90cm,

3. Drzwi do wszystkich pomieszczeń (za

wyjątkiem drzwi wewnętrznych do WC) muszą

mieć co najmniej 90cm szerokości w świetle i

200 cm wysokości;

4. Wszystkie drzwi do pomieszczeń

sanitarnych, socjalnych i technicznych

wyposażyć w samozamykacz;

5. Stolarka okienna i drzwiowa musi spełniać

warunki techniczne:

- okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi

balkonowe i powierzchnie przeźroczyste

nieotwieralne - Uw ≤ 0.9/m²k,

- okna połaciowe - Uw ≤ 1.1/m²k,  

- drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w

przegrodach miedzy pomieszczeniami

ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Uw ≤ 1.3/m²k,
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