OZNACZENIA:

0.18 :

typu HO7RN-F 3x2,5mm?.
- Instalacje komunikacji jednostki wewn klimatyzatora z jednostkg zewnetrzng wykonac¢ przewodem

magazyn
3.42 m?

P.POLIURETANOWA|
H: 300 cm

R—-OP)} — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44,

rozdzielacza ogrzew podfogowego

: = 2x (PV1-F 1x4mm?) + LgYzo UV 1x16mm? DZKl—le — zfqcze kablowo—pomiarowe ZK1-1Pp
) w rurach peszel z pilotem PVC UV @28mm 750N UWAGI:
P oraz RS28 750N ’
C — modernizowana tablica gféwna TG - Zasilanie ztgcza ZK1-1Pp w zakresie Enea wg odrebnego opracowania.
- Zasilanie tablicy TG wykonac¢ z ZK1-1Pp linig kablowg NHXH-J 4x50mm? PHS0 (I=23m).
- - Y i T R — modernizowana tablica elektryczna pigtra Tt - Linie kablowg do TG uktada¢ w budynku w korycie kablowym 100h60 E90.
x szatn] o . 7asilanie tabli ' r 2 (|
: +0,00 329};?? RETANOWH ~ tablica elektryczna T2 Zas?lan?e tablﬁcy T1 Wyko.nac zTG przewo.d,e.m YDY 70 5x6mm? (I=22m).
’ Hﬁ_ 8 - - Zasilanie tablicy Tt z tablicy TG pozostawic istniejgce.
f W, — tablica elektryczna kottowni TK - Zasilanie tablicy T2 wykonaé z TG kablem YKY-zo 5x25mm? (I=33m).
l - Zasilanie tablicy TK wykonaé z T2 przewodem YDY-zo 3x6mm? (I=14m).
TL . e . .
' — istniejqca tablica elektryczna fazienek Tt - Instalacje ppoz wyt pradu wykona¢ przewodem typu HDGs 2x1,5mm? PH90 prowadzonym p/t
l . X — gniazdo whykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20 oraz w przestrzeni pod sufitem podwieszanym przy uzyciu certyfikowanych kotkéow E9Q.
/ § A - Zastosowac przycisk INO+1NC, styk INC wykorzysta¢ do wytaczenia UPS w szafie GPD.
8 [H:300em ] = .
' %“3 | g +2x - 2x gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP20 Instalacje pozarowego wytaczania UPS wykonaé przewodem HDGs 2x1,5mm?2 PH90 do ztgcza EPO.
] - | -Ewﬁ%g § + — gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44 - Zasilanie o$wietlenia terenu wykonac¢ z TG kablem YKY-zo 5x6mm?2.
l <3 é N & g " é O O rﬁw - Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami typu YDY-zo 3x2,5mm?.
~ ] _ .
N & S R e - E— | Cl— 07T YDY-20 3x6mm (=14m) w rurze RL teax 2x gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44 -Instalacje roztacznika izolacyjnego kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem typu YDY-zo 5x4mm?.
/- — fazienk ‘ = \ ) . . . . .
HT % ’3‘% gi’“ EE"?’E% 6 6 ‘\} TE - zasianie tablicy TK z T2 H&c - gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, kotta gazowego - Instalacje roztgcznika izolacyjnego zmywarki wykonac przewodem typu YDY-zo 5x2,5mm?2,
a2 s — < N — ) o . . . .. . .. . ,
x % §§ 55 S g 777777777777777777 {60 - gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, lodowki Instalacje zasilania jednostek zewn klimatyzacji nr1, nr2 i nr3 wykonac¢ przewodem
‘ = |§__|3 3 52 typu HO7RN-F 5x4mm?,
iy ||DE' % +¢poz -~ gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A , IP44, dozownika ptynu - Instalacje zasilania jednostki zewn klimatyzacji nr4 wykonaé przewodem
i 3
el .
|
\

£ typu HO7RN-F 2x1,5mm?.
i l D 12/61 [ENER— TG/NW - Instalacje zasilania jednostek wewn klimatyzacji wykona¢ przewodami typu
ﬁ 7 szatoi | [KEl — roztqcznik 3—fazowy 63A w obudowie IP65 dla kuchenki elektycznej .
b EVPSO'LW‘URETANO%F"—J i B HO7RN-F 3x1,5mm? z jedn zewn.
300 cm o )

0'*& — wypust 3—fazowy kuchenki elektycznej — YDY—zo S5x4mm2 - Instalacje zasilania centrali wentylacyjnej wykonac z T2 przewodem typu YDY-zo 3x2,5mm?2.
- W czesci istniejgcej wykorzystac istniejgcy uziom i z GSU w pom. 0.03 do tablicy TG utozy¢

/ — roztqcznik 3—fazowy 63A w obudowie IP65 dla zmywarki , o .
R 2 / / 2 / . . 7 +r-—-—(B) przewdd uziemiajacy LgY-zo 16mm?2.

OM_Z?A — wypust 3—fazowy zmywarki — YDY—Zo 5x2,5mm2 - W czesci dobudowanej wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm i wykonac
MSU w pom. 0.16i 0.18.

o+kom KLI  — wypust komunikacji jedn zewn z jedn wewn klimatyzacji nr . . . ' . . : > 2
ZHO7RN=F 2x1,5mm2 (dia pozostatych jedn Kimatyzacj Instalalq?wy‘rohvvna‘WCZQ rTn?(’jzy GSUI/I\/ISU i MPW w‘ykor?ac prze}(\/odaml typu !_gY 70 ?mm )
identyczny kabel) - W czesci istniejgcej przenies¢ przewodd odprowadzajgcy instalacji odgromowej zgodnie z rzutem
dachu oraz wykonaé uziom pionowy 4x1,5m @16mm o wymaganej rezystancji Ru<10Q.
o . . . .
- leKU - wypust ?—fozowy jedn wewn Klimatyzacj nrf z jedn zewn - Wszystkie przewody odprowadzajace czedci istniejgcej prowadzié¢ pod elewacja w rurze
Bednarka Fe/Zn 30x4mm YKY-zo 5x25mm2 (1=33m) w rurze RL - YLY-z0 3x1,5mm2 (dla pozostafych jedn klimatyzacji d do 2t K | K | -
uziomu fundamentowego ) - zasianie tablicy T2 2 TG identyczny kabel) odgromowej do ztgcza kontrolnego montowanego w skrzynce na elewacji.
i % - W czesci dobudowanej przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na elewacji w rurach odgromowych
— kutya _ . L - . . .
YDY-20 Sx6mn (1=22m) w rurze AL T — ot wypust 3—fazowy kurtyny powietrznej — YDY—-zo Sx6mm?2 do ztgcz kontrolnych montowanych w studzienkach probierczych w gruncie.

- zasianie tablicy T1 z TG - Ze studzienek probierczych wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do podfaczenia do

_ WPG = przycisk gfownego wyfqcznika ppoz budynku projektowanego uziomu fundamentowego budynku o wymaganej rezystancji Ru<10Q.

- Zasilanie transformatora instalacji przyzywowej w toalecie dla niepetnosprawnych wykonac

o1 — wypust 1-fazowy przycisku wyt ppoz — HDGs 2x1,5mm2 PH90 przewodem typu YDY-20 3x1,5mm?,

wppoz

3[ E g 1 E . - Instalacje pomiedzy transformatorem i kasownikiem wykonaé przewodem typu YDY 2x1,0mm?2.
| ; 8|z e > 1 flP—  — wypust przewodu FTP kat6 do inwertera PV Instalaci iedzv k iki . ki . K , d ¢
— — — — 7 nstalacje pomiedzy kasownikiem i przyciskiem pociggowym wykona¢ przewodem typu
e e A —), - N . L YTKSY 2x2x0,5mm2.
7o earhea 2 o | o\ o T6/657% / ol — gniazdo telekomunikacyjne 2xRJ45 katb ’ ) S ) ,
\\?/// e 9 7 |pom. porzadkowe \34 w /3 i3S ,W/} (@ - Instalacje pomiedzy kasownikiem i lampkg z buczkiem wykona¢ przewodem typu YTKSY 1x2x0,5mm?2.
% & § T WA & — A % {Isc/apc — gniazdo $wiatfowodowe /optyczne 2xSC/APC - Poszczegdlne elementy systemu przyzywowego umieszcza¢ w puszkach p/t @60.
Readteer ] = / p / ' - Transformator i lampke z buczkiem umiesci¢ na korytarzu nad drzwiami wejSciowymi do toalety.
% = 62 ‘ @ € — gniazdo RTV+SAT - Kasownik umiesci¢ w toalecie przy drzwiach wejéciowych na wysokoéci 1,1m.
\é 2 / % ROC[ - rozdzielnica DC instalacji PV - Przycisk pociggowy umiesci¢ w toalecie przy sedesie na wysokosci 2,0m.
, % @ J - Sznurek przycisku pociggowego zwiesi¢ do wysokosci 0,3m od posadzki.
|N é; % woel - outomot){czr)y WY{QCZf‘ik 0C fnsj(olocji PV -Instalacje gniazd strukturalnych wykonaé przewodami typu F/UTP kat6 4x2x0,5mm? z GPD.
19 Il B % % N (uruchomienie po zaniku napigcia AC) - Instalacje gniazd $wiattowodowych wykona¢ przewodami typu DUPLEX, SM, G.657A1 z GPD.
- |‘“ Istniejqce podarzewacze wody " Istniejqce gniazda zasilane z obwodu TG/G7 % % """" o INW[l — inwerter instalacji PV (6,0kW/400V) ~ Instalacje gniazd RTV wykonac przewodami typu RG-6 z GPD.
" 7 obwodu: / é % - Instalacje telekomunikacyjne prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciagi)
2 (8' % 10.04 s ] 4 +0.00 % =Gsu - istniejgca gtowna szyna uziemiajqca lub w rurach ostonowych peszel (przy podejsciu do gniazd).
% E g Y > 3 2 % =MSU — miejscowa szyna uziemiajgca - Instalacje 230V/400V prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciggi) lub p/t.
@ b [ A A s . / ;. . . . . . /
7 /y / ey, / TG / WPWe — mieiscowe poldczenie wyréwnawcze - Przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
g//////////////////////////////////////////////////////////////% —i //g Jscoue pofgezente wyr mas ognioodporna.
. . 0 . o p— Sy BUL ¥/ — buczek z lampkq instalacji przyzywowej
g g é % :‘ / = 3 B TG/G4 montaz nad drzwiami do puszki 860mm z ramkg ‘JVW’;GQ(‘. Jmiary nalezy sprawdzié na miej
i 'f et g8 25 DDyt NIy ey o e e
. 7 7 % % Itniefgoe gniazda zasiane 2 obwod TG/GG ‘ H: 300 ﬁ, 0L % TRE — transformator 230\//1 5V/2,2VA instalacji przyzywowej Wyszelkie \\llvathFi)woéyci nalez?/, konsultowyaéz projektantem
| £ GPD/13-14 ] 7 iami i
| |H . ‘_A £ SUA(I;A - % montéz nad dr2f~|om| do pus%kl ¢60nrim z ramkq | BPK NA A
g1 |‘“i vocze wody : ) % KAS[e]l - przthISk kos101wmk(<jn z Iomﬁkg6gstoI00Jl przkyzywowej JU
" i [H:3400m | [F:300cm ] montaz na 1,im do puszki mm z ramkq . lo Archi
) = - ™ / Ot oion, | e
i _E/Pm} égﬁko%ﬁ"mvfg +0,02 5 - 7 3 % ~J&] - przycisk pociqgowy z lampkgq instalacji przyzywowej 607 75 354, NI 559.207.707 REGON 050507930 Ic::la:;f;zzz:,E%"Z"}E'{%Eni
‘/’T[/PWPP (12,0kW/400V) ‘7‘ 0,04 kUm — % - % PP montaz na 2,0m dO puszki ¢60mm 7 ramkq Pracowniaul.Kwiatowa18/2,;6—420:0r16wwlkp.b - ——
PR A OTI'IUI’]! acja . 0ZDU owaiprze udowa Przedszkola minnegow
% T S O URETANGWA TG/G4 % IP — wypust 1—fazowy transformatora systemu przyzywowego NAZWA: Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
zaplecze —A H: 300 e % 000 % LnadR YDY=70 3x1.5mm2 INWESTOR: GMINA SANTOK
o R . - s, | |
335.0cm $— 10 x
|Stnieh‘:;) gniazda ESilggﬁ . % E I ZK1-1Pp H_VPC — wypust 1-fazowy wytqcznika DC instalacji PV LOKALIZACJA: Wawrw 46, 66-400 Goraow Wk,
Z obwodu ST ———— 1 —— —— _ . dz.nr 144/2; 145/2 Wawr6éw,gm.Santok
P, — 0 — T ————7% l YDY-20 3x1,5mm2
| R R B g% sn.  ELEKTRYCZNA
E g 2 E mﬂﬁw — wypust 3—fazowy inwertera instalacji PV — YDY-zo 5x4mm?2 -
P1) PROJEKT WYKONAWCZY
STADIUM:
L L |||— — istniejgcy uziom instalacji odgromowej do wykorzystania RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD SKAA
B LgY-z0 16mm2 - przewdd odprowadzajgcy umiescic w rurze odgromowe;j WTYKOWYCH I WYROWNAWCZA
7 Szyny GSU do TG . . . . . NAZWA RYSUNKU: 1:100
Il'— — projektowany uziom instalacji odgromowej Ru<10Q projektowat: mgr inz. Tomasz Frankowski Foom:
upr. LBS/0010/POOE/14 w spec;j. elektrycznej
NHXH-J 4x50mm?2 PH90 (1=23m) w korycie 100h60 E90 Cr - zfgcze kontrolne w studzience do gruntu pr—— s
- zasilanie tablicy TG z ZK1-1Pp
E® - zfgcze kontrolne w skrzynce na elewacji
data: 14/07/2022 IEsm




