SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

TOALETA KORYTARZ
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UWAGI:
- Instalacje przyzywowa wykona¢ w obu toaletach dla niepetnosprawnych.
- Zasilanie transformatora instalacji przyzywowej wykonac z lokalnej rozdzielnicy przewodem
typu YDY-zo 3x1,5mm?2.
- Instalacje pomiedzy transformatorem i kasownikiem wykona¢ przewodem typu YDY 2x1,0mm?2.
- Instalacje pomiedzy kasownikiem i przyciskiem pociggowym wykona¢ przewodem typu YTKSY 2x2x0,5mm?2.
- Instalacje pomiedzy kasownikiem i lampkga z buczkiem wykona¢ przewodem typu YTKSY 1x2x0,5mm?2.
- Poszczegdlne elementy systemu przyzywowego umieszczaé¢ w puszkach p/t @60.
- Transformator i lampke z buczkiem umiesci¢ na korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do toalety.
- Kasownik umiesci¢ w toalecie przy drzwiach wejsciowych na wysokosci 1,1m.
- Przycisk pociggowy umiesci¢ w toalecie przy sedesie na wysokosci 2,0m.
- Sznurek przycisku pociggowego zwiesi¢ do wysokosci 0,3m od posadzki.
- W/w instalacje uktadaé p/t lub w rurach peszel pod sufitem podwieszanym.
- Przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg
ognioodporna.

UWAGA!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi
Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem
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