
Szczecin, dnia 23.09.2024 r. 

ZZ-2380-90/24 

informacja na Platformę zakupową 
 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) 

zwanej dalej „uPzp” na dostawę fabrycznie nowych pojazdów osobowo-terenowych typu Pick-up 

(4 szt.) w wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

 

   Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 13.09.2024 r.  

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp: 

 

Pytanie 1: 

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie kompletu radiotelefonów. 

W tabeli nr 1.5.6.1 tabela radiotelefonu DMR poz. 9.10. Opisany został zestaw do programowania ale nie została 

określona ilość. Proszę o uściślenie czy zestawy są przedmiotem zamówienia, a jeśli tak to w jakiej ilości. tabela 

radiotelefonu TETRA poz. 1.1. Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem umożliwiającym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu (dotyczy również 

kluczy szyfrujących), ….komplety do całego zadania. Dostarczone wraz z radiotelefonami. Następnie w pkt.2.2 

tej samej tabeli Zamawiający wskazuje, że dostarczenie urządzeń do wgrywania kluczy szyfrujących jest 

niezbędne w przypadku oferowania sprzętu gdzie ich ładowanie nie jest obsługiwane za pomocą posiadanych 

urządzeń przez Zamawiającego. Proszę o doprecyzowanie czy urządzenie do wgrywania jest niezbędne tylko  

w przypadku dostarczenia sprzętu, do którego Zamawiający nie posiada zestawu do ich wgrania w urządzeniu,  

a jeśli niezależnie od tego urządzenia są wymagane to proszę o podanie ilości oraz określenie ilości zestawów 

programujących CPS o ile Zamawiający stawia takie wymagania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w tabeli nr 1.5.6.1 poz. 9.10 OPZ w załączniku nr 1A do  umowy: 

 

Było: 

 „Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

umożliwiającymstrojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu …. kompletów do całego zadania.” 

 

Winno być: 

 „Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

umożliwiającymstrojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu jednego kompletu do całego zadania.” 

 

oraz 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w tabeli nr 1.5.6.1 poz. 1.1  OPZ w załączniku nr 1A do  umowy: 

 

Było: 

 „W ukompletowaniu: 



- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware – 1 szt. 

- panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem - 1 szt. 

- przewód łączący panel sterowania z radiotelefonem o długości min. 5m (manipulacyjny)– 1 szt. 

- mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT ,,gruszka”, wpinany do gniazda 

czołówki konsoli– 1 szt. 

- głośnik zewnętrzny lub wbudowany w panel sterujący o mocy min 4 W – 1 szt. 

- przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi 

- mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem 

umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu 

- antena GPS opisana w pkt. 4.– 1 szt. 

- niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie  

w pojeździe samochodowym– 1 kpl. 

- instrukcja obsługi w języku polskim 

- deklaracja zgodności 

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym 

strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu  (dotyczy również kluczy szyfrujących), ….komplety do 

całego zadania. Dostarczone wraz z radiotelefonami” 

 

Winno być: 

 „W ukompletowaniu: 

- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware – 1 szt. 

- panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem - 1 szt. 

- przewód łączący panel sterowania z radiotelefonem o długości min. 5m (manipulacyjny)– 1 szt. 

- mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT ,,gruszka”, wpinany do gniazda 

czołówki konsoli– 1 szt. 

- głośnik zewnętrzny lub wbudowany w panel sterujący o mocy min 4 W – 1 szt. 

- przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi 

- mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem 

umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu 

- antena GPS opisana w pkt. 4.– 1 szt. 

- niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie  

w pojeździe samochodowym– 1 kpl. 

- instrukcja obsługi w języku polskim 

- deklaracja zgodności 

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym 

strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu  (dotyczy również kluczy szyfrujących),  jeden komplet do 

całego zadania. Dostarczone wraz z radiotelefonami” 

 

Pytanie 2: 

Czy w związku z wersją pojazdu nieoznakowaną. Zamawiający wymaga zastosowania jednej anteny nadawczo 

odbiorczej do jednoczesnego podłączenia radiotelefonu DMR w paśmie VHF, TETRA w paśmie UHF  



oraz radioodbiornika samochodowego w paśmie FM? W innym przypadku pozostaje konieczność zastosowania 

dwóch anten na dachu pojazdu. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami 1.5.6.9 OPZ w załączniku nr 1A do  umowy. 

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony OPZ stanowiący załącznik nr 1A do projektowanych 

postanowień umowy (zał. Nr 6 do SWZ). 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 02.10.2024 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. K.K. 


