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PRZEDMIAR -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU -

ETAP |
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE £ODZKIM -
Zagospodarowanie terenu

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Ill Sobieskiego 1A, 1B, 1C i 1D, dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4,
22/1, 2212, 22/3, 22/4,0breb A-1, 95-070 Aleksandrow todzki

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrow t.6dzki
ADRES INWESTORA: pl. Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow t.odzki

BRANZE: ogélinobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. arch. Joanna Okraska

DATA OPRACOWANIA: 29.10.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 2264



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie zespolu czterech budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych z ogoélng liczbg 80 mieszkan
i dodatkowo z przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w kazdym z projektowanych budynkéw) wraz
z niezbedng infrastrukturg w Aleksandrowie todzkim.

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz instalacje: elektryczng wewnetrzng i
zewnetrzng, teletechnicznag wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng
i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng
(pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji grawitacyjnej.

Inwestycja jest podzielona na etapy - etap | obejmuje budowe budynkéw 1A i 1C, etap Il obejmuje budowe budynkéw 1B i 1D.
Projektowane budynki sg jednakowe od poziomu parteru, réznig sie posadowieniem - zalgczono osobne rzuty piyt
fundamentowych.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe ciggoéw pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i placow zabaw, budowe $cian oporowych i
ogrodzenia oraz budowe dwdch altan $mietnikowych 4,00m x 5,00m.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Zagospodarowanie terenu 0,00
1.1 | Wycigcie drzew 0,00
1.2 | Obrzeza 0,00
1.3 | Ciagi piesze 0,00
1.4 | Krawezniki 0,00
1.5 | Ciagi jezdne 0,00
1.6 | Sciana oporowa 0,00
1.7 | Ogrodzenie panelowe - segmentowe 0,00
1.8 | Plac zabaw nr 1 0,00
1.9 | Altana $mietnikowa nr 1 0,00
1.10 | Trawa do rekultywacji 0,00
1.11 | Wywédz ziemi i drzewa 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Slownie: zero i 00/100 =zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Wyciecie drzew
1l KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1f 0103-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1f 0105-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Obrzeza
3| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.1.2] 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
185 m 185,000
RAZEM 185,000
4| KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2 -05 cementowo-piaskowej,
poz.3 m 185,000
RAZEM 185,000
1.3 Ciagi piesze
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.3/0101-01 0101 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 36 cm
-02
336 m2 336,000
RAZEM 336,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.3] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.5 m2 336,000
RAZEM 336,000
7] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.3|0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.5 m2 336,000
RAZEM 336,000
8| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3|0105-07 0105 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-08
poz.5 m2 336,000
RAZEM 336,000
9] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna | m2
d.1.3| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.5 m2 336,000
RAZEM 336,000
14 Krawezniki
10 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 | m
d.1.4| 0401-08 cm w gruncie kat.lll-1V
139 m 139,000
RAZEM 139,000
11| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4| 0402-04
poz.10 * (0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,25) m3 12,510
RAZEM 12,510
12| KNNR 6 0401 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez m
d1.4 -03 taw na podsypce cementowo-piaskowej
poz.10 m 139,000
RAZEM 139,000
15 Ciagi jezdne
13| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.5/0101-01 0101 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 50 cm
-02
323 m2 323,000
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Przedmiar

0,135 + 0,95 * 108,0 * 0,135) * (2400 / 1000)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 323,000
14| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy | m2
d.1.5| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.13 m2 323,000
RAZEM 323,000
15| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.5|0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m2 323,000
RAZEM 323,000
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci m2
d.1.5| 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m2 323,000
RAZEM 323,000
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci | m2
d.1.5| 0114-07 po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0,875
poz.13 m2 323,000
RAZEM 323,000
18] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.5|0105-07 0105 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-08
poz.13 m2 323,000
RAZEM 323,000
19| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
d.1.5 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.13 m2 323,000
RAZEM 323,000
1.6 Sciana oporowa
20| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.1.6] 0126-01 cm za pomocg spycharek
108,0*1,3 m2 140,400
RAZEM 140,400
21| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.6] 0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,35*(0,75*19,0+1,0*10,0+1,25*6,0+1,5*23,0+ 1,75* | m3 207,563
50,0)
RAZEM 207,563
22| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy | m2
d.1.6| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.20 m2 140,400
RAZEM 140,400
23| KNNR 1 0313 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.6{ -01 uw.p.tab. | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,5 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(grunty nawodnione)
(0,75*19,0+1,0*10,0+1,25*6,0+1,5*23,0+1,75*50,0) | m2 307,500
*2
RAZEM 307,500
24| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.6|] 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
1,3*108,0%0,2 m3 28,080
RAZEM 28,080
25| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.6|] 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - Sciany oporowe O1;02;03;04;05;
1,3*108,0 0,1 m3 14,040
RAZEM 14,040
26| KNR 13-12 | Scianki oporowe typu L t
d.1.6| 0507-01
((0,8*19,0+1,05*10,0+1,3*6,0+1,55*23,0+1,8*50,0)* | t 84,807

-5-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 84,807
27| KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.6 -05 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(poz.21 + poz.20 * 0,15) - (poz.24 + poz.25 + ((0,8 * 19,0 + 1,05 | m3 151,167
*10,0+1,3*6,0+1,55*23,0+1,8*50,0)*0,135+0,95*
108,0 * 0,135))
RAZEM 151,167
1.7 Ogrodzenie panelowe - segmentowe
28| KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do | dot.
d.1.7[ 0308-06 0.7 m (kat. gruntu Il1)
90 dot. 90,000
RAZEM 90,000
29|KNNR 2 0106 | Betonowanie stupkow i tgcznikow m3
d.1.7 -02
90*0,4*0,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
30 tacznik -cokot betonowy szt
d.1.7| kalk. wlasna
90 szt 90,00
RAZEM 90,00
31| KNNR-W 2 | Ogrodzenie panelowe o wys. 1.53 m na stupkach stalowych z m
d.1.7] W1503-03 | rur obsadzonych w cokole
kalk. wtasna
218 m 218,000
RAZEM 218,000
32| KNR2-25 | Brama panelowa 4,00 x 1,53 m kompletna z furtkg 1,0 x 1,53 m | szt
d.1.7[ 0312-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Plac zabaw nr 1
33| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 [ m
d.1.8| 0401-02 cm w gruncie kat.lll-1V
45 m 45,000
RAZEM 45,000
34| KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.8 -02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
poz.33 m 45,000
RAZEM 45,000
35| KNR-W 2-02 | Nawierzchnia piaskowa m3
d.1.8] 1103-01
102,0 * 0,4 m3 40,800
RAZEM 40,800
36 Dostawa i montaz urzadzen zabawowych kpl
d.1.8| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Altana $mietnikowa nr 1
37 Transport ,dostawa i montaz altany Smietnikowej nr 1 kpl
d.1.9| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Trawa do rekultywacji
38| KNR 2-01 | Pas trawy do rekultywacji - humusowanie z obsianiem przy m2
d.1.10{ 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
955 m2 955,000
RAZEM 955,000
1.1 Wywo6z ziemi i drzewa
39| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.1.11/0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. III)
-08
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.5* 0,36 + poz.13 * 0,5 + poz.20 * 0,15 + poz.21 - poz.27 m3 359,916
RAZEM 359,916
40 Opfata za wysypisko m3
d.1.11] kalk. wtasna
poz.39 m3 359,916
RAZEM 359,916
41| KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.11] 0110-01
poz.1*3,14*0,15*0,15%6,0 mp 1,272
RAZEM 1,272
42| KNR-W 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.11] 0110-03
5 mp 5,000
RAZEM 5,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Zagospodarowanie terenu
Spis tresci
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Spis tresci

0o B~ B WON =



