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KOSZTORYS INWESTORSKI -
Zadospodarowanie terenu ETAP lI

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE £ODZKIM -
Zagospodarowanie terenu

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Ill Sobieskiego 1A, 1B, 1C i 1D, dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4,
22/1, 2212, 2213, 22/4,0breb A-1, 95-070 Aleksandréw t.odzki

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrow t.odzki
ADRES INWESTORA: pl. Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow Lodzki

BRANZE: ogdélinobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. arch. Joanna Okraska

DATA OPRACOWANIA: 29.10.2021

Stawka roboczogodziny 22,83 z

POZIOM CEN: IV kw.2021 Sekocenbud

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 67,3% (R+S)

Zysk [Z] 10,8% (R+S+Kp(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 357 166,36 zt
SEOWNIE: trzysta piecdziesigt siedem tysiecy sto szescédziesigt szes¢ i 36/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 2264



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie zespolu czterech budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych z ogdlng liczbg 80 mieszkan
i dodatkowo z przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w kazdym z projektowanych budynkéw) wraz
z niezbedng infrastrukturg w Aleksandrowie £.édzkim.

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz instalacje: elektryczng wewnetrzng i
zewnetrzng, teletechnicznag wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng
i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng
(pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji grawitacyjnej.

Inwestycja jest podzielona na etapy - etap | obejmuje budowe budynkéw 1A i 1C, etap Il obejmuje budowe budynkéw 1B i 1D.
Projektowane budynki sg jednakowe od poziomu parteru, réznig sie posadowieniem - zatgczono osobne rzuty piyt
fundamentowych.

Inwestycja obejmuje rowniez budowe ciggdw pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i placéw zabaw, budowe $cian oporowych i
ogrodzenia oraz budowe dwach altan $mietnikowych 4,00m x 5,00m.

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych orazplanowanych robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

3. Dziennik Ustaw 2013poz. 1129,0bwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

5. Informator cenowy Sekocenbud IV kw.2021 zawierajgcy ceny czynnikow produkcji

6. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Sposo6b opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacje:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w KNR, KNNR, naktady przyjmowano w oparciu o
dane,modyfikujac je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu rob6t podanego przez projektanta.

Parametry, na ktorych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) -od (R i S)

2. zysk (Z2) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatéw

4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Zagospodarowanie terenu 357 166,36
1.1 | Wycigcie drzew 518,45
1.2 | Obrzeza 9 252,24
1.3 | Ciagi piesze 50 845,91
1.4 | Krawezniki 17 075,98
1.5 | Ciagi jezdne 62 256,48
1.6 | Sciana oporowa 40 210,73
1.7 | Ogrodzenie panelowe - segmentowe 25 181,57
1.8 | Plac zabaw nr 2 36 351,02
1.9 | Altana $mietnikowa nr 2 19 374,00
1.10 | Trawa do rekultywacji 14 107,19
1.11 | Wywédz ziemi i drzewa 81 992,79
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 357 166,36

Stownie: trzysta piecdziesiagt siedem tysiecy sto szescdziesigt szesc i 36/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Wyciecie drzew
1l KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1f 0103-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1f 0105-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Obrzeza
3| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.1.2] 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
228 m 228,000
RAZEM 228,000
4| KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2 -05 cementowo-piaskowej,
poz.3 m 228,000
RAZEM 228,000
1.3 Ciagi piesze
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.3/0101-01 0101 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 36 cm
-02
347 m2 347,000
RAZEM 347,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.3] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.5 m2 347,000
RAZEM 347,000
7] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.3|0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.5 m2 347,000
RAZEM 347,000
8| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3|0105-07 0105 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-08
poz.5 m2 347,000
RAZEM 347,000
9] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna | m2
d.1.3| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.5 m2 347,000
RAZEM 347,000
14 Krawezniki
10 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 | m
d.1.4| 0401-08 cm w gruncie kat.lll-1V
128 m 128,000
RAZEM 128,000
11| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4| 0402-04
poz.10 * (0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,25) m3 11,520
RAZEM 11,520
12| KNNR 6 0401 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez m
d1.4 -03 taw na podsypce cementowo-piaskowej
poz.10 m 128,000
RAZEM 128,000
15 Ciagi jezdne
13| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.5/0101-01 0101 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 50 cm
-02
312 m2 312,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 312,000
14| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy | m2
d.1.5| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.13 m2 312,000
RAZEM 312,000
15| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.5|0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m2 312,000
RAZEM 312,000
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci m2
d.1.5| 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m2 312,000
RAZEM 312,000
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci | m2
d.1.5| 0114-07 po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0,875
poz.13 m2 312,000
RAZEM 312,000
18] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.5|0105-07 0105 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-08
poz.13 m2 312,000
RAZEM 312,000
19| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
d.1.5| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.13 m2 312,000
RAZEM 312,000
1.6 Sciana oporowa
20| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.1.6] 0126-01 cm za pomocg spycharek
42,0%1,3 m2 54,600
RAZEM 54,600
21| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.6] 0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,35*(1,15*3,0 + 1,4 * 39,0) m3 78,368
RAZEM 78,368
22| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.6| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.20 m2 54,600
RAZEM 54,600
23| KNNR 1 0313 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.6[ -01 uw.p.tab. | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,5 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(grunty nawodnione)
42,0*2* (1,3 +1,55) m2 239,400
RAZEM 239,400
241 KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.6[ 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
1,3%42,0*0,2 m3 10,920
RAZEM 10,920
25| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.6[ 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - $ciany oporowe
1,3%42,0*0,1 m3 5,460
RAZEM 5,460
26| KNR 13-12 | Scianki oporowe typu L t
d.1.6[ 0507-01
((1,3*3,0+1,55*39,0)* 0,135 + 0,95 * 0,135 * 42,0) * (2400 / | t 33,777
1000)
RAZEM 33,777
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.6 -05 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(poz.21 + poz.20 * 0,15) - (poz.24 + poz.25 + ((1,3* 3,0+ 1,55 *| m3 56,104
39,0) * 0,135 + 0,95 * 0,135 * 42,0))
RAZEM 56,104
1.7 Ogrodzenie panelowe - segmentowe
28| KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do | dot.
d.1.7] 0308-06 0.7 m (kat. gruntu Il1)
66 dot. 66,000
RAZEM 66,000
29|KNNR 2 0106 | Betonowanie stupkow i tgcznikéw m3
d.1.7 -02
66*0,4*0,5 m3 13,20
RAZEM 13,20
30 t3acznik -cokét betonowy szt
d.1.7| kalk. wiasna
66 szt 66,00
RAZEM 66,00
31| KNNR-W 2 | Ogrodzenie panelowe o wys. 1.53 m na stupkach stalowych z m
d.1.7] W1503-03 | rur obsadzonych w cokole
kalk. wtasna
165 m 165,000
RAZEM 165,000
1.8 Plac zabaw nr 2
32| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | m
d.1.8| 0401-02 cm w gruncie kat.lll-1V
45 m 45,000
RAZEM 45,000
33| KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.8 -02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
poz.32 m 45,000
RAZEM 45,000
34| KNR-W 2-02 | Nawierzchnia piaskowa m3
d.1.8] 1103-01
98,0 *0,4 m3 39,200
RAZEM 39,200
35 Dostawa i montaz urzadzen zabawowych kpl
d.1.8| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Altana $mietnikowa nr 2
36 Transport ,dostawa i montaz altany Smietnikowej nr 2 kpl
d.1.9| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Trawa do rekultywacji
37| KNR 2-01 | Pas trawy do rekultywacji - humusowanie z obsianiem przy m2
d.1.10{ 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
1163 m2 1 163,000
RAZEM 1 163,000
1.1 Wywo6z ziemi i drzewa
38| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.1.11{0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. IIl)
-08
poz.5* 0,36 + poz.13 * 0,5 + poz.20 * 0,15 + poz.21 - poz.27 m3 311,374
RAZEM 311,374
39 Opfata za wysypisko m3
d.1.11] kalk. wtasna
poz.38 m3 311,374
RAZEM 311,374

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 2264



Przedmiar

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40| KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.11] 0110-01
poz.1*3,14*0,15*0,15*5,0 mp 1,766
RAZEM 1,766
41| KNR-W 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.11] 0110-03
6,0 mp 6,000
RAZEM 6,000
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [j.m. | llo$é | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS:
1 Zagospodarowanie terenu 357 166,36
1.1 Woyciecie drzew 518,45
1| KNR2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna (8r. 26-35 | szt. 5,000 69,65 348,25
d.1.1 0103-03 cm)
2| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) | szt. 5,000 34,04 170,20
d.1.1 0105-03
Razem dziat: Wyciecie drzew 518,45
1.2 Obrzeza 9 252,24
3| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m 228,000 14,16 3228,48
d.1.2 0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
4 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m 228,000 26,42 6 023,76
d1.2 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej,
Razem dziat: Obrzeza 9 252,24
1.3 Ciagi piesze 50 845,91
5| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 347,000 4,34 1 505,98
d.1.3| 0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |
0101-02 | -1V gtebokosci 36 cm
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 347,000 1,49 517,03
d1.3 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub | m2 347,000 19,38 6 724,86
d.1.3| 0104-07 | na catej szerokosci drogi, wykonanie i
0104-08 zageszczanie mechaniczne - grubosc
warstwy po zageszczeniu 25 cm
8| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 347,000 20,02 6 946,94
d.1.3 0105-07 zageszczeniem mechanicznym - 5 cm
0105-08 grubosci warstwy po zageszczeniu
9| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowejo | m2 347,000 101,30 35151,10
d1.3 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
Razem dziak: Ciggi piesze 50 845,91
14 Krawezniki 17 075,98
10 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m 128,000 26,03 3 331,84
d14 0401-08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV
11| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 11,520 690,29 7 952,14
di1.4 0402-04
12 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach | m 128,000 45,25 5792,00
d14 0401-03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowe;j
Razem dziat: Krawezniki 17 075,98
1.5 Ciagi jezdne 62 256,48
13| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 312,000 5,03 1 569,36
d.1.5 0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |
0101-02 -IV gtebokosci 50 cm
14 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 312,000 1,49 464,88
d.1.5 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
15| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub | m2 312,000 11,84 3 694,08
d.1.5| 0104-07 | na catej szerokosci drogi, wykonanie i
0104-08 | zageszczanie mechaniczne - grubosc
warstwy po zageszczeniu 15 cm
16 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa | m2 312,000 33,81 10 548,72
d.1.5 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2 312,000 17,51 5463,12
d.1.5| 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos$é¢ = 0,875
18 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 312,000 20,02 6 246,24
d.1.5| 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym -5 cm
0105-08 | grubosci warstwy po zageszczeniu
19| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowejo | m2 312,000 109,84 34 270,08
d.1.5 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem dziat: Ciggi jezdne 62 256,48
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [j.m. | llo$é | Cena jedn. Warto$é
1.6 Sciana oporowa 40210,73
20 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 54,600 0,81 44,23
d.1.6| 0126-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek
21| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 78,368 11,65 912,99
d.1.6| 0216-02 koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat. llI
22 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 54,600 1,49 81,35
d.1.6 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
23 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z m2 239,400 67,63 16 190,62
d.1.6| 0313-01 rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
uw.p.tab. | (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
0313-05 szerokosci 1,5 m i glebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV (grunty nawodnione)
24 |KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich w m3 10,920 242,25 2 645,37
d.1.6 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
25 |KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie m3 5,460 401,33 2 191,26
d.1.6 1101-03 | mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na
podfozu gruntowym - Sciany oporowe
26 | KNR 13-12 | Scianki oporowe typu L t 33,777 510,87 17 255,66
d.1.6 | 0507-01
27| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 56,104 15,85 889,25
d.1.6 0214-05 podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw
obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
Razem dziat: Sciana oporowa 40 210,73
1.7 Ogrodzenie panelowe - segmentowe 25 181,57
28 | KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 dot. 66,000 25,39 1675,74
d.1.7 | 0308-06 | m2igtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu Ill)
29 KNNR 2 | Betonowanie stupkéw i tgcznikow m3 13,20 349,72 4 616,30
d.1.7| 0106-02
30 tacznik -cokot betonowy szt 66,00 14,88 982,08
d.1.7 | kalk. wtasna
31| KNNR-W 2 [ Ogrodzenie panelowe o wys. 1.53 m na m 165,000 108,53 17 907,45
d.1.7 | W1503-03 | stupkach stalowych z rur obsadzonych w
kalk. wtasna | cokole
Razem dziat: Ogrodzenie panelowe - segmentowe 25 181,57
1.8 Plac zabaw nr 2 36 351,02
32| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m 45,000 6,30 283,50
d.1.8| 0401-02 | wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
33| KNNRG6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cmna | m 45,000 21,32 959,40
d.1.8 0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
34 | KNR-W 2-02 | Nawierzchnia piaskowa m3 39,200 232,35 9108,12
d.1.8| 1103-01
35 Dostawa i montaz urzgdzenh zabawowych kpl 1,000 26 000,00 26 000,00
d.1.8 | kalk. wtasna
Razem dziat: Plac zabaw nr 2 36 351,02
1.9 Altana $mietnikowa nr 2 19 374,00
36 Transport ,dostawa i montaz altany kpl 1,000 19 374,00 19 374,00
d.1.9 | kalk. wtasna | $mietnikowej nr 2
Razem dziat: Altana $mietnikowa nr 2 19 374,00
1.10 Trawa do rekultywaciji 14 107,19
37 | KNR 2-01 [ Pas trawy do rekultywacji - humusowanie z m2 1 163,000 12,13 14 107,19
d.1.10 [ 0510-01 obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
Razem dziat: Trawa do rekultywacji 14 107,19
1.1 Wywoz ziemi i drzewa 81 992,79
38 |KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami m3 311,374 215,57 67 122,89
d.1.11 0109-06 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-08 | (grunt kat. IIl)
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
39 Optata za wysypisko m3 311,374 45,00 14 011,83
d.1.11 | kalk. wiasna
40 |KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km mp 1,766 145,93 257,71
d.1.11 0110-01
41 |KNR-W 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 6,000 100,06 600,36
d.1.11 0110-03
Razem dziat: Wywoéz ziemi i drzewa 81992,79
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu 357 166,36
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 357 166,36
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 2904,7897 22,83 66 316,39
RAZEM 66 316,39
Stownie: Sszescdziesigt szesc tysiecy trzysta szesnascie i 39/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | stupki stalowe szt. 71,4945 0,0000 71,4945 58,90 4 210,97
2 | panele ogrodzeniowe m2 257,4000 0,0000 257,4000 21,53 5 541,86
3 | miat kamienny t 3,9041 0,0000 3,9041 26,35 102,96
4 | thuczen kamienny niesortowany t 145,6067 0,0000 145,6067 78,64 11 450,40
5 | piasek m3 265,9705 0,0000 265,9705 54,21 14 418,11
6 | cement portlandzki zwykly bez t 18,1957 0,0000 18,1957 461,11 8 390,09
dodatkéw 35
7 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 232,5600 0,0000 232,5600 13,36 3 106,96
8 | kostka brukowa 6 cm szara m2 355,6750 0,0000 355,6750 36,32 12 918,12
9 | kostka brukowa 8 cm szara m2 319,8000 0,0000 319,8000 41,61 13 306,80
10 | kraweznik drogowy betonowy 15x30 m 130,5600 0,0000 130,5600 24,05 3139,97
cm
11 | beton C12/15 m3 25,3788 0,0000 25,3788 253,19 6 425,66
12 | beton C8/10 m3 5,6238 0,0000 5,6238 225,37 1267,44
13 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0,4608 0,0000 0,4608 699,71 322,42
14 | woda m3 45,7692 0,0000 45,7692 5,11 234,09
15 | ziemia urodzajna (humus) m3 60,4760 0,0000 60,4760 26,58 1607,27
16 | nasiona traw kg 13,9560 0,0000 13,9560 26,58 371,00
17 | tgcznik betonowy szt 66,0000 0,0000 66,0000 14,88 982,08
18 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 913,8168 913,43
19 | pospotka do betonéow m3 11,7936 0,0000 11,7936 54,21 639,33
20 | elementy prefabrykowane typu 'L’ t 33,7770 0,0000 33,7770 393,31 13 284,83
21 | obrzeza betonowe 20x6 cm m 45,9000 0,0000 45,9000 12,16 558,14
22 | piasek na plac zabaw m3 42,3360 0,0000 42,3360 45,18 1912,72
23 | pale szalunkowe stalowe kg 186,7320 0,0000 186,7320 6,94 1295,87
24 | bale iglaste obrzynane nasycone gr.50 | m3 0,2562 0,0000 0,2562 1 165,99 298,77
-64 mm k.1l
25 | drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0,5027 0,0000 0,5027 707,85 355,75
stemple
26 | klamry ciesielskie kg 33,5160 0,0000 33,5160 23,46 786,19
RAZEM 107 841,23
Slownie: sto siedem lysiecy osiemset czterdziesci jeden i 23/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2,6332 116,81 307,59
2 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,5909 101,84 365,55
3 |spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,3897 126,59 682,41
4 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,1137 105,69 329,12
5 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3839 90,38 125,21
6 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 24,4711 92,71 2 268,86
7 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,7359 76,90 671,80
8 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 7,7424 13,77 106,60
9 |pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,8250 9,71 8,01
10 |ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3,3536 61,73 207,02
11 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4,8000 8,93 42,86
12 |przyczepa dtuzycowa m-g 0,9536 10,07 9,60
13 |samochod samowytadowczy do 5 t m-g 280,2366 103,34 28 959,65
14 |pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5460 231,89 126,61
15 |wibrator powierzchniowy m-g 85,6700 6,39 547,63
16 |pita do ciecia kostki m-g 16,4750 5,76 94,90
17 |zuraw samochodowy lub samojezdny m-g 10,8086 120,00 1297,04
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Zestawienie sprzetu
Lp. | Nazwa [ jm. | llo$é | Cenajedn. Warto$é
RAZEM 36 150,46

Stownie: trzydziesci szesc tysiecy sto piecdziesiat i 46/100 zt

Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [jm. | llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport
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